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PANNELLO A LED PER LA VISUALIZZAZIONE DI SEGNALE 
“FRECCIA D’OBBLIGO” SU MEZZI MOBILI 

 
 

1. DESCRIZIONE 
 
Segnale di direzione obbligatoria diametro 600 mm figura II 82/a e figura II 82/b 
art. 122 del nuovo codice della strada 
Struttura totalmente in alluminio cromato e verniciato a polvere epossidica 
 

 Peso max.     8 kg 
 Spessore max    70 mm 
 Alimentazione    11-14 V cc 
 Assorbimento alla massima luminosità <5 Amp 
 Grado di protezione    IP 65 
 Passo LED     15 mm circa 
 Luminosità sul bianco   > 12.440 cd/m2 (L3) 
 Luminosità sul blu    > 1.240 cd/m2 (L3) 
 Contrasto sul bianco   > 5 (R1) 
 Contrasto sul blu    > 1 (R2) 
 Conformità     EN 12966 

 
2. CONFORMITA’ 

 
All’atto della presentazione dell’offerta deve essere fornita una dichiarazione 
di conformità del pannello alla normativa di riferimento, EN 12966. 

 
3. GARANZIA 

 
Garanzia completa on-site per 24 mesi dall’entrata in funzione del pannello. 
La garanzia dovrà comprendere i seguenti servizi: 

 indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta 
elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento; 

 interventi di manutenzione effettuati in loco da personale qualificato; 
 intervento entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla ns. segnalazio-

ne nel caso di guasto che comporti il fermo macchina, salvo diversi ac-
cordi con la D.T.; 

 interventi completamente a carico del fornitore nei casi in cui risulti il di-
fetto del prodotto. 

Nel caso di guasto che limiti od impedisca la piena operatività del mezzo, la 
penale per ogni giorno lavorativo di ritardo nell’intervento, successivo ai tre 
giorni lavorativi, sarà pari a 150,00 Euro/giorno. Per la determinazione del 
ritardo farà fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento 
trasmesso da Autostrade per l’Italia. 
Tali condizioni verranno riportate nel contratto di fornitura. 

 


