Simbolo

All'interno di uno scavo aperto
Accesso ad aree non protette

B. Galleria in costruzione
A. utilizzo DPI

A. Generalita
Rischio specifico
Rischio aggiuntivo
Lavori in quota

D.2.1.1
D.21.2
D.21.3

RIF PSC| Specifica

DESCRIZIONE

rischio di investimento da veicoli
circolanti nell'area di intervento

rischio di seppellimento

negli scavi
rischio di caduta dall'alto

D.Lgs 81/08
AllLXV 2.2.3

RIF

Accesso ad aree non protette
B. installazione parapetti
Accesso ad aree circoscritte
C. installazione castelli

d'accesso

[RISCHIO SPECIFICO
RUMORE

MEZZIE
ATTREZATURE

[RISCHIO SPECIFICO
ELETTROCUZIONE

[_espLosione |

'ASFALTATURA
SALDATURA

B. Mezzi e attrezzature di lavoro
Movimenti terra, perforazioni,

Costruzione o allargamento
ecc.

C. Manutenzioni in galleria
gallerie

Scivolamento

Caduta materiali dall'alto per
movimentazione

Caduta materiali dall'alto
per lavori in quota

A. Asfaltatura, saldatura
Rischio specifico
Rischio aggiuntivo
Rischio specifico
Rischio interferenziale
A. Generalita

B. Asfaltatura

Scavo in galleria
Rischio specifico

D.21.4
D.21.5
D.2.1.6
D.21.7
D.2.1.8
D.21.9
D.2.1.10
D.2.1.11

autostradellp er litalia

ove le modalita tecniche di attuazione

rischio di insalubrita nell'aria nei
lavori in galleria

rischio di instabilita delle pareti e
della volta nei lavori in galleria
siano definite in fase di progetto
e materiali pericolosi utilizzati in

rischi di incendio o esplosione
cantiere

demolizioni e manutenzioni,
connessi con lavorazioni
rischio dall'uso di sostanze

rischi derivanti da estese
chimiche

eccessivi di temperatura
rischio di elettrocuzione

rischi derivanti da sbalzi

rischio rumore
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LAVORI DI BONIFICA

DA ORDIGNI ESPLOSIVI
RESIDUATI BELLICI
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BONIFICA CAMPI MINATI
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VIETATO L'ACGESSD
A1 NON ADBETTI Al LAVRI
| J

TIPOLOGICO TRANSENNA DI DELIMITAZIONE/INTERDIZIONE

AREA DI LAVORO

LEGENDA RECINZIONI E DELIMITAZIONI

—_— X=X =X =
—_— X X —

2mt

New jersey in c.a. con rete plastificata rossa h tot

2mt
=2mt
1 mt

4 mt

non superiore a 1,00X1,00 m e ricoperta, sul lato interno, da fogli di rete

Pannelli metallici prefabbricati su piedistalli o infissi + mascheramento
Schermatura in tubolari di altezza massima 6 mt, realizzata in maglie
elettrosaldata e teli antipolvere.

Recinzione realizzata con tavolato da ponte fissato su putrelle in acciaio
Parapetto normale con mascheramento con rete plastificata stirata
Arginello alto non meno di 30 cm e profondo non meno di 80 cm con

New jersey in plastica con acqua/sabbia
rossa

con rete plastificata stirata rossa h
Rete plastificata rossa su picchetti h
Rete plastificata rossa su picchetti h

Barriere a cavalletto

New jersey in c.a.

tipo HEA h
Transenne

picchetti con nastro alti 1 m ogni 4 m di scarpata delle piste di cantiere

Piantoni metallici distanziati non oltre 4 m, collegati con bande in

plastica colorata
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MEZZI E
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Perforazione fino alla profondita di 1 metro (profondita gia indagata dalla bonifica superficiale)

Allestimento apprestamenti igienico sanitari

Lavorazioni:
Lavorazioni:

FASE 5
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Inserimento sonda nel foro gia praticato per profondita progressive di 2 metri fino alla profondita di 7
metri.

Lavorazioni:
Rischi
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BELLICI

DELIMITAZIONE
MEDIANTE TRANSENNE

REALIZZAZIONE BONIFICA ORDIGNI

FASE 1
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DELIMITAZIONE MEDIANTE TRANSENNE
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Delimitazione dell'area oggetto di bonifica con transenne metalliche.

Bonifica superficiale area interna alla recinzione/campo

Lavorazioni:
Rischi

FASE 4
Lavorazioni:
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FASE 7

DELIMITAZIONE MEDIANTE TRANSENNE

Perforazioni progressive di 2 metri di profondita per volta (profondita gia indagata preventivamente

dalla sonda) fino alla profondita di 7 metri.

Lavorazioni:
Rischi
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