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1 MATERIALE TERMOPLASTICO 

Fornitura di materiale termoplastico, con microsfere di vetro premiscelate, di colore bianco (da applicarsi a 

spruzzo previa fluidificazione per riscaldamento a 180 – 210 °C) costituito da una miscela (completamente 

esente  da  solventi)  di  resine  alchidiche  o  idrocarboniche  sintetiche  plastificate  con  olio  minerale,  da 

pigmenti ed  aggreganti e da microsfere premiscelate al 30%.  Il materiale, dotato di marcatura CE, deve 

avere  caratteristiche  fotometriche,  colorimetriche, di  resistenza  al derapaggio  e di utilizzo  conformi  alle 

prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme  tecniche del 

capitolato d'appalto.  

2 MICROSFERE DI VETRO POSTSPPRUZZATE 

Fornitura di microsfere di vetro post‐spruzzate di colore bianco. Il materiale, dotato di marcatura CE, deve 

avere  caratteristiche  granulometriche,  fotometriche,  colorimetriche,  superficiali  e  di  resistenza  al 

derapaggio conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto  riportato 

nelle norme tecniche del capitolato d'appalto. 

 

‐   per ogni kilogrammo di materiale termoplastico.      €.  0,92.= 

(diconsi euro zero e 92/100) 

 

‐   per ogni kilogrammo di microsfere di vetro da post‐spruzzare.      €.  0,54.= 

(diconsi euro zero e 54/100) 

 


