
PROGETTO ESECUTIVO

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
STRUTTURA DI VIGILANZA SULLE CONCESSIONARIE AUTOSTRADALI



Barra filettata in acciaio INOX AISI
304 installata mediante ancorante

chimico

Barra filettata in acciaio INOX AISI
304 installata mediante ancorante

chimico

Canale asolato e ribordato in acciaio
INOX AISI 304 Dim. 200/100x75mm con
setto separatore per passaggio cavi F.O.
e segnalamento

rondella

Staffa a bilanciere H=320 L=120/220/320 S≥2 mm
Tipo Femi 85M4C220S o similare equivalente

Fissaggio dei giunti

 usare N°2 giunti a spina (Pos.02).
-Per l'unione di testa degli elementi portacavi

-Per il fissaggio di ogni giunto usare N°2 spine

NOTE:

 (Pos.03).

Ancoraggio in volta per staffa a
bilanciere con interdistanza di 1.5m

Ancoraggio in volta per per
sistema controvento con

interdistanza di 75m

SISTEMA DI ANCORAGGIO PASSERELLE IN GALLERIA

1- IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE L'APPALTATORE DOVRA'
PROVVEDERE ALLA VERIFICA E AL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI
ANCORAGGIO SULLA BASE DELLE FORNITURE EFFETTIVAMENTE
APPRONTATE

2- PRIMA DI PROCEDERE CON L'ISTALLAZIONE DEI SISTEMI DI BARRATURA
INDICATI, L'APPALTATORE DOVRA' ESEGUIRE A PROPRIA CURA E SPESE
CAMPAGNA DI MISURA CON PROVE DI PULL-OUT STRUMENTALI (NON
DISTRUTTIVE AL CARICO NOMINALE DICHIARATO DAL COSTRUTTORE)
SU ALMENO IL 20% DEI SISTEMI DI BARRATURA.
L'APPALTATORE DOVRA' PRODURRE E CONSEGNARE ALLA D.L. REPORT
PUNTUALE DELLE MISURE ESEGUITE A FIRMA DI PROPRIO
RESPONSABILE TECNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE.

dado
autobloccante

rondella

dado
autobloccante
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Canale portacavi asolato in ACCIAIO INOX AISI304, dim. 100x75
mm S≥0.8 mm, 200x75 mm S≥0.9 mm, 300x75 mm S≥1 mm,
secondo le indicazioni riportate nelle planimetrie di progetto

NOTA BENE

3- LE CONDUTTURE DESTINATE AI CIRCUITI DI EMERGENZA DEVONO
ESSERE TALI CHE L'INTERO SISTEMA GARANTISCA LA CONTINUITÀ DI
SERVIZIO A 850° PER ALMENO 90'.
I CANALI PORTACAVI, I TUBI E I SISTEMI DI SOSPENSIONE (STAFFE,
BARRE FILETTATE, ANCORANTI, ECC.), DOVRANNO ESSERE  CORREDATI
DA IDONEO CERTIFICATO SECONDO LA CURVA DI INCREMENTO
TERMICO ISO 834.

4- L'APPALTATORE UTILIZZERA' TASSELLI CHIMICI E/O MECCANICI A
SECONDA DELL'ESITO DELLE PROVE DI PULL-OUT  DESCRITTE AL P.TO 2.
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STAFFA APPARECCHIO ILLUMINANTE

AGGANCIO AL BORDO

AGGANCIO AL CANALE PORTACAVI  APPARECCHI ILLUMINANTI

DIMENSIONI CANALE
VEDI FG.2


