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Da compilare a cura del Concorrente per ciascun lotto a cui si concorre ed inserito nella busta B – Offerta tecnica 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI CANTIERE DA ESEGUIRSI LUNGO LE TRATTE 

AUTOSTRADALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE IV TRONCO DI FIRENZE DI AUTOSTRADE 

PER L’ITALIA S.p.A 

 

Codice appalto: 05/FIRENZE/2019 
 

Lotto 3 CIG n. 7768828FA9 (Servizio di  installazione di segnaletica di cantiere –	Autostrada A11 Firenze – 
Pisa Nord dal km 0+000 al km 81+700) 

 
il  sottoscritto  Concorrente  ________________________________________  con  sede  legale  in  ______________, 

Via/Piazza ____________________ n. ____ ‐ cap. _________ città _________________ provincia di _______________, 

C.F. n. ________________ partita I.V.A. n. __________ ed inscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ con il n. ___________ 

[N.B.: in caso di raggruppamenti/aggregazioni di imprese indicare i riferimenti della mandataria e delle mandanti] 

OFFRE 

sotto la propria responsabilità civile e penale, i seguenti valori per i parametri tecnici relativi l’appalto in oggetto come 

meglio esplicitati nel Disciplinare di Gara: 

Pa – Disponibilità di personale abilitato alla posa e rimozione della segnaletica temporanea di cantiere  

Il concorrente per la partecipazione alla presente gara, a pena di esclusione, deve destinare all’attività un minimo di 6 
risorse.  Il concorrente deve allegare  l’elenco delle risorse destinate alle attività oggetto dell’appalto, con attestazione 
dell’avvenuta  formazione  specialistica  secondo quanto previsto nel Decreto  Interministeriale del 4 marzo  2013  (c.d. 
“Decreto Segnaletica”). 

Criterio di valutazione n.1  Valore X  Punteggio 
Offerta Concorre: 
Numero di addetti 

Disponibilità di personale 
abilitato alla posa e rimozione 
della segnaletica temporanea 

di cantiere 

X = 6 addetti  0 

 

6 < X ≤ 8 addetti  5 

8 < X ≤ 10 addetti  10 

X > 10 addetti  22 

 

Pb – Tempo di preavviso  

Il concorrente per la partecipazione alla presente gara, a pena di esclusione, deve garantire un tempo di preavviso per 
dare inizio all’attività richiesta minore di 16 ore 

Criterio di valutazione n.2  Valore X  Punteggio 

Offerta Concorre:
Numero di ore in sistema 

sessagesimale (esempio un’ora e 
mezza = 01:30) 

Tempo di preavviso per dare 
inizio all’attività richiesta 

6 < X < 16 ore  0 

 

6 < X ≤ 8 ore  5 

4 < X ≤ 6 ore  10 

2 < X ≤ 4 ore  20 

X ≤ 2 ore  26 
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Pc – Anni di esperienza  
Il concorrente deve allegare idonea documentazione (ad es. contratti precedenti e/o in essere, ecc.) atta a comprovare 
l’esperienza maturata in attività di posa e rimozione della segnaletica temporanea di cantiere in ambito autostradale. 

Criterio di valutazione n.3  Valore X  Punteggio 

Offerta Concorre:
Numero di anni (da esprimere 

senza decimali con 
approssimazione per difetto; 

esempio un anno e otto mesi = 1) 

Anni di esperienza documentata 
in attività di posa e rimozione 
della segnaletica temporanea di 
cantiere in ambito autostradale 

X < 2 anni  0 

 
2 ≤ X < 4 anni  5 

4 ≤ X < 8 anni  10 

X ≥ 8 anni  22 

 

Pd – Possesso Certificazione OHSAS 18001:2007 o ISO 45001 

Criterio di valutazione n.4  Valore X  Punteggio 
Offerta Concorre: 

(indicare SI oppure NO) 

Possesso della Certificazione 
OHSAS 18001:2007 o ISO 45001 

NO 0
 

SI 15

 

Pe – Proposte migliorative e/o integrative, connesse a servizi e attività oggetto dell’appalto 

Il concorrente deve allegare una relazione  illustrativa delle proposte migliorative e/o  integrative rispetto agli standard 
previsti dalla legge e dal Capitolato Tecnico, dettagliate in quantità e qualità, che contribuiranno al miglioramento delle 
attività  oggetto  dell'appalto  in  termini  di  visibilità  del  cantiere,  ad  es.,  a  titolo  esemplificativo  e non  esaustivo,  con 
l’utilizzo di elementi di separazione del traffico aggiuntivi oltre a quelli prescritti, di presegnalazione all’utenza, ecc., atti 
a  migliorare  la  sicurezza  della  circolazione  stradale  oltre  che  all’utilizzo  di  dispositivi  atti  a  migliorare  la  visibilità 
dell’operatore. Tali soluzioni/attività si intendono compensate nei prezzi di appalto. 

Criterio di valutazione n.5  Punteggio  Offerta Concorre 

Proposte migliorative e/o integrative, connesse a 
servizi e attività oggetto dell’appalto 

Variabile tra 0 e 5 
Il concorrente allega relazione 

illustrativa 

 

Pf – Soluzioni organizzative 

il concorrente deve allegare una relazione illustrativa delle soluzioni organizzative che l’impresa metterà in campo per il 
controllo dell'operato in sicurezza dei propri lavoratori sui cantieri installati specificando: 

‐ individuazione di responsabili specifici i cui nominativi saranno notificati alla stazione appaltante;  

‐ tipologia, numero e frequenza di controlli da effettuare durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;  

‐ reportistica  periodica  alla  stazione  appaltante  sulle  evidenze  di  controllo  e  proposta  di  eventuali  azioni 
correttive. 

Criterio di valutazione n.6  Punteggio  Offerta Concorre 

Soluzioni organizzative che l’impresa metterà in 
campo per il controllo dell'operato in sicurezza 

dei propri lavoratori sui cantieri installati 
Variabile tra 0 e 10 

Il concorrente allega relazione 
illustrativa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 


