
1.5 m

0.5

recinzione proprietà

Autostrade

Carreggiata ovest

canaletta in cls

gettato in opera

canaletta in cls

gettato in opera

1.0000

0.5

Smontaggio e successiva

reinstallazione barriera esistente

Pali in c.a. Ø 500

i=0,7 m L=5 m

(paratia "B")

Trave di

coronamento in c.a.

dim: 0,7x0,5 m

Paratia drenante di

pali riempiti di cls

alleggerito Ø500

i=40 cm L= 5,0

4c-4d

r

Carreggiata est

Muro di

sottoscarpa

Sezione tipo Paratia "B"
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Planimetria (Scala 1:200)

PARATIA "B"
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Materiali strutturali

Calcestruzzo elementi in fondazione

· Resistenza cubica caratteristica: Rck 30

MPa

· classe di esposizione:  XC2

· classe di consistenza (UNI 9418) S3 -

semifluida.

Specifiche di confezionamento:

· cemento: pozzolanico (rif. Norme UNI

8961-9156-9858);

· Acqua: potabile (priva di sali: cloruri e

solfuri);

· rapporto A/C <= 0.60;

· contenuto min. di cemento:  3,2 kN/m³;

· Inerti: sabbia lavata e ghiaia vagliata;

· diam. max inerti: 25mm.

Calcestruzzo elementi in elevazione

· Resistenza cubica caratteristica: Rck 40

MPa

· classe di esposizione:  XC4

· classe di consistenza (UNI 9418) S3 -

semifluida.

Specifiche di confezionamento:

· cemento: pozzolanico (rif. Norme UNI

8961-9156-9858);

· Acqua: potabile (priva di sali: cloruri e

solfuri);

· rapporto A/C = 0.50;

· contenuto min. di cemento:  3,4 kN/m³;

· Inerti: sabbia lavata e ghiaia vagliata;

· diam. max inerti: 25mm.

Acciaio per cemento armato

· Barre ad aderenza migliorata

controllate in stabilimento tipo B450C;

· Resistenza caratteristica di

snervamento: 450 MPa;
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Posizione 5 Spirale esterna

Ø 10/10'' Lspira= 132 cm

N spire= 35

Posizione

4 10/Ø16

L=5.5 m
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Distinta ferri paratia "B" - tratti I÷XI
Scala 1:50

Posizione 3 staffe 2x%%10 /20 cm L=1.60 m
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Posizione 1 filanti 2Ø12 L=1000 cm
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Posizione 1 filanti 2Ø12 L=1000 cm
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Posizione 2 filanti 5+5Ø12 L=1000 cm
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Posizione 5 Spirale esterna

Ø 18/15'' Lspira= 132 cm

Sezione B-B
Scala 1:20
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