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DETTAGLIO A

NOTA BENE:

NON SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEL GIUNTO

VARCHI
V-Dx (A) V-Sx (B) TIPO DI GIUNTO
320 mm 320 mm PETTINI ACCIAIO

NOTA: MISURE SUI DUE LATI ESTERNI (VALORE DA VERIFICARE)

PRESCRIZIONI PER GIUNTI" ANTISISMICI:

- Asportazione delle parti corrose delle piastre esistenti di collegamento dispositivo e
calcestruzzo mediante rimozione meccanica (flessibile);

- Prima di iniziare la fase di sostituzione dei ritegni si dovrd verificare la tenuta del
sistema di ancoraggio al nuovo ritegno. La forza di estrazione sard pari al 60% della

forza di progetto e si dovranno testare un minimo di tre inserti. All'occorrenza si dovrd

predisporre un nuovo sistema di ancoraggio che dovrd essere sottoposto all'approvazione
della DD.LL..

- Eventualmente si potrd valutare, alla rimozione dei vecchi dispositivi, di saldare una
nuova piastra, cornice, sul perimetro della piastra esistente al fine di inserire nuovi
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ACCIAIO:

CALCESTRUZZO IMPALCATO:

TABELLA MATERIALI* :
CALCESTRUZZO SPALLE:

FeB44K

*RESISTENZE MATERIALI COME DA PROGETTO ORIGINALE

25 Mpa

Rck >45 Mpa

controllato

SCALA DI PLOT: 1=1
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AUTOSTRADA A23

UDINE - CARNIA - TREVISO

TRONCO: UDINE - CARNIA - TREVISO (CONFINE DI STATO)

VIADOTTO SLIZZA 2

ELABORATI DI FORNITURA E POSA
DI RITEGNI SISMICI

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RITEGNO SISMICO

SPALLA LATO ITALIA DIREZIONE NORD (DX)
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