SEZIONE IN ASSE PROSPETTO COROGRAFIA
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5 N.B. LE QUOTE * CHE POSIZIONANO IL RITEGNO TRA
5 13.23 IMPALCATO E PARAGHIAIA DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN
- g _ CANTIERE PRIMA DELLA FORNITURA DEI NUOVI DISPOSITIVI
T B VEDI DETTAGLIO A 0-57 12,09 0.57 . Rl = e/ %
2.92 5.38 | 1.50 | 1.70 | % ) . 5 - : *H
| 2.42 \ 7 0.75 7 5. | 5.125 | 0.92 B C—— i e ] mm.
| . : : 1 : . i =i L : I i
| | . | | | / n.2 RITEGNI /; . e PR =
mewmm WH on.%um;d QP.(672.13) 1.5204865% ANTISISMICI QP.(672.17) R T
| | | | v | G ] 7k .
| | o | | (671.49) _
guso | * —177 — — . R Ve . - _
670.84 0.39
| . ~
~_ - n.2 RITEGNI / S . | | y w | | \_ -
\ & P \d\ >z%_mz_o_ | 239 o-18 //_ | K = T | P o
" ~_ ¥ :
> | | 5 I~ | o~ T | P : VIADOTTO COCCAU e == = ==
) - ) _ R - _ . _mﬁ 7 | VIA DESTRA o R T4 e i
~ | =y _|J=F - —H— . ™ e ——
| | _ N B — | SPALLA LATO ITALIA . _; s SPEE——
o | % s B ; . - e . e
\ (668.52) | & | | | ] e (668.52) | . —— : Tt
e /XN I i I - v | R i _ A
| 150 | © | _“ 0.60 - 1.30 | .60 | _A.uo _ 0.60 | _
3 | | 2 | |
- 1.00 3 \ | _ _ | 1975 2.225 | _ | _ .
/ 3.35 S _||||||_ ol - — — - m_ _||||||_ VIADOTTO| "=~
. | \ _ | 3 | | 3 | _ : ceoccAU
) 8 S| | S| | :
Ha C | | | < _ | % | | |
0 v - S A
| -~ | _ | | _
S T~ - _ | | |
| I | | | < _ _ |
| _ | | | _ |
= | @ @ | | = | | @
0 7 0 0 _ _ _ % | _ _ _ ©
i Dx | _ Z _ | SX
2 W _ | | | _ ()
| _ | | _ _ |
| | _ _ 9.45 | | _
| _ | | | _ |
| _ | | | _ |
| _ | | | _ |
| | | | |
7.80 _ 3.20 _ | | _ _ |
“ (660.34) 7 _ | 7 (660.34)
\ 72 | \ 72 |
, | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
8 | | | 8 3 | | | | | | | | 8
| | | | | | | | | |
|
7 7 7 (658.34) 7 7 7 7 7 7 (658.34) 7 7
| | | Y | | | | | | : | |
1.50 7 2.125 7 1.20 7 1.40 1.40 7 1.20 7 2.125 7 1.50
11.50 | 2.00 | 1.50 | | | | I |
1.00 12.45 1.00
0.85 _ 1.15
15.00 AA._\_.m
PIANTA 3
SCALA 1: 50 7
[e 0]
[e0]
3 NOTA BENE: TABELLA MATERIALI* :
o0 — MISURA DISTANZA TRA IMPALCATO E PARAGHIAIA, A: 340mm: CALCESTRUZZO SPALLE: 25 Mpa
— PRESENZA DI N.2 DISPOSITIVI ANTI-SISMICI; ACCIAIO: FeB44K controllato
i} (R: 450mm, DISTANZA PARAGHIAIA-TRAVE B:1924mm) CALCESTRUZZO IMPALCATO: Rck >45 Mpa
2 S — INTERASSE DISPOSITIVI ANTI-SISMICI C: 1800mm;
- — DISTANZA FRA | DUE DISPOSITIVI C: 900mm. *RESISTENZE MATERIALI COME DA PROGETTO ORIGINALE
DETTAGLIO A
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il NOTA BENE:
\\\\\\\\\\ — NOTA BENE: BLOCCAGGIO IMPALCATO PER LA DURATA DELLA SOLA SOSTITUZIONE
NON SI RICHIEDE LA SOSTITUZIONE DEL GIUNTO DEI RITEGNI.
PER IL BLOCCAGGIO DEGLI IMPALCATI | MARTINETTI POSTI SULLE DUE
8 SPALLE LATO UDINE E LATO AUSTRIA, DUE PER OGNI SPALLA E P .
X VARCHI RISCONTRANTI IN  CONDIZIONE DI RIPOSO TRA IL TRAVERSO E IL N=H°mﬂ.~.m&m bmﬁ \ \N.m\\m
V—sx (A) V-Dx (B) | TIPO DI GIUNTO PARAGHIAIA, DOVRANNO AVERE UNA PORTATA NON MINORE DI 4000
370 mm 380 mm LAMELLARI KN. | MARTINETTI DOVRANNO ESSERE RISCONTRATI TRA LE PIASTRE IN
S ‘. “““““ _ NOTA: MISURE SUl DUE LATI ESTERNI A<>_|Om_m DA <mm__w_0>mmv ASSENZA DI SPAZI E >_|_|.OOOOTTMZN> ESSERE MESSI >Cl_loml_lm>o> >Nw
IMMEDIATAMENTE  IN  CARICO PER INDURRE, SE NECESSARIO, UDINE - CARNIA - TREVISO
§ EVENTUALI SPOSTAMENTI DI TRASLAZIONE. NELLA POSIZIONE DI ) )
Tm., RIPOSO | MARTINETTI DOVRANNO COMUNQUE ~ GARANTIRE IL
\\\\\\\\\\ S _m BLOCCAGGIO DELL'IMPALCATO.
o
i} R L | _m MARTINETTI PER SPALLA LATO UDINE E LATO AUSTRIA  NUMERO 2. TRONCO: UDINE - CARNIA - TREVISO (CONFINE DI STATO)
= 7 075 7 g PORTATA MINIMA MARTINETTO 4000 kN. VIADOTTO COCCAU
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ASSE IMPALCATO 0 | | V (Sx/Dx) _
i | | — T | | Tmomﬁm TABELLA ELABORATI DI FORNITURA E POSA
- VARCHI
o d opthr2.47) | | 0P (572.15) NOTA BENE: DI RITEGNI SISMICI
= 1.5204865% . . . . .
- L | L PER LE CARATTERISTICHE DEI RITEGNI SISMICI LONGITUDINALI
L S B SI RIMANDA AL DISCIPLINARE TECNICO
= PRESCRIZIONI PER GIUNTI ANTISISMICI: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RITEGNO SISMICO
0.50 11,00 - Asportazione delle parti corrose delle piastre esistenti di collegamento dispositivo e
a calcestruzzo mediante rimozione meccanica (flessibile); SPALLA LATO ITALIA DIREZIONE NORD (DX)
& 2w | o o TAVOLA 1/2
YT - Prima di iniziare la fase di sostituzione dei ritegni si dovrd verificare la tenuta del
sistema di ancoraggio al nuovo ritegno. La forza di estrazione sard pari al 60% della I PROGETTISTA SPECIALISTICO L I GRAZIONE - DIRETTORE TECNICO
\\\\\\\\\\ - forza di progetto e si dovranno testare un minimo di tre inserti. All'occorrenza si dovrd ort Inga, Cosemma . 2485 O Inpg, Bresia N, 2198 v 10, Ml N. 20746
| . predisporre un nuovo sistema di ancoraggio che dovrd essere sottoposto all'approvazione
m 7 m am_ _Q OO. _l_l. ¢ RIFERIMENTO PROGETTO OOMHH_OM__M;_\__MM.—_./M_W__HLMD.HM\_M RIFERIMENTO ELABORATO CRPINATORE
| - - Eventualmente si potrd valutare, alla rimozione dei vecchi dispositivi, di saldare una 560903 . T oo
| i} nuova piastra, cornice, sul perimetro della piastra esistente al fine di inserire nuovi
m | | 2 tirafondi di tipo chimico. Tale soluzione potrd essere adottata sia lato paraghiaia che spea __REVISIONE
| | lato traverso dell'impalcato avendo cura di non interverire con i cavi di precompressione. u | resenozos
. ENGINEERING - :
~ Lappaltatore dovrd sottoporre al committente le verifiche di dimensionamento della v Atlantia® | reosmo :
11.50 2.00 1.50 v_om_:d bullonata.
- A fine intervento si dovrd applicare sulle parti metalliche trattate uno strato di vernice
= ti . t da qarantire una durabilitd delle parti metalliche per un U e
anticorrosiva avente spessore da g P P St _o\\nmﬁ Fitalia ¢y
ambiente umido e con presenza di acqua. .
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