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Laboratorio Materiali da Costruzione autorizzato con Dec. n. 0000006 del 27/01/2015, art. 59 del D.P.R. 380/2001, Circolare Ministeriale 7617/STC

COMMITTENTE:  SPEA ENGINEERING S.p.A.

INDIRIZZO: Via G. Vida 11 - Milano (MI)

CANTIERE: A23 KM 118+846 - VIADOTTO SLIZZA 3
COMMESSA: 14524-15

CAMPIONE: CILINDRI IN CALCESTRUZZO

DATA PRELIEVO:  10/07/2018

CERTIFICATOn®:  52926-18 Rev0del: 31/07/2018
DATA PROVE: 23/07/2018

PROVA DI COMPRESSIONE SU PROVINI DI CALCESTRUZZO

' Dimensioni Provino Masga Carico di fer Req CO:2
Parte d'opera ID Diameiro [ Lunghezza [, _ | / volumica | Rottura

(mm) [mm] fkg/me] [kN] [MPa] | [MPa] mm]

Sg:;;ﬁfggg 1A 93 94 1.01 2506 | 487.10 | 71.7 | 72.0 14
Pl 1B 93 93 1.00 2454 | 48050 | 707 | 70.7 -
Py 2A 93 95 1.02 2479 | 50220 | 739 | 746 0
P ki 2B 93 93 1.00 2454 | 50130 | 738 | 73.8 .
gigmggg 1A 93 93 1.00 2454 | 302.90 | 446 | 446 5
g:g;%ﬁggg 1B 93 90 0.97 2494 | 337.60 | 49.7 | 49.0 =
gf@;f’;g‘ég 2A 93 94 1.01 2490 | 34210 | 50.4 | 50.6 0
g 2B 93 87 0.94 2487 | 347.70 | 512 | 49.8 .

Note:

Prove sul calcestruzzo nelle strutture - UNI EN 12504-1:2009 Parte 1: Carote - prelievo, esame e prova di compressione

Metodo utilizzato per la preparazione del provino: taglio ad umido e rettifica

fc, resistenza a compressione del provino con rapporto Lunghezza/Diametro pari a A

Req=fox 2.5/ (1.5+1/\) resistenza a compressione del corrispondente cilindro con snellezza A=1 assimilabile alla resistenza cubica
Codice strumentazione interna 31 - 381 - 521 -624

Emesso:

ing. edo Mangherini
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