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VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI 

FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI

AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

DIREZIONE DI TRONCO DI FIANO ROMANO

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Planimetria rete di canalizzazioni interrate

AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI

AREA DI SERVIZIO GIOVE OVEST

Legenda Rimozioni

Rete di canalizzazioni interrate
Scala 1:500

Sezione 1-2
Scala 1:500

Legenda Attività

LEGENDA SIMBOLI 

IMPIANTO

esterno

TUBAZIONI

N.

SIMBOLOGIA

MATERIALI e DIMENSIONI (in mm)

Materiale

CANALIZZAZIONI ESISTENTI

CORRUGATO

POLIETILENE

634

NOTE GENERALI

- TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

- TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE E LE COORDINATE SONO ESPRESSE IN METRI

- LE QUOTE ESPRESSE SONO DI PROGETTO

- I DESCRITTORI INDICANO I CAVI CHE DOVRANNO ESSERE POSATI IN OPERA DALLA DITTA

MATERIALI E PRESCRIZIONI

BASAMENTO IN CEMENTO DEBOLMENTE ARMATO (ARMADIO STRADALE)

*Calcestruzzo magro per sottofondazioni di classe C12/15 con almeno 200 kg/mc di cemento;

* Calcestruzzo per basamento di classe C25/30 - Classe di esposizione XC2 - Contenuto minimo di cemento 300 kg/mc -

Rapporto a/cmax=0.60 - Diam. max inerti 20-32mm - Lavorabilità S3-S5, rispondenti alle norme UNI EN 11104 del 2016,

UNI EN 206 del 2016;

* Acciai per reti ad aderenza migliorata per l'esecuzione delle opere in c.a. del tipo B450C (ex FeB44k) controllato in

stabilimento, rispondenti alle norme UNI EN 15630-1 del 2010

Tensione nominale di snervamento  fyn=450 Mpa

Tensione nominale di rottura  ftn=540 Mpa

Tensione caratteristica di snervamento fyk=>fyn

Tensione caratteristica di rottura  ftk=> ftn

1.15<=(ft/fy)<1.35

Copriferri distanze minime:4,00 cm

Diametro del mandrino dBr per prove di piegamento

a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche

Tabella cavi di segnale Tabella cavi di potenza

e percorso cavi di potenza e di segnale


