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VIDEOSOERVEGLIANZA PARCHEGGIO MEZZI PESANTI 
FORNITURA IN OPERA SISTEMA DI

AUTOSTRADA (A1) : MILANO-NAPOLI

Ing. Leonardo  MORTELLIPer.Ind. Gianluca PACIFICI

Per.Ind. Gianluca PACIFICI

DIREZIONE DI TRONCO DI FIANO ROMANO

AREA DI SERVIZIO MASCHERONE EST

VERIFICA STATICA
SUPPORTI ESISTENTI TELECAMERE
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9BProgetto Esecutivo TVCC del 2002 



10BParticolare Pali TVCC del 2002 
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Zona 3 Distanza dalla costa >30 km

Rugosità C Altitudine 300 m slm
Categoria di 
esposizione

III z - altezza edificio 8 m

vb 27 m/s

qb 456 N/mq

ct 1

kr 0,20
zo 0,10 m

zmin 5 m

ce 2,00
cd 1

con [cp = 1] 909 N/mqPressione del vento: P = qb ce cp cd

AZIONE DEL VENTO

Velocità di riferimento

Pressione cinetica di riferimento

Coefficiente di esposizione
Coefficiente dinamico

Coefficiente di topografia

Parametri per la definizione del coefficiente di 
esposizione
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