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Nota:	Per le dimensioni dei piatti di rinforzo Per le dimensioni dei piatti di rinforzo  le dimensioni dei piatti di rinforzo le dimensioni dei piatti di rinforzo  dimensioni dei piatti di rinforzo dimensioni dei piatti di rinforzo  dei piatti di rinforzo dei piatti di rinforzo  piatti di rinforzo piatti di rinforzo  di rinforzo di rinforzo  rinforzo rinforzo indicati con * si tenga conto specularmente  con * si tenga conto specularmente con * si tenga conto specularmente  * si tenga conto specularmente * si tenga conto specularmente  si tenga conto specularmente si tenga conto specularmente  tenga conto specularmente tenga conto specularmente  conto specularmente conto specularmente  specularmente specularmente delle dimensioni illustrate per le tipologie  dimensioni illustrate per le tipologie dimensioni illustrate per le tipologie  illustrate per le tipologie illustrate per le tipologie  per le tipologie per le tipologie  le tipologie le tipologie  tipologie tipologie aventi stessa numerazione, e viceversa.
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Nota:	Per le dimensioni dei piatti di rinforzo Per le dimensioni dei piatti di rinforzo  le dimensioni dei piatti di rinforzo le dimensioni dei piatti di rinforzo  dimensioni dei piatti di rinforzo dimensioni dei piatti di rinforzo  dei piatti di rinforzo dei piatti di rinforzo  piatti di rinforzo piatti di rinforzo  di rinforzo di rinforzo  rinforzo rinforzo indicati con * si tenga conto specularmente  con * si tenga conto specularmente con * si tenga conto specularmente  * si tenga conto specularmente * si tenga conto specularmente  si tenga conto specularmente si tenga conto specularmente  tenga conto specularmente tenga conto specularmente  conto specularmente conto specularmente  specularmente specularmente delle dimensioni illustrate per le tipologie  dimensioni illustrate per le tipologie dimensioni illustrate per le tipologie  illustrate per le tipologie illustrate per le tipologie  per le tipologie per le tipologie  le tipologie le tipologie  tipologie tipologie aventi stessa numerazione, e viceversa.
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Saldatura d'angolo per sovrapposizione: -	lato del cordone	z : 7 mm lato del cordone	z : 7 mm z : 7 mm  : 7 mm -	altezza di gola	a : 5 mmaltezza di gola	a : 5 mma : 5 mm : 5 mm
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Per t  < 40 mm: 1 < 40 mm: -	s: 2 mm s: 2 mm : 2 mm -	g: 2 mmg: 2 mm: 2 mm
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[A5]	RIPRISTINO TRAVE CON ASSOTTIGLIAMENTO DELLE ANIME RIPRISTINO TRAVE CON ASSOTTIGLIAMENTO DELLE ANIME Fornitura e posa in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  e posa in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, e posa in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  posa in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, posa in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, in opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, opera di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, di piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, piatti di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, di rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, rinforzo in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, in acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, acciaio tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime, tipo S355JOW in sovrapposizione alle anime,  S355JOW in sovrapposizione alle anime, S355JOW in sovrapposizione alle anime,  in sovrapposizione alle anime, in sovrapposizione alle anime,  sovrapposizione alle anime, sovrapposizione alle anime,  alle anime, alle anime,  anime, anime, saldati alla struttura sottostante, protetti con verniciatura anticorrosiva. [A6]	APERTURA DI BOTOLE APERTURA DI BOTOLE Preparazione delle superfici con sabbiatura fino a metallo bianco; Posizionamento e saldatura delle piastre di placcaggio; Taglio della piattabanda per la realizzazione della botola; Rifinitura delle superfici tagliate; Verniciatura protettiva anticorrosiva delle superfici per struttura in acciaio.
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** Tutti i bordi esterni sono raccordati con archi di cerchio di raggio 100
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Preparazione superficie Saldatura piastra di placcaggio
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Saldatura d'angolo: -	altezza di gola	a : 5,7 mm altezza di gola	a : 5,7 mm a : 5,7 mm  : 5,7 mm -	lato del cordone	z : 8,0 mmlato del cordone	z : 8,0 mmz : 8,0 mm : 8,0 mm
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DESCRIZIONE INTERVENTI SU CASSONE METALLICO INTERNO: Pulizia con scalpellatura mediante spazzolatura meccanica  con scalpellatura mediante spazzolatura meccanica con scalpellatura mediante spazzolatura meccanica  scalpellatura mediante spazzolatura meccanica scalpellatura mediante spazzolatura meccanica  mediante spazzolatura meccanica mediante spazzolatura meccanica  spazzolatura meccanica spazzolatura meccanica  meccanica meccanica eseguita a mano con attrezzi metallici della parti interne; Aspirazione del materiale rimosso; Verniciatura a mano eseguita per mezzo di rullo o pennello di  a mano eseguita per mezzo di rullo o pennello di a mano eseguita per mezzo di rullo o pennello di  mano eseguita per mezzo di rullo o pennello di mano eseguita per mezzo di rullo o pennello di  eseguita per mezzo di rullo o pennello di eseguita per mezzo di rullo o pennello di  per mezzo di rullo o pennello di per mezzo di rullo o pennello di  mezzo di rullo o pennello di mezzo di rullo o pennello di  di rullo o pennello di di rullo o pennello di  rullo o pennello di rullo o pennello di  o pennello di o pennello di  pennello di pennello di  di di vernice protettiva poliuretanica bicomponente delle superfici. NOTA: Tale intervento è da prevedersi su tutte le travi. 
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SALDATURE -	PROCEDIMENTI DI SALDATURA OMOLOGATI E QUALIFICATI PROCEDIMENTI DI SALDATURA OMOLOGATI E QUALIFICATI SECONDO D.M. 17.01.2018 REQUISITI MINIMI DI RESISTENZA A FATICA DEI DETTAGLI DA ADOTTARE  (RIF. Circolare NTC2018 del 11/02/2019) Saldatura PIATTO DI RINFORZO: Dett. 2 TAB. C.4.2.XIII (125)
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CLASSE DI ESECUZIONE: EXC3  EXC3 PLACCAGGI ANIME E PIATTABANDE -	ACCIAIO EN 10025 S355JOW	tensione di rottura a trazione (sp<40mm)		f ³510 MPa ACCIAIO EN 10025 S355JOW	tensione di rottura a trazione (sp<40mm)		f ³510 MPa tensione di rottura a trazione (sp<40mm)		f ³510 MPa f ³510 MPa tk510 MPa tensione di snervamento (sp<40mm)		f ³355 MPaf ³355 MPayk355 MPa
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SALDATURE TIPO A CORDONE D'ANGOLO
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SALDATURE TIPO A PIENA PENETRAZIONE
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-	Le quote dell'esistente saranno Le quote dell'esistente saranno  quote dell'esistente saranno quote dell'esistente saranno  dell'esistente saranno dell'esistente saranno  saranno saranno soggette a riscontro prima di  a riscontro prima di a riscontro prima di  riscontro prima di riscontro prima di  prima di prima di  di di procedere con la produzione delle  con la produzione delle con la produzione delle  la produzione delle la produzione delle  produzione delle produzione delle  delle delle nuove carpenterie e/o al taglio delle  carpenterie e/o al taglio delle carpenterie e/o al taglio delle  e/o al taglio delle e/o al taglio delle  al taglio delle al taglio delle  taglio delle taglio delle  delle delle parti esistenti. -	I piatti di rinforzo potranno essere I piatti di rinforzo potranno essere  piatti di rinforzo potranno essere piatti di rinforzo potranno essere  di rinforzo potranno essere di rinforzo potranno essere  rinforzo potranno essere rinforzo potranno essere  potranno essere potranno essere  essere essere fresati per consentire un perfetto  per consentire un perfetto per consentire un perfetto  consentire un perfetto consentire un perfetto  un perfetto un perfetto  perfetto perfetto allineamento con la parte originaria  con la parte originaria con la parte originaria  la parte originaria la parte originaria  parte originaria parte originaria  originaria originaria dell'anima della trave. -	Tutti i piatti dovranno essere Tutti i piatti dovranno essere  i piatti dovranno essere i piatti dovranno essere  piatti dovranno essere piatti dovranno essere  dovranno essere dovranno essere  essere essere cianfrinati in modo tale da consentire  in modo tale da consentire in modo tale da consentire  modo tale da consentire modo tale da consentire  tale da consentire tale da consentire  da consentire da consentire  consentire consentire la realizzazione delle saldature  realizzazione delle saldature realizzazione delle saldature  delle saldature delle saldature  saldature saldature indicate. -	Durante tutte le fasi di lavorazione Durante tutte le fasi di lavorazione  tutte le fasi di lavorazione tutte le fasi di lavorazione  le fasi di lavorazione le fasi di lavorazione  fasi di lavorazione fasi di lavorazione  di lavorazione di lavorazione  lavorazione lavorazione dovranno essere predisposti  essere predisposti essere predisposti  predisposti predisposti spessoramenti atti a chiudere i giunti  atti a chiudere i giunti atti a chiudere i giunti  a chiudere i giunti a chiudere i giunti  chiudere i giunti chiudere i giunti  i giunti i giunti  giunti giunti sia sulle spalle sia sulle pile, da  sulle spalle sia sulle pile, da sulle spalle sia sulle pile, da  spalle sia sulle pile, da spalle sia sulle pile, da  sia sulle pile, da sia sulle pile, da  sulle pile, da sulle pile, da  pile, da pile, da  da da rimuovere a fine lavori. -	I piatti di rinforzo dovranno essere I piatti di rinforzo dovranno essere  piatti di rinforzo dovranno essere piatti di rinforzo dovranno essere  di rinforzo dovranno essere di rinforzo dovranno essere  rinforzo dovranno essere rinforzo dovranno essere  dovranno essere dovranno essere  essere essere estesi fino ai punti della struttura con  fino ai punti della struttura con fino ai punti della struttura con  ai punti della struttura con ai punti della struttura con  punti della struttura con punti della struttura con  della struttura con della struttura con  struttura con struttura con  con con spessori non ridotti.
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NOTE: -	Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature. Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature. -	Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere  giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere  tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere  inseriti dal costruttore dovranno essere inseriti dal costruttore dovranno essere  dal costruttore dovranno essere dal costruttore dovranno essere  costruttore dovranno essere costruttore dovranno essere  dovranno essere dovranno essere  essere essere preventivamente approvati dal progettista e comunque saranno  approvati dal progettista e comunque saranno approvati dal progettista e comunque saranno  dal progettista e comunque saranno dal progettista e comunque saranno  progettista e comunque saranno progettista e comunque saranno  e comunque saranno e comunque saranno  comunque saranno comunque saranno  saranno saranno eseguiti a piena penetrazione e controllati al 100% con esami  a piena penetrazione e controllati al 100% con esami a piena penetrazione e controllati al 100% con esami  piena penetrazione e controllati al 100% con esami piena penetrazione e controllati al 100% con esami  penetrazione e controllati al 100% con esami penetrazione e controllati al 100% con esami  e controllati al 100% con esami e controllati al 100% con esami  controllati al 100% con esami controllati al 100% con esami  al 100% con esami al 100% con esami  100% con esami 100% con esami  con esami con esami  esami esami VT, MT e, per t 8mm, con esame UT.8mm, con esame UT.
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