
 

 

 

 

S o c i e t à   p e r   a z i o n i 

 

4° TRONCO DI FIRENZE 

SISTEMA SGI (SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATA 
DELLA SICUREZZA E DELL’AMBIENTE) 

 

SPAZI CONFINATI 
 

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI PER LE LAVORAZIONI SIA DEI 
DIPENDENTI CHE PER LE DITTE ESTERNE 

 
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 

 
VALUTAZIONE DI RISCHI, PROCEDURE DI LAVORO E DI EMERGENZA 
PER LE LAVORAZIONI DEI DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L’ITALIA) 

 
FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA E COMPETENZA 

 
AZIONI (DPI E PROCEDURE) 

 
RISPOSTA ALLE EMERGENZE 

 (AI SENSI DEL DPR N° 177 del 14/09/2011 e Art. 66 D.Lgs. 81/08) 

Roma, 18/04/2018 
 

Riferimento al Manuale della Qualità SGI: SCHEDA PRO-001 

Il datore di Lavoro L’RSPP 
 

 



 

SCHEDA PRO-001 

Dott. Ing. Antonio Guerriero - via Fezzan, 5- 00199 ROMA 
email: ingguerriero@gmail.com - email PEC: a.guerriero@pec.ording.roma.it 

Iscritto all’elenco del Ministero degli Interni come Professionista Antincendio al num. RM15656I02213 
Iscritto all’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Civile e Procura di Roma 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al num. 15656 
Iscritto all’Albo dei tecnici del Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza agli scavi archeologici (n.955) 
convenzionato con Ente Paritetico per Corsi di Formazione sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro-Ambiente-Igiene 
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1.8. REGISTRO DEI SITI CLASSIFICABILI COME SPAZI CONFINATI/AMBIENTI SOSPETTI 
DI INQUINAMENTO 

 

REGISTRO DEI SITI CLASSIFICABILI COME SPAZI CONFINATI/AMBIENTI 
SOSPETTI DI INQUINAMENTO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI E DELLE 

INFRASTRUTTURE DI COMPETENZA DEL 4° TRONCO DI FIRENZE 

UBICAZIONE DESCRIZIONE DEL LUOGO OGGETTO DI CENSIMENTO LOCALIZZAZIONE 

A1 CALENZANO - CUNICOLO IMPIANTI DI STAZIONE 
PIAZZALE ANTISTANTE IL 

FABBRICATO DI STAZIONE 

A1 FIRENZE NORD-CUNICOLO IMPIANTI DI STAZIONE 
PIAZZALE ANTISTANTE IL 

FABBRICATO DI STAZIONE 

A1 

POSTO NEVE CITERNA E ALTRI POSTI NEVE CON FABBRICATO CON SERBATOIO 

DEL SALE – NB: SOLO OPERAZIONI ALL’INTERNO PER LA FRANTUMAZIONE 

DELLE CROSTE DI SALE 

ALL’INTERNO DEL SERBATOIO DEL 

FABBRICATO 

A1 e  A11 
ATTRAVERSAMENTI SOTTO LE TRATTE AUTOSTRADALI 

CON INGRESSI A QUOTE DIVERSE O SIFONATI 
LUNGO LE TRATTE 

A1 e  A11 

FOSSE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SUI PIAZZALI 

(NB: ACCESSO AI LAVORATORI ASPI SEMPRE VIETATO – SPAZIO CONFINATO 

SOLO IN CASO DI LAVORAZIONI CHE PREVEDANO L’INGRESSO ALL’INTERNO) 

PIAZZALI STAZIONI SERVIZIO, 

STAZIONI, PM, CE, DIREZIONE E 

POSTI NEVE 

A1 e  A11 
OPERAZIONI DI FRANTUMAZIONE DELLE CROSTE DI SALE ALL’INTERNO DEI 

SERBATOI DI SALE NEI CAPANNONI DEI POSTI NEVE 
VICINO AL PIAZZALE DEL PM 

A1 e  A11 
FOSSE BIOLOGICHE IMHOFF PER LA SEPARAZIONE DEI SOLIDI DAI LIQUIDI 

DELLE ACQUE METEORICHE  

DIREZIONE, PIAZZALI PM, POSTI 

NEVE E FABBRICATI DI STAZIONE 

A1 e  A11 

SILOS VERTICALI DI CLORURO DI SODIO 

(NB: ACCESSO AI LAVORATORI ASPI SEMPRE VIETATO – SPAZIO CONFINATO 

SOLO IN CASO DI LAVORAZIONI CHE PREVEDANO L’INGRESSO ALL’INTERNO) 

PM, CE E POSTI NEVE 

A1 e  A11 

SERBATOI VERTICALI DI CLORURO DI CALCIO DI DIMENSIONE DA 40 A 140 mc 

(NB: ACCESSO AI LAVORATORI ASPI SEMPRE VIETATO – SPAZIO CONFINATO 

SOLO IN CASO DI LAVORAZIONI CHE PREVEDANO L’INGRESSO ALL’INTERNO) 

PM, CE E POSTI NEVE 

A1 e  A11 

SERBATOI DI GASOLIO - (NB: ACCESSO AI LAVORATORI ASPI SEMPRE VIETATO 

– SPAZIO CONFINATO SOLO IN CASO DI LAVORAZIONI CHE PREVEDANO 

L’INGRESSO ALL’INTERNO COME LA VETRIFICAZIONE) 

STAZIONI, PM, CE, DIREZIONE E 

POSTI NEVE 

Per gli ambienti sopra elencati è applicabile il DPR 14 settembre 2011 num. 177 
“Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma 
dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 Maggio 2008, n. 81”. In 
particolare tra gli obblighi contenuti nel D.Lgs. 177/2011 si ricorda che devono essere 
impiegati almeno due lavoratori con almeno uno all’esterno dell’ambiente che abbia 
almeno 3 anni di esperienza nell’attività appositamente formato e informato sugli 
obblighi e sulle modalità di soccorso. Si ricorda che ai sensi del DPR sopra citato è 
vietato il sub-appalto se non esplicito e le imprese devono essere classificate e i 
lavoratori autonomi operanti in tali ambienti devono essere formati e informati.  
Presso gli uffici dell’RSPP sono mantenute le schede aggiornate dei siti sopra elencati 
con l’indicazione dell’ubicazione, le foto e le caratteristiche. Sono a V/s disposizione per 
consentirVi di eseguire le necessarie valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza del 
V/s personale durante le specifiche lavorazioni incaricate. 
Per Autostrade per l’Italia S.p.A.      Per Impresa Esecutrice 
      Il Responsabile           Il Datore di Lavoro 
(………………………….)       (………………………….) 


