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DIR. FIRENZE

CARREGGIATA SUD

SEZ.  "7" - L=63.0 m
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DIR. FIRENZE

SEZ.  "8" - L=13.50 m

CARREGGIATA SUD
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Livello B

Livello A

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Filo Fisso

Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm
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Smontaggio e re-installazione di

barriera laterale tipo B.2.5

Int. Montanti 1.80 m

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Filo Fisso
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Smontaggio e re-installazione

di Barriera metallica bordo

laterale tipo B.2.4.

Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale
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Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume

Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm
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1.8

Palizzata semplice in pali di castagno

o larice scortecciati dotati di punta

con diametro medio 16 cm lunghezza

3.0 m posti ad interasse 50 cm con

n.3 pali di testa diametro medio 16

cm ancorati con tondino Ø12 mm
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Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm
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Filo asfalto emergenza

Nuovo manto di usura cm 5

Binder esistente

Nuovo cordolo estruso in conglomerato

bituminoso a granulometria sottile

Hmedio 12 cm

sp.testa 10 cm

sp.base 12 cm

Ricarico scarpata con terreno di copertura

vegetale spessore 20 cm

Materiale rilevato arido granulare compattato e

stabilizzato tipo A1, A2-4, A2-5, A3 (rispondente alla

specifiche tecniche del C.S.A.)
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Particolare geometria banchina e scarpata del rilevato
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Smontaggio e re-installazione di barriera laterale

tipo B.2.5. Int. Montanti 1.80 m

Strato di base

esistente

Misto cementato

esistente

Particolare installazione cartello a tergo barriera
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Piattaforma pavim.

0.70 var.

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Canaletta ad

embrici nuova

Piattaforma pavim.

0.70 var.

VAR.
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P% P%

Pavimentazione

Sistemazione canaletta ad embrici con rilevato tradizionale
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Pianta

Sezione A-A

Porzione di canaletta

ad embrici esistente

Porzione di canaletta

ad embrici esistente

Malta di allettamento

primo concio

Cordolo estruso in

conglomerato

bituminoso
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Porzione di canaletta
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Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso
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Particolare della palizzata su incrocio con la

canaletta di scarico acque di banchina

Pavimentazione
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Primo concio inghisato con

malta di allettamento

Canaletta ad embrici

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Palizzata corrente

Palizzata corrente

Palizzata di confinamento laterale

N.2 pali verticali e n.1/2 pali orizzontali

Palizzata di confinamento

laterale n. 2 pali verticali

e n.1/2 pali orizzontali

Andamento terreno

riprofilato sezione corrente
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DIR. FIRENZE

CARREGGIATA SUD

SEZ.  "1" - L=101.0 m
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Recinzione

DIR. FIRENZE

CARREGGIATA SUD

SEZ.  "2" - L=191.0 m
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CARREGGIATA SUD

SEZ.  "4" - L=58.00 m
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SEZ.  "5" - L=48.00 m
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Recinzione

DIR. FIRENZE

CARREGGIATA SUD

SEZ.  "6" - L=27.00 m
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Filo Fisso

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Smontaggio e re-installazione

di Barriera metallica bordo

laterale tipo B.2.4.

Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm
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Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm

Filo Fisso
Smontaggio e re-installazione

di Barriera metallica bordo

laterale tipo B.2.4.

Smontaggio e re-installazione

di Barriera metallica bordo

laterale tipo B.2.4.

Filo Fisso

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso
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DIR. FIRENZE

CARREGGIATA SUD

SEZ.  "3" - L=38.50 m
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Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Smontaggio e re-installazione

di Barriera metallica bordo

laterale tipo B.2.4.

Filo Fisso

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Ricarico scarpata con

terreno di copertura

vegetale spessore 20 cm
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Smontaggio e re-installazione di

barriera laterale tipo B.2.5

Int. Montanti 1.80 m

Filo Fisso

Cordolo estruso in

conglomerato bituminoso

Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm
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Smontaggio e re-installazione di

barriera laterale tipo B.2.5

Int. Montanti 1.80 m
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Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

Barriera

tipo B.2.5.

Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale

N.B. Le operazioni di scavo non dovranno

interferire con la fondazione stradale
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Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume

Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume
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Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume
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N.2 ordini di palizzata semplice in pali

di castagno o larice scortecciati dotati

di punta con diametro medio 16 cm

lunghezza 4.0 m posti ad interasse 50

cm con n.3 pali di testa diametro medio

16 cm ancorati con tondino Ø12 mm
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Ricarico scarpata con terreno

di copertura vegetale

spessore 20 cm
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Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume

Materiale rilevato arido granulare

compattato e stabilizzato tipo A1, A2-4,

A2-5, A3 (rispondente alla specifiche

tecniche del C.S.A.)

Scarifica di 5 cm del manto di usura

corsia emergenza  e successiva

ricostruzione previa sigillatura delle

eventuali lesioni sul binder tramite bitume
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Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

Usura esist. 5 cm

Binder esist. 5 cm

Strato di base

esist. 15 cm

Misto cementato

esist. 20 cm

N.2 ordini di palizzata semplice in pali

di castagno o larice scortecciati dotati

di punta con diametro medio 16 cm

lunghezza 4.0 m posti ad interasse 50

cm con n.3 pali di testa diametro medio

16 cm ancorati con tondino Ø12 mm
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