PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0041 st aDlgs.
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ Manua“ Usoe
an
ciclo MP .
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N L PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
Descrizione restazione restazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione di it squadra Stato della Formazione Attivita
p P (man. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quingq d
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed v .
HR2,4GHz 1 c 0041 alluscita del Branching MPL.719 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Frequenza nominale all'uscita T del complesso RT con v .
HR2,4GHz 2 ¢ 0041 tolleranza ammessa di +-100Hz. MPI719 10 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso v .
HR2,4GHz 8 ¢ 0041 sezionatore TX (-35dBm, f = 20,56 KHa). MPI719 8 B=1;X=1 daaggionare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso v .
HR2,4GHz 4 ¢ 0041 sezionatore Banda Base BB (-150Bm, f = 20,56 KHz). MPI719 8 B=1;X=1 da aggiornare  JExt
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 5 ¢ oo Misura campo ricevuto RTURT2 (dBm/50 ohm). MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\r/ieerz"ZZ‘}li‘?va & stumentale apparatiradio Teletra 6 B 0041 Verifica campo ricevuto RT1/RT2 su strumento di bordo. MPI.719 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 v .
HR2,4GHz 7 ¢ 0041 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. MPLT19 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 v .
HR2,4GHz 8 ¢ 0041 KHz, -23 dBmI75 ohm R1/2 BB. MPLT19 5 B=1, X=1 daaggiomare ~ JExt
\I-lieanhzctaGti‘jva & strumentale apparatiradio Teletira 9 [« 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. MPI.719 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 10 ¢ oot Misura ivello OUT parallelo canale TX dBm/150. MPL.719 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra . v .
HR2 4GHz 1 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. MPL.719 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 12 ¢ oot Misura ivello OUT modem di canale dB/600. MPI.719 5 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 13 ¢ oo Misura ivello piota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 14 ¢ oot Misura ivelo piota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. MPL.719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 15 ¢ oo Misura ivello piota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:”z"z‘é Lo strumentale apparaliradio Teleta 16 ¢ oot Misura ivelo pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. MPL.719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
\I-lleanhzaG Loae strumentale apparatiracio Teletira 17 ¢ oo Misura ivello piota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. MPL719 8 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra Controllo Prova chiamata tra due POL (Posto Operatore v .
HR2,4GHz 18 8 0041 Locale) posti su ripetitori lon-tani (utente chiamante e chiamato) MP1719 5 B=1; X=1 da agglornare Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra . s v .
HR2.4GHz 19 B 0041 Controllo Allarme frequenza pilota continuita Rx. MPL.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
\F/leanhzaG\ija e strumentale apparati radio Telettra 2 8 0041 Controllo Allarme Tx. MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
\r/ieerz"ZZ‘}li‘?va & stumentale apparatiradio Teletra 21 B 0041 Controllo Allarme mancanza frequenza pilota Rx e Tx MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

: H : Adempimenti Ottemperanza nv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0041 amministrativi anigs. |9 X
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ wanaitzoe SN0 |
an
. ; ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI -
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ;o Composizione . TIPO
Descrizione restazione restazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione di it squadra Stato della Formazione Attivita
p p (man. | Sett. Mens. Bim. Tim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing d
:::g‘zgni"’a & strumentale apparatiradio Teletira 2 B 0041 Controllo Allarme scambio Tx e scambio Rx. MPL719 3 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifica visiva e strumentale apparati radio Telettra .
sy 23 B 0041 Controllo Allarme mancanza potenza RF. MPI.719 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
:::g‘zg‘:i"’a & strumentale apparatiradio Teletira 2% B 0041 Controllo del transito BF in locale MPL719 3 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
x:"z"jasﬂz'va & stumentale apparaliradio Telettra 2 c 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. MPL.719 15 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
ot g Lol ol ofofwm]o]o]lolo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche

per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Check List CKL-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ FREQUENZA ANNUALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 [ 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (servizio) X
- - - } -
2 c 0041 Misura Frequen;a nominale alluscita T del complesso RT con tolleranza di X
+100Hz. (servizio)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f =
3 C 0041 X X
20,56 KHz). (servizio)
4 c 0041 Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (- X
15dBm, f = 20,56 KHz). (servizio)
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (servizio) X
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (riserva) X
Misura Frequenza nominale all'uscita T del complesso RT con tolleranza ammessa di
2 C 0041 X X
+100Hz. (riserva)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f =
3 C 0041 . X
20,56 KHz). (riserva)
4 c 0041 Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (- X
15dBm, f = 20,56 KHz). (riserva)
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (riserva) X
6 B 0041 Verifica campo ricevuto RT1/RT2 su strumento di bordo. X
Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB.
7 C 0041 . X
(servizio)
g c 0041 Comro!lo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. X
(servizio)
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (servizio) X
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (servizio) X
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (servizio) X
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (servizio) X
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (servizio) X
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (servizio) X
Controllo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB.
7 C 0041 N X
(riserva)
g c 0041 Cpmrollo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. X
(riserva)
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (riserva) X
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (riserva) X
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (riserva) X
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (riserva) X
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (riserva) X
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (riserva) X

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Check List CKL-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ FREQUENZA ANNUALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo Prova chiamata tra due POL (Posto Operatore Locale) posti su ripetitori lon-tani
18 B 0041 (utente chiamante e chiamato)
19 B 0041 Controllo Allarme frequenza pilota continuita Rx.
20 B 0041 Controllo Allarme Tx.
21 B 0041 Controllo Allarme mancanza frequenza pilota Rx e Tx.
22 B 0041 Controllo Allarme scambio Tx e scambio Rx.
23 B 0041 Controllo Allarme potenza RF.
24 B 0041 Controllo del transito BF in locale
25 C 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. X
Legenda
A manutenzione conservativa ‘ ‘ ‘ ‘ In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017

Scheda raccolta dati SRD-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (servizio) Test Set 32dBm
- usci -
) c 0041 Misura Freque.n;a nominale alluscita T del RT con di Test Set targa {arga-100 | targa+100
+100Hz. (servizio)
3 c 0041 Misura Deviazione BF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f = Test Set 35 kHz
20,56 KHz). (servizio)
Misura Deviazione RF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (-
4 ¢ 0041 150Bm, f = 20,56 KHz). (servizio) TestSet | 15kHz
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (servizio) Test Set -55dBm | -50 dbm | -65dBm
7 c 0041 ControlHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. Test Set -44,5
(servizio) dBm/75
8 c o041 Contro‘Ho e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. Test Set -23
(servizio) dBm/75
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (servizio) Test Set -14
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (servizio) Test Set -36
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (servizio) Test Set -30
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (servizio) Test Set 4
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (servizio) Test Set -35
1 C 0041 Misura Potenza Tx (dBm) all'uscita T del complesso RT ed all'uscita del Branching (riserva) Test Set 32 dBm
2 c 0041 Misura Freguenza nominale all'uscita T del p RT con di Test Set targa {arga-100 | targa+100
+100Hz. (riserva)
3 c 0041 Misura Dewazvlone RF alluscita T del complesso RT in ingresso sezionatore TX (-35dBm, f = Test Set 35Kz
20,56 KHz). (riserva)
Misura Deviazione RF all'uscita T del complesso RT in ingresso sezionatore Banda Base BB (-
4 ¢ 0041 15dBm, f = 20,56 KHz). (riserva) TestSet | 15kHz
5 C 0041 Misura campo ricevuto RT1/RT2 (dBm/50 ohm). (riserva) Test Set -55dBm | -50dbm | -65dBm
7 c 0041 CpntroHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm T1/2 BB. Test Set -44.5
(riserva) dBm/75
8 c 0041 CpntroHo e misure Livelli in ricezione Frequenza pilota 331 KHz, -23 dBm/75 ohm R1/2 BB. Test Set -23
(riserva) dBm/75
9 C 0041 Misura Livello di ingresso modem di canale dB/600. (riserva) Test Set -14
10 C 0041 Misura livello OUT parallelo canale TX dBm/150. (riserva) Test Set -36
11 C 0041 Misura livello ingresso parallelo canale RX dBm/150. (riserva) Test Set -30
12 C 0041 Misura livello OUT modem di canale dB/600. (riserva) Test Set 4
13 C 0041 Misura livello pilota di GR 29,920 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
14 C 0041 Misura livello pilota di GR 84,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
15 C 0041 Misura livello pilota di GR 132,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
16 C 0041 Misura livello pilota di GR 180,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
17 C 0041 Misura livello pilota di GR 228,080 kHz TX RX dBm. (riserva) Test Set -35
25 C 0041 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. Vettoriale
Legenda




PMC ARMADIO LINK SHF TELETTRA 2,3GHz

Scheda raccolta dati SRD-0041
IMPIANTO RADIO APPARATI TELETTRA HR2.4GHZ
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  (In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC SOS ITINERE

. . . Adempimenti Ottemperanza D'v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0601 amministrativ anigs. |5 I
Disponibilita
IMPIANTO SOS ITINERE Manual Uso P
lan
i i ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI izi ) TIPO
C'dq MP ID. Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione di rif Composizione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) ant Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controllo colonnine SOS 1 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: prova pulsanti MPI. 138 1 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 2 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: colloguio con sala radio MPI. 138 4 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 3 B 0601 Ispezione colonnina GSM: verifica pulizia ed integrita colonnina MPI. 138 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 4 B 0601 Contro\lg a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggiof MPL. 138 5 X=1; X=1 aggiomata Int
bulloneria della segnaletica verticale
Sostituzione batterie colonnina SOS 5 B 0815 Sostituzione batterie colonnina GSM e pulizia pannello solare MPI. 140 20 X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 6 A 0393 Verifica corretto orientamento pannello solare MPI. 138 5 X=1 aggiornata Int
Controllo colonnine SOS 7 A 0601 Verifica leggibilitd pannello informatvo colonnina GSM MPI. 138 1 X=1 aggiornata Int
ot g ol ofoflo|a|o|ao]|o]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.4.2.1 Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.01:
- Pulizia del pannello portata contestuale al cambio batterie (triennale) REV.01 Settembre 2017 1



PMC SOS ITINERE

Check List CKL-0601
SOS ITINERE FREQUENZA ANNUALE
D . Tm? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: prova pulsanti
2 B 0601 Controllo funzionalita colonnina GSM: colloquio con sala radio
3 B 0601 Ispezione colonnina GSM: verifica pulizia ed integrita colonnina
4 B 0601 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio bulloneria della segnaletica
verticale
6 A 0393 Verifica corretto orientamento pannello solare
7 A 0601 Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina GSM
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Pulizia del pannello portata contestuale al cambio batterie (triennale) REV.01 Settembre 2017




PMC SOS ITINERE

Check List CKL-0601
SOS ITINERE FREQUENZA TRIENNALE
D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
5 B 0815 Sostituzione batterie colonnina GSM
5 B 0393 Pulizia pannello solare tramite palo telescopico
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Pulizia del pannello portata contestuale al cambio batterie (triennale) REV.01 Settembre 2017




PMC TELECAMERA IN ITINERE

. . . Adempimenti Ottemperanza a; B’v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0651-0057 Bl Digs. X
Disponibilita
IMPIANTO TVCC ITINERE SU PALO ,PMV E TORRE FARO wanaivsoe [s1[3e<]
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI L ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
- . . Componente Cantierizzazione di rif . L
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) Pty Set. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Verifiche annuali armadio/shelter TVCC| 1 B 0057 Ispezione armadio stradale o shelter MPI1.710a 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Verifiche annuali armadio/shelter TVCC| 2 B 0057 Ispezione cavidotti,pozzetti e collegamenti di terra MPI.710a 5 B=1; X=1 | aggiornata |int
Verifiche annuali telecamere in itinere 3 C 0651 Controllo contatti e misure varie MPI1.710b 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Intervento sulla telecamera in quota anche con l'ausilio del
Verifiche annuali telecamere in itinere 4 A 0651 cestello = controllo contatti TVCC e pulizia della calotta MPI1.710b 10 B=1; X=1 | aggiornata |Int
trasparente
Verifiche annuali telecamere in itinere 5 B 0651 Controllo codificatore video da consolle PC MPI1.710b 5 B=1; X=1 | aggiornata |Int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio
Verifiche annuali telecamere in itinere 6 B 0651 bulloneria corpo telecamerae relativo sistema di ancoraggio alla MPI.710b 10 B=1; X=1 aggiornata |int
struttura portante (palo)
Verifiche annuali telecamere in itinere 7 B 0651 Verifica qualita dellimmagine (da remoto) MP1.710b 5 B=1; X=1 | aggiornata |Int
tot g 1 o [ o | oo | o] of o] o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - |Criteri aggiornamento della formazione:
par4.3.1epar44,1

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1



PMC TELECAMERA IN ITINERE

Check List CKL-0651-0057
IMPIANTO TVCC ITINERE SU PALO,PMV E TORRE FARO - Mnutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0057 Ispezione armadio stradale o shelter
1 B 0057 Verifica integrita collegamenti e connessioni
1 B 0057 Verifica accessibilita ed assenza di ostacoli
1 B 0057 Verifica pulizia griglie di aerazione
1 B 0057 Verifica ventole, scaldiglie del termostato
1 B 0057 Verifica funzionamento interruttore differenziale
2 B 0057 Ispezione cavidotti,pozzetti e collegamenti di terra
3 C 0651 Controllo contatti e misura tensione uscita alimentazione
4 A 0651 Intervento sulla telecamera in quota anche con l'ausilio del cestello = controllo contatti TVCC e
pulizia della calotta trasparente
5 B 0651 Controllo codificatore video da consolle PC
5 B 0651 Verifica funzionamento brandeggio telecamera
5 B 0651 Verifica integrita collegamenti e connettori
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio bulloneria corpo telecamere
6 B 0651 L ) A
relativo sistema di ancoraggio alla struttura portante (palo)
7 B 0651 Verifica qualita dellimmagine in tutti i punti della calotta della telecamera
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC TELECAMERA IN ITINERE

Scheda raccolta dati SRD-0057
IMPIANTO/EQUIPMENT
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
L L L
3 C 0057 Tensione di uscita alimentatore TVCC Multimetro 24 Vac | 21 Vac | 27 Vac
Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VITROCISET

. . . Adempimenti Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1039 amministrativ Ottemperanza a D.Igs. [{)‘
- . . Disponibilita Manuali Uso
Apparati Vitrociset Sala Radio DT e Man m
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI .- . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif Stato della Formazione T
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) hati Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
Controllo Sala radio DT Vitrociset 1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti MPI.142 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 2 B 1042 Verifica funzionale del touch screen MP1.142 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori MPI.142 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 4 C 1043 Controllo livelli di BF tra COTS e armadio RTCC MPI.142 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 5 c 1043 g?gg’uo livelidi BF r2 centrale tefefonica e armadio MP1.L42 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 6 B 1039 Controllo hardware e software server armadio MP!.142 30 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Vitrociset 7 B 1041 Veriica aUdK? con operatore in trata su veicolo per singo MP1.142 20 B=1; X=1 aggiornata Int
consolle su singola tratta
tot o | o [ o | o 0o |10] o 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione:
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI VITROCISET

Check List CKL-1039
IMPIANTO Apparati Vitrociset Sala Radio DT
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti
2 B 1042 Verifica funzionale del touch screen
3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori
4 C 1043 Controllo livelli di BF tra COTS e armadio RTCC
5 C 1043 Controllo livelli di BF tra centrale telefonica e armadio RTCC
6 B 1039 Controllo hardware e software server armadio
7 B 1041 Verifica audio con operatore in tratta su veicolo per singola consolle su singola tratta
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC WI-FI ADS

. . . Adempimenti N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1433 amministatv Ottemperanza a DIgs. [yx»,
Disponibilita Manuali Uso e N~
IMPIANTO WIFI IN AREA DI SERVIZIO Man s <
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L. . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione R
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) it Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
fanm
Controllo funzionale 1 B 0355 Switch: Controllo alimentazione MPI.711 5 X=1 da aggiornare Int
Controllo funzionale 2 B 0501 Router: Controllo alimentazione MP1.711 5 X=1 da aggiornare Int
Controllo funzionale 3 B 1433 Verifica presenza rete MP1.711 5 X=1 da aggiornare Int
tTot
Sl o | s | o oo o] o 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata ; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica =1; X=1
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione:

Criteri di elaborazione del ciclo: La formazione va aggiorata in quanto si tratta di una nuova tipologia di impianto

MODIFICHE REV.01:
- Modificata modalita di verifica REV.01 Settembre 2017 1



PMC WI-FI ADS

Check List CKL-1433
IMPIANTO WIFI IN AREA DI SERVIZIO - Manutenzione mensile
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0355 Switch: Controllo alimentazione
2 B 0501 Router: Controllo alimentazione
3 B 0501 Verifica presenza rete
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata modalita di verifica

REV.01 Settembre 2017




PMC MOTOROLA MTR2000

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . g Adempimenti Ottemperanza a Dv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1486 amministrativi Dlgs. D
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000 wanaai usoe [S>NO_|
Man
Ciclo MP ) Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
. ID prestazione Ny Componente Cantierizzazione di rif, Stato della Formazione s
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) — Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
erione viive  stumertal Appara Motorola 1 c 1486 Misura Sensibiita 20db Sinad CCITT Psofometrica VPL718a 7 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 2 c 1486 Misura Distorsione RX da POL VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 '
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 3 c 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 '
Verifiche visive e strumentali Apparati Motorola TR .
MTR2000 4 [ 1486 Misura Soglia Squelch MPI.718a 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 5 c 1486 Misura di Desensibilizzazione VIPL7182 10 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 '
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 6 c 1486 Misura Frequenza nominale di canale VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Motorola " . - " TR .
MTR2000 7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). MP1.718a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparat Motorola 8 c 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 9 c 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza VPL7182 5 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
Verifche viive e strumentali Apparali Motorola 10 c 1486 Misura Distorsione Tx. VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
MTR2000 '
;;?g';ggov'swe e strumentli Apparati Motorola 1 c 1486 Misura rumore TX (sih CCITT) VPL7182 7 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
\h;?glgggowswe e strumentli Apparati Motorola 12 B 1486 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1: MPI.718a 5 B=1; X=1 aggiomata Ext
\h;?glgggowswe & strumentali Apparati Motorola 17 A 1486 Controllo serraggio ed efficienza connettori RF MPI1.718a 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
tTot ol o]o]ofs ]| oo o]o
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int

C misure Corsia Unica

Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

Da aggiornare la teoria delle misure e l'utilizzo della strumentazione
radioelettrica. Corso della durata minima di 4 gg.

MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC MOTOROLA MTR2000

Check List CKL-1486
APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000 FREQUENZA ANNUALE
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) X
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) X
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 80) X
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 80) X
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) X
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) X
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) X
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) X
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) X
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) X
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) X
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) X
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) X
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) X
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 160) X
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) X
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) X
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) X
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) X
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) X
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) X
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) X
12 B 1486 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1:
17 A 1486 Controllo serra%;io ed efficienza connettori RF
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC MOTOROLA MTR2000

Scheda raccolta dati SRD-1486
APPARATI VHF MOTOROLA MTR2000
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gir,  VAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1486 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) Test Set 113 115 112
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) Test Set <5%
3 C 1486 Misura Rumore RX s/in CCITT (apparato 80) Test Set >=46dB
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 80) Test Set <1dB Sinad
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) Test Set
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) Test Set <>50Hz
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) Wattmetro <43dBm
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) Test Set 1,5Khz
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) Test Set <5%
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) Test Set >=46dB
1 C 1486 Misura Sensibilitd 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) Test Set 113 115 112
2 C 1486 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) Test Set <5%
3 C 1486 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) Test Set >=460dB
4 C 1486 Misura Soglia Squelch (apparato 160) Test Set <1dB Sinad
5 C 1486 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) Test Set
6 C 1486 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) Test Set <>50Hz
7 C 1486 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) Wattmetro <43dBm
8 C 1486 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1486 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) Test Set 1,5Khz
10 C 1486 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) Test Set <5%
11 C 1486 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) Test Set >=46dB
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




PMC PALO ROTANTE TUTOR

H H H Adempimenti Ottemperanza uv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1533 ammintstratyi anigs. |5 [
Disponibilita
PALO ROTANTE TUTOR wanaiusoe [B<TINO |
lan
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
- . X Componente Cantierizzazione di rif . .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) hri. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
fonmn
Controllo le palo rotante 1 B 0375 Controllo di eventuali elementi/oggetti/incrostazioni all'interno MPI. 147 15 aggiornata_|Int
Controllo le palo rotante 2 B 0932 Controllo di eventuali infiltrazioni di acqua/polvere MPI. 147 10 aggiornata_|Int
Controllo le palo rotante 3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di MPI. 147 50 aggiornata_|Int
Verifiche man?;;r;z;m annuali palo 4 B 0932 Controllo serraggio contatti elettrici MPI.708 5 aggiomata  |int
Verifiche e manutenzioni annuali palo 5 A 0032 Pulizia interna MPI.708 5 aggiornata  |Int
rotante
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe v X
rotante 6 B 0647 di bloccaggio delle URV sulla trave MP1.708 10 B=1;X=1 |aggiornata |Int
Verfene e manenzaniamualipabof B |osw Controllo el stabila dele URV WPL708 5 B=1;X=1 [aggiomata |Int
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo ed eventuale lubrificazione fori pistone inox di .
; 7 =1; X=
rotante 8 A 0715 bloccaggio meccanico MP1.708 5 B=1;X=1 Jaggiornata |Int
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo e Verifica di eventuali perdite di lubrificante nel .
] S 71 _1- Y=
rotante 9 B 0375 ruppo i moto riduzione, MPI.708 2 B=1;X=1 |aggiornata |int
Verifiche e manutenzioni annuali palo Controllo ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del .
: 7 =1; X=
rotante 10 B s plgrone: MP1.708 3 B=1;X=1 |aggiomata [mnt
Verifiche e manutenzioni annuali palo 1 A 0715 Ingra;sagglo delle sfere della ralla tramite gli ugelli posti nella \IPL708 5 Ext
rotante parte interna della ralla stessa
veriiche & man?;;r;z;m annualipalo 12 B 0564 Verifica e controllo posizionamento sensori di prossimita. MPI.708 5 B=1;X=1 |aggiornata |Int
Verifiche e man?;;r;z;m annuali palo 13 A 0715 Lubrificazione cremagliera della ralla e del pignone ; MPI1.708 5 Ext
Verifiche e man?;;r;z;m annuali palo 14 A 0715 Ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone MPI1.708 5 Ext
Verifiche e manutenzioni annuali palo 15 A 0715 Ingrasségglp del perno di bloccaggio meccanico del portale ed i \IPL708 5 Ext
rotante rispettivi fori
oL g 1 o [ o | o | 5| e
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
N . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo: MANUALE USO E MANUTENZIONE PALO ROTANTE REV 04 DEL 12/07/16 99

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017



PMC PALO ROTANTE TUTOR

Check List CKL-1533
PALO ROTANTE TUTOR - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0375 Controllo di eventuali elementi/oggetti/incrostazioni all'interno della scatola coprimotore
2 B 0932 Controllo di eventuali infiltrazioni di acqua/polvere
3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di lavoro alla posizione di manutenziong
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PALO ROTANTE TUTOR

Check List CKL-1533
PALO ROTANTE TUTOR - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0375 Controllo di eventuali elementi/oggetti/incrostazioni allinterno della scatola coprimotore
2 B 0932 Controllo di eventuali infiltrazioni di acqua/polvere
3 B 0389 Eseguire Doppio Ciclo di movimentazione dalla posizione di lavoro alla posizione di manutenziond
4 B 0932 Controllo serraggio contatti elettrici
5 A 0932 Pulizia interna
6 B 0647 Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe di bloccaggio delle URV sulla trave
7 B 0647 Controllo della stabilita delle URV
8 A 0715 Controllo ed eventuale lubrificazione fori pistone inox di bloccaggio meccanico
9 B 0375 Controllo e Verifica di eventuali perdite di lubrificante nel gruppo di moto riduzione.
10 B 0715 Controllo ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone;
11 A 0715 Ingrassaggio delle sfere della ralla tramite gli ugelli posti nella parte interna della ralla stessa
12 B 0564 Verifica e controllo posizionamento sensori di prossimita.
13 A 0715 Lubrificazione cremagliera della ralla e del pignone ;
14 A 0715 Ingrassaggio della dentatura esterna della ralla e del pignone
15 A 0715 Ingrassaggio del perno di bloccaggio meccanico del portale ed i rispettivi fori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




PMC TRAVE TUTOR

H H H Adempimenti Ottemperanza a N/
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1534 aestrath pigs. |5 Bla
Disponibilita
TRAVE TUTOR vanaiiusoe [S>INO_|
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
- : ; Componente ISRD! Cantierizzazione di rif. _ ) . . d E ) Attivita
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST, ) ha Set. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra ormazione ivita
- Controllo della stabilita e di eventuali deformazioni delle staffe di vl .
Verifiche trave tutor 1 B 1534 bloccaggio delle URV sulla trave MP1.706 10 B=1;X=1 |aggiornata Ilnt
Verifiche trave tutor 2 B 1534 Controllo della stabilita delle URV MPI.706 5 B=1;X=1 |aggiornata |Int
ot b o | o | o o |15 o] o] of o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Criteri di elaborazione del ciclo:

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC TRAVE TUTOR

Check List CKL-1534
TRAVE TUTOR - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1534 Controllo della Stabilita e di eventual deformaziont delle staffe i bloccaggio delle URV sulla trave
2 B 1534 Controllo della stabilita delle URV
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
REV.01 Settembre 2017 2

-Nessuna modifica




PMC SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1541

IMPIANTO SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE

Adempimenti
amministrativi

Ottemperanza a D.Igs. S|

Disponibilita Manuali Uso @:
e Man NO

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI L ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) : Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
lennn
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo della stabilita del saliscendi mediante verifica a
1 B 1541 mano, controllo visivo dei punti di ancoraggio e presenza di MPI.805 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale
stati corrosivi evidenti
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in
2 B 1541 acciaio ed eventuale sfilacciamento dei fili preformati MP!1.805 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale i
(trefoli)
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore v .
vercorso recle 3 B 1541 installato MP!1.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controllo funzionale saliscendi telecamere Controllo dello stato di conservazione e presenza
4 B 1541 eventuale elementi/oggetti infiltrati allinterno delle boccole MP!1.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale
di nylon
Controllo funzionale saliscendi telecamere Asportazione eventuali elementi/oggetti infiltrati all'interno
5 B 1541 delle boccole di nylon che ne impediscono il corretto MPI.805 3 B=1; X=1 da aggiornare Int
percorso reale
scorrimento lungo le guide
Controllo funzionale saliscendi telecamere Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante v .
percorso reale 6 B 1541 ciclo di movimentazione mediante movente WIP1.805 6 B=1X=1 da agglornare Int
Controllo funzionale saliscendi telecamere Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema .
7 B 1541 MPI =1: X=
percorso reale S mobile e dello stato dei suoi componenti. 805 5 B=1;X=1 da agglornare Int
tTot
Xl ololoflo]o]a]o 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: MANUALE USO E MANUTENZIONE Criteri aggiornamento della formazione: La formazione va aggiornata in quanto si tratta di una nuova tipologia di impianto
SALISCENDI AUTOSTRADALE (STUDIO DI INGEGNERIA Presenti ing. Francesco - Palandri & Belli)
MODIFICHE REV.01:
- Nuovo ciclo REV.01 Settembre 2017 1




PMC SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE

Check List CKL-1541
IMPIANTO SALISCENDI TELECAMERE PERCORSO REALE - Manutenzione annuale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1541 Controllo della stabilita del saliscendi mediante verifica a mano, controllo visivo dei punti di
ancoraggio e presenza di stati corrosivi evidenti
Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in acciaio ed eventuale sfilacciamento
2 B 1541 . . X
dei fili preformati (trefoli)
3 B 1541 Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore installato
Controllo dello stato di conservazione e presenza eventuale elementi/oggetti infiltrati
4 B 1541 ;
all'interno delle boccole di nylon
5 B 1541 Asportazione eventuali elementi/oggetti infiltrati allinterno delle boccole di nylon che ne
impediscono il corretto scorrimento lungo le guide
6 B 1541 Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante ciclo di movimentazione mediante
movente
7 B 1541 Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema mobile e dello stato dei suoi
componenti.
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nuovo ciclo REV.01 Settembre 2017




PMC MOVITALK

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Piano di Manutenzione e Controllo PHCI5T0 e s [
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF Movitalk wanatvsoe. [BTNO |
DE;ISZ’;T;E (D prestazione presTti:zoione Componente DES((E;::ES*‘,‘VE@;SEQ;ENT‘ Canteizzatione Ci,g:(;izl"p Sett.  Mens.  Bim. Tri:ERK;::Tini;iM:\enn Trienn  Quadr  Quing Cm:t:)l?:::ne Statodell Formazione AT[:‘zﬁé
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.718¢ 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 2 [ 1570 Misura Distorsione RX da POL MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 3 [ 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 4 c 1570 Misura Soglia Squelch MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 5 [ 1570 Misura di Desensibilizzazione MPI.718¢c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 6 c 1570 Misura Frequenza nominale di canale MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). MP1.718¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 9 c 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza MPI.718¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 10 [ 1570 Misura Distorsione Tx. MPI.718¢c 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 1 c 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) MPI.718¢ 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 12 B 1570 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1: MPI1.718¢ 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
Verifiche visive e strumentali Apparati Movitalk 17 A 1570 Controllo serraggio ed efficienza connettori RF MPI.718¢ 5 B=1; X=1 aggiornata Ext
(tmTl‘;; | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int

C misure Corsia Unica

Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE Movitalk

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

Da aggiornare la teoria delle misure e l'utilizzo della strumentazione
radioelettrica. Corso della durata minima di 4 gg.

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC MOVITALK

Check List CKL-1570
APPARATI VHF Movitalk FREQUENZA ANNUALE
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) X
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) X
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 80) X
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 80) X
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) X
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) X
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) X
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) X
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) X
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) X
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) X
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) X
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) X
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) X
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 160) X
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) X
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) X
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) X
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) X
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) X
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) X
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) X
12 B 1570 Controllo logica di rete e verifica scambio su 1+1:
17 A 1570 Controllo serra%;io ed efficienza connettori RF
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC MOVITALK

Scheda raccolta dati SRD-1570
APPARATI VHF Movitalk
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gir,  VAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1570 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 80) Test Set 113 115 112
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 80) Test Set <5%
3 C 1570 Misura Rumore RX s/in CCITT (apparato 80) Test Set >=46dB
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 80) Test Set <1dB Sinad
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 80) Test Set
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 80) Test Set <>50Hz
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 80) Wattmetro <43dBm
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 80) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 80) Test Set 1,5Khz
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 80) Test Set <5%
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 80) Test Set >=46dB
1 C 1570 Misura Sensibilitd 20db Sinad CCITT Psofometrica (apparato 160) Test Set 113 115 112
2 C 1570 Misura Distorsione RX da POL (apparato 160) Test Set <5%
3 C 1570 Misura Rumore RX s/n CCITT (apparato 160) Test Set >=460dB
4 C 1570 Misura Soglia Squelch (apparato 160) Test Set <1dB Sinad
5 C 1570 Misura di Desensibilizzazione (apparato 160) Test Set
6 C 1570 Misura Frequenza nominale di canale (apparato 160) Test Set <>50Hz
7 C 1570 Misura Potenza RF nominale (Su Carico Fittizio da 50 Ohm). (apparato 160) Wattmetro <43dBm
8 C 1570 Misura Deviazione Massima di frequenza (apparato 160) Test Set >2,1<2,5Khz
9 C 1570 Misura Deviazione Nominale Frequenza (apparato 160) Test Set 1,5Khz
10 C 1570 Misura Distorsione Tx. (apparato 160) Test Set <5%
11 C 1570 Misura rumore TX (s/n CCITT) (apparato 160) Test Set >=46dB
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




PMC SIAE RT45NR

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0042 amministrativi aDlgs.
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI SIAE RT45NR v vsoe [TNO |
ian
Ciclo MP ) Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Canterizzazione cic!ovMP PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della Formazione TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) (d' M| et Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
\Fﬁr‘;léc’\jp/lswa e strumentale apparati radio SIAE 1 8 0008 Verifica delle Vec OUT +5 MP1.717 1 B=1; X=1 da aggiornare ext
[t viha e srumentle apparet 2o SIAE 2 B fooos Verifica delle Ve OUT +12 V1717 1 B=1; X=1 daaggiomare  [ext
\Fﬁr‘;léc’\jp/lswa e strumentale apparati radio SIAE 3 8 0008 \Verifica delle Voc OUT +15 MP1.717 1 B=1; X=1 da aggiornare ext
\;T:ﬁ;wa e strumentale apparati radio SIAE 4 B 0008 \Verifica delle Voc OUT -12 MPI.717 1 B=1; X=1 da aggiornare ext
\Fﬁr‘;léc’\jp/lswa e strumentale apparati radio SIAE 5 8 0008 \Verifica delle Vec OUT -5 MP1.717 1 B=1; X=1 da aggiornare ext
\;T;::;Rwswa & strumentale apparatiradio SIAE 6 c 0042 Misura frequenza nominale MPI.717 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
\Fﬁr‘;léc’\jp/lswa e strumentale apparati radio SIAE 7 c 0042 Misura potenza OUT dopo fitr MP1.717 5 B=1; X=1 da aggiornare ext
\;T;::;Rwswa & strumentale apparatiradio SIAE 8 B 0042 Verifica potenza con strumento di bordo MPI.717 2 B=1;X=1 da aggiornare ext
i isiva e stumentale appart rado SIAE 9 ¢ foox Misura delo spetiro TX (438,500 MHz) vipL7L7 15 B=1; X=1 daaggiomare  fext
[t viha e srumentle apparet 2o SIAE 10 c ooz Misura sogiia RX vpL7L7 8 B=1; X=1 daaggiomare  [ext
\Fﬁr‘;léc’\jp/lswa e strumentale apparati radio SIAE 1 c 0042 Misura campo ricevuto MP1.717 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
\;T;::;Rwswa & strumentale apparatiradio SIAE 12 B 0042 Verifica RX con strumento di bordo MPI.717 2 B=1;X=1 da aggiornare ext
;iz‘écr\:'wa e strumentale apparati radio SIAE 13 B 0042 Rilevazione di impostazione frequenza MPL717 4 B=1; X=1 da aggiornare ext
\;T;::;Rwswa & strumentale apparatiradio SIAE 14 c 0042 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. MPI.717 15 B=1; X=1 da aggiornare ext
‘T‘"lo|o|o|o|o|74|o|o|o|o|
(min)
Legenda
A X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) € manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728 Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000 conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ
RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017



PMC SIAE RT45NR

Check List CKL-0042
APPARATI SIAE RT45NR FREQUENZA ANNUALE
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +5
2 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +12
3 B 0008 Verifica delle Vcc OUT +15
4 B 0008 Verifica delle Vcc OUT -12
5 B 0008 Verifica delle Vcc OUT -5
6 C 0042 Misura frequenza nominale X
7 C 0042 Misura potenza OUT dopo filtri X
8 B 0042 Verifica potenza con strumento di bordo
9 C 0042 Misura dello spettro TX (438,500 MHz) X
10 C 0042 Misura soglia RX X
11 C 0042 Misura campo ricevuto X
12 B 0042 Verifica RX con strumento di bordo
13 B 0042 Rilevazione di impostazione frequenza
14 C 0042 RTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ! jone Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC SIAE RT45NR

Scheda raccolta dati SRD-0042
APPARATI SIAE RT45NR
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
6 C 0042 JMisura frequenza nominale Test Set Targa
7 C 0042 |Misura potenza OUT dopo filtri Test Set 23 dBm
9 C 0042 |Misura dello spettro TX (438,500 MHz) Analizzatore 0dBm
10 C 0042 |Misura soglia RX Test Set -99dBm | -98 dBm | -102 dBm
11 C 0042 |Misura campo ricevuto Test Set -70dBm | -60dBm | -80 dBm
14 C 0042 IRTL e misura Riflettometrica di Antenne e Cavi. Vettoriale
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




MODIFICHE REV.01
- Modificata frequenza (2 anni)

PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0048-01

IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO

Adempimenti
amministrativi

ciclo MP PERIODICITA' E TEMPI
TIPO
Ciclo WP o Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione diri. COMPOSIZIONE | 5115 ella Formazione .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LISTISRD) (man. | Set Mens. Bm. Tim Sem Amual. Bienn Tiemn Quadr Quing| Sauadra Attvita
 ciche stumenta Apparat o SELEX-PRODEL] c % Misura frequenza nominale RX PL.7138 daaggiomare  [Ext
Xevmche strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL| ) B ® isua potenza R — dasggiomare  |Ext
Misure srumentli Apparat adio SELEX-PRODELA| 3 c a8 Misura lvello BF RX con ngresso 600 ohm ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure strumentli Apparat adio SELEX-PRODELA| 4 c a8 Misura deviazione nominale ipL7136 daaggiomare  |Ext
Misure strumentli Apparat adio SELEX-PRODEL A 5 c a8 Misura deviazione massima ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure strumentli Apparat adio SELEX-PRODELA| 6 c a8 Misura distorsione RX ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentli Apparat adio SELEX-PRODELA 7 c a8 Misura SIN RX (psolo) pL7130 daaggiomare  [|Ext
 ciche stumenta Apparat 2o SELEXPRODEL] g c % Misura frequenza nominale TX PL.713a daaggiomare  [Ext
Misure srumentli Apparat adio SELEX-PRODELA| @ c a8 Misura sensibilta (20 4B SINAD psofo) ipL7136 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 10 c a8 Misura sensibilta con antenna ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat radio SELEX-PRODEL A 11 B a8 Veiica desensiiizzazione ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 12 c a8 Misura lvello BF T (uscita 600 ohm) ipL7130 daaggiomare  [|Ext
Misure strumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 13 c a8 Misura distorsione TX ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat radio SELEX-PRODEL A 14 c a8 Misura SIN TX (psofo) ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat radio SELEX-PRODEL A 15 c a8 Misura bocco squelch pL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 16 c a8 Misura sblocco squelch ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat radio SELEX-PRODEL A 17 c a8 Misura frequenza tono subaudio pL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 18 c a8 Misura sensiiita decoder subaudio ipL7130 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 10 c a8 Misura rientro TXIRX su carco ipL7136 daaggiomare  |Ext
Misure srumentali Apparat adio SELEX-PRODEL A 20 c a8 Misura rentro TXIRX in antenna ipL7130 daaggiomare  |Ext
17 stumertal Appara e SELEX-PRODELL 9 c % Misura ROS di antenna PL713a daaggiomare  [Ext
tTot
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B [ispezione (contioll) e manutenzione semicarreggita da aggiomare Int
C |misuwe corsia unica
widuzione
hiusura pista
Riduzione i iazzale
Dev. in Senso Unico Alernato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsi + Emerg.Speciae
beviazione a2 corsie
Citert i elaborazione del ciclo: ATIVI consighata dal manuale df manutenzione el costrUTore con aggiunta di ativia defiate ] = Tola Callita ichiede un aggiomamento della formazione i quanto @ Achiesta ura

deqii apparati radio

conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

CheCk |_|St CKL-0048-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO FREQUENZA BIENNALE
preslla.;lone pre;fz(:cne Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X
2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X
3 c 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X
4 c 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X
5 C 18 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X
6 C 18 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X
7 c 18 Misura SIN RX (psofo) (apparato 80MHz) X
] c 18 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X
9 c 18 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X
10 C 18 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X
11 B 48 Verifica (apparato 80MHz)
12 c 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X
13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X
14 c 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 80MHz) X
15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X
16 c 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) X
17 c 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X
18 c 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) X
19 c 18 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X
20 C 18 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 8OMHz) X
21 c 18 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 c 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 c 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 c 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 c 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 c 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 160MHz) X
] c 18 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 48 Verifica (apparato 160MHz)
12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 18 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 c 18 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 18 Misura sblocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 18 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 18 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 18 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 c 18 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site In
C misure In avaria i Chiuso

MODIFICHE REV.01
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017



MODIFICHE REV.01
- Modificata frequenza (2 anni)

PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - RASO

Scheda raccolta dati SRD-0048-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi o gjpif, Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 1109 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura SIN RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura SIN TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 1109 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda

A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione ~ [Chiuso

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

. . - Adempimenti Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0048-02 amministativ aDlgs. BA
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA Mol Usoo B<[no |
an
. - ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI i
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . di rif Composizione s . TIPO
. tato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione (man. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| Sduadra Attivita

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 1 c 48 Misura frequenza nominale RX MPI.714a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 2 c 8 Misura potenza RF MPI.714a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

X"s“’e sirumentali Apparatiracio SELEX-PRODEL 3 c 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MPL.714b 8 B=1; X=1 da aggionare  [Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 4 c 8 Misura deviazione nominale MPI.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 5 c 48 Misura deviazione massima MP1.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 6 c . Misura distorsione RX MP1.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL ; c 5 Visura SIN RX (psofo) MPI714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 8 c 8 Misura frequenza nominale TX MPI.714a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL A

Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 9 c 5 Visura sensibiita (20 dB SINAD psofo) MP1.714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 10 c . Misura sensibilita con antenna MPL.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 B8 48 \erifica desensibilizzazione MP1.714b 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.714b 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Xllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 13 c 5 Visura distorsione TX MP1.714b 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL n c 3 Misura SIN TX (psofo) MPI.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.01
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PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

. . . Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PHC-0048.02 P ls (g
aDlgs. 2N\
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA wanaivsoe [BNO |
an
ciclo MP :
Ciclo MP D DESCRIZIONE INTERVENTI o 160 PERIODICITA" E TEMPI Composizione ! TIPO
- . Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| Squadra Attivita
Tsure strumentali Apparat radio SELEX-PRODEL 15 48 Misura blocco squelch MPI.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
/T'su'e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 16 4 Misura sblocco squelch MPL.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Tsure strumentali Appaat radio SELEX-PRODEL 17 48 Misura frequenza tono subaudio MPI.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
X"s“’e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 18 4 Misura sensibilta decoder subaudio MPL.714b 8 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Tsure strumentali Apparat radio SELEX-PRODEL 19 48 Misura rientro TX/RX su carico MPI1.714b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
/T'su'e strumentali Appaatiradio SELEX-PRODEL 20 4 Misura rientro TX/RX in antenna MPL714b 10 B=1; X=1 da aggiornare  |Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- . . vy .
PRODEL A 21 48 Misura ROS di antenna MPI.714a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Lot ol o] ofwo| o] o] o
(min)
Legenda
manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento

degli apparati radio.

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01

- Modificata frequenza (2 anni)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Check List CKL-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X

11 B 48 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) X

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X

18 C 48 Misura sensibilitd decoder subaudio (apparato 80MHz) X

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X

MODIFICHE REV.01
- Modificata frequenza (2 anni)
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PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Check List CKL-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 48 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 48 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X |Indegrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX PRODEL A - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-0048-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL A - ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 48 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 48 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 48 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 48 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 48 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 48 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 48 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 48 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 48 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 48 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 48 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 48 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 48 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 48 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 48 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 48 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 48 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 48 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 48 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 48 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01
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PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

. . - Adempimenti Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0049-01 amministratvi ablgs. BA
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC Mnaitsoe B<[no |
an
. - ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI i
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . di rif Composizione s . TIPO
. tato della Formazione MR
Descrizione prestazione | prestazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione (man. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| Sduadra Attivita

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 1 c 49 Misura frequenza nominale RX MPI.715a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL D

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 2 c 2 Misura potenza RF MPI.715a 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL D

g"su’e sirumentali Apparatiracio SELEX-PRODEL 3 c 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MP1.715h 8 B=1; X=1 da aggionare  [Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 4 c 2 Misura deviazione nominale MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 5 c 49 Misura deviazione massima MP1.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 6 c 19 Misura distorsione RX MPL.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL ; c 9 Visura SIN RX (psofo) MP1.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 8 c 2 Misura frequenza nominale TX MPI.715a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
PRODEL D

gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 9 c 9 Visura sensibiita (20 dB SINAD psofo) MP1.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 10 c 19 Misura sensibilita con antenna MPL715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 B8 29 \erifica desensibilizzazione MP1.715b 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 2 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.715b 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 13 c 9 Visura distorsione TX MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL n c .9 Misura SIN TX (psofo) MPI.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 15 c 49 Misura blocco squelch MPL.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 16 c 2 Misura sblocco squelch MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 17 c 49 Misura frequenza tono subaudio MPL.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.01:
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PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

. . . Adempimenti Ottemperanza B]v
Piano di Manutenzione e Controllo PNIC-0049-01 Adenpinertl i %
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC wanaivsoe [BNO |
an
ciclo MP g
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o © PERIODICITA" E TEMPI Composizione ! TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
glsure strumentali Apparat radio SELEX-PRODEL 18 [¢ 49 Misura sensibilita decoder subaudio MPI.715b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
g"sure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 19 c 49 Misura rientro TX/RX su carico MPI.715b 10 B=1: X=1 daaggiomnare  |Ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 2 c 2 Misura rientro TX/RX in antenna MPL.715b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- ' ) v .
PRODEL D 21 [¢ 49 Misura ROS di antenna MPI.715a 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
ot L g f ol ol o of ofwm|o]o]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X:l; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento| . . . . . e s ] N e
degli apparati radio Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
' conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
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PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

Check List CKL-0049-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X

11 B 49 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X

16 C 49 Misura shlocco squelch (apparato 80MHz) X

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X

18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) X

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X

MODIFICHE REV.01:

- Modificata frequenza (2 anni)
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PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

Check List CKL-0049-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 C 49 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 49 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 49 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017



PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASO

Scheda raccolta dati SRD-0049-01
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - RASC
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 49 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 49 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA

. . - Adempimenti Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0049-02 amministratvi ablgs. BA
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA Mol Usoo B<[no |
an
. - ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI i
CIC'? MP D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione dirif. Composizione Stato della Formazione TlP.O,
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 1 c 49 Misura frequenza nominale RX MPI.716a 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
PRODEL D

Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 2 c 2 Misura potenza RF MPI.716a 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
PRODEL D

g"su’e sirumentali Apparatiracio SELEX-PRODEL 3 c 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MPL.716D 8 B=1; X=1 da aggiomare  |ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 4 c 2 Misura deviazione nominale MPI.716b 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 5 c 49 Misura deviazione massima MPL.716b 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 6 c 2 Misura distorsione RX MPI.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL ; c 9 Visura SIN RX (psofo) MP1.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- 8 c 2 Misura frequenza nominale TX MPI.716a 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
PRODEL D

gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 9 c 9 Visura sensibiita (20 dB SINAD psofo) MP1.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 10 c m Misura sensibilita con antenna MPI.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 B8 29 \erifica desensibilizzazione MPL.716b 2 B=1; X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 1 c 2 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.716b 6 B=1; X=1 da aggiornare ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 13 c 9 Visura distorsione TX MPI.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL n c .9 Misura SIN TX (psofo) MPI.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
gllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 15 c 49 Misura blocco squelch MPL.716b 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 16 c 2 Misura sblocco squelch MPI.716b 8 B=1; X=1 da aggiornare ext

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA

. . . Adempimenti Ottemperanza B]v
Piano di Manutenzione e Controllo PMIC-0049-02 Adenpinertl i %
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA wanaivsoe [BNO |
an
ciclo MP g
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o 160 PERIODICITA" E TEMPI Composizione ! TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 17 c 2 Misura frequenza tono subaudio MPI.716b 8 B=1; X=1 da aggiornare ext
ghsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 18 [¢ 49 Misura sensibilita decoder subaudio MPI.716b 8 B=1;X=1 da aggiornare ext
glsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 19 c 49 Misura rientro TX/RX su carico MPI.716b 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
héllsure strumentali Apparati radio SELEX-PRODEL 2 c 9 Misura rientro TX/RX in antenna MP1.716b 10 B=1; X=1 daaggionare |ext
Verifiche strumentali Apparati radio SELEX- . . v .
PRODEL D 21 C 49 Misura ROS di antenna MPI.716a 10 B=1; X=1 da aggiornare ext
ot g ol ofofof ofws| o] o]o
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int

[ misure Corsia Unica B=1; X=1

Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento

degli apparati radio.

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:

- Modificata frequenza (2 anni)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA

Check List CKL-0049-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X

11 B 49 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X

16 C 49 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) X

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X

18 C 49 Misura sensibilitd decoder subaudio (apparato 80MHz) X

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA

Check List CKL-0049-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA FREQUENZA BIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 C 49 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 49 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 49 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X |Indegrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-0049-02
IMPIANTO APPARATI RADIO SELEX-PRODEL D - ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 49 Misura sblocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 49 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 49 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 49 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 49 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 49 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 49 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 49 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 49 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 49 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 49 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 49 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 49 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 49 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 49 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 49 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 49 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 49 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 49 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 49 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 49 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (2 anni) REV.01 Settembre 2017




PMC BENZOPMV

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0071 L .
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs.
Disponibilita @:
BenzoPMV Manuali Uso e Man NO
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
) ) Componente Cantierizzazione ) o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual.  Bienn Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Controllo funzionale .
BenzoPM\:l ! 1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna BenzoPMV MP1.102 2 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale .
BenzoPM\:l ! 2 B 700-701 Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni BenzoPMV MP1.102 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale .
BenzoPM\:l & 3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore BenzoPMV MPI.102 5 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale .
BenzoPM\:l ! 4 B 327 Controllo uniformita della luminanza delle matrici BenzoPMV MP1.102 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale Benzo .
PM{/‘ ! “ 5 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra MPI.109 15 B=1; X=1 aggiomata {Int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore BenzoPMV S .
. " MPI1.701 5 = =
Verifica Visiva Benzo PMV 6 B n con relative cemiere e serrature X=1;X=1 | aggiornata [Int
Controllo a vista ermeticita per contenitore BenzoPMV con relative guarnizioni
7 B 71 in gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei MPI.701 5 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva Benzo PMV punti di attacco e dei golfari.
Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul 1 v .
Verifica Visiva Benzo PMV 8 B 1517 BenzoPMV MPI.701 2 X=1;X=1 | aggiomata {int
\Verifica Visiva Benzo PMV 9 A 229 Controllo pulizia fltri BenzoPMV con eventuale sostituzione MPI.701 10 X=1;X=1 | aggiorata |Int
\Verifica Visiva Benzo PMV 10 B 71 Controllo a vista fissaggio targa metallica superiore MPI.701 2 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale Benzo i i ispositi ioni i .
1 8 510 ControHo cgrattenstlche nomlnah}d.lsposmw protezioni sovratensioni BenzoPMV MP1.109 3 B=1: X=1 aggiomnata |Int
PMV (tensione di innesco e tensione di isolamento)
Verifica Strumentale Benzo . ) . .
PMV 12 c 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici BenzoPMV MPI.109 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale Benzo i i i ita, i .
13 c 10 Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento, MP1.109 10 B=1: X=1 agglornata Int
PMV rumore)
Verifica Strumentale Benzo . . X
PMV 14 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno MPI.109 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
tempo totale 0 0 0 b 65 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della
MP102; MP109; MPI.701 - Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate formazione:
dall'esperienza sul funzionamento dei BenzoPMV .
MODIFICHE REV.01:
_ Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 1




PMC BENZOPMV

Check List CKL-007L
BenzoPMV FREQUENZA SEMESTRALE
D . Tlp[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna BenzoPMV
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni BenzoPMV
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni BenzoPMV
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore BenzoPMV
4 B 327 Controllo uniformita della luminanza delle matrici BenzoPMV
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
_ Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 2




PMC BENZOPMV

Check List CKL-0071
BenzoPMV FREQUENZA ANNUALE
. Ti . . .
|D prestazione prestf;;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
5 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra
6 B n Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore BenzoPMV con relative
cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore BenzoPMV con relative guarnizioni in gomma, con
7 B 71 e S X S g .
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
8 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul BenzoPMV
9 A 229 Controllo pulizia filtri BenzoPMV con eventuale sostituzione
10 B 71 Controllo a vista fissaggio targa metallica superiore
1 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni BenzoPMV (tensione di
innesco e tensione di isolamento)
14 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
_ Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC BENZOPMV

Check list Aesys cod. 480 CKL-0071
BenzoPMV Aesys cod. 480 FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led gialli matrici alim. N.© 1 Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led gialli matrici alim. N.© 2 Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led gialli matrici alim. N.° 3 Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led gialli matrici alim. N.© 4 Multimetro 3,5Vcee 3,5Vee 3,7 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led verdi matrici alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vce 11,8 Vee | 12,2 Vee
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led bianchi retroilluminazione alim. N.° 1 Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led bianchi retroilluminazione alim. N.° 2 Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led bianchi retroilluminazione alim. N.° 3 Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led bianchi retroilluminazione alim. N.° 4 Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
12 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vce
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento:
13 C 110 continuita
13 C 110 Jisolamento
13 C 110 |rumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione I lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione  [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
_ Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 4




PMC IMPIANTO METEO PAVIMENTAZIONE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0277

Adempimenti

amministrativi

Ottemperanza a m’v
D.Igs. RahN

Disponibilita
IMPIANTO METEO CON SENSORI SUOLO para e B<]vo |
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI L ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) Pty Seft. Mens. Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controlo annuale impianto meteo con 1 B 1429 Ispezione cavidotti, pozzetti e collegamenti di terra MPI 108 10 B=1; X=1 aggiomata Int
sensori suolo
Contro.lo annuale impianto meteo con 2 A 1429 Ispezione pulizia e verifica dell'armadio stradale centralina di MPI 108 20 B=1: X=1 aggiomata Int
sensori suolo governo
Pulizia e verifica annuale impianto 3 A 1429 Ispezione, pulizia e verifca sensori aerei Emergenza MPI1.108b 30 X=1; X=1 aggiomata Int
meteo con sensori suolo
Pulizia e verifica apnuale impianto 4 A 0277 IspeZ|qne, pulizia e verifica piantana stradale centralina dei Emergenza \PL108D 10 X=1: X=1 aggiomata Int
meteo con sensori suolo sensori stradali
Controlo annuale mpianto meteo con 5 B 0277 Ispezione e verifica dei sensori stradali Emergenza MPI 108 20 B=1; X=1 aggiomata Int
sensori suolo
;:::slz)ur:lguaor;guale mpianto meteo con 6 C 1429 Verifiche e misure strumentali valori ambientali di riferimento ~ |JEmergenza MPI 108 60 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo annuale impianto meteo con Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio
sensori suolo P 7 B 1429 bulloneria palo meteo abbattibile dei sensori aerei e sostegni MPI 108 10 B=1; X=1 aggiornata Int
centraline dei sensori di pavimentazione
ot g ol o | o] ofw|ofo]|ofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Istruzione operativa - Manutenzione Preventiva degli impianti di meteorologia - cod. D-0000-024- | .. . . .
Criteri aggiornamento della formazione:
13, rev.1 del 11/11/2013
Rif. Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.4.7.1
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento misure sensori suolo
-> verifica coerenza valori sensore-Mics di controllo;
- Inserimento nota per eventuale KO
verifica di coerenza valori sensore suolo-Mics di controllo REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTO METEO PAVIMENTAZIONE

Check List CKL-0277
IMPIANTO METEO CON SENSORI SUOLO Manutenzione annuale
ID Tipo . s .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1429 Ispezione cavidotti, pozzetti e collegamenti di terra
2 A 1429 Ispezione pulizia e verifica dell'armadio stradale centralina di governo
3 A 1429 Ispezione, pulizia e verifca sensori aerei
4 A 0277 Ispezione, pulizia e verifica piantana stradale centralina dei sensori stradali
5 B 0277 Ispezione e verifica dei sensori stradali
6 C 1429 Verifiche e misure strumentali valori ambientali di riferimento
6 C 0377 Misura temperatura con strumento - Lettura temperatura da sensore temperatura X
6 C 0377 Misura umidita con strumento - Lettura valore umidita da sensore umidita X
6 C 0565 Rilevamento direzione vento con strumento - Lettura da sensore direzione vento (nord=0°) X
6 C 0565 Misura velocita vento con strumento - Lettura da sensorevelocita vento X
6 C 0377 Misura pressione atmosferica con strumento - Lettura da sensore pressione atmosferica X
6 c 043 Verifica funzionamento sensore pioggia tramite simulazione evento (spruzzare acqua sul
sensore e verificare che rilevi precipitazione)
6 C 0711 Verifica funzionamento visibilimetro tramite vetrino di prova
In caso di KO indicare nella)
6 B 1429 Verifica coerenza valori rilevati dal sensore suolo con quelli del Mics di controllo nota il n” del sensore
Guasto/con valori
incoerenti
7 B 1429 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento misure sensori suolo
-> verifica coerenza valori sensore-Mics di controllo;
- Inserimento nota per eventuale KO
verifica di coerenza valori sensore suolo-Mics di controllo REV.01 Settembre 2017 2



PMC IMPIANTO METEO PAVIMENTAZIONE

Scheda raccolta dati SRD-0277
IMPIANTO METEO CON SENSORI SUOLO
prest'fzione pre;'apgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI S";T:;Z’ di Va'zf di V;'I‘;e V&':;e V;'t‘:ge m\f::lorzo Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
6 C 0377 Misura temperatura con strumento - Lettura temperatura da sensore temperatura Termometro -40 80°C
6 C 0377 Misura umidita con strumento - Lettura valore umidita da sensore umidita Igrometro 0 100%
6 C 0565 Rilevamento direzione vento con strumento - Lettura da sensore direzione vento (nord=0°) Anemometro 0 360°
6 C 0565 Misura velocita vento con strumento - Lettura da sensorevelocita vento Anemometro 03 75 mls
6 C 0377 Misura pressione atmosferica con strumento - Lettura da sensore pressione atmosferica Manometro 800 1060 h Pa
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento misure sensori suolo
-> verifica coerenza valori sensore-Mics di controllo;
- Inserimento nota per eventuale KO
REV.01 Settembre 2017 3

verifica di coerenza valori sensore suolo-Mics di controllo




PMC IMPIANTO SPIRE TRAFFICO

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Rv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0280 Bl Digs. X
Disponibilita
IMPIANTO SPIRE TRAFFICO wanaivsoe [BHTTNO_|
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
- . . Componente Cantierizzazione . L
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | Sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Ve”f'chiu‘:j;i;°°”"°”' 1 B 0280 Ispezione cavidotti, pozzetii  collegamentidi terra MPL101-a-b 10 B=1; | aggiomata |Int
Verifiche visive & control 2 B 0280 Ispezione della piantana MPL101-a-b 5 B=1; | aggiorata |Int
funzionali
Verifiche visive & control 3 B 0605 Ispezione pavimentazione spire MPI.101-a-b 5 B=1; aggiorata |Int
funzionali
Veifiche visive e coniroll 4 B 0280 Controllo schede backplane MPL101-2-b 5 B=1; aggiomata |int
funzionali
Verifiche VISI‘Ve e.contro\ll 5 c 0605 Misura spire MPI.101-a-b 15 B=1; aggiornata |Int
funzionali
Veifiche visive e coniroll 6 c 0280 Misura scaricatore MPI.101-a-b 5 B=1; aggiorata |Int
funzionali
Verifiche visive & control 7 B 0280 Test centralina da consalle PC MPL101-a-b 15 B=1; aggiomata |int
funzionali
tot ol ol o] o] o e | o] o] oo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Prescrizioni Tecniche Impianti Montraf - Procedura Manutenzione Preventiva - cod. D-0000-028- riteri agaiomamento della formazione:
10, rev.0 del 8/10/2010 glfriteri agg :

Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.4.6.1

MODIFICHE REV.01:
- Divisi i cicli in base al numero di corsie REV.01 Settembre 2017



PMC IMPIANTO SPIRE TRAFFICO

Check List CKL-0280
IMPIANTO SPIRE TRAFFICO - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0280 Ispezione cavidotti, pozzetti e collegamenti di terra
2 B 0280 Ispezione della piantana
3 B 0605 Ispezione pavimentazione spire
4 B 0280 Controllo schede backplane
5 C 0605 Misura spire
6 C 0280 Misura scaricatore
7 B 0280 Test centralina da consolle PC
Legenda
A manutenzione conservativa ‘ ‘ ‘ ‘ In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Divisi i cicli in base al numero di corsie

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO SPIRE TRAFFICO

Scheda raccolta dati SRD-0280
IMPIANTO MONITORAGGIO TRAFFICO (Freqg Annuale)
prest':zione pre;f;me Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI s”;”i’:;f di Va'fi;e di V:‘;me Vh:':;e m\f:L?;‘io Esito Azione Intervento Stato Nota

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°1 LCR Meter 80puH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°1 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°1 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°2 LCR Meter 80uH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°2 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°2 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°3 LCR Meter 80puH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°3 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°3 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°4 LCR Meter 80pH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°4 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°4 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°5 LCR Meter 80pH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°5 LCR Meter 2()
5 (o Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°5 (@500V) Misuratore di 100 MQ)

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°6 LCR Meter 80pH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°6 LCR Meter 2()
5 (o Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°6 (@500V) Misuratore di 100 MQ)

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°7 LCR Meter 80uH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°7 LCR Meter 2()
5 (o Spire traffico Misura spire - resistenza verso terrafisolamento spira n°7 (@500V) Misuratore di 100 MQ)

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°8 LCR Meter 80uH 60uH 100pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°8 LCR Meter 2()
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°8 (@500V) Misuratore di 100 MQ)

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°9 LCR Meter 140pH 120pH 160pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°9 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°9 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°10 LCR Meter 140pH 120pH 160pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°10 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terrafisolamento spira n°10 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°11 LCR Meter 140pH 120pH 160pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°11 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terrafisolamento spira n°11 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°12 LCR Meter 140pH 120pH 160pH
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°12 LCR Meter 20)
5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terrafisolamento spira n°12 (@500V) Misuratore di 100 MO

MODIFICHE REV.01:

- Divisi i cicli in base al numero di corsie

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO SPIRE TRAFFICO

* Le spire in questo caso si considerano, partendo da quelle sulla carreggiata pi vicina alla
centralina Montraf, in ordine crescente a partire dalla prima spira in corsia di Marcia. A seconda
del numero di corsie presenti, le spire 5-8 e 13-16 potrebbero non essere presenti (in viola). Il
conteggio delle spire sulla carreggiata piu lontana dalla centralina riparte in ogni caso dalla prima
spira sulla corsia di Marcia (n°9)

Scheda raccolta dati SRD-0280
IMPIANTO MONITORAGGIO TRAFFICO (Freqg Annuale)
prest';)zione pre;lzl:zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI s”;”i’:;f di Va'gf di vme V;I:)r(e mVI:L?;etO Esito Azione Intervento Stato Nota

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n®13 LCR Meter 140pH 120pH 160pH

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°13 LCR Meter 2Q)

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°13 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n®14 LCR Meter 140pH 120pH 160pH

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°14 LCR Meter 2Q)

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira n°14 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°15 LCR Meter 140pH 120pH 160pH

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°15 LCR Meter 2Q)

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira n°15 (@500V) Misuratore di 100 MO

5 C Spire traffico Misura spire - induttanza spira n°16 LCR Meter 140pH 120pH 160pH

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza spira n°16 LCR Meter 2Q)

5 C Spire traffico Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira n°16 (@500V) Misuratore di 100 MQ)

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°1 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°2 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°3 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°4 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°5 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°6 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°7 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°8 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°9 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°10 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°11 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°12 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°13 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°14 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°15 LCR Meter 00

6 C Armadio Montraf Misura scaricatore spira n°16 LCR Meter 00

Legenda

A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  [In lavorazione
c misure NA Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Divisi i cicli in base al numero di corsie

REV.01 Settembre 2017




PMC STAZIONE RADIOTELEFONICA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . - Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0388 amministrativi Dlgs Sl
. . . Disponibilita Manuali
Centrale telefonica di stazione Uso e Man
N n . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI C izione . TIPO
CICI? Mp ‘D, T""? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione di rif. omposizion Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) it Sett.  Mens. Bim. Trm.  Sem. Annual. Bienn  Trienn  Quadr Quing squadra Attivita
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 1 B 0388 Controllo funzionamento altoparlanti MPI.141 2 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 2 B 0388 Controllo funzionamento PO MPI.141 2 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 3 B 0388 Controllo selezione linee interne ed esterne MPI.141 5 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 4 B 0388 deviazione frequenza MPI.141 3 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 5 B 0388 controllo frequenze Tx e Rx MPI.141 5 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 6 B 0388 controllo soglia di intervento squelch MPI.141 10 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 7 B 0388 Controllo livelli BF Tx e Rx MPI.141 10 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 8 B 0388 potenza RF diretta e riflessa MPI.141 10 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 9 [ 0388 Misura ROS MPI.141 10 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 10 B 0388 Controllo Tensione di alimentazione MPI.141 3 B=1; da aggiornare Int
Controllo visivo integrita, alimentatore, altoparlanti, amplificatori,
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 1 B 0388 cavi connessione, connettori, contenitore apparato radio, MP1.141 15 B=1; da aggiornare Int
etichette identificative, PO e relativi tasti di selezione e PTT
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 12 B 0388 Controllo serraggio ed ossidazione morsetti e connettori MP1.141 10 B=1; da aggiornare Int
Centrale telefonica di staizone - Controllo funzionale 13 B 0388 Controllo a vista fissaggi ed integrita cavo cellflex MPI.141 5 B=1; da aggiornare Int
tTot
. 0 0 0 0 0 90
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.5.1.2

Criteri aggiornamento della formazione:

la formazione va aggiornata in quanto sono state installate nuove centrali telefoniche

MODIFICHE REV.01:

- Il ciclo si aggancia all'equipment 0388 (PABX)

e non all'equipment 0586 (stazione radiotelefonica)

REV.01 Settmbre 2017




PMC STAZIONE RADIOTELEFONICA

Check List CKL-0388
Centrale telefonica di stazione
|ID prestazione presTtg);;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0388 Controllo funzionamento altoparlanti
2 B 0388 Controllo funzionamento PO
3 B 0388 Controllo selezione linee interne ed esterne
4 B 0388 deviazione frequenza
5 B 0388 controllo frequenze Tx e Rx
6 B 0388 controllo soglia di intervento squelch
7 B 0388 Controllo livelli BF Tx e Rx
8 B 0388 potenza RF diretta e riflessa
9 C 0388 Misura ROS X
10 B 0388 Controllo Tensione di alimentazione
11 B 0388 Controllo visivo integrita, alimentatore, altoparlanti, amplificatori, cavi connessione, connettori,
12 B 0388 Controllo serraggio ed ossidazione morsetti e connettori
13 B 0388 Controllo a vista ﬁssag_gi ed integrita cavo cellflex
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Il ciclo si aggancia all'equipment 0388 (PABX)
e non all'equipment 0586 (stazione radiotelefonica) REV.01 Settmbre 2017 2




PMC PESA DINAMICA

H H : Adempimenti Ottemperanza a D
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0425 it pigs. |5 B
Disponibilita <—
IMPIANTO PESA DINAMICA amaivzoe |51 [JO<
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
- . ) Componente Cantierizzazione di rif . N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) b . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Verifiche e controlli pesa dinamica 1 B 0055 Verifiche meccaniche ed elettroniche di base MP!.148 5 B=1; X=1 aggiornata_|Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 2 B 0055 Controllo stato batterie MPI.148 5 B=1; X=1 aggiornata_|Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 3 C 0055 Verifica alimentazione armadio a 24 Ve MPI.148 5 B=1; X=1 aggiornata |Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 4 B 0055 Verifica stato rete MPI.148 5 B=1; X=1 aggiornata |Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 5 B 0055 Verifica chiusura sportello armadio Rittal MPI.148 5 B=1; X=1 aggiornata {Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 6 B 0055 Verifica stato cavi e connettori per sensari piezo, sensori i MP1.148 10 B=1; X=1 aggiomata |Int
temperatura e spire in pavimentazione
Verifiche e controlli pesa dinamica 7 B 0055 Veriica visiva stato sensori piezo, sensori di temperatura e spire MPI.148 5 B=1; X=1 aggiornata [Int
in pavimentazione
Verifiche e controlli pesa dinamica 8 B 0648 Controllo stato telecamera MPI.148 10 B=1; X=1 aggiornata |Int
Verifiche e controlli pesa dinamica 9 B 0648 Pulizia vetro esterno telecamera e controllo ancoraggio MPI.148 10 B=1; X=1 aggiornata |Int
ot o ol o o] ofe | o] o] o]o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del

25/01/2016 - par.4.10,1

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PESA DINAMICA

Check List CKL-0425
IMPIANTO PESA DINAMICA . Manutenzione annuale
|ID prestazione presTtg);;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0055 Verifiche meccaniche ed elettroniche di base
2 B 0055 Controllo stato batterie
3 C 0055 Verifica alimentazione armadio a 24 Vcc
4 B 0055 Verifica stato rete
5 B 0055 Verifica chiusura sportello armadio Rittal
6 B 0055 Verifica stato cavi e connettori per sensori piezo, sensori di temperatura e spire in
7 B 0055 Verifica visiva stato sensori piezo, sensori di temperatura e spire in pavimentazione
8 B 0648 Controllo stato telecamera
9 B 0648 Pulizia vetro esterno telecamera e controllo ancoraggio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PESA DINAMICA

Scheda raccolta dati SRD-0425
IMPIANTO PESA DINAMICA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
3 [ 0055 Verifica alimentazione armadio a 24 Vcc Voltmetro 24 Vce | | |
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV ENTRATA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0447 L - |SI N Sl N
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDgs.
Disponibilita @:
PMV Entrata Manuali Uso e Man NO
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
) ) Componente Cantierizzazione ) s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn  Trenn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Controllo funzionale PMV Entrata 1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV alfanumerico MPI1.104 2 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale PMV Entrata 2 B 700 - 701 Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni PMV alfanumerico MPI1.104 5 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale PMV Entrata 3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV alfanumerico MPI1.104 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale PMV Entrata 4 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio centralina PMV MPI1.104 3 B=1; X=1 aggiornata  |iInt
Controllo funzionale PMV Entrata 5 B 324 Controllo uniformita della luminanza delle matrici MPI1.104 8 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale PMV Entrata 6 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra MPI.110 15 B=1; X=1 aggiornata _|Int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV v .
Verifica Visiva PMV Entrata ! B all Jaifanumerico con relative ceriere e serrature MPI.702 5 X=1; X=1 aggiornata  |int
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV alfanumerico con relative
8 B 447 guarnizioni in gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle MPI1.702 3 X=1; X=1 aggiornata  Jint
Verifica Visiva PMV Entrata Jsaldature e dei punti di attacco e dei golfari.
Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV v .
Verifica Visiva PMV Entrata o B 1517 lalfanumerico. MP1.702 2 X=1, X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva PMV Entrata 10 A 229 Controllo pulizia filtri PMV alfanumerico con eventuale sostituzione MPI.702 10 X=1: X=1 aggiornata |int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo v .
Verifica Visiva PMV Entrata u B 2 con relative cerniere e serrature MP.702 8 X=1; X=1 aggiornata  |int
Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in vl .
Verifica Visiva PMV Entrata 12 B e gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua MP1.702 8 X=1;X=1 | aggiornata |Int
Verifica Visiva PMV Entrata 13 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo. MPI1.702 5 X=1; X=1 aggiornata  |Int
\erifica Visiva PMV Entrata 14 B 447 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV alfanumerico MPI.702 2 X=1; X=1 aggiornata  [int
Controllo funzionale PMV Entrata 15 B 309 Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante MPI.104 2 B=1; X=1 aggiornata |int
Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV v .
Verifica Strumentale PMV Entrata 16 B 510 alfanumerico (tensione di innesco e tensione di isolamento) MP!.110a-b-c-d 1 B=1;X=1 aggiornata |int
Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di vl .
Verifica Strumentale PMV Entrata u B 510 controllo (tensione di innesco e tensione di isolamento) MPL.110a-b-c-d 1 B=1; X=1 aggiornata |Int
Verifica Strumentale PMV Entrata 18 C 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici MPI.110a-b-c-d 10 B=1; X=1 aggiornata _|Int
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento, vl .
Verifica Strumentale PMV Entrata 19 ¢ 110 rumore) MPI.110a-b-c-d 10 B=1; X=1 aggiornata  Jint
Verifica Strumentale PMV Entrata 20 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV alfanumerico MP!.110a-b-c-d 3 B=1; X=1 aggiorata_|int
tempo totale 0 0 0 0 2 73 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1, da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:

funzionamento dei PMV .

MP.104; MP.110; MPI.702 - Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.01:
- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV ENTRATA

Check I ist CKL-0447
PMV Entrata FREQUENZA SEMESTRALE
prestlaDzione presTti:z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV alfanumerico
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV alfanumerico
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV alfanumerico
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV alfanumerico
4 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio centralina PMV
5 B 324 Controllo uniformita della luminanza delle matrici
15 B 309 Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV ENTRATA

Check List CKL-0447
PMV Entrata FREQUENZA ANNUALE
ID . Tlp(? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
6 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra
7 B 447 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV alfanumerico con
Jrelative cerniere e serrature
8 B 447 Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV alfanumerico con relative guarnizioni in gomma,
con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
9 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV alfanumerico.
10 A 229 Controllo pulizia filtri PMV alfanumerico con eventuale sostituzione
1 B 712 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con relative
cerniere e serrature
12 B 712 Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in gomma, con
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua
13 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo.
14 B 447 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV alfanumerico
16 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV alfanumerico (tensione
di innesco e tensione di isolamento)
17 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di controllo
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
20 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV alfanumerico
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD

->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017



MODIFICHE REV.01:

PMC PMV ENTRATA

Check list Aesys cod. 431-435 CKL-0447
PMV Entrata Aesys cod. 431-435 FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 7,5 Vcee 7,5 Vee 7,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 7,5Vce 7,5Vee 7,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 7,5 Vee 7,5 Vcee 7,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vce
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
19 C 110 continuita
19 C 110 Jisolamento
19 C 110 Jrumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione Chiuso

- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




MODIFICHE REV.01:

PMC PMV ENTRATA

Check list Solari cod. 440 CKL-0447
PMV Entrata Solari cod. 440 FREQUENZA ANNUALE
prestlz?zione presTti;)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI StrtlnTseur:t; di Val;f d V'\a/lll(:\lre V’af)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione CPU alim. N.° 1 Multimetro 9 Vee 9 Vee 9,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione CPU alim. N.° 1 Multimetro 24 Vee 24 Vee 24,5 Ve
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.® 1 Multimetro 5,7 Vee 5,7 Vee 6 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 5,7 Vce 5,7 Vce 6 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5,7 Vee 5,7 Vee 6 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
19 C 110 continuita
19 110 Jisolamento
19 C 110 Irumore
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione In lavorazione

C misure NA Manutenzione Riparazione Chiuso

- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




MODIFICHE REV.01:

PMC PMV ENTRATA

Check list Solari cod. 441 CKL-0447
PMV Entrata Solari cod. 441 FREQUENZA ANNUALE
prestlz?zione presTti;)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI StrtlnTseur:t; di Val;f d V'\a/lll(:\lre V’af)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici e CPU Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 1 Multimetro 3,3Vee 3,3Vee 3,5Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.® 2 Multimetro 3,3Vce 3,3Vce 3,5Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 3,3 Vee 3,3 Vee 3,5Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 3,3 Vee 3,3 Vee 3,5Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
19 C 110 continuita
19 110 Jisolamento
19 110 Irumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso

- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV ENTRATA

MODIFICHE REV.01:

Check list CT Flettronica cod. F17 CKL-0447
PMV Entrata CT Elettronica cod. E17 FREQUENZA ANNUALE
prestlaDzione pre_;,rti:zc;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strlrjnrrseurlt;) di VaI;)i:a di V;lllc;\lre V’\jlz)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
18 3 Controllo tensioni alimentazione logica matrici e CPU Multimetro 12 Vee 12Vee | 12,2 Vee
18 ] Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 1 Multimetro 10,5Vee | 10,5Vee | 10,7 Vee
18 3 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
19 110 continuita
19 110 Jisolamento
19 110 Irumore
Legenda
manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso

- Eliminazione inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC FRECCIA-CROCE IN ITINERE

. . . Adempimenti Ottemperanza
PMC-0450 L - N Sl N
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs.
PMV FRECCIA/CROCE o o ><NO__|
Manuali Uso e Man
Ciclo MP ID Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens.  Bim. Sem. Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing | Sduadra Formazione Attivita
Controllo funzionale . ) . .
lenmv Eric 1 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV F/C MPI1.703a 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale ) L ) ) i .
lewy e 2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio centralina PMV F/C MPI.703a 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale L . . .
lemv Eric 3 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV F/C MPI1.703a 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale i o ) .
lemy Eic 4 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra MPI.703b 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva PMV Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV F/C —1- Y= ;
JFIC 5 B 450 con relative cerniere e serrature MP1.703¢ 3 X=1 X=1 aggiornata  fint
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV F/C con relative guarnizioni in
Verifica Visiva PMV 6 B 450 gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti MPI.703¢ 3 X=1; X=1 aggiornata  |Int
JFIC di attacco.
Verifica Visiva PMV Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV .
ke 7 B 1517 o P gl sp MP1.703c 1 X=1;X=1 | aggiornata [int
Verifica Visiva PMV Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con iy .
lec 8 B 712 | eiative cerniore  serrature MPI.703¢ 3 X=1; X=1 aggiornata  Jint
Verifica Visiva PMV Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in v .
JFIC ° B 2 gomma, con verifica della tenuta all'acqua. MPI.703¢ 8 X=1, X=1 aggiornata  fint
Verifica Visiva PMV . ) ) - ;
lec 10 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo MPI1.703c 5 X=1; X=1 aggiornata Jint
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV F/C v .
IPMV FiIC 1 B 510 (tensione di innesco e tensione di isolamento) MPI.703b-d ! B=1X=1 aggiornata  fint
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di IRV .
JPMV FIC © ¢ 510 controllo (tensione di innesco e tensione di isolamento) MP1.703b-d ! B=1,X=1 aggiomata  fint
Verifica Strumentale o ) » .
[P Fic 13 c 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici PMV F/C MPI.703b-d 5 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento .
PMV FIC 14 c 110 Jrumore) 4 ( ’ ’ MPI.703b-d 10 B=1; X=1 aggiornata  fInt
tempo totale 0 0 0 9 45 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1, da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione:
MPI.703a; MPI.703b; MPI.703c; - Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate 99 '
dall'esperienza sul funzionamento dei PMV .
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 1




PMC FRECCIA-CROCE IN ITINERE

Check I ist CKL-0450
PMV FRECCIA/CROCE FREQUENZA SEMESTRALE
prestlaDzione presTti:z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV F/C (marcia lenta)
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio centralina PMV F/C
3 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV F/C (marcia lenta)
1 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV F/C (marcia)
3 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV F/C (marcia)
1 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV F/C (sorpasso)
3 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV F/C (sorpasso)
1 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV F/C (sorpasso veloce)
3 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV F/C (sorpasso veloce)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC FRECCIA-CROCE IN ITINERE

Check List CKL-0450
PMV FRECCIA/CROCE FREQUENZA ANNUALE
b . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
4 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra
5 B 450 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV F/C con relative
cerniere e serrature (marcia lenta)
6 B 450 Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV F/C con relative guarnizioni in gomma, con
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco. (marcia lenta)
7 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV F/C(marcia lenta)
8 B 712 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con relative cerniere
e serrature.
9 B 712 Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in gomma, con
verifica della tenuta all'acqua.
5 B 450 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV F/C con relative
cerniere e serrature (marcia)
6 B 450 Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV F/C con relative guarnizioni in gomma, con
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco. (marcia)
7 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV F/C(marcia)
5 B 450 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV F/C con relative
cerniere e serrature (sorpasso)
6 B 450 Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV F/C con relative guarnizioni in gomma, con
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco. (sorpasso)
7 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV F/C(sorpasso)
5 B 450 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV F/C con relative
cerniere e serrature (Sorpasso veloce)
6 B 450 Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV F/C con relative guarnizioni in gomma, con
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco. (sorpasso veloce)
7 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV F/C(sorpasso
veloce)
10 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo
1 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV F/C (tensione di
|innesco e tensione di isolamento) (marcia lenta)
1 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV F/C (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (marcia)
1 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV F/C (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (sorpasso)
1 B 510 |C0ntro||o caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV F/C (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (sorpasso veloce)
12 c 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di controllo
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

-> sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC FRECCIA-CROCE IN ITINERE

MODIFICHE REV.01:

Check list Aesys cod. 427 CKL-0450
PMV FRECCIA/CROCE Aesys cod. 427 FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
IMARCIA LENTA
13 C Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV F/C Multimetro 5 Vee 5Vee 5,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione Led matrici PMV F/C Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Ve
13 C Controllo tensioni alimentazione logica CPU PMV F/C Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,2 Vce
IMARCIA
13 C Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV F/C Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione Led matrici PMV F/C Multimetro 12 Vce 12 Vce 12,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione logica CPU PMV F/C Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,2 Vce
SORPASSO
13 C Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV F/C Multimetro 5 Vee 5Vee 5,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione Led matrici PMV F/C Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
13 C Controllo tensioni alimentazione logica CPU PMV F/C Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,2Vce
SORPASSO VELOCE
13 C Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV F/C Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione Led matrici PMV F/C Multimetro 12 Vce 12 Vce 12,2 Vce
13 C Controllo tensioni alimentazione logica CPU PMV F/C Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,2 Vce
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento:
14 C 110 continuita
14 C 110 isolamento
14 C 110 rumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




MODIFICHE REV.01:

PMC FRECCIA-CROCE IN ITINERE

Check list Solari cod. 452 CKL-0450
PMV FRECCIA/CROCE Solari cod. 452 FREQUENZA ANNUALE
prestlaDzione presTti:z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Smr;r?;;? di VaI;)i;Ie di V&Ime V,al:)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
MARCIA LENTA
14 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici PMV F/C Multimetro 5 Vee 5 Vee 5,2 Vce
14 8 Controllo tensione alimentazione CPU e logica matrici PMV F/C Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
MARCIA
14 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici PMV F/C Multimetro 5 Vee 5 Vee 5,2 Vce
14 8 Controllo tensione alimentazione CPU e logica matrici PMV F/C Multimetro 12 Vee 12Vee | 12,2 Vee
SORPASSO
14 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici PMV F/C Multimetro 5Vcee 5Vcee 5,2Vce
14 8 Controllo tensione alimentazione CPU e logica matrici PMV F/C Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
SORPASSO VELOCE
14 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici PMV F/C Multimetro 5Vcee 5Vcee 5,2 Vce
14 8 Controllo tensione alimentazione CPU e logica matrici PMV F/C Multimetro 12 Vce 12 Vce 12,2 Ve
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento:
14 110 continuita
14 110 Jisolamento
14 110 rumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione [Chiuso

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO METEO INTEGRATO SU PMV

. . . Adempimenti Ottemperanza a|
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0559 amminestratvi |S! Dlgs. I
Disponibilita
IMPIANTO METEO INTEGRATI SU PMV vancaiivsoe [S>ZINO |
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione T
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fman g N " ’ B N
guM“\j'a e verifica impianto meteo su 1 A 0559 Ispezione, verifica e pulizia dei sensori aerei MPI 118a 15 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo impianto meteo su PMV 2 C 0559 Verifiche strumentali valori ambientali di riferimento MPI 118 30 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo impianto meteo su PMV 3 B 1429 Ispezione verifica schede box di alimentazione MPI 118 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo impianto meteo su PMV 4 B 1429 Controllo contatti MPI 118 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo impianto meteo su PMV 5 B 1429 Test centralina da consolle PC MPI 118 10 B=1; X=1 aggiornata Int
- Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio .
| 4 - ) ) " ) =1; X=
(Controllo impianto meteo su PMV 6 B 1429 bulloneria paletto telescopico e relatve staffe di ancoraggio MPI 118 15 B=1; X=1 aggiornata Int
ot o [ o f o f of ofw]|ofofo]fo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Istruzione operativa - Manutenzione Preventiva degli impianti di meteorologia - cod. D-0000-024- Criteri agaiomamento della formazione:
13, rev.1 del 11/11/2013 9 '
Rif. Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - par.4.8.1
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTO METEO INTEGRATO SU PMV

Check List CKL0559
IMPIANTO METEO INTEGRATI SU PMV
. Ti . s .
1D prestazione prestf;;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0559 Ispezione e verifica dei sensori aerei
2 C 0559 Verifiche e misure strumentali valori ambientali di riferimento X
2 C 0559 Misura temperatura con strumento - Lettura temperatura da sensore temperatura X
2 C 0559 Misura umidita con strumento - Lettura valore umidita da sensore umidita X
2 C 0559 Rilevamento direzione vento con strumento - Lettura da sensore direzione vento (nord=0°) X
2 C 0559 Misura velocita vento con strumento - Lettura da sensorevelocita vento X
2 c 0559 Verifica funzionamento sensore pioggia tramite simulazione evento (spruzzare acqua sul sensore
e verificare che rilevi precipitazione)
3 B 0559 Misura pressione atmosferica con strumento - Lettura da sensore pressione atmosferica
4 B 1429 Controllo contatti
5 B 1429 Test centralina da consolle PC
6 B 1429 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni e serraggio bulloneria palo meteo abbattibile
dei sensori aerei e sostegni centraline dei sensori di pavimentazione
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTO METEO INTEGRATO SU PMV

Scheda raccolta dati SRD-0559
IMPIANTO METEO INTEGRATI SU PMV
o Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore - Valore ], 0| Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
2 C 0559 Misura temperatura con strumento - Lettura temperatura da sensore temperatura Termometro -40 80 °C
2 C 0559 Misura umidita con strumento - Lettura valore umidita da sensore umidita Igrometro 0 100%
2 C 0559 Rilevamento direzione vento con strumento - Lettura da sensore direzione vento (nord=0°) Anemometro 0 360°
2 C 0559 Misura velocita vento con strumento - Lettura da sensorevelocita vento Anemometro 0,3 75 mis
2 C 0559 Misura pressione atmosferica con strumento - Lettura da sensore pressione atmosferica Manometro 800 1060 h Pa
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione  [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
REV.01 Settembre 2017 3

- Nessuna modifica




PMC IMPIANTO TUTOR

. . . Ottemperanza | N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0673 { B"
D.Igs.
Disponibilita
IMPIANTO TUTOR Manuall Usoe
an
Ciclo MP ID Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn squadra Formazione | Attivita

e vave Stfrllijnn;ie;:zllliy puliza e conrol 1 B 0054 Verifiche meccaniche ed elettroniche di base MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
Yerene e Stfrtljjnn;ie;:zllliy puliza & contrll 2 B 0054 Check funzionalita di base tramite monitor e tastiera MPI.122-a-b-c 10 B=1; X=1 aggiornata |int
Yerene e Stfruun":;nt?f. puliza e contrll 3 B 0054 Controllo stato batterie MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e contol 4 B 0054 Verifica alimentazione armadio a 24 Ve MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e conol 5 B 0054 Verifica corretto funzionamento switch LAN e scaricatori di rete MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e contol 6 B 0054 Verifica stato ventole di raffreddamento MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
Ve visive, squmental pulzi ¢ contol 7 B fooss Verfica chiustra sportello armadio Rital WPL122-0-b-c 5 B=1;X=1 | aggiomata |int
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e conol 8 B 0054 Verifica stato cavo e antenna GPS MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e conol 9 B 0054 Verifica stato rete ed eventuali modem slave MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
Verifiche visive, strumgntal{, pulizia e controlli 10 B 0054 Verifica raggiungibilita da base analg (ping su rete locale) di MP1.122-3-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |Int

funzionali tutte le telecamere URV presenti sul sito
Verifiche visive, s‘;:n”:o”:'l'l pulizia e controll 1 B 0054 Verifica temperatura di accensione termostato (10°C) WP1122-3-b- 5 B=1;X=1 | aggiomata |int
e vave Stfr:nn;e;::l. pulia e conol 12 B 0650 Verifica stato connettori MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
Verifiche visive, s‘;;::;:zri’ puiizia & controli 13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio MPI.122-a-b-c 10 B=1; X=1 aggiornata |int
Verifiche visive, strumgntal{, pulizia e controlli 14 A 0650 Pulizia vetro MPI.122-a-b-C 5 B=1; X=1 aggiornata |Int

funzionali
e vave Stfrtlijnn;ie;:zllliy pulia e conol 15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int
Verifiche visive, s‘;;::;:zri’ puiizia & controli 16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |int

MODIFICHE REV.01:
- Divisi i cicli in base al numero di corsie REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTO TUTOR

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Dv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0673 Bl Digs. X
Disponibilita
IMPIANTO TUTOR Manurah woe [sI [3<
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
- . . Componente Cantierizzazione . L
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | Sett.  Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Verifiche visive, strumentali, pulizia e controlli . X - A v .
funzionali 17 C 0605 Misura parametri elettrici MPI.122-a-b-¢ 25 B=1; X=1 aggiornata |int
Vertiche visive, Stfrjr:nz(‘e:;:li’ pulizia & controli 18 B 0605 Ispezione visiva della Spira Pavimentazione Tutor su Palo MPI.122-a-b-c 5 B=1; X=1 aggiornata |Int
Lot o | o oo o] oo o] o0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1, X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Manuale Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione - vers. 5.0.1 del 25/01/2016 - Criteri aggiornamento della formazione:
par4.9.1.3

MODIFICHE REV.01:
- Divisi i cicli in base al numero di corsie REV.01 Settembre 2017 2



PMC IMPIANTO TUTOR

Check List CKL-0673
IMPIANTO TUTOR FREQUENZA ANNUALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0054 Verifiche meccaniche ed elettroniche di base
2 B 0054 Check funzionalita di base tramite monitor e tastiera
3 B 0054 Controllo stato batterie
4 B 0054 Verifica alimentazione armadio a 24 Vcc
5 B 0054 Verifica corretto funzionamento switch LAN e scaricatori di rete
6 B 0054 Verifica stato ventole di raffreddamento
7 B 0054 Verifica chiusura sportello armadio Rittal
8 B 0054 Verifica stato cavo e antenna GPS
9 B 0054 Verifica stato rete ed eventuali modem slave
10 B 0054 Verifica raggiungibilita da base portale (ping su rete locale) di tutte le telecamere URV presenti
11 B 0054 Verifica temperatura di accensione termostato (10°C)
12 B 0650 Verifica stato connettori (emergenza)
12 B 0650 Verifica stato connettori (marcia)
12 B 0650 Verifica stato connettori (marcia veloce)
12 B 0650 Verifica stato connettori (sorpasso)
12 B 0650 Verifica stato connettori (sorpasso veloce)
13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio (emergenza)
13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio (marcia)
13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio (marcia veloce)
13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio (sorpasso)
13 B 0650 Verifica puntamento URV e controllo fissaggio (sorpasso veloce)
14 A 0650 Pulizia vetro (emergenza)
14 A 0650 Pulizia vetro (marcia)
14 A 0650 Pulizia vetro (marcia veloce)
14 A 0650 Pulizia vetro (sorpasso)
14 A 0650 Pulizia vetro (sorpasso veloce)
15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi (emergenza)
15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi (marcia)
15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi(marcia veloce)
15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi (sorpasso)
15 B 0650 Verifica stato illuminatori infrarossi (sorpasso veloce)
16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) (emergenza)
16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) (marcia)
16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) (marcia veloce)
16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) (sorpasso)
16 B 0650 Verifica stato detector Radar (se presente) (sorpasso veloce)
17 C 0605 Misura parametri elettrici X
18 B 0605 Ispezione visiva della Spira Pavimentazione Tutor su Palo
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Divisi i cicli in base al numero di corsie

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO TUTOR

Scheda raccolta dati SRD-0673
IMPIANTO TUTOR FREQUENZA ANNUALE
prest':zione pre;f;m Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI s”;”i’:;f di Va'fi;e di vf;me V&I:)r(e mVI:L?;etO Esito Azione Intervento Stato Nota
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande start Emergenza LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande start E LCR Meter 450 350 55()
17 (o 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira grande start Ei (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola start Emergenza LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola start E LCR Meter 450 350 55()
17 (o 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira piccola start Ei (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande stop Emergenza LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande stop Ei LCR Meter 450 350 550
17 (o 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira grande stop Ei (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola stop E LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola stop Ei LCR Meter 450 350 55()
17 ¢ 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira piccola stop Ei (@500v) Misuratore di 100 MO
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande start Marcia LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande start Marcia LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira grande start Marcia (@500V) Misuratore di 100 MO
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola start Marcia LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola start Marcia LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira piccola start Marcia (@500V) Misuratore di 100 MO
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande stop Marcia LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande stop Marcia LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira grande stop Marcia (@500V) Misuratore di 100 MO
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola stop Marcia LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola stop Marcia LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira piccola stop Marcia (@500V) Misuratore di 100 MO
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande start Marcia Veloce LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - spira grande start Marcia Veloce LCR Meter 450 350 55()
17 (o 0605 Misura spire - verso terralisol spira grande start Marcia Veloce (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola start Marcia Veloce LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - spira piccola start Marcia Veloce LCR Meter 450 350 550
17 (o 0605 Misura spire - verso terralisol spira piccola start Marcia Veloce (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande stop Marcia Veloce LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - spira grande stop Marcia Veloce LCR Meter 450 350 55()
17 (o 0605 Misura spire - verso terralisol spira grande stop Marcia Veloce(@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola stop Marcia Veloce LCR Meter 240uH 220uH 260uH
17 C 0605 Misura spire - spira piccola stop Marcia Veloce LCR Meter 450 850 550
17 ¢ 0605 Misura spire - verso terrafisol spira piccola stop Marcia Veloce (@500V) Misuratore di 100 MQ

MODIFICHE REV.01:
- Divisi i cicli in base al numero di corsie

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO TUTOR

Scheda raccolta dati SRD-0673
IMPIANTO TUTOR FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande start Sorpasso LCR Meter 240uH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande start Sorpasso LCR Meter 450 350 55()
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira grande start Sorpasso (@500V) Misuratore di 100 M)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola start Sorpasso LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola start Sorpasso LCR Meter 45() 350 550
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terralisolamento spira piccola start Sorpasso (@500V) Misuratore di 100 M)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande stop Sorpasso LCR Meter 240pH 220pH 260uH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira grande stop Sorpasso LCR Meter 450 350 55()
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira grande stop Sorpasso (@500V) Misuratore di 100 M)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola stop Sorpasso LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - resistenza spira piccola stop Sorpasso LCR Meter 450 350 55()
17 C 0605 Misura spire - resistenza verso terra/isolamento spira piccola stop Sorpasso (@500V) Misuratore di 100 M)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande start Sorpasso Veloce LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - spira grande start Sorp Veloce LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - verso terra/isolamento spira grande start Sorp: Veloce (@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola start Sorpasso Veloce LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - spira piccola start Sorp Veloce LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - verso terra/isolamento spira piccola start Sorp: Veloce (@500V) Misuratore di 100 M)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira grande stop Sorpasso Veloce LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - spira grande stop Sorp: Veloce LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - verso terrafisolamento spira grande stop Sorpasso Veloce(@500V) Misuratore di 100 MQ)
17 C 0605 Misura spire - induttanza spira piccola stop Sorpasso Veloce LCR Meter 240pH 220pH 260pH
17 C 0605 Misura spire - spira piccola stop Sorp: Veloce LCR Meter 450 350 550
17 C 0605 Misura spire - verso terrafisolamento spira piccola stop Sorp: Veloce (@500V) Misuratore di 100 MQ)
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  [In lavorazione
c misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso
* Vengono considerate come spire di start quelle che si incontrano per prime, viaggiando lungo la
direzione di percorrenza. A seconda del numero di corsie presenti, le spire sulle corsie di Marcia
Veloce e Sorpasso Veloce potrebbero non essere presenti (in viola).

MODIFICHE REV.01:
- Divisi i cicli in base al numero di corsie
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PMC PMV LCS

. . f Adempimenti Ottemperanza
PMC-0922 mpimen s 3
Piano di Manutenzione e Controllo amministraivi aDlgs. <
Disponibilita
PMVLCS Manuali Uso e Manm
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Canterizzazione ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI C iz Stato della TIPO
Descrizi (CHECH LIST/SRD) (man.ASP) | 'Sett  Mens. Bim.  Tim.  Sem. Annua. Bienn Tremn Quadr Quing | Sduadra Formazione Attivita
Ecogtml\o funzionale PV 1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV LCS MPI1.704a 2 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controlo funzionale PAV 2 B 700-701 (Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni PMV LCS MP1.704a 3 B=1; X=1 aggiornata  fInt
Ecogtml\o funzionale PV 3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV LCS MPI1.704a 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Ecogtml\o funzionale PAIV 4 B 700 (Controllo funzionamento ventilatori esterni armaio centralina PMV MPI.704a 3 B=1; X=1 aggiornata  fInt
Controlo funzionale PV 5 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte pittogramma MPI1.704a 8 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Ecogtml\o funzionale PAIV 6 B 326 (Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte Freccia/Croce MPI.704a 3 B=1; X=1 aggiornata  fInt
\lersmca Strumentale PV 7 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra MPI1.704b-d 15 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV LCS 1 Y
Verifica Visiva PMV LCS 8 B 922 on relative comiere & sarature MPL704c 3 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV LCS con relative guarnizioni in|
Verifica Visiva PMV LCS 9 B 922 lgomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti MPL.704c 3 X=1;, X=1 aggiornata  |Int
di attacco e dei golfari.
N fi i di i [ |
Veriica Visiva PMV LCS 10 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV MPIL704¢ 1 X=1; X=1 aggiornata [Int
Verifica Visiva PMV LCS 1 A 229 Controllo pulizia filtri PMV LCS con eventuale MPI.704c 15 X=1; X=1 aggiornata_|Int
- Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo
f . . )4 =1 X=
Verifica Visiva PMV LCS 12 B 712 on relaive cerniere ¢ sertature MP1.704c 3 X=1;X=1 | aggiomata |Int
- Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in
f - )4 =1 X=
Verifica Visiva PMV LCS 13 B 712 omma, con veriica dela tenua alfacqua. MP1.704c 3 X=1;X=1 | aggiomata |t
Verifica Visiva PMV LCS 14 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo MPI.704c 5 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva PMV LCS 15 B 922 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV LCS MPL704c 2 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale PMV/| Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV LCS
one di P1.704b- =1 X=
LCS 16 8 510 (tensione di innesco e tensione di isolamento) VPL704b-d ! B=1; X=1 aggiornata _ fint
Verifica Strumentale PMV/| Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di
N . . P1.704b- _1. Y=
B B 510 controllo (tensione di innesco e tensione di isolamento) WPL704b-d ! B=1; X=1 aggiornata _ fint
fi " "
\L/z';'ca Strumentale PMV| g c 8 (Controll tensioni alimentazione HW e Mattici PMV LCS MP1.704b-d 10 B=1; X=1 aggiornata  [int
Verifica Strumentale PMV/| Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita,
P1.704b- =1; X=:
Lcs 19 c 110 solamento, more) MPI.704b-d 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verica Strumentale PAY 20 B 508 (Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV LCS MP1.704b-d 3 B=1; X=1 aggiornata  fInt
tempo totale 0 0 0 2 | 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criter di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione:
MPI.704a; MPI1.704b; MPI.704c - Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate :
dall'esperienza sul funzionamento dei PMV .

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato
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PMC PMV LCS

Check List CKL-0922
PMV LCS FREQUENZA SEMESTRALE
|!D prestazione pre;:;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV LCS (marcia lenta)
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV LCS (marcia lenta)
2 B 701 (Controllo funzionamento ventilatori interni PMV LCS (marcia lenta)
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV LCS (marcia lenta)
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV LCS (marcia)
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV LCS (marcia)
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV LCS (marcia)
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV LCS (marcia)
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV LCS (sorpasso)
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV LCS (sorpasso)
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV LCS (sorpasso)
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV LCS (sorpasso)
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV LCS (sorpasso veloce)
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV LCS (sorpasso veloce)
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV LCS (sorpasso veloce)
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV LCS (sorpasso veloce)
4 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio centralina PMV
5 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte pittogramma (marcia lenta)
6 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte Freccia/Croce (marcia lenta)
5 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte pittogramma (marcia)
6 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte Freccia/Croce (marcia)
5 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte pittogramma (sorpasso)
6 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte Freccia/Croce (sorpasso)
5 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte pittogramma (sorpasso veloce)
6 B 326 Controllo uniformita della luminanza delle matrici parte Freccia/Croce (sorpasso veloce)
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato

REV. 01 Settembre2017




MODIFICHE REV.01:

PMC PMV LCS

Check List CKL-0922
PMV LCS FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
7 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra
8 B 92 [Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV LCS con relative
cerniere e serrature (marcia lenta)
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV LCS con relative guarnizioni in gomma, con
9 B 922 verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
(marcia lenta)
10 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV LCS (marcia
lenta)
11 A 229 [Controllo pulizia filtri PMV LCS con eventuale ione (marcia lenta)
I B 712 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con relative
cemiere e serrature .
13 8 712 Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in gomma, con
verifica della tenuta all'acqua.
14 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo.
15 B 922 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV LCS (marcia lenta)
6 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV LCS (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (marcia lenta)
17 8 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni Armadio di controllo
(tensione di innesco e tensione di isolamento).
8 B 92 [Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV LCS con relative
cerniere e serrature (marcia)
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV LCS con relative guarnizioni in gomma, con
9 B 922 verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
(marcia)
10 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV LCS (marcia)
11 A 229 [Controllo pulizia filtri PMV LCS con eventuale ione (marcia)
15 B 922 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV LCS (marcia)
16 8 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV LCS (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (marcia)
8 B 92 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV LCS con relative
cerniere e serrature (sorpasso)
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV LCS con relative guarnizioni in gomma, con
9 B 922 verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
(sorpasso)
10 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV LCS (sorpasso)
11 A 229 [Controllo pulizia filtri PMV LCS con eventuale ione (sorpasso)
15 B 922 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV LCS (sorpasso)
16 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV LCS (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (sorpasso)
8 B 92 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV LCS con relative
cerniere e serrature (sorpasso veloce)
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV LCS con relative guarnizioni in gomma, con
9 B 922 verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
(sorpasso veloce)
10 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV LCS (sorpasso
veloce)
11 A 229 [Controllo pulizia filtri PMV LCS con eventuale ione (sorpasso veloce)
15 B 922 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV LCS (sorpasso veloce)
16 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV LCS (tensione di
innesco e tensione di isolamento) (sorpasso veloce)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ip: Chiuso

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

-> sola verifica valore misurato

REV. 01 Settembre2017




PMC PMV LCS

Check list Aesys cod. 438-E38 CKL-0922
PMV LCS Aesys cod. 438-E38 FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
IMARCIA LENTA
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV LCS Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vce 11,8 Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vce
IMARCIA
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV LCS Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5 Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vce
SORPASSO
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV LCS Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vee 3,5Vee 3,7 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato REV. 01 Settembre2017 4




PMC PMV LCS

Check list Aesys cod. 438-E38 CKL-0922
PMV LCS Aesys cod. 438-E38 FREQUENZA ANNUALE
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
SORPASSO VELOCE
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici PMV LCS Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 45 Vce 4,5Vce 4,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vcee 3,5 Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 45 Vce 4,5Vce 4,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vcee 3,5 Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 45 Vce 4,5Vce 4,7Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,5Vcee 3,5 Vee 3,7 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12Vvec | 11,8Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 12 Vee 12Vee | 12,2 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
18 C 110 continuita
18 C 110 Jisolamento
18 C 110 |rumore
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |in lavorazione

C misure NA Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
-> sola verifica valore misurato REV. 01 Settembre2017 5




PMC PMV LCS

Check list Solari cod. E50 CKL-0922
PMV LCS Solari cod. E50 FREQUENZA ANNUALE
ores t'gzione pre;fz‘?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Str;”;:;f di Va':’i;le di V;'I?\lre V;':;e Esito Azione Intervento Stato Nota

MARCIA LENTA
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vce
18 C 8 Controllo 1° tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vee
18 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,7 Vee 4,7Vce 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 parte pitogramma Multimetro 3,3Vee 3,3 Vee 35Vcee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 parte pittogramma Multimetro 4,7Vce 4,7 Vee 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 parte pittogramma Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vee 3,5Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12Vee | 11,8Vee | 12,2 Vee

MARCIA
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vcee
18 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vee
18 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12Vee | 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,7Vce 4,7 Vee 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vee 3,5Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 parte pittogramma Multimetro 4,7 Vee 4,7Vce 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 parte pitogramma Multimetro 3,3Vee 3,3 Vee 35Vcee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 5Vee 5Vce 5,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee

SORPASSO
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vce
18 C 8 Controllo 1° tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5Vee 5Vee 5,2 Vee
18 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,7 Vee 4,7Vce 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,3Vee 3,3 Vee 35Vcee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 parte pittogramma Multimetro 4,7Vce 4,7 Vee 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 parte pittogramma Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vee 3,5Vce
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12Vee | 11,8Vee | 12,2 Vee

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

-> sola verifica valore misurato
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PMC PMV LCS

Check list Solari cod. E50 CKL-0922
PMV LCS Solari cod. E50 FREQUENZA ANNUALE
ores tlgzione pre;fz‘?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Str;”;:;f di Va':’i;le di V;'me V;':;e Esito Azione Intervento Stato Nota
SORPASSO VELOCE
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vce
18 C 8 Controllo 1° tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Vee
18 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12 Vce 12,2 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 parte pittogramma Multimetro 4,7 Vee 4,7Vce 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 parte pittogramma Multimetro 3,3Vee 3,3 Vce 35Vcee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 parte pittogramma Multimetro 4,7Vce 4,7 Vee 4,9 Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 parte pittogramma Multimetro 3,3Vee 3,3 Vce 3,5Vee
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione LED matrici parte Freccia/Croce Multimetro 5Vee 5 Vee 5,2 Ve
18 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12Vee | 11,8Vee | 12,2 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
18 C 110 continuita
18 C 110 isolamento
18 C 110 rumore
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure NA Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

-> sola verifica valore misurato

REV.

01 Settembre2017




PMC FUNKTRONIC

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1040

Apparati Funtronic Sala Radio DT

Adempimenti

amministrativi

Ottemperanza a D.Igs. B |

Disponibilita Manuali Uso @:
e Man NO

Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) : Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr  Quing squadra Attivita
fman g N " ’ B "
Controllo Sala radio DT Funktronic 1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti MPI. 143 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Funktronic 2 B 1042 Verifica funzionale della console MPI. 143 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Funktronic 3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori MPI. 143 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Funktronic 4 C 1048 Verifica funzionale della scheda party line MPI. 143 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo strumentale e riallineamento livelli di BF tra .
Controllo Sala radio DT Funktronic 5 (] 1045 consolle e paryine MPI. 143 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo strumentale e riallineamento livelli di BF tra .
4 ) . =1; X=
Controllo Sala radio DT Funktronic 6 c 1045 centrale teleforica e partyline MPI. 143 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo Sala radio DT Funktronic 7 C 1045 Cpntro\lo fst.ru‘me.nta\e.e rlalllneamemo fvel ql BF tra MPI. 143 20 B=1; X=1 aggiornata Int
sistema didigitalizzazione ponti radio e partyline !
Verifica audio con operatore in tratta su veicolo per singol .
4 ; ) =1; X=
Controllo Sala radio DT Funktronic 8 B 1041 consolle su singola ratta MPI. 143 20 B=1; X=1 aggiornata Int
tot o | o [ o | o 120 |120] 0 0 o | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
s ) . . ) . i . . Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo: Manutenzione Programmata Preventiva - Piano di manutenzione Versione: 5.0.1
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre2017 1




PMC FUNKTRONIC

Check List CKL-1040
IMPIANTO Apparati FUNTRONIC Sala Radio DT - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0016 Verifica funzionale degli altoparlanti
2 B 1042 Verifica funzionale della console
3 B 0017 Verifica funzionale degli amplificatori
4 C 1048 Verifica funzionale della scheda party line
5 C 1045 Controllo strumentale e riallineamento livelli di BF tra consolle e partyline
6 C 1045 Controllo strumentale e riallineamento livelli di BF tra centrale telefonica e partyline
7 c 1045 Controllo strumentale e riallineamento livelli di BF tra sistema didigitalizzazione ponti radio e
partyline
8 B 1041 Verifica audio con operatore in tratta su veicolo per singola consolle su singola tratta
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre2017 2




PMC SALISCENDI SU PMV IMPIANTO TUTOR

. . . Adempimenti Ottemperanza a N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1532 amministrativi Dlgs. ﬁ"f
Disponibilita
SALISCENDI SU PMV IMPIANTO TUTOR wanaivsoe [SH<Tno |
lan
Ciclo MP ID Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione CiCl_U_MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione s (CHECH LIST/SRD) dirif 1 oet  Mens. Bim.  Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing | Squadra Formazione | Attivita
fnm
Manutenzione annuale — -
. . . ita ifi , controllo visivo dei punti di ancoraggio e presenza di stati corrosivi .
saliscend su PMV impianto 1 B 153 S‘;zler:t\:o della stabilita del saliscendi mediante verifica a mano, contr pi ggio e pr MPL707 5 B=1: X=1 aggiornata [int
tutor
Manutenzione annuale
saliscendi su PMV impianto 2 B 1532 Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in acciaio ed eventuale sfilacciamento dei fili preformati (trefoli) MPI.707 3 B=1; X=1 aggiornata int
tutor
Manutenzione annuale
saliscendi su PMV impianto 3 B 1532 Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore installato MPI.707 2 B= aggiornata |Int
tutor
Manutenzione annuale
saliscendi su PMV impianto 4 B 1532 Controllo dello stato di conservazione e presenza eventuale elementi/oggetti infiltrati allinterno delle boccole di nylon MPI.707 2 B=1; X=1 aggiornata int
tutor
Manutenzione annuale
X R . i li i infiltrati all'interno delle boccole di nylon che ne impediscono il corretto scorrimento lungo le .
saliscendi su PV impianto 5 A 1532 Aji;:joenazmne eventuali elementi/oggetti infiltrati all'interno delle bocc: yl P g MPL707 5 B=1:x=1 | aggiomata |int
tutor o
Manutenzione annuale
saliscendi su PMV impianto 6 B 1532 Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante ciclo di movimentazione mediante movente MPL.707 10 B=1; X=1 | aggiornata |int
tutor
Manutenzione annuale
saliscendi su PMV impianto 7 B 1532 Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema mobile (carrello URV) e dello stato dei suoi componenti. MPI.707 3 B=1; X=7 aggiornata int
tutor
T
ot g [ ol oo | o] a
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B I (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: MANUALE MANUTENZIONE SALISCENDI REV 05 DEL 12.07.2016 Criteri aggiomamento dela formazione:

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1



PMC SALISCENDI SU PMV IMPIANTO TUTOR

Check List CKL-1532
IMPIANTO/EQUIPMENT SALISCENDI PMV IMPIANTO TUTOR - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1532 Controllo della stabilita del saliscendi mediante verifica a mano, controllo visivo dei punti di ancoraggio e presenza di stati corrosivi evident]
2 B 1532 Controllo visivo dello stato di conservazione della fune in acciaio ed eventuale sfilacciamento dei fili preformati (trefoli)
3 B 1532 Controllo di eventuali perdite di lubrificante dal riduttore installato
4 B 1532 Controllo dello stato di conservazione e presenza eventuale elementi/oggetti infiltrati all'interno delle boccole di nylon
5 A 1532 Asportazione eventuali elementi/oggetti infiltrati all'interno delle boccole di nylon che ne impediscono il corretto scorrimento lungo le guide
6 B 1532 Verifica del corretto funzionamento del riduttore mediante ciclo di movimentazione mediante movente
7 B 1532 Verifica del corretto scorrimento orizzontale del sistema mobile (carrello URV) e dello stato dei suoi componenti.
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




MODIFICHE REV.01:

PMC PMV DI ITINERE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1540

PMV di ltinere

Ottemperanza
aD.lgs.

Disponibilita
Manuali Uso e Man

B<w |

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
o . . Componente Cantierizzazione . s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Amnual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Controllo funzionale . . . v .
PV Itinere 1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV alfanumerico MPI.105 1 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Controllo funzionale . I : ) . i
PMV Itinere 2 B 700-701 Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni PMV alfanumerico MPI.105 5 B=1; X=1 aggiornata  int
Controlo unzioniale 3 A 232 Controllo pulizia fotocellul i iore PMV alf i MPI.105 3 B=1; X=1 iornata  [Int
PMV ltinere ontrollo pulizia fotocellula anteriore e posteriore alfanumerico . =1; X= aggiornata  |in
Controllo funzionale o funzi | dai ) B=1: X=1 . |
PMV ltinere 4 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV pitto 1 MPI1.105 1 =1; X= aggiornata nt
Controllo funzionale 5 B 200-701 Controllo funzi ilatori interni ed i PMV pitto 1 MPI105 3 B=1: X=1 i t Int
PMV ltinere - ontrollo funzionamento ventilatori interni ed esterni pitto . =1; X= aggiornata  |in
Controllo funzionale o pulizia f i ) ) ) B=1: X=1 . |
PMV ltinere 6 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV pitto 1 MPI1.105 3 =1; X= aggiornata nt
Controlo unzioniale 7 B 307 Controllo funzi lampada i PMV pito 2 MPI.105 1 B=1; X=1 iornata  [Int
PMV ltinere ontrollo funzionamento lampada interna pito . =1; X= aggiornata  |In
Controllo funzionale . I ) ) ) i
oMV li 8 B 700-701 Controllo funzionamento ventilatori intemi ed esterni PMV pitto 2 MPI.105 3 B=1; X=1 aggiornata  Jint
inere
Controllo unzioniale 9 A 232 Controllo pulizia fotocellul i iore PMV pitto 2 MPI.105 3 B=1; X=1 iornata  [Int
PMV ltinere ontrollo pulizia fotocellula anteriore e posteriore pitto . =1; X= aggiornata  |in
Controllo funzionale o funzi ilatori ) dio di " B=1: X=1 ; |
PMV ltinere 10 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio di controllo MPI1.105 3 =1, X= aggiornata nt
Controllo funzionale L . - . ;
! 11 B 325 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV alfanumerico MPI1.105 8 B=1; X=1 aggiornata  Jint
PMV ltinere !
Controllo funzionale llo uniformita della lumi dell - ’ B=1: X=1 ; |
PMV ltinere 12 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV pitto 1 MPI1.105 8 =1; X= aggiornata nt
Controlo unzioniale 13 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV pitto 2 MP1.105 8 B=1; X=1 iomata  |Int
PMV ltinere ontrollo uniformita della luminanza delle matrici pitto . =1; X= aggiornata  |in
Verifica Strumentale , o ) —1. Y= ;
MV ifinere 14 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra MPI.111-a-b-c-d 15 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva PMV ista integrita ioni, ossidazioni i .
, 15 B 6 Controllo gwsta |ntegrl|ta, defqrmazmm, ossidazioni per contenitore PMV MPL705 5 X=1: X=1 aggionata  |int
Jttinere alfanumerico con relative cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV alfanumerico con relative
Verifica Visiva PMV 16 B 446 guarnizioni in gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle MPI.705 5 X=1; X=1 aggiornata  [Int
|Itinere saldature, dei punti di attacco e dei golfari.
Verifica Visiva PMV i i ini di i i i .
f 17 B 1517 Controllo funzmnamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV MPL705 3 X=1 X=1 aggiomata  |Int
Itinere alfanumerico
|Itinere 18 A 229 Controllo pulizia filtri PMV alfanumerico con eventuale sostituzione MP!.705 20 X=1; X=1 aggiornata_|Int
Verifica Visiva PMV ista integrita ioni, ossidazioni i i .
, 19 B 249 Controllq a vista v|ntegr|ta, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV pitto 1 MPL705 3 X=1: X=1 aggionata it
Itinere con relative cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV pitto 1 con relative guarnizioni in
Verifica Visiva PMV 20 B 449 gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di MPI.705 3 X=1; X=1 aggiornata  [Int
Itinere attacco e dei golfari.
l\t/itra]:;friza Visiva PMV 27 B 1517 (ltontrollo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV pitto MPL.705 1 X=1 X=1 aggiomata  |Int
Verifica Visiva PMV .
|Itinere 22 A 229 Controllo pulizia filtri PMV pitto 1 con eventuale sostituzione MP1.705 5 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Visiva PMV ista i ita ioni, ossidazioni i i .
" 23 B 449 Controllq avista Fntegnta, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV pitto 2 MPL705 3 X=1 X=1 aggiomata  |Int
inere con relative cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV pitto 2 con relative guarnizioni in
Verifica Visiva PMV 24 B 449 gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di MPI1.705 3 X=1; X=1 aggiornata  |Int
Itinere attacco e dei golfari.
Verifica Visiva PMV i i ini di i i i i .
|Itinere 25 B 1517 gontrollo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV pitto MPL705 1 X=1: X=1 aggionata it
Verifica Visiva PMV .
\tinere 26 A 229 Controllo pulizia filtri PMV pitto 2 con eventuale sostituzione MP1.705 5 X=1; X=1 aggiornata  Jint
Verifica Visiva PMV ista integrita ioni, ossidazioni o di .
, 27 B 712 Contyollo a \{|sta integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con MPL705 5 X=1: X=1 aggionata it
Itinere relative cerniere e serrature
Verifica Visiva PMV i icita io di i izioni i .
" 2 B 712 Controllo a wsta.grmencna per armfidlo di controllo con relative guarnizioni in MPL705 3 X=1: X=1 aggiomata  |Int
inere gomma, con verifica della tenuta allacqua.
Verifica Visiva PMV .
. 29 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo MPI.705 5 X=1; %=1 aggiornata  |Int
Itinere
Verifica Visiva PMV ista fi i i ica di i i .
||t_ 30 B 446-449 Contr.ollo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV alfanumerico, pitto MPL705 2 X=1: X=1 aggiomata  |Int
inere 1 e pitto 2
Controllo funzionale N ) v .
PV Itinere 31 B 309 Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante MP.105 2 B=1; X=1 aggiornata  |Int

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV DI ITINERE

. . . Ottemperanza
PMC-1540 s [®
Piano di Manutenzione e Controllo aDlgs. N>
C s Disponibilita @:
PMV di Itinere Manuali Uso e Man NO |
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Amnual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Controllo funzionale A . . .
PMV ltinere 1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV alfanumerico MPI.105 1 B=1; X=1 aggiornata  [Int
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV —1. Y= ;
PMV itinere %2 B 510 alfanumerico (tensione di innesco e tensione di isolamento) MPL111-a-b-c-d ! B=1, X=1 aggiomata fint
Verifica Strumentale isti inali dispositivi joni ioni i .
ca 3 B 510 Contrp\lo cgranensnche nom|nal|ltj|sp03|t|V| protezioni sovratensioni PMV pitto 1 MPL111-a-b-c-d 1 B=1: X=1 aggiomata  int
PMV itinere (tensione di innesco e tensione di isolamento)
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV pitto 2 1. v .
PMV itinere i B 510 (tensione di innesco e tensione di isolamento) MPLLLL-2-b-c-d ! B=1, X=1 aggiomata fint
Verifica Strumentale Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni armadio di 1. y— .
PMV itinere % B 510 controllo (tensione di innesco e tensione di isolamento) MP1.111-2-b-¢-d ! B=1, X=1 aggiomnata  fint
Verifica Strumentale Lo . - . i
oMV ifinere 36 C 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici PMV alfanumerico MPI.111-a-b-c-d 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale s . - ) ;
PV ftinere 37 C 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici PMV pitto 1 MPI.111-a-b-c-d 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale Lo ’ - . ;
oMV ifinere 38 C 8 Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici PMV pitto 2 MPI.111-a-b-c-d 10 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale isti inali idi inuita, i :
oy, 39 c 110 Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento, MPL111-a-b-c-d 10 B=1: X=1 aggiomata  int
rumore)
\Verifica Strumentale ) ) . ) .
MV ifinere 40 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV alfanumerico MPI.111-a-b-c-d 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale . . . ) .
PV ftinere 41 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV pitto 1 MPI.111-a-b-c-d 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
Verifica Strumentale .
PMV itinere 42 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV pitto 2 MPI.111-a-b-c-d 3 B=1; X=1 aggiornata  |Int
tempo totale 0 0 0 0 52 | 140 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
MP.105; MP.111: MP1.705 - Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate
dall'esperienza sul funzionamento dei PMV .

Criteri aggiornamento della formazione:

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017



PMC PMV DI ITINERE

Check [ ist CKL-1540
PMV di Itinere FREQUENZA SEMESTRALE
prestlz?zione pres-}—tie’:zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV alfanumerico
2 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV alfanumerico
2 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV alfanumerico
3 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV alfanumerico
4 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV pitto 1
5 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV pitto 1
5 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV pitto 1
6 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV pitto 1
7 B 307 Controllo funzionamento lampada interna PMV pito 2
8 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV pitto 2
8 B 701 Controllo funzionamento ventilatori interni PMV pitto 2
9 A 232 Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV pitto 2
10 B 700 Controllo funzionamento ventilatori esterni armadio di controllo
1 B 325 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV alfanumerico
12 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV pitto 1
13 B 329 Controllo uniformita della luminanza delle matrici PMV pitto 2
31 B 309 Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 3




PMC PMV DI ITINERE

Check List CKL-1540
PMV di Itinere FREQUENZA ANNUALE
ID Tipo . s .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
14 B 831 Ispezione cavidotti ed impianto di terra
15 B 446 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV alfanumerico con
relative cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV alfanumerico con relative guarnizioni in
16 B 446 lgomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature, dei punti di attacco e dei
golfari.
17 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV alfanumerico
18 A 229 Controllo pulizia filtri PMV alfanumerico con eventuale sostituzione
19 B 449 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV pitto 1con relative
cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV pitto 1con relative guarnizioni in gomma, con
20 B 449 X S . .
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
21 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV pitto 1
22 A 229 Controllo pulizia filtri PMV pitto 1 con eventuale sostituzione
2 B 449 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV pitto 2 con relative
cerniere e serrature
Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV pitto 2 con relative guarnizioni in gomma, con
24 B 449 . A " X
verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e dei golfari.
25 B 1517 Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV pitto 2
26 A 229 Controllo pulizia filtri PMV pitto 2 con eventuale sostituzione
27 B 712 Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per armadio di controllo con relative
cerniere e serrature
2 B 712 Controllo a vista ermeticita per armadio di controllo con relative guarnizioni in gomma, con
verifica della tenuta allacqua.
29 A 712 Pulizia generale interna con aspirapolvere armadio di controllo
30 B 446 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV alfanumerico
30 B 449 Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV pitto 1 e pitto 2
32 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV alfanumerico
33 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV pitto 1 (tensione di
34 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni PMV pitto 2 (tensione di
35 B 510 Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione di innesco e
40 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV alfanumerico
41 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV pitto 1
42 B 508 Controllo funzionamento riscaldatore interno PMV pitto 2
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
IVIUDUIFILHE REV.ULT
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017




PMC PMV DI ITINERE

Check list Aesys cod. 430-433-434-E34-E39-466 CKL-1540
PMV di Itinere Aesys cod. 430-433-434-E34-E39-466 FREQUENZA ANNUALE
ID prestazione Tipq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumento di Valqre di Valore MIN valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione misura rif. MAX
1
PMV Alfanumerico:
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5 Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 7,5Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 7,5 Vce 7,5 Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 7,5Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 7,5 Vce 7,5 Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 7,5Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 7,5 Vce 7,5 Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8Vee | 12,2 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee 12,2 Vce
PMV Pitto 1:
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5 Vce 5Vce 5,2 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8Vee | 12,2 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee 12,2 Vce
PMV Pitto 2:
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5 Vee 5Vce 5,2 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 1 Multimetro 4,5Vce 4,5Vce 4,7Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 2 Multimetro 3,5 Vee 3,5Vce 3,7 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8Vee | 12,2 Vee
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee 12,2 Vee
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 5




PMC PMV DI ITINERE

Check list Aesys cod. 430-433-434-E34-E39-466 CKL-1540
PMV di Itinere Aesys cod. 430-433-434-E34-E39-466 FREQUENZA ANNUALE
ID prestazione Tipq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strumento di Valqre di Valore MIN valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione misura rif. MAX
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento:
39 C 110 continuita
39 C 110 Jisolamento
39 C 110 |rumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione  |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 6




PMC PMV DI ITINERE

Check list Solari cod. 444-445-446-448-478 CKL-1540
PMV di Itinere Solari cod. 444-445-446-448-478 FREQUENZA ANNUALE
prest':ﬂme pre;i:z‘?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI S";T:u"rf d vm;)i;e d VSI'I‘:\IE Vb:':;e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Alfanumerico:
36 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione logica matrici e CPU Multimetro 9Vee 9Vee 9,2 Vce
36 C 8 Controllo 22 tensione alimentazione logica matrici e CPU Multimetro 24 Vee 24 Vee 24,5 Vcee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 22,5Vcee 22 Vee 23 Vee
PMV Pitto 1:
37 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC e logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo 22 tensione alimentazione PC e logica matrici Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
37 C 8 Controllo 3 tensione alimentazione PC e logica matrici Multimetro -12 Vee -12 Vee | -12,2Vee
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensione alimentazione Led matrici alim. N.° 7 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
39 C 110 continuita
39 C 110 isolamento
39 C 110 rumore
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
misure NA Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017




PMC PMV DI ITINERE

Check list Solari cod. 449 CKL-1540
PMV di Itinere Solari cod. 449 FREQUENZA ANNUALE
prestla?zione pre;-tie‘l)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Stnrjnr?Seur}g) di Val:)i:s di V;‘I l?\‘re VGIAo)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Alfanumerico:
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici e CPU Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 1 Multimetro 7,5Vce 7,5Vee 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 7,5 Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 3 Multimetro 7,5Vce 7,5Vee 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 7,5 Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 7,5Vce 7,5Vee 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 7,5 Vce 7,5Vce 7,7Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
PMV Pitto 1:
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 2 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 35Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 4 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 3,5Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 3,5Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 7 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 8 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 35Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici lampeggiatori Multimetro 3,3 Vee 3,3 Vce 3,5Vee
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 8




PMC PMV DI ITINERE

Check list Solari cod. 449 CKL-1540
PMV di Itinere Solari cod. 449 FREQUENZA ANNUALE
prestla?zione pre;-tie‘l)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Stnrjnr?Seur}g) di Val:)i:s di V;‘I l?\‘re VGIAo)r(e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Pitto 2:
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vcee 5,2 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 35Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 4 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 3,5Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 3,3Vce 3,3 Vce 3,5Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 7 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 8 Multimetro 3,3Vce 3,3Vce 3,5Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8Vee | 12,2 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
39 C 110 continuita
39 110 Jisolamento
39 110 rumore
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |in lavorazione

C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 9




PMC PMV DI ITINERE

Check list Solari cod. E45-E59 CKL-1540
PMV di Itinere Solari cod. E45-E49 FREQUENZA ANNUALE
prest'fzione pre;f;one Componente DESCRIZIONE INTERVENT| S"‘;\T:u”rt; di Va':’if di V;llﬁ\‘re Vﬁf;e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Alfanumerico:
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vee
36 C 8 Controllo 12 tensione alimentazione CPU Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
36 [ 8 Controllo 22 tensione alimentazione CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 10,5Vee | 10,5Vee | 10,7 Vee
36 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 10,5Vee | 10,5 Vee | 10,7 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 10,5Vee | 10,5Vee | 10,7 Vee
36 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 10,5Vvee | 10,5 Vee | 10,7 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Vee | 12,2 Vee
PMV Pitto 1:
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vee 5Vee 5,2 Vce
37 [ 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5 Vee 5 Vee 5,2 Vce
37 C 8 Controllo 22 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Ve
37 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 4,7Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
37 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 4,7Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.© 4 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
37 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 4,7 Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici lampeggiatori Multimetro 3,3Vee 3,3Vce 3,5 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 11,8 Veec | 12,2 Vee
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 10




PMC PMV DI ITINERE

Check list Solari cod. E45-E59 CKL-1540
PMV di Itinere Solari cod. E45-E49 FREQUENZA ANNUALE
prest'fzione pre;f;one Componente DESCRIZIONE INTERVENT| S"‘;\T:u”rt; di Va'?if di V;lllt:\‘re Vﬁ':;e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Pitto 2:
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vee 5Vee 5,2 Vce
38 [ 8 Controllo 12 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 5 Vee 5 Vee 5,2 Vce
38 C 8 Controllo 22 tensione alimentazione PC-PAC Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
38 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 4,7 Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
38 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 4,7Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
38 [ 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 4,7Vce 4,7 Vce 4,9 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 3,3 Vce 3,3 Vce 35Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici lampeggiatori Multimetro 3,3Vee 3,3Vcee 3,5 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
39 [ 110 continuita
39 110 isolamento
39 110 rumore
Legenda
manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
misure NA Manutenzione Riparazione  |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato REV.01 Settembre 2017 11




PMC PMV DI ITINERE

Check list Odeco cod. 424 CKL-1540
PMV di Itinere Odeco cod. 424 FREQUENZA ANNUALE
prestlaDzione pre;—tlapzoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strtjnr?:unr;o di VaI:Ji;.e di Vsﬂlme V'\j!:;e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Alfanumerico:

36 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo 12 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo 22 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
36 C 8 Controllo tensioni alimentazione carica batterie Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
36 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 1 Multimetro 12 Vee 12 Vee

36 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 2 Multimetro 12 Vee 12 Vee

PMV Pitto 1:

37 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo 12 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo 22 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
37 C 8 Controllo tensioni alimentazione carica batterie Multimetro 24 Vce 24 Vce 24,5 Vce
37 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 1 Multimetro 12 Vee 12 Vee

37 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 2 Multimetro 12 Vee 12 Vee

MODIFICHE REV.01:

- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD

->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017

12



PMC PMV DI ITINERE

Check list Odeco cod. 424 CKL-1540
PMV di Itinere Odeco cod. 424 FREQUENZA ANNUALE
prestlgzione pres-,rti:zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Strtjnr?:unr? di VaI:Ji;.e di V’z\:lﬂllc:\‘re V'\j!:;e Esito Azione Intervento Stato Nota
PMV Pitto 2:
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo 12 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
38 C 8 Controllo 22 tensione convertitore per alimentazione CPU Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vee
38 c 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 o 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 c 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 c 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 c 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 C 8 Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetro 5 Vee 5 Vee 52 Vce
38 c 8 Controllo tensioni alimentazione carica batterie Multimetro 24 Vee 24 Vee 24,5 Vce
38 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 1 Multimetro 12 Vee 12 Vee
38 C 8 Controllo tensioni batteria n.° 2 Multimetro 12 Vee 12 Vee
Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento
39 C 110 continuita
39 C 110 isolamento
39 C 110 rumore
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure NA Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato inserimento valore misurato nelle SRD
->sola verifica valore misurato

REV.01 Settembre 2017
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PMC ARMADIO BRANCHING - ALTURA

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1566-01

Adempimenti
amministrativi

Ottemperanza a| BIY
D.lgs. 77N\

Disponibilita

Chiusura Pista

di Piazzale

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING IN ALTURA v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett. Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
frn
Verifiche strumentali armadio di branching in altura 1c 1566 misura RTL e Riflettometrica cavi ed antenne MPI. 144¢ 20
Verifiche strumentali armadio di branching in altura 2|c 1566 misura Curve di risposta ed attenuazione filtri MPI. 144c 15
tTot
.°|0|0‘0|0‘0|35‘0|0‘0|0‘0|
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una
conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ARMADIO BRANCHING - ALTURA

CheCk LlSt CKL-1566-01
IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING IN ALTURA FREQUENZA SEMESTRALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 [ 1566 misura RTL e Riflettometrica X
2 C 1566 misura Curve di risposta ed attenuazione filtri X
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC ARMADIO BRANCHING - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-1566-01
IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING IN ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ o gir,  VAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1566 misura RTL e Riflettometrica Vettoriale
2 C 1566 Imisura_Curve di risposta ed attenuazione filtri Vettoriale
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

REV.01 Settembre 2017

- Nessuna modifica




PMC ARMADIO BRANCHING - RASO

- - - Adempimenti Ottemperanza a| N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1566-02 amministrativi Dlgs. h”'
Disponibilita
IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING A RASO v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP PERIODICITA' E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett. Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
fnrn
Misure strumentali armadio di branching a raso 2) c 1566 misura Curve di risposta ed attenuazione filtri MPI.133a 15 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali armadio di branching a raso 3 C 1566 misura Disaccoppi lazione C i e diramatori MP1.133a 15 B=1; X=1 da aggiornare Ext
IT.°I|0|0‘0|0‘0|0‘15|0‘0|0‘0|
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728 Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000 conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ
RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017




PMC ARMADIO BRANCHING - RASO

Check List CKL-1566-02
IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING A RASO FREQUENZA SEMESTRALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 [ 1566 misura RTL e Riflettometrica cavi ed antenne X
2 C 1566 misura Curve di risposta ed attenuazione filtri X
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC ARMADIO BRANCHING - RASO

Scheda raccolta dati SRD-1566-02
IMPIANTO ARMADIO DI BRANCHING A RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ o gir,  VAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1566 misura RTL e Riflettometrica Vettoriale
2 C 1566 Imisura_Curve di risposta ed attenuazione filtri Vettoriale
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
REV.01 Settembre 2017 3

- Nessuna modifica




PMC APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA - ALTURA

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1567-01 i cremels [P
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA IN ALTURA v usoe [Sp<Jno |
oesroe e | pesone | Comonene * crecnustseD) oz |G | s an e oo oo s s T e || S SFomse | 0

Misure di collaudo ltaltel Polizia 1jc 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.144b 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 2Cc 1567 Misura Distorsione RX da POL MPI.144b 10 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 31C 1567 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.144b 10 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 4c 1567 Misura Soglia Squelch MPI.144b 8 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 5|C 1567 Misura Livello Squelch di minima MPI.144b 8 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 6jC 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV MPI.144b 8 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 7ICc 1567 Misura di Desensibilizzazione MPI.144b 15 Ext
Verifiche strumentali apparati Italtel Polizia 8|c 1567 Misura Frequenza nominale di canale MP1.144 8 Ext
Verifiche strumentali apparati Italtel Polizia 9|c 1567 Misura Potenza RF nominale MP1.144 15 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 10]C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza MP1.144b 8 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 12]C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL). MP1.144b 8 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 13|c 1567 Misura Distorsione Tx. MPI.144b 10 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 14]C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) MP1.144b 10 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 15|B 1567 Verifica tempi di ritardo MPI.144b 0 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 16|B 1567 Verifica indirizzo di stazione. MPI.144b 5 Ext

MODIFICHE REV.01:

- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA - ALTURA

- - - Adempimenti Ottemperanza a| nv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1567-01 amministrativi oigs. LI
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA IN ALTURA v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) '™ sett.  Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Amnua. Benn Trienn Quadr Quing | Sduadra Attivita
frn
Misure di collaudo Italtel Polizia 178 1567 Verifica avaria Rettificatore MPI.144b 5 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 198 1567 Verifica avaria Trasmettitore MPI.144b 5 Ext
Misure di collaudo ltaltel Polizia 2018 1567 Verifica test non superato MP1.144b 5 Ext
Misure di collaudo Italtel Polizia 2118 1567 Verificaimmissione BF in dorsale MPI.144b 5 Ext
Verifiche strumentali apparati Italtel Polizia 22| 1567 Verifica impegno Radio POL MPI. 144 5 Ext
Misure di collaudo ltaltel Polizia 23| 1567 Verifica dispositivo TS70 in Test MP1.144b 5 Ext
Verifiche strumentali apparati ltaltel Polizia 25 [ 1567 verifica livelli BF ingresso/uscita POL MPI. 144 7 B=1; X=1 da aggiornare Ext
tTot
° ololo] o Jofw|lo]lo]olfo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una
conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA - ALTURA

Check List CKL-1567-01
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA IN ALTURA FREQUENZA ANNUALE
prestlgzione pre;iei)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 c 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica X
2 C 1567 Misura Distorsione RX da POL X
3 c 1567 Misura Rumore RX s/in CCITT X
4 C 1567 Misura Soglia Squelch X
5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima X
6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SV X
7 c 1567 Misura di Desensibilizzazione X
8 Cc 1567 Misura Frequenza nominale di canale X
9 c 1567 Misura Potenza RF nominale X
10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza X
12 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) X
13 c 1567 Misura Distorsione Tx X
14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) X
15 B 1567 Verifica tempi di ritardo
16 B 1567 Verifica indirizzo di stazione
17 B 1567 Verifica avaria Retificatore
19 B 1567 Verifica avaria Trasmettitore
20 B 1567 Verifica test non superato
21 B 1567 Verificaimmissione BF in dorsale
22 B 1567 Verifica impegno Radio POL
23 B 1567 Verifica dispositivo TS70 in Test
25 C 1567 verifica livelli BF ingresso/uscita POL X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site C In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-1567-01
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA IN ALTURA
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI suumentodi | \oyre g, VAlore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato

1 C 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica servizio Test Set 113 115 112

2 [ 1567 Misura_Di RX da POL servizio Test Set <5%

3 C 1567 Misura Rumore RX s/n CCITT servizio Test Set >=46db

4 C 1567 Misura Soglia Squelch servizio Test Set <1db sinad

5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima servizio Test Set 1do Ssoi:;dmdb

6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV servizio Test Set procedura DS70

7 C 1567 Misura di Desensibilizzazione servizio Test Set

8 C 1567 Misura Frequenza nominale di canale servizio Test Set +50Hz

9 C 1567 Misura Potenza RF nominale_servizio Wattmetro <43dbm

10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza servizio Test Set >2,1 <2 ,5kHz

12 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) servizio Test Set procedura DS70

13 C 1567 Misura Distorsione Tx_servizio Test Set <5%

14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) servizio Test Set >=46db

25 C 1567 Verifica livelli BF ingresso POL servizio Voltmetro -10dB

25 C 1567 Verifica livelli BF uscita POL servizio Voltmetro -10dB

1 C 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica riserva Test Set 113 115 112

2 C 1567 Misura Distorsione RX da POL riserva Test Set <5%

3 C 1567 Misura_ Rumore RX s/n CCITT riserva Test Set >=46db

4 C 1567 Misura Soglia Squelch riserva Test Set <1db sinad

5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima riserva Test Set 1do ?i:gdmdb

6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV riserva Test Set procedura DS70

7 C 1567 Misura di Desensibilizzazione riserva Test Set

8 C 1567 Misura Frequenza nominale di canale riserva Test Set +50Hz

9 C 1567 Misura Potenza RF nominale riserva Wattmetro <43dbm

10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza riserva Test Set >2,1<2,5kHz

12 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) riserva Test Set procedura DS70

13 C 1567 Misura Distorsione Tx riserva Test Set <5%

14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) riserva Test Set >=46db

25 C 1567 Verifica livelli BF ingresso POL riserva Voltmetro -10dB

25 C 1567 Verifica livelli BF uscita POL riserva Voltmetro -10dB

Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI CHF ITALTEL POLIZIA - RASO

- - - Adempimenti Ottemperanza a| N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1567-02 amministrativi Digs. S B"'
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA A RASO v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett. Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
frn
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 1 c 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.145b 10 Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 2 C 1567 Misura Distorsione RX da POL MPI.145b 10 B=1,X=1 da aggiorare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 3 C 1567 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.145b 10 B=1,X=1 da aggiomare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 4 C 1567 Misura Soglia Squelch MPI.145b 8 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima MPI.145b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV MPI.145b 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 7 C 1567 Misura di Desensibilizzazione MPI.145b 15 B=1,X=1 da aggiomare Ext
Verifiche strumentali R. Raso lItaltel Polizia 8 C 1567 Misura Frequenza nominale di canale MPI.145 8 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche strumentali R. Raso lItaltel Polizia 9 C 1567 Misura Potenza RF nominale MPI.145 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza MPI.145b 8 B=1,X=1 da aggiorare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 1 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest). MPI.145b 8 B=1,X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 12 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL). MPI.145b 8 B=1,X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 13 C 1567 Misura Distorsione Tx. MPI.145b 10 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) MPI.145b 10 B=1,X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 15 B 1567 Verifica tempi di ritardo MPI.145b 0 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 16 B 1567 Verifica indirizzo di stazione. MPI.145b 5 B=1,X=1 da aggiorare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 17 B 1567 Verifica avaria Rettificatore . MPI.145b 5 B=1,X=1 da aggiomare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 18 B 1567 Verifica stazione Terminale MPI.145b 5 B=1,X=1 da aggiorare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 19 B 1567 Verifica avaria Trasmettitore . MPI.145b 5 B=1,X=1 da aggiorare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Polizia 20 B 1567 Verifica test non superato MPI.145b 5 B=1,X=1 da aggiomare Ext
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI CHF ITALTEL POLIZIA - RASO

. . . Adempimenti Ottemperanza a| N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1567-02 amministrativi oigs. | D
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA A RASO v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione .
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett. Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
frn
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 1 c 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.145b 10 Ext
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 21 B 1567 Verifica immissione BF in dorsale MPI.145b 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali R. Raso lItaltel Polizia 22 B 1567 Verifica impegno Radio POL MP1.145 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Polizia 23 B 1567 Verifica dispositivo TS70 in Test MPI.145b 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Polizia 24 C 1567 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7hcp MPI. 145 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Polizia 31 C 1567 verifica livell pilota BF ingresso/uscita EST/OVEST MP!.145 8 da aggiornare Int
Verifiche strumentali R. Raso lItaltel Polizia 32 C 1567 verifica livelli BF ingresso/uscita POL MPI.145 8 da aggiornare Int
tTot
Lo | o] o] o 0 o [ws| o] o] o] o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B Ipezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:

- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI CHF ITALTEL POLIZIA - RASO

Check List CKL-1567-02
APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA A RASO FREQUENZA ANNUALE
prestlgzione pre;iei)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 c 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica X
2 C 1567 Misura Distorsione RX da POL X
3 c 1567 Misura Rumore RX s/in CCITT X
4 C 1567 Misura Soglia Squelch X
5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima X
6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SV X
7 c 1567 Misura di Desensibilizzazione X
8 Cc 1567 Misura Frequenza nominale di canale X
9 c 1567 Misura Potenza RF nominale X
10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza X
11 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest) X
12 Cc 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) X
13 c 1567 Misura Distorsione Tx X
14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) X
15 B 1567 Verifica tempi di ritardo
16 B 1567 Verifica indirizzo di stazione
17 B 1567 Verifica avaria Rettificatore Apparato 80
18 B 1567 Verifica stazione Terminale Apparato 80
19 B 1567 Verifica avaria Trasmettitore Apparato 80
20 B 1567 Verifica test non superato Apparato 80
21 B 1567 Verifica immissione BF in dorsale Apparato 80
22 B 1567 Verifica impegno Radio POL Apparato 80
23 B 1567 Verifica dispositivo TS70 in Test Apparato 80
24 c 1567 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7bcp X
31 [4 1567 verifica livelli pilota BF ingresso/uscita EST/OVEST Apparato 80
32 c 1567 verifica livelli BF ingresso/uscita POL Apparato 80
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site C In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI CHF ITALTEL POLIZIA - RASO

Scheda raccolta dati SRD-1567-02
APPARATI VHF ITALTEL POLIZIA A RASO
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi | e g, VAlore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1567 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica Test Set 113 115 112
2 C 1567 Misura_Di RX da POL Test Set <5%
3 C 1567 Misura Rumore RX s/n CCITT Test Set >=46db
4 C 1567 Misura Soglia Squelch Test Set <1db sinad
5 C 1567 Misura Livello Squelch di minima Test Set 1do Z?;deOdb
6 C 1567 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV Test Set procedura DS70
7 C 1567 Misura di Desensibilizzazione Test Set
8 C 1567 Misura Frequenza nominale di canale Test Set +50Hz
9 C 1567 Misura Potenza RF nominale Wattmetro <43dbm
10 C 1567 Misura Deviazione massima di frequenza Test Set >2,1 <2 ,5kHz
11 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest) Test Set 1,5kHz
12 C 1567 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) Test Set procedura DS70
13 C 1567 Misura Distorsione Tx Test Set <5%
14 C 1567 Misura rumore TX (s/n CCITT) Test Set >=46db
24 C 1567 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7bcp Vettoriale
31 C 1567 verifica livell pilota BF ingresso EST/OVEST Voltmetro -22dB
31 C 1567 verifica livelli pilota BF uscita EST/OVEST Voltmetro -22dB
32 C 1567 verifica livelli BF ingresso POL Voltmetro -10dB
2 c 1567 verifca lvel BF uscita POL voltmetro -10d8
selettivo
Legenda
A manutenzione conservativa
B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure i Ri Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI ITALTEL SOCIALE - ALTURA

Piano di Manutenzione e Controllo PHC-1568.01 o °“e”§fgi"“‘"‘
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - ALTURA Manu';!:lsoe m
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI I ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Descrizione prestazione | prestazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantenizzazione ,dm'ilf Sett. Mens. Bim. Trm. Quadim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing | Squadra Steto dela Formazione{ ity
Misure di collaudo ltaltel Sociale 1 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.144e 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
Misure di collaudo Italtel Sociale 2) 1568 Misura Distorsione RX da SOC MPI.144e 10
Misure di collaudo Italtel Sociale 3 1568 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.144e 10
Misure di collaudo ltaltel Sociale 4] 1568 Misura Soglia Squelch MPI.144e 8
Misure di collaudo ltaltel Sociale 5 1568 Misura Livello Squelch di minima MPI.144e 8
Misure di collaudo ltaltel Sociale 6 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV MPI.144e 8
Misure di collaudo Italtel Sociale 7 1568 Misura di Desensibilizzazione MPI.144e 15
Verifiche strumentali apparati Italtel Sociale 8| 1568 Misura Frequenza nominale di canale MPI.144f 8
Verifiche strumentali apparati Italtel Sociale 9| 1568 Misura Potenza RF nominale MPI.144f 15
Misure di collaudo ltaltel Sociale 10 1568 Misura Deviazione massima di frequenza MPI.144e 8
Misure di collaudo ltaltel Sociale 12) 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da SOC). MPI.144e 8
Misure di collaudo Italtel Sociale 13] 1568 Misura Distorsione Tx. MPI.144e 10
Misure di collaudo ltaltel Sociale 14] 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) MPI.144e 10
Misure di collaudo ltaltel Sociale 15 1568 Verifica tempi di ritardo MPI.144e 0
Misure di collaudo Italtel Sociale 16} 1568 Verifica indirizzo di stazione. MPI.144e 5
Misure di collaudo Italtel Sociale 17] 1568 Verifica avaria Rettificatore MPI.144e 5
Misure di collaudo Italtel Sociale 19) 1568 Verifica avaria Trasmettitore MPI.144e 5
Misure di collaudo ltaltel Sociale 20] 1568 Verifica test non superato MPI.144e 5
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI ITALTEL SOCIALE - ALTURA

H H H Adempimenti Ottemperanza a; N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1568-01 Pt Digs. m
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - ALTURA vanua Usoe [Sp<TJvo |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI .- . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . . Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione Lo
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) i nif. Sett. Mens. Bim. Trim. Quadrim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Misure di collaudo Italtel Sociale 21|8 1568 Verifica immissione BF in dorsale MP1.144e 5
Verifiche strumentali apparati Italtel Sociale 22| 1568 Verifica impegno Radio SOC MPI.144f 5
Misure di collaudo ltaltel Sociale 23| 1568 Verifica dispositivo TS70 in Test MPI.144e 5
Verifiche strumentali apparati Italtel Sociale 25 c 1568 verifica livelli BF ingresso/uscita SOC MPI.144f 7 B=1; X=1 da aggiornare Int
IT.°'| |0|0|0|0|0|17o|0|0|0|0|
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:
MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728 Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una
RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000 conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ
RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017 2




PMC APPARATI ITALTEL SOCIALE - ALTURA

Check List CKL-1568-01
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL Sociale - ALTURA FREQUENZA ANNUALE
prestlfzione pre;i:z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 C 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica X
2 c 1568 Misura Distorsione RX da SOC X
3 c 1568 Misura Rumore RX s/in CCITT X
4 C 1568 Misura Soglia Squelch X
5 C 1568 Misura Livello Squelch di minima X
6 C 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV X
7 c 1568 Misura di Desensibilizzazione X
8 C 1568 Misura Frequenza nominale di canale X
9 C 1568 Misura Potenza RF nominale X
10 C 1568 Misura Deviazione massima di frequenza X
12 Cc 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da SOC) X
13 c 1568 Misura Distorsione Tx X
14 C 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) X
15 B 1568 Verifica tempi di ritardo
16 B 1568 Verifica indirizzo di stazione
17 B 1568 Verifica avaria Rettificatore
19 B 1568 Verifica avaria Trasmettitore
20 B 1568 Verifica test non superato
21 B 1568 Verifica immissione BF in dorsale
22 B 1568 Verifica impegno Radio SOC
23 B 1568 Verifica dispositivo TS70 in Test
25 C 1568 verifica livelli BF ingresso/uscita X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site C In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI ITALTEL SOCIALE - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-1568-01
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL Sociale - ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ o\ gigr,  VAlore  Vvalore | valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato

1 C 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica_servizio Test Set 113 115 112

2 C 1568 Misura Distorsione RX da POL servizio Test Set <5%

3 C 1568 Misura_Rumore RX s/n CCITT servizio Test Set >=46db

4 C 1568 Misura Soglia Squelch servizio Test Set <1db sinad

5 C 1568 Misura Livello Squelch di minima servizio Test Set 1do ?i:gdmdb

6 C 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV servizio Test Set procedura DS70

7 C 1568 Misura di Desensibilizzazione servizio Test Set

8 C 1568 Misura Frequenza nominale di canale servizio Test Set +50Hz

9 C 1568 Misura Potenza RF nominale servizio Wattmetro <43dbm

10 C 1568 Misura Deviazione massima di frequenza_servizio Test Set >2,1 <2,5kHz

12 C 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da SOC) servizio Test Set procedura DS70

13 C 1568 Misura Distorsione Tx servizio Test Set <5%

14 C 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) servizio Test Set >=46db

25 C 1568 Verifica livelli BF ingresso servizio Voltmetro -10dB

25 C 1568 Verifica livelli BF uscita servizio Voltmetro -10dB

1 C 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica riserva Test Set 113 115 112

2 [ 1568 Misura_Di RX da POL riserva Test Set <5%

3 C 1568 Misura Rumore RX s/n CCITT riserva Test Set >=46db

4 C 1568 Misura Soglia Squelch riserva Test Set <1db sinad

5 C 1568 Misura Livello Squelch di minima riserva Test Set 1do Z?:;dmdb

6 C 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV riserva Test Set procedura DS70

7 C 1568 Misura di Desensibilizzazione riserva Test Set

8 C 1568 Misura Frequenza nominale di canale riserva Test Set +50Hz

9 C 1568 Misura Potenza RF nominale riserva Wattmetro <43dbm

10 C 1568 Misura Deviazione massima di frequenza riserva Test Set >2,1 <2 ,5kHz

12 [ 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da SOC) riserva Test Set procedura DS70

13 C 1568 Misura Distorsione Tx riserva Test Set <5%

14 C 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) riserva Test Set >=46db

25 C 1568 Verifica livelli BF ingresso riserva Voltmetro -10dB

25 C 1568 Verifica livelli BF uscita riserva Voltmetro -10dB

Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione ~ [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (1 anno) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - RASO

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1568.02 i cremels [P
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE A RASO v usoe [Sp<Jno |
D(e:;((::lr?z’i\f;e prestzione pre;iffz?one Componente DESECT—:E?FTEIISNT.I/E:;;ENTI Cantirizzazione Cizliori’xp Sett. Mens. Bim.  Trim. ;;Z::nDICg:mE ;i:ﬂ:all Bienn Trienn Quadr Quing Cur:f:)s:(ilzr:me Stato della Formazione A-[tlizia
fonn

Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Sociale 1yc 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica MPI.145¢ 10 Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 2lc 1568 Misura Distorsione RX da POL MPI.145¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 3lc 1568 Misura Rumore RX s/n CCITT MPI.145¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Sociale 4c 1568 Misura Soglia Squelch MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale slc 1568 Misura Livello Squelch di minima MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale slc 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 7lc 1568 Misura di Desensibilizzazione MPI.145¢ 15 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale glc 1568 Misura Frequenza nominale di canale MPI.145d 8 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale 9c 1568 Misura Potenza RF nominale MPI.145d 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 10jc 1568 Misura Deviazione massima di frequenza MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 11fc 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest). MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 12|c 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL). MPI.145¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 13jc 1568 Misura Distorsione Tx. MPI.145¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso Italtel Sociale 14fc 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) MPI.145¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 15|B 1568 Verifica tempi di ritardo MPI.145¢ 0 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 16|B 1568 Verifica indirizzo di stazione. MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 17|B 1568 Verifica avaria Retificatore . MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 18|B 1568 Verifica stazione Terminale MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 19|B 1568 Verifica avaria Trasmetitore . MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 2018 1568 Verifica test non superato MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 2118 1568 Verifica immissione BF in dorsale MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale 2218 1568 Verifica impegno Radio POL MPI.145 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
Manutenzione strumentale R. Raso ltaltel Sociale 2318 1568 Verifica dispositivo TS70 in Test MPI.145¢ 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale 24 C 1568 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7bcp MPI. 145d 15 B=1;X=1 da aggiornare Int

MODIFICHE REV.01:

- Aggiunta attivita 31 REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - RASO

Chiusura Pista

di Piazzale

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

- - - Adempimenti Ottemperanza a| nv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1568-02 ammiistativ s, |5 [IX
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE A RASO v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett.  Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
foman
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale 31c 1568 verifica livelli pilota BF ingresso/uscita EST/OVEST MPI.145d 8 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche strumentali R. Raso Italtel Sociale 32lc 1568 verifica livelli BF ingressoluscita MPI.145d 8 B=1; X=1 da aggiornare Int
T
tTot | | 0 ‘ 0 | 0 ‘ 0 | 0 ‘ 207 | 0 ‘ 0 | 0 ‘ 0 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000

RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

Criteri aggiornamento della formazione:

L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
- Aggiunta attivita 31

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - RASO

Check List CKL-1568-02
APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE A RASO FREQUENZA ANNUALE
prestla?zione pre;i;zﬁone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 [ 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica X
2 [ 1568 Misura Distorsione RX da POL X
3 C 1568 Misura Rumore RX s/n CCITT X
4 C 1568 Misura Soglia Squelch X
5 [ 1568 Misura Livello Squelch di minima X
6 C 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SV X
7 C 1568 Misura di Desensibilizzazione X
8 C 1568 Misura Frequenza nominale di canale X
9 [ 1568 Misura Potenza RF nominale X
10 C 1568 Misura Deviazione massima di frequenza X
11 c 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest) X
12 C 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) X
13 [ 1568 Misura Distorsione Tx X
14 C 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) X
15 B 1568 Verifica tempi di ritardo
16 B 1568 Verifica indirizzo di stazione
17 B 1568 Verifica avaria Rettificatore Apparato 80
18 B 1568 Verifica stazione Terminale Apparato 80
19 B 1568 Verifica avaria Trasmettitore Apparato 80
20 B 1568 Verifica test non superato Apparato 80
21 B 1568 Verifica immissione BF in dorsale Apparato 80
22 B 1568 Verifica impegno Radio POL Apparato 80
23 B 1568 Verifica dispositivo TS70 in Test Apparato 80
24 C 1568 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7bcp X
31 c 1568 verifica livelli pilota BF ingresso/uscita EST/OVEST Apparato 80
32 c 1568 verifica livelli BF ingresso/uscita POL Apparato 80
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Aggiunta attivita 31 REV.01 Settembre 2017 3




PMC APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE - RASO

Scheda raccolta dati SRD-1568-02
APPARATI VHF ITALTEL SOCIALE A RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gigr,  vAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1568 Misura Sensibilita 20db Sinad CCITT Psofometrica Test Set 113 115 112
2 c 1568 Misura Distorsione RX da POL Test Set <5%
3 C 1568 Misura Rumore RX s/n CCITT Test Set >=46db
4 C 1568 Misura Soglia Squelch Test Set <1db sinad
5 C 1568 Misura Livello Squelch di minima Test Set 1do i?:: dZOdb
6 C 1568 Misura Livello Squelch a velocita variabile SVV Test Set procedura DS70
7 C 1568 Misura di Desensibilizzazione Test Set
8 C 1568 Misura Frequenza nominale di canale Test Set +50Hz
9 C 1568 Misura Potenza RF nominale Wattmetro <43dbm
10 C 1568 Misura Deviazione massima di frequenza Test Set >2,1<2,5kHz
11 C 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (In Ovest) Test Set 1,5kHz
12 Cc 1568 Misura Deviazione Nominale di frequenza (da POL) Test Set procedura DS70
13 C 1568 Misura Distorsione Tx Test Set <5%
14 C 1568 Misura rumore TX (s/n CCITT) Test Set >=46db
24 C 1568 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo 7hcp Vettoriale
31 C 1568 verifica livelli pilota BF ingresso EST/OVEST Voltmetro -22dB
31 C 1568 verifica livelli pilota BF uscita EST/OVEST Voltmetro -22dB
32 C 1568 verifica livelli BF ingresso Voltmetro -10dB
32 C 1568 verifica livelli BF uscita Voltmetro -10dB
Legenda

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01:

REV.01 Settembre 2017 4

- Aggiunta attivita 31




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

Piano di Manutenzione e Controllo PHC-1569-01 iy Onerg?g:nzaa
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO wanaitzoe [Bp<NO |
Ciclq MP D . Tipq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione CiCIOri?P i} PERIODICITA' E TEWP Composizione Stato della Formazione TI.PQ\
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Verifiche strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY| 1 C 1569 Misura frequenza nominale RX MPI.715¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY| 2 c 1569 Misura potenza RF MPI.715¢ 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 3 c 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 4 c 1569 Misura deviazione nominale MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 5 C 1569 Misura deviazione massima MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 6 c 1569 Misura distorsione RX MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY| 8 c 1569 Misura frequenza nominale TX MPI.715¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 10 c 1569 Misura sensibilita con antenna MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 11 B 1569 Verifica desensibilizzazione MPI.715d 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 12 o] 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MPI.715d 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 13 C 1569 Misura distorsione TX MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 14 o] 1569 Misura SIN TX (psofo) MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 15 C 1569 Misura blocco squelch MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 16 c 1569 Misura sblocco squelch MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 18 c 1569 Misura sensibilita decoder subaudio MPI.715d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 19 c 1569 Misura rientro TX/RX su carico MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (3 anni) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

H H H Adempimenti Ottemperanza a N
Piano di Manutenzione e Controllo PHIC-1569-01 amminisrati Dlgs. B"‘
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO wanaitzoe [Bp<NO |
an
. N iclo MP di ' .
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o cicio M dl PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
L . . Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 20 c 1569 Misura rientro TX/RX in antenna MPI.715d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifiche strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY] 21 C 1569 Misura ROS di antenna MPI.715¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
tot o Lol ol o] o] of o fm]|ofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento o . o . o o
degli apparati radio. Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una

conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (3 anni) REV.01 Settembre 2017 2



PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

Check List CKL-1569-01
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO FREQUENZA TRIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X
2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X
3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X
4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X
5 C 1569 Misura deviazione (apparato 80MHz) X
6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X
7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X
8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X
9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X
10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X
11 B 1569 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)
12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X
13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X
14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X
15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X
16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 80MHz) X
17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X
18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) X
19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X
20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X
21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X
1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X
2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X
3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X
4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X
5 C 1569 Misura deviazione (apparato 160MHz) X
6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 1569 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (3 anni) REV.01 Settembre 2017 3




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

Check List CKL-1569-01
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO FREQUENZA TRIENNALE|
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (3 anni) REV.01 Settembre 2017 4




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

Scheda raccolta dati SRD-1569-01
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |, e g, vaAore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa
2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt
3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm
4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz
5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5kHz
6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%
7 C 1569 Misura SIN RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB
8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa
9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm
10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set
12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm
13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%
14 C 1569 Misura SIN TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB
15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm
16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm
17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz
18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz
19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB
20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB
21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro
1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa
2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt 25 Watt
3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm
4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz
5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5kHz
6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%
7 C 1569 Misura SIN RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB
8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa
9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm
10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set
12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm
13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%
14 C 1569 Misura S/IN TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB
15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm
16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm
17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz
18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz
19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza (3 anni) REV.01 Settembre 2017 5




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - RASO

Scheda raccolta dati SRD-1569-01
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY A RASO
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |, e g, VAore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB
21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata frequenza (3 anni)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - ALTURA

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1569-02

IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY IN ALTURA

Adempimenti
amministrativi

Ottemperanza
aD.lgs.

Disponibilita

vt tsoe [SIN0_]

Man

= -
(man. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing q
\éirgig‘:cs;rm:ya" Apparaliradio 1 c 1569 Misura frequenza nominale RX MP1.716¢ 8 B=1; X=1 da aggiomare  |Ext
;i’gig‘:cs;'mfc‘a" Apparatiradio 2 c 1569 Misura potenza RF VIP1716¢ 8 B=1; X=1 da aggiomare  [Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 3 [¢ 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 4 [¢ 1569 Misura deviazione nominale MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 5 [¢ 1569 Misura deviazione massima MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 6 ¢ 1569 Misura distorsione RX MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
;irgllg]:gﬁ:/?ec 1all Apparai radio 8 c 1569 Misura frequenza nominale TX MPI.716¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 10 [ 1569 Misura sensibilita con antenna MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 1 B 1569 Verifica desensibilizzazione MPI.716d 2 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) MP1.716d 6 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 13 C 1569 Misura distorsione TX MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) MP1.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 15 [¢ 1569 Misura blocco squelch MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 16 C 1569 Misura sblocco squelch MP1.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 17 [¢ 1569 Misura frequenza tono subaudio MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza ( 3 anni) REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - ALTURA

. . . Adempimenti Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PMIC-1569-02 Adenpinertl e ls 9
Disponibilita
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY IN ALTURA wanaivsoe [BNO |
an
ciclo MP g
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o 160 PERIODICITA" E TEMPI Composizione ! TIPO
. ; ; Componente Cantierizzazione dirif. ) ) ) ) ) Stato della Formazione MR
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 18 [ 1569 Misura sensibilita decoder subaudio MPI.716d 8 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico MP1.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Misure strumentali Apparati radio RADIOACTIVITY 20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna MPI.716d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
;jg'%tg}m:ya“ Apparal adio 2 c 1569 Misura ROS di antenna VIPL.716¢ 10 B=1; X=1 daaggiomare  [Ext
(tr:r’]t) ol o]l ol o] o of ofmf|ofo
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X:l; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita consigliata dal manuale di manutenzione del costruttore con aggiunta di attivita dettate dall'esperienza sul funzionamento| . . . . e s : . o
degl apparat radio Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto € richiesta una
conoscenza approfondita dell'impianto per poterla eseguire
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza ( 3 anni) REV.01 Settembre 2017 2




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - ALTURA

Check List CKL-1569-02
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY IN ALTURA FREQUENZA TRIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) X

2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 80MHz) X

3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) X

4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) X

5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) X

6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) X

7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) X

8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) X

9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) X

10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) X

11 B 1569 Verifica desensibilizzazione (apparato 80MHz)

12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) X

13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) X

14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) X

15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) X

16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 80MHz) X

17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) X

18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) X

19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) X

20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) X

21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) X

1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) X

2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 160MHz) X

3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) X

4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) X

MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza ( 3 anni)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - ALTURA

Check List CKL-1569-02
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY IN ALTURA FREQUENZA TRIENNALE
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) X
6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) X
7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) X
8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) X
9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) X
10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) X
11 B 1569 Verifica desensibilizzazione (apparato 160MHz)
12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) X
13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) X
14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) X
15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) X
16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) X
17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) X
18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) X
19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) X
20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) X
21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X |Indegrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata frequenza ( 3 anni) REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RADIO RADIOACTIVITY - ALTURA

Scheda raccolta dati SRD-1569-02
IMPIANTO APPARATI RADIO RADIOACTIVITY IN ALTURA
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 80MHz) Test Set targa

2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 80MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 80MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 80MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 80MHz) Test Set 0%

7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 80MHz) Test Set targa

9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 80MHz) Test Set -110 dBm

10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 80MHz) Test Set

12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 80MHz) Test Set -10 dBm

13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 80MHz) Test Set 0%

14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 80MHz) Test Set 0dB

15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -119 dBm

16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 80MHz) Test Set -114 dBm

17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 80MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 80MHz) Test Set 140 Hz

19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 80MHz) Test Set 0dB

20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 80MHz) Test Set 0dB

21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 80MHz) Wattmetro

1 C 1569 Misura frequenza nominale RX (apparato 160MHz) Test Set targa

2 C 1569 Misura potenza RF (apparato 160MHz) Wattmetro 20 Watt 15 Watt | 25Watt

3 C 1569 Misura livello BF RX con ingresso 600 ohm (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

4 C 1569 Misura deviazione nominale (apparato 160MHz) Test Set 1,5 kHz

5 C 1569 Misura deviazione massima (apparato 160MHz) Test Set 2,5 kHz

6 C 1569 Misura distorsione RX (apparato 160MHz) Test Set 0%

7 C 1569 Misura S/N RX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

8 C 1569 Misura frequenza nominale TX (apparato 160MHz) Test Set targa

9 C 1569 Misura sensibilita (20 dB SINAD psofo) (apparato 160MHz) Test Set -110 dBm

10 C 1569 Misura sensibilita con antenna (apparato 160MHz) Test Set

12 C 1569 Misura livello BF TX (uscita 600 ohm) (apparato 160MHz) Test Set -10 dBm

13 C 1569 Misura distorsione TX (apparato 160MHz) Test Set 0%

14 C 1569 Misura S/N TX (psofo) (apparato 160MHz) Test Set 0dB

15 C 1569 Misura blocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -119 dBm

16 C 1569 Misura shlocco squelch (apparato 160MHz) Test Set -114 dBm

17 C 1569 Misura frequenza tono subaudio (apparato 160MHz) Test Set 110,9 Hz

18 C 1569 Misura sensibilita decoder subaudio (apparato 160MHz) Test Set 140 Hz

19 C 1569 Misura rientro TX/RX su carico (apparato 160MHz) Test Set 0dB

20 C 1569 Misura rientro TX/RX in antenna (apparato 160MHz) Test Set 0dB

21 C 1569 Misura ROS di antenna (apparato 160MHz) Wattmetro

Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC CENTRALINA TELESEGNALI AES

- - - Adempimenti Ottemperanza a| nv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1625 ammiistativ s, |5 [IX
Disponibilita
CENTRALINA TELESEGNALI AES v usoe [Sp<Jno |
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI S ciclo MP PERIODICITA' E TEMPI Composizione , TIPO
L . - Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) 'L Sett. Mens. Bim. Trim. Quadim. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing| SQuadra Attivita
P
Verifiche annuali centralina telesegnali AES c 1625 Misure e regolazione di attenuazione ed equalzzazione del cavo WPL. 133¢ 15 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
tot 15 [ o | 0| o 0 o || oo oo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=2; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Attivita Manutenzione Preventiva e Correttiva Rete Radio VHF e UHF ASPI - Protocollo D-0000-0018-09 - Prescrizioni tecniche
per la realizzazione di:

MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA

RETE RADIO MONOCANALE ITALTEL FS721 - FS728 Criteri aggiornamento della formazione: L'attivita richiede un aggiornamento della formazione in quanto & richiesta una

RETE RADIO MONOCANALE MOTOROLA MTR2000 conoscenza approfondita dellimpianto per poterla eseguire
RETE RADIO COLLEGAMENTO TELETTRA HR 2.3GHZ

RETE RADIO COLLEGAMENTO SIAE RT45N

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1
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Check List

PMC-1625-02
CENTRALINA TELESEGNALI AES FREQUENZA ANNUALE
D . TIpC‘> Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 C 0047 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo telesegnali | | X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC CENTRALINA TELESEGNALI AES

Scheda raccolta dati SRD-1625-02
CENTRALINA TELESEGNALI AES
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Stumentodi |\ oo gir,  vAore  Vvalore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura MIN MAX misurato
1 C 0047 Misure e regolazione di attenuazione ed equalizzazione del cavo telesegnali Vsillt;?\:;o -10dB
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione KO Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure NA Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

REV.01 Settembre 2017

- Nessuna modifica
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