PMC PMV DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza N
PMC-0445 mpimenti s <
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs. <
PMV DI GALLERIA Disponioita
Manuali Uso e Man
PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione| __11P° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | €1c10 MP diri. Composizione | - Stato della TIPO.
Descrizione prestazione man.ASP) | sen  wens  Bm Tim  Sem  Amua 2 % ™ 5 squadra Formazione | Attivita
MP.302a Puizia e
verfche PV di 1 8 fosor PV alfanumerico: Controllo funzionamento lampada interna PV MPG.3028 2 =1, xe1 aggiomata it
segnaletica
P 3022 Pulizia e
verfche PV di 2 A o2 PV altanumerico: Controllo pulzia fotocelula anteriore ¢ posteriore PMV MPG.3028 5 =1, xe1 aggiomata it
segnaletica
WP 3022 Pulizia e
verfche PV di 3 8 fosor P pitogramma: Controllo funzionamento lampada intema PMV. MPG.3028 2 =1, xe1 aggiomata it
segnaletica
WP 3022 Pulizia e
verfche PV di 4 8 [ro7or P pittogramme: Contollo funzionamento ventlatorintemied esteri PMV MPG.3028 5 =1, X1 aggiomata it
segnaletica
WP 3022 Pulizia e
verfche PV di 5 A o2 P pitogramme: Contollo puizia fotocellula anteriore e posteriore PMV MPG.3028 5 =1, xe1 aggiomata it
segnaletica
MP-105 Controllo 6 B 0323 [PMV alfanumerico: Controllo uniformita della luminanza delle matrici MPG.105 10 daaggiomare  [Int
funzionale del PMV'
WP i A
05 Controllo 7 B Joso [PAV pitiogramm: Controllo uniformita della fuminanza delle matici MPG.105 10 daaggiomare  [int
funzionale del PMV
MR105 Contollo
P verifica v ete-con stsument contoll cav UTR_e elativo solaments PG 105 ot o daaggiomere
funzionaie del P N e 2445 ® -
ME-A05 Coniollo ° 8 |ows [hav—collegament con-cavi-bra: contollo-ivell-segnall-otici MPG.105 0 daaggiomare [t
MR105 Contiollo-
o verifca fenzionale ot o ) PG 105 daaggiomere
funzionaie del P © e 2445 © -
MP.302a Pulizia e A
et o n s lous PV altanumerico: Controllo avista inegria, deformazioni, ssidazioni per — " N [
contenitore PMV con relative cemiere e serrature
segnaletica
MP.302a Pulizia e [PMV alfanumerico: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative
verliche PV ci 12 8 fous uarizioni in gomma, con verifca di eventuali nfilrazioni d'acqua, delle saldature, MPG.3022 10 x=1; x=1 aggiomata  [int
segnaletica dei punt i atacco e dei olfari
MP.302a Pulizia e
o A o lows [PV alfanumerico: Controllo funzionamento pistoncin di blocco antivento degii — s N aogonaa it
sportel sul PMV
segnaletica
MP.302a Pulizia e
verliche PV di 1 A fous PV alfanumerico: Controllo pulzia filsi PMV con eventuale sostituzione MPG.302 15 x=1; x=1 aggiomata  [int
segnaletica
MP.302a Pulizia e A
o s o lows P pittogramme: Contollo a vista integit, deformazion, ossidazioni per — ) N aogonaa it
contenitore PMV con relative cemiere e serrature
segnaletica
MP.302a Pulizia e P pitogramme: Contollo a vista ermeticita per conteritore PMV con relaive
verliche PV di 16 8 [ous uarizioni in gomma, con verifca di eventuali nflrazioni d'acqua, dell saldalure MPG.3022 5 aggiomata  [Int
segnaletica e dei punt g attacco e dei golfari
MP.302a Pulizia e
" bl degil
verifiche PMV di 17 B 0448 [PMV pitogramm: Cx pistoncinidi MPG.302a 1 X=1; X=1 aggiomata |t
sportel sul PMV
segnaletica
MP.302a Pulizia e
verliche PV di 18 A fosse [PV pitogramme: Controllo puizia filsi PMV con eventuzle sostiuzione MPG.3022 5 x=1; x=1 aggiomata  [Int
segnaletica
MP.302a Pulizia e
o o o lous PV alfanumerico,pitogramma: Controllo a vista fssaggio cornice metalca di — ) aogonaa it
contrasto PMV
segnaletica
MPG 610a Verifica
e Sttt 2 o lows PV altanumerico: Controll caratersiche nominal dispositviprotezioni j— s [
sowratensioni iensione di innesco e tensione diisolamento)
PMV Aesys
MPG 610a Verifica
e St » o lows [P pittogramme: Contollo carateristiche nominal disposivi rotezioni - s [
o Ay sowratensioni iensione di innesco e tensione diisolamento)

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;

- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32

- Unico ciclo annuale MPG.302a REV. 01 Settembre 2017



MODIFICHE REV.01:

PMC PMV DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza N
PMIC-0445 mpimenti s <
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs. <
PMV DI GALLERIA Ry
Manuali Uso e Man
PERIODICITA E TEMPI
Ciclo P D prestazione| TP° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | ciclo MP diif Composizione | - Stato della TIPO.
Descrizione prestazione man.ASP) | sen  wens  Bm Tim  Sem  Amua 2 % I 5 squadra Formazione | Ativita
MPG 610a Verifica
Visiva e Strumentale 2 ¢ Jous PAV alfanumerico: Controlo tensioni alimentazione HW e Matici MPG.610a 10 aggiomata  nt
PMV Aesys
MPG 610a Verifica
Visiva e Strumentale 2 ¢ Jowse PMV pitiogramm: Controlo tensioni alimentazione HW e Matici MPG.610a 10 B=1; X=1 aggiomata  nt
PMV Aesys
MPG 610a Verifica "
e e Sttt 2 P . Contolo carateistiche nominali vetor i collegamento (continuia,isolamento, j— s I
rumore)
PMV Aesys
MPG 610a Verifica
Visiva e Strumentale % B Jous PV alfanumerico: Controlo funzionamento iscaldatore interno MPG.610a 5 aggiomata  nt
PMV Aesys
MPG 610a Verifica
Visiva e Strumentale 27 B Jowse [PV pitiogramme: Controlo funzionamento iscaldatore intemo MPG.610a 5 aggiomata  nt
PMV Aesys
MP.302a Pulizia e a
o » o lows v allalnuumenw Controllovisivo di inegria ed efficenza dei sstemi i sostegno) PGa0a 2 et o1 wagorata it
segnaletica agg
MP.105 Controllo [PMV alfanumerico: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi da-
Cniorele g A 2 8 fows o MPG.105 10 aggiomata [int
MIP-105 Controll 20 B 0445 [PMV alfanumerico: Controllo della corretta visualizzazione messaggi st PMV MPG.105 10 aggiomata  fint
funzionale del PMV'
MP.302a Pulizia e "
o 2 o lows [PV pittogramme: Contollo visivo i ntegita ed eficienza deisistem di ostegno — » [
e fissaggio
segnaletica
MP.105 Controlo P pitogramme: Contollo e prova funzionaita trasmissione messaggi da
Cniorale qo A 2 B [ous i, MPG.105 10 aggiomata [int
MP.105 Controllo
Cnonale del PV 33 B Jous PMV pitiogramma: Controllo della coretta visualizazione messaggi su PMV MPG.105 10 B=1; X=1 aggiomata  nt
MPG 610b Verifica
e Sttt u o lows v altanumerico: Controll caratersiche nominal disposivi protezioni WPG610D s ot o1 wagoraia it
Sovratensioni (tensione di innesco e tensione diisolamento)
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verifica
e Sttt . o lows [PV pittogramme: Contollo carateristiche nominal disposivi rotezioni j— s A [
Sovratensioni (tensione di innesco e tensione diisolamento)
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verifica
Visiva e Strumentale 3 ¢ Jous PAMV alfanumerico: Controlo tensioni alimentazione HW e Matrici MPG.6100 10 B=1; X=1 aggiomata  nt
PMV CT Elettronica

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

REV. 01 Settembre 2017




MODIFICHE REV.01:

PMC PMV DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza N
Piano di Manutenzione e Controllo PIC-0445 Bt T s <]
PMV DI GALLERIA asponibite
PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione| __11P° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | €1c10 MP diri. Composizione | - Stato della TIPO.
Descrizione prestazione man.ASP) | sen  wens  Bm Tim  Sem  Amua 2 % I 5 squadra Formazione | Attivita
MPG.610b Verifica
Visiva e Stumentale 37 ¢ fouse P pitogramme: Controllo tensioni alimentazione HW e Matici MPG 6106 10 aggiomata  [Int
PMV CT Elettronica
MPG 610b Verifica "
e Sttt . P . Contolo carateistiche nominali vetor i collegamento (continuia, isolamento, j— s A I
rumore)
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verifica
Visiva e Stumentale 3 8 fous PV alfanumerico: Controllo funzionamento iscaldatore interno MPG 6106 5 B-1, x-1 aggiomata  [Int
PMV CT Elettronica
MPG.610b Verifica
Visiva e Stumentale 2 8 [ous P pitogramm: Contollo funzionamento fiscaldatore intemo MPG 6106 5 B-1, x-1 aggiomata  [int
PMV CT Elettronica
tempo totale 0 0 0 0 60 25
(min)
Legenda
A |manutenzione consenvtiva aggiomata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione da aggiornare Int
C misure

Criteri di elaborazione del ciclo:

| cicli sono stati elaborati sulla base dell'esperienza maturata negli anni e sul manuale del costruttore (pulizia filtri e controllo richiedono un‘approfondita conoscenza dellimpianto

funzionamento ventilatori interni ed esterni)

Criteri aggiornamento della formazione: attivita che

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV DI GALLERIA

Check | ist CKL-0445
PMV DI GALLERIA FREQUENZA SEMESTRALE
D Tipo . .
. . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0307 PMV-alfanumerico-Controllo-fun lampada-interna PM
2 A 0232 PMV alfanumerico: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
3 B 0307 PMV-pittog Controllo-fun: lampada-interna PM
4 B 700 PMV pittogramma: Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni PMV
4 B 701 PMV-pittog Controllo-fun: latori-esterni-PM!
5 A 0232 PMV pittogramma: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
6 B 0323 PMV alfanumerico: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
7 B 0329 PMV pittogramma: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
20 B 0309 Lanterne lampeggianti: Controllo a vista integrita lanterna lampeggiante
29 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
30 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
32 B 0448 PMV pittogramma: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
33 B 0448 PMV pittogramma: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;

- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

[
[

REV. 01 Settembre 2017




PM

C PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA FREQUENZA ANNUALE
ID. TW Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0307 PMV alfanumerico: Controllo funzionamento lampada interna PMV/
2 A 0232 PMV alfanumerico: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV'
3 B 0307 PMV pittogramma: Controllo funzionamento lampada interna PMV
4 B 700 PMV pittogramma: Controllo funzionamento ventilatori interni ed esterni PMV
4 B 701 PMV pittogramma: Controllo funzionamento ventilatori esterni PMV
5 A 0232 PMV pittogramma: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
1 B 04z PMV alfanumerico: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV
con relative cemiere e serrature
PMV alfanumerico: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guarnizioni in
12 B 0445 gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature, dei punti di attacco e dei
golfari.
PMV alfanumerico: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul
13 B 0445
PMV
14 A 0445 PMV alfanumerico: Controllo pulizia filtri PMV con eventual
15 B 0448 PMV pittogramma: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV
con relative cemiere e serrature
PMV pittogramma: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guamizioni in
16 B 0448 gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature e dei punti di attacco e
dei golfari.
17 B 0448 PMV pittogramma: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul
PMV
18 A 0448 PMV pittogramma: Controllo pulizia filtri PMV con eventuale sostituzione
19 B 0445 PMV alfanumerico, pittogramma: Controllo a vista fissaggio cornice metallica di contrasto PMV/
21 B 0445 PMV‘aIfanu‘rpenco Controllo . ( nominali dispositivi protezioni
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
2 B 0448 PPMV pittogramma: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
23 [ 0445 PMV alfanumerico: Controllo tensioni al HW e Matrici
24 c 0448 PM Controllo-tensioni HW e Matrich
2% B 0892 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuit, isolamento,
rumore)
26 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo funzionamento riscaldatore interno
27 B 0448 PMV pittogramma: Controllo funzionamento riscaldatore interno
28 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
29 B 0445 PM Controllo-e-provatt 3 messaggi-da-centralina—
30 B 0445 PM Controllo-della-corretta visuali messagg-su-PMV
31 B 0448 PMV pittogramma: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
32 B 0448 PMV pittogramma: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi da centralina
33 B 0448 PMV pittogramma: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;

- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32

- Unico ciclo annuale MPG.302a
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. 01 Settembre 2017




PMC PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA FREQUENZA ANNUALE
| i . "
D. Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
u B 04ss PMV alfanumerico: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
35 B 0448 PMV pittogramma: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni
(tensione di innesco e tensione di isolamento)
36 c 0445 PM Controllo-tensioni-alimentazione-HW-e Matrick
37 c 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici
3 B 02 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento,
rumore)
39 B 0445 PMV alfanumerico: Controllo funzionamento riscaldatore interno
40 B 0448 PMV pittogramma: Controllo funzionamento riscaldatore interno
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-.

- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;
- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV DI GALLERIA

Check List CKL-0445
PMV DI GALLERIA - Aesys FREQUENZA ANNUALE
o Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetre 5Vce 5Vce 5,2 Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 1 Multimetro 7,5 Vee 7,5 Vee 7,7 Vce
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 2 Multimetre 7,5Vee 7,5Vee 7,7Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 3 Multimetro 7,5 Vee 7,5 Vee 7,7 Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 4 Multimetre 7,5Vee 7,5Vee 7,7Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 5 Multimetro 7,5 Vee 7,5 Vee 7,7 Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione Led matrici alim. N.° 6 Multimetre 7,5Vee 7,5Vee 7,7Vee
23 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vee 12,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vee 5,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 1 Multimetro 4,5 Vce 4,5Vce 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. A alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 1 Multimetro 4,5 Vee 7,5 Vee 4,7 Vce
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. B alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 1 Multimetro 4,5 Vee 7,5 Vee 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. C alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 1 Multimetro 4,5 Vee 7,5 Vee 4,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione Led matrici col. D alim. N.° 2 Multimetro 3,5Vee 7,5Vee 3,7 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione ventilatori esterni Multimetro 12 Vee 75Vee | 12,2 Vee
24 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 75Vee | 12,2 Vee
Legenda
A manutenzione conservativa
B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Ri Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;

- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV DI GALLERIA

Check List SRD-0445
PMV DI GALLERIA - CT ELETTRONICA FREQUENZA ANNUALE
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
36 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione LED matrici Multimetr 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
36 C 0445 PMV ico: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetr 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
37 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione LED matrici Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
37 C 0448 PMV pittogramma: Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 12 Vee 12Vce 12,2 Vee
Legenda
A manutenzione conservativa
B (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 1-2-3-4-5 da 6 mesi a 1 anno e 29-30-32-33 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 23-24-36-37 e operazioni 8-9-10;

- Modifica operazione 29-32
- Unico ciclo annuale MPG.302a

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV FRECCIA-CROCE

. . . Adempimenti Ottemperanza N
PMC-0450 npiment w
Piano di Manutenzione e Controllo amministrativi aDlgs. <
PMV freccia-croce Disporibilia  [S<7TNo |
Manuali Uso e Man
i i i i rif. PERIODICITA" E TEMPI iz
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | ©iclo MP diif Composizione] - Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual. 2a 3a 4a 5a squadra Formazione Attivita
Controllo-funzionale- .
1 A 0232 PMV-F/C: Controllo-pulizia-fotoceliuk B P MPG.105a 5 B=1: %=1 aggiorata  [int
Controllo-funzionale- .
PMV/LE/C: Controllo+ adellalt delle matrick . =1 ¥X= da_agg_}we
2 B 0326 MPG.105a 10 B=1: %=1 int
Pulizia e verifiche v .
PMV di segnaletica 3 A 0232 PMV F/C: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV MPG.302b 5 B=1; X=1 aggiornata  int
Pulizia e verifiche R vy .
PMV di segnaletica 4 B 0326 PMV F/C: Controllo uniformita della luminanza delle matrici MPG.302b 10 B=1; X=1 da aggiornare fint
Controllo-funzionale- PMV-F/C-verifica-cavi-direte-con-strumenti-controllo-cavi- UTP—erelative- v .
5 8 0450 e 15 B=tX=t | da-aggiomare [t
Controllo-funzionale- .
8 B 0450 PMVE/C - ¢oll on-cavi-fibra-controllo-ivello-segrali-ottici MPG.105a 10 B=1: %=1 da_agw Int
Controllo-funzionale- .
PMVLEIC rificafunzional ntrollo- luminosita . =1 ¥X= da_agg_}we
7 B 0450 MPG.105a 10 B=1X=1 Jint
Verifica Visiva-e PM\_E/C: Controll ista intearita ner .
8 B 0450 i " MPG.611a 10 B=1X=1 aggiornata  iat
Strumentale G PMV-con-relative-cerniere-e-serrature- !
PMVLEIC: Controlk ist aper PM n-relath
Verifica- Visiva-e- .
9 B 0450 MPG.611a 10 B=1X=1 aggiornata  iat
Strumentale G !
Verifica Visiva e PMV F/C: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportell vl .
Strumentale F/IC 0 8 0450 sul PMV VPGSita ° ! aggiernata  [int
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore .
! 1 B 0450 9 P MPG.302b 10 B=1; X=1 aggiornata  |int
PMV di segnaletica PMV con relative cerniere e serrature
pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative
; 12 B 0450 guarnizioni in gomma, con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle MPG.302b 10 B=1; X=1 aggiornata  [int
PMV di segnaletica Y
saldature, dei punti di attacco e dei golfari
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli v .
PMV di segnaletica 13 8 0450 sul PMV MPG.3020 5 B=1; X=1 aggiornata it
Verifica Visiva e PMV F/C: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni vy .
Strumentale F/C 14 B 0450 (tensione di innesco e tensione di isolamento) VIPG.611b/c 5 B=1X=1 aggiomata Ilm
Verifica Visiva e .
Strumentale F/C 15 C 0450 PMV F/C: Controllo tensioni alimentazione HW e Matrici MPG.611b/c 10 B=1; X=1 aggiornata |Int
Verifica Visiva e Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, vy .
Strumentale FIC 16 B 0892 isolamento, rumore) VIPG.611bc s B=1X=1 aggiomata |Int
Pulizia e verifiche PMV F/C: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e vy .
PMV di segnaletica e B 0450 Jfissaggio MPG.3020 2 B=1X=1 aggiomata |Int
MODIFICHE REV.01:
- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;
- Unico ciclo annuale MPG.302b REV. 01 Settembre 2017 1




PMC PMV FRECCIA-CROCE

i i i i rif. PERIODICITA" E TEMPI izi
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione | Ciclo MP diif Composizione]  Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual. 2a 3a 4a 5a squadra Formazione Attivita
Sl .
18 B 0450 PMV-F/C: Controlio-e-prova funzionalita messaggi-da-centralina- MPG-3026 10 B=1-X=1 agglornata  iat
PMV disegnaletica '
Comm(\j\(e)lfg/nczwona\e 19 B 0450 PMV FIC: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi MPG.105a 10 B=1; X=1 aggiornata  |int
Sl .
20 B 0450 PMV-F/C: Controllo-delia-corretta vist messaggh-su-PMV- MPG3026 10 B=1-X=1 aggiornata  iat
PMV disegnaletica '
Comm(\j\(e)lfg/nczwona\e 21 B 0450 PMV F/C: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV MPG.105a 10 B=1; X=1 aggiornata  [int
tempo totale 0 0 0 0 0 | 15 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controllij e manutenzione B=1; da aggiornare Int
C misure B=1: X=1
X=1; X=1
L ) L Criteri aggiornamento della formazione: attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: - ) ) S
L ) ) ) . N richiedono un'approfondita conoscenza dell'impianto
| cicli sono stati elaborati sulla base dell'esperienza maturata negli anni
MODIFICHE REV.01:
- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;
REV. 01 Settembre 2017 2

- Unico ciclo annuale MPG.302b




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce
ID. Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
19 B 0450 PMV F/C: Controllo e prova funzionalita trasmissione messaggi
21 B 0450 PMV F/C: Controllo della corretta visualizzazione messaggi su PMV
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;

- Unico ciclo annuale MPG.302b

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 A 0232 PMV F/C: Controllo pulizia fotocellula anteriore e posteriore PMV
4 B 0326 PMV F/C: Controllo uniformita della luminanza delle matrici
1 B 0450 PMV F/C: Controllo a vista integrita, deformazioni, ossidazioni per contenitore PMV con
relative cerniere e serrature
PMV F/C: Controllo a vista ermeticita per contenitore PMV con relative guarnizioni in gomma,
12 B 0450 . . A o . A~ ; .
con verifica di eventuali infiltrazioni d'acqua, delle saldature, dei punti di attacco e dei golfari.
13 B 0450 PMV F/C: Controllo funzionamento pistoncini di blocco antivento degli sportelli sul PMV X
1 B 0450 PMV F/C: Controllo caratteristiche nominali dispositivi protezioni sovratensioni (tensione di
innesco e tensione di isolamento)
16 B 0892 Linee dati: Controllo caratteristiche nominali vettori di collegamento (continuita, isolamento,
rumore)
17 B 0450 PMV F/C: Controllo visivo di integrita ed efficienza dei sistemi di sostegno e fissaggio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;
- Unico ciclo annuale MPG.302b

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce Aesys
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi - Valore - Valore | Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica matrici Multimetro 5Vce 5Vce 5,2 Vce
7 C 0450 (Controllo tensioni alimentazione Led matrici Multimetro 12 Vee 12 Vee 12,2 Vce
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica CPU Multimetro 24 \Vice 24 \Vice 24,2 \ce
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;

- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;
- Unico ciclo annuale MPG.302b

REV. 01 Settembre 2017




PMC PMV FRECCIA-CROCE

Check List CKL-0450
PMV freccia-croce CT Elettronica
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore - Valore | Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX
7 C 0450 Controllo tensioni alimentazione logica matrici, Led matrici e logica CPU Multimetro 12 Vee | 12 Vee | 12,2 Vee
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Frequenza operazioni 3-4 da 6 mesia 1 anno e 19 e 21 da 1 anno a 6 mesi;
- Eliminazione misure in 15 e operazioni 5-6-7;
- Unico ciclo annuale MPG.302b

REV. 01 Settembre 2017




PMC ANEMOMETRO

. . . Adempimenti Ottemperanza a; N
Piano di Manutenzione e Controllo PHC-0021 amministati Dlgs. N
Disponibilita
Anemometro Manuali Uso e m
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , oo | Set. Mens. Bm.  Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Ny
: [Anemometro: Verifica stato funzionamento anemometri su
controlli da 1 B 0021 ’ MPG.613a 5 x=1 aggiornata iat
femoto
verfiche Centralina anemometro: Controllo visivo alimentazioni e segnali
semestrali 2 B 1474 ! : 9 MPG.613b 10 X=1 aggiornata Int
centralina
anemometri
Verifiche
semestrali 3 B 0021 Anemometro: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.613b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche
semestrali 4 A 0021 Anemometro: Pulizia con detergente del rilevatore Riduzione MPG.613b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche
semestrali 5 A 0021 Anemometro: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati Riduzione MPG.613b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
anemometri
Verifiche Sistema di sostegno e fissaggio anemometro: Ispezione visiva
semestrali 6 B 0595 della correttezza delle condizioni di installazione del sensore Riduzione MPG.613b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
anemometri (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
Verifiche
semestrall- 7 c 0021 ifica-funzi Riduziene— MPG.613h 15 B=1:x=1 da-aggiornare tat
anemometri
\/erlf}che rifica. lorisu-SCAD,
semestrali- 3 c 0021 Riduzione MPG.613b 15 B=1:X=1 da-aggiornare Int
strumento portatile
anemometri
Verifiche rifica-seanalazione rimozion
semestra ! Rid Z'E:E MPG. @ng 30 ;—J X—J aggernata
anemometi 9 ¢ 0021 campione e visualizzazione grafica del guasto ! it

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7-8-9

REV.01 Settembre 2017




PMC ANEMOMETRO

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0021

Adempimenti

Ottemperanza a

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

amministrativi D.Igs.
Disponibilita
Anemometro Manuali Uso e m
Man
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , oo | Set. Mens. Bm.  Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
i
Verifiche
quadriennali 10 o] 0021 [Anemometro: Controllo, prove funzionali ed eventuali tarature  |Riduzione MPG.613¢ 90 B=1; X=1 Ext
anemometri
Lot s | ol o] o|e| o o] o]w]|o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:

componente (esternalizzata)

MPG.613a - (In analogia con i rilevatori antincendio) Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita settimanale
perché SCADA consente un monitoraggio di fatto continuo
MPG.613b - (In analogia con i rilevatori antincendio) Ricavato da norma UNI 11224

MPG.613c - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un‘indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del

Criteri aggiornamento della formazione:

MPG.613b - L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di

attivita per le quali ¢ richiesta un‘approfondita conoscenza

dellimpianto

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7-8-9

REV.01 Settembre 2017




PMC ANEMOMETRO

Check List CKL-0021
Anemometro - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1474 Centralina anemometro: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1474 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1474 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1474 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1474 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1474 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
2 B 1474 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
2 B 1474 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 0021 AAnemometro: Controllo visivo del sensore
3 B 0021 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 A 0021 Anemometro: Pulizia con detergente del rilevatore
4 A 0021 Pulizia del sensore
4 A 0021 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
5 A 0021 Anemometro: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
Sistema di sostegno e ancoraggio anemometro: Ispezione visiva della correttezza delle
6 B 0595 condizioni di installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
6 8 0505 \{erwﬁga delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
visibili
Legenda

A manutenzione conservativa | | | | In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7-8-9

REV.01 Settembre 2017




PMC ANEMOMETRO

Check List CKL-0021
Anemometro - Manutenzione quadriennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
11 C 0021 Anemometro: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 0021 Verifica dei valori registrati attraverso il confronto con strumento portatile
11 C 0021 Verificare rilevamento di allarme sulla centralina tramite accensione apposito LED
11 C 0021 Verificare valori da remoto su sistema SCADA
11 C 0021 Verificare valori da remoto su sinottico galleria BSGsrv
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7-8-9

REV.01 Settembre 2017




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

. . . Adempimenti Ottemperanza B,v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0113 amministratii ablgs, |9 X
Disponibilita
Cavo termosensibile ManliUso e m
an
i i ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI izi TIPO
CIC"? Mp ID. Tm? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione rif. Composizione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , “oon | Sett Mens. Bim.  Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
ann ACDI
c ibile-controlli-da-remot 1 B 0113 Verifica-eventuali-allarmi-su SCADA MPG.614a 5 X=1 aggiomata tat
Cavo termosensibile: Controllo periodico 2 B 1250 Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.614d 10 X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controlli visivi, 3 B 0113 Controllo visivo cavo term (tempo al km) Dev. in Senso Unico Alternato  [MPG.614b 30 B=1; X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controllo periodico 4 B 1250 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.614d 10 X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controllo periodico 5 B 1250 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.614d 10 X=1 aggiornata Int
Cavo termosensibile: Controli visiv, Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del
verifca allarmi e guasti, verifiche 6 B 0603 gria 9 Dev. in Senso Unico Alternato ~ [MPG.614b 60 B=1; X=1 da aggiornare Int
X cavo termosensibile (tempo al km)
funzionali
Cavo termosensibile: Controlli visivi, Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per
verifca allarmi e guasti, verifiche 7 B 0113 1to soglia di temperatura e verifica registrazione  |Dev. in Senso Unico Alternato  |MPG.614b 60 X=1 da aggiornare Ext
funzionali evento
MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;
- Limitati controlli funzionamento a SCADA
- Modificata verifica allarmi e guasti con indicazioni nelle note sulle condizioni per il KO
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita REV.01 Settembre 2017 1




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione i Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) - Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fmnn ACDI
Cavo termosenstlabrl;zgove funzionali e 8 B 0113 Controllo, prove funzionali e eventuali tarature Dev. in Senso Unico Alternato  |[MPG.614c 90 X=1 da aggiornare Ext
Cavo termosensibile: Controllo periodico 9 B 1250 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione Dev. in Senso Unico Alternato  |MPG.614d 15 X=1 da aggiornare Ext
tTot 5 0 0 0 195 [ o 0 0 90 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X:l; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione:
MPG.614b - Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita in base alla possibilita di verificare gli allarmi della centralina da SCADA; L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
attivita da eseguire da personale qualificato come indicato dalla norma UNI11224 quali & richiesta un'approfondita conoscenza dellimpianto e per la
MPG.614c - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un'indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del componente possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le
A ca \ 4 attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Limitati controlli funzionamento a SCADA

- Modificata verifica allarmi e guasti con indicazioni nelle note sulle condizioni per il KO

- Cicli semestrali distinti per tipo attivita REV.01 Settembre 2017 2



PMC CAVO TERMOSENSIBILE

Check List CKL-0113
Cavo termosensibile - Manutenzione semestrale
D . Tlpo_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1250 Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
1250 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
1250 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
1250 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
1250 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono
1250 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
1250 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
3 B 0113 Controllo visivo cavo termosensibile (tempo al km) lugglr:r?:a
0113 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul cavo Iunghe.zza
galleria
4 B 1250 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenz
125! ifi la £ nza-di-allarmi-memeori t-in = !
1250 Verificare che gli allarmi siano stati ripristinati
KO in caso di allarme
1250 Verifica e ripristino eventuali allarmi memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
5 B 1250 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza
1250 Verificare la presenza di guasti memorizzati in precedenza
1250 Verificare che i guasti siano stati ripristinati
KO in caso di guasto
1250 Verifica e ripristino eventuali guasti memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
6 B 0603 Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del cavo termosensibile lunghezza
(tempo al km) galleria
” s - . . lunghezza
0603 Verifica regolarita del passo di installazione dei sostegni ung ,ZZ
galleria
0603 Verifica visiva linearita del cavo (Il cavo deve essere teso dai sostegni) Iugglr;iz:a
- - . . AP . . lunghezza
0603 Verifica corretto posizionamento e integrita delle cassette di giunzione: imbocco e uscita uggllerizaz
7 B 0113 Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per raggiungimento soglia di
temperatura e verifica registrazione evento
0113 Test del cavo tramite tasto di prova
0113 Verificare rilevamento di allarme termico sulla centralina tramite accensione apposito LED
0113 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
0113 Verificare allarme termico da remoto su sinottico galleria BSGsrv
MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;
- Limitati controlli funzionamento a SCADA
- Modificata verifica allarmi e guasti con indicazioni nelle note sulle condizioni per il KO
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita REV.01 Settembre 2017




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
9 B 1250 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la
1250 centralina e limpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale
efficienza dellimpianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
1250 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la
centralina segnali l'assenza di alimentazione
1950 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare lintervento
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;
- Limitati controlli funzionamento a SCADA
- Modificata verifica allarmi e guasti con indicazioni nelle note sulle condizioni per il KO
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita REV.01 Settembre 2017




PMC CAVO TERMOSENSIBILE

Check List CKL-0113
Cavo termosensibile - Manutenzione quadriennale
b . Tm? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
8 B 0113 Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
0113 Test del cavo tramite tasto di prova
0113 Verificare rilevamento di allarme termico sulla centralina tramite accensione apposito LED
0113 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
0113 Verificare allarme termico da remoto su sinottico galleria BSGsrv
0113 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Limitati controlli funzionamento a SCADA

- Modificata verifica allarmi e guasti con indicazioni nelle note sulle condizioni per il KO

- Cicli semestrali distinti per tipo attivita REV.01 Settembre 2017




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0173 Bl Digs. X
Disponibilita
Controllo, automazione, supervisione Ma”“&“ Usoe m
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP PERIODICITA' E TEMPI ) TIPO
- . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione L
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) Pty Sett.  Mens.  Bim. Bienn Trienn Quadr Quing Attivita
Verfica
sistema
controllo, 1 A 0286 Pulizia dellinterfaccia operatore MPG.318 da aggiornare Int
automazione,
supervisione
Verfica
sistema Controllo integrita ed efficienza per unita di controllo, plc-switch,
controllo, 2 B 0173 monitor, stampante, modem, linee seriali, mouse e tastiera, MPG.318 da aggiornare Int
automazione, batteria cpu
supervisione
Verfica
sistema
controllo, 3 B 0173 Verifica da remoto tramite-software-di-monitoraggio SCADA MPG.605 10 da aggiornare Int
automazione,
supervisione
tTot
o o | 10| o o | ool o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPG.318 - Attivita e frequenze stabilite per esperienza
MPG.605 - Attivita stabilita per assicurare il continuo monitoraggio della gestione degli allarmi

Criteri di aggiornamento della formazione:

Necessaria conoscenza specialistica dell'impianto (architettura e

apparati)

MODIFICHE REV.01:
- Modificato controllo mensile (MPG.605): sostituito software di monitoraggio con SCADA
ed eliminato controllo su switch

REV.01 Settembre 2017




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Check List CKL-0173
Controllo, automazione, supervisione - Manutenzione mensile
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 B 0173 Verifica da remoto tramite seftware-di-monitoraggio-SCADA
3 B 0173 Verifica stato di funzionamento switch
3 B 0173 Verifica comunicazione con PLC
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificato controllo mensile (MPG.605): sostituito software di monitoraggio con SCADA

ed eliminato controllo su switch

REV.01 Settembre 2017




PMC CONTROLLO, AUTOMAZIONE, SUPERIVISIONE

Check List CKL-0173
Controllo, automazione, supervisione - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 0286 Pulizia dellinterfaccia operatore
2 B 0173 Controllo integrita ed efficienza per unita di controllo, plc-switch, monitor, stampante, modem,
linee seriali, mouse e tastiera, batteria cpu
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificato controllo mensile (MPG.605): sostituito software di monitoraggio con SCADA
ed eliminato controllo su switch

REV.01 Settembre 2017




PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 1000m-2000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 1000m-2000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, sem Annual 2 3 4 52
di vita dei componenti
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 1 A 0227 Segnalator: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (iempoa Riduzione MPG.602f 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
evacuazione (1000-2000) picchetofintero forice)
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 2 c 0263 Verfica del grado dilluminamento dlocal, percorsi, scale disicurezza Riduzione MPG.602f % B=1; X=1 da aggiomare Int
evacuazione (1000-2000) - Misurazioni su 2 campioni
Ispezione e verifica e i ostacol lungo le v di
semestrale iluminazione di 3 B 0263 erifca presenza di ostacoll ungo le viedifuga (tempo & Riduzione MPG.602f 1 B=1; X=1 aggiomata Int
etoruazone (1000.20) picchettofnero fornice)
fempo fotale 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (1000m-2000m) REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 1000m-2000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 1000m-2000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre;lsz(:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione € costituito da}
due picchetti consecutivi;
Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale su ogni campione si devond
2 c 0263 ) B - ; o
di sicurezza - Misurazioni su 2 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui aimeno
CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
CAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n® picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (1000m-2000m)

REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 2000m-3000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 2000m-3000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
Set Mens. 8im. Tiim. sem Annual 2 3 4 52 8 it el cormponent
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 1 A 0227 Segnalator: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (iempoa Riduzione MPG.602g 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
evacuazione (2000-3000) picchetofintero forice)
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 2 c 0263 Verfica del rado dilluminamento dlocal, percorsi, scale disicurezza Riduzione MPG.602g 60 B=1; X=1 da aggiomare Int
evacuazione (2000-3000) - Misurazioni su 3 campioni
Ispezione e verifica e i ostacol lungo le v di
semestrale iluminazione di 3 B 0263 erifca presenza di ostacoll ungo le viedifuga (tempo & Riduzione MPG.602g 1 B=1; X=1 aggiomata Int
evacuazione (2000-3000) picchetiofintero fornice)
fempo fotale 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (2000m-3000m) REV.01 Settembre 2017




PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 2000m-3000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 2000m-3000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre;fz(:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione € costituito da}
due picchetti consecutivi;
Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale di su ogni campione si devond
2 c 0263 h o o
sicurezza - Misurazioni su 3 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui aimeno
CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
CAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
KO nel caso in cui aimeno
CAMPIONE 3 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due uno dei tre valori misurati
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati sia < 2 lux; indicare nella
siano almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si e
riscontrata 'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria A ione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;

- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (2000m-3000m)

REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 3000m-4000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 3000m-4000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 52
di vita dei componenti
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 1 A 0227 Segnalator: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (iempoa Riduzione MPG.602h 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
evacuazione (3000-4000) picchetofintero forice)
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 2 c 0263 Verfica del grado dilluminamento dlocal, percorsi, scale disicurezza Riduzione MPG.602h 60 B=1; X=1 da aggiomare Int
evacuazione (3000-4000) - Misurazioni su 4 campioni
Ispezione e verifica e i ostacol lungo le v di
semestrale iluminazione di 3 B 0263 erifca presenza di ostacoll ungo le viedifuga (tempo & Riduzione MPG.602h 1 B=1; X=1 aggiomata Int
etoruadone (00040 picchettofnero fornice)
fempo fotale 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (3000m-4000m) REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 3000m-4000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 3000m-4000m) - Manutenzione semestrale
. Tipo . s .
ID prestazione presta:)zione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione & costituito daj
due picchetti consecutivi; suf
2 c 0263 Verifica del grado d'illuminamento di locali, percorsi, scale ogni campione si devono
di sicurezza - Misurazioni su 4 campioni effettuare tre misurazioni di
illuminamento a terra
tramite luxmetro
KO nel caso in cui almeno
CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
[almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata l'anomalia
KO nel caso in cui almeno
CAMPIONE 2 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata I'anomalia
KO nel caso in cui almeno
CAMPIONE 3 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
[almeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata l'anomalia
KO nel caso in cui almeno
CAMPIONE 4 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due picchetti uno dei tre valori misurati
2 C 0263 consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati siano sia < 2 lux; indicare nella
lalmeno pari a 2 lux nota la km alla quale si &
riscontrata I'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (3000m-4000m)

REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 500m-1000m)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0263 si N Ottemperanza aDlgs. [sI [ NO
Impianto illuminazione di evacuazione (fascia 500m-1000m) Oisporibilta anual Uso e an [SE<_| NO
) PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP i il C tato della TIPo.
Descrizione (man. ASPI) Freqda deddee b G| Sauadra Ativita
sett Mens. Bim Trim, Sem Annual, 2 3 4 5 it de componen
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI ALED (tempo 2 Riduzione MPG.602a 1 B=1; X=1 aggiomata Ext
picchettointero fornice)
evacuazione
Ispezione e verifica
semestrale iluminazione di 2 c 0263 Verfica del grado dilluminamento dlocal, percorsi, scale disicurezza Riduzione MPG.602a 2 B=1; X=1 da aggiomare Int
- Misurazioni su 1 campione
evacuazione
Ispezione e verifica
semesrale iluminazione di 3 B 0263 Veriica presenza di ostacolf ungo le vie di fuga (tempo @ Riduzione MPG.602a 1 B=1; X=1 aggiomata Int
picchettofnero fornice)
evacuazione
fempo fotale 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B spezione (controli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di iazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviszione 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
peviszione 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della necessario normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;
- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (500m-1000m) REV.01 Settembre 2017



PMC ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (FASCIA 500m-1000m)

Check List CKL-0263
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE (fascia 500m-1000m) - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre.:tfzoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0427 Segnalatori: PULIZIA DEI SEGNALATORI A LED n° picchetti nel fornice
Un campione & costituito da due
- s . . . picchetti consecutivi; su ogni
2 c 0263 \/en.ﬂca del grago d |H.um.|namento d! locali, percorsi, scale campione si devono effettuare tre
di sicurezza - Misurazioni su 1 campione
misurazioni di illuminamento a terra
tramite luxmetro
CAMPIONE 1 - Effettuare tre misurazioni a terra tra due KO el casg n C'.’” almeo uno dei
tre valori misurati sia < 2 lux;
2 C 0263 picchetti consecutivi e verificare che tutti e tre i valori misurati
; indicare nella nota la km alla quale
siano almeno pari a 2 lux N ,
si & riscontrata I'anomalia
3 B 0263 Verifica presenza di ostacoli lungo le vie di fuga n° picchetti nel fornice
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata attivita verifica illuminamento a terra;

- Distinto ciclo per fascia di lunghezza galleria (500m-1000m)

REV.01 Settembre 2017




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0460 aminisrati aDlgs.
Disponibilita
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI Ma”ua“USoe
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione if Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) mit. Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fmnn ACPI
Pressurizzazione
con centrale Sistema pressurizzazione: verifica avviamento elettrosoffianti - 1 v .
pressurizazione: 1 B 0460 automatica corsia unica MPG.612a 5 B=1;X=1 |daaggiomare Int
verifica semestrale
Pressurizzazione
con centrale . R . " — v .
. 2 B 0460 Sistema pressurizzazione: Controllo visivo sistema aeraulico ~ |corsia unica MPG.612a 5 B=1;X=1 |daaggiornare Int
pressurizzazione:
verifica semestrale
Pressurizzazione
con centrale Sistema pressurizzazione: Misura strumentale portata aria - 1 v .
pressurizzazione: 3 ¢ 0460 primaria corsia unica MPG.612a 15 B=1;X=1 |daaggiornare Int
verifica semestrale
Pressurizzazione
i izzazione: verifi i - .
con centrale . 4 B 0460 Sistema pressurizzazione: verifica congruenza misure di corsia unica MPG.612a 10 B=1;X=1 |daaggiomare Int
pressurizzazione: portata
verifica semestrale
Pressurizzazione
con centrale Sistema pressurizzazione: verifica funzionamento flussostati - 1 v .
pressurizzazione: 5 B 0460 aria corsia unica MPG.612a 5 B=1;X=1 |daaggiornare Int
verifica semestrale
Verifica annuale
centrale - . N . . . " .
R : I . =1; X=
pressurizzazione 6 B 0230 Filtri: sostituzione filtro aspirazione aria (smontaggio griglia etc) MPG.315 60 B=1: X=1 da aggiornare Int
rifugi
Verifica annuale
centrale 7 B 0460 Locale tecnico: controllo visivo e prove funzionali MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiomnare Int
pressurizzazione - p : =1; X= 99
rifugi
Verifica annuale
centrale Canali e componenti aeraulici: Controllo visivo, integrita .
o 4 § . . =1: X=
pressurizzazione 8 B 0460 meccanica, e funzionale VPG.315 s B=1;X=1 da aggiomare Ext
rifugi
Verifica annuale
centrale Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Pulizia e ingrassaggio .
o 4 . . =1: X=
pressurizzazione 9 A 147 cuscinet MPG.315 30 B=1; X=1 daaggiornare ~ |int
rifugi

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita

fonnn AOPN

Verifica annuale
centrale 10 B 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Controllo visivo
pressurizzazione integrita griglie protezione stato cinghie e puleggie

rifugi

MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale 1 c 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Assorbimento
pressurizzazione elettrico motore avviamenti ore di lavaoro

rifugi

MPG.315 20 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale 1 B 1471 Elettrosoffianti centrale pressurizzazione: Prove funzionali da
pressurizzazione scada

rifugi

MPG.315 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

13 A 0476 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico MPG.315 15 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

14 B 1428 Quadro elettrico: verifica collegamenti e serraggi MPG.315 30 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

15 B 0476 Quadro elettrico: Analisi termografica test allarmi/sensori MPG.315 45 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale
centrale
pressurizzazione
rifugi

16 C 0476 Quadro elettrico: registrazione da SCADA ore di funzionamento MPG.315 1 B=1; X=1 da aggiornare Int

Verifica annuale

centrale uadro elettrico: registrazione da SCADA numero di
e 17 c 0476 Qua 9

pressurizzazione avviamenti

rifugi

MPG.315 15 B=1; X=1 da aggiornare Int

tTot ol of o] o
(min)

40|261|O|O|O|O|

Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
[ misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: attivita che richiedono

Criteri di elaborazione del ciclo: ) " .
un‘approfondita conoscenza dell'impianto

| cicli sono stati elaborati partendo dai manuali dei costruttori

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017



PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Check List CKL-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0460 verifica avviamento elettrosoffianti da apertura porte e da allarme incendio
2 B 0460 verifica visiva integrita meccanica serrande griglie e canali dell'aria
3 C 0460 misura strumentale portata aria con procedura prestabilita X
4 B 0460 confronto delle misure strumentali con parametri prestabiliti per eventuale regolazione serrande
5 B 0460 verifica su scada corretta funzionalita flussostati aria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Check List CKL-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
6 B 0230 sostituzione filtro aspirazione aria
7 B 0460 contr funzionale prese e illuminazione (ord e di emerg) verifica presenza cartelli monitori
7 B 0460 controllo pulizia locali
8 B 0460 controllo visivo canali aria giunti flessibili serrande con prove funzionali dei dispositivi mobili
8 B 0460 corretto posizionamento serrande di mandata (aperte)
8 B 0460 corretta funzionalita serrande di non ritorno aria
8 B 0460 controllo presenza acqua di condensa allinterno dei canali/tubi ispezionabili
9 A 1471 pulizia e ingrassaggio cuscinetti
10 B 1471 contr a vista griglia protezione cinghia, tensione cinghia e puleggie cavi alim motore.
11 C 1471 misure di assorbimento motore congruenti con targa motore, contatore e avviamenti fine manut
12 B 1471 test marcia e arresto da scada
13 A 0476 pulizia esterna controllo spie e targhette pulsanti e selettori integrita meccanica armadio
14 B 1428 verifica collegamenti cablaggi e serraggio morsetti
15 B 0476 Analisi termografica tramite termocamera dopo 20" di funzionamento
15 B 0476 Test congruenza stati: bypass su intervenuto termico
15 B 0476 Test congruenza stati: sezionatore arrivo linea
15 B 0476 Test congruenza stati e allarmi su scada: sezionatore motore
15 B 0476 Test congruenza stati: presenza tensione ausiliaria
15 B 0476 Test congruenza stati: pronto elettrico
15 B 0476 Test congruenza stati: locale-remoto
15 B 0476 Test congruenza stati: avviamento dir/soft
15 B 0476 Test congruenza stati: avvia/ferma CB1
15 B 0476 Test congruenza stati: avvia/ferma CB2
15 B 0476 Test allarme: massima temperatura motore
15 B 0476 Test allarme: allarme pressione differenziale
15 B 0476 verifica subentro soffiante secondaria per indisponibilita della principale
15 B 0476 scambio soffiante principale da selettore sul quadro
16 C 0476 Registrazione numero avviamenti X
17 C 0476 Registrazione ore di lavoro X
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Scheda raccolta dati

SRD-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione semestrale
0 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
. . . L

3 C 0460 misura velocita aria anemometro | | X |

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC PRESSURIZZAZIONE RIFUGI

Scheda raccolta dati SRD-0460
PRESSURIZZAZIONE RIFUGI - Manutenzione annuale
0 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

16 C 0476 Registrazione numero avviamenti Lettura da SCADA
17 C 0476 Registrazione ore di lavoro Lettura da SCADA

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

H H H Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0494 ity Dlgs. @E
Disponibilita
Rifugi/Luoghi sicuri ManualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni] Squadra Attivita
Controllo semestrale luoghi sicuri| 1 A 1473 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 2 B 1473 Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.327 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 3 B 1473 Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.327 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 4 B 1473 Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.327 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 5 B 1473 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.327 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 7 B 0265 llluminazione locale: verifica illuminamento Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 8 B 0265 llluminazione locale: verifica illuminazione di emergenza Corsia Unica MPG.327 10 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 9 B 0494 Locali: Controllo pulizia locali Corsia Unica MPG.327 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita

Verifica semestrale armadio SOS| 11 B 1033 . X X Corsia Unica MPG. 319a 1 B=1; X=1 aggiorata Int
colonnina LAN: prova pulsanti

Verifica semestrale armadio SOS| 12 B 1033 Panne!\o di cm?trollu colonnina LAN: Controllo funzionalita Corsia Unica MPG. 319a 4 B=1; X=1 aggiorata Int
colonnina LAN: controllo collegamento fonico

Verifica semestrale armadio SOS| 13 B 1033 Arma.d.lo.colunmn.a: Ispezme colonnina LAN: controllo a vista Corsia Unica MPG. 319a 1 B=1; X=1 aggiornata Int
adesivi rifrangenti su armadio
Verifica semestrale armadio SOSl 14 B 1033 Armadio colonnina: Sostituzione estintori vidimati Corsia Unica MPG. 319a 4 B=1; X=1 aggiornata Int
\Verifica semestrale armadio SOS 15 A 1033 Pannello di contro.llu colonnina LAN: Verifica leggibilita pannello Corsia Unica MPG.319a 1
informatvo colonnina LAN
Verifica annuale armadio SOS 16 A 1033 Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 17 B 1033 Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio |Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiorata Int
Verifica annuale armadio SOS 18 B 1033 Armadio colonnina: Controllo stato armadio Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiorata Int
Verifica annuale armadio SOS 19 B 1033 :rr;n;éiilg colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 20 B 1033 :;?niglr(; colonnina: Controllo contatto segnalazione estrazione Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 21 B 1033 Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale Corsia Unica MPG.319b 1 X=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 22 C 1033 i\/r\r’r\mladlo colonnina: Controllo tensione di alimentazione Hw SOS Corsia Unica MPG.319b 5 B=1; X=1 aggiorata Int
Verifica triennale armadio SOS 23 B 1033 Armadio colonnina: Sostituzione batterie Corsia Unica MPI1.700 15 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo porte REI 24 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta MPE.539 1 da aggiornare Ext
Controllo porte REI 25 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni MPE.539 2 da aggiornare Ext
Controllo porte REI 26 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura MPE.539 5 da aggiornare Ext
Controllo porte REI 27 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura MPE.539 5 da aggiornare Ext
Controllo porte REI 28 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno MPE.539 5 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV. 01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-0494

Adempimenti
amministrativi

Ottemperanza a
D.lgs.

5o

Disponibilita
Rifugi/Luoghi sicuri ManualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni] Squadra Attivita
Contrallo porte REI 2 B8 1217 Porte REI: pontrollu presenza e corretta compilazione del MPE 539 1 da aggiomare Ext
cartellino di manutenzione
Controllo porte REI 30 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio MPE.539 1 da aggiornare Ext
Controllo estintore a polvere 32 B 222 E;tmton a pplvere: Controllo presenza esfintore, relativo cartello Corsia Unica MPE.531a 03 da aggiornare Ext
di segnalazione e supporto
Controllo estintore a polvere 33 B 222 Estintori a polvere: Controllo visibilita e accessibilita estintore Corsia Unica MPE.531a 0,2 da aggiornare Ext
Controllo estintore a polvere 34 B 222 Estmton a pulver.e: Controllo presenza del dispositvo di Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiornare Ext
sicurezza e relativo sigillo
Controllo estintore a polvere 35 B 222 Esintori a polvg rg: Controllo presenza, visibita e leggibilita dei Corsia Unica MPE.531a 1,0 da aggiornare Ext
contrassegni distintivi
Controllo estintore a polvere 36 B 222 Estintori a polvere: Controllo pressione manometro Corsia Unica MPE.531a 0,5 da aggiornare Ext
Controllo estintore a polvere 37 B 222 Estintori a polyere; Controllo della pressione interna con Corsia Unica MPE.531a 10 da aggiornare Ext
strumento indipendente
Controllo estintore a polvere 38 B 222 Estintori a polyerg : Qontrollo integrit estintore, SU,” ture di Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiornare Ext
supporto, maniglie di trasporto e ruote (se presenti)
Controllo estintore a polvere 39 B 222 Est‘mlon a ”""’ETE Controllo a5§enza anomalie component Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiornare Ext
estintore e danni alle strutture di supporto
Controllo estintore a polvere 40 B 222 Estintori é pol\{ere: Contrqllo presenza e corretta compilazione Corsia Unica MPE.531a 10 da aggiornare Ext
del cartellino di manutenzione
Controllo estintore a polvere 41 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531a 0,1 da aggiornare Ext
Revisione estintore a polvere 43 B 222 Estintori a polvere: Verfica della conformita al protofipo Corsia Unica MPE.531h 0,2 da aggiornare Ext
omologato
Revisione estintore a polvere 44 B 222 Estintori a polvere: Verfica del buono stato di conservazione Corsia Unica MPE.531b 05 da aggiornare Ext
interno estintore
Revisione estintore a polvere 45 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti Corsia Unica MPE.531b 1,0 da aggiornare Ext
Revisione estintore a polvere 46 B 222 Est\ntorl.g pplvere: Controllo i tu} e le sezwom dipassaggfo del Corsia Unica MPE.531b 1,0 da aggiornare Ext
gas ausiliario (se presente) e dell'agente estinguente
Revisione estintore a polvere 47 B 222 Estintori a polvere: Controllo dellassale e delle ruote, se esistentijCorsia Unica MPE.531b 1,0 da aggiornare Ext
L . Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali o
Revisione estintore a polvere 48 B 222 X Corsia Unica MPE.531h 3,0 da aggiornare Ext
danneggiate
Revisione estintore a polvere 49 B 222 Esintori 2 puly er.e: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro Corsia Unica MPE.531b 50 da aggiornare Ext
le sovrapressioni
Revisione estintore a polvere 50 B 222 szgl:r:?zriloe:\“polvere: Sosituzione delf'agente estinguente e delle Corsia Unica MPE.531h 93 da aggiornare Ext
Revisione estintore a polvere 51 B 222 stﬁt‘\:?::‘rzl: polvere: Assemblaggo delfestintore in perfetto stato di Corsia Unica MPE.531b 50 da aggiornare Ext
Revisione estintore a polvere 52 B 222 Est.\ n.torl a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore Corsia Unica MPE.531b 01 da aggiornare Ext
revisione (interno ed esterno)
Revisione estintore a polvere 53 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531h 01 da aggiornare Ext
Collaudo estintore a polvere 55 8 292 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo Corsia Unica MPE.531c 02 da aggiorare Ext
marcato CE omologato
Collaudo estintore a polvere 56 8 292 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione Corsia Unica MPE.531c 05 da aggiorare Ext
marcato CE interno estintore
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV. 01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

H H H Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0494 ity Dlgs. NO
Disponibilita
Rifugi/Luoghi sicuri ManualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni] Squadra Attivita

Col\aud?nzsrgz:zrzé polvere 57 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti Corsia Unica MPE.531c 10 da aggiornare Ext

Collaudo estintore a polvere 58 B 299 Estmlon‘{a golvere; Controllo di tu}te le sezwopl di passaggio del Corsia Unica MPE.531c 10 da aggiomare Ext

marcato CE gas ausiliario (se presente) e dell'agente estinguente

Col\aud?nzsrgzzzrzé polvere 59 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistentijCorsia Unica MPE.531c 10 da aggiornare Ext

Collaudo estintore a polvere 60 B 292 Estintori fi polvere: Ripristino delle protezioni superficiali Corsia Unica MPE.531c 30 da aggiomare Ext

marcato CE danneggiate

Collaudo estintore a polvere 61 B 292 Estintori a polye(e: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro Corsia Unica MPE.531c 50 da aggiomare Ext

marcato CE le sovrapressioni

Collaudo estintore a polvere 62 B 292 Estmlf)r} a ‘polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle Corsia Unica MPE.531c 93 da aggiomare Ext

marcato CE guarnizioni

Collaudo estintore a polvere 63 B 292 Estwr)lon apolvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di Corsia Unica MPE.531c 50 da aggiomare Ext

marcato CE efficienza.

Collaudo estintore a polvere 64 B 292 Est‘m‘lon a ‘polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore Corsia Unica MPE.531c 01 da aggiomare Ext

marcato CE revisione (interno ed esterno)

Collaudo estintore a polvere 65 B 292 Estmlpn a p‘olvere: prox{a |§Jraullca della durata di30salla Corsia Unica MPE.531c 15 da aggiomare Ext

marcato CE pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio

Collaudo estintore a polvere 66 B 292 Estintori g polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore Corsia Unica MPE.531c 01 da aggiomare Ext

marcato CE collaudo (interno ed esterno)

Col\aud?nzsrgz:zrzé polvere 67 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531c 01 da aggiornare Ext
Controllo semestrale luoghi sicuri| 83 B 1223 Controllo efficienza serrande REI (1 serranda) Corsia Unica MPG.327 5 X=1 aggiornata Ext
Controllo semestrale luoghi sicuri| 84 B 1223 Test sensoristica serrande REI Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 85 B 1217 Test sensoristica porte REI Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri| 86 B 222 Estintori a polvere: Test sensoristica estrazione estintore Corsia Unica MPG.327 2 B=1; aggiornata Int

MMP 8.3.10.1. Verifica di 87 A 0676 Telecamere: Pulizia degli involucri Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
funzionamento semestrale
I Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell’ integrita
MIMP 8.3.10.1. Verifica di 88 B 0676 delle TVCC e della correttezza delle condizioni di installazione  |Riduzione MPG.328a 10 X=1; X=1 aggiornata Int
funzionamento semestrale S )
(staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
MMP 8.3.10.1. Verifica di 89 B 1425 Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
funzionamento semestrale
MMP 8.3.10.2. Verifica di 90 B 0676 Telecamere: Verifica corretto funzionamento del sistema Riduzione MPG.328¢c 30 B=1; X=1 Ext
funzionamento annuale
Collaudo estntore a polvere non 91 B 222 Verifica della conformita al prototipo omologato Riduzione MPE.531d 0,2 Ext
marcato CE
Collaudo estintore  polvere non 92 B 222 Verifica del buono stato di conservazione interno estintore Riduzione MPE.531d 05 Ext
marcato CE
Collauda estintore  polvere non 93 B 222 Controllo funzionale di tutte le parti Riduzione MPE.531d 1,0 Ext
marcato CE
Collaudo estintore a polvere non o B 292 Controllo di tult? le seuom'dl passaggio del gas ausiliario (se Riduzione MPE.531d 10 Ext
marcato CE presente) e dellagente estinguente

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Piano di Manutenzione e Controllo

Adempimenti

PMC-0494 L
amministrativi

Ottemperanza a
D.Igs.

5o

Disponibilita
Rifugi/Luoghi sicuri ManualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . . Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni] Squadra Attivita
Collauda estintore  polvere non 95 B 222 Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti Riduzione MPE.531d 1,0 Ext
marcato CE
Collaudo estntore a polvere non 96 B 222 Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate Riduzione MPE.531d 30 Ext
marcato CE
Collaudo estntore a polvere non 97 B 222 Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni |Riduzione MPE.531d 50 Ext
marcato CE
Collaudo estntore a polvere non 98 B 222 Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni Riduzione MPE.531d 93 Ext
marcato CE
Collaudo estntore a polvere non 99 B 222 Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. Riduzione MPE.531d 50 Ext
marcato CE
Collaudo estintore a polvere non 100 B 292 Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed Riduzione MPE.531d 01 Ext
marcato CE esterno)
Collaudo estntore a polvere non 101 B 222 prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa JRiduzione MPE.531d 15 Ext
marcato CE
Collaudo estintore a polvere non 102 B 292 Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo (interno ed Riduzione MPE.531d 01 Ext
marcato CE esterno)
Collaudo estintore a polvere non . ) . .
! ! PO 103 B 222 Compilazione registro antincendio Riduzione MPE.531d 0,1 Ext
marcato CE
t Tm 0 0 0 0 138 46 0 41 41 41
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo:
| cicli relativi ai quadri elettrici e all'illuminazione sono stati elaborati sulla base dell'esperienza Criteri aggiornamento della formazione: attivita che richiedono
| cicli relativi ai SOS sono elaborati sulla base dell'esperienza e del manuale del costruttore (Ducati) I'aggiornamento normativo
| cicli relativi ad estintori e porte REI sono tratti dal manuale "UMAN - Linee guida per la corretta manutenzione di estintori,
componenti delle reti di idranti, porte tagliafuoco ed uscite di emergenza"
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV. 01 Settembre 2017 4




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 A 1473 Pulizia esterna del quadro

2 B 1473 Verifica serraggio cavi su morsettiere

3 B 1473 Eseguire analisi termografica connessioni in quadro

4 B 1473 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH

5 B 1473 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti

5 B 1473 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)

5 B 1473 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)

7 B 0265 controllo illumi ) (i pento) ed esame a vista corpi illuminanti

8 B 0265 verifica efficienza e inserimento 1°e 2° circuito illuminazione

9 B 0494 controllo pulizia locali

11 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: prova pulsanti

1 8 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: controllo collegamento
fonico

13 B 1033 Armadio colonnina: Ispezione colonnina LAN: controllo a vista adesivi rifrangenti su armadio

14 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Sostituzione estintori vidimati

15 A 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina LAN

24 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta

25 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni

26 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura

27 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura

28 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno

29 B 1217 Porte REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione

30 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio

32 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza estintore, relativo cartello di segnalazione e supporto

33 B 222 Estintori a polvere: Controllo visibilita e accessibilita estintore

34 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza del dispositivo di sicurezza e relativo sigillo

35 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza, visibilita e leggibilita dei contrassegni distintivi

36 B 222 Estintori a polvere: Controllo pressione manometro

37 B 222 Estintori a polvere: Controllo della pressione interna con strumento indipendente

3 8 29 Estintori a polvere: Controllo integrita estintore, strutture di supporto, maniglie di trasporto e ruote
(se presenti)

39 8 29 Estintori a polvere: Controllo assenza anomalie componenti estintore e danni alle strutture di
supporto

40 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione

41 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio

83 A 1223 Serrande REI: Pulizia con sgrassatore di cerniere e meccanismi di apertura

83 B 1223 Serrande REI: Controllo integrita del corpo serranda REI

83 B 1223 Serrande REI: Controllo meccanico del sensore di fine corsa apertura (nr. 2)

83 B 1223 Serrande REI: Verifica con tester della funzionalita del sensore di FC (nr. 2)

83 B 1223 Serrande REI: Lubrificazione di tutte le parti in movimento / ingrassaggio parti da proteggere

MOBHHEHEREV-01:

C
T
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
83 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti DX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
83 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti SX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
83 B 1223 Serrande REI: Verifica presenza / serraggio contrappesi di chiusura serranda sovrapressione
84 B 1223 Serrande REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura serrande (nr. 4)
85 B 1217 Porte REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura porte (nr. 4)
86 B 222 Verifica segnalazione apertura porta vano estintori a PLC
86 B 222 Verifica segnalazione apertura porta vano estintori a SCADA
86 B 222 Verifica segnalazione prelievo estintori a PLC
86 B 222 Verifica segnalazione prelievo estintori a SCADA
87 A 676 Telecamere: Pulizia degli involucri
Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell' integrita delle TVCC e della
88 B 0676 PR N . - .
correttezza delle condizioni di installazione (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
88 B 676 Verifica delle condizioni delle telecamere: verificare che non ci siano danneggiamenti visibili
Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
88 B 0595 -
visibili
89 B 1425 Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale
89 B 1425 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
89 B 1425 Verificare che i cavi di alimentazione e segnale non siano danneggiati
89 B 1425 Verificare che |'attestazione dei cavi sia in buono stato
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV. 01 Settembre 2017



PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione annuale
prestlz?zione pre;fz(Jione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
16 A 1033 Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti
17 B 1033 Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio
18 B 1033 Armadio colonnina: Controllo stato armadio
19 B 1033 Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura armadio
20 B 1033 Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione estrazione estintore
21 B 1033 Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale
22 C 1033 Armadio colonnina: Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN X
90 C 0676 Verifica corretto funzionamento del sistema
90 C 0676 Verificare copertura telecamera
90 C 0676 Verificare la qualita dellimmagine
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione triennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
23 B 1033 Armadio colonnina: Sostituzione batterie
43 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato
44 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
45 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti
% B 220 Estintori a polvere: Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e
dell'agente estinguente
47 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti
48 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
49 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
50 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni
51 B 222 Estintori a polvere: blaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza. X
52 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno)
53 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione esennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
91 B 222 Verifica della conformita al prototipo omologato
92 B 222 Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
93 B 222 Controllo funzionale di tutte le parti
94 B 222 Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e dell'agente estinguente
95 B 222 Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti
96 B 222 Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
97 B 222 Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
98 B 222 Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni
99 B 222 Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
100 B 222 Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno) X
101 B 222 prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa
102 B 222 Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo (interno ed esterno)
103 B 222 Compilazione registro antincendio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Check List CKL-0494
Rifugi/Luoghi sicuri - Manutenzione ogni 12 anni
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
55 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato
56 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
57 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti
58 B 22 Estintori a polvere: Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e
dell'agente estinguente
59 B 222 Estintori a polvere: Controllo dellassale e delle ruote, se esistenti
60 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
61 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
62 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarizioni
63 B 222 Estintori a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
64 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno) X
65 B 22 Estintori a polvere: prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul
serbatoio
66 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo (interno ed esterno)
67 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017
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PMC IMPIANTI RIFUGI/LUOGHI SICURI

Scheda raccolta dati SRD-0494
Rifugi/Luoghi sicuri
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
L L L . L .
22 C 1033 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN Multimetro 13,6Vcee 13,6Vcee 14Vce |
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI CO/OP

. . . Adempimenti Ottemperanza a|
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-04% amministativi Dlgs.
Disponibilita
Rilevatori CO/OP Manuali Usoe B<vo |
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione if. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , “eon | Sett Mens. Bm.  Trim.  Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
i ACDI
Sensori CO/OP- controll 1 B 0496 Rilevatore CO/OP: Verifica-eventuali-allarmi su-SCADA MPG 6158 5 b agglernata at
Verifiche .semestrah 2 B 1475 Centra!ma CO/QOP: Controllo visivo alimentazioni e segnali MPG.6150 10 X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP centralina
Verfiche semestral 3 B 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.615b 5 B=1;X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP
Verifiche .semestrah 4 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in MPG.6150 10 X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP precedenza
Verifiche .semestrah 5 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza guasti memorizzati in MPG.6150 10 X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP precedenza
Verfiche semestral 6 A 0496 Rilevatore CO/OP: Pulizia con-detergente del rilevatore CO/OP  |Riduzione MPG.615b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP
Verifiche .Semeslralt 7 A 0496 Rilevatore- CO/OP:-Pulizia-e-rimozione-eventuali-detriti-depositati |Riduzione MPG.615h 20 e aggiornata iat

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.615b
- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI CO/OP

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione M
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett.  Mens Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
lman ACDIN " " . . .
" ) Sistema di sostegno: Ispezione visiva della correttezza delle
Verifiche semestrali A N o AN 1 v .
) 8 B 0595 condizioni di installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi difRiduzione MPG.615h 5 B=1; X=1 aggiornata Int
sensori CO/OP
ancoraggio)
Rilevatore CO/OP: Verifica rispondenza del sistema
Verifiche semestrali RN - —1. Y= i
) 9 o] 0496 all'attivazione-per-raggiungimento-valori-di-soglia-e-verifica Riduzione MPG.615b 10 X=1; X=1 da aggiornare Int
sensori CO/OP X . §
registrazione-evento dell'allarme
Verifich tral B i i imozi - .
erific e.semes rali 10 c 0496 Rllevgtore CO./OP. Venflca segqalazmne rimozione CO/OP a Riduzione MPG.615b 0 X=1: X=1 da aggiomare Int
sensori CO/OP campione e visualizzazione grafica del guasto
Verifiche quadriennali 1 c 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo, prove funzionali ed eventuali Riduzione PG 615¢ %0 X=1 da aggiomare Ext
Cco/oP tarature
Verifich tral " " " . f
erticne semesval 12 B 1475 \Verifica delo stato delle fontidi alimentazione Riduzione MPG.615b 15 X=1; X=1 daaggiornare  [int
sensori CO/OP
Lot 5 | o o |us| o | o o || o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPG.615b - Ricavato da norma UNI 11224,
allarmi-della-centralina-da-SCADAe-altre frequenza stabilita dalla norma in base alla possibilita di verificare gli allarmi della
centralina da SCADA,; attivita eseguite da personale qualificato come indicato nella norma UNI 11224

MPG.615¢: Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un'indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del
componente

Criteri aggiornamento della formazione:

L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
quali ¢ richiesta un‘approfondita conoscenza dellimpianto e per la

possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le

attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.615b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI CO/OP

Check List CKL-0496
Rilevatori CO/OP - Manutenzione semestrale
lD . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1475 Centralina CO/OP: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1475 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1475 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1475 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1475 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1475 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED (se presente)
2 B 1475 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault se presente)
2 B 1475 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo visivo del sensore
3 B 0496 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza KO m_ C§39 di guasto memorizzato e
non ripristinato
4 B 1475 Verificare ed eventuale ripristino—ta-presenza di allarmi memorizzati in precedenza
4 B 1475 fi he-gli-allarmi-siano-stati-fip
5 B 1475 Centralina CO/OP: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza KO m_ C§39 di guasto memorizzato e
non ripristinato
5 B 1475 Verificare ed eventuale ripritsino la-presenza di guasti memorizzati in precedenza
5 B 1475 fi he-i-guasti-siane-stati
6 A 0496 Rilevatore CO/OP: Pulizia een-detergente del rilevatore CO/Op Non utilizzare detergyen}e in caso di
sensore con cella chimica
6 A 0496 Pulizia del sensore
6 A 0496 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
7 A 0496 Rilevatore CO/OP: Pylizia-e rimezion ntuali-detriti-depositati
Sistema di sostegno: Ispezione visiva della correttezza delle condizioni di installazione
8 B 0595 L - X
del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
8 8 0505 Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
visibili
9 c 0496 Rilevatore CO/OP: Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per-raggiungimente
valori-di soglia e verifica registrazione evento- dell'allarme
Rilevamento attivazione allarme
\Verifica delle soli attraverso l'occultamento del campo
9 c 0496 allarme su sistema SCADA visivo de_l sensore (OP)/tramite
vetrino di fondo scala (CO)/con gas di
nrova (Visic)
9 c 0495 fi 1l to-di-allarme-sul ina-tramits pposite-LED{Se-pi
9 c 0496 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
9 c e T T
Rilevatore CO/OP: Verifica segnalazione rimozione CO/OP a campione e visualizzazione
10 C 0496 )
grafica del guasto
10 C 0496 Disabilitare dei sensori CO/OP a campione
10 C 0496 Verificare su SCADA segnalazione dell'indisponibilita dei sensori rimossi

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate operazionin.le 7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.615b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI CO/OP

ID Tipo . . .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 B 1475 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina g
12 B 1475 Iimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale efficienza
dell'impianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
1 B 1475 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina
segnali I'assenza di alimentazione
12 B 1475 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.615b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI CO/OP

Check List CKL-0496
Rilevatori CO/OP - Manutenzione quadriennale
prestlz?zione pre;fz(Jione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 C 0496 Rilevatore CO/OP: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 0496 Testare la rispondenza del sensore alle soglie di intervento con opportuno strumento
11 c 0496 f 1 to-di-allarme termico-sulla lina-tramit ione-appesite-LED
11 C 0496 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
11 c e e e e
11 C 0496 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione ‘ X ‘ ‘ X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.615b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI DI FUMO

. . . Adempimenti Ottemperanza a mv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0497 amministativi Dlgs. NS
Disponibilita
Rilevatori di fumo Manuall Usoe m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione Tif. Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , ‘eon | Sett Mens. Bm. Tim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
rnn ACDI
Rilevatortdi umo: controli-da 1 B 0497 Rilevatore-di-fumo: Verifica eventuali-allarmi-su SCADA MPG.616a 5 X=1 aggternata Lt
verifche sen;f;t;ah sensori di 2 B 1476 Centralina: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.312b 10 X=1 aggiornata Int
verifche sen;f;t;ah sensori di 3 B 0497 Rilevatore di fumo: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.312b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
verifche sen;f;t;ah sensori di 4 B 1476 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.312b 10 X=1 aggiornata Int
verifiche sen;f;t;ah sensori di 5 B 1476 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.312b 10 X=1 aggiornata Int
verifche sen;f;t;ah sensori di 6 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia cen-detergente-del rilevatore di fumo  |Riduzione MPG.312b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
verifche sen;f;t;ah sensori i 7 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati |Riduzione MPG.312b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
verifiche semestrali sensor di Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva della
fumo 8 B 0595 correttezza delle condizioni di installazione del sensore (staffe, |Riduzione MPG.312b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
supporti, sistemi di ancoraggio)
verifiche semestrali sensori di 9 c 0497 Rilevatore di fump: Test fumogeno controllo ed eventuale Riduzione MPG.312b 15 B=1; X=1 da aggiomare Int
fumo sostituzione dei filtri
verifiche semestrali sensori di 10 c 0497 Rilevatore di fumo: Vgnflca segnalazione rimozione rilevatore di Riduzione MPG.312b 0 B=1: X=1 da aggiomare Int
fumo fumo a campione e visualizzazione grafica del guasto
verifiche sen;f;t;ah sensori di 1 c 0497 S:::::;E di fumo: Controllo tecnico scarico manuale della Riduzione \MPG.312b 5 B=1; X=1 aggiomata Int

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Accorpati cicli semestrali in MPG.312b

- Modificate attivita verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO REV.01 Settembre 2017 1




PMC RILEVATORI DI FUMO

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
lmman ACDIN " " . " " .
verfiche sen;f;t;ah sensort di 12 [ 0497 Rilevatore di fumo: Ispezione dei tubi di aspirazione Riduzione MPG.312b 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche quadriennali sensori di 13 c 0497 Rilevatore di fumo: Controllo, prove funzionali ed eventuali Riduzione MPG.616b %0 X=1 da aggiomare Ext
fumo tarature
fich tral " " " . f
verfie seres el sensor a 14 c 1476 \Verifica delo stato delle fontidi alimentazione Riduzione MPG.312b 15 B=1; X=1 da aggiornare  [Int
t TP‘ 5 0 0 0 155 0 0 0 90 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione le; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

Criteri aggiornamento della formazione:

Y a-|L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
eentrahn&da%@AD#leahre frequenza stabl\lta dalla norma in base aHa pOSS\bIhIa di ver\f\care gli al\arm\ de\la centralma da SCADA quali e richiesta un'approfondita conoscenza dellimpianto e per la
attivita eseguite da personale qualificato come indicato nella norma UNI 11224 possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le
MPG.616b: Attlvna stablllta per ottenere dal costruttore un |nd|ca2|0ne sulle condizioni e suIIe prospettive di vita del componente attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Accorpati cicli semestrali in MPG.312b

- Modificate attivita verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO REV.01 Settembre 2017 2



PMC RILEVATORI DI FUMO

Check List CKL-0497
Rilevatori di fumo - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1476 Centralina: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1476 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1476 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1476 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1476 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1476 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
2 B 1476 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
2 B 1476 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 0497 Rilevatore di fumo: Controllo visivo del sensore
3 B 0497 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 B 1476 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza KO1n caso di guasto memorizzato &
non ripristinato
4 B 1476 Verificare-la-presenza ed eventuale ripristino di allarmi memorizzati in precedenza
4 B 1476 fi he-gli-allarmi-siano-stati-fip
5 B 1476 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza KO1n caso di guasto memorizzato &
non ripristinato

5 B 1476 Verificare-la-presenza ed eventuale ripristino di guasti memorizzati in precedenza
5 B 1476 fi he-i-guasti-siano-stati+ip
6 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia con detergente del rilevatore di fumo
6 A 0497 Pulizia del sensore
6 A 0497 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
7 A 0497 Rilevatore di fumo: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
7 A 0497 Pulizia del filtro (aria compressa) o eventuale sostituzione
8 8 0505 lSistemaldi sostegno e fissaggio: Ispezion‘e vlisiva ‘dglla correttgzza delle condizioni di

installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
8 8 0505 V.e.rif.ic.a delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti

visibili
9 C 0497 Rilevatore di fumo: Test fumogeno controllo ed eventuale sostituzione dei filtri
9 C 0497 Generazione fumo tramite opportuno strumento e verifica funzionamento del sensore
9 c 0497 fi 1l to-di-allarme-sul ina-tramits pposito-LED
9 C 0497 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
9 c - T T
10 c 0497 R.ileva.tore qi fumo: yerifica segnalazione rimozione rilevatori di fumo a campione e

visualizzazione grafica del guasto
10 C 0497 Disabilitare dei rilevatori di fumo a campione
10 C 0497 Verificare su SCADA segnalazione dell'indisponibilita dei sensori rimossi
11 C 0497 Rilevatore di fumo: Controllo tecnico scarico manuale della condensa
11 C 0497 Controllo visivo tubazione
12 C 0497 Rilevatore di fumo: Ispezione dei tubi di aspirazione
12 C 0497 Ispezione visiva tubi aspirazione

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Accorpati cicli semestrali in MPG.312b

- Modificate attivita verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO REV.01 Settembre 2017 3




PMC RILEVATORI DI FUMO

ID Tipo . . .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
14 B 1476 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina g
14 B 1476 limpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale efficienza
dell'impianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
" B 1476 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina
segnali I'assenza di alimentazione
u B 1476 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;
- Accorpati cicli semestrali in MPG.312b

- Modificate attivita verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC RILEVATORI DI FUMO

Check List CKL-0497
Rilevatore di fumo - Manutenzione quadriennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
11 C 0497 Rilevatore di fumo: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 0497 Generazione fumo tramite opportuno strumento e verifica funzionamento del sensore
e c 0497 Verificare rilevamento di allarme sulla centralina tramite accensione apposito LED
11 C 0497 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
11 Cc 0497 Verificare allarme da remoto su sinottico galleria BSGsrv
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;

- Accorpati cicli semestrali in MPG.312b

- Modificate attivita verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC TELECAMERA IN GALLERIA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. H H Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0676 il Dlgs.
Disponibilita
Telecamera in galleria ManualiUso e
lan
SRD D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
L . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione NN
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , feon | Sett Mens. Bim.  Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
ann ACDI
MP.328a
Verifica di - . . S .
1 A 0676 Telecamere: Pulizia degli involucri Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiorata Int
funzionamento
semestrale
MP.328 " . ) . . N
Verfica Z‘ Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell' integrita
funzionamento 2 B 0676 delle TVCC e della correttezza delle condizioni di installazione ~ JRiduzione MPG.328a 10 X=1; X=1 aggiornata Int
semestrale (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
MP.328a
Verifica di . - L . )
3 B 1425 Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
funzionamento
semestrale
MP.328b
Verifica di N " . . .
4 B 0676 Telecamere: Verifica corretto funzionamento del sistema Riduzione MPG.328b 20 B=1; X=1 da aggiornare Ext
funzionamento
annuale
MP.328¢c
Verifica di 5 B 0676 Telecamere: \(enfica corretto funzionamento del sistema Riduzione MPG.328¢ 0 B=1: X=1 da aggiomare Ext
funzionamento (telecamera di bypass)
annuale
tTot ol o | o] o || o] o] ofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

componente

Criteri di elaborazione del ciclo:
MP328a - Attivita e frequenze stabilite per esperienza ed opportunita di eseguire pit attivita che richiedono una
segnaletica contemporaneamente
MP328b - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un‘indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del

Criteri aggiornamento formazione:

MODIFICHE REV.01:

- Rimosse attivita su apparati video;
- Rimosse da check list le simulazioni degli eventi incendio e veicolo fermo

REV.01 Settembre 2017




PMC TELECAMERA IN GALLERIA

Check List CKL-0676
Telecamera in galleria - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 676 Telecamere: Pulizia degli involucri
Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell' integrita delle TVCC e della
2 B 0676 IS N L - .
correttezza delle condizioni di installazione (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
2 B 676 Verifica delle condizioni delle telecamere: verificare che non ci siano danneggiamenti visibili
2 B 0505 Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
visibili
3 B 1425 Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale
3 B 1425 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
3 B 1425 Verificare che i cavi di alimentazione e segnale non siano danneggiati
3 B 1425 Verificare che I'attestazione dei cavi sia in buono stato
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Rimosse attivita su apparati video;
- Rimosse da check list le simulazioni degli eventi incendio e veicolo fermo REV.01 Settembre 2017 2




PMC TELECAMERA IN GALLERIA

Check List CKL-0676
Telecamera in galleria - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
4 C 0676 Verifica corretto funzionamento del sistema
4 C 0676 Verificare copertura dell'intera galleria
4 c 0676 Verificare la qualita dellimmagine
4 C 0676 Verificare brandeggio per telecamere brandeggiabili
4 C 0676 mulazione-eventoverificare-se-viene-rilevato -
4 C 0676 mulazione-event arificar viepe-rlevato-levento-simulato- ( eicolo-ferme)
5 c 0676 Verifica corretto funzionamento del sistema (telecamera di bypass)
5 C 0676 Verificare copertura telecamera
5 C 0676 Verificare la qualita dellimmagine
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Rimosse attivita su apparati video;
- Rimosse da check list le simulazioni degli eventi incendio e veicolo fermo REV.01 Settembre 2017 3



PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a; N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0704-01 amministrativ oigs.  |O B’
Disponibilita
VENTILATORI IN VOLTA CBI i vsoe [H>TTNO |
lan
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione " TIPO
- . . Componente Cantierizzazione di rif Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) i Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing | SQuadra Attivita
fnm
V:;':EE;:S;?" 1 C 0584 Struttura ancoraggio: Ispezione sistema di portanza Deviazione a 2 Corsie MPG.620a 30 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche
funzionamento 2 [ 0702 Ventilatore: Rilievo dati ventilatore da remoto MPG.620b 15 B=1;X=1 |daaggiornare Int
ventilatore da
remoto
V:s:]‘g‘:l T;:gl;h 3 A 0702 Ventilatore: Ispezione visiva esterna Deviazione a 2 Corsie MPG.620a 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche
quinquennali 4 o] 0702 Ventilatore: Ispezione interna (5 anni 0 200 h) Deviazione a 2 Corsie MPG.620c 30 IB=1; X=1 da aggiornare Int
ventilatori CBI
V:g:g:; T;ingl;" 5 [ 0702 Ventilatore: Verifica stato sistema ammortizzante Deviazione a 2 Corsie MPG.620a 15 B=1;X=1 |daaggiornare Int
V:s:]‘g‘:l T;:gl;h 6 B 1233-1483 Sensoristica: Verifica funzionalita sensoristica di sicurezza Deviazione a 2 Corsie MPG.620a 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifiche anpual-
biennali quadro 7 B 1484 Verifiche appuali biennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620d 3 B=1; X=1 aggiornata Int
mcc
ve{;z‘;gfot:ﬂegga" 8 B 1484 Verifiche triennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620e 3 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche annual
biennali quadro 9 c 1484 Misure anauali biennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620d 5 B=1;X=1 |aggiornata Int
MccC
Lot 5| o | oo |e |8 | 3| 0|2
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiomare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:
Ricavati dal manuale del costruttore (attivita 1-3-4) e dall'esperienza (2-5-6-7-8-9)

Criteri aggiornamento formazione: rilascio del nuovo manuale di manutenzione da parte di CBI

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Check List CKL-0704-01
VENTILATORI IN VOLTA CBI - Manutenzione mensile
D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 C 0702 Awiamento ventilatore per 15 min
2 C 0702 Lettura da SCADA vibrazioni (sensore 1, sensore 2) X
2 C 0702 Lettura da SCADA assorbimento a regime X
2 C 0702 Lettura da SCADA contatore ore per singola macchina X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Check List CKL-0704-01
VENTILATORI IN VOLTA CBI - Manutenzione annuale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0584 Verificare lo stato di tutti i perni del sistema di sostegno (liv. Ossidazione | principi rottura etc )
1 B 0584 Controllare visivamente l'integrita delle catene di sicurezza
1 [ 0584 Controllo serraqaio viti osservando coppie previste da tabella dinamometrice X
1 B 1511 Verificare intearita fasce metalliche di trattenuta silenziatori
3 B 0702 Ispezione visiva girante
3 B 0702 Ispezione visiva cassa
3 B 0702 Ispezione visiva supporti
3 B 0702 Ispezione visiva cablaggi elettrici
5 B 1512 Verifica assenza ossidazione molle
5 B 0702 Verifica assenza rotture "antivibranti" in gomma
5 C 0702 Verifica precarico molle (es. 82mm per CBI CBJET100) X
5 A 0702 Ingrassaggio a protezione da agenti atmosferici del gruppo ammortizzante
6 B 1483 Verifica integrita meccanica sensore di distacco [assenza corrosione, mobilita]
6 A 1483 Ingrassaggio a protezione da agenti atmosferici del sensore di distacco
6 B 1233 Verifica integrita meccanica sensore di vibrazione
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Check List CKL-0704-01
VENTILATORI IN VOLTA CBI - Manutenzione biennale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
7 B 1484 Verifica funzionamento strumenti multifunzione no
ventilatori
7 B 1484 Verifica etichettatura quadri e presenza schemi n .
ventilatori
7 B 1484 Verificare che con selettore comando su “0" il ventilatore non si avvia da SCADA no
ventilatori
7 B 1484 Test delle protezioni differenziali mediante tasto di prova (tutti i ventilatori) n .
ventilatori
7 B 1484 Verifica selettivita amperometrica e cronometrica tra i singoli differenziali ed il generale (tarature) venzlatori
9 C 1484 Avvio manuale ventilatori in direzione marcia e verificare I'attuazione in galleria e su SCADA venzlatori
9 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Marcia n . X
ventilatori
9 C 1484 Avvio manuale ventilatore in direzione opposta alla marcia e verificare I'attuazione in galleria e su SCADA venzlatori
9 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Opposta Marcia venzlatori X
9 C 1484 Misura resistenza isolamento cavo + motore (tutti i ventilatori) con megger n . X
ventilatori
9 C 1484 Riposizionare tutti i selettori su "auto”, riarmare gli interruttori, chiudere i sezionatori di tutti i ventilatori venzlatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Check List CKL-0704-01
VENTILATORI IN VOLTA CBI - Manutenzione triennale
D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
8 B 1484 Esame termografico morsetti e barrature con carico applicato (100% ventilatori) ven:Iamri
8 B 1484 Verifica serraggi connessioni elettriche interne ai cassetti n .
ventilatori
8 B 1484 Verifica serraggi connessioni elettriche su morsettiere " .
ventilatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Check List CKL-0704-01

VENTILATORI IN VOLTA CBI - Mnutenzione quinquennale

D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

4 C 702 Verifica coppia di serraggio sistema di fissaggio motore osservando coppie previste da tabella dinamometrica X

4 B 702 Pulizia della girante a rimozione di accumuli sporcizia

4 B 702 Verifica interdistanza minima pale-cassa

Legenda

manutenzione conservativa

In ordine
ispezione (controlli) e manutenzione X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

O w >

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Scheda raccolta dati SRD-0704-01
VENTILATORI'IN VOLTA CBI
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura \/alqre di Vvalore Valore Yalore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

2 C 0702 Lettura da SCADA vibrazioni (sensore 1, sensore 2) SCADA <30 - 75
2 C 0702 Lettura da SCADA assorbimento a regime SCADA
2 C 0702 Lettura da SCADA contatore ore per singola macchina SCADA

A manutenzione conservativa

B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Scheda raccolta dati SRD-0704-01

VENTILATORI IN VOLTA CBI

D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura \/alqre di Valore Valore Yalore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
1 C 0584 Controllo serraggio viti osservando coppie previste da tabella dinamometrica Chiave dinamometrica
5 C 0702 Verifica precarico molle (es. 82mm per CBI CBJET100) Calibro 8,2
A manutenzione conservativa
B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Scheda raccolta dati SRD-0704-01
VENTILATORI'IN VOLTA CBI
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura \/alqre di Valore Valore Yalore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

9 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Marcia Pinza amperometrica
9 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Opposta Marcia Pinza amperometrica
9 C 1484 Misura resistenza isolamento cavo + motore (tutti i ventilatori) con megger Megger >50MOhm [ 10MOhm

A manutenzione conservativa

B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA CBI

Scheda raccolta dati SRD-0704-01
VENTILATORI'IN VOLTA CBI
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura \/alqre di Valore Valore \{alore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
. . L
4 C 0702 Verifica coppia di serraggio sistema di fissaggio motore osservando coppie previste da tabella Chiave dinamometrica |
A manutenzione conservativa
B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore min. di riferimento per misura vibrazione REV.01 Settembre 2017 10




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

. . . Adempimenti Ottemperanza a; Ny
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0704-02 Bl Digs. X
Disponibilita
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON wanaivsoe [S>CTNO|
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . . Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) P, Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Verfiche sgmgstrah 1 ¢ 0584 Struttura ancoraggio: Ispezione sistema di portanza Deviazione a 2 Corsie MPG.621a 30 B=1;X=1  |daaggiornare Int
ventilatori Zitron
verifche funzionamento 2 ¢ 0702 Ventilatore: Rilievo dati ventilatore da remoto MPG.620b 15 B=1;X=1 |daaggiornare Int
ventilatore da remoto
veriiche semesira 3 A 0702 Ventilatore: Ispezione esterna del ventilatore Deviazione a 2 Corsie MPG.621a 5 B=1;X=1 |daaggiornare Int
ventilatori Zitron
Verifiche a;;?:: ventlator 4 o 0702 Ventilatore: Ispezione interna del ventilatore (accessibilita?) Deviazione a 2 Corsie MPG.621b 60 B=1; X=1 da aggiornare Int
veriiche a;;?:: ventiatori 5 B 1233-1483-1485 Sensoristica: Verifica funzionalita sensoristica di sicurezza Deviazione a 2 Corsie MPG.621b 10 B=1;X=1 |daaggiornare Int
Venﬂc;ws;r;zu’;létéennah 6 B 1484 Verifiche annuali biennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620d 3 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche t’r\;lecngah quadro 7 B 1484 Verifiche triennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620e 3 B=1;X=1 |aggiomata Int
Verifiche annuali biennali ' ; ; vl .
quadro MCC 8 C 1484 Misure annuali biennali quadro QMCC (tempi per ca. 1 vent./fornice) MPG.620d 5 B=1; X=1 aggiornata Int
t TOI 0 15 0 0 35 70 8 3 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

Ricavati dal manuale del costrutiore (attivita 1-3-4) e dallesperienza (2-5-6-7-8) Criteri aggiornamento formazione: & necessaria una conoscenza approfondita delli'impianto

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione REV.01 Settembre 2017 1



PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Check List CKL-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON - Manutenzione mensile
D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 C 0702 Awiamento ventilatore per 15 min
2 C 0702 Lettura da SCADA vibrazioni (sensore 1, sensore 2) X
2 C 0702 Lettura da SCADA assorbimento a regime X
2 C 0702 Lettura da SCADA contatore ore per singola macchina X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Check List CKL-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0584 Verificare lo stato di tutti i perni del sistema di sostegno (liv. Ossidazione | principi rottura etc )
1 B 0584 Controllare visivamente l'integrita delle catene di sicurezza
1 C 0584 Controllo serraggio viti osservando coppie previste da tabella dinamometrica X
1 B 1511 Verificare integrita fasce metalliche di trattenuta silenziatori
3 B 0702 Ispezione visiva girante
3 B 0702 Ispezione visiva cassa
3 B 0702 Ispezione visiva supporti
3 B 0702 Ispezione visiva cablaggi elettrici
3 B 0702 Pulizia superificie esterna del ventilatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Check List CKL-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON - Manutenzione annuale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
4 B 0702 Rimozione corpi estranei dall'interno del silenziatore e della macchina
4 B 0702 Pulizia della girante
4 B 0702 Controllo integrita pale
4 B 0702 Controllo assenza incrinature
4 B 0702 Verificare integrita albero issione girante
4 B 0373 Pulizia esterna motore elettrico
4 C 0702 Controllo serraggio viti osservando coppie previste da tabella dinamometrica X
4 B 0702 Eventuale lubrificazione in base alla tipologia di motore installato
4 B 0702 Verificare assenza di interferenze tra girante e carcassa
4 B 0702 Verificare distanza minima tra girante e carcassa (spessimetro 2mm)
4 B 0702 Verificare serraggio morsetti
4 B 0702 Verificare presenza di condensa interna alla scatola di collegamento
4 B 0702 Verificare presenza e continuita del collegamento a terra
5 B 1483 Verifica sensore di distacco [assenza corrosione, mobilita, prova funzionale]
5 B 1483 Ingrassaggio a protezione da agenti atmosferici del sensore di distacco
5 B 1233 Verifica integrita meccanica sensore di vibrazione
5 B 1485 Verifica connessione su morsettiera sonda termica
5 B 1485 Verifica issione segnale sonde di temy Ira
5 B 1485 Verifica presenza segnale sonde termiche a motore spento
5 B 1485 Verifica spegnimento sonde termiche a motore acceso
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Check List CKL-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON - Manutenzione biennale
D . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
6 B 1484 Verifica funzionamento strumenti multifunzione n°ventilatori
6 B 1484 Verifica etichettatura quadri e presenza schemi n°ventilatori
6 B 1484 Verificare che con selettore comando su "0" il ventilatore non si avvia da SCADA n°ventilatori
6 B 1484 Test delle protezioni differenziali mediante tasto di prova (tutti i ventilatori) n°ventilatori
6 B 1484 Verifica selettivita amperometrica e cronometrica tra i singoli differenziali ed il generale (tarature) n°ventilatori
8 C 1484 Awio manuale ventilatori in direzione marcia e verificare I'attuazione in galleria e su SCADA n°ventilatori
8 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Marcia n°ventilatori X
8 c 1484 Avvio manuale ventilatore in direzione opposta alla marcia e verificare I'attuazione in galleria e su neventilatori
SCADA
8 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Opposta Marcia n°ventilatori X
8 C 1484 Misura resistenza isolamento cavo + motore (tutti i ventilatori) con megger n°ventilatori X
8 C 1484 Riposizionare tutti i selettori su "auto”, riarmare gli interruttori, chiudere i sezionatori di tutti i ventilatori n°ventilatori
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Check List CKL-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON - Manutenzione triennale
D . T|p9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
7 B 1484 Esame termografico morsetti e barrature con carico appliccato (100% ventilatori) X
7 B 1484 Verifica serraggi connessioni elettriche interne ai cassetti X
7 B 1484 Verifica serraggi connessioni elettriche su morsettiere X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Scheda raccolta dati SRD-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON
lD‘ Tlp? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura Valqre di Valore Valore \{alore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

2 C 0702 Lettura da SCADA vibrazioni (sensore 1, sensore 2) SCADA <30 75
2 C 0702 Lettura da SCADA assorbimento a regime SCADA
2 C 0702 Lettura da SCADA contatore ore per singola macchina SCADA

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Scheda raccolta dati SRD-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON
lD‘ Tlp? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura Valqre di Valore Valore \{alore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
L L L L

1 C 0584 Struttura ancoraggio: Controllo serraggio viti osservando coppie previste da tabella Chiave dinamometrica | | |

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Scheda raccolta dati SRD-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON
0 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
. .

4 C 0702 Ventilatore: Controllo serraggio viti osservando coppie previste da tabella dinamometrica Chiave dinamometrica |

A manutenzione conservativa OK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale

- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017




PMC VENTILATORI IN VOLTA ZITRON

Scheda raccolta dati SRD-0704-02
VENTILATORI IN VOLTA ZITRON
0 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di misura Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

8 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Marcia Pinza amperometrica
8 C 1484 Misura assorbimento con pinza amperometrica (tutti i ventilatori) direz. Opposta Marcia Pinza amperometrica
8 C 1484 Misura resistenza isolamento cavo + motore (tutti i ventilatori) con megger Megger >50MOhm [ 10MOhm

A manutenzione conservativa oK

B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Modificata periodicita MPG.620d da annuale a biennale
- Eliminato valore di riferimento minimo per misura di vibrazione

REV.01 Settembre 2017
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PMC FIBROLASER

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1098 sttty aDlgs.
. Disponibilita
Cavo fibrolaser Manuali Uso e
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Descrizione restazione restazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione fif. i i i squadra Stato della Formazione Attivita
p p P Sett. Mens. Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing q
Cavo fibrolaser: controlli-da remoto 1 B 1098 Verifica eventuali-allarmi sy SCADA R 5 x=1 aggiernata nt
Cavo fibrolaser: Controllo periodico 2 B 1478 Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.617d 10 X=1 aggiornata Int
i 1 isivi-verifea-allarmi N . .
Cavo fbrolaser: Controli visiv votce-alfanie 3 B 1008 Controlo visivo cavo fibrolaser (tempo al km) Riduzione MPG 617b 30 B=1; X=1 aggiornata Int
R s e S|
Cavo fibrolaser: Controllo periodico 4 B 1478 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.617d 10 X=1 aggiornata Int
Cavo fibrolaser: Controllo periodico 5 B 1478 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.617d 10 X=1 aggiornata Int
Cavo fibrolaser: Controlli visivi-verifea-allarmi-e- Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del | ... v .
guasti, verifiche funzionali 6 B 477 cavo fibrolaser (tempo al km) Riduzione MPG.617b 60 B=1; X=1 da agglornare Int
" X . Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per gradientee | _. . _ _ .
Cavo fibrolaser: prove funzionali e taratura 7 c 1098 verifca registrazione evento Riduzione MPG.617¢ 60 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per
Cavo fibrolaser: prove funzionali e taratura 8 C 1098 raggiungimento soglia di temperatura e verifica registrazione ~ JRiduzione MPG.617¢c 60 B=1; X=1 da aggiornare Int
evento
Cavo fibrolaser: prove funzionali e taratura 9 [ 1098 Controllo, prove funzionali e eventuali tarature Riduzione MPG.617¢ 90 X=1 d&awema;e Ext
Cavo fibrolaser: Controllo periodico 10 C 1478 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione Riduzione— MPG.617d 15 X=1 da aggiornare Int
! Tpt 5 0 0 0 135 120 0 0 0 0
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext

B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int

C misure Corsia Unica

Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPRG-6 R o-da-norma-UN

MPG.617b - Ricavato da norma UN
centralina da SCADA,; attivita da eseguire da personale qualificato come indicato dalla norma UNI 11224
MPG.617¢: Ativic I PR A ettive divits
allungata ad un anno perche settimanalmente si verifica il funzionamento del sensore tramite controllo su SCADA
MPG.617d - Attivita da eseguire da personale qualificato come indicato dalla norma UNI 11224

B e I L e i enteFrequenza

| 11224, per-le-attivita-con-*frequenza variabile stabilita in base alle possibilita di verificare gli allarmi della

Criteri aggiornamento della formazione:
L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
quali e richiesta un'approfondita conoscenza dell'impianto e per

la possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le
attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;

- Verifiche funzionali portate ad annuali;

- Cicli semestrali distinti per tipo attivita;

- Modificate attivita verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC FIBROLASER

Check List CKL-1098
Cavo fibrolaser - Manutenzione semestrale
ID Ti . s .
) o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito Quantita  NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1478 Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
1478 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
1478 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
1478 Verificare se I' interrutore o sezionatore che alimenta la centralina € in buono stato
1478 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell armadio centralina € in buono
stato
1478 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED
1478 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault)
1478 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
. N I
3 B 1098 Controllo visivo cavo fibrolaser (tempo al km) unghezza
galleria
N 5 . A lunghe
1098 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul cavo ungnezza
galleria
KO in caso di guasto
4 B 1478 Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
1478 Verificarefa-presenza-di ed eventuale ripristino allarmi memorizzati in precedenza
1478 Verificare che gli allarmi siano stati ripristinati
KO in caso di guasto
5 B 1478 Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza memorizzato e non
ripristinato
1478 Verificarefa-presenza ed eventuale ripristino di guasti memorizzati in precedenza
1478 : he--guasti-siano-statl ip
6 B 1478 Controllo integrita ed efficienza unita di fine linea e sostegni del cavo fibrolaser (tempo lunghezza
al km) galleria
N N . . . lunghe
1477 Verifica regolarita del passo di installazione dei sostegni ungnezza
galleria
o N . lunghezza
1477 Verifica visiva linearita del cavo (Il cavo deve essere teso dai sostegni) uggue”Z;
. . . - I . lunghezza
1477 Verifica corretto posizionamento e integrita delle cassette di giunzione fibre: imbocco e uscita galleria
7 c 1008 Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per gradiente e verifica registrazione
evento
1008 Porre una sorgente di calore in prossimita del cavo di almeno 70° e non superiore a 100° per
p e ntin: di — T2 {g Harm p rg -
1098 Verificare rilevamento di allarme termico sulla centralina tramite accensione apposito LED
1098 Verificare-allarme-incendio-da-remoto-su-sistema-SCADA-
1098 Verificare allarme termico da remoto su sinottico galleria BSGsrv
rifi it delsistem: ' attis Derracait aha-di
8 c 1098 " " . . " IR 7
p 2 rifi Il Yat?
1098 Porre-un: rg ntedi oK - 3 del di-almen 0° e non up Yatat? 100
1098 i 1 di-allarme-termico-sull tramit pposite-LED
1098 Verificare-allarme-incendio-da-remoto-su-sistema-SCADA-

MODIFICHE REV.01:

- Eliminata attivita 1;
- Verifiche funzionali portate ad annuali;
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita;
- Modificate attivita verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC FIBROLASER

ID

Tipo

. X Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
- B e
10 B 1476 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la
1476 centralina e Iimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale
efficienza dellimpianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
1476 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la
segnali I'assenza di alimentazione
1476 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare I'intervento
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;

- Verifiche funzionali portate ad annuali;
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita;
- Modificate attivita verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC FIBROLASER

Check List CKL-1098
Cavo fibrolaser - Manutenzione annuale
ID Ti . s .
prestazione presllapz(;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
7 c 1008 Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per gradiente e verifica registrazione
evento
1008 Porre una sorgente di calore in prossimita del cavo di almeno 70° e non superiore a 100° per
provocare una repentina variazione di temperatura (generazione allarme per gradiente)
1098 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
1478 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
8 c 1008 Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per raggiungimento soglia di
temperatura e verifica registrazione evento
1098 Porre una sorgente di calore in prossimita del cavo di almeno 70° e non superiore a 100°
1098 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
1478 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminata attivita 1;

- Verifiche funzionali portate ad annuali;
- Cicli semestrali distinti per tipo attivita;
- Modificate attivita verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO
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PMC SISTEMA DI REGOLAZIONE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1427

Sistema di regolazione

Adempimenti amministrativi

Ottemperanza a D.lgs. N>A

PERIODICITA' E TEMPI
o WP T P di i, I P
Ciclo M D prestazione o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione ciclo MP di i Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione (man. ASPI) sett Mens. Bim. Tiim. Quad. sem Annuale 2 2 a 5 squadra | Formazione | Attivita
CONTROLLO INTEGRITA' SOSTEGNI DE
che sistema d ne ilumi 33 VPG 6071 -1, =
Verfiche sistema di regolazione iluminazione 1 B 233 ot MPG 607 10 B=LX=1 | aggiomata Int
Verfiche sistema di regolazione iluminazione 2 B 0233 ::;f: luminanza estema: veriica puntamento manuale della MPG.607f 20 B=1;X=1 | daaggiomare Int
Veriiche sistema di regolazione iluminazione 3 A 0233 Sonda luminanza esterna: pulzia schermo sonda VPG 6071 5 B=LX-L | aggiomata Int
Verifica biennale regolazione illuminazione 4 B 0233 Sonda luminanza esterna: Verifica puntamento e taratura MPG.268 25 B=1;x=1 | daaggiornare Int
fotocellua con PC
Verifica biennale regolazione illuminazione 5 A 0233 [PAC, DPS: sosiituzione bateria ups reverberi (dove MPG.268 20 B=1; da aggiomare Int
presente)
tempo total
empo totale 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiorata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1;X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
Cicli elaborati sulla bese die manuali dei costruttori e delle norma UNI11222 e CEI EN 50171

Criteri aggiornamento della formazione:

Aggiornamenti ritenuti necessari per attivita dove € richiesta un'approfondita
conoscenza dell'impianto e per attivita di nuova introduzione

MODIFICHE REV.01:

- Creazione ciclo MPG.607f per attivita semestrali su "sistema regolazione"

- Associazione ciclo MPG.268 a "sistema regolazione"

- Eliminata pulizia sonda interna

REV.01 Settembre 2017




PMC SISTEMA DI REGOLAZIONE

Check List CKL-1427
Sistema di regolazione - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre.;,rtlapz(i)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 233 CONTROLLO INTEGRITA" SOSTEGNI DEI
LUMINANZOMETRI
2 B 0233 Sonda luminanza esterna: verifica puntamento manuale della
sonda
3 A 0233 Sonda luminanza esterna: pulizia schermo sonda
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Creazione ciclo MPG.607f per attivita semestrali su "sistema regolazione"
- Associazione ciclo MPG.268 a "sistema regolazione"

- Eliminata pulizia sonda interna

REV.01 Settembre 2017




PMC SISTEMA DI REGOLAZIONE

Check List CKL-1427

Sistema di regolazione - Manutenzione biennale

ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
4 B 0233 Sonda luminanza esterna: Verifica puntamento e taratura
fotocellula con PC
5 B 0233 DAC, DPS: sostituzione batteria ups reverberi (dove presente)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Creazione ciclo MPG.607f per attivita semestrali su "sistema regolazione"
- Associazione ciclo MPG.268 a "sistema regolazione"

- Eliminata pulizia sonda interna

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1444-01 amministrativi Dlgs. @E
Disponibilita
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato con vie di fuga Ma"“;" usoe m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione if. Stato della Formazione Lo
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , “eon | SEt Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni squadra Attivita

Controllo iearrr::;tlreale bypass 1 A 1445 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.603a 5 X=1; X=1 aggiomata Int
Controllo zea::;tgle bypass 2 B 1445 Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.603a 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo zea::;tgle bypass 3 B 1445 Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo zea::;tgle bypass 4 B 1445 Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo zea::;tgle bypass 5 B 1445 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.603a 5 B=1;X=1 aggiomata Int

Controllo semesrale 7 B 0265 Illuminazione locale: verifica. illuminamento Corsia Unica MPG.603b 5 X=1;X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile

Controllo semesrale 8 B 0265 Illuminazione locale: verifica illuminazione di emergenza Corsia Unica MPG.603b 10 X=1; X=1 aggiomata Int
illuminazione bypass carrabile

Controllo semesrale 9 B 0494 Locali: Controllo pulizia locali Corsia Unica MPG.603b 5 X=1;X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
Controllq semestrale bypass 10 B 0098 Segnaletica di fuga: verifica funzionale Corsia Unica MPG.604a 10

carrabile con vie di fuga
Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita

Verifica semestrale armadio SOS 1 B 1033 ’ ) ) Corsia Unica MPG. 319a 1 B=1; X=1 aggiornata Int
colonnina LAN: prova pulsanti

i i i . funzi a P .
Verifica semestrale armadio SOS 12 B 1033 Panne!lo d covtro\lo colonnina LAN Contr.o\lo unzionalita Corsia Unica MPG. 319a 4 B=1; X=1 aggiornata Int
colonnina LAN: controllo collegamento fonico

Verifica semestrale armadio SOS 13 B 1033 Arma.ld.lo colonmn.a: Ispezione colonnina LAN: conirollo vista Corsia Unica MPG. 319a 1 B=1; X=1 aggiornata Int
adesivi rifrangenti su armadio
Verifica semestrale armadio sosl 14 B 1033 Armadio colonnina: Sostituzione estintori vidimati Corsia Unica MPG. 319a 4 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica semestrale armadio SOS| 15 A 1033 F’annello d contrq\lo colonnina LAN: Verifca leggibita pannello Corsia Unica MPG.319a 1
informatvo colonnina LAN
Verifica annuale armadio SOS 16 A 1033 Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 17 B 0051 Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio  |Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 18 B 0051 |Armadio colonnina: Controllo stato armadio Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 19 B 0051 /:r:::gilg colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 20 B 0815 /:Srmzlr[; colonnina: Controllo contatto segnalazione esirazione Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica annuale armadio SOS 21 B 1033 Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale Corsia Unica MPG.319b 1 X=1; X=1 aggiornata Int

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . 3 Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione oy
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12 anni squadra Attivita
lman ACDI " " " . " .
Verifica annuale armadio SOS 22 c 0875 f;n’j‘adlo colonnina: Controllo tensione i aimentazione Hw SOS Corsia Unica MPG.319b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifica triennale armadio SOS 23 B 0815 Armadio colonnina: Sostituzione batterie Corsia Unica MPI.700 15 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo porte REI 24 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPE.539 1 B=1, da aggiornare Ext
Controllo porte REI 25 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPE.539 2 B=1; da aggiornare Ext
Controllo porte REI 26 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura Corsia Unica MPE.539 5 B=1, da aggiornare Ext
Controllo porte REI 27 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica MPE.539 5 B=1, da aggiornare Ext
Controllo porte REI 28 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPE.539 5 B=1, da aggiornare Ext
Contrallo porte REI 29 B 1217 Porte REL Controllo presenza e coretta compilazione del Corsia Unica MPE.539 1 B=1; daaggiomare  |Ext
cartellino di manutenzione
Controllo porte REI 30 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.539 1 B=1; da aggiornare Ext
Controllo porte REI 31 B 1217 Porte REL Contollo, consuntivazione e caricamento a sistema. | g pica MPE 539 5 B=1; daaggiomare  |int
attivita impresa esterna
Controllo portone REI 32 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 33 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
: Verifi izioni ifi - .
Controllo portone REI 34 B 1447 \F/’;T]?cri];iil Verifica guarizioni non modificate ¢ non coperte d Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Contrllo portone REI 3 B 1447 Portone REI: Verfica funzionamento sistemi di aperturaela | ica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiomare Ext
facilita alla manovra (cardini, guide etc )
Contrllo portone RE 3% B 1447 Portone REI: Verifica fissagyi e giochi, indicando la solidita del |\ yrica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiomare Ext
supporto murario e delle parti mobili
Contrllo portone RE 37 B 1447 Portone REI: Verfica della vertcalita degli assi delle ceriere |\ i MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiomare Ext
(fissaggio, lubrificazione)
Controllo portone REI 3 B 1447 E;"fg;;az Verific della coppia di attito come danorma UNI {0 oo jrica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Contrllo portone RE 39 B 1447 Portone REL: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiomare Ext
(lubrificazione dei sistemi mobili, serraggio viti, integrita)
Controllo portone REI 40 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI a B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del | i MPG.603c 3 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
cartellino di manutenzione
Controllo portone REI 42 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 3 B 1447 Portone REI: Controllo, consuntivazione  caricamento a sistema o ;oo MPG.603c 5 B=1; X=1 daaggiomare  [int
attivita impresa esterna
Controllo semestrale luoghi sicuri 44 B 1223 Controllo efficienza serrande REI (1 serranda) Corsia Unica MPG,327 5 X=1 aggiornata Ext
Controllo semestrale luoghi sicuri 45 B 1223 Test sensoristica serrande REI Corsia Unica MPG,327 2 B=1; aggiornata Int
Controllo semestrale luoghi sicuri 46 B 0459 Test sensoristica porte REI Corsia Unica MPG,327 2 B=1; aggiornata Int
Verifica di funzionamento 47 A 0676 Telecamere: Pulizia degli involucri Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
semestrale
Verifica di funzionamento Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell' integrita
48 B 0595/0676 delle TVCC e della correttezza delle condizioni di installazione ~ JRiduzione MPG.328a 10 X=1; X=1 aggiornata Int
semestrale S )
(staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . . Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione oy
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) : Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6amni 12anni| Squadra Attivita
lman ACDI " " " . " .
Vermcasglr;::‘zrl;r;amento 49 B 1425 Telecamere: Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale |Riduzione MPG.328a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Vermcasglr;::‘zrl;r;amento 50 B 0676 Telecamere: Verifica corretto funzionamento del sistema Riduzione MPG.328b 30 B=1; X=1 Ext
Controlo semesirale bypass 51 B 0939 Verifica funzionale sharra Corsia Unica MPG.604c 15 B=1; aggiornata Int
carrabile con vie di fuga
Pressucérzi:é:n:niigll;ooster: 52 B 1448 Elettrosoffiante bypass: Controllo meccanico elettrosoffiante BP | Corsia Unica MpG.612b 30 B=1; X=1 da aggiornare Int
Pressucérzi:é:n:niigll;ooster: 53 B 1448 Elettrosoffiante bypass: Test sensoristica elettrosoffiante BP Corsia Unica MpG.612h 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
Pressurizzazione con booster: 54 c 1448 Elettrosoffiante bypass: Misura differenza di pressione Corsia Unica MpG.612b 10 B=1;X=1 |daaggiornare Int
verifica annuale
Pressucérzi:z:n:niz;l:loster: 55 c 1448 Elettrosoffiante bypass: Misura velocita dell'aria a porta aperta | Corsia Unica MpG.612b 10 B=1;X=1 |daaggiornare Int
Pressunzz.a.zwone con booster: 56 B 1448 Elettrosoff}ant.e bypass: Ispezione visiva de\l. mtegnta delle ) Corsia Unica MpG.612b 5 B=1: X=1 da aggiomare Int
verifica annuale elettrosoffianti e della correttezza delle condizioni di installazione
Pressurizzazione con booster: R . N . . v .
verifica. annuale 57 ¢ 0374 Motore elettrico: Verifica assorbimento durante piena operativita |Corsia Unica MpG.612b 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
t TOt 0 0 0 0 256 136 0 15 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo:
| cicli relativi ai quadri elettrici, all'illuminazione e alla sharra sono stati elaborati sulla base dell'esperienza L ) - .
L L . - " Criteri aggiornamento della formazione: mutuati dai PMC "Porte
| cicli relativi ai SOS sono mutuati dal PMC "Impianto SOS LAN REI"
| cicli relativi ad estintori e porte REI sono mutuati dai PMC "Estintori a polvere" e "Porte REI"
| cicli relativi ai portoni REI sono stati elaborati sulla base di quanto previsto per le porte REI
| cicli relativi alle telecamere sono stati mutuati dal PMC "Telecamere”
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Check List CKL-1444-01
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato con vie di fuga - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 1445 Pulizia esterna del quadro
2 B 1445 Verifica serraggio cavi su morsettiere
3 B 1445 Esequire analisi termoarafica connessioni in quadro
4 B 1445 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH
5 B 1445 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti
5 B 1445 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)
5 B 1445 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)
7 B 0265 controllo illumi ) (i pento) ed esame a vista corpi illuminanti
8 B 0265 verifica efficienza e inserimento 1°e 2° circuito illuminazione
9 B 0494 controllo pulizia locali
Verifica funzionale illuminazione di fuga: verificare che all'apertura della porta si attivi
10 B 0098 lflluminazione che indica la via di fuga.
11 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: prova pulsanti
12 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: controllo collegamentol
13 B 1033 Armadio colonnina: Ispezione colonnina LAN: controllo a vista adesivi rifrangenti su armadio
14 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Sostituzione estintori vidimati
15 A 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina LAN
24 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta
25 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni
26 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura
21 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura
28 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
29 B 1217 Porte REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
30 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio
31 B 1217 Porte REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
32 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta
33 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni
34 B 1447 Portone REI: Verifica guarnizioni non modificate e non coperte da verniciatura
3 8 1447 Portone REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura e la facilita alla manovra (cardini, guide
etc)
Portone REI: Verifica fissaggi e giochi, indicando la solidita del supporto murario e delle parti
36 B 1447 -
mobili
37 B 1447 Portone REI: Verifica della verticalita degli assi delle cerniere (fissaggio, lubrificazione)
38 B 1447 Portone REI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI EN 1935)
39 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura (lubrificazione dei sistemi mobili,
serraggio viti, integrita)
40 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
41 B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
42 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio
43 B 1447 Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017



PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

D . Tlpo_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
44 A 1223 Serrande REI: Pulizia con sgrassatore di cerniere e meccanismi di apertura
44 B 1223 Serrande REI: Controllo integrita del corpo serranda REI
44 B 1223 Serrande REI: Controllo meccanico del sensore di fine corsa apertura (nr. 2)
44 B 1223 Serrande REI: Verifica con tester della funzionalita del sensore di FC (nr. 2)
44 B 1223 Serrande REI: Lubrificazione di tutte le parti in movimento / ingrassaggio parti da proteggere
44 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti DX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
44 B 1223 Serrande REI: Accensione soffianti SX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione,
44 B 1223 Serrande REI: Verifica presenza / serraggio contrappesi di chiusura serranda sovrapressione
45 B 1223 Serrande REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura serrande (nr. 4)
46 B 0459 Porte REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura porte (nr. 4)
47 A 676 Telecamere: Pulizia degli involucri
Sistemi di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva dell’ integrita delle TVCC e della
8 B 059510676 correttezza delle condizioni di installazione (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
48 B 676 Verifica delle condizioni delle telecamere: verificare che non ci siano danneggiamenti visibili
Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti
48 B 0595 L
visibili
49 B 1425 Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale
49 B 1425 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
49 B 1425 Verificare che i cavi di alimentazione e segnale non siano danneggiati
49 B 1425 Verificare che I'attestazione dei cavi sia in buono stato
51 B 0939 Verifica funzionale sharra
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Check List CKL-1444-01
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato con vie di fuga - Manutenzione annuale
prestlz?zione pres.,rtlz?z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
16 A 1033 Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti
17 B 0051 Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio
18 B 0051 Armadio colonnina: Controllo stato armadio
19 B 0051 Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura armadio
20 B 0815 Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione estrazione estintore
21 B 1033 Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale
22 C 0875 Armadio colonnina: Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN X
50 C 0676 Verifica corretto funzionamento del sistema
50 C 0676 Verificare copertura dellintera galleria
50 C 0676 Verificare la qualita dellimmagine
50 C 0676 Verificare brandeggio per telecamere brandeggiabili
50 C 0676 Simulazione evento: verificare se viene rilevato I'evento simulato (incendio)
50 C 0676 Simulazione evento: verificare se viene rilevato I'evento simulato (veicolo fermo)
52 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Sezionare il ventilatore su quadro comandi
52 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Rimuovere la griglia di protezione della girante
52 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Rimuovere gli accumuli di sporco dalla girante
5 8 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare ['uniformita di inclinazione delle pale controllando i riferimenti
su pala e rotore
52 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare serraggio delle pale
52 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare minima interdistanza pala/voluta con spessimetro di 2mm
53 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare cambio stato selettore (auto - 0 - man) su SCADA (nr. 2)
53 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare cambio stato allavviamento dei ventilatori (nr. 2) su SCADA
54 c 1448 Elettrosoffiante by-pass: Posizionare lo strumento con un capillare all'esterno del BP ed uno
all'interno
54 c 1448 Elettrosoffiante by-pass: Attivare le soffianti di un fornice e rilevare a regime il valore di deltaP X
(60Pa - 80Pa)
55 C 1448 Elettrosoffiante by-pass: Misurare in 6 punti e riportare la media nella SRD X
56 8 1448 E\ettrosoﬁiapte. by-.pass: Ispezione visiva dell' integrita delle elettrosoffianti e della correttezza
delle condizioni di installazione
57 C 0374 Motore elettrico: Verifica assorbimento durante piena operativita X
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Check List CKL-1444-01
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato con vie di fuga - Manutenzione triennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
23 B 0815 Armadio colonnina: Sostituzione batterie | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI CON VIE DI FUGA

Scheda raccolta dati

SRD-1444-01
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato con vie di fuga
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
22 C 0815 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN Multimetro 13,6Vec | 13,6Vee 14Vce
54 C 1448 Misura differenza di pressione ksostato differen] 60 Pa 80 Pa
55 C 1448 Misura velocita dell'aria anemometro 2mis
57 C 0374 Verifica assorbimento durante piena operativita Pinza
Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILE PORTONE DOPPIO NON ELETTRIFICATO

. H H Adempimenti Ottemperanza a|
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1444-02 amministratv Dlgs. @E
Disponibilita
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato doppio Manual Uso e IXIE
an
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione CiC!O.MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della Formazione TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) /d' rif. Sett.  Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni]  squadra Attivita
Controllo iz:;:sit\tle bypass 1 A 1445 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.603a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 2 B 1445 Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.603a 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 3 B 1445 Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 4 B 1445 Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Contrllo iz:;:sit\tle bypass 5 B 1445 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.603a 5 B=1; X=1 aggiornata Int
§0ntro\lo semesirale ; 7 B 0265 lluminazione locale: verifica illuminamento Corsia Unica MPG.603b 5 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
.Contro\lo semesirale ; 8 B 0265 lluminazione locale: verifica illuminazione di emergenza Corsia Unica MPG.603b 10 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
§0ntro\lo semesirale ; 9 B 0494 Locali: Controllo pulizia locali Corsia Unica MPG.603b 5 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
Controllo portone REI 32 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 33 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 3% B 1447 s::fg;ﬁ;" Veriica guarizioni non modificate & non coperte 43 .. \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 3% B 1447 Portone REL: Verfica funzionamento sistemi di aperturaela | o \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
facilita alla manovra (cardini, guide etc )
Controllo portone REI 3% B 1447 Portone REL: Verfica fissaggi e giochi, indicando la solidita del | .. \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
supporto murario e delle parti mobili
Controllo portone REI 37 B 1447 Portone REI: Verica dela vertcalia degl assi delle cerniere | i i MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
(fissaggio, lubrificazione)
Controllo portone REI 38 B 1447 EZ"fg:;E': Veriica della coppia di attrto come da noma UNI |0 o \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 39 B 1447 Portone REL: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
(lubrificazione dei sistemi mobili, serraggio viti, integrita)
Controllo portone REI 40 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILE PORTONE DOPPIO NON ELETTRIFICATO

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione di rif. Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett.  Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12 anni squadra Attivita
fman " " " . . "
Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del - .
Controllo portone REI 41 B 1447 - > presenz plazi Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
cartellino di manutenzione
Controllo portone REI 42 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistemal . . .
Controllo portone REI 43 B 1447 s univaz I : Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
attivita impresa estemna
tot o | o | o oflws| oo o] o]0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
| cicli relativi ai quadri elettrici e allilluminazione sono stati elaborati sulla base dell'esperienza
| cicli relativi ai portoni REI sono stati elaborati sulla base di quanto previsto per le porte REI

REI"

Criteri aggiornamento della formazione: mutuati dai PMC "Porte

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILE PORTONE DOPPIO NON ELETTRIFICATO

Check List CKL-1444-02
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato doppio - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 1445 Pulizia esterna del quadro
2 B 1445 Verifica serraggio cavi su morsettiere
3 B 1445 Esequire analisi termoarafica connessioni in quadro
4 B 1445 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH
5 B 1445 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti
5 B 1445 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)
5 B 1445 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)
7 B 0265 controllo illumi ) (i pento) ed esame a vista corpi illuminanti
8 B 0265 verifica efficienza e inserimento 1°e 2° circuito illuminazione
9 B 0494 controllo pulizia locali
32 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta
33 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarizioni
34 B 1447 Portone REI: Verifica guarnizioni non modificate e non coperte da verniciatura
Portone REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura e la facilita alla manovra (cardini, guide
35 B 1447
etc)
Portone REI: Verifica fissaggi e giochi, indicando la solidita del supporto murario e delle parti
36 B 1447 -
mobili
37 B 1447 Portone REI: Verifica della verticalita degli assi delle cerniere (fissaggio, lubrificazione)
38 B 1447 Portone REI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI EN 1935)
39 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura (lubrificazione dei sistemi mobili,
serraggio viti, integrita)
40 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
41 B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
42 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio
43 B 1447 Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE NON ELETTRIFICATO SINGOLO

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1444-03

Adempimenti

amministrativi

Ottemperanza

Disponibilita
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato singolo VanueliUsoe m
an
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI .- . PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12 anni squadra Attivita
Controllo portone REI 1 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPG.603c 5 B=1,; da aggiornare Ext
Controllo portone REI 2 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPG.603c 10 B=1, da aggiornare Ext
Controllo portone REI 3 B 1447 Portone RE!: Verifica funzionamento sistemi di apertura Corsia Unica MPG.603c 10 B=1,; da aggiornare Ext
Controllo portone REI 4 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica MPG.603c 10 B=1,; da aggiornare Ext
Controllo portone REI 5 B 1447 Portone RE!: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPG.603c 10 B=1, da aggiornare Ext
Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del A . .
Controllo portone REI 6 B 1447 cartellino di manutenzione Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; da aggiornare Ext
Controllo portone REI 7 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPG.603c 3 B=1,; da aggiornare Ext
0 0 0 0 51 0 0 0 0 0
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione le; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione: mutuati dai PMC "Porte
| cicli relativi ai portoni REI sono stati elaborati sulla base di quanto previsto per le porte REI REI"
MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE NON ELETTRIFICATO SINGOLO

CheCk |_|St CKL-1444-03
Impianti bypass carrabili - Carrabile non elettrificato singolo - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta
2 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni
3 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura
4 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura
5 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
6 B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
7 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessun modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

H H R Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1444-04 anmimstrativ Digs. NO
Disponibilita
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio HanualiUso e m
lan
Ciclo MP . Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI L ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Canti Stato della Formazione N
Descrizione |0 prestazione prestazione Componente (CHECH LIST/SRD) antlerzazione dirit | et Mens. Bim Quad Sem Annual Bienn Trienn 6anni 12anni| Sauadra Attivita
(o
Controllo s:;;z;:‘r:\e bypass 1 A 1445 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.603a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo SC?::Z:E le bypass 2 B 1445 [Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.603a 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo s:;:;z;:‘rea\e bypass 3 B 1445 [Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo SC?::Z:E le bypass 4 B 1445 [Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo s:;:;z;:‘rea\e bypass 5 B 1445 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.603a 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo semestrale 7 B 0265 Jocale: verifica i Corsia Unica MPG.603b 5 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
Controllo semesfrale 8 B 0265 locale: verifica illumi di Corsia Unica MPG.603b 10 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
Controlo semesrale 9 B 0494 Locali: Controllo pulizia locali Corsia Unica MPG.603b 5 X=1; X=1 aggiornata Int
illuminazione bypass carrabile
Controllo portone REI 10 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 1 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPG.603¢c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Portone REI: Verifica guarizioni non modificate e non coperte da )
Controllo portone RE! 12 B 1447 omitira tica guamizion! " p (Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 daaggiornare  [Ext
Controllo portone REI 13 B 1447 Portone REL Veriica funzionamento sistemi di apertuaela |y, . picq MPG.603c 10 B=1; X=1 daaggiornare  [Ext
facilta alla manovra (cardini, guide etc)
1 El: Verifica fissaggi e giochi, indicando la solidita del )
Controllo portone REI 14 B 1447 Portone REI: Veriica fissaggi  gioch, ind i Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 daaggiornare  |Ext
supporto murario e delle parti mobili
Controllo portone REI 15 B 1447 Porione REI: Veriica dell verticalita degl assidelle cerniere  f /oo e MPG.603c 10 B=1; X=1 daaggiornare  [Ext
(fissaggio, lubrificazione)
Portone REI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI )
Controllo portone REI 16 B 1447 N 1935 " P di (Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 daaggiornare  [Ext
Controllo portone REI 17 B 1447 Portone RE Controlo e aralura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica VPG 603c 10 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
(lubrificazione dei sistemi mobili, serraggio viti, integrita)
Controllo portone REI 18 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 19 8 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compitazione del  }o\ i, e VPG 603c 3 B=1; X=1 daaggiomare  |Ext
cartellino di manutenzione
Controllo portone REI 20 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext

MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

Ciclo M ID prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione ciclo WP PERIODICITA" E TENPI Composizione Stato della Formazione TiPO
Descrizione o prestazione P (CHECH LIST/SRD) dirif. Sett. Mens. Bim. Quad. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12amni| SQuadra Attivita
fnn
Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema - 1y )
Controllo portone REI 21 B 1447 ativita impresa esterna Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti - v .
elettrficato 22 B 1446 aruppo di azionamento Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: Verifica funzionale gruppo di oy .
elettrficato 23 B 1446 2zionamento Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: giunti cardanici (cambio del lubrificante - v .
elettrificato x B 1446 allinterno del meccanismo) (Corsia Unica VIPG.603d 10 Bl X=t da aggiomare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti o .
elettrficato 2% B 1446 motore Corsia Unica MPG.603d 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone . " .
elettrficato 26 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale motore Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Settimanale Portone Portone RE| elettrificato: Pulire la superficie delle ruote di . .
elettrificato 27 B 1446 <conimento Corsia Unica MPG.603e 5 B=1; da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone REI elettrificato: Ritirare la pressione delle ruote sul
elettificato 28 B 1446 pavimento, verificare la tensione delle cinghie, controllare il livello | Corsia Unica MPG.603d 20 B=1; X=1 da aggiornare Ext
dell'olio
Verifica Biennale Portone Portone RE elettrificato: Revisione motore cambiando le cinghie - v .
clettrificato 29 A 1446 e lolio motore Corsia Unica MPG.603f 60 X=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica bimestrale Portone Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio delle parti .
44 . =1, X=
clettificato 30 A 1446 nteme Corsia Unica MPG.603g 20 X=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Quadrimestrale Portone Portone RE elettrificato: Martinetto: ingrassaggio dellasta di .
elettrficato 3t A 1446 sostegro Corsia Unica MPG.603h 20 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti - v .
elettrficato 32 B 1446 fotocellula Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone .
" elettrficato 33 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale fotocellula Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone RE elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti - v .
elettrificato 3 B 1446 dispositivo di comando (Corsia Unica VIPG.603d 5 Bl X=t da aggiomare Ext
Verifica Semestrale Portone Portone REI Verifica p di oy .
elettrficato 35 B 1446 comando Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
tTot
0 20 20 241 0 60 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
| cicli relativi ai quadri elettrici e all'illuminazione sono stati elaborati sulla base dell'esperienza

| cicli relativi ai portoni REI sono stati elaborati sulla base di quanto previsto per le porte REI

| cicli relativi ai portoni REI elettrificati sono stati elaborati sulla base di quanto previsto dal costruttore

Criteri aggiornamento della formazione: mutuati dai PMC "Porte
REI" e formazione sui portoni elettrificati stabilita perché trattasi

soggetti a DM 37/08
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

Check List CKL-1444-04
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio - Manutenzione settimanale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. L L L
27 A 1446 Pulire la superficie delle ruote di scorrimento | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

Check List CKL-1444-04
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio - Manutenzione bimestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
30 A 1446 Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio delle parti interne | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

Check List CKL-1444-04
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio - Manutenzione quadrimestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
31 A 1446 Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio dell'asta di sostegno | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017
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Check List CKL-1444-04
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 1445 Pulizia esterna del quadro
2 B 1445 Verifica serraggio cavi su morsettiere
3 B 1445 Eseguire analisi termografica connessioni in quadro
4 B 1445 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH
5 B 1445 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti
5 B 1445 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)
5 B 1445 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)
7 B 0265 controllo illumi ) (i pento) ed esame a vista corpi illuminanti
8 B 0265 verifica efficienza e inserimento 1°e 2° circuito illuminazione
9 B 0494 controllo pulizia locali
10 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta
11 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guamizioni
12 B 1447 Portone REI: Verifica guarnizioni non modificate e non coperte da verniciatura
13 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura e la facilita alla manovra (cardini, guide
efc )
Portone REI: Verifica fissaggi e giochi, indicando la solidita del supporto murario e delle parti
14 B 1447 "
mobili
15 B 1447 Portone REI: Verifica della verticalita degli assi delle cerniere (fissaggio, lubrificazione)
16 B 1447 Portone REI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI EN 1935)
17 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura (lubrificazione dei sistemi mobili,
serraggio viti, integrita)
18 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
19 B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
20 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio
21 B 1447 Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
22 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti gruppo di azionamento
23 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale gruppo di azionamento
24 B 1446 Portone REI elettrificato: giunti cardanici (cambio del lubrificante all'interno del meccanismo)
25 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti motore
26 B 1446 Portone RE| elettrificato: Verifica funzionale motore
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

prestlgzione pre;:)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
2% B 1446 Portong REI elettrificato: .Ri.tirare la plre.ssione delle ruote sul pavimento, verificare la tensione
delle cinghie, controllare il livello dell'olio
32 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti fotocellula
33 B 1446 Portone RE| elettrificato: Verifica funzionale fotocellula
34 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti dispositivo di comando
35 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale dispositivo di comando
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO DOPPIO

Check List CKL-1444-04
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato doppio - Manutenzione biennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
29 B 1446 Revisione motore cambiando e cinghie e l'olio motore | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO SINGOLO

. H H Adempimenti Ottemperanza a|
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1444-05 amministratv Dlgs. @E
Disponibilita
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo Manual Uso e IXIE
an
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Cantierizzazione CiC!O.MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della Formazione TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) /d' rif. Sett.  Mens. Bm. Quad. Sem. Annual. Bienn Trienn Ganni 12anni| Squadra Attivita
Controllo iz:;:sit\tle bypass 1 A 1445 Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.603a 5 X=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 2 B 1445 Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.603a 20 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 3 B 1445 Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo iz:;:sit\tle bypass 4 B 1445 Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.603a 10 B=1; X=1 aggiornata Int
Contrllo iz:;:sit\tle bypass 5 B 1445 Quadro elettrico: Verifica scambio alimentazione Corsia Unica MPG.603a 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo portone REI 10 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta Corsia Unica MPG.603c 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 11 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 12 B 1447 s::fg;ﬁ;" Veriica guarizioni non modificate e non coperte 43 .. \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
: Verifi i i i di I . . .
Controllo portone REI 13 B 1447 P°T‘.°T‘e REI: Veriica funz.lo.narqento sistemi di apertura e la Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
facilita alla manovra (cardini, guide etc )
Controllo portone REI 14 B 1447 Portone REL: Verfica fissaggi e giochi, indicando la solidita del |\ i. \yrica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
supporto murario e delle parti mobili
Controllo portone REI 15 B 1447 Portone REL: Veriica della verticalta degl assi delle cerniere |\ . \yric MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
(fissaggio, lubrificazione)
Controllo portone REI 16 B 1447 FE’;rtf;:S?EI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiomare Ext
Controllo portone REI 17 B 1447 Portone REL: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura Corsia Unica MPG.603¢ 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
(lubrificazione dei sistemi mobili, serraggio viti, integrita)
Controllo portone REI 18 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno Corsia Unica MPG.603c 10 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 19 B 1447 Portone REL: Controllo presenza e corretta compilazione del |\ e MPG.603¢c 3 B=1: X=1 daaggiornare  |Ext
cartellino di manutenzione
Controllo portone REI 20 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPG.603c 3 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Controllo portone REI 21 B 1447 Portone REL: Controll, consuntivazione e caricamento a sistemal o . \yicq MPG.603c 5 B=1: X=1 daaggiornare  [int
attivita impresa esterna
Verifica Semggtrale Portone 2 B 1446 Portone REI‘eIetlnflcalo: Verifica integrita e danneggiamenti Corsia Unica MPG.603d 5 B=1: X=1 da aggiornare Ext
elettrificato gruppo di azionamento
Verifica Semggtrale Portone 23 B 1446 Pqnone REI elettrificato: Verifica funzionale gruppo di Corsia Unica MPG.603d 5 B=1: X=1 da aggiornare Ext
elettrificato azionamento
Verifica Semggtrale Portone 2 B 1446 P(?Ftone REI eletlrlflca}o: giunti cardanici (cambio del lubrificante Corsia Unica MPG.603d 10 B=1: X=1 da aggiomare Ext
elettrificato allinterno del meccanismo)
MODIFICHE REV.01:
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Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione dirif. Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Quad. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12 anni squadra Attivita
fman " " " . . "
Verifica Seme;trale Portone 2% B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti Corsia Unica MPG.603d 10 B=1: X=1 da aggiomare Ext
elettrificato motore
verifica zgﬁ;ﬁ:z Portone 26 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale motore Corsia Unica MPG.603d 5 B=1;X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semmzfma\e Portone 27 B 1446 Ponqne RE! elettrificato: Pulire la superficie delle ruote di Corsia Unica \MPG.603e 5 B=1: da aggiomare Ext
elettrificato scorrimento
Verifica Semestrale Portone Portone REI elettrificato: Ritirare la pressione delle ruote sul
cletirficato 28 B 1446 pavimento, verificare la tensione delle cinghie, controllare il livello] Corsia Unica MPG.603d 20 B=1; X=1 da aggiornare Ext
dell'olio
Verifica Blenqale Portone 2 A 1446 Poftgne RE elettrificato: Revisione motore cambiando le cinghie Corsia Unica MPG.603f 60 X1 Xe1 da aggiomare Ext
elettrificato e l'olio motore
ifica bi ificato: Martinetto: i | i o .
Verifica blmes?rale Portone 0 A 1446 f’ortune REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio delle parti Corsia Unica \PG.603g 2 X1 X=1 da aggiomare Ext
elettrificato interne
Verifica Quadrimestrale Portone Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio dell'asta di B i .
eletificato 31 A 1446 sosteqno Corsia Unica MPG.6030 20 X=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semggtrale Portone 2 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti Corsia Unica \MPG.603d 5 B=1: X=1 da aggiomare Ext
elettrificato fotocellula
Verifica zzg:;gs Portone 33 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale fotocellula Corsia Unica MPG.603d 5 B=1; X=1 da aggiornare Ext
Verifica Semggtrale Portone u B 1446 P'onon'ei REI‘eIetlnflcalo: Verifica integrita e danneggiamenti Corsia Unica \MPG.603d 5 B=1: X=1 da aggiomare Ext
elettrificato dispositivo di comando
Verifica Semggtrale Portone 3 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale dispositivo di Corsia Unica MPG.603d 5 B=1: X=1 da aggiomare Ext
elettrificato comando
tT,O ! 5 0 20 20 221 0 60 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione le, X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento della formazione: mutuati dai PMC "Porte
| cicli relativi ai quadri elettrici e allilluminazione sono stati elaborati sulla base dell'esperienza REI" e formazione sui portoni elettrificati stabilita perché trattasi
| cicli relativi ai portoni REI sono stati elaborati sulla base di quanto previsto per le porte REI soggetti a DM 37/08
| cicli relativi ai portoni REI elettrificati sono stati elaborati sulla base di quanto previsto dal costruttore
MODIFICHE REV.01:
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Check List CKL-1444-05
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo - Manutenzione settimanale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. L L L
41 A 1446 Pulire la superficie delle ruote di scorrimento | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO SINGOLO

Check List CKL-1444-05
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo - Manutenzione bimestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
30 A 1446 Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio delle parti interne | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO SINGOLO

Check List CKL-1444-05
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo - Manutenzione quadrimestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
31 A 1446 Portone REI elettrificato: Martinetto: ingrassaggio dell'asta di sostegno | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI BYPASS CARRABILI PORTONE ELETTRIFICATO SINGOLO

Check List CKL-1444-05
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 1445 Pulizia esterna del quadro
2 B 1445 Verifica serraggio cavi su morsettiere
3 B 1445 Esequire analisi termoarafica connessioni in quadro
4 B 1445 Verificare cambio stato interruttori (on - off) su SCADA - esclusi TVCC e SWITCH
5 B 1445 Verificare presenza tensioni su linee ridondanti
5 B 1445 Verificare corretto scambio principale - soccorsa (dove possibile)
5 B 1445 Verificare scambio soccorsa - principale (dove possibile)
10 B 1447 Portone REI: Verifica presenza targhetta
11 B 1447 Portone REI: Verifica integrita porta, telaio e guamizioni
12 B 1447 Portone REI: Verifica guarnizioni non modificate e non coperte da verniciatura
13 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura e la facilita alla manovra (cardini, guide
etc)
Portone REI: Verifica fissaggi e giochi, indicando la solidita del supporto murario e delle parti
14 B 1447 s
mobili
15 B 1447 Portone REI: Verifica della verticalita degli assi delle cerniere (fissaggio, lubrificazione)
16 B 1447 Portone REI: Verifica della coppia di attrito come da norma UNI EN 1935)
17 B 1447 Portone REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura (lubrificazione dei sistemi mobili,
serraggio viti, integrita)
18 B 1447 Portone REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
19 B 1447 Portone REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
20 B 1447 Portone REI: Compilazione registro antincendio
21 B 1447 Portone REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
22 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti gruppo di azionamento
23 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale gruppo di azionamento
24 B 1446 Portone REI elettrificato: giunti cardanici (cambio del lubrificante all'interno del meccanismo)
25 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti motore
26 B 1446 Portone RE| elettrificato: Verifica funzionale motore
Portone REI elettrificato: Ritirare la pressione delle ruote sul pavimento, verificare la tensione
28 B 1446 - - .
delle cinghie, controllare il livello dell'olio
32 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti fotocellula
33 B 1446 Portone RE| elettrificato: Verifica funzionale fotocellula
34 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica integrita e danneggiamenti dispositivo di comando
35 B 1446 Portone REI elettrificato: Verifica funzionale dispositivo di comando
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
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Check List CKL-1444-05
Impianti bypass carrabili - Carrabile elettrificato singolo - Manutenzione biennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . L L L
29 B 1446 Revisione motore cambiando e cinghie e l'olio motore | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ELETTROSOFFIANTI BYPASS

. . . Adempimenti Ottemperanza a; N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1448 amministratv Dlgs.
Disponibilita
Elettrosoffi Elettrosoffianti bypass Manual Uso e IXIE
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . . Componente Cantierizzazione if. Stato della Formazione o
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , foon | Sett Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
A ACDI
Pressurizzazione
con hooster: 1 B 1448 Elettrosoffiante bypass: Controllo meccanico elettrosoffiante BP  |Corsia Unica MPG.612b 30 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifica annuale
Pressurizzazione
con hooster: 2 B 1448 Elettrosoffiante bypass: Test sensoristica elettrosoffiante BP Corsia Unica MPG.612b 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifica annuale
Pressurizzazione
con hooster: 3 [ 1448 Elettrosoffiante bypass: Misura differenza di pressione Corsia Unica MPG.612b 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifica annuale
Pressurizzazione
con hooster: 4 [ 1448 Elettrosoffiante bypass: Misura velocita dell'aria a porta aperta | Corsia Unica MPG.612b 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifica annuale
Pressurizzazione N : . - - .
con hooster: 5 B 1448 E\ettrosoﬁ.lant.e bypass: Ispezione visiva del mtegrltg delle _|Corsia Unica MPG.612b 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
- elettrosoffianti e della correttezza delle condizioni di installazione
verifica annuale
Pressurizzazione
con hooster: 6 [ 0374 Motore elettrico: Verifica assorhimento durante piena operativita |Corsia Unica MPG.612b 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifica annuale
Lot ol ol o] o] o || o] o] oo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

| cicli sono stati elaborati partendo dai manuali dei costruttori

Criteri aggiornamento della formazione: attivita che richiedono
un‘approfondita conoscenza dell'impianto

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ELETTROSOFFIANTI BYPASS

Check List CKL-1448
Elettrosoffianti bypass - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Sezionare il ventilatore su quadro comandi
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Rimuovere la griglia di protezione della girante
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Rimuovere gli accumuli di sporco dalla girante
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare I'uniformita di inclinazione delle pale controllando i riferimenti
su pala e rotore
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare serraggio delle pale
1 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare minima interdistanza pala/voluta con spessimetro di 2mm
2 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare cambio stato selettore (auto - 0 - man) su SCADA (nr. 2)
2 B 1448 Elettrosoffiante by-pass: Verificare cambio stato allavviamento dei ventilatori (nr. 2) su SCADA
3 c 1448 Elettrosoffiante by-pass: Posizionare lo strumento con un capillare all'esterno del BP ed uno
allinterno
Elettrosoffiante by-pass: Attivare le soffianti di un fornice e rilevare a regime il valore di deltaP
3 C 1448 X
(60Pa - 80Pa)
verificare se la griglia & rimovibile|
4 C 1448 Elettrosoffiante by-pass: Misurare in 6 punti e riportare la media nella SRD X 0 saldata, antivibranti e tipologia
motore
Elettrosoffiante by-pass: Ispezione visiva dell' integrita delle elettrosoffianti e della correttezza
5 B 1448 . f .
delle condizioni di installazione
6 C 0374 Motore elettrico: Verifica assorbimento durante piena operativita X
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC ELETTROSOFFIANTI BYPASS

Scheda raccolta dati SRD-1448
Elettrosoffianti bypass - Manutenzione annuale
0 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato

3 C 1448 Misura differenza di pressione fressostato differenzial 60 Pa 80 Pa
4 C 1448 Misura velocita dell'aria anemometro 2m/s
6 C 0374 Verifica assorbimento durante piena operativita Pinza amperometrica

A manutenzione conservativa

B ispezione (controlli) e manutenzione Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione

C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RETE DATI

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. H H Adempimenti Ottemperanza a|
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1449 Bl Digs.
Disponibilita
Apparati rete dati di galleria Manuali Uso e IXIE
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione s
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , feon | Sett Mens. Bm. Tim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
ann ACDI
verfica Controllo morsettiera e serraggio connessioni per collegamenti
apparati rete 1 B 0370 ] 99 P 9 MPG.318a 10 X=1 da aggiornare Int
. N da/per pc e da/per plc-switch
dati di galleria
Verfica
apparati rete 2 A 1449 Pulizia degli apparati attivi e passivi della rete dati MPG.318a 10 X=1 da aggiornare Int
dati di galleria
Verfica
apparati rete 3 B 0028 Verifica ridondanza PLC MPG.318a 10 X=1; X=1 da aggiornare Int
dati di galleria
tTot ol ol o] o ofs | o] o] ofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPG.318a - Attivita e frequenze stabilite per esperienza

Criteri di aggiornamento della formazione:
Necessaria conoscenza specialistica dellimpianto (architettura e apparati)

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI RETE DATI

Check List CKL-1449
Apparati rete dati di galleria - Manutenzione annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 0370 Controllo morsettiera e serraggio connessioni per collegamenti da/per pc e da/per plc-switch
2 A 1449 Pulizia degli apparati attivi e passivi della rete dati
3 B 0028 Verifica ridondanza PLC X
3 B 0028 Awvisare il CEM
3 B 0028 Spegnere una CPU e verificare la continuita di esercizio
3 B 0028 Verificare con il CEM il funzionamento degli impianti prima del riavvio della CPU spenta
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

. . . Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PNIC-1450 amministrativi aDlgs. NO
Disponibilita
Impianti di Cunicolo di fuga HanualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Componente Cantierizzazione Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing| Sduadra Attivita
- 1 B 0416 Centralina:Controllo-visivo-alimentazioni-e-segnali-centralina MPG.606a 10 Xx=1 da-agglornare At
cunicolo di fuga
. 2 B 0564 Sensori OP-02-HC-CO: Controllo visivo del sensore MPG.606a 5 e S At
cunicolo di fuga
. 3 B 0116 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.606a 10 %=1 da-agglornare -
cunicolo di fuga
. 4 B 0116 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.606a 10 %=1 da-agglornare -
cunicolo di fuga
. 5 A 0564 Sensori OP-02-HC-CO: Pulizia con detergente del sensore MPG.606a 20 e S At
cunicolo di fuga
. 6 A 0564 Sensori OP-02-HC-CO: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati MPG.606a 20 e e At
cunicolo di fuga
. 7 B 0564 Sensori OP-02-HC-CO: Controllo funzionamento del sistema (v. manuiale) MPG.606a 15 e S At
cunicolo di fuga
Verifiche annuali impianti cunicolo di fuga 8 B 1451 Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: esame a vista esterno MPG.606b 1 X=1 aggiomata Int
i i A . " . " .
Pulza e veiiche sernestraw impiant 9 B 1451 Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: prova di di MPG.606a 60 X=1 da agglornare Int
cunicolo di fuga
I i . .
Pulizia e verifiche semestralimpiant 10 B 0653 Telefono: Controllo funzionale MPG.606a 2 X=1; X=1 aggiornata Int
cunicolo di fuga
Manutenzione quadriennale impianti Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: sostituzione accumulatori apparecchi illuminazione .
quad P 1 B 1451 s o pp MPG.606¢ 10 X=1; X=1 aggiornata Int
cunicolo di fuga d'emergenza
f I . . :
vefica "'mes"‘i’;;:i" funzionamento 12 B fosre Lettura da SCADA ore di funzionamento ventiator MPG.606d 5 X=1 aggiornata Int
. 13 B 0374 Pulegge: Verifea deflintegrita MPG-606a 10 X=1 da-agglornare -
cunicolo di fuga
. 14 B 0374 Cinghie: verifica dellintegrita MPG-606a 10 X=1 da-agglornare -
cunicolo di fuga
Verifica semestrale centrale Elettrosoffianti: esaminare ed eliminare ostruzioni su passaggi aria, alette raffreddamento motore e .
‘ 15 A Jora passagy MPG 606e 20 B=1; X=1 da aggiomare  [Int
pressurizzazione rifugi girante
Verfica semestale centv.a\e 16 A 0374 Elettrosoffianti: controllo funzionalita sensori se presenti MPG.606e 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
pressurizzazione rifugi
l;/kin:lenz»one motore vinutﬂon ﬁ:mcolo 2 A Ghioeciola: Pulza-part nterne, st N Yo prima dopo-3000 - _ . 1t
Manuienzione motore ventilatori cunicolo § N .
dg i 23 B 0374 Chi fica-stato-delie saldature e tenuta-alf MPG.606f lla-prima-dopo-3000 direti X=1 da-aggiorase int
Manuienzione motore ventilatori cunicolo N .
diteg e 120 2 A 0242 (Giranie: Pulizia- defla-girante MPG-606¢ Har-priraa-dopo-3000 dirett *=1 daaggiomare it
Manuienzione motore ventilatori cunicolo N .
dtg e 1001 £ A — e R Ha-prirma-dope-3000 dlrett *=1 da-aggiormare it
Manuienzione motore ventilatori cunicolo .
[Motore:Verifica-vibrazioni e rumeri A == da-aggiomare
e enaton o 2 B 0374 MPG.606f lia-prima-dopo-3000 dirett X=1 %=1 Int
Manuienzione motore ventilatori cunicolo
difug ghie-(1000- 27 B 0374 Pulegg ; o eventual MRG.6065 lia-prima-dopo-1000 tramite-cingh X=1 da-aggiorase int
ore}
Manuienzione motore ventilatori cunicolo
difug ghie-(1000 3 A 0374 Pulegge: Pulizia-delle-gole MRG-606g Ml prima dopo 1600 ramite cingh X=1 da-aggiormare |t
ore}

MODIFICHE REV.01:

-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)

- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)

- Eliminate attivita 13-14 REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Componente Cantierizzazione Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing | Sduadra Attivita
. . . . . . . . .
y tilat "
di-fuga accoppiamento con cinghie (1000 29 B 0374 Pulegge: Verifica delfusura ed eventuale sostituzione MPG.606g Manutenzioni successive alla prima dopo 1000 {accoppiamento tramite cinghie) X=1 da-agglornare It
y tilat "
di-fuga accoppiamento con cinghie (1000 30 A 0374 Cinghie: Pulizia delle facce della cinghia con apposito prodotto MPG.606g Manutenzioni successive alla prima dopo 1000 {accoppiamento tramite cinghie) X=1 da-agglornare It
y tilat "
di-fuga accoppiamento con cinghie (1000 3% B 0374 Cinghie: Verifica deliusura ed eventuale sostituzione MPG.606g Manutenzioni successive alla prima dopo 1000 {accoppiamento tramite cinghie) X=1 da-agglornare It
" tilat "
32 A 0187 Cuscinetti: ingrassaggio cuscinetti (nei modelli che lo prescrivono) MPG.606h Da verificare curva per stabilire la frequenza da-agglornare It
di fuga: ingrassaggio cuscinetti
Manutenzione motore ventilatori cunicolo
difuga: sostituzione cuscinetti 33 A 0187 Cuscinetti: Sostituzione (nei modelli autolubrificati) MPG.606i 60 X=1; X=1 da aggiornare Int
quadriennale
Controllo porte REI 34 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta MPE.539 1 Ext
Controllo porte REI 35 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni MPE.539 2 Ext
Controllo porte REI 36 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura MPE.539 5 Ext
Controllo porte REI 37 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura MPE.539 5 Ext
Controllo porte REI 38 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno MPE.539 5 Ext
Controllo porte REI 39 B 1217 Porte REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione MPE.539 1 Ext
Controllo porte REI 40 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio MPE.539 1 Ext
Controllo porte REI 41 B 1217 Porte REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna MPE.539 5 B=1; da aggiomare Int
Pulizia e "iz'{'\f:j;;r;sz:a" impiant 2 B 1450 Cunicolo: verifica assenza ostacoli e di eventuali allagamenti (tempo al km) MPG.606a 10 X=1 aggiornata Int
Pulizia e verifiche semesraliimpiani 43 B 1450 (Cunicolo: Verifica dei cartelli monitori (tempo al km) MPG.606a 10 X=1 aggiornata Int
cunicolo di fuga
I i .
Puliza e verifche semestalimpiant I A s (cunicolo: Puizia del cunicolo di fuga (tempo al km) MPG 6062 2 X=1; X=1 aggiomata  [int
cunicolo di fuga
tot 0 0 0 5 157 1 0 0 70 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: criteri aqai o della f o
MPG.606a - - ; estratto da PMC dei Fabbricati (llluminazione) fitert agglornamento detla formazione:
MPG.606b-MPG.606¢ - estratto da PMC fabbricati L'agai 08 rattandosi di un impianto di installazione:
one;
MPG.606e-MPGC-6061-MPG-606g-MPG-606h-MPC-606- Estratto da manuale costruttore (Flaktwoods) aglglorn?m;r;:)ée rr]z\fiesf;ﬂo :sr::mzzlto ';:ﬂ;?]g'r?a?iv; C?ZV;EL“S alazl
MPE.539 - Estratto da "UMAN - Linee guida per la corretta manutenzione di estintori, componenti delle reti di idranti, porte tagliafuoco ed uscite di emergenza" per le porte P 99 9
MODIFICHE REV.01:
-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)
- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)
- Eliminate attivita 13-14 REV.01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Check List CKL-1450
Impianti Cunicolo di fuga - - Manutenzione trimestrale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
. . .
12 B 0374 Lettura da SCADA ore di funzionamento ventilatori | | X
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)
- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)

- Eliminate attivita 13-14

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Check List CKL-1450
Impianti Cunicolo di fuga - - Manutenzione semestrale
D . T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
9 B 1451 Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: prova di funzionamento illuminazione di
emergenza
10 B 0653 Telefono: Controllo funzionale
34 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta
35 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni
36 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura
37 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura
38 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
39 B 1217 Porte REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
Impianto di
illuminazion
edel
cunicolo di
fuga: prova
40 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio di
funzioname
nto
illuminazion
edi
emergenza
41 B 1217 Porte REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
42 B 1450 Cunicolo: verifica assenza ostacoli ed eventuali allagamenti (tempo al km)
43 B 1450 Cunicolo: Verifica dei cartelli monitori (tempo al km)
44 A 1450 Cunicolo: Pulizia del cunicolo di fuga (tempo al km)
15 A 0374 lesaminare ed eliminare ostruzioni su passaggi aria, alette raffreddamento motore e
girante
15 A 0374 Rimuovere eventuali detriti accumulatisi intorno alle reti
15 A 0374 Rimuovere eventuale sporco/depositi formatisi tra le alette del motore
15 A 0374 Rimuovere I'accumulo di sporco dalla girante
16 A 0374 controllo funzionalita sensori se presenti
controllare il funzionamento attraverso falsi segnali: controllare che il ventilatore si spenga
16 A 0374 lautomaticamente o che venga fornita un‘indicazione di avvertimento quando i sensori o gli
interruttori segnalano la presenza di un guasto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)
- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)

- Eliminate attivita 13-14

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Check List CKL-1450
Impianti Cunicolo di fuga - - Manutenzione annuale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
. . .
8 B 1451 Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: esame a vista esterno | |
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)

- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)
- Eliminate attivita 13-14

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Check List CKL-1450
Impianti Cunicolo di fuga - - Manutenzione quadriennale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 B 1451 Impianto di illuminazione del cunicolo di fuga: sostituzione accumulatori apparecchi illuminazione
33 0187 Cuscinetti: Sostituzione (nei modelli autolubrificati)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)
- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)
6

- Eliminate attivita 13-14

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI CUNICOLO DI FUGA

Scheda raccolta dati SRD-CFUGA
Impianti cunicolo di fuga
I Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | = Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
12 B 0374 Lettura da SCADA ore di funzionamento ventilatori | | |
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Attivita seui sensori associate ad altro equipment (gruppo sensori ambientali)
- Eliminate attivita legate al tempo di funzionamento (MP straordinaria)
- Eliminate attivita 13-14 REV.01 Settembre 2017 7




PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

H H H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1452 amministrativi ablgs.
Disponibilita
Impianti di discenderia Galleria di Base ManallUsoe m
lan
D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI R ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
Stato della Formazione .
prestazione | prestazione Componente (CHECH LIST/SRD) Cantierizzazione (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra ato defla Attivita
mplan di discenderia: 3 B 1223 Controllo efficienza serrande REI (1 serranda) Corsia Unica MPG.601a 5 X=1 aggiornata Ext
verifiche semestrali
Impianti di discenderia: 4 B 1223 Test sensoristica serrande REI Corsia Unica MPG.601a 2 B=1; aggiornata Int
verifiche semestrali
mplan di discenderi: 5 B 0698 Ventiatore AF: Verifica ispetiva delintegrita della carcassa MPG.601b 5 B=1; X=1 daaggiornare It
verifiche settimanali
Impianti di discenderia: Rete metallica (ventilatori AF): Verifica ispettiva dell'integrita. 1 v .
verifiche settimanali 6 B 0698 della rete metallica PG.6010 5 B=1,X=1 da aggiornare nt
mplan di discenderi: 7 B 0698 Ventiatore AF: Verifca ispetiiva delintegrita dela girante MPG 6010 5 B=1; X=1 daaggiornare It
verifiche settimanali
Impiantidi iscenderia: 8 B 0573 Serranda (ventilatori AF): Controllo apertura serrande MPG.601c 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
mpiani di discenderia 9 B 0698 Ventilatore AF: Awiamento ventilatore e verifica del rumore MPG.601c 30 B=1; X=1 da aggiornare Int
mpiant di discenderia: 10 B 0698 AF: Verifica delle vibrazoni registrate VPG 601c 2 B=1; X=1 daaggiomare  [Int
mplan di discenderia: 1 B 0698 Ventilatore AF: Verificare il traferro tra la carcassa e le pale MPG.601a 45 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifiche semestrali
mplant di discenderia: 12 A 0698 Ventilatore AF: Pulizia delle pale e della carcassa intema MPG.601a 45 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifiche semestrali
Impianti di discenderia: 13 8 0374 Mola‘re elettrico (ventilatori AF): Verificare le connessioni MPG.601a 20 B=1: X=1 da aggiomare Int
verifiche semestrali elettriche del motore
mplant di discenderia: 14 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Puiizia el motore VPG 601a %5 B=1; X=1 daaggiomare  [Int
verifiche semestrali
Impianti di discenderia: 15 8 0374 Molarg elettrico (ventilatori AF): Verifica dellintegrita e MPG.601a 5 B=1: X=1 da aggiornare Int
verifiche semestrali corrosione del motore
Impianti di discenderia: 16 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Lubrificazione motore MPG.601a 60 B=1; X=1 Ext
verifiche semestrali
Impianti di discenderia: It c 0698 Ven!\lg(o(e AE Verifica g(rumentale delle vibrazioni in MPG.601d 60 B=1: X=1 da aggiornare Int
prossimita dei cuscinetti
Impianti di discenderia: Ventilatore AF: Equilibare la ruota a pale secondo il grado 1 v .
18 A 0698 ndicato dalla Norma 1SO 1940-1 MPG.601d 480 B=1; X=1 da aggiornare Int
Impiant didiscenderia: 19 B 0698 Ventilatore AV: Verifica ispettiva dellintegrita della carcassa MPG.601b 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifiche settimanali
mplant di discenderia: 20 B 0698 Verifica ispettiva dellintegrita della rete metallica MPG.601h 5 B=1; X=1 da aggiornare Int
verifiche settimanali
mplan di discenderi: 2 B 0698 Ventiatore AV: Verifica spettiva dellintegrita della girante: MPG 6010 5 B=1; X=1 daaggiornare It
verifiche settimanali
Impiantidi iscenderia: 22 B 0573 Serranda (ventilatori AV): Controllo apertura serrande MPG.601c 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
mpiani di discenderia 23 B 0698 Ventilatore AV: Awviamento ventilatore e verifica del rumore MPG.601c 30 B=1; X=1 da aggiornare Int
mpiant di discenderia: 2% B 0698 Ventiatore AV: Verifca dele vibrazoni registrate PG 601c 2 B=1; X=1 daaggiomare  [Int

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI I ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
. . . Componente Cantierizzazione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Impianti di discenderia: N ; 1 v .
verifiche semestrali 25 B 0698 Ventilatore AV: Verificare il traferro tra la carcassa e le pale MPG.601a 45 B=1; X=1 da aggiornare Int
Impianti di discenderia: . v .
verifiche semestral 26 A 0698 Ventilatore AV: Pulizia delle pale e della carcassa interna MPG.601a 45 B=1; X=1 da aggiornare Int
Impianti di discenderia: Motore elettrico (ventilatori AV): Verificare le connessioni 1 v .
verifiche semestrali za B 0574 elettriche del motore VPG 6012 % B=1,X=1 da aggiomare Int
Impianti di discenderia: . . v .
verifiche semestrali 28 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Pulizia del motore MPG.601a 45 B=1; X=1 da aggiornare Int
Impianti di discenderia: Motore elettrico (ventilatori AV): Verifica dellintegrita e 1 v .
verifiche semestrali » B 0574 corrosione del motore VPG 6012 5 B=1,X=1 da aggiomare Int
Impianti di discenderia: . 1y
verifiche semestral 30 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Lubrificazione motore MPG.601a 60 B=1; X=1 Ext
Impianti di discenderia: Ventilatore AV: Verifica strumentale delle vibrazioni in 1 v .
verifiche annuali 3t ¢ 0698 prossimita dei cuscinetti VIPG.601d 60 B=1X=1 da aggiornare Int
Impianti di discenderia: Ventilatore AV: Equilibare la ruota a pale secondo il grado v .
verifiche annuali 32 A 0698 indicato dalla Norma 1SO 1940-1 VIPG.601d 40 B=1X=1 da aggiornare Int
Verifica di funzionamento ; . :
33 A 0651 [ Telecamere: Pulizia degli involucri MPG.328a 5 X= aggiornata Int
semestrale
Verifica di funzionamento [ Telecamere: Ispezione visiva dell' integrita delle TVCC e della
semestrale 34 B 0651 correttezza delle condizioni di installazione (staffe , supporti, MPG.328a 10 X=1; X=1 aggiornata Int
sistemi di ancoraggio)
Verifica di funzionamento 35 B 0651 [ Telecamere: Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e MPG.328a 5 X=1: X=1 aggiomata it
semestrale segnale
Verifica di funzionamento .
annuale 36 B 0651 Telecamere: Verifica corretto funzionamento del sistema MPG.328b 30 Ext
Controllo porte REI 37 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta MPE.539 1 Ext
Controllo porte REI 38 B 1217 [Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guamizioni MPE.539 2 Ext
Controllo porte REI 39 B 1217 Porte REI: Verifica sistemi di apertura MPE.539 5 Ext
Controllo porte REI 40 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura MPE.539 5 Ext
Controllo porte REI 41 B 1217 Porte REI: Verifica dispositivi di ritegno MPE.539 5 Ext
Controlo porte REI 2 B 1217 Porte REI: Controllo pTesenza e corretta compilazione del MPE.539 1 Ext
cartellino di manutenzione
Controllo porte REI 43 B 1217 Porte REI: C: registro MPE.539 1 Ext
Porte REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema . .
Controllo porte REI 44 B 1217 ativita impresa estemna MPE.539 5 B=1; da aggiornare Int
Lot 3 [0 | o | o |47 [1080] o | 0| 0| o0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: L )
N X . . Criteri aggiornamento della formazione:
Esperienza e manuali costruttori per serrande REI, ventilatori e telecamere . . P,
N } ; . L ’ NP ] Aggiornamento necessario perché € richiesta una
Manuale "UMAN - Linee guida per la corretta manutenzione di estintori, componenti delle reti di idranti, porte tagliafuoco ed N -
. . conoscenza approfondita dell'impianto
uscite di emergenza" per le porte RE|

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Check List CKL-1452
Impianti di discenderia Galleria di Base - Manutenzione settimanale
D . T|pq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
5 B 0698 Ventilatore AF: Verifica ispettiva dellintegrita della carcassa
6 B 0698 Rete metallica (ventilatori AF): Verifica ispettiva dell'integrita della rete metallica
7 B 0698 Ventilatore AF: Verifica ispettiva dellintegrita della girante
19 B 0698 Ventilatore AV: Verifica ispettiva dell'integrita della carcassa
20 B 0698 Verifica ispettiva dell'integrita della rete metallica
21 B 0698 Ventilatore AV: Verifica ispettiva dell'integrita della girante
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Check List CKL-1452
Impianti di discenderia Galleria di Base - Manutenzione mensile
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
8 B 0573 Serranda (ventilatori AF): Controllo apertura serrande
9 B 0698 Ventilatore AF: Avviamento ventilatore e verifica del rumore: verificare che il ventilatore non
10 B 0698 Ventilatore AF: Verifica delle vibrazoni registrate: verificare che le vibrazioni registrate non
22 B 0573 Serranda (ventilatori AV): Controllo apertura serrande
23 B 0698 Ventilatore AV: Avviamento ventilatore e verifica del rumore: verificare che il ventilatore non
24 B 0698 Ventilatore AV: Verifica delle vibrazoni registrate: verificare che le vibrazioni registrate non
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 4




PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Check List CKL-1452
Impianti di discenderia Galleria di Base - Manutenzione semestrale
D . T'pt? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 C 1223 Serrande REI: Pulizia con sgrassatore di cemiere e meccanismi di apertura
3 C 1223 Serrande REI: Controllo integrita del corpo serranda REI
3 C 1223 Serrande REI: Controllo meccanico del sensore di fine corsa apertura (nr. 2)
3 C 1223 Serrande REI: Verifica con tester della funzionalita del sensore di FC (nr. 2)
3 C 1223 Serrande REI: Lubrificazione di tutte le parti in movimento / ingrassaggio parti da proteggere
3 C 1223 Serrande REI: Accensione soffianti DX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
3 C 1223 Serrande REI: Accensione soffianti SX e verifica apertura serranda aspirazione e sovrapressione
3 C 1223 Serrande REI: Verifica presenza / serraggio contrappesi di chiusura serranda sovrapressione
4 C 1223 Serrande REI: Tramite PC verifica corretta segnalazione apertura serrande (nr. 4)
11 B 0698 Ventilatore AF: Verificare il traferro tra la carcassa e le pale
11 B 0698 Scollegare il ventilatore dalla rete elettrica ed accedere al suo interno
11 B 0698 Verificare il gioco tra 'estremo delle pale e la carcassa del ventilatore
12 A 0698 Ventilatore AF: Pulizia delle pale e della carcassa interna
13 B 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Verificare le connessioni elettriche del motore
13 B 0374 Verificare lo stato del motore e delle sue connessioni
13 B 0374 Verificare lo stato dei cavi di connessione elettrica e della scatola dei morsetti
14 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Pulizia del motore
15 B 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Verifica dell'integrita e corrosione del motore
16 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AF): Lubrificazione motore
25 B 0698 Ventilatore AV: Verificare il traferro tra la carcassa e le pale
25 B 0698 Scollegare il ventilatore dalla rete elettrica ed accedere al suo interno
25 B 0698 Verificare il gioco tra 'estremo delle pale e la carcassa del ventilatore
26 A 0698 Ventilatore AV: Pulizia delle pale e della carcassa interna
27 B 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Verificare le connessioni elettriche del motore
27 B 0374 Verificare lo stato del motore e delle sue connessioni
27 B 0374 Verificare lo stato dei cavi di connessione elettrica e della scatola dei morsetti
28 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Pulizia del motore
29 B 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Verifica dellintegrita e corrosione del motore
30 A 0374 Motore elettrico (ventilatori AV): Lubrificazione motore
33 A 0651 Telecamere: Pulizia degli involucri
Telecamere: Ispezione visiva dell' integrita delle TVCC e della correttezza delle condizioni
3 B 0651 di installazione (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
2 B 0651 Verifica Qel\e canw;wgpi delle telecamere e dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano
danneggiamenti visibili

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

ID. Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
35 B 0651 Telecamere: Ispezione visiva dei cavi di alimentazione e segnale
35 B 0651 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
35 B 0651 Verificare che i cavi di alimentazione e segnale non siano danneggiati
36 B 0651 Verificare che |'attestazione dei cavi sia in buono stato
37 B 1217 Porte REI: Verifica presenza targhetta
38 B 1217 Porte REI: Verifica integrita porta, telaio e guarnizioni
39 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento sistemi di apertura
40 B 1217 Porte REI: Controllo e taratura sistemi di auto-chiusura
41 B 1217 Porte REI: Verifica funzionamento dispositivi di ritegno
42 B 1217 Porte REI: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
43 B 1217 Porte REI: Compilazione registro antincendio
44 B 1217 Porte REI: Controllo, consuntivazione e caricamento a sistema attivita impresa esterna
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Check List CKL-1452
Impianti di discenderia Galleria di Base - Manutenzione annuale
lD. Tipq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
17 C 0698 Ventilatore AF: Verifica strumentale delle vibrazioni in prossimita dei cuscinetti X
18 A 0698 Ventilatore AF: Equilibare la ruota a pale secondo il grado indicato dalla Norma I1SO 1940-1
31 C 0698 Ventilatore AV: Verifica strumentale delle vibrazioni in prossimita dei cuscinetti X
32 A 0698 Ventilatore AV: Equilibare la ruota a pale secondo il grado indicato dalla Norma ISO 1940-1
36 B 0651 Telecamere: Verifica corretto funzionamento del sistema
36 B 0651 Verificare copertura dellintera galleria
36 B 0651 Verificare la qualita dellimmagine
36 B 0651 Verificare brandeggio per telecamere brandeg_giabili
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 7




PMC IMPIANTI DI DISCENDERIA GALLERIA DI BASE

Scheda raccolta dati SRD-1452

Impianti di discenderia Galleria di Base

D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
17 C Ventilatore AF Verifica strumentale delle vibrazioni in prossimita dei cuscinetti Accelerometro | 10,2 mm/s
31 C Ventilatore AV Verifica strumentale delle vibrazioni in prossimita dei cuscinetti Accelerometro | 10,2 mm/s
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 8




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

. . . Adempimenti Ottemperanza a mv
Piano di Manutenzione e Controllo PHC-1453 ammiristathi Dlgs. N
Disponibilita
Impianto di drenaggio Manua"USDE m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione Tif. Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) o Seft. Mens. Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Impianto di drenaggio: " . | . .- .
verifiche da remoto 1 B 1456 Venflche.da remoto Gruppo di vu.o.to. Monitoraggio livello cisterna del MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
. gruppo di vuoto [>80%] (cisterna ricircolo)
settimanali
Impianto di drenaggio: " . RV .
verifiche da remoto 2 B 1456 y:;fgche da remoto - Gruppo di vuoto: Verifica di assenza allarmi di basso MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
settimanali
Impianto di drenaggio: " . RV . )
verifiche da remoto 3 B 1456 Verifiche da remoto Gruppo di vuoto: Verifica qel\a pressione di vuoto MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
. [ogni pompa deve essere in grado di portare il sistema a -0,55 bar]
settimanali
Impianto di drenaggio:
verifiche da remoto 4 B 1455 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Verifica funzionalita pompe di vuoto MPG.608a 5 X=1 da aggiornare Int
settimanali
Impianto di drenaggio: " . L s .
verifiche da remoto 5 B 1454 X;[rl]?;ic:e da remoto - Pompe di rilancio: Verifica funzionalita pompe di MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
settimanali
Impianto di drenaggio: " ) o )
verifiche da remoto 6 B 1455 y:;fgche da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
settimanali
Impianto di drenaggio: " ) o )
verifiche da remoto 7 B 1454 X;[rl]?;ic:e da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
settimanali
Impianto di drenaggio:
verifiche da remoto 8 B 1453 Verifiche da remoto: Assenza allarmi magnetotermici MPG.608a 5 X=1 da aggiornare Int
settimanali
Impianto di drenaggio: " - . .
verifiche da remoto 9 B 1457 Verifiche da remoto - Serbatoio di accumulo: Livello serbatoio di accumulo MPG.608a 5 X=1 da aggiomare Int
. [<10% volume totale]
settimanali
Implaqto d drenagglo: 10 B 1458 Tubazione di aspirazione: Ricerca perdite pneumatiche MPG.608b 30 X=1 da aggiornare Int
verifiche annuali
|mp|an.to di drenaggm: 11 B 1458 Tubazione di aspirazione: Ispezione visiva della valvola frangifiamma MPG.608b 10 X=1 da aggiornare Int
verifiche annuali
Implaljto di drenagglo: 1 B 1458 Tuba;lone Q| aspirazione: Controllo della messa a terra di ciascuna delle MPG.608¢ 20 X=1 da aggiomare Int
verifiche triennali due linee principali
Implgnto i drenagglg: 13 A 1459 Pozzetti di drenaggio: Pulizia dei pozzetti e delle griglie di caduta MPG.608d 10 X=1 da aggiornare Ext
verifiche semestrali
Implgnto i drenagglg : 14 B 1459 Pozzetti di drenaggio: Verifica di efficienza di ogni pozzetto MPG.608d 10 X=1 da aggiornare Int
verifiche semestrali
mpianto i drenagglo: 15 B 1460 Valvola di interfaccia: Revisione valvola di interfaccia MPG.608e 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche biennali
Implaljto di drenagglo: 16 B 1461 Sensore di prossimita: Verifica del sensore di prossimita MPG.608e 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche biennali
mpianto i drenagglo: 17 B 1462 Sensore/attivatore: Revisione del sensore/attivatore MPG.608e 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche biennali
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fman " " . " " .

Impianto di drenaggio: 18 A 1463 Mini check valve: Pulizia della mini check valve MPG.608e 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche biennali

Impianto di drenaggio: 19 A 1461 Sensore di prossimita: Sostituzione del sensore di prossimita MPG.608f 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

verifiche quadriennali

Impianto di drenaggio: 20 A 1464 Membrana: Sostituzione membrana a banana valvola gvac MPG.608f 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

verifiche quadriennali

Impianto di drenaggio: 21 A 1465 Membran attivatore: Sostituzione membrana dellattivatore MPG.608f 10 B=1; X=1 da aggiornare Int

verifiche quadriennali

Imp.lanto di drenagglqz 2 A 1466 Tubetti att.lvatore: Sostituione dei tubetti trasoarenti di connessione MPG.608f 10 B=1: X=1 da aggiomare Int

verifiche quadriennali attivatore in PVC d. 8 mm !

Implaqto di drenagglo: 23 B 1456 E;ame visivo della centrale di vuoto, con registrazione di funzionamento di MPG.608b 10 B=1: da aggiomare Int
verifiche annuali ciascuna pompa

Impianto di drenaggio 24 B 1456 Verifica efficienza delle lampadine e/o led sul g.e. MPG.608b 5 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

|mp|an.to di drenaggm: 25 B 1456 Verifica valvola termostatica (sole c.v. pompe anello liquido) MPG.608b 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

mpianto d drenagglo: 26 B 1456 Verifica dei giunti di accoppiamento motore pompa del vuoto MPG.608b 5 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Implaqto di drenagglo: 27 B 1456 verifica assorbimento per ciascuna pompa MPG.608b 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Implaqto di drenagglo: 28 B 1456 .\/enflca.del\a tenuta per ciascuna pompa (ad eccezione di quelle ad MPG.608b 10 B=1; da aggiomare Int
verifiche annuali immersione)

Implaqto di drenagglo: 2 B 1456 anlca as;enza perqlte di (.iepr.essmne. nel locale c.v. (uditiva e con MPG.608b 10 B=1: da aggiomare Int
verifiche annuali intercettazione delle linee di arrivo reflui)

Impianto di drenaggi: 30 B 1456 Verifica funzionamento pompe vuoto MPG.608b 5 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Impianto di drenaggio: 31 B 1456 Verifica funzionamento pompe scarico MPG.608b 5 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Impianto di drenaggio 32 B 1456 Verifica tenuta linee e rispettive utenze MPG.608b 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Impianto di drenaggio 33 A 1456 Pulizia del serbatotio acqua di servizio MPG.608b 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Impianto di drenaggio 34 B 1456 Verifica componenti quadro elettrico MPG.608b 10 B=1; da aggiornare Int
verifiche annuali

Impianto di drenaggi: 35 B 1456 Revisione pompe MPG.608f 20 B=1; daaggiomare  [int

verifiche quadriennali

Imp.lanto di drenagglqz 36 A 1456 Sostituzione valvole di non ritorno su gruppo pompe del vuoto MPG.608f 10 B=1; da aggiornare Int

verifiche quadriennali

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI N ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fman " " . . . .
Impianto di drenaggi: 37 A 1456 Pulizia del serbatotio della centrale di vuoto MPG.608f 15 B=1; da aggiornare Int
verifiche quadriennali
Impianto di drenaggio: . S . . 4. .
verffiche mensil 38 A 1467 Tubazione di rilancio: controllo integrita MPG.608g X 15 B=1; da aggiornare Int
tT,Ot 45 0 0 0 20 140 40 20 100 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
Indicazioni della DL + verifica con il costruttore (RENAI)

Criteri aggiornamento della formazione: aggiornamento necessario
perché impianto di nuova installazione

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione settimanale
|ID prestazione presTtg);;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1456 Verifiche da remoto - Gruppo di vuoto: Monitoraggio livello cisterna del gruppo di vuoto [>80%]
2 B 1456 Verifiche da remoto - Gruppo di vuoto: Verifica di assenza allarmi di basso vuoto
3 B 1456 Verifiche da remoto - Gruppo di vuoto: Verifica della pressione di vuoto [ogni pompa deve essere
4 B 1455 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Verifica funzionalita pompe di vuoto
5 B 1454 Verifiche da remoto - Pompe di rilancio: Verifica funzionalita pompe di rilancio
6 B 1455 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di vuoto X
7 B 1454 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di rilancio X
8 B 1453 Verifiche da remoto: Assenza allarmi magnetotermici
9 B 1457 Verifiche da remoto - Serbatoio di accumulo: Livello serbatoio di accumulo [<10% volume totale]
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 4




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List

CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione mensile
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
. . . . .
38 B 1467 Tubazione di rilancio: controllo integrita | |
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica
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PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
13 A 1459 Pozzetti di drenaggio: Pulizia dei pozzetti e delle griglie di caduta
14 B 1459 Pozzetti di drenaggio: Verifica di efficienza di ogni pozzetto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
REV.01 Settembre 2017 6
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PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione annuale
|ID prestazione presTtg);;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
10 B 1458 Tubazione di aspirazione: Ricerca perdite pneumatiche
11 B 1458 Tubazione di aspirazione: Ispezione visiva della valvola frangifiamma
23 B 1456 Esame visivo della centrale di vuoto, con registrazione di funzionamento di ciascuna pompa
24 B 1456 Verifica efficienza delle lampadine efo led sul g.e.
25 B 1456 Verifica valvola termostatica (sole c.v. pompe anello liquido)
26 B 1456 Verifica dei giunti di accoppiamento motore pompa del vuoto
27 B 1456 verifica assorbimento per ciascuna pompa
28 B 1456 Verifica della tenuta per ciascuna pompa (ad eccezione di quelle ad immersione)
Verifica assenza perdite di depressione nel locale c.v. (uditiva e con intercettazione delle linee di
2 B 1456 arrivo reflui)
30 B 1456 Verifica funzionamento pompe vuoto
31 B 1456 Verifica funzionamento pompe scarico
32 B 1456 Verifica tenuta linee e rispettive utenze
33 A 1456 Pulizia del serbatotio acqua di servizio
34 B 1456 Verifica componenti quadro elettrico
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 7




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione biennale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 1460 Valvola di interfaccia: Revisione valvola di interfaccia
16 B 1461 Sensore di prossimita: Verifica del sensore di prossimita
17 B 1462 Sensore/attivatore: Revisione del sensore/attivatore
18 A 1463 Mini check valve: Pulizia della mini check valve
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 8




PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione triennale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
12 B 1458 Tubazione di aspirazione: Controllo della messa a terra di ciascuna delle due linee principali
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Check List CKL-1453
Impianto di drenaggio - Manutenzione quadriennale
|ID prestazione pre;fgone Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
19 A 1461 Sensore di prossimita: Sostituzione del sensore di prossimita
20 A 1464 Membrana: Sostituzione membrana a banana valvola gvac
21 A 1465 Membran attivatore: Sostituzione membrana dell‘attivatore
22 A 1466 Tubetti attivatore: Sostituione dei tubetti trasoarenti di connessione attivatore in PVC d. 8 mm
35 B 1456 Revisione pompe
36 A 1456 Sostituzione valvole di non ritorno su gruppo pompe del vuoto
37 A 1456 Pulizia del serbatotio della centrale di vuoto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTO DI DRENAGGIO ATTIVO

Scheda raccolta dati SRD-1453
Impianto di drenaggio
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumentodi | Valoredi  Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione misura rif. MIN MAX misurato
6 B 1455 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di vuoto
7 B 1454 Verifiche da remoto - Pompe di vuoto: Registrazione ore di lavoro pompe di rilancio
Legenda
A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.01:
-Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 11




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

i i H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1469 ammiristati aDlgs. NO
Disponibilita
Impianti di nicchia Manual Usoe B<vo_|
ian
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- - . Componente Cantierizzazione Stato della Formazione M
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni|] Squadra Attivita
Verifica semestrale armadio 1 B 1033 Pannello di cqmrollo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: Corsia Unica MPG. 319 1 B=1; X=1 aggiomata Int
[prova pulsanti
Verifica semestrale armadio 2 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: Corsia Unica MPG. 319 4 B=1; X=1 aggiomata Int
controllo collegamento fonico
Verifica semestrale armadio 3 B 1033 Armadio ;olonn\na: Ispezione colonnina LAN: controllo a vista adesivi Corsia Unica MPG. 319 1 B=1; X=1 aggiomata Int
SO0S rifrangenti su armadio
Veriica semsefs)léale amadio 4 B 1033 [Armadio colonnina: Sostituzione estintori vidimati Corsia Unica MPG. 319a 4 B=1; X=1 aggiomata Int
Veriica ansngegle amadio 5 A 1033 [Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1,X=1 aggiomata int
Veriica ansngaéle amadio 6 B 1033 [Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Verfica annuale armadio 7 B 0051 [Armadio colonnina: Controllo stato armadio Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1,X=1 aggiomata int
Verfica annuale amadio 8 B 0051 [Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura armadio | Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1; X=1 aggiornata Int
Veriica ansngegle amadio 9 B 0051 [Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione estrazione estintore  |Corsia Unica MPG. 319b 2 B=1X=1 aggiornata int
VE""CM”?S;IG" amadio 10 B 0815 [Armadio colonnina: Sostituzione batterie Corsia Unica MPI.700 15 X=1; X=1 aggiornata nt
Verifica semestrale armadio 1 A 1033 Fanne\lo di controllo colonnina LAN: Verifica leggibilita pannello Corsia Unica MPG.31%a 1 X=1; X=1 aggiomata Int
SOS informatvo colonnina LAN
Veriica ansngzle amadio 12 B 0875 [Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale Corsia Unica MPG.319b 1 X=LX=1 aggiornata Int
Verfica annuale armadio 13 c 0815 [Armadio colonnina: Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN Corsia Unica MPG.319b 5 B=1;X=1 aggiomata int
Veriica S;mme:c":‘a;e quadro 14 A 1470 [Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico Corsia Unica MPG.609a 2 X=LX=1 aggiornata Int
Veriica s;mnis(:(;“a;e quadro 15 B 1470 [Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi Corsia Unica MPG.609a 20 B=1; X=1 aggiornata int
Veriica S;':Ie:c":‘a;e quadro 16 B 1470 [Quadro elettrico: Analisi termografica quadro Corsia Unica MPG.609a 10 B=1;X=1 aggiomata Int
Veriica s;mnis(:(;“a;e quadro 17 B 1470 [Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro Corsia Unica MPG.609a 10 B=1;X=1 aggiornata int
Veriica S;':Ie:c":‘a;e quadro 18 B 1470 [Quadro elettrico: Verifica avwiamento ventilatori Corsia Unica MPG.609a 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Controllo estintore a 19 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza estintore, relativo cartello di Corsia Unica MPE.531a 03 da aggiomare Ext
polvere segnalazione e supporto
Cuntru[l}\;:::tore 2 20 B 222 Estintori a polvere: Controllo visibilita e accessibilita estintore Corsia Unica MPE.531a 02 da aggiornare Ext
Controllo estintore a 27 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza del dispositivo di sicurezza e Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiomare Ext
polvere relativo sigillo
Controllo estintore a 2 B 222 Estintori a pn\vyg: Controllo presenza, visibilita e leggibilita dei Corsia Unica MPE.531a 10 da aggiomare Ext
polvere contrassegni distintivi
Conlrogz‘\(/e:rl:lme 2 23 B 222 Estintori a polvere: Controllo pressione manometro Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiomare Ext
Controllo estintore a % B 222 ?slmlun a polvere: Controllo della pressione interna con strumento Corsia Unica MPE.531a 10 da aggiomare Ext
polvere indipendente

MODIFICHE REV.01:
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PMC IMPIANTI DI NICCHIA

i i H Adempimenti Ottemperanza
Piano di Manutenzione e Controllo PNC-1469 amministat ablgs. NO
Disponibilita
Impianti di nicchia Manuali Uso e @E
Man
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- N . Componente Cantierizzazione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni|] Squadra Attivita
Controllo estintore a 2% B 222 Estintori a‘po\vere: Controllo integrita es?ln(ore, strutture di supporto, Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiomare Ext
polvere maniglie di trasporto e ruote (se presenti)
Controllo estintore a % B 222 Estm‘on a polvere: Controllo assenza anomalie componenti estintore e Corsia Unica MPE.531a 05 da aggiomare Ext
polvere [danni alle strutture di supporto
Controllo estintore a 27 B 222 Esl\nlgr\ apolvere: Co}ntml\o presenza e corretta compilazione del Corsia Unica MPE.531a 10 da aggiomare Ext
polvere cartellino di manutenzione
Contm[l’lg‘j::tore 2 28 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531a 01 da aggiornare Ext
Rewsm;;ve;gmore a 30 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato Corsia Unica MPE.531b 02 da aggiornare Ext
Revisione estintore a a1 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno Corsia Unica MPE.531b 05 da aggiomare Ext
polvere estintore
Rewsm;;ve;gmore a 32 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti Corsia Unica MPE.531b 10 da aggiornare Ext
Revisione estintore a 3 B 222 Estintori a polvere: Controllo ‘d\ tutte le sezioni di passaggio del gas Corsia Unica MPE.531b 10 da aggiomare Ext
polvere ausiliario (se presente) e dell'agente estinguente
Rewsm;;ve;gmore a 34 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti Corsia Unica MPE.531b 10 da aggiornare Ext
Revisione estintore a - - o
Vit po\vere‘ " 35 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate Corsia Unica MPE.531b 30 da aggiornare Ext
Rewsm;;ve;gmore a % & 92 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le Corsia Unica MPE.531b 50 da aggiomare Ext
Revisione estintore a 37 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle Corsia Unica MPE.531b 93 da aggiomare Ext
polvere guarnizioni
Revisione estintore a 3 B 222 Es_umon a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di Corsia Unica MPE.531b 50 da aggiomare Ext
polvere efficienza.
Revisione estintore a 39 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione Corsia Unica MPE.531b 01 da aggiomare Ext
polvere (interno ed esterno)
Rewsm;;ve;gmore a 40 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531b 01 da aggiornare Ext
Collaudo estintore a polvere - s " e
u masréalo’ CE polver 42 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato Corsia Unica MPE.531c 02 da aggiorare Ext
Collaudo estintore a polvere 3 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno Corsia Unica MPE.531¢ 05 da aggiomare Ext
marcato CE estintore
leau"?:;‘é:z’zz polvere 44 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti Corsia Unica MPE.531c 10 da aggiomare Ext
Collaudo estintore a polvere 5 B 222 Esl\_n‘lo(\ apolvere: Controllo ‘d\ tutte le sezioni di passaggio del gas Corsia Unica MPE.531c 10 da aggiomare Ext
marcato CE ausiliario (se presente) e dell'agente estinguente
leaum::;é:z’zz polvere 46 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti Corsia Unica MPE.531c 10 da aggiorare Ext
Cu"“"‘:ﬂ?‘;:‘(ﬂz; polvere 47 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate Corsia Unica MPE.531c 30 da aggiornare Ext
Collaudo estintore a polvere 48 B 222 Estintori a pa\yere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le Corsia Unica MPE.531¢ 50 da aggiomare Ext
marcato CE sovrapressioni
Collaudo estintore a polvere % B 222 Esumpn a _po\vere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle Corsia Unica MPE.531¢ 93 da aggiomare Ext
marcato CE guarnizioni
Collaudo estintore a polvere 50 B 222 Estintori a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di Corsia Unica MPE.531¢ 50 da aggiomare Ext
marcato CE efficienza.
Collaudo estintore a polvere 51 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione Corsia Unica MPE.531¢ 01 da aggiomare Ext
marcato CE (interno ed esterno)
Collaudo estintore a polvere 5 B 222 Estintori a pc\yere prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di Corsia Unica MPE.531¢ 15 da aggiomare Ext
marcato CE prova (Pt) indicata sul serbatoio
Collaudo estintore a polvere 53 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo Corsia Unica MPE.531¢ 01 da aggiomare Ext
marcato CE (interno ed esterno)
Collaudo estintore a polvere . o
u masr:l,alo CE polver 54 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio Corsia Unica MPE.531c 01 da aggiorare Ext
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PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Piano di Manutenzione e Controllo

Adempimenti

PMC-1469 : :
amministrativi

Ottemperanza

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Disponibilita
Impianti di nicchia Wanuel Usoe @E
ian
Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI - . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
L . . Componente Cantierizzazione Stato della Formazione M.
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn 6anni 12anni|] Squadra Attivita
. V§r|l|ca annqa\e 70 A 0265 llluminazione locale: pulizia corpo illuminante Corsia Unica MPG.609¢c 2 X=1 aggiornata Int
illuminazione nicchia
‘\/ermca semestrale 7 B 0265 llluminazione locale: verifica illuminamento Corsia Unica MPG.609b 5 X=1 aggiornata Int
illuminazione nicchia
IT.m 0 0 0 0 56 2 0 26 0 41
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controll) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Criteri di elaborazione del ciclo:

Cicli relativi al quadro elettrico - elaborati sulla base dell'esperienza

Cicli relativi alla colonnina SOS - elaborati sulla base dell'esperienza e dei manuali dei costruttori (Ducati)
Cicli relativi agli estintori a polvere - elaborati sulla base di "UMAN - Linee guida per la corretta manutenzione di estintori, componenti
delle reti di idranti, porte tagliafuoco ed uscite di emergenza”

Criteri aggiornamento della formazione: aggiornamento necessario
perché si tratta di attivita legate ad adempimenti normativi.
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PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Check List CKL-1469
Impianti di nicchia - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: prova pulsanti
2 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Controllo funzionalita colonnina LAN: controllo
coll 1to fonico
3 B 1033 [Armadio colonnina: Ispezione colonnina LAN: controllo a vista adesivi rifrangenti su armadio
4 B 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Sostituzione estintori vidimati
11 A 1033 Pannello di controllo colonnina LAN: Verifica leggibilita pannello informatvo colonnina LAN
14 A 1470 (Quadro elettrico: Pulizia esterna quadro elettrico
15 B 1470 (Quadro elettrico: Verifica collegamenti e serraggi
16 B 1470 (Quadro elettrico: Analisi termografica quadro
17 C 1470 (Quadro elettrico: Test stati interruttori di quadro
18 C 1470 (Quadro elettrico: Verifica avviamento ventilatori
19 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza estintore, relativo cartello di segnalazione e supporto
20 B 222 Estintori a polvere: Controllo visibilita e accessibilita estintore
21 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza del dispositivo di sicurezza e relativo sigillo
22 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza, visibilita e leggibilita dei contrassegni distintivi
23 B 222 Estintori a polvere: Controllo pressione manometro
24 B 222 Estintori a polvere: Controllo della pressione interna con strumento indipendente
25 B 22 Estintori a polvere: Controllo integrita estintore, strutture di supporto, maniglie di trasporto e
ruote (se presenti)
2% B 22 Estintori a polvere: Controllo assenza anomalie componenti estintore e danni alle strutture di
supporto
27 B 222 Estintori a polvere: Controllo presenza e corretta compilazione del cartellino di manutenzione
28 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
71 B 0265 |Il\uminazione locale: verifica illuminamento (acceso/spento)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Check list CKL-1469
Impianti di nicchia - Manutenzione annuale
prestlaDzione pre;ti:zci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
5 A 1033 Armadio colonnina: Pulizia esterna e superfici rifrangenti
6 B 1033 Armadio colonnina: Controllo sistema di ancoraggio e fissaggio
7 B 0051 /Armadio colonnina: Controllo stato armadio
8 B 0051 [Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione apertura armadio
9 B 0051 Armadio colonnina: Controllo contatto segnalazione estrazione estintore
12 B 0875 [Armadio colonnina: Verifica interruttore differnziale
13 C 0815 Armadio colonnina: Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN X
70 A 0265 Jlluminazione locale: pulizia corpo illuminante
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Check List CKL-1469
Impianti di nicchia - Manutenzione triennale
D . T""? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
10 B 1033 Armadio colonnina: Sostituzione batterie
30 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato
31 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
32 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti
3 B 220 Estintori a polvere: Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e
dell'agente estinguente
34 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti
35 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
36 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
37 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni
38 B 222 Estintori a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
39 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno)
40 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Check List CKL-1469
Impianti di nicchia - Manutenzione ogni 6 anni
D . T""? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
56 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato
57 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
58 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti
59 B 220 Estintori a polvere: Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e
dell'agente estinguente
60 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti
61 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
62 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
63 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni
64 B 222 Estintori a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
65 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno)
66 B 222 Estintori a polvere: prova idraulica della durata di 1 min a una pressione di 3,5 Mpa
67 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo (interno ed esterno)
68 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Check List CKL-1469

Impianti di nicchia - Manutenzione ogni 12 anni

D . T""? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
42 B 222 Estintori a polvere: Verifica della conformita al prototipo omologato
43 B 222 Estintori a polvere: Verifica del buono stato di conservazione interno estintore
44 B 222 Estintori a polvere: Controllo funzionale di tutte le parti
%5 B 220 Estintori a polvere: Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario (se presente) e
dell'agente estinguente
46 B 222 Estintori a polvere: Controllo dell'assale e delle ruote, se esistenti
47 B 222 Estintori a polvere: Ripristino delle protezioni superficiali danneggiate
48 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
49 B 222 Estintori a polvere: Sostituzione dell'agente estinguente e delle guarnizioni
50 B 222 Estintori a polvere: Assemblaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.
51 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore revisione (interno ed esterno)
5 B 220 Estintori a polvere: prova idraulica della durata di 30 s alla pressione di prova (Pt) indicata sul
serbatoio
53 B 222 Estintori a polvere: Annotazione indelebile data ed esecutore collaudo (interno ed esterno)
54 B 222 Estintori a polvere: Compilazione registro antincendio
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC IMPIANTI DI NICCHIA

Scheda raccolta dati SRD-1469
Impianti di nicchia
Lo prestazione|  TP° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Strumento di | Valoredi  Valore  Valore Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione misura rif. MIN MAX misurato
13 C 0815 Controllo tensione di alimentazione Hw SOS LAN Multimetro 13,6Vee | 13,6Vee | 14Vce
Legenda

A manutenzione conservativa OK
B ispezione (controlli) e manutenzione NC Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica

REV. 01 Settembre 2017




PMC SENSORE CO DI GALLERIA

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1479

Adempimenti
amministrativi

Ottemperanza a
D.Igs.

s B

Disponibilita
Sensore CO di galleria Manuali Uso ¢ IXIE
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) P, Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Sensore-CO: _ .
1 B 1479 Sensore CO: Verifica eventuali allarmi su SCADA MPG.618a 5 b aggiornata at
controlii-da-remoto
Ven:z:zosr(ierg(e;trah 2 B 1480 Centralina CO: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.618b 10 X=1 aggiornata Int
Venfslce:esos:rggstrah 3 B 1479 Sensore CO: Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.618b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche semestrali 4 B 1480 Centralina CO: Verifica presenza allarmi memorizzati in \MPG.618b 10 X=1 aggiomata Int
sensori CO precedenza
Verifiche semestrali 5 B 1480 Centralina CO: Verifica presenza guasti memorizzati in \MPG.618b 10 X=1 aggiomata Int
sensori CO precedenza
Venfslce:esos:rggstrah 6 A 1479 Sensore CO: Pulizia con detergente del rilevatore CO Riduzione MPG.618b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
Verfiche sermestral 7 A 1479 Sensore CO: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati Riduzione MPG.618b 20 e agglernata at
Verifiche semestrali Sistema di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva della
sensor CO 8 B 0595 correttezza delle condizioni di installazione del sensore (staffe , |Riduzione MPG.618b 5 X=1; X=1 aggiornata Int
supporti, sistemi di ancoraggio)
Sensore CO: Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per
Verifiche semestrali - —1- Y= i
sensori CO 9 [ 1479 raggiungimento valori di soglia e verifica registrazione evento  JRiduzione MPG.618b 15 X=1; X=1 da aggiornare Int
dell'allarme

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.618b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore
e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE CO DI GALLERIA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) . Set. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
lman " " " . . .
Verifiche semestrali 10 c 1479 Sgnsgre CQ: Verlf\ga segnalazione rimozione CO a campione e Riduzione MPG.618b 20 X=1: X=1 da aggiomare Int
sensori CO visualizzazione grafica del guasto
Verifiche
quadriennali sensori 1 C 1479 Sensore CO: Controllo, prove funzionali ed eventuali tarature  |Riduzione MPG.618¢ 90 X=1 da aggiornare Ext
co
Ver\!ziz;jrggslrah 12 B 1480 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione Riduzione MPG.618b 15 X=1; X=1 da aggiornare Int
¢ T.ot 5 0 0 0 120 0 0 0 90 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPG.618b - Ricavato da norma UNI 11224, per-le-attivita-con*frequenza variabile stabilita in base alle possibilita di

verificare gli allarmi della centralina da SCADA,; le-altre-frequenza-stabilita-dalla-nerma-Attivita da eseguire con personale
qualificxato come indicato dalla norma UNI 11224

MPG.618c - Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un‘indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del
componente

Criteri aggiornamento della formazione:

L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le
quali ¢ richiesta un‘approfondita conoscenza dellimpianto e per la
possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le
attivita semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.618b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE CO DI GALLERIA

Check List CKL-1479
Sensore CO di galleria - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1480 Centralina CO: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1480 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1480 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1480 Verificare se |'interrutore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1480 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1480 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED (Se presente)
2 B 1480 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault Se presente )
2 B 1480 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 1479 Sensore CO: Controllo visivo del sensore
3 B 1479 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
. - . N KO in caso di allarme
4 B 1480 Centralina CO: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza
memorizzato e non ripristinato
4 B 1480 Verificare-la-presenza e ripristino eventuali di-allarmi memorizzati in precedenza
4 B 1480 fi he-gli-allarmi-siano-stati-fip
5 B 1480 Centralina CO: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza KOin caso di guasto
memorizzato e non ripristinato

5 B 1480 Verificare-la-presenza-di e ripristino eventuali guasti memorizzati in precedenza
5 B 1480 fi he--guasti-siano-stati+ipri
6 A 1479 Sensore CO: Pulizia con-detergente del rilevatore CO
6 A 1479 Pulizia del sensore
6 A 1479 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
7 A - Sensore CO: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
8 B 0595 Sistema di sostegno e fissaggio CO: Ispezione visiva della correttezza delle condizioni di

installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
8 B 0595 Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti

visibili
9 c 1479 Senspre CQ .Venflcfa nsp.ondenza del 5|svtema all'attivazione perraggivngimento-valordi-

soglia-e-verificaregistrazione-evento dell'allarme
9 c 1479 Verifica delle-seglie-di dell'attivazione dellallarme att b

{vetrine;—) tramite vetrino di fondo scala su SCADA
9 c 1479 fi 1l to-di-allarme-sul ina-tramits pposite-LED{Se-pi
9 c 1479 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
9 c - T T

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.618b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE CO DI GALLERIA

b . Tlpo_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
10 c 1479 Sensore CO: Verifica segnalazione rimozione CO a campione e visualizzazione grafica del
guasto
10 C 1479 Disabilitare dei sensori CO a campione
10 C 1479 Verificare su SCADA segnalazione dell'indisponibilita dei sensori rimossi
12 B 1480 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina g
12 B 1480 Iimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale efficienza
dell'impianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
1 B 1480 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina
segnali I'assenza di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
12 B 1480 - . N
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.618b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE CO DI GALLERIA

Check List CKL-1479
Sensore CO di galleria - Manutenzione quadriennale
prestlz?zione pre;fz(Jione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 C 1479 Sensore CO: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 1479 Testare la rispondenza del sensore alla soglia di intervento con opportuno strumento
11 c 1479 i | to-di-allarme-termico-sulla lina-tramit ione-appesite-LED
11 C 1479 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
11 c - e e e
11 C 1479 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione ‘ X ‘ ‘ X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazionin.le 7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.618b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE OP DI GALLERIA

. . . Adempimenti Ottemperanza a mv
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1481 il Dlgs. X
Disponibilita
Sensore OP di galleria ManualiUso e m
lan
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI Lo ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . N Componente Cantierizzazione Stato della Formazione NN
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Sensore OP-controll 1 B 1481 Sensore-OP: Verifica-eventuali-allarmi su-SCADA MPG.619a 5 X=1 aggternata Lk
Venf;ce:esj:izrgistrah 2 B 1482 Centralina OP: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina MPG.619b 10 X=1 aggiornata Int
Verfiche semesral 3 B 1481 Controllo visivo del sensore Riduzione MPG.619b 5 B=1; X=1 aggiomata Int
sensori OP
Verifiche sgmestrah 4 8 1482 Centralina OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in MPG.619b 10 X=1 aggiomata Int
sensori OP precedenza
Verifiche sgmestrah 5 8 1482 Centralina OP: Verifica presenza guasti memorizzati in MPG.619b 10 X=1 aggiomata Int
sensori OP precedenza
Venf;ce:esj:izrgistrah 6 A 1481 Sensore OP: Pulizia con-detergente del rilevatore OP Riduzione MPG.619b 20 X=1; X=1 aggiornata Int
Verifiche se.meslralt 7 A 1481 Sensore OP: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati Riduzione MPG.619b 20 X=EX=1 aggiornata Int
Sistema di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva della
Verifiche semestrali A . . . i
sensori OP 8 B 0595 correttezza delle condizioni di installazione del sensore (staffe , |Riduzione MPG.619b 5 B=1; X=1 aggiornata Int
supporti, sistemi di ancoraggio)
Verifiche sgmeslrah 9 c 1481 Senspre OP: Verifica r|§pond§nza dg! sistema all'attivazione per Riduzione MPG.619b 15 B=1: X=1 da aggiomare Int
sensori OP raggiungimento valori di soglia e verifica registrazione evento
MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b
- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore
e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO
REV.01 Settembre 2017 1




PMC SENSORE OP DI GALLERIA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Ciclo MP ID Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI I ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- . 3 Componente Cantierizzazione Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Verifiche sgmestrah 10 c 1481 Sgnsqre OE: Venflcg segnalazione rimozione OP a campione e Riduzione MPG.619b 0 B=1: X=1 da aggiomare Int
sensori OP visualizzazione grafica del guasto
Verifiche
quadriennali sensori 1 C 1481 Sensore OP: Controllo, prove funzionali ed eventuali tarature  |Riduzione MPG.619¢ 90 X=1 da aggiornare Ext
oP
ver‘zce:ﬁlesssrgis{rah 12 B 1482 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione Riduzione MPG.619b 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Lot s | o | o f o | 120 o] oo | o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPG.619b - Ricavato da norma UNI 11224,

allarmi-della-centralina-da-SCADAe-altre frequenza stabilita dalla norma in base alla possibilita di verificare gli allarmi della
centralina da SCADA,; attivita eseguite da personale qualificato come indicato nella norma UNI 11224

MPG.619c: Attivita stabilita per ottenere dal costruttore un'indicazione sulle condizioni e sulle prospettive di vita del
component

Criteri aggiornamento della formazione:

L'aggiornamento € ritenuto necessario trattandosi di attivita per le quali
@ richiesta un‘approfondita conoscenza dell'impianto e per la
possibilita di ottenere la qualifica del personale per eseguire le attivita
semestrali previste dalla norma UNI11224.

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate operazioni 1-7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE OP DI GALLERIA

Check List CKL-1481
Sensore OP di galleria - Manutenzione settimanale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1481 Sensore OP: Verifica eventuali allarmi su SCADA
1 B 1481 Verificare su SCADA se ci sono segnalazioni di allarme dai sensori OP
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore
e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE OP DI GALLERIA

Check List CKL-1481
Sensore OP di galleria - Manutenzione semestrale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 B 1482 Centralina OP: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
2 B 1482 Verificare disponibilita schema elettrico di cabina
2 B 1482 Verificare se |'interruttore o sezionatore che alimenta la centralina & su ON
2 B 1482 Verificare se |'interruttore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
2 B 1482 Verificare se |' attestazione della linea di alimentazione nell' armadio centralina € in buono stato
2 B 1482 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED (Se presente)
2 B 1482 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault Se presente)
2 B 1482 Verificare connessione fibra di ridondanza tra le centraline (solo in caso di doppia centralina)
3 B 1481 Sensore OP: Controllo visivo del sensore
3 B 1481 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
4 B 1482 Centralina OP: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza KOin caso di guasto
memorizzato e non ripristinato
4 B 1482 Verificare ed eventuale ripristino—ta-presenza di allarmi memorizzati in precedenza
4 B 1482 fi he-gli-allarmi-siano-stati-fip
5 B 1482 Centralina OP: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza KOin caso di guasto
memorizzato e non ripristinato

5 B 1482 Verificare ed eventuale ripritsino la-presenza di guasti memorizzati in precedenza
5 B 1482 fi he--guasti-siano-stati+ipri
6 A 1481 Sensore OP: Pulizia-con-detergente del rilevatore OP
6 A 1481 Pulizia del sensore
6 A 1481 Taratura dello zero dello strumento a valle della pulizia
7 A - Sensore OP: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
8 B 0595 Sistema di sostegno e fissaggio: Ispezione visiva della correttezza delle condizioni di

installazione del sensore (staffe , supporti, sistemi di ancoraggio)
8 B 0595 Verifica delle condizioni dei sistemi di ancoraggio; controllare che non ci siano danneggiamenti

visibili

Sensore OP: Verifica rispondenza del sistema all'attivazione per+aggivngimento-valor-di-
9 [¢ 1481 > ;. oo .

soglia-e-verificaregistrazione-evento-dell'allarme
9 c 1481 Verifica delle-seglie-di-dell'attivazione-allarme attraverso I'occultamento del campo visivo del

sensore 'utilizzo di-opportuno strumento (vetrino,...)
9 c 1481 fi 1l to-di-allarme-sul ina-tramits pposite-LED{Se-pi
9 C 1481 Verificare allarme da remoto su sistema SCADA
9 c - T T
10 c 1481 Sensore OP: Verifica segnalazione rimozione OP a campione e visualizzazione grafica del

guasto
10 C 1481 Disabilitare dei sensori OP a campione
10 C 1481 Verificare su SCADA segnalazione dell'indisponibilita dei sensori rimossi

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORE OP DI GALLERIA

ID Tipo . . .
. P . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 B 1482 Verifica dello stato delle fonti di alimentazione
Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina g
12 B 1482 Iimpianto continuino a funzionare un tempo sufficiente a dimostrare la reale efficienza
dell'impianto e la sua capacita di operare in assenza di alimentazione primaria
1 B 1482 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare che la centralina
segnali I'assenza di alimentazione
12 B 1482 Effettuare la simulazione della mancanza di alimentazione primaria e verificare l'intervento
dell'alimentazione secondaria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate operazioni 1-7

- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore

e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO
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PMC SENSORE OP DI GALLERIA

Check List CKL-1481
Sensore OP di galleria - Manutenzione quadriennale
prestlz?zione pre;fz(Jione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
11 C 1481 Sensore OP: Controllo, prove funzionali e eventuali tarature
11 C 1481 Testare la rispondenza del sensore alle soglie di intervento con opportuno strumento
11 c 1481 i | to-di-allarme-termico-sulla lina-tramit ione-appesite-LED
11 C 1481 Verificare allarme incendio da remoto su sistema SCADA
11 c - e e e
11 C 1481 Verificare che il sistema rileva correttamente la progressiva pk
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione ‘ X ‘ ‘ X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate operazioni 1-7
- Accorpati cicli semestrali in MPG.619b

- Modificate attivita pulizia,verifica funzionamento sensore
e verifica allarmi/guasti con indicazioni nelle note su condizioni per il KO

REV.01 Settembre 2017




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

- . - Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1499-01 W Dlgs. NO
Disponibilita Manuali
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA i ST
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Sett. Mens. Bim Trim. Sem.  Annual Bienn Trienn Quadr  Decen squadra Formazione Attivita
Sala pompe: Simulare la condizione di avviamento automatico riducendo la
Controllo periodico settimanale (solo elettropompa) 1 B 1441 pressione dellacqua (il motore deve essere fatto funzmnare. per 20 min MPG.600a 20 X=1 da aggiornare JInt
Deve essere fermato e te riavviato
utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale);
Controllo periodico settimanale (solo elettropompa) 2 B 1441 iaa‘v?opmogsé: Registrare su SRD a pompa in moto 2 pressione indicata dai MPG.600a 1 X=1 da aggiornare JInt
3
Controllo periodico (solo pomp. 4 B 1441 Sala pompe: Verifica integrita cavi scaldanti laddove presenti MPG.600a 2 X=1 da aggiomnare |Int
Controllo periodico (solo pomp: 5 B 1441 Sala pompe: Controllo livello elettrolito accumulatori al piombo MPG.600a 1 X=1 da aggiomare |Int
] ~Ver —— o fonzi
Contrllo periodico trimestrale 6 B 1441 Sg\a pompe: Verifica ahmemaz!one idrica e relativo funzionamento pompa di MPG.600b 5 Ext
alimentazione, laddove presenti.
Controllo periodico tri 7 B 1441 Sala pompe: Verifica joni elettriche. MPG.600b 2 Ext
Controlloperiodico trimesrale 3 B 1441 Sala pompe: Verifica fu‘nzwonamenlo delle valvole di intercettazione che \MPG.600b 7 Ext
controllano il flusso dell'acqua
Controllo periodico tril 9 B 1443 Sala pompe: Verifica corretta funzionalita del flussost MPG.600b 1 Ext
] ~Ver —— "
Contrllo periodico trimestrale 10 B 1441 [Sala pompe: Verifica funzionalita di riporto allarmi con la centrale di \IPG.600 5 Ext
supervisione (ove presente).
Controllo periodico annuale (solo elettropompa) 11 B 1441 Sala pompe: Prova portata pieno carico pompe di ione MPG.600c 10 Ext
12 B Ext
Controllo periadico annuale (solo eletiropompa) 13 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionamento valvole a galleggiante nei serbatoi di MPG.600¢ 5 Ext
laccumulo
Controllo periodico annuale (solo elettropompa) 14 A 1441 Sala pompe: Controllo pulizia filtri MPG.600c 15
Controllo periodico triennale 15 A 1439 Vasca di accumulo: Svuotamento, eventuale pulizia serbatoio e riempimento MPE.519d 60 Ext
Controllo periadico triennale 16 B 1439 Vasca di ‘a§cumu\u Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna MPE.519d 15 Ext
ove possibile.
Controllo periodico triennale 17 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto MPE.519d 15 Ext
Prove difu e 18 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di MPE.519¢ 4 B=1: X=1 aggiornata Int
manovra
" Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, .
fi =1: X=
Prove di f pp e 19 B 0476 cavi, st separator, schermi MPE.519¢ 5 B=1; X=1 | aggiornata {Int
Prove difu e 2 A 0476 S}:J‘i:ﬁaeleltncu: lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di MPE.519¢ 5 B=1: X=1 aggiornata Int
" Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle .
fi =1: X=
Prove dift A e A B 0476 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita VIPE.519¢ 15 B=1;X=1 agglomata Int
Prove di fu e 22 A 1441 Sala pompe: pulizia generale interna ed esterna MPE.519¢ 20 B=1; X=1 aggiornata |Int
Controllo periodico decennale 23 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da sedimentazione delle vasche di accumulo MPE.519f 120 Ext
Controllo periodico decennale 2 A 1439 st;a‘ln? accumulo: Verifica impermeabilizzazione interna ed eventuale MPE.519f 15 Ext
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Ciclo MP ID Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Decen squadra Formazione Attivita
Controllo periodico trimestrale 25 B 1499 Assistenza manutenzione MPG.600b 15 B=1 aggiomata  fInt
Controllo periodico i io galleria) 26 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD MPG.600d 2 B=1 aggiornata Iln'[

\Vaso di espansione: Verificare la pressione di precarica e confrontarla con

Controllo periodico annuale (antincendio galleria) 27 B 1440 quella delfticheta (svuotare l vaso) MPG.600e 30 B=1 aggiornata  |Int
Controllo periodico trimestrale (antincendio galleria) 28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD MPG.600f 10 B=1 aggiomata Int
Controllo periodico tril 29 B 1441 Tubazioni: controllo integrita tubazioni e sostegni tubazione MPG.600b 10 B=1 aggiomata Int
Controllo periodico tri 30 B 1441 Tubazioni: controllo eventuali perdite MPG.600b 10 B=1 |aggiornata Jint
('I;‘:)|26|0|0|75|0|60|0|139|0|135|
Legenda
A co X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
[ misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Cicli mutuati dal PMC di E&S "Gruppo di pressurizzazione antincendio”. Aggiunte le attivita 26-27-28 richieste dai costruttori. Criteri aggiornamento della formazione:
La attivita MPG.600a da internalizzare richiede una
formazione specifica per le prestazioni che necessitano di
una conoscenza della macchina.
L'Attivita MPG.600b prevede la conoscenza approfondita
della Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2



PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Check List

CKL-1499-01

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA

Manutenzione settimanale

ID. T'pq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1441 Sala pompe: Simulare la condizione di avviamento automatico riducendo la pressione
2 B 1441 Sala pompe: Registrare su SRD a pompa in moto la pressione indicata dai manometri; X
26 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD X
4 B 1441 Sala pompe: Verifica integrita cavi scaldanti laddove presenti
5 B 1441 Sala pompe: Controllo livello elettrolito accumulatori al piombo
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Check List CKL-1499-01
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA Manutenzione Trimestrale
prestIaDzione pre;r:;)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
6 B 1441 Sala pompe: Verifica alimentazione idrica e relativo funzionamento pompa di alimentazione,
7 B 1441 Sala pompe: Verifica alimentazioni elettriche.
8 B 1441 Sala pompe: Verifica 1to delle valvole di ione che controllano il flusso
9 B 1441 Sala pompe: Verifica corretta funzionalita del flussostato
10 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionalita di riporto allarmi con la centrale di supervisione (ove
25 B 1499 Assistenza manutenzione
28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD
29 B 1441 [ Tubazioni: controllo integrita tubazioni e sostegni tubazione
30 B 1441 [ Tubazioni: controllo eventuali perdite
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione | X | | X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Check List CKL-1499-01
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA Manutenzione Annuale
ID. Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
11 B 1441 Sala pompe: Prova portata pieno carico pompe di alimentazione
13 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionamento valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo
14 A 1441 Sala pompe: Controllo pulizia filtri
27 8 1440 Vaso di espansione: Verificare la pressione di precarica e confrontarla con quella dell'etichetta
(svuotare il vaso)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Check |_|St CKL-1499-01
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA Manutenzione Triennale
prestIaDzione pre;r:;)zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 A 1439 Vasca di accumulo: mento, eventuale pulizia serbatoio e ri
16 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna ove possibile.
17 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto
18 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di manovra
19 B 0476 Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti
20 A 0476 Quadro elettrico: lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
21 B 0476 Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle
22 A 1441 Sala pompe: pulizia generale interna ed esterna
Legenda
A manutenzione conservativa | | | | In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

CheCk |_|St CKL-1499-01
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA Manutenzione Decennale
ID. Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazlone prestazione
23 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da delle vasche di accumulo
24 A 1439 Vasca di accumulo: Verifica i ione interna ed eventuale ripristino
Legenda
A conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Scheda raccolta dati

SRD-1499-01

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - ELETTROPOMPA

Manutenzione Settimanale

D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
3 B 1441 Registrazione pressione statica impianto N.A. N.A. N.A.
3 B 1441 Registrazione pressione avviamento pompa di compensazione N.A. N.A. N.A.
3 B 1441 Registrazione pressione avviamento elettro/moto pompa antincendio N.A. N.A. N.A.
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso

REV.01 Settembre 2017




MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO GALLERIA (ELETTROPOMPA)

Scheda raccolta dati

SRD-1499-01

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE

Manutenzione Annuale

ID i Valoredi  Val Val Val " .
) o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI aoredi  vaore - Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
.
28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

- . - Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1499-02 W Dlgs. NO
Disponibilita Manuali
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA il NO
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Sett. Mens. Bim Trim. Sem.  Annual Bienn Trienn Quadr  Decen squadra Formazione Attivita
Sala pompe: Simulare la condizione di avviamento automatico riducendo la
Controllo periodico settimanale 1 B 1441 pressione dellacqua (il motore deve essere fatto funzmnare. per 20 min MPE.519a 20 X=1 da aggiornare JInt
Deve essere fermato e te riavviato
utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale);
Contrllo periodico setimanale ) B 1441 Sala pomp.e: Registrare su SRD a pompa in moto la pressione indicata dai \IPE 5192 1 X=1 da aggiomare |Int
manometri;
Controllo periodico settimanale 3 B 1441 Controllo livelli sulle motopompe diesel (olio, liquido refrigerante, carburante). MPE.519a
Controllo periodico 4 B 1441 Sala pompe: Verifica integrita cavi scaldanti laddove presenti MPE.519a 2 X=1 da aggiomnare |Int
Controllo periodico 5 B 1441 Sala pompe: Controllo livello elettrolito accumulatori al piombo MPE.519a 1 X=1 da aggiomare |Int
] Ver —— o fonzi
Contrllo periodico trimestrale 6 B 1441 Sg\a pompe: Verifica ahmemaz!one idrica e relativo funzionamento pompa di MPG.600b 5 Ext
alimentazione, laddove presenti.
Controllo periodico tri 7 B 1441 Sala pompe: Verifica joni elettriche. MPG.600b 2 Ext
Controlloperiodico trimesrale 3 B 1441 Sala pompe: Verifica fu‘nzwonamenlo delle valvole di intercettazione che \MPG.600b 7 Ext
controllano il flusso dell'acqua
Controllo periodico tril 9 B 1441 Sala pompe: Verifica corretta funzionalita del flussost MPG.600b 1 Ext
] ~Ver —— "
Contrllo periodico trimestrale 10 B 1441 [Sala pompe: Verifica funzionalita di riporto allarmi con la centrale di \IPG.600 5 Ext
supervisione (ove presente).
Controllo periodico annuale 11 B 1441 Sala pompe: Prova portata pieno carico pompe di MPE.519¢ 10 Ext
Controllo periodico annuale 12 B 1441 Sala pompe: Prova di mancato avviamento del motore diesel MPE.519¢ Ext
Controllo periodico annuale 13 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionamento valvole a galleggiante nei serbatoi di MPE.519¢ 5 Ext
laccumulo
Controllo periodico annuale 14 A 1441 Sala pompe: Controllo pulizia filtri MPE.519¢c 15
Controllo periodico triennale 15 A 1439 Vasca di accumulo: Svuotamento, eventuale pulizia serbatoio e riempimento MPE.519d 60 Ext
Controllo periadico triennale 16 B 1439 Vasca di ‘a§cumu\u Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna MPE.519d 15 Ext
ove possibile.
Controllo periodico triennale 17 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto MPE.519d 15 Ext
Prove difu e 18 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di MPE.519¢ 4 B=1: X=1 aggiornata Int
manovra
" Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, .
fi =1: X=
Prove di f pp e 19 B 0476 cavi, st separator, schermi MPE.519¢ 5 B=1; X=1 | aggiornata {Int
Prove difu e 2 A 0476 S}:J‘i:ﬁaeleltncu: lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di MPE.519¢ 5 B=1: X=1 aggiornata Int
" Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle .
fi =1 X=
Prove dift A e A B 0476 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita VIPE.519¢ 15 B=1;X=1 agglomata Int
Prove di fu e 22 A 1441 Sala pompe: pulizia generale interna ed esterna MPE.519¢ 20 B=1; X=1 aggiornata |Int
Controllo periodico decennale 23 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da sedimentazione delle vasche di accumulo MPE.519f 120 Ext
Controllo periodico decennale 2 A 1439 st;a‘ln? accumulo: Verifica impermeabilizzazione interna ed eventuale MPE.519f 15 Ext
Controllo periodico trimestrale 25 B 1499 Gruppo pressurizzazione: Assistenza manutenzione MPG.600b 15 B=1 aggionata  fInt
Controllo periodico io galleria) 26 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD MPG.600d 2 B=1 aggiornata Ilnt

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Ciclo_ MP ID ) Tipg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato d_ella TI_PQ\
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Decen squadra Formazione Attivita
Controllo periodico annuale (antincendio galleria) 27 B 1440 Z::ﬁad;;?ﬁz:e?:;;‘/;g;za I‘zlaazroe)ssmne diprecarica e confrontarla con MPG.600e 30 B=1 aggiomata JInt
Controllo periodico tri io galleria) 28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD MPG.600f 10 B=1 aggiornata__|Int
Controllo periodico tri 29 B 1441 Tubazioni: controllo integrita tubazioni e sostegni tubazione MPG.600b 10 B=1 aggiornata
Controllo periodico trimestrale 30 B 1441 Tubazioni: controllo eventuali perdite MPG.600b 10 B=1
(tmTiDnt)|26|0‘0‘75|0|60|0|139‘0|135|
Legenda
A co Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Cicli mutuati dal PMC di E&S "Gruppo di pressurizzazione antincendio”. Aggiunte le attivita 26-27-28 richieste dai costruttori. Criteri aggiornamento della formazione:
La attivita MPE.519a da internalizzare richiede una
formazione speecifica per le prestazioni che necessitano di
una conoscenza della macchina.
L'Attivita MPG.600b prevede la conoscenza approfondita
della Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 2



PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Check List CKL-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA Frequenza Settimanale
prestlaDzione pre;:z[;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1441 Sala pompe: Simulare la condizione di avviamento automatico riducendo la pressione dell'acqug
2 B 1441 Sala pompe: Registrare su SRD a pompa in moto la pressione indicata dai manometri; X
3 B 1441 Sala pompe: Controllo livelli sulle motopompe diesel (olio, liquido refrigerante, carburante).
4 B 1441 Sala pompe: Verifica integrita cavi scaldanti laddove presenti
5 B 1441 Sala pompe: Controllo livello elettrolito accumulatori al piombo
26 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ! 1zione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 3




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Check List CKL-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA Frequenza Trimestrale
prestlaDzione pre;:z(;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
6 B 1441 Sala pompe: Verifica alimentazione idrica e relativo funzionamento pompa di alimentazione,
7 B 1441 Sala pompe: Verifica alimentazioni elettriche.
8 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionamento delle valvole di intercettazione che controllano il flusso
9 B 1441 Sala pompe: Verifica corretta funzionalita del flussostato
10 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionalita di riporto allarmi con la centrale di supervisione (ove presente)
25 B 1499 Gruppo pressurizzazione: Assistenza manutenzione
28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD
29 B 1441 Tubazioni: controllo integrita tubazioni e sostegni tubazione
30 B 1441 Tubazioni: controllo eventuali perdite
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ! jone Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Check List CKL-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA Frequenza Annuale
ID. T'p[.) Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
11 B 1441 Sala pompe: Prova portata pieno carico pompe di alimentazione
12 B 1441 Sala pompe: Prova di mancato avviamento del motore diesel
13 B 1441 Sala pompe: Verifica funzionamento valvole a galleggiante nei serbatoi di accumulo
14 A 1441 Sala pompe: Controllo pulizia filtri
Vaso di espansione: Verificare la pressione di precarica e confrontarla con quella dell'etichetta
27 B 1440
(svuotare il vaso)
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Check List CKL-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA Frequenza Triennale
prestlaDzione pre;tlapz[i)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 A 1439 Vasca di accumulo: Svuotamento, eventuale pulizia serbatoio e riempimento
16 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna ove possibile.
17 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto
18 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di manovra
19 B 0476 Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori|
schermi
20 A 0476 Quadro elettrico: lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle
21 B 0476 < oSS
|I|nee d'ingresso e delle linee di uscita
22 A 1441 |Sala pompe: pulizia generale interna ed esterna
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Check List CKL-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA Frequenza Decennale
prestlaDzione pre;tlapzci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
23 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da sedimentazione delle vasche di accumulo
24 A 1439 Vasca di accumulo: Verifica impermeabilizzazione interna ed eventuale ripristino
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Scheda raccolta dati

SRD-1499-02

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - MOTOPOMPA ED ELETTROPOMPA

Frequenza Settimanale

b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
3 B 1441 Registrazione pressione statica impianto N.A. N.A. N.A.
3 B 1441 Registrazione pressione avviamento pompa di compensazione N.A. N.A. N.A.
3 B 1441 Registrazione pressione avviamento elettro/moto pompa antincendio N.A. N.A. N.A.
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione I lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione [Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO (ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA)

Scheda raccolta dati

SRD-1499-02
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE Frequenza Annuale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Vvalore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
. . .
28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site |
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

H H H Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PNC-149903 L <] | e [>vo_|
Disponibilita Manuali
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA P > vo |
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione P prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual.  Bienn Trienn Quadr Decen squadra Formazione Attivita
Controllo periodico triennale 1 A 1439 Vasca di accumulo: Svuotamento, eventuale pulizia serbatoio e riempimento MPE.519d 60 Ext
Controllo periodico triennale 2 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna MPE.519d 15 Ext
ove possibile.
Controllo periodico triennale 3 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto MPE.519d 15 Ext
prove di . e 4 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di MPE.519e 4 B=1: X=1 aggiomata Int
manovra
Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, v .
Prove di pp e 5 B 0476 cav, sett separatori, schermi MPE.519e 5 B=1; X=1 aggiornata int
prove di . e 6 A 0476 S;:S:L‘::‘emw lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di MPE.519e 5 B=1: X=1 aggiomata Int
. [Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle v .
Prove di € 7 B 0476 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita MPE 519 1 B=1; X=1 aggiornata fint
Controllo periodico decennale 8 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da sedimentazione delle vasche di accumulo MPE.519f 120 Ext
Controllo periodico decennale 9 A 1439 ::’s;:nil accumulo: Verifica impermeabilizzazione interna ed eventuale MPE.519f 5 Ext
Controllo periodico settimanale (antincendio galleria) 11 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD MPG.600d 2 B=1 aggiomnata  |Int
. . . Vaso di espansione: Verificare la pressione di precarica e confrontarla con _
Controllo periodico annuale (antincendio galleria) 12 B 1440 quella delretichetta (svuotare il vaso) MPG.600e 30 B=1 aggiornata  |Int
Controllo periodico trimestrale (antincendio galleria) 13 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD MPG.600f 10 B=1 aggiornata ||I‘|t
lT.Ol 2 0 0 10 0 30 0 119 0 135
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Cicli mutuati dal PMC di E&S "Gruppo di pressurizzazione antincendio”. Aggiunte le attivita 26-27-28 richieste dai costruttori.
Criteri aggiornamento della formazione:
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017 1




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Check List

CKL-1499-03

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA

Manutenzione settimanale

prestlaDzione pre;tlapzci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
. . .
11 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua da remoto - SRD | | X |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Check List

CKL-1499-03

GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA

Manutenzione Trimestrale

prestlaDzione pre;tlapzci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
. . .
11 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site - SRD | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Check List CKL-1499-03
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA Manutenzione Annuale
prestlaDzione pre;tlapzci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1440 Vaso di espansione: Verificare la pressione di precarica e confrontarla con quella dell'etichetta
(svuotare il vaso)

Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Check List CKL-1499-03
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA Manutenzione Triennale
prestlaDzione pre;:z[;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 1439 Vasca di accumulo: Svuotamento, eventuale pulizia serbatoio e riempimento
2 B 1439 \Vasca di accumulo: Controllo presenza di corrosione sia interna che esterna ove possibile.
3 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo funzionale valvole impianto
4 A 0476 Quadro elettrico: soffiatura con compressore contattori ed apparecchi di manovra
5 B 0476 Quadro elettrico: serraggi dei dispositivi di trattenuta meccanici apparecchi, cavi, setti separatori|
6 A 0476 Quadro elettrico: lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
7 B 0476 Quadro elettrico: serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Check List CKL-1499-03
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO A CADUTA Manutenzione Decennale
prestlaDzione pre;tlapzci)one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
8 A 1439 Vasca di accumulo: Pulizia da sedimentazione delle vasche di accumulo
9 A 1439 Vasca di accumulo: Verifica impermeabilizzazione interna ed eventuale ripristino
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica
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PMC GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO A CADUTA

Scheda raccolta dati

SRD-1499-03
GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE Manutenzione Annuale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Vvalore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
. . .
28 B 1439 Vasca di accumulo: Controllo livello d'acqua on-site |
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione ~ |In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.01:

- Nessuna modifica
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PMC ILLUMINAZIONE FORNICE

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1519

Adempimenti amministrativi

Ottemperanza a D.lgs. M>A

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
Cicli elaborati sulla bese die manuali dei costruttori e delle norma UNI11222 e CEI EN 50171

Criteri aggiornamento della formazione:

Aggiornamenti ritenuti necessari per attivita dove € richiesta un'approfondita
conoscenza dell'impianto e per attivita di nuova introduzione

lluminazione fornice Disponibila Manuzli Uso ¢ Man m
PERIODICITA' E TEMPI
lo MP Ti i P i, I
Ciclo M D prestazione o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione ciclo MP di i Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione (man. ASPI) sett Mens, Bim, Tiim, Quad. sem Anuale » 2 ™ 5 squadra | Formazione | Ativita
Verfica lminotecnica e verifca annuale impianio A c . verca ituminotecica con aboratoro mobie amesi10da [ o » seixet | dasggomare W
regolazione manutenzione annuale (tempo per singolo fornice)
Verfica visiva sato impianto (da modifcare: A . 0 RotoPH: Verica fivazon  acqua el GE - . sixt | sqgoman w
verfiche semestralillminazione ordinaria) erica funzionaiia del sistema
Veriica visivastato impianto (da modifcare: 3 B 0500 [RotoPMF: MANUTENZIONE QUADRO DI COMANDO MPG.266 20 B=1;X=1 | aggiomata Int
verfiche semestralilminazione ordinaria)
i fi T i fi
Verfica lminotecrica e veriica annuale impianto . . - DL TC, SDL X: vrifca del orrett funzionamento e dei o " setixet | daaggonare M
regolazione parametr della macchina (orologio, misure, ecc);
Verfica luminotecnica e veriica annuale impianto . . o120 Centraline onde convogiate: Verifica delle comunicazioni o » srtixet | dasggomare W
regolazione con i puni luce
tempo totale 0 0 0 0 0 2% 7 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiorata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1;
Riduzione X=1;

MODIFICHE REV.01:

- Eliminate dal ciclo semestrale MPG.266 le attivita relative

al sistema di regolazione

REV.01 Settembre 2017




PMC ILLUMINAZIONE FORNICE

Check List CKL-0266
llluminazione fornice- Manutenzione semestrale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
) B 0500 Rot.o.PMF: V.enf|c.a‘|nf|\tr§zmn| diacqua nel QE
verifica funzionalita del sistema
3 B 0500 serraggio morsetti nel quadro di comando
3 B 0500 verifica azionamentio in manuale
3 B 0500 verifica azionamento da quadro elettrico galleria
3 B 0500 verifica |pteg(lta e controllo infiltrazioni di acqua nei
lampeggiatori
3 B 0500 verifica funzionalita lampeggiatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate dal ciclo semestrale MPG.266 le attivita relative
al sistema di regolazione

REV.01 Settembre 2017




PMC ILLUMINAZIONE FORNICE

Check List CKL-1519
llluminazione fornice - Manutenzione annuale
ID prestazione pre;—tg)z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota

Verifica illuminotecnica con laboratorio mobile a mesi 10 da

1 C 0266 . . X
manutenzione annuale (tempo per singolo fornice)

4 B 0233 lettura del valore misurato dal sensore di luminanza esterno X

4 B 0233 verifica integrita della connessione del modulo con il sensore da
remoto

4 B 0233 Verlflca della correttezza dei settaggi e delle impostazioni di
funzionamento

5 B 0120 LPM: Verifica delle comunicazioni con i punti luce
LPM: Verifica della soglia di dimmerazione (rispetto ad orario per|

5 B 0120 L . . X
permanenti e rispetto ad SDL per rinforzi)
LPM: verifica della percentuale di punti luce con problemi di

5 B 0120 y . -
comunicazione (stabilire soglie di tolleranza)

5 B 0120 (CBMANAGER: Verifica delle comunicazioni con i punti luce
(CBMANAGER: verifica della percentuale di punti luce con

5 B 0120 problemi di comunicazione (stabilire soglie di tolleranza diverse
per permanenti e rinforzi)

Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate dal ciclo semestrale MPG.266 le attivita relative
al sistema di regolazione

REV.01 Settembre 2017




PMC ILLUMINAZIONE FORNICE

Riparazione

Scheda raccolta dati SRD-1519
llluminazione fornice - Manutenzione annuale
ID prestazione | 11P° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVIgT| | Strumentodi | Valore di valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione misura riferimento misurato
Verifica illuminotecnica con laboratorio fotocamera con
1 C 1057 mobile a mesi 10 da manutenzione
. . taratura, pc
annuale (tempo per singolo fornice)
A B 0233 Ienqra del valore misurato dal sensore di oo
Jluminanza esterno
5 B 0120 Verifica della goglla di dlmmgrazmne
permanente (rispetto ad orario )
Verifica della soglia di dimmerazione
5 B 0120 rinforzi (rispetto ad orario ad SDL per
rinforzi)
Legenda
A manutenzione conservativa oK
B ispezione (controlli) e manuter] NC Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure Manutenzione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminate dal ciclo semestrale MPG.266 le attivita relative
al sistema di regolazione

REV.01 Settembre 2017




PMC TRATTA PICCHETTI

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1525 | Adempimenti amministrativi Ottemperanza a D.Igs. :
Tratta piccheni Disponibilita Manuali Uso e Man @E
PERIODICITA'
Ciclo MP N cicloMP dirif. [E TEMPI Stato della PO
[ [ -
Desrizione D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione (man. ASP) squadra | - Ativita
Set Mens, Bim. Trim Sem Annual 2 3 4 5a
Ispezione e verifica [Segnalatori:ispezione visiva della correttezza delle condizioni di
semestrale tratte 1 B 0427 installazione (staffe, supporti sistemi di ancoraggio) tempo a Riduzione MPG 602¢ 2 B=1;X=1 aggiomata Int
di picchettoftratta
Ispezione & V:‘”"Ca annuale 2 B 1525 erifica funzionamento impianto Riduzione MPG.602b 10 B=L; Xe1 int
Ispezione-e verfia-
semestrale tratie- 3 c 0253 ficadel grack didocal-p fe-d Rid MPG02e £ BelX=t da-aggiomare it
o
Ispezione e verica Verifica presenza segnaletica "vie di fuga” passiva non iluminata
semestrale tratte 4 B 1525 o g Ll Riduzione MPG.602c 1 aggiomata Int
i (tempo a picchettofratta)
Ispezione e verifica
semestrale tratte 5 B 1525 Verifca integrita impianto e sosituzione puntiluce mancanti o quasti Riduzione MPG 602¢ 20 B=1;X=1 aggiomata Int
di
Ispezione e verifica
semestrale ratte 6 A 1468 (Quado picchetti luminosi: puiizia quadro picchett Riduzione MPG 602¢ 5 B=1;X=1 aggiomata Int
di
Ispezione e verica [Quado picchetti luminosi: vrifica integrita ancoraggi e serraggio
semestrale tratte 7 B 1468 P 9 9% 9% Riduzione MPG.602c 5 aggiomata Int
i morsetere
Ispezione e verifica
semestrale tratte 8 8 1468 Quado picchetti luminosi: vrifiche funzionali quadro picchetti Riduzione MPG.602¢ 5 B=1;X=1 aggiomata Int
di
tempo totale 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controlf) e manutenzione Semicarreggiata B=1; daaggiomare  Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviatione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviatione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale
MODIFICHE RE.O1
REV.01 Settembre 2017

- Eliminazione verifica illuminamento (spostato a llluminazione di evacuazione)




PMC TRATTA PICCHETTI

Check List CKL-1525
Tratta picchetti - Manutenzione semestrale
ID prestazione presTtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 0427 S.ggnalalorl: ispezione visiva dgl\g corrgngzza delle F:ondlzwom e picchetti per trata
di installazione (staffe, supproti, sistemi di ancoraggio)
4 B 1525 Yer|f!ca presenza segnaletica "vie di fuga" passiva non e piccheti per tratta
filluminata
5 B 1525 Sostituzione punti luce mancanti o guasti
6 A 1468 Pulizia esterna del quadro
6 A 1468 Puliza interna del quadro
7 B 1468 verifica integrita ancoraggi
7 B 1468 serraggio morsettiere
8 B 1468 Forzare in emergenza e verificare accensione in fornice
8 B 1468 Verificare cambio stato normale/emergenza su SCADA
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE RE.O1
- Eliminazione verifica illuminamento (spostato a llluminazione di evacuazione)

REV.01 Settembre 2017




PMC TRATTA PICCHETTI

Check List CKL-1525
Tratta picchetti - Manutenzione annuale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
2 B 1525 Verifica commutazione in emergenza da scada X
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE RE.O1

- Eliminazione verifica illuminamento (spostato a Illuminazione di evacuazione)

REV.01 Settembre 2017




PMC APPARATI VIDEO

Piano di Manutenzione e Controllo

PMC-1536

Adempimenti

amministrativi

Ottemperanza a Y
D.lgs. 2N\

Disponibilita
Apparati video panshisoe [HINO_|
Man
SRD D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA' E TEMPI Composizione ) TIPO
L . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione oy
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) : Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
fman AQDN g " . . . :
MPG.630 Pulizia e - . .
verifica apparati video 1 A 1536 Pulizia apparati video MPG.630 5 X=1 aggiornata Int
MPG.630 Pulizia ¢ 2 B 1536 Verifica funzionamento ventole MPG.630 5 X=1 aggiornata Int
verifica apparati video
Lot o oo o|w|[ofo|of|o]fo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggiornamento formazione:
MODIFICHE REV.01:
- Creazione PMC per apparati video REV.01 Settembre 2017 1




PMC APPARATI VIDEO

Check List CKL-1536
Apparti video - Manutenzione semestrale
|ID prestazione pre;rtlzfz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0612 Pulizia streaming server X
1 A 0709 Pulizia video server X
1 A 0707 Pulizia video analyzer X
1 A 0138 Pulizia codec X
2 B 0612 Verifica funzionamento ventola streaming server X
2 B 0709 Verifica funzionamento ventola video server X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Creazione PMC per apparati video REV.01 Settembre 2017 2




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO MARCIA

. . . Adempimenti ——
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1551 inistrativi OttemperanzaaDlgs. [sI [NO><_
Segnaletica evacuazione lato marcia Disporibita Manuali Uso ¢ Man @E
; PERIODICITA' E TEMPI
Mi N N Mi I
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP di it Composizione | della Formazione PO
Descrizione (man. ASPI) squadra Attivita
Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. 2a 3a 4a 5a
Ispezione e verifca
ll P T h -
semestrale segnaletica 1 A 0098 Segnaletica luminata: PULIZIA ESTERNA (tempo a cartelofmrcia Riduzione MPG.602d 10 B=1; X=1 Aggiomata Int
sorpasso)
iluminata
Ispezione e verifca Segnaletica luminata: ispezione visiva dela correttezza delle condizioni
semestrale segnaletica 2 B 0098 i installazione (staffe, supporti sistemi di ancoraggio) (tempo a Riduzione MPG.602d 10 B=1; X=1 Aggiomata Int
iluminata cartelloimarcia-sorpasso)
Verifica segnaletica passiva 3 B 1551 lampade fluorescenti (a cartello/marcia-sorpasso) Riduzione MPG.363 5 B=1; X=1 aggiomata Int
tempo totale 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa [Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura pista
Riduzione i Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviatione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della io aggiornamento normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1551
Segnaletica evacuazione lato marcia - Manutenzione semestrale
ID prestazione presTtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota

1 A 0098 Segnaletica illuminata: PULIZIA ESTERNA del cartello n° cartel lato
marma/sorpasso

1 A 0098 Segnaletica lluminata: PULIZIA INTERNA del cartello n® cartli lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita segnaletica " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita ancoraggi " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita connessioni elettriche e prese a spina " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 ripristino punti luce spenti " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0189 verifica funzionamento delineatori di carreggiata " ganellw lato
marma/sorpasso

Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1551
Segnaletica evacuazione lato marcia - Manutenzione annuale
ID prestazione presTtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
3 B 1551 Sostituzione lampade fluorescenti (a cartello/marcia-sorpasso) " gane\lw lato
marcia/sorpasso
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica REV.01 Settembre 2017




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO SORPASSO

. . . Adempimenti ——
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1552 inistrativi OttemperanzaaDlgs. [sI [NO><_
Segnaletica evacuazione lato sorpasso Disporibita Manuali Uso ¢ Man @E
; PERIODICITA' E TEMPI
Mi N N Mi I
Ciclo MP D prestazione | Tipo prestazione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI cantierizzazione ciclo MP di it Composizione | ..., della Formazione PO
Descrizione (man. ASPI) squadra Attivita
Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. 2a 3a 4a 5a
Ispezione e verifca
ll P T h -
semestrale segnaletica 1 A 0098 Segnaletica luminata: PULIZIA ESTERNA (tempo a cartelofmrcia Riduzione MPG.602d 10 B=1; X=1 Aggiomata Int
sorpasso)
iluminata
Ispezione e verifca Segnaletica luminata: ispezione visiva dela correttezza delle condizioni
semestrale segnaletica 2 B 00ss i installazione (staffe, supporti sistemi di ancoraggi) tempo a Riduzione MPG.602d 10 B=1; X1 Aggiomata Int
iluminata cartelloimarcia-sorpasso)
Verifica segnaletica passiva 3 B 1552 lampade fluorescenti (a cartello/marcia-sorpasso) Riduzione MPG.363a 5 B=1; X=1 aggiomata Int
tempo totale 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura pista
Riduzione i Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviatione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri della io aggiornamento normativo e
| cicli sono stati elaborati sulla base delle norme CEI EN 50172, UNI11222 e del manuale del costruttore procedurale

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO SORPASSO

Check List CKL-1552
Segnaletica evacuazione lato sorpasso - Manutenzione semestrale
ID prestazione presTtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota

1 A 0098 Segnaletica illuminata: PULIZIA ESTERNA del cartello n° cartel lato
marma/sorpasso

1 A 0098 Segnaletica lluminata: PULIZIA INTERNA del cartello n® cartli lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita segnaletica " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita ancoraggi " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 verifica integrita connessioni elettriche e prese a spina " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0098 ripristino punti luce spenti " ganelh lato
marma/sorpasso

2 B 0189 verifica funzionamento delineatori di carreggiata " ganellw lato
marma/sorpasso

Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC SEGNALETICA EVACUAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1552
Segnaletica evacuazione lato sorpasso - Manutenzione annuale
ID prestazione presTtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
3 B 1552 Sostituzione lampade fluorescenti (a cartello/marcia-sorpasso) " gane\lw lato
marcia/sorpasso
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nessuna modifica

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO MARCIA

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1553 Adempimenti amministrativi OttemperanzaaDlgs. [sI  [NO><

Fila illuminazione lato marcia osponia i Usoe v [S><_ [N |

PERIODICITA" E TEMPI

lo MP Ti P i, I P
Ciclo M D prestazione o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione ciclo MP di i Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione (man. ASP) sett Mens. Bim. Tim. Quad. sem. Annuale % a N s squadra | Formazione |  Attivita
Verifiche annualiluminazione orcnaria 1 A o464 Puni luce: Lavaggio puntiluce Ricuzione MPG.267 1 B=Lx=2 | aggiomaa Ex

(Controllo visivo integrita di
- Ancoraggi degl apparecch di luminazione erelativi

Verifiche annualiilluminazione ordinaria 2 B 0018 Riduzione MPG.267 30 B=1;X=2 aggiomata Int
Jcompound alle canale
- Lampade
Verifiche annualiilluminazione ordinaria 3 B 0141 (Controllo integrita connessioni e prese a spina Riduzione MPG.267 2 B=1;X=2 aggiomata Int
Ripristino punti luce spenti 4 B 0464 (Controllo visivo stato impianto e #prisiae-punti luce spenti  [Riduzione MPG 607a 15 B=1;X=2 aggiomata Int
Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo 5 B 1032 [Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo Riduzione MPG 607b 3 B=1; X=2 aggiomata Int
tempo totale o o o o o 15 @
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiorata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo:
Cicli elaborati sulla bese die manuali dei costruttori e delle norma UNI11222 e CEI EN 50171 Aggiornamenti ritenuti necessari per attivita dove € richiesta un'approfondita
conoscenza dell'impianto e per attivita di nuova introduzione

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo) REV.01 Settembre 2017



PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1553
Fila illuminazione lato marcia - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
4 B 0464 Controllo visivo stato impianto e-fipristine punti luce spenti
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1553
Fila illuminazione lato marcia - Manutenzione annuale
ID prestazione pre;—tg)z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0464 Punti luce: Lavaggio punti luce X
2 B 0018 .Cont.ro\lo. visivo integrita degli ancoraggi degli apparecchi di «
filluminazione
2 B 0018 Controllo visivo integrita degli ancoraggi dei compound alle X
canale
3 B 0141 Controllo integrita connessioni e prese a spina X
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti

(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO MARCIA

Check List CKL-1553
Fila illuminazione lato marcia - Manutenzione quadriennale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
5 B 1032 Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO SORPASSO

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1554 Adempimenti amministrativi OttemperanzaaDlgs. [sI  [NO><

Fila illuminazione lato sorpasso Disponbilta Manuzli Uso € Man m

PERIODICITA" E TEMPI

lo MP Ti P i, I P
Ciclo M D prestazione o Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Cantierizzazione ciclo MP di i Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione (man. ASP) sett Mens. Bim. Tim. Quad. sem. Annuale % a N s squadra | Formazione |  Attivita
Verifiche annualiluminazione orcnaria 1 A o464 Puni luce: Lavaggio puntiluce Ricuzione MPG.267 1 B=Lx=2 | aggiomaa Ex

(Controllo visivo integrita di
- Ancoraggi degl apparecch di luminazione erelativi

Verifiche annualiilluminazione ordinaria 2 B 0018 Riduzione MPG.267 30 B=1;X=2 aggiomata Int
Jcompound alle canale
- Lampade
Verifiche annualiilluminazione ordinaria 3 B 0141 (Controllo integrita connessioni e prese a spina Riduzione MPG.267 2 B=1;X=2 aggiomata Int
Ripristino punti luce spenti 4 B 0464 (Controllo visivo stato impianto e #prisiae-punti luce spenti  [Riduzione MPG 607a 15 B=1;X=2 aggiomata Int
Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo 5 B 1032 [Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo Riduzione MPG 607b 3 B=1; X=2 aggiomata Int
tempo totale o o o o o 15 @
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiorata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione:
Criteri di elaborazione del ciclo:
Cicli elaborati sulla bese die manuali dei costruttori e delle norma UNI11222 e CEI EN 50171 Aggiornamenti ritenuti necessari per attivita dove € richiesta un'approfondita
conoscenza dell'impianto e per attivita di nuova introduzione

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo) REV.01 Settembre 2017



PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO SORPASSO

Check List CKL-1554
Fila illuminazione lato sorpasso - Manutenzione semestrale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
4 B 0464 Controllo visivo stato impianto e-fipristine punti luce spenti
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO SORPASSO

Check List CKL-1554
Fila illuminazione lato sorpasso - Manutenzione annuale
ID prestazione pre;—tg)z?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 0464 Punti luce: Lavaggio punti luce X
2 B 0018 .Cont.ro\lo. visivo integrita degli ancoraggi degli apparecchi di «
filluminazione
2 B 0018 Controllo visivo integrita degli ancoraggi dei compound alle X
canale
3 B 0141 Controllo integrita connessioni e prese a spina X
Legenda
manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti

(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC FILA ILLUMINAZIONE LATO SORPASSO

Check List CKL-1554
Fila illuminazione lato sorpasso - Manutenzione quadriennale
ID prestazione pre.;,rtlapz?one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
5 B 1032 Sostituzione lampade illuminazione di rinforzo
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Eliminato il ripristino dei punti luce spenti
(da effettuare con correttiva a seguito del controllo visivo)

REV.01 Settembre 2017




PMC GRUPPO SENSORI AMBIENTALI

: H B Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1635 Bt vy NO
Disponibilita
Gruppo sensori ambientali vt vsoe [B<TNO |
lan
CicloMP . Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI T ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
- ID prestazione ) Componente Cantierizzazione Stato della Formazione MR
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controlli e verifiche su sensori ambientali PR .
integrat del cunicolo di fuga 1 B 1635 Centralina: controllo visivo alimentazionie e segnali centralina MPG.606g 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali oy
integratidel cunicolo di fuga 2 B 1635 Sensori: controllo visivo del sensore MPG.606g 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali vl .
integrati del cunicolo di fuga 3 B 1635 Centralina: verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza MPG.6069 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali oy
integrati del cunicolo di fuga 4 B 1635 Centralina: verifica presenza guasti memorizzati in precedenza MPG.606g 10 B=1: X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali vl .
integrati del cunicolo di fuga 5 A 1635 Sensori: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati MPG.6069 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali oy
integrat del cunicolo di fuga 6 B 1635 Sensori: Controllo funzionamento del sistema (v. manuale) MPG.606g 15 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali . oy
non integrai del cunicolo di fuga 7 B 1636/1637/1638/1639 Sensori: controllo visivo MPG.606f 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali PR .
o integrati del cunicolo di fuga 8 B 1636/1637/1638/1639 Sensori: Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati MPG.606f 20 B=1; X=1 da aggiornare Int
Controlli e verifiche su sensori ambientali oy
non integratdel cunicolo di fuga 9 B 1636/1637/1638/1639 Verifiche da remoto: controllo eventuali allarmi di SCADA MPG.606f 10 B=1; X=1 da aggiornare Int
tTot ol o o] ofm|[o] o] o] oofo
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomnata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPG.606g - Per analogia a quanto previsto per i sensori di rilevazione incendio Criteri aggiomamento della formazione:

L'aggiornamento € necessario trattandosi di un impianto di nuova installazione

MODIFICHE REV.01:
-Creati cicli ad hoc per sensori ambientali integrati e non integrati REV.01 Settembre 2017 1



PMC GRUPPO SENSORI AMBIENTALI

Check List CKL-1635
Gruppo sensori ambientali - Manutenzione semestrale
b . Tlpg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1451 Centralina: Controllo visivo alimentazioni e segnali centralina
1 B 0653 Verificare disponibilita scehma elettrico di cabina
1 B 1217 Verificare se I'interruttore o sezionatore che alimenta la centralina e su ON
1 B 1217 Verificare se l'interruttore o sezionatore che alimenta la centralina & in buono stato
1 B 1217 Verificare se I'attestazione della linea di ali ione nell'armadio centralina & in buono stato
1 B 1217 Verificare accensione della centralina e rispettivo LED (se presente)
1 B 1217 Verificare assenza di allarmi locali sulla centralina (LED di Fault se presente)
2 B 1217 Sensori OP-02-HC-CO: Controllo visivo del sensore
2 B 1217 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore
3 B 1217 Centralina: Verifica presenza allarmi memorizzati in precedenza
3 B 1450 Verifica ed eventuale ripristino allarmi memorizzati in precedenza
4 B 1217 Centralina: Verifica presenza guasti memorizzati in precedenza
4 B 1450 Verifica ed eventuale ripristino guasti memorizzati in precedenza
5 A 0374 Sensori OP-02-HC-CO: Pulizia
5 A 0374 Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati
6 A 0374 Sensori OP-02-HC-CO: Funzionamento del sistema
6 A 0374 Verifica funzionamento del sistema
7 B 1451 Controllo visivo dei sensori
7 B 0653 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore OP del cunicolo di fuga
7 B 1217 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore CO del cunicolo di fuga
7 B 1217 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore HC del cunicolo di fuga
7 B 1217 Verificare che non ci siano danneggiamenti visibili sul sensore O2 del cunicolo di fuga
8 B 1217 Pulizi dei sensori
8 B 1217 Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati sul sensore OP del cunicolo di fuga
8 B 1217 Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati sul sensore CO del cunicolo di fuga
8 B 1217 Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati sul sensore HC del cunicolo di fuga
8 B 1217 Pulizia e rimozione eventuali detriti depositati sul sensore 02 del cunicolo di fuga
9 B 1450 Verifica funzionamento sensori
9 B 1217 Verificare su SCADA l'assenza di eventuali allarmi del sensore OP del cunicolo di fuga
9 B 1450 Verificare su SCADA I'assenza di eventuali allarmi del sensore CO del cunicolo di fuga
9 A 0374 Verificare su SCADA l'assenza di eventuali allarmi del sensore HC del cunicolo di fuga
9 A 0374 Verificare su SCADA I'assenza di eventuali allarmi del sensore O2 del cunicolo di fuga
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:

-Creati cicli ad hoc per sensori ambientali integrati e non integrati

REV.01 Settembre 2017




PMC SENSORI DI GALLERIA PER MP DA REMOTO

. . . Adempimenti Ottemperanza a; B’v
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1676 Bl Digs. X
Disponibilita
Sensori di galleria per MP da remoto Manuali Uso e IXIE
an
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI o ciclo MP di PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- . X Componente Cantierizzazione rif. Stato della Formazione o
Descrizione | prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) , oo | Set. Mens. Bm.  Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
nu
Sensori di
galleria:
verifiche 1 B 1676 Verifica stato funzionamento sensori di galleria su SCADA MPG.613 5 X=1 aggiornata Int
settimanali da
remoto
tT,O t 5 0 0 0 0 0 0 0 0 #RIF!
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:

MPG.613 - Ricavato da norma UNI 11224, frequenza stabilita settimanale perché SCADA consente un monitoraggio di |Criteri aggiornamento della formazione:
fatto continuo

MODIFICHE REV.01:
- Nuovo PMC per verifiche settimanali da remoto su tutti i sensori di galleria REV.01 Settembre 2017



PMC SENSORI DI GALLERIA PER MP DA REMOTO

Check List CKL-1676
Sensori di galleria per MP da remoto - Manutenzione settimanale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1676 Sensori di galleria: verifiche settimanali da remoto
1 B 1676 Anemometri: Verificare da report su BSG se ci sono state variazioni durante il test X
1 B 1676 Cavo termosensibile: Verificare da report su BSG se ci sono allarmi
1 B 1676 Fibrolaser: Verificare da report su BSG se ci sono stati allarmi durante il test
1 B 1676 Rilevatori CO/OP: Verificare da report su BSG se ci sono stati allarmi durante il test X
1 B 1676 Sensore CO di galleria: Verificare da report su BSG se ci sono allarmi X
1 B 1676 Sensore OP di galleria: Verificare da report su BSG se ci sono allarmi X
1 B 1676 Rilevatore di fumo: Verificare da report su BSG se ci sono allarmi X
Legenda
A manutenzione conservativa ‘ ‘ ‘ ‘ In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.01:
- Nuovo PMC per verifiche settimanali da remoto su tutti i sensori di galleria

REV.01 Settembre 2017
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