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Consistenza impianti antintrusione e TVCC 

 

 

 

NCD IMPIANTO ANTINTRUSIONE 

• piano terra 

◦ 19 contatti magnetici 

◦ 2 concentratori 

◦ 1 centrale gesco 

◦ 1 tastiera di comando 

◦ 12 sirene interne 

• piano primo 

◦ 14 contatti magnetici 

◦ 1 concentratore 

◦ 14 sirene interne 

• piano secondo 

◦ 10 contatti magnetici 

◦ 1 concentratore 

◦ 10 sirene interne 

• piano terzo 

◦ 10 contatti magnetici 

◦ 1 concentratore 

◦ 10 sirene interne 

 

• centrale GESCO SECURBOX 

 

 

Casa Colonica 

Tipo: Anti intrusione 

n. 1 centrale di allarme - Ademco Vista 120; 

n. 1 alimentatore – PS1212; 

n. 1 tastiera alfanumerica mod. AD6164IT; 

n. 17 sensori doppia tecnologia in banda K mod. DT7550; 

n. 1 batteria tampone - 12V 7 Ampere; 

n. 1 batteria tampone - 12V 2 Ampere; 

n. 16 trasduttori multiplex seriale a 2 ingressi mod. AD4193SN; 

n. 1 sirena elettronica da interno mod. AI60; 

n. 1 sirena elettronica autoalimentata da esterno AI40; 

n. 1 periferica radio bidirezionale - TECKNA UP550/EV; 
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Chiesa SG Battista 

Tipo: Antintrusione 

n. 2 centrale di allarme Ademco Vista 120; 

n. 3 consolle per centrale vista mod. AD-6139IT; 

n. 1 alimentatore batteria PS1212; 

n. 1 batteria tampone 12V 7A/H; 

n. 4 rivelatore mod. AD-484; 

n. 1 rivelatore mod. DT 900; 

n. 5 rivelatore mod. AD-5890; 

n. 1 ricevitore AD-5881H; 

n. 1 contatto radiocollegato; 

n. 2 sirena ad esterno HP503XP; 

n. 2 sirena da interno SELC 12; 

n. 2 periferica bidirezionale UP560 V-E0: 

 

 

 

 


