




Robusto, versatile, unico:
il nuovo sensore per tunnel SICK

VISIC100SF: modernizza la tecnica di 
rilevamento della qualità dell'aria nei 
tunnel
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VISIC100SF modernizza la tecnica di rilevamento della qualità dell'aria nei tunnel

Semaforo rosso all'ingresso del tunnel 
− aria rarefatta all’interno della galle-
ria: i gestori del tunnel sanno che tali 
situazioni devono essere assolutamen-
te evitate. Anche il monitoraggio conti-
nuo della visibilità nei tunnel stradali è 
obbligatorio per prevenire situazioni di 
rischio. Molti strumenti di misura sono 
presenti sul mercato per questo tipo di 
rilevamento. Il sensore VISIC100SF di 
SICK appartiene però a una categoria 
superiore. 
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Misurazioni orientate alle soluzioni

Misurazioni flessibili e 
sempre orientate alle 
soluzioni
Il nuovo sensore per tunnel di SICK 
convince grazie a un'innovativa com-
binazione di tecniche diffrattome-
triche e celle elettrochimiche. In 
un solo apparecchio e con un minimo in-
gombro è possibile misurare la visibilità 
e qualora dovesse rendersi necessario si 
può integrare in modo plug&play la mi-

sura dei gas di scarico (CO / NO). Con il 
VISIC100SF si stabilisce un nuovo punto 
di riferimento tecnologico che consente 
di avere in modo semplice una soluzione 
personalizzata per soddisfare le specifi-
che esigenze di misura all’interno della 
galleria (visibilità, CO, NO). 
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Un solo sensore per molte 
esigenze
Il VISIC100SF è stato concepito per offri-
re una innovativa semplicità di installa-
zione ed uso definendo un nuovo stan-
dard di robustezza e affidabilità della 
misura nel tempo. 

VISIC100SF modernizza la tecnica di rilevamento della qualità dell’aria nei tunnel

Misurazione della 
visibilità   

Correzione opzionale 
della nebbia

anche delle 
concentrazioni di CO e NO
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opzionale di riscaldamento è possibile  
anche la correzione della nebbia. Tutti i 
valori  di  misura sono  sempre  disponi-
bili con precisione (non solo la visibilità). 
Infatti, una peculiarità assolutamente 
unica è la possibilità di misurare con lo 
stesso sensore anche i valori di CO e NO.

Robustezza, versatilità, 
unicità 
Fattore determinate per le prestazioni 
del VISIC100SF è l’adozione del princi-
pio di rilevazione delle luce diffusa che 
consente di ottenere misure estrema-
mente accurate della visibilità – tecno-
logia ottica avanzata ingegnosamente 
integrata in una piccola custodia. Grazie 
alla regolazione ottimizzata in fabbrica, 

gli interventi sul sensore VISIC100SF 
all'interno del tunnel si riducono solo al 
montaggio, che richiede uno spazio ridot-
to senza necessità di supporti aggiuntivi, 
e a una rapida messa in funzione sen-
za parametrizzazione – semplicemente  
"plug&measure". Nessuna parte mobi-
le, nessuna anomalia causata da usura 
meccanica. Compreso controllo costan-
te dell'imbrattamento. Con un sistema 

Utilizzo estrema-
mente facile   

Semplicemente 
"plug&measure"

Dimensioni piccole e 
compatte
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Combinazione perfetta, 
informazioni sempre 
aggiornate
Misurazione visibilità e dei gas di scari-
co: due principi di rilevamento, un solo 
apparecchio. È unico nel suo genere − è 
il sensore per tunnel VISIC100SF. Può 
essere facilmente aggiornato a posteriori 
aggiungendo altre misure oltre alla pura 
visibilità in caso si renda necessario. Le 

celle elettrochimiche sviluppate da SICK 
per la misurazione dei valori di CO e NO 
trovano posto senza difficoltà all'interno 
dell'apparecchio di misura. Il dispositivo 
è munito di un sistema di innesto delle 
celle che  assicura un elevato grado di 
protezione e consente di operare con dif-
ferenti condizioni di flusso. Questa per-
fetta combinazione tecnologica consen-
te di mantenere sempre aggiornati i dati 

relativi a VIS, CO, NO. Inoltre il software 
del dispositivo è stato sviluppato in ac-
cordo ai requisiti SIL1 per offrire maggio-
re sicurezza di funzionamento e il livello 
di protezione IP 6K9K assicura contro il 
rischio di penetrazione di polvere e ac-
qua nell'apparecchio di misura.

VISIC100SF modernizza la tecnica di rilevamento della qualità dell’aria nei tunnel

Elevate possibilità 
di applicazione

Grande risparmio di 
tempo

Esente da 
usura
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Tecnologia di ultima 
generazione
Stare al passo con i tempi significa  
anche ottimizzare i costi. L'inno-
vazione tecnologica del sensore  
VISIC100SF si rispecchia anche nel-
la ridotta necessità di manutenzione 
e nei bassi costi di esercizio. Inoltre  
VISIC100SF offre altri vantaggi come la 
possibilità di resistere al lavaggio della 

galleria senza richiedere ulteriori prote-
zioni. L'apparecchio di misura è in accor-
do alla direttiva EN 50545.

Resistente alla 
corrosione

Limitata necessita di 
manutenzione

Sicurezza di funziona-
mento: SIL1, IP 6K9K
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VISIC100SF modernizza la tecnica di rilevamento della qualità dell’aria nei tunnel

Il principio di misura che rileva la diffu-
sione della luce dovuta alla presenza di 
particelle nell’aria è la soluzione ideale 
per varie applicazioni quali misure di visi-
bilità fuori da tunnel, visibilità all’interno 
del tunnel (fattore K) o addirittura per il 
rilevamento di fumi.

La misura di visibilità con tecnologie tra-
smissiometriche, molto diffusa in pas-

sato quando i costi delle tecnologie a 
diffusione di luce erano molto importan-
ti, sta lentamente cedendo il passo. Le 
tecnologie a diffusione di luce sviluppa-
te da oltre due decenni e applicate con 
successo al monitoraggio delle emissio-
ni sono state recentemente introdotte 
nelle applicazioni nei tunnel. I vantaggi 
rispetto al principio di misurazione della 
trasmissione della luce sono evidenti: 

Diffusione della luce come 
punto basilare

NELLA MISURAZIONE DELLA VISIBILITÀ 
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tecnica di misura più precisa con un solo 
apparecchio di dimensioni compatte con 
risultati e affidabilità analoghe sia nelle 
versioni in-situ che nelle versioni estratti-
ve. Nella misurazione della trasmissione 
della luce gli insetti (moscerini, ragnate-

le) rappresentano un elemento di distur-
bo e possono falsare il segnale di misura. 
Anche l'influsso della nebbia non è facile 
da correggere. I misuratori che sfruttano 
il principio della diffusione di luce hanno 
un controllo sull’aria che entra nella ca-

mera di misura e consentono di azzerare 
l’effetto della nebbia facendone evapora-
re le goccioline. Le aperture molto piccole 
impediscono la penetrazione degli insetti. 

Principio di misurazione della trasmissione della luce Principio di misurazione della diffusione della luce
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VISIC100SF modernizza la tecnica di rilevamento della qualità dell’aria nei tunnel

Negli ultimi anni le concentrazioni di 
CO sono sensibilmente scese. Uno dei 
principali motivi di questa riduzione è la 
diffusione sempre maggiore di vetture 
con catalizzatore. Pertanto, spesso non 
viene nemmeno più raggiunta la prima 
soglia di allarme nei tunnel. La misura-
zione dei valori di CO è tuttavia prescritta 
nei principali Paesi e i gestori dei tunnel 
non possono esimersi dal suo rilevamen-

to. Alcuni Paesi richiedono anche la mi-
surazione dei valori di NO.

Cella elettrochimica come 
punto basilare 

NELLA MISURAZIONE DEI VALORI DI 
CO E NO
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Le celle elettrochimiche utilizzate costi-
tuiscono una soluzione ideale per questo  
impiego perché garantiscono misurazio-
ni in accordo alla  EN  50545, offrono una 

Emissioni di CO Concentrazione di CO

maggiore durata, richiedono poca manu-
tenzione e sono disponibili ad un prezzo 
estremamente allettante.  



SICK AG  |  Waldkirch  |  Germania  |  www.sick.com

 Per qualsiasi domanda contattateci:

www.sick.com/visic100sf
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