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SEGNALE  LUMINOSO  A  BANDIERA  MONOFACCIALE  PER  LA  SEGNALAZIONE  USCITA  DI 

EMERGENZA FIG. II 177 ART. 125 DEL N.C.d.S. 
Segnale luminoso per segnaletica di sicurezza in galleria costituito da un cassonetto luminoso monofacciale (IP65) costituito da una 

struttura a forma di parallelepipedo con base rettangolare di dimensioni L485xP15Xh485mm (dimensione complessiva della struttura 

a bandiera completa di staffe e controventatura L415xP485XH485mm), con struttura portante in acciaio INOX AISI 304L/316L spessore 

10/10 e schermo costituito da più lastre in materiali plastici tra cui una lastra di policarbonato autoestinguente, con elevata resistenza 

meccanica, alle escursioni termiche, agli agenti corrosivi, agli idrocarburi e all’invecchiamento ai raggi UV da entrambi i lati. Sullo 

schermo è riportata la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada o Linea Guida ANAS e realizzata con pellicola traslucente, 

retroriflettente con microprismi ad altissima resa fotometrica. 
 

 

SOLUZIONE A 
USCITA EMERGENZA FIG. II 177 ART. 125 DEL N.C.d.S. 
N.2 segnali dim. 40x40 cm 

 

Il cartello è provvisto di: 
 Attacco anteriore per fissaggio dello stesso alla parete della galleria con n.4 tasselli/barre filettate M10;  

 Impianto di illuminazione interna realizzato con schede a LED montate in posizione tale da garantire conformità a UNI EN12899‐

1:2008: 

 Luminanza media: classe L2 per tutti i colori; 

 Contrasto colore: conforme per tutti i colori calcolato rispetto al bianco; 

 Uniformità di luminanza: Classe U3 per tutti i colori; 

 Colore: conforme, ogni colore rientra nelle rispettive aree di cromaticità. 

 Alimentatore interno 230V AC – 12 V DC; 

 Ingresso alimentazione su cassetta di derivazione posta nella parte posteriore del segnale tramite pressacavo in poliammide PG16. 
 

Caratteristiche elettriche: 
 Classe d’isolamento II; 

 Alimentazione 230Vac 50Hz; 

 Assorbimento 10 W. 
 

Conformità: 
 UNI CEI EN 12966‐1 , CEI EN 60204 , CEI 214‐9, CEI 64‐8/4 – Sicurezza elettrica; 

 UNI EN12899‐1:2008 – Caratteristiche fotometriche e colorimetriche; 

 CEI EN 60529:1997 + A1:200 – Grado di protezione IP65; 

 UNI CEI EN 12966‐1:2005 – Compatibilità elettromagnetica; 

 EN 12966‐1:2005, CEI EN 60068‐2‐64: – Vibrazioni; 

 EN 12966‐1:2005, CEI EN 60068‐2‐14:2000, CEI EN 60068‐2‐30:2006 – Prove ambientali; 

 EN 12899‐1:2008 – Prova resistenza urto su pannello frontale; 

 D.M. 31/03/1995 – Adesione pellicola riflettente; 

 UNI EN ISO 6988:1998, D.M. 31/03/1995  – Resistenza all’invecchiamento cassonetto in acciaio. 
 

Certificazioni: 

 Certificato di conformità CE in conformità da UNI EN 12899‐1:2008 rilasciato da Ente Notificato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Italiano. 

 Regolamento CPR 305/2011/EU “Marcatura CE dei prodotti da costruzione”. 

 Direttiva LVD 2006/95/CE “Bassa Tensione”. 

 Direttiva ECM 2004/108/CE “Compatibilità Elettromagnetica. 

 Certificato ISO 9001 dell’azienda costruttrice. 






