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Scheda 

Caratteristiche dei veicoli base per allestimento trasporto spargicloruri 

AUTOCARRI PESANTI 260 q.li 

 (*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC 

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta 

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI COMPRESE NELL’OFFERTA: 

- cabina corta 
- colore bianco di serie 
- sospensioni pneumatiche anteriori e posteriori 
- portata maggiorata sull’asse anteriore
- doppio sensore di livello su asse motore
- modulatore elettropneumatico 2° asse per impianto frenante
- rapporto al ponte tale fa garantire una velocità effettiva di

almeno 80 km/h
- terzo asse a sterzatura comandata automatica
- connettore allestitore e centralina predisposta per regolazione del 

numero di giri con presa di forza inserita
- versione rimorchiante con traversa per l’applicazione del gancio e presa 

15 poli
- riscaldatore ausiliario in cabina a gasolio
- ABS 
- triangolo di soccorso a norma 
- gancio di traino  
- climatizzatore 
- chiusura centralizzata 

- alzacristalli elettrici 
- specchi retrovisori a regolazione elettrica 
- fari fendinebbia 
- ruota di scorta  
- autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones 
- tappetini specifici in gomma 

Tipologia veicolo 

Caratteristiche 

ALIMENTAZIONE 

CILINDRATA 
(min/max) 

cm3 

POTENZA 
MINIMA 

kW 

NORMATIVA 
ANTI 

INQUINAMENTO 
(minima) 

MTT 
(min/max) 

kg 

TARA 
MASSIMA (*) 

kg 

LUNGHEZZA  
CARROZZABILE  
RICHIESTA (**) 

mm 

LARGHEZZA 
MASSIMA 

(all’assale post.) 
mm 

TIPO ASSALI 
POSTERIORE 

CabinatI 260 quintali 
DIESEL 9000/13000 300 Euro 6 25500/26000 9000 7.300 2550 

2° ASSE RUOTE 
GEMELLATE 

3° ASSE RUOTE 
SINGOLE A 
STERZATURA 

COMANDATA 
AUTOMATICA 
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AUTOCARRI PESANTI 320 q.li 

 (*) da intendersi compreso conducente e carburante, ovvero nelle condizioni previste per il collaudo MCTC 

(**) la misura indicata deve essere compresa tra il minimo ed il massimo possibili per il passo proposto in offerta 

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI COMPRESE NELL’OFFERTA: 

- cabina corta 
- colore bianco di serie 
- sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche
- portata maggiorata sull’asse anteriore
- rapporto al ponte tale fa garantire una velocità effettiva di

almeno 80 km/h
- secondo e quarto asse a sterzatura comandata automatica
- connettore allestitore e centralina predisposta per regolazione del 

numero di giri con presa di forza inserita
- versione rimorchiante con traversa per l’applicazione del gancio e presa 

15 poli
- riscaldatore ausiliario in cabina a gasolio

- ABS 
- triangolo di soccorso a norma 
- gancio di traino  
- climatizzatore 
- chiusura centralizzata 
- alzacristalli elettrici 
- specchi retrovisori a regolazione elettrica 
- fari fendinebbia 
- ruota di scorta  
- autoradio Bluetooth con viva voce per smartphones 
- tappetini specifici in gomma 

Tipologia veicolo 

Caratteristiche 

ALIMENTAZIONE 

CILINDRATA 
(min/max) 

cm3 

POTENZA 
MINIMA 

kW 

NORMATIVA 
ANTI 

INQUINAMENTO 
(minima) 

MTT 
(min/max) 

kg 

TARA 
MASSIMA (*) 

kg 

LUNGHEZZA  
CARROZZABILE  
RICHIESTA (**) 

mm 

LARGHEZZA 
MASSIMA 

(all’assale post.) 
mm 

TIPO ASSALI  
(1 ANT + 2 POST) 

CabinatI 320 quintali 
DIESEL 9000/13000 320 Euro 6 31500/32000 11000 8.500 2550 

3° ASSE RUOTE 
GEMELLATE 
2° e 4° ASSE 

RUOTE SINGOLE A 
STERZATURA 

COMANDATA 
AUTOMATICA 


