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1- sbavare accuratamente
2- verificare la posizione del foro rispetto alla lavorazione
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REV DESCRIZIONE DATA APPROVATO
CRONOLOGIA REVISIONI
PER LE QUOTE RELATIVE A LAVORAZIONI SCOSTAMENTI LIMITE PER DIMENSIONI LINEARI
SENZA INDICAZIONI DI TOLLERANZA: CLASSE DI TOLLERANZA oA 0 3 6 30 120 | 400 | 1000 | 2000
RIF. UNI 22768/1 A 3 6 30 120 400 1000 2000 oltre
CLASSE DI TOLLERANZA m (MEDIA) MEDIA (m) mm £0.1 £0.1 £0.2 0.3 105 0.8 1.2 +2
TRATTAMENTO TERMICO PROFONDITA' TRATTAMENTO [mm] DUREZZA HRC MICRO DUREZZA HV

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

MATERIALE

PESO FINITO [Kg] 98 9
)

C45 generico

SOCIETA' STATO

I1presente disegno & c proprieta cel dita TALSIGMA e non pud DIMENSION! GREZZE

essere fprodolt 0 cedu a ez senza osta auorzazzone scita.

GRUPPO

Isolatore corsa 400mm

CODICE

DESCRIZIONE

Testata anteriore

D008.00061

SCALA

DATA

=&

DISEGNATORE

RIFERIMENTO CODIFICA PRECEDENTE

CONTROLLATO DA




