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SPECIFICA TECNICA

MINI FURGONE
"CORRIERI"

Veicolo base:  secondo quanto indicato nella caratteristiche tecniche veicoli
base per allestimenti - “MINI FURGONI” allegata all’indagine di
mercato.

Coordinamento Operativo Direzioni di Tronco/MST
Coordinamento Automezzi

Maggio 2015
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ALLESTIMENTO MINI FURGONE
"CORRIERI"

A) ALLESTIMENTO

- Applicazione con aggiustaggio di lastra in compensato marino multistrato
da 12 mm sul pianale interno, ricoperta di lastra in gomma bugnata.

- Sigillatura perimetrale del pianale

- Taglio e applicazione pannelli in alluminio preverniciato su pareti laterali
interno furgone, porte posteriori e laterale.

- Applicazione accessori, supporti fari girevoli, kit radio, porta estintore, fari
girevoli.

- Trattamento anticorrosivo delle parti lavorate.

- Impianto elettrico supplementare a norma.

- Segnale acustico di retromarcia se non gia presente.

B) FORNITURA E MONTAGGIO A CARICO DELL’ALLESTITORE

cinghie a crick;

ganci per ancoraggio su pianale;

fari lampeggianti gialli 12 V base piatta marca Hella, Bosch, Intav,
Sirena o Cobo;

2 supporti a forma di goccia per fari girevoli laterali;

supporto per estintore;

estintore a polvere da 4 kg pressurizzato, omologato D.M. 07-01-
2005, completo di supporto nel vano di carico;

interruttore luminoso per accensione fari girevoli;

cassetta medicinali omologata nel vano di carico;

plafoniere a led supplementare;

antenna radio marca Kathrein modello K 50702 con stesura cavo
sino a zona cruscotto;

porta bandierine rosse su paraurti.

supporti bandierine rosse interno portiere posteriori.
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C) ADESIVI “Autostrade per I'ltalia”

Fornitura ed applicazione a carico del fornitore dei seguenti adesivi in pellicola
rifrangente tipo 3M 580 blu su base argento:

- N. 3 adesivi "autostrade per l'italia" mm 550x118 fondo argento.

La grafica degli adesivi € riportata nell’'ultima pagina della presente specifica
tecnica.
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E’ vietata [I'applicazione di qualsiasi logo o scritta identificativa
dell’allestitore su tutta la superficie esterna del veicolo.

D) GARANZIA

Quanto installato dovra essere coperto da garanzia per un periodo di 24 mesi.

E) TERMINI DI APPRONTAMENTO

30 giorni naturali e consecutivi dall'arrivo del veicolo in officina, fatti salvi i
periodi di agosto (15 giorni) e di Natale (una settimana).

GRAFICA DEGLI ADESIVI

N.B il fondo degli adesivi deve essere di colore argento
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