
SISTEMI DI ANCORAGGIO IN SOMMITA'

L=800cm 

L=800cm

CEMENTAZIONE CON MALTA

FUNE DI ACCIAIO ∅12MM

BARRA ANCORAGGIO IN ACCIAIO ∅24

CEMENTAZIONE CON MALTA ANTIRITIRO - FORO ∅90
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BOIACCA DI CEMENTO

CON ADDITIVO ANTIRITIRO

BIOSTUOIA

CHIODATURA DI ANCORAGGIO IN BARRA DI ACCIAIO

DADO DI SERRAGGIO

PICCHETTO DI FISSAGGIO

PER ADERENZA BIOSTUOIA/TERRENO

RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE

RETE ACCOPPIATA (NATURALE O DI

SINTESI)

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

DETTAGLIO RISVOLTO IN SOMMITA'

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAO CON DADO DI

SERRAGGIO E GOLFARE PASSACAVO ZINCATO

BIOSTUOIA

SISTEMA DI ANCORAGGIO AL PIEDE SISTEMI DI ANCORAGGIO IN PARETE

FUNE DI ACCIAIO ∅12MM

ANTIRITIRO - FORO ∅90

GEOSTUOIA

FUNE

PERIMETRALE

ORIZZONTALE DI

BASE

PICCHETTO PUNTUALE

PIASTRA DI

RIPARTIZIONE

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO CON DADO DI

SERRAGGIO E GOLFARE PASSACAVO ZINCATO

BIOSTUOIA

Quota
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Carreggiata dir. Bari
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Ancoraggio di

contenimento

alla base con

fune di acciaio

Ø 12 mm

Rivestimento scarpata con  geostuoia con e

rete metallica a maglia esagonale

Ancoraggio di

sostegno in

sommità con

fune di acciaio

Ø 12 mm

Nuova

recinzione

TIPO MAGLIA

DIAMETRO FILO
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∅ 2,70mm

8  x 10

FUNE DI MAGLIA

DELLA RETE

ANELLO DI GIUNZIONE DEI

PANNELLI DI RETE ∅=6mm

INTERASSE MEDIO =0.50 mt

RETE MACMAT R1 O EQUIVALENTE

DIMENSIONE MAGLIA/FILO ( misure nminali)

Bari
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Autostrada A16

Napoli
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Lunghezza Intervento TRATTO IN TRINCEA 172 ml

Lunghezza Intervento TRATTO IN RILEVATO
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Lunghezza Intervento con Palizzate 

15,00

216,00

Nuove canalette ad

embrici

Rivestimento geostuoia

con rete metallica a

maglia esagonale

Nuova recinzione

Gabbionate

Fune di acciaio

Ø 12 mm

Fune di acciaio

Ø 12 mm

Tubi drenanti

Rifacimento

pavimentazione

Nuova recinzione

Nuova canaletta

Nuova canaletta

Rivestimento scarpata

con terreno vegetale

Nuove canalette ad

embrici

Raccordi gettati in opera

Lunghezza Intervento rifacimento pavimentazione  

135,00

Lunghezza Intervento rivestimento geostuoia
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Barriera da

riqualificare
Barriera da

movimentare

10,00

Quota

Parziale

(275.00)
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Stesa di t.n.t

Nuova

recinzione

Barriera

riqualificata

Pali in legno ∅ 16 cm

Verghe di materiale vivo intrecciate

50 cm

3,5

0,5

INTERVENTO CON PALIZZATE L=4M

PARTICOLARE LEGATURE

PARTICOLARE 

PUNTI METALLICI
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FILO DI LEGATURA

aperto

chiuso
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1/5 1/5 1/51/5
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TESATURA DEI 
MODALITA' DI 

TIRANTI

GABBIONE

ADIACENTE

Vista dall'alto

TIRANTI PER

GABBIONI DI ESTREMITA'

Vista di fronte

4 per metro di paramento 

FASE 3

FASE 2

FASE 1

TIRANTE

DEI TIRANTI 

GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA 

1. IL RIEMPIMENTO MANUALE E

MECCANICO, DEVE AVVENIRE

IN STRATI DI 300 mm

PARTENDO DALL' ESTREMITÀ

DELLA FILA DI GABBIONI CHE

E' COLLEGATA ALLA SERIE

RIEMPITA IN PRECEDENZA

2. IL MATERIALE DEVE ESSERE

BEN ASSESTATO PER

GARANTIRE UN ELEVATO

ADDENSAMENTO ED EVITARE

DEFORMAZIONI DURANTE E

DOPO LA POSA

3. AL TERMINE DI OGNI STRATO

DI RIEMPIMENTO SI

DOVRANNO REALIZZARE DEI

TIRANTI IN FILO METALLICO

SECONDO LO SCHEMA

INDICATO A LATO; QUESTI

CONSENTIRANNO DI EVITARE

DEFORMAZIONI

INDESIDERATE DELLA

STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI

DOVRANNO POSIZIONARE DEI

TIRANTI POSTI A 45° COSI'

COME INDICATO IN PIANTA:

NEI GABBIONI ALTI 1m SI

POSIZIONERANNO AD 

1

3

 E A 

2

3

DELL'ALTEZZA, IN QUELLI ALTI

0.50m SI POSIZIONERANNO A

METÀ ALTEZZA DEI TIRANTI

4. AL TERMINE DEL

RIEMPIMENTO SI CHIUDE E SI

FISSA IL COPERCHIO CON

LEGATURE O PUNTI

      I GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO,

CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250mm E DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE DELLA MAGLIA; LE

DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75mm E 200 mm.

· strato di usura 5 cm

· strato di collegamento (binder) 5 cm

· strato di base  15 cm

· fondazione stradale

in misto granulare stabilizzato 25 cm

PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI TIPO DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE MEDIANTE RETI TIPO MACMAT R1 

scala 1:50

DETTAGLIO DEL SISTEMA DI GIUNZIONE DEI PANNELLI DI RETE

scala 1:100

SEZIONE TIPO CONSOLIDAMENTO PENDIO

DETTAGLIO FASCINATE 

scala 1:100

SEZIONE RIPRISTINO FRANE RETI DI CONTENIMENTO TIPO R1

PLANIMETRIA scala 1:250

TABELLA MATERIALI

DETTAGLI GABBIONATA

DETTAGLIO  PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

AutoCAD SHX Text
GEOSTUOIA ANTIEROSIVA ACCOPPIATA

AutoCAD SHX Text
- Maglia metallica 10x8 mm

AutoCAD SHX Text
- Diametro filo maglia metallica 3,7 mm 

AutoCAD SHX Text
TIPO B450C 

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a trazione geocomposito 200kN/m

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a punzonamento rete metallica 25kN

AutoCAD SHX Text
- Tensione di snervamento caratteristica fyk=450N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Tensione di snervamento di calcolo fyd=391 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Tensione di rottura caratteristica ftk=540 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Diametro 24mm

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO DA CARPENTERIA S355

AutoCAD SHX Text
- Tensione di snervamento caratteristica fyk=355 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Tensione di snervamento di calcolo fyd=338 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Tensione di rottura caratteristica ftk=510 N/mmq

AutoCAD SHX Text
BOIACCA CEMENTIZIA

AutoCAD SHX Text
- Rapporto a/c < 0,5

AutoCAD SHX Text
- Fluidità Marsh da 40" a 50"

AutoCAD SHX Text
- Scostamento del peso specifico dal valore teorico + 2%%%

AutoCAD SHX Text
- Decantazione a due ore dalla preparazione < 2%%% in volume

AutoCAD SHX Text
FUNI A TREFOLI

AutoCAD SHX Text
- Grado 1770 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Diametro 12 mm

AutoCAD SHX Text
- Carico minimo di rottura 84,1 kN

AutoCAD SHX Text
GABBIONI METALLICI ANTIEROSIVI

AutoCAD SHX Text
- Maglia esagonale a doppia torsione tipo 8x10 

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a trazione filo metallico compresa tra 350-550 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Allungamento filo metallico non inferiore 10%%%
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