
Dettaglio risvolto in sommità

Dettaglio sistemi di ancoraggio

Legature dei teli contigui Sistema di fissaggio della fune perimetrale

Dimensioni maglia/filo (misure nominali)

Tubo dreno fessurato φ=160

50 cm

50 ÷ 70 cm

Tessuto non tessuto

RAFFORZAMENTO CORTICALE MEDIANTE RIVESTIMENTO DI PARETI

COSTITUITO DA:

A) Rete metallica a doppia torsione con Maglia Tipo 8X10 e Ø filo 2.7/3.7 mm in acciaio

rivestito con lega di Zn-Al 5% e PVC;

B) Funi di acciaio di rinforzo ed irrigidimento costituite da trefoli in acciaio zincato  del

tipo 7X19 , ØFilo =12 mm con tensione di rottura pari a 1770 MPa disposte secondo

orditura romboidale 3.0X3.0

A

B

C

Rete Metallica

Fune di acciaio Diagonale

Ancoraggi della rete metallica

D

PARTICOLARE 1

DETTAGLIO SISTEMI DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO COSTITUITO DA BARRE ED ELEMENTI DI

FISSAGGIO E DI SERRAGGIO (PIASTRE DI SERRAGGIO, DADI)

PARTICOLARE 4

Piastra di ancoraggio

Manicotti

Lavorazioni in parete

PARTICOLARE 2

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN SOMMITA'  SU SCARPATA PIROCLASTICA  O PARETE IN TUFO

PARTICOLARE 3

Geometria e posa in opera rete metallica, funi perimetrali

PARTICOLARE 6

RIPRISTINO SCARPATA MEDIANTE POSA IN OPERA DI GABBIONI CHIODATI

(H

tot

=5÷7m; L

tot

=16m) COSTITUITI DA:

A) paramento con gabbioni modulari di altezza h/m=1.0m e larghezza L/m=1.5m;

B) Chiodature di ancoraggio con barra a filettatura continua in acciaio S500/550 tipo GEWI

L=2m,  φ=25 mm in foro D=80mm, θ=20° disposte a maglia 1.0x1.0m.

PARTICOLARE 5

Particolari Vincolo Funi

D

TRINCEE DRENANTI

(s

t

=50cm; h

t

=50÷70cm)
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