PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale|
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

" " . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-01 amministrtiv @E D.gs. @E
P . Disponibilita
Caldaia a a tibile g con P>100 anuai Uso o Man|
Ciclo MP ) Tipo DESCRIZIONE INTERVENT! . ciclo MP di rif, PERIODICITA" E TEMPI Composizione N TIPO
- . iy Componente Segnaletica Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASP) | Seit Mens. Bim.  Tim  Sem. Amual. Bem Trenn Quadr Quing | sduadra Attvita
rccensions | 5 95 Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di WPE 5228 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 2 Ext
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensions ; 5 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni WPE522 15 Ext
Accension B s 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni VPESZa 5 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.522a 15 Ext
rcconsione 0 5 1495 Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con VPESZa 2 Ext
lista di riscontro per ogni bruciatore
Accensione [ B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 2 Ext
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 12 c 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE 5220 30 Ext
Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del MPE.522b 10 da aggiomare Int
"Libretto di Impianto"
Spegnimento 14 B 15 Messa a riposo cenrale termica MPE.5220 15 Ext
Manutenzione 15 B 82 [Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.522-e-f 8 Ext
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE 522d-e-f 8 Ext
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE.522-e-f 2 Ext
i Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a
Manutenzione 18 A 82 MPE.522d-e-f 8 Ext
metano/gpl)
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE.522d-e-f 3 Ext
Manutenzione 2 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore MPE.522001 2 Ext
vio
A I I NI N 3 N N N M|
Legenda
A [manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiomare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

cicli MPE.522a ed MPE.522c. Le attivi

del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne
impone il ciclo MPE.522b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I

dei |prevede la

Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che
ita della Norma di

riferimento quindi sarebbe opportuno avere
laggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-01
#RIF! Frequenza Annuale
D Ti
. Ip? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1495 Verifica one tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)
I - T neerie el
2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro P casoin KO di una atfivit3,inserire nelle note
quale controllo ha dato KO
I KO di Vi ineerie el
3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro P casoin KO di una atfivit3,inserire nelle note
quale controllo ha dato KO
4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
I %0d T neerie el
5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro P casoin KO di una atfivit3,inserire nelle note
quale controllo ha dato KO
r n Vi ineerie el
6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro P casoin KO di una atfivit3,inserire nelle note
quale controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle note
7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore gli estremi del generatore e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle note
8 B 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore gli estremi del bruciatore e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle note
9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino gli estremi del camino e quale controllo ha dato
KO
- . : I " . I KO di ivita, inseri Il
Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro " caso m. Odi un.a attiits, inserirs nelle note
10 B 1495 n . gli estremi del bruciatore e quale controllo ha
per ogni bruciatore
|dato KO
1" B 1495 ione caldaia con lista di riscontro In caso in KO di una attivita, inserire nelle note
quale controllo ha dato KO
14 B 115 Messa a riposo centrale termica
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-01
Manutenzione Frequenza Mensile
prestla.;ione pres.rtl:;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione ’ X ’ ’ X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Ri Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-01
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamentol
12 C 87 " o X
del "Libretto di Impianto”
13 8 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Jaggiornamento del "Libretto di Impianto”
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Ri i Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-01

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Biennale

D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore i Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
12 C 87 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
12 C 87 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
12 C 87 02 (%) NA NA NA
12 C 87 CO2 (%) NA NA NA
12 C 87 Indice di NA NA NA
12 C 87 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
12 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
12 C 87 CO nei fumi secchi e senZ'aria (ppm v/v) NA NA NA
12 C 87 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
da registrare
al primo
intervento

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-02 st &E D, @
. o s Disponibilita Y
Caldaia a basamento a combustibile gassoso con 10<P<100 ansa usoo S| | DO
PERIODICITA" E TEMPI
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif, Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) 9/ (man. ASPI) Sett Mens.  Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trenn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Accensione 1 B 1495 \{er\flca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE 5222 20 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE 5222 15 Ext
generatore
Accensione 8 B 1495 ContvroHo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.5222 15 Ext
|brucwatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.522a 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Ver\flfa dveHa ffmuovna.hta del bruclatore e de.He rampe gas con MPE.522a 20 Ext
compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore
Accensione 1" B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 [ 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.523b 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.523b 10 B=1; da aggiornard]Int
di Impianto"
Spegnimento 14 B 15 Messa a riposo centrale termica MPE.523¢ 15 Ext
N MPE.523d MPE.522d|
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli f 8 Ext
. MPE.523d MPE.522d|
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione f 8 Ext
N MPE.523d MPE.522d|
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione f 2 Ext

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-02 st &E D'.’Igs, @E
. " Disponibillh -
Caldaia a basamento a combustibile gassoso con 10<P<100 Wi T
PERIODICITA" E TEMPI
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif, Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) 9/ (man. ASPI) Sett Mens.  Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trenn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
. Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a MPE.523d MPE.522d|
Manutenzione 18 A 82 metano/epl) ; 8 Ext
. MPE.523d MPE.522d
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza f 3 Ext
. MPE.523d MPE.522d
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore { 2 Ext
Lo 3 [ o o] o fw]ofol]asl]ol
Legenda
A nservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) € manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.522a ed MPE.523c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020 Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo
MPE.523b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List CKL-1495.02
#RIF! Frequenza Annuale
Tij N .
ID prestazione prest’:z‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1495 Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)
2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una atfivita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro h caso n KO di una aftvité, inserie nele
note quale controllo ha dato KO
4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro h casoin KO di una aftvité, inserie nelle
note quale controllo ha dato KO
6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una afiivit3, inerirs nelle
note quale controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore note gli estremi del generatore e quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
8 B 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore note gli estremi del bruciatore e quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino note gli estremi del camino e quale controllo
ha dato KO
Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro per h casoin KO di una ativité, inserie nele
10 B 1495 . : note gli estremi del bruciatore e quale
ogni bruciatore
controllo ha dato KO
" B 1495 one caldaia con lista di riscontro In caso in KO di una attivita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
14 B 115 Messa a riposo cenrale termica
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-02
Manutenzione Frequenza Mensile
ID prestazione presTtI:z ‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 [Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List

CKL-1495-02

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Quadriennale

ID prestazione presTtI:z‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
12 c 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento X
del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
13 B 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Jaggiornamento del "Libretto di Impianto"Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-02

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Quadriennale

D prestazione|  TP° Componente DESCRIZIONE INTERVENT! PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione rif. MIN MAX misurato
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 02 (%) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO2 (%) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Indice di Bacharach NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da regitrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
intervento
C misure Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

. . . Adempimentl Ottemperanzaa
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-03 smministrat @E iy @E
. ] FPa— Di ibilita
Caldaia a basamento a combustibile liquido con P>100 Manuay Usa o Man
Ciclo MP . Tipo DESCRIZIONE INTERVENT! 5 ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
. D ] Componente Segnaletica Stato della Formazione i
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASP) | ‘st Mens. Bim. Tim. Sem. Amual. Bem Trem Quadr Quing [  Svadra Attivita
rcoonsions | s s Verifica tecnica di centrale Tista i [ 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 [] 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro. MPE 401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 [Contrallo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.401 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE 401 10 Ext
Acoonsions s s P Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lsta di WPE401 2 Ext
riscontro
Accensione 6 B 1495 [Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE 401 20 Ext
Acoonsions B s P [Controllo generatore con compilazione lsta di riscontro per ogni WPEd01 5 Ext
generatore
Accensione 8 B 1495 Contrallo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore MPE.401 15 Ext
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE 401 15 Ext
rcoensione 0 s P Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro [P » Ext
per ogni_bruciatore
Accensione 1 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 c & Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza MPE 524p 30 Ext
energetica e aggiornamento del “Libretto di Impianto”
al controllo della ione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.524b 10 B=1; da aggiornare Int
Impianto”
Spegnimento 14 [] 115 Messa a riposo cenrale termica MPE 524 15 Ext
MPE 5240-MPE 407)
Manutenzione 15 B 82 smontaggio e pulizia degli ugelli |— abo 8 B
MPE 524d-MPE 402
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione ¥ 8 Ext
[MPE 5240-MPE 407)
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione b 2 Ext
MPE 524d-MPE 402
Manutenzione 8 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile b 8 Ext
MPE 5240-MPE 402
Manutenzione 19 A [ Pulizia fotocellula e fotoresistenza o ¢ B
MPE 5240-MPE 402
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore | abc 2 Ext
tio
Lo T ToToJoflmw[ololoTlol]
Legenda
A [manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura pista
Riduzione di Piazzale
Dev.in Senso Unico Altemato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli [prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
MPE.401 ed MPE.524c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.524b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed al'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Caldaia a basamento a combustibile liquido con P>100 Frequenza Annuale
D Tipo . s .
. . Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1495 Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)
In caso in KO di una attivita,
2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
In caso in KO di una attivita,
5 B 1495 Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
inserire nelle note gli estremi
7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore 8
del generatore e quale controllo|
ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
i i I te gli estremi
8 B 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore inserire !1e € note gll estremi
del bruciatore e quale controllo
ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
inserire nelle note gli estremi
9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino N 8
del camino e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivita,
10 B 1495 Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni inserire nelle note gli estremi
bruciatore del bruciatore e quale controllo
ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
1" B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
14 B 87 IMessa a rposo centrale termica
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Manutenzione Frequenza Mensile
i . Tipg Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di
18 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Ri Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Annuale
D . Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 c &7 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamentol X
del "Libretto di Impianto"della caldaia a combustibile liquido P>100
13 8 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Jaggiornamento del "Libretto di Impianto"della Caldaia a combustibile liquido P>100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-03

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Annuale

b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT PREVIST! Valoredi  Valore  Valore | = Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

12 C 87 Temperatura fumi (°C) Caldaia a ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 Temperatura aria cc (°C) Caldaia a cc ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 02 (%) Caldaia a cc ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 CO2 (%) Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 Indice di Caldaia a ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 CO nei fumi secchi (ppm v/v) Caldaia a ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h)Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)Caldaia a cc ibile liquido P>100 NA NA NA

12 C 87 R di hc (%)Caldaia a cc ibile liquido P>100 NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure infervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE REV.0:

PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

i i i Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PNIC-1495-04 amminitrativ &E Dlgs. NO
Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 o Sponibiie
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENT! . ciclo MP di rif, PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
" ] ’ Componente Segnaletica : i
(CHECH LIST/SRD) (man. ASP)) | ‘sett  Mens. Bim. Trim. Sem. Amual. Bienn Trenn Quadr Quing | Squadra Formazione | - Attivita
Accensione 1 B 1495 V.ermca tecnica di centrale lista di MPE.401 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro MPE 401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE 401 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE 401 10 Ext
ccensione s 5 s Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di PE01 » -
riscontro
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.401 15 Ext
eneratore
ccensione s 5 P Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ognI PE01 " -
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.401 15 Ext
a del
rcoensions 0 5 P [Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di PE01 » -
riscontro per ogni bruciatore
Accensione 1 B 1495 [Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 [ 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE 525b 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto”
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE 525b 10 B=1; da aggiornare Int
Impianto”
Spegnimento 14 B 15 Messa a riposo cenrale termica MPE.525¢ 15 Ext
Manutenzione 15 B 8 e pulizia degli ugell 8 Ext
Manutenzione 16 A 8 Pulizia della testa di combustione 8 Ext
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione 2 Ext
Manutenzione 1 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile 8 Ext
Manutenzione 19 A 8 Pulizia fotocellula e fotoresistenza 3 Ext
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 2 Ext
oo
e ) 31 ] 0 | 0o 1954 [ ol o o]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomnata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale|
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.401 ed MPE.525¢. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo MPE.525b.

Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List

CKL-1495-04

Accensione

Frequenza Annuale

D
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito Quantita NA

SRD

Stato

Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In"caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

Incaso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato KO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni
bruciatore

Incaso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Messa a riposo centrale termica

Legenda

@

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado

In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List CKL-1495.04
Manutenzione Frequenza Mensile
prestlfzione presTtI:z‘;ane Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-04
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento
12 c 82 " T X
del "Libretto di Impianto’
13 B 82 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Scheda raccolta dati
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi  Valore Valore | - Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
12 C 87 Temperatura fumi (°C)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 C 87 Temperatura aria comburente (°C)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 C 87 02 (%)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 C 87 CO2 (%)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 C 87 Indice di Bacharach Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 C 87 CO nei fumi secchi (ppm v/v)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
12 c 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h)Caldaia a basamento a combustibile liquido con NA NA NA
10<P<100
12 c 87 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)Caldaia a basamento a combustibile liquido con NA NA NA
10<P<100
12 C 87 Rendimento di combustione hc (%)Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare OK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione ~ [In lavorazione
C misure ntervento Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1496-01 Adempiment @E °"“§,’,’;’:“‘“@
Caldaia murale a combustibile gassoso W tisom D
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI! Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens.  Bim. Trim.  Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 1 C 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.521a 30 Ext
Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 2 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.521a 10 B=1; [da aggiornardInt
di Impianto"
Manutenzione 3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 4 A 87 Pulizia scambiatore MPE.521b 10 Ext
Manutenzione 5 A 87 Pulizia generale caldaia MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 6 B 87 Verifica apparecchiature elettriche. MPE.521b 5 Ext
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di comando, controllo,
Manutenzione 7 B 87 protezione e sicurezza MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 8 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa MPE.521b 2 Ext
Manutenzione 9 B 87 Controllo dell’efficienza del vaso di espansione MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 10 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame MPE.521b 3 Ext
i o [ o]0 | o [« ] o] o]el]eol]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione del
ciclo MPE.521b, & stato omesso il ciclo di spegnimento in quanto I'attivita & limitata all'apertura di un interruttore. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo
MPE.521a. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Check List CKL-1496-01
Manutenzione Frequenza Annuale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 B 87 [Smontaggio e pulizia degli ugell
4 A 87 Pulizia scambiatore
5 A 87 Pulizia generale caldaia
6 B 87 Verifica apparecchiature elettriche.
7 B 87 \Verifica dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
8 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa
9 B 87 Controllo dell'efficienza del vaso di espansione
10 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 2




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Check List CKL-1496-01
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Quadriennale
b . T:pa' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 c 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento X
del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
2 B 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
aggiornamento del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Scheda raccolta dati

SRD-1496-01

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Quadriennale

pres t’fzione p,es’;’:z "’.one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Va’:”.;.e di VZ;’A;e ‘1;{;’)’(9 m"/;’l“’_;em Esito Azione Azione Intervento Stato Nota

1 C 87 Temperatura fumi (°C) NA NA NA

1 C 87 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA

1 C 87 02 (%) NA NA NA

1 C 87 CO2 (%) NA NA NA

1 C 87 Indice di Bacharach NA NA NA

1 C 87 CO nei fumi secchi (ppm Vv/v) NA NA NA

1 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA

1 C 87 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA

1 C 87 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure inervento Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Piano di Manutenzione e Controllo PHC496.02 Adempiment &E O anzas @
Caldaia murale a combustibile liquido aru Usa e an S DR
c"d‘f MP ID prestazione Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di i PERIODICITA' £ TEMP! Composizione Stato della Formazione ”.R.).
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens. Bm.  Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 1 c 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.521c 30 Ext
Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 2 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.521c 10 B=1 da aggiornare Int
di Impianto"
3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.410 5 Ext
4 A 87 Pulizia scambiatore MPE.410 10 Ext
Manutenzione 5 A 87 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile MPE.410 Ext
i 6 A 87 Pulizia generale caldaia MPE 410 5 Ext
7 B 87 Verifica apparecchiature elettriche. MPE 410 5 Ext
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di comando, controllo,
Manutenzione 8 B 87 protezione e sicurezza MPE.410 5 Ext
9 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa MPE.410 2 Ext
Manutenzione 10 B 87 Controllo dell’efficienza del vaso di espansione MPE.410 5 Ext
Manutenzione 11 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame MPE 410 3 Ext
Lo L 0 [ o] o[ o] [4fol]ol]col
Legenda
A co m‘ =1 aggiornata Ext
B (controlli) e Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola l'esecuzione del  |prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
ciclo MPE.410, ¢ stato omesso il ciclo di spegnimento in quanto I'attivita & limitata all'apertura di un interruttore. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.521c. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Check List CKL-1496-02
Manutenzione Frequenza Annuale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
3 B 87 [Smontaggio e pulizia degli ugell
4 A 87 Pulizia scambiatore
5 A 87 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
6 A 87 Pulizia generale caldaia
7 B 87 \Verifica apparecchiature elettriche.
8 B 87 Verifica dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
9 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa
10 B 87 Controllo dell'efficienza del vaso di espansione
11 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 2




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Check List CKL-1496-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
b . T:pa' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento
1 c 87 . e X
del "Libretto di Impianto’
2 B 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
aggiornamento del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile liquido 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica

REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Scheda raccolta dati

SRD-1496-02

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Biennale

pres t’fzione p,es’;’:z "’.one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Va’:”.;.e di VZ;’A;e ‘1;{;’)’(9 m"/;’l“’_;em Esito Azione Azione Intervento Stato Nota

1 C 87 Temperatura fumi (°C) NA NA NA

1 C 87 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA

1 C 87 02 (%) NA NA NA

1 C 87 CO2 (%) NA NA NA

1 C 87 Indice di Bacharach NA NA NA

1 C 87 CO nei fumi secchi (ppm Vv/v) NA NA NA

1 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA

1 C 87 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA

1 C 87 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure inervento Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0251-01 Adempiment ooz e IXIE
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW i e i <INO_|
Ciclo MP 3 Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqraltica ciclo MP di rif PERIODICITA" E TEMPI Composizione | ¢ asione PO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trenn Quadr Quing squadra Attivita
Accensione pompa di calore 1 A 251 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione MPE.452-a 30 Ext
Accensione pompa di calore 2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico MPE.452-a 20 Ext
Accensione pompa di calore 3 B 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore MPE.452-a 10 Ext
Accensione pompa di calore 4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua MPE.452-a 2 Ext
Accensione pompa di calore 5 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas MPE.452-a 2 Ext
Accensione pompa di calore 6 B 251 Controllo del riempimento del circuito acqua MPE.452-a 2 Ext
Accensione pompa di calore 7 B 251 Controllo del funzionamento del flussostato MPE.452-a 2 Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e
Accensione pompa di calore 8 B 251 sicurezza MPE.452-a 5 Ext
Accensione pompa di calore 9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti MPE.452-a 5 Ext
Accensione pompa di calore 10 B 455 Verifica funzionalita circuiti primari e secondari MPE.452-a 5 Ext
Accensione pompa di calore 1 B 251 Accensione dell'impianto MPE 452 2 Ext
Accensione pompa di calore 12 B 251 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.452-a 20 Ext
Accensione pompa di calore 14 B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.452-a 5 Ext
Accensione pompa di calore 15 B 251 Commutazione stagionale impianto MPE 452-a 10 Ext
Accensione pompa di calore 16 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori MPE.452-a 3 Ext
Accensione pompa di calore 17 B 201 Esame a vista tubazioni e valvolame MPE.452-a 2 Ext
Accensione pompa di calore 19 B 476 controllo danneggiamenti MPE.452-a 1 Ext
Accensione pompa di calore 20 B 476 esame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE 452-a 2 Ext
esame interno di tracce di scariche elettriche e di
Accensione pompa di calore 21 B 476 sovrariscaldamenti MPE.452-a 3 Ext
Accensione pompa di calore 2 B 478 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE452-a 2 Ext
Accensione pompa di calore 23 B 476 funzionamento strumenti di misura MPE.452-a 3 Ext
lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di
Accensione pompa di calore 24 B 476 chiusura MPE.452-a 2 Ext
serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle
Accensione pompa di calore 25 B 476 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni MPE.452-a 5 Ext
singolo circuito
Accensione pompa di calore 26 A 476 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE.452-a 5 Ext
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di
Verfica annuale assenza fughe gas 28 Cc 251 Impianto” MPE.534a 30 Ext
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di
Verfica semestrale assenza fughe gas 30 C 251 Impianto” MPE.534b 30 Ext
Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Rapporto di efficienza energetica 32 C 251 aggioramento del "Libretto di Impianto” MPE.534c 30 Ext
Rapporto di effcenza energetica 3 B 251 Assivstenza aII'esecuzi?ne del ra.ppolito di efficienza energetica e MPE 534 10 B=1: da aggiomare Int
aggiornamento del "Libretto di Impianto" !
Spegnimento pompa di calore 37 B 251 Spegnimento dell'impianto MPE 453 2 Ext
Spegnimento pompa di calore 38 B 251 Commutazione valvole e componenti per cambio stagionale MPE 453 10 Ext
Spegnimento pompa di calore 39 B 251 Svuotamento impianto MPE 453 18 Ext
pompa di calore 40 A 251 Pulizia batterie di condensazione MPE.415a-b-c-d-e-f 30 Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e
Manutenzione pompa di calore 4 B 251 sicurezza MPE 415a-b-c-d-e-f 5 Ext
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020 1




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0251-01 it D‘.’Igs. IXIE
. . Disponibilita
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Manuat Usae ;a"m
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI ) ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione ) TIPO
- N 5 Componente Segnaletica Stato della Formazione N
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bm. Trim. Sem. Annual. Bienn Trenn Quadr Quing squadra Attivita
Manutenzione pompa di calore 42 B 251 Controllo variabili circuito frigorifero MPE.415a-b-c-d-e-f 20 Ext
Manutenzione pompa di calore 43 B 251 Manutenzione circuiti primari e secondari MPE.415a-b-c-d-e-f 5 Ext
Manutenzione pompa di calore 44 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame MPE.415a-b-c-d-e-f 2 Ext
Manutenzione pompa di calore 45 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori MPE 415a-b-0-d-e-f 3 Ext
o 0o | o [ e [ o [ 3 [28] o [ o4 [ o
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) € manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento gruppi frigo/pompe di calore a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola
I'esecuzione dei cicli MPE.452 ed MPE.251, Conformemente al DM 10/2/2014 ne impone il ciclo MPE.534c. Inoltre, il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra regola i
cicli MPE.534a e MPE.534b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:

- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo

REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Annuale
b N Tipol Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 A 251 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico
3 B 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore
4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua
5 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
6 B 251 Controllo del riempimento del circuito acqua X
7 B 251 Controllo del funzionamento del flussostato
8 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
10 B 455 Verifica funzionalita circuiti primari e secondari
1 B 251 Accensione dell'impianto
12 B 251 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
14 B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
15 B 251 Commutazione stagionale impianto
16 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
17 B 201 Esame a vista tubazioni e valvolame
19 B 476 controllo danneggiamenti
20 B 476 esame a vista integrita chiusure e segregazioni
21 B 476 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
22 B 476 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
23 B 476 funzionamento strumenti di misura
24 B 476 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
25 B 476 serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature,
delle linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni singolo circuito
26 A 476 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere
28 C 251 Controllo assenza fughe gas
2 B 251 Assistenza al controllo assenza fughe gase aggiornamento del "Libretto di
Impianto"
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione | X | | X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria i R i Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Annuale
b N Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
37 B 251 dellimpianto
38 B 251 C ione valvole e i per cambio
39 B 251 Svuotamento impianto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ione Riparazi Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Bimestrale
b N Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
40 A 251 Pulizia batterie di
41 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
42 B 251 Controllo variabili circuito frigorifero
43 B 251 circuiti primari e secondari
44 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame
45 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria ione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List

CKL-0251-01

Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW

Frequenza Quadriennale

D N Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiomamento del "Libretto di Impianto”
32 C 251 ) X
Pompa di calore 12<P<100
Assistenza all'esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiomamento del "Libretto di
33 B 251 - .
Impianto” Pompa di calore 12<P<100
Legenda
A conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Semestrale
D N Tlpq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
30 C 251 Controllo assenza fughe gas
30 251 Assistenza al controllo assenza fughe gase aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Scheda raccolta dati

SRD-0251-01

Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW

Frequenza Annuale

p’est'iiune presrt‘:;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI v"'fi;_e di V:ﬁe ‘ﬁff m‘f:::ar;etu Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
24 C 251 Numero circuito Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Assenza perdite refri Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Modalité di funzi Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 (K) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 ) (K) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T ione (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T evaporazione (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T sorgente ingresso lato esterno (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T sorgente uscita lato esterno (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T ingresso fluido utenze (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T uscita fluido utenze (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Potenza assorbita (kW)Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione |In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0251-02 ammistratvi Digs. NO
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV P > 100 Kw A NO
Manuali Uso e Man
Ciclo WP ) Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT! Soanatotica | €10 MP T PERIODICITA" E TEMPI Composizione [¢ o1 ¢ormazione| PO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Sett. Mens. Bim.  Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 1 A 251 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione MPE.452a 30 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico MPE.452a 20 Ext
Accensione pompa d\dciach;;:r-eManu(enzmne pompa 3 B 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore Yﬁiiigaa 10 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa| MPE.535a-
di calore 4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua MPE.452a 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa| MPE.535a-
di calore 5 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas MPE.452a 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 6 B 251 Controllo del riempimento del circuito acqua MPE.452a 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 7 B 251 Controllo del funzionamento del flussostato MPE.452a 2 Ext
[Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa| Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e MPE.535a-
: 8 B 251 " 5 Ext
di calore sicurezza MPE.452a
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti MPE.452a 5 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 10 B 251 Verifica funzionalita circuiti primari e secondari MPE.452a 5 Ext
Accensione pompa di calore 1 B 251 Accensione dell'impianto MPE.535a 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 12 B 251 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.452a 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 13 B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.452a 5 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 1 B 251 Commutazione stagionale impianto MPE.452a 1 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 15 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori MPE 4522 8 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 16 B 203 Esame a vista tubazioni e valvolame MPE 4522 2 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 17 B 476 controllo danneggiamenti MPE.452a 1 Ext
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 18 B 476 esame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE.452a 2 Ext
[Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa| 19 B 476 esame interno di tracce di scariche elettriche e di MPE 535a- 3 Ext
di calore sovrariscaldamenti MPE 452a X
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal 2 B 476 MPE.535a- 2 Ext
di calore esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE.452a X
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 2 B 476 funzionamento strumenti di misura MPE.452a 3 Ext
[Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa| ‘ lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di MPE.535a-
di calore 2 B 7 chiusura MPE 4522 2 Ext
_ ‘ ) serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle
[Accensione pompa di c.a\ore - Manutenzione pompa) 23 B 476 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni MPE 5355- 5 Ext
di calore R L MPE.452a
singolo circuito
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompal MPE.535a-
di calore 24 A 476 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE.452a 5 Ext
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di
Verfica assenza fughe gas 26 C 251 Impi " MPE.535b 30 Ext
mpianto
S| NO S| NO

MODIFICHE REV.04:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo

REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON

P>100kW

Piano di Manutenzione e Controllo PMC.0251-02 Adempiment e @E
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV P > 100 Kw Maﬂiﬁﬂ'ﬂfﬂa"m
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI segnaletica | 0 MP . PERIODICITA" £ TEMP! Composizione | o azionel PO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim.  Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Rapporto i eficienza energetica # B 251 Assi'stenza aII'esecuzio'ne del ra.ppor'to di efficienza energetica e MPE 5354 10 B=1; da aggiomare Int
aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Spegnimento pompa di calore 32 B 251 Spegnimento dell'impianto MPE.535¢ 2 Ext
Spegnimento pompa di calore 33 B 251 Commutazione valvole e componenti per cambio stagionale MPE.535¢ 10 Ext
Spegnimento pompa di calore 34 B 251 Svuotamento impianto MPE.535¢ 18 Ext
Manutenzione pompa di calore 35 A 251 Pulizia batterie di condensazione MPE.535f-g-h-i-I-m 30 Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e

Manutenzione pompa di calore 36 B 251 sicurezza MPE.535f-g-h-i-l-m 5 Ext
Manutenzione pompa di calore 37 B 251 Controllo variabili circuito frigorifero MPE 535f-g-h-i--m 20 Ext
Manutenzione pompa di calore 38 B 251 Manutenzione circuiti primari e secondari MPE.535f-g-h-i--m 5 Ext
Manutenzione pompa di calore 39 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame MPE 535f-g-h-i--m 2 Ext
Manutenzione pompa di calore 40 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori MPE.535f-g-h-i--m 3 Ext

o Lo [ o [ es [ o [ 30 [28] 4 [ o o o]

Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale}

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento gruppi frigo/pompe di calore a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola
I'esecuzione dei cicli MPE.535a ed MPE.535e, Conformemente al DM 10/2/2014 ne impone il ciclo MPE.535f. Inoltre, il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra regola i
cicli MPE.535b e MPE.535c. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa di calore Frequenza Annuale
prestIaDzione pres..rr’:zl;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 251 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico
3 B 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore
4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua
5 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
6 B 251 Controllo del riempimento del circuito acqua X
7 B 251 Controllo del funzionamento del flussostato
8 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
10 B 251 Verifica funzionalita circuiti primari e secondari
1 B 251 Accensione dell'impianto
12 B 251 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
13 B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
14 B 251 Commutazione stagionale impianto
15 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
16 B 203 Esame a vista tubazioni e valvolame
17 B 476 controllo danneggiamenti
18 B 476 esame a vista integrita chiusure e segregazioni
19 B 476 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
20 B 476 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
21 B 476 funzionamento strumenti di misura
22 B 476 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
23 B 476 serraggio cqnnegsioni elettr.iche de\le.apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e
delle linee di uscita per ogni singolo circuito
24 A 476 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo ~ REV.04 Dicembre 2020 3




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Spegnimento pompa di calore Frequenza Annuale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
32 B 251 Spegnimento dellimpianto
33 B 251 (Commutazione valvole e componenti per cambio stagionale
34 B 251 Svuotamento impianto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020 4




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Manutenzione pompa di calore Frequenza Bimestrale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
35 A 251 Pulizia batterie di condensazione
36 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
37 B 251 Controllo variabili circuito frigorifero
38 B 251 Manutenzione circuiti primari e secondari
39 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame
40 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020 5




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
30 C 251 ) X
Pompa di calore P>100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020 6




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Assistenza all'esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di
31 B 251 o )
|ImE|am0 Pompa di cglore P>100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo REV.04 Dicembre 2020 7




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Verfica assenza fughe gas Frequenza annuale
D . Tlpo' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . . . . .
26 C 251 Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di Impianto”
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo

REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Verfica assenza fughe gas Frequenza Semestrale
D . TlpO' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
28 C 251 Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di Impianto” |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento continuo

REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Scheda raccolta dati SRD-0251-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore - Valore | - Valore Esito Azione Intervento Stato Nota
prestazione rif. MIN MAX misurato
26 C 251 Numero circuito Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 Assenza perdite refrigerante Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 Modalita di funzionamento Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 Surriscaldamento (K) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 Sottoraffredamento (K) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T condensazione (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T evaporazione (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T sorgente ingresso lato esterno (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T sorgente uscita lato esterno (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T ingresso fluido utenze (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 T uscita fluido utenze (°C) Pompa di calore P>100 NA NA NA
26 C 251 Potenza assorbita (kW) Pompa di calore P>100 NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registare OK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo KO Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C misure intervento NA Manutenzione Riparazione  [Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore a funzionamento coEMi@4 Dicembre 2020




PMC TORRINO ARIA ESTERNA

Ottemperanza a

N . . Adempimenti
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-066 e (SN Poras [>Jvo_|
Disponibilita Manuali
TORRINO ARIA ESTERNA Uso e Man @E
Ciclo MP D prestazion Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT! Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della Formazione TIPO
Descrizione prestazionel prestazione i (CHECH LIST/SRD) v (man.ASP) | Sett  Mens.  Bm  Quad.  Sem  Amual Bienn  Trenn  Quadr  Quing |  Squadra Attvita
Manutev1|one ordinaria 1 B 699 Controllo ventilatore se presente MPE.420 6 Ext
frimestrale
Manutev1|one ordinaria 2 B 661 Verifica circuito idraulico MPE.420 2 Ext
frimestrale
Manut:;;l:gtera OI;dInafla 3 B 661 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.420 5 Ext
Manuterj1|one ordinaria 4 B 661 Verifica parametri di funzionamento macchina MPE.420 5 Ext
frimestrale
Manuterj1|one ordinaria 5 B 484 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche antigelo MPE.420 2 Ext
frimestrale
Manuterj1|one ordinaria 6 B 661 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.420 2 Ext
frimestrale
Manutev1|one ordinaria 7 B 661 Controllo concentrazione glicole etilenico, se presente MPE.420 5 Ext
frimestrale
Ma"“‘z’;’:g;;i;d'na”a 8 B 661 Controllo funzionalita pompa circolazione acqua glicolata, se presente MPE.420 3 Ext
Pulizia e sostituzione filti 10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico MPE.421 10 X=1 da aggiornare Int
Pulizia e sostituzione filri 11 A 661 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.421 2 X=1 da aggiornare Int
Pulizia e sostituzione filtri 12 B 661 Controllo tenuta guarnizioni MPE.421 1 X=1 da aggiornare Int
ISDSZ'DHZ;:::EZWPEW 15 B 661 Ispeione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti del torrino MPE 545a 4 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 17 B 13 controllo danneggiamenti MPE.545b 5 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 18 B 13 esame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE.545b 2 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 19 B 13 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti MPE.545b 3 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 20 B 13 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE.545b 2 Ext

MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi

REV.04 Dicembre 2020




PMC TORRINO ARIA ESTERNA

. ; B Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-066 minswas (S| Poras [>Jvo_|
Disponibilita Manuali
TORRINO ARIA ESTERNA o B>Jno_|
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT! Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della Formazione TIPO
Descrizione P prestazione s (CHECH LIST/SRD) v (man. ASPI) Sett. Mens. Bim Quad. Sem.  Annual.  Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Attivita
Manutenzione ordinaria annuale 21 B 13 funzionamento strumenti di misura MPE.545b 3 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 22 B 13 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura MPE.545b 5 Ext
Manutenzione ordinaria annuale 23 B 13 . eleftiche de!‘e . fje”? baralure, dell MPE.545b 5 Ext
linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni singolo circuito
Manutenzione ordinaria annuale 24 A 13 |puhzwa generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE.545b 5 Ext
{Tot | 0 | 0 | 0 | i) | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza =1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Inoltre:Il ciclo MPE.545a & regolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AllSA del 2013. Le attivita manutentorie, non

imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiomamento della formazione:

Le attivita da internalizzare richiedono una formazione
speecifica per le prestazioni che necessitano di una
conoscenza della macchina.

L'Attivita MPE.545a prevede la conoscenza aprofondita della
Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi

REV.04 Dicembre 2020




PMC TORRINO ARIA ESTERNA

Check List

CKL-0661

TORRINO ARIA ESTERNA Frequenza Quadrimestrale
ID prestazione presTl’.:’zDione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 699 Controllo ventilatore se presente
2 B 661 Verifica circuito idraulico
3 B 661 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 661 Verifica parametri di funzi macchina
5 B 484 Verifica { delle resistenze elettriche antigelo
6 B 661 Verifica delle connessioni e del funzi elettrico
7 B 661 Controllo concentrazione glicole etilenico, se presente
8 B 661 Controllo funzionalita pompa circolazione acqua glicolata, se presente
10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico
1 A 661 Pulizia 0 sostituzione filtro aria
12 B 661 Controllo tenuta guarnizioni
Legenda
A conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi

REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi

PMC TORRINO ARIA ESTERNA

Check List

CKL-0661

TORRINO ARIA ESTERNA Frequenza Quinquennale
ID prestazione presTl’:zDione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
; ; ; ; L .
15 B 661 Ispezione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti del torrino | | |
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria i Rij Chiuso

REV.04 Dicembre 2020




PMC TORRINO ARIA ESTERNA

Check List CKL-0661
TORRINO ARIA ESTERNA Frequenza Annuale
ID prestazione presTl’:zDione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
17 B 13 controllo danneggiamenti
18 B 13 esame a vista integrita chiusure e segregazioni
19 B 13 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
20 B 13 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
21 B 13 i strumenti di misura
22 B 13 ificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
i elettriche delle I delle barrature, delle linee d'ingresso e
23 B 13 - . s
delle linee di uscita per ogni singolo circuito
24 A 13 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi

REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

N N . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0318 imstat sl Digs. m
Di ibilita M li
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA e >N |
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI! Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizit p i p i P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett.  Mens.  Bim. Trim.  Quadr.  Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita

Manutenzpne ordinaria 1 B 699 Controllo ventilatore ed eventuale sostituzione cinghie MPE.412 6 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordnaria 2 B 318 Veriica circuio idraulico MPE412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 3 B 318 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.412 10 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 4 B 318 Verifica parametri di funzionamento macchina MPE.412 10 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 5 B 679 Verifica funzionamento dellimpianto di umidificazione e controllo perite MPE.412 2 Ext
quadrimestrale

Manutsnzions ordinaria 6 B 484 Verifica funzi delle eletriche di MPE 412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 7 B 318 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordnaria 8 B 318 Verifica lvello umorosita MPE 412 1 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordinaria 0 B 318 MPE.412 15 B=1 aggiornata Int
quadrimestrale

Pulizia e sostituzione filtri 10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico MPE.413 10 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 1 A 318 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.413 2 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 12 B 318 Controllo tenuta guarnizioni MPE.413 1 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 13 A 318 Pulizia scarico condensa MPE.413 2 X=1 da aggiornare Int

Manutenzione ordinaria annuale 14 B 679 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo annerimenti MPE.546a 45 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 15 B 201 Corftrollo mtegr{ta, modalita di posa e pulizia tubazioni flessibili di raccordo MPE 5462 30 Ext

Jimpianto aeraulico

Manutenzione ordinaria annuale 16 B 13 controllo danneggiamenti MPE .546a 1 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 17 B 13 lesame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE.546a 2 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 18 B 13 lesame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti MPE.546a 3 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 19 B 13 lesame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE.546a 2 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 20 B 13 funzionamento strumenti di misura MPE 546a 3 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 21 B 13 lubrificazione e serraggio cemiere, serrature e dispositivi di chiusura MPE.546a 2 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 22 B 13 o o e!ettnche delle . fieII‘e barrature, defe MPE.546a 5 Ext

Jlinee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni singolo circuito
MODIFICHE REV.04:
- Modificato tempo per I'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020 1




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

. A . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0318 st sl Digs. m
Disponibilita Manuali
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA e >N |
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI! . ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Pecerizi . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica ASPI : X E N Attivita
p p (t /SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim.  Quadr.  Sem. Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra ‘ormazione ttivita
Manutenzione ordinaria annuale 23 A 13 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE.546a 5 Ext
Ispezione tecnica impianto 25 B 679 Sostiuzione cilindro MPE.546b 30 Ext
aeraulico
Ispezmnea;acz‘\;aowmp\anto 26 B 203 Controllo integrita, pulizia tubazioni e plenum in controsoffitto MPE.546b 60 Ext
Ispezione tecnica impianto o7 B 201 Ispeione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti dellimpianto MPE 546b 150 Ext
aeraulico Jaeraulico
'T.°'|0|0|0|0|65|0|98|0|0|0|240|
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione:
Le attivita da internalizzare richiedono una formazione
speecifica per le prestazioni che necessitano di una
Criteri di elaborazione del ciclo: Inoltre:Il ciclo MPE.546b é egolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AlISA del 2013. Le attivita manutentorie, non conoscenza della macchina.
imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. L'Attivita MPE.546b prevede la conoscenza aprofondita
della Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:
- Modificato tempo per I'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020 2



PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Quadrimestrale
prestlfzione presc:)z‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 699 Controllo ventilatore ed eventuale sostituzione cinghie
2 B 318 Verifica circuito idraulico
3 B 318 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 318 Verifica parametri di { macchina
5 B 679 Verifica { dellimpianto di umidificazione e controllo perite
6 B 484 Verifica funzi delle resistenze elettriche di
7 B 318 Verifica delle i e del funzi eletirico
8 B 318 Verifica livello rumorosita
9 B 318 Assistenza manutenzione quadrimestrale
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione | X ‘ | X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Quadrimestrale
b . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
Pprestazione | prestazione
10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico
1" A 318 Pulizia o sostituzione filtro aria
12 B 318 Controllo tenuta guarnizioni
13 A 318 Pulizia scarico condensa
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Annuale
prestlfzione presc:)z‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 201 Controllo integrita, modalita di posa e pulizia tubazioni flessibili di raccordo impianto aeraulico
16 B 13 controllo danneggiamenti
17 B 13 esame a vista integrita chiusure e segregazioni
18 B 13 lesame interno di tracce di scariche eletiriche e di
19 B 13 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
20 B 13 strumenti di misura
21 B 13 e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
2 B 3 serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e
delle linee di uscita per ogni singolo circuito
23 A 13 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione | X ’ | X ’ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Quinquennale
b . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
Pprestazione | prestazione
25 B 679 Sostiuzione cilindro
26 B 203 Controllo integrita, pulizia tubazioni e plenum in controsoffitto
27 B 201 Ispeione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti dellimpianto aeraulico
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Rij Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMC FAN COIL

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0225 iy B ST Y o area
FAN'CO". DISpDS;:I:(;T:nHah
Cicl(? l!/lP D ) Tip({ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Stato dAeIIa TI}P({
D P! P! (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Quad Sem. Bienn  Trienn Formazione Attivita
Manutenzione ordinaria 1 B 225 Controllo ventilatore MPE 544a 2 X=1 da aggiornare _|int
Manutenzione ordinaria 2 B 225 Verifica circuito idraulico MPE 544a 1 X=1 da aggiomare _Jint
Manutenzione ordinaria 3 B 225 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.544a 2 X=1 da aggiornare _Jint
Manutenzione ordinaria 4 B 225 Verifica scarico condensa MPE 544a 2 X=1 da aggiomare _Jint
nzione ordinaria 5 B 225 Verifica funzi ) delle elettriche se presente MPE.544a 2 X=1 da aggiornare _Jint
Manutenzione ordinaria 6 B 225 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.544a 1 X=1 da aggiornare _]int
Manutenzione ordinaria 7 A 225 Pulizia batterie di scambio termico MPE 544a 5 X=1 da aggiornare _|int
Manutenzione ordinaria 8 A 225 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE 544a 2 X=1 da aggiomare _Jint
Manutenzione ordinaria 9 B 225 Controllo ventilatore MPE.544c 2 X=1 da aggiornare _Jint
Manutenzione ordinaria 10 B 225 Verifica circuito idraulico MPE 544c 1 X=1 da aggiomare _Jint
Manutenzione ordinaria 11 B 225 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.544c 2 X=1 da aggiornare |lnt
Manutenzione ordinaria 12 B 225 Verifica scarico condensa MPE 544c 2 X=1 da aggiomare _Jint
\ nzione ordinaria 13 B 225 Verifica funzi ) delle elettriche se presente MPE 544¢ 2 X=1 da aggiornare _int
Manutenzione ordinaria 14 B 225 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.544c 1 X=1 da aggiornare _]int
Manutenzione ordinaria 15 A 225 Pulizia batterie di scambio termico MPE 544c 5 X=1 da aggiornare _Jint
Manutenzione ordinaria 16 A 225 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.544c 2 X=1 da aggiornare _]int
Ispezione tecnica 17 B 225 ione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i del fan-coil MPE.544b X=1 da aggioare  |Ext
{Tot | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione:
Le attivita da internalizzare richiedono una formazione
speecifica per le prestazioni che necessitano di una
Criteri di elaborazione del ciclo: Inoltre:|l ciclo MPE.544b & regolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AlISA del 2013. Le attivita manutentorie, non conoscenza della macchina.
imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. L'Attivita MPE.544b prevede la conoscenza aprofondita della
Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE REV.03:
- Nessuna modifica REV.03 Dicembre 2019 1




PMC FAN COIL

Check List CKL-0225
FAN-COIL Frequenza Quadrimestrale
D . T:po’ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 225 Controllo ventilatore
2 B 225 Verifica circuito idraulico
3 B 225 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 225 Verifica scarico condensa
5 B 225 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche se presente
6 B 225 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
7 A 225 Pulizia batterie di scambio termico
8 A 225 Pulizia o sostituzione filtro aria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.03:
- Nessuna modifica REV.03 Dicembre 2019 2




PMC FAN COIL

Check List CKL-0225
FAN-COIL Frequenza Annuale
D . T:po’ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
9 B 225 Controllo ventilatore
10 B 225 Verifica circuito idraulico
1 B 225 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
12 B 225 Verifica scarico condensa
13 B 225 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche se presente
14 B 225 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
15 A 225 Pulizia batterie di scambio termico
16 A 225 Pulizia o sostituzione filtro aria
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.03:
- Nessuna modifica REV.03 Dicembre 2019 3




PMC FAN COIL

Check List

CKL-0225
FAN-COIL Frequenza Quinquennale
D . T:po' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
17 B 225 Ispezione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti del fan-coil
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.03:
- Nessuna modifica

REV.03 Dicembre 2019




PMCUCA 8

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0678 amministrativi D‘_’,gs_ @E
Disponibilita

UCA 8 ROOF-TOP ot s ion [ NO_|

Ciclo MP 0 prestazone] TP Componente DESCRIZIONE INTERVENTI segnaletca ciclo MP di if PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Statodetla |  TIPO
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim. Quadr. Sem. Annual. ~ Bienn  Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
1 A Uca 8 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione Chiusura Pista MPE 424 30 Ext
2 B Uca 8 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e
Manutenzione quadrimestrale 3 B Uca 8 sicurezza Chiusura Pista MPE 424 5 Ext
4 B Uca 8 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti Chiusura Pista MPE.424 5 Ext
5 B Uca 8 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero Chiusura Pista MPE 424 10 Ext
6 B Uca 8 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro Chiusura Pista MPE.424 5 Ext
7 B 678 Controllo acustico compressori e ventilatori Chiusura Pista MPE 424 3 Ext
8 B 678 Controllo ventilatore Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
9 B 678 Verifica parametri di funzionamento macchina Chiusura Pista MPE 424 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale 10 B 678 . R . N . Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
Verifica fun: » delle resistenze elettriche di emergenza
" A 678 Pulizia o sostituzione filtro aria Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
12 B 678 Controllo tenuta guarnizioni Chiusura Pista MPE 424 1 Ext
13 A 678 Pulizia scarico condensa Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
Verfica assenza fughe gas 19 C 678 Controllo assenza fughe gas Chiusura Pista MPE.450 30 Ext
tiot
PO I IS I 7 N A A I
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomnata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza approfondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere

aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

Criteri di elaborazione del ciclo:Il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra regola i cicli MPE.450. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei
costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 1




PMCUCAS8

Check List CKL-0678
UCA S Frequenza Quadrimestrale
prestIaDzione pres..rr’:zl;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 678 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 B 678 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
3 B 678 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
4 B 678 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
5 B 678 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
6 B 678 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
7 B 678 Controllo acustico compressori e ventilatori
8 B 678 Controllo ventilatore
9 B 678 Verifica parametri di funzionamento macchina
10 B 678 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza
11 A 678 Pulizia o sostituzione filtro aria
12 B 678 Controllo tenuta guarnizioni
13 A 678 Pulizia scarico condensa
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria M 1zione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 2




PMCUCA 8

Check List

CKL-0678
UCA S8 Frequenza Annuale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
19 C 678 Controllo assenza fughe gas |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica

REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 12

: H : Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0677 amministrativi Dlgs. @E
Disponibilita
UCA 12 Manuali Uso e Man IXIE
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica ciclo MP di rif, PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9/ (man. ASPI) Mens.  Bim. Quadr. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 1 A 677 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione Chiusura Pista MP422 30 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 2 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 3 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas Chiusura Pista MP422 2 Ext
i UCA 12 4 B 677 Controllo del del circuito acqua Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 5 B 677 Controllo del funzionamento del flussostato Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 6 B 677 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza Chiusura Pista MP422 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 7 B 677 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti Chiusura Pista MP422 5 Ext
i UCA12 8 B 677 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero Chiusura Pista MP422 10 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 9 B 677 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro Chiusura Pista MP422 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 10 B 677 Controllo acustico compressori e ventilatori Chiusura Pista MP422 3 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 1 B 677 Controllo ventilatore Chiusura Pista MP422 2 Ext
i UCA12 12 B 677 Verifica parametri di macchina Chiusura Pista MP422 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 13 B 677 Verifica funzionamento dellimpianto di umidificazione e controllo perdite Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 14 B 677 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 15 B 677 Controllo tenuta guarnizioni Chiusura Pista MP422 1 Ext
i UCA 12 16 B 677 Controllo concentrazione glicole efilenico, se presente MP422 5
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 17 A 677 Pulizia scarico condensa Chiusura Pista MP422 2 Ext
i UCA 12 18 A 677 Pulizia o sostituzione filtro aria Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione annuale UCA 12 22 B 677 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo annerimenti Chiusura Pista MPE513 Ext
Ispezione tecnica impianto aeraulico UCA 12 24 B 677 Sostiuzione cilindro Chiusura Pista MPE514 30 Ext
Ispezione tecnica impianto aeraulico UCA 12 25 B 201 I::r:ﬂﬁ;e {ecnica ed eventuale sanificazione ditut i componenti dellimpianto Chiusura Pista MPE514 70 Ext
Verfica assenza fughe gas 27 Cc 677 Controllo assenza fughe gas Chiusura Pista MP428 Ext
Rapporto di efficienza energetica 30 C 677 Eisﬁ: :iZ;ZIH; del rapporto di effcienza energefica ¢ aggiomamento del "Libretto Chiusura Pista MPE515 30 Ext
tiot
— 0 [ o 87 0 [ o [ 3 [ 100 |
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il ciclo MPE.513 & regolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AlISA del 2013.Inoltre, il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto
serra regola i cicli MPE.428 e MPE.515. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che

prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere

aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE REV.04:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quadrimestrale
prestIaDzione pres..rr’:zl;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 677 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua
3 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
4 B 677 Controllo del riempimento del circuito acqua
5 B 677 Controllo del funzionamento del flussostato
6 B 677 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
7 B 677 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
8 B 677 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
9 B 677 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
10 B 677 Controllo acustico compressori e ventilatori
11 B 677 Controllo ventilatore
12 B 677 Verifica parametri di funzionamento macchina
13 B 677 Verifica funzionamento dell'impianto di umidificazione e controllo perdite
14 B 677 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza
15 B 677 Controllo tenuta guanizioni
16 B 677 Controllo concentrazione glicole etilenico, se presente
17 A 677 Pulizia scarico condensa
18 A 677 Pulizia o sostituzione filtro aria
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020 2




PMC UCA 12

Check List

CKL-0677-01
UCA 12 Frequenza Annuale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
22 B 677 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo annerimenti |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMC UCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quadriennale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
29 C 677 Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto” X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020 4




PMCUCA 12

Check List

CKL-0677-02
UCA 12 Frequenza Annuale
D . Tlpo' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . . .
27 C 677 Controllo assenza fughe gas |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quinquennale
D . Tlpo' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
24 B 677 Sostiuzione cilindro
25 B 201 Ispezione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti dell'impianto aeraulico
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020 6




PMCUCA 12

Scheda raccolta dati SRD-0677
UCA 12 Frequenza Quadriennale
pres t’fzione p,es’;’:z "’.one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Va’:”.;.e di VZ;’A;e ‘1;{;’;9 m"/;’l“’_;em Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
24 C 677 Numero circuito NA NA NA
24 C 677 Assenza perdite refrigerante NA NA NA
24 C 677 Modalita di funzionamento NA NA NA
24 C 677 Surriscaldamento (K) NA NA NA
24 C 677 Sottoraffredamento (K) NA NA NA
24 C 677 T condensazione (°C) NA NA NA
24 C 677 T evaporazione (°C) NA NA NA
24 C 677 T sorgente ingresso lato esterno (°C) NA NA NA
24 C 677 T sorgente uscita lato esterno (°C) NA NA NA
24 C 677 T ingresso fluido utenze (°C) NA NA NA
24 C 677 T uscita fluido utenze (°C) NA NA NA
24 C 677 Potenza assorbita (kW) NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registrare oK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure inervento Manutenzione Riparazione |Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica REV.04 Dicembre 2020




PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PNIC-0968 st [SI_ | Digs. NO
' Disponibilita Manuali
UNITA’ ESTERNA SPLIT oo >0 |
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif, PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizi p i p i (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. ~ Mens.  Bim.  Quad  Sem. Annual. Bienn  Tremn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita

Manutenzione ordlna.na . 1 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordinaria - 2 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabil circuito frigorifero MPE 4162 1 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordlna.na - 3 B 968 Unita e§tema: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE 416a 2 Ext
Funzionamento continuo Jregolazione
Manutenzione ordinaria - 4 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa MPE 4162 2 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordlna.na N 5 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.416a 1 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordinaria - 6 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione MPE 416a 5 Ext
Funzionamento continuo
Vi - T

anutenzione ordinaria 7 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.416a 5 Ext
Funzionamento continuo
Mantenzione ordinaria - 8 B 968 Unita interna: Controllo ventiatore MPE 4162 2 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordlna.na N 9 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero MPE.416a 1 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordlna.na - 10 B 968 Unita m.lerna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo regolazione
Manutenzione ordlna.na N 1" B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo
Mantenzione ordinaria - 12 B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE 4162 1 Ext
Funzionamento continuo
Mantenzion ordinaria - 13 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico MPE.416a 5 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordlna.na X 14 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo
Manutenzione ordln.ana ) 15 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.ana . 16 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.416 1 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.ana - 17 B 968 Unita e§terna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale Jregolazione
Many(en2|one ordln.ana . 18 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.ana ) 19 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.416 1 Ext
Funzionamento stagionale
Many(en2|one ordln.ana . 20 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione MPE.416 5 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.ana ) 21 B 968 Unita esterna: Veerifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE 416 5 Ext
Funzionamento stagionale
Many(en2|one ordln.ana ) 22 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.arla ) 23 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero MPE.416 1 Ext
Funzionamento stagionale
Many(en2|one ordln.ana - % B 968 Unita milerna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale regolazione
Manutenzione ordln.ana ) 25 B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale

MODIFICHE REV.04:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna REV.04 Dicembre 2020 1



PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0968 mimstati (S| D, B<]vo |
Disponibilita Manuali
UNITA' ESTERNA SPLIT P [(><]vo|
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif, PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Decorii . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica s . R
( ) (man. ASPI) Sett. ~ Mens.  Bim.  Quad  Sem. Annual. Bienn  Tremn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Manutenzione ordinaria - % B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni ¢ del funzionamento elettrico MPE 416 1 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordln.arla § 27 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico MPE 416 5 Ext
Funzionamento stagionale
Mantenzione ordln.arla § 28 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale
{Tot | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) @ manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

campo.

Criteri di elaborazione del ciclo: Essendo macchine di potenza limitata e quindi con modesta quantita di gas non eistono controlli imposti per legge, devono perd sottostare al Regolamento
UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra durante le operazioni di verifica carica gas. Le attivita manutentive sono desunte dai manuali dei costruttori e dall'esperienza maturata sul

Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che non
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di riferimento.

MODIFICHE REV.04:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna

REV.04 Dicembre 2020




PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

Check List CKL-0968
UNITA' ESTERNA SPLIT Frequenza Quadrimestrale
D . TIpD' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVIST! Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore
2 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
3 B 968 Unita esterna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa
5 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
6 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
7 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
8 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore n unita
interne
9 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero n unita
interne
10 B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione ’I‘m::'r‘]‘:
1" B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa n unita
interne
12 B 968 Unita intema: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico ’I‘m::'r‘]‘:
s . n° unita
13 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico .
interne
14 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria n unita
interne
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazi Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna REV.04 Dicembre 2020



PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

Check List CKL-0968
UNITA' ESTERNA SPLIT Frequenza Annuale
D . TIpD' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore
16 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
17 B 968 Unita esterna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
18 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa
19 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
20 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
21 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
22 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore n unita
interne
23 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero n unita
interne
2% B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione ’I‘m::'r‘]‘:
s n° unita
25 B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa .
interne
2% B 968 Unita intema: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico ’I‘m::'r‘]‘:
s . n° unita
27 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico .
interne
28 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria n unita
interne
Leaenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Ri [ Chiuso

MODIFICHE REV.04:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna REV.04 Dicembre 2020



PMC MONOBLOCCHI

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0606 mwat S |N Dlgs.
Disponibilita Manuali
MONOBLOCCHI oo >[N0 |
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Pecrris . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica ASPI d F . Attivita
P P (¢ ) (man. ) Sett Mens Bim. Quad Sem. Bienn  Trienn  Quadr  Quing Squadra ormazione ivita
Manutenzione ordinaria 1 B 606 Controllo ventilatore MPE 543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 2 B 606 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 3 B 606 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 4 B 606 Verifica scarico condensa MPE.543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 5 B 606 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE 543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 6 A 606 Pulizia batterie di condensazione MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 7 B 606 Controllo funzionalita pressostati MPE.543 4 Ext
Manutenzione ordinaria 8 B 606 Controllo funzionalita servomotore serranda free-cooling MPE.543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 9 B 606 Controllo serraggio morsetti quadro elettrico MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 10 B 606 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.543 5 Ext
et Lo [ o [ o @[ o[ o[ o[ oo o
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Essendo macchine di potenza limitata e quindi con modesta quantita di gas non eistono controlli imposti per legge, devono perd sottostare al
Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra durante le operazioni di verifica carica gas. Le attivita manutentorie son desunte dai manuali dei costruttori ed

all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che non
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento.

MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi di esecuzione

REV.04 Dicembre 2020




PMC MONOBLOCCHI

Check List CKL-0606
MONOBLOCCHI Frequenza Quadrimestrale
D . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 B 606 Controllo ventilatore

2 B 606 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero

3 B 606 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione

4 B 606 Verifica scarico condensa

5 B 606 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico

6 A 606 Pulizia batterie di condensazione

7 B 606 Controllo funzionalita pressostati

8 B 606 Controllo funzionalita servomotore serranda free-cooling

9 B 606 Controllo serraggio morsetti quadro elettrico

10 B 606 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro

Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Modificati tempi di esecuzione REV.04 Dicembre 2020 2




PMC FREE-COOLING

: A . Adempimenti Ottemperanza a N
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1497 iment s ¢ s [
D.Igs. el N
Disponibilita Manuali
FREE-COOLING oo <o |
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENT/ | ciclo MP di rif. PERIODICITA* E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Peceris . . Componente Segnaletica ) .
p p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett Mens. Bim Trim Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Manutenzione ordinaria 1 B 1497 Controllo ventilatore MPE.530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 2 B 1497 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE 530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 3 B 1497 Verifica sistema cntrollo split MPE.530 3 Ext
Manutenzione ordinaria 4 B 1497 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE 530 1 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 5 A 1497 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 6 B 1497 Assistenza manutenzione trimestrale MPE 530 10 B=1 aggiornata Int
et 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int

C misure Corsia Unica B=1; X=1

Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che non
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di

Criteri di elaborazione del ciclo: Le attivita manutentorie son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. riferimento

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV.04 Dicembre 2020 1



PMC FREE-COOLING

Check List CKL-1497
FREE-COOLING Frequenza Trimestrale
prestlfzione pre;: z[:'one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1497 Controllo ventilatore
2 B 1497 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
3 B 1497 Verifica sistema cntrollo split
4 B 1497 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
5 A 1497 Pulizia o sostituzione filtro aria
6 B 1497 Assistenza manutenzione trimestrale
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE REV.04:

- Nessuna modifica

REV.04 Dicembre 2020




PMC SOLARE TERMICO

. . . g Adempimenti Ottemperanza a -
Piano di Manutenzione e Controllo PNC-1514 instrativi | N D.gs. S A
Disponibilita Manuali
SOLARE TERMICO bl NO
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Pecrris . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica ) A
P P (¢ ) (man. ASPI) Sett Mens Bim. Trim Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Manutenzione ordinaria 1 B 1514 ;}izz:reoz\\zoade\\ efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e MPE.542 5 Ext
Manutenzione ordinaria 2 B 1514 Verifica, attraverso gli strumenti indicatori, della corretta funzionalita della MPE 542 2 Ext
|;om;a acqua glicolata
ordinaria 3 B 1514 Esame a vista circuito idraulico MPE 542 2 Ext
ordinaria 4 B 1514 Controllo dell'efficienza dei vasi di espa MPE.542 2 Ext
Manutenzione ordinaria 5 B 1514 Verifica parametri di funzionamento MPE.542 10 Ext
Manutenzione ordinaria 6 B 1514 Verifica livelli glicole ed eventuale ricarica. MPE 542 2 Ext
tTot 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int

C misure Corsia Unica B=1; X=1

Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo:
MPE.542: La frequenza del ciclo ¢ stata individuata sulla scorta dei manuali dei costruttori nonché considerando il tipo di impianto, la destinazione
d’'uso dello stesso, le influenze esterne a cui I'impianto € soggetto.

Criteri aggiornamento della formazione:

Note:

MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica

REV. 04 Dicembre 2020




PMC SOLARE TERMICO

Check List CKL-1514
SOLARE TERMICO Frequenza Annuale
D . Tip a. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1514 Controllo dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
2 B 1514 Verifica, attraverso gli strumenti indicatori, della corretta funzionalita della pompa acqua glicolata
3 B 1514 Esame a vista circuito idraulico
4 B 1514 Controllo dell'efficienza dei vasi di espansione
5 B 1514 Verifica parametri di funzionamento
6 B 1514 Verifica livelli glicole ed eventuale ricarica.
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE REV.04:
- Nessuna modifica REV. 04 Dicembre 2020 2




