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Traverso in tubolare

120x120, spess. 5mm

Traverso in tubolare

120x120, spess. 5mm

Montante in tubolare

120x120 spess. 5mm

Struttura tubolare 120x60,

spess. 5mm

Piastra spess. 10mm

Piastra

spessore 10mm

Pavimentazione

Piastre di fissaggio

dei tavoli

Scossalina

perimetrale

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Pavimentazione

Pannello sandwich 50 mm

Tavolo
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Pavimentazione

Montante in tubolare

80x80, spess. 5mm

Traverso in tubolare

80x80, spess. 5mm
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2
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Q. ±0.00

Q. +2.40

40 6406

Pavimentazione

Montante in tubolare

80x80, spess. 5mm

Traverso in tubolare

80x80, spess. 5mm

8
0

6
0

6
0

2
0

0

Piastra

spessore 10 mm

Montante in tubolare

80x80, spess. 5 mm

Cannocchiale interno

spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

50 31025 50 25

4
0

2
0

2
0

Tubolare 80x80,

spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

Tubolare 80x80,

spess. 5 mm

406 220 40 6
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1
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2
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2
2
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Cordolo in cls armato

con barre Ø14, staffe Ø8

Tirafondo Ø 14 mm

Piastra di ancoraggio

in ferro zincato

Strato di malta adesiva

Soletta in cls armato con

rete els Ø8, cm 15x15

Pavimento in gres

porcellanato antiscivolo

Misto granulare

stabilizzato

Montante in tubolare

80x80, spess. 5mm
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Tavolo doppio

Piastra spessore 10mm

Piastre di fissaggio

dei tavoli

Plinto di fondazione

Montante in tubolare

120x120 spess. 5mm

Pavimentazione

Struttura tubolare 120x60,

spess. 5mm

Cavo in acciaio

inox Ø 5

Tendicavo

Pavimentazione

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Tubolare 120x60, spess. 5mm

Plinto di

fondazione

Tendicavo

Tavolo doppio

Plinto di fondazione

Piastra spessore 10mm

Piastra spessore 10mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Tubolare 120x60, spess. 5mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

Tubolare 120x60,

spess. 5 mm

Tubolare 120x120,

spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

Tubolare 120x60,

spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

Tubolare 120x60,

spess. 5 mm

Piastra spess.10 mm
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Traverso in tubolare

120x120, spess. 5mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Scossalina perimetrale

Traverso di giunzione

in tubolare 120x60, spess. 5mm

Pavimentazione

Traverso di giunzione

in tubolare 120x60, spess. 5mm

Pannello sandwich 50 mm

Traverso in tubolare

120x120, spess. 5mm

Montante in tubolare

120x120 spess. 5mm

Traverso di giunzione

in tubolare 120x60, spess. 5mm

Struttura copertura in tubolare

120x60, spess. 5mm

Piastra spess. 10mm

Piastra spessore 10mm

Pavimentazione

Piastre di fissaggio

dei tavoli

Piastre di fissaggio

dei tavoli

Montante in tubolare

120x120 spess. 5mm

Tavolo

60

170

45 60 45 2525

200

4
8

3
6

3
6

1
2
0

6
5

6
5

2
5
0

7
0

2
5

80

160

5
0

180

1
8
4

100

60

2
2

110

110

2
0

7
0

5
0

5
0

1
2
0

2
2

2
6
2
.
8

2
6
2
.
8

80

1
2
0

2
5

60

Pannello sandwich 50 mm
Scossalina perimetralePiastra spess.10 mm

WPC

Giunzione con

4 bulloni M12

WPC Giunzione con

4 bulloni M12

Traverso in tubolare

120x60, spess. 5 mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5 mm

Piastra spessore 10 mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5 mm

Cannocchiale interno

spess. 5 mm

Giunzione con

4 bulloni M12

Tubolare 120x60,

spess. 5 mm

2
3

1
0

1
0

2

2
1

180

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Soletta in cls armato con

rete els Ø8, cm 15x15

Misto granulare stabilizzato

spess. cm 15

Strato di malta adesiva

Pavimento in gres

porcellanato antiscivolo

2
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1
0

506

10 30

6

213

193

Cordolo in cls armato

con barre Ø14, staffe Ø8

Tirafondo Ø 14 mm

Piastra di ancoraggio

in ferro zincato

Misto granulare

spess. cm 6

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm
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1
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1
2
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Q. ±0.00

Q. +2.62

Q. +3.02

Traverso in tubolare

120x120, spess. 5mm

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Struttura copertura in tubolare

120x60, spess. 5mm

Pavimentazione

1
5

1
0

2
8

228406

2
2

5

40 6

Cordolo in cls armato

con barre Ø14, staffe Ø8

Tirafondo Ø 14 mm

Piastra di ancoraggio

in ferro zincato

Pavimento in gres

porcellanato antiscivolo

Strato di malta adesiva

Misto granulare

stabilizzato

Montante in tubolare

120x120, spess. 5mm

Soletta in cls armato con

rete els Ø8, cm 15x15

N.B. - le dimensioni dei plinti e dei cordoli riportate nel particolare  C sono solo indicative e

pertanto suscettibili di minime variazioni

Planimetria quota +3.02 Prospetto anteriore

assonometrie

Geodesign Associati

A.04 - Pensilina doppia (tutte le AdS) scala 1:50

Planimetria quota ±0.00 Planimetria quota +2.62

A.03 - Pensilina singola (Brianza N) scala 1:50

Planimetria quota ±0.00 Planimetria quota +2.62

Planimetria quota +3.02

Prospetto anteriore

assonometrie

A.03/A.04 - Particolari costruttivi     scala 1:10

1 7

Particolari costruttivi:

Pensiline e pergolati

A.01 - Pergolato piccolo (Esino E, Mascherone O, Somaglia O)     scala 1:50

Planimetria quota ±0.00 Planimetria quota +2.40

Prospetto anteriore Prospetto laterale

assonometria

A.02 - Pergolato grande (Brianza N) scala 1:50

Planimetria quota ±0.00 Planimetria quota +2.40

assonometria

Sezione A-A Prospetto anteriore

Prospetto laterale

A.03/A.04 - Sezione  B-B    scala 1:20A.02 - Particolari costruttivi    scala 1:20

N.B. - le dimensioni dei plinti e dei cordoli riportate nei particolari D  e  F  sono solo indicative

e pertanto suscettibili di minime variazioni

scala 1:20

01 27/01/2022

AREE COMFORT
PROGETTO  ESECUTIVO

AREE DI SERVIZIO:

-  "BRIANZA NORD" (codice commessa 1l448)

- "ESINO EST" (codice commessa 1l449)

- "MASCHERONE OVEST" (codice commessa 1l446)

- "SOMAGLIA OVEST" (codice commessa 1l447)
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Geodesign Associati

Planimetria quota ±0.00

A.05 - Particolari tavoli e panche  (tutte le AdS)    scala 1:20

Planimetria quota +0.45

1 8

Particolari costruttivi:

tavoli e panche

Planimetria quota +0.75

Vista laterale Vista frontale

Vista assonometrica (completo)

Vista assonometrica (struttura)

AREE COMFORT
PROGETTO  ESECUTIVO

AREE DI SERVIZIO:

-  "BRIANZA NORD" (codice commessa 1l448)

- "ESINO EST" (codice commessa 1l449)

- "MASCHERONE OVEST" (codice commessa 1l446)

- "SOMAGLIA OVEST" (codice commessa 1l447)
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Area d'impatto min mq 24

1.85

1.85

1.85

2.00

0.09

1.00

1.02

0.04

1.20

Cordolo dim. cm 20x15 in

cls armato con staffe  Ø 12

mm e reggistaffe  Ø 6 mm

Blocco cassero dim. 15x20 cm

Struttura del tappeto elastico

Inflessione max

Strato drenante con pietrisco

pezzatura 16 - 32 mm

Strato di "tessuto non

tessuto" ancorato con spilli

Pavimentazione antitrauma

ad angoli arrotondati spess cm 1

Pavimento antitrauma

(v. particolare pavimentazioni)

Area di salto

1.50

1.50

1.50

1.50

Area di salto

Pavimentazione antitrauma

ad angoli arrotondati

0.09

Pavimentazione antitrauma in gomma

riciclata melange 70% EPDM 30%

nero (certificata UNI EN 1177; EN 71.3

materiale atossico). Primo strato di

impasto di granuli di gomma nera e

collante a base poliuretanica,

(spessore per altezza della caduta HIC

max 160 cm = 40 mm, max 200 cm =

50 mm); secondo strato in granuli di

gomma mista melange, (70% EPDM

30% nero) steso e spianato, spessore

mm 10/15, colori a scelta della D.L.

Soletta di fondazione

CLS C25/30, spessore cm 8

Massicciata di fondazione

in misto granulare

stabilizzato, spessore cm 15

Plinto di fondazione dim. cm 40x40x40

Rete elettrosaldata, maglia

quadra cm 15x15, Ø 6 mm

Struttura in acciaio zincato a caldo,

tubolare Ø 9 cm

Tondino di ancoraggio Ø 10 mm

1.25

Ordine di filo

per tesatura

Saetta controvento

Palo metallico a T zincato

e verniciato colore verde

Rete metallica plastificata

maglia mm 50x75

Ordine di filo

per tesatura

Montante con tubolare

dim. 60x60 mm

Cancello con barra

quadra dim. 40x40 mm

Plinto di fondazione CLS

C25/30, dim. cm 30x30x30

Plinto di fondazione CLS

C25/30, dim. cm

20x20x30

~ 2.00

0.06

1.00

1.22

Geodesign Associati

A.06 - Altalena (Brianza N, Esino E, Somaglia O)    scala 1:50

Vista dall'alto

Viste laterali

Vista dall'alto

Viste laterali

Particolare fondazioni (per altalena, palestrina, torretta)        scala 1:20

A.08 - Torretta (Brianza N)              scala 1:50 A.09 - Trampolino (Brianza N, Esino E)       scala 1:20/50

Sezione trasversale del trampolino       scala 1:20

Vista dall'alto

    scala 1:50

1 9

Area "gioco":

viste giochi e particolari fondazioni

Vista dall'alto

A.07 - Palestrina - Arrampicata (Mascherone O, Somaglia O)

scala 1:50

A.10 - Recinzione (tutte le AdS)             scala 1:50

AREE COMFORT
PROGETTO  ESECUTIVO

01 27/01/2022

AREE DI SERVIZIO:

-  "BRIANZA NORD" (codice commessa 1l448)

- "ESINO EST" (codice commessa 1l449)

- "MASCHERONE OVEST" (codice commessa 1l446)

- "SOMAGLIA OVEST" (codice commessa 1l447)



Pozzetto prefabbricato in CLS,

senza fondo, dim. int. cm 30x30x30

Plinto di fondazione CLS C25/30,

dim. cm 25x40, spessore cm 15

Rinfianco in CLS C25/30

Ghiaia, spessore cm 15+10

Vite per calcestruzzo in acciaio

zincato, M10, lung. mm 90,

testa svasata TX40

Profilato acciaio, sez. cm 15x15, zincato

a caldo, verniciato a forno con polveri di

poliestere atossiche (colore "corten")

h cm 100

Rubinetto a pulsante

Ciotola abbeveratorio,

ribaltabile, con sistema di

fissaggio antimanomissione

Plinto di fondazione CLS C25/30,

dim. cm 25x60, spessore cm 20

Dispenser sacchetti

Cestino portarifiuti

Struttura in profilato

tubolare Ø 5 cm

Ciotola abbeveratorio,

ribaltabile, con sistema di

fissaggio antimanomissione

Profilato acciaio, sez. cm 15x15, zincato

a caldo, verniciato a forno con polveri di

poliestere atossiche (colore "corten")

Griglia di scolo in lamiera di acciaio

zincato, verniciatura a forno

Piastra di fissaggio,

dimensioni cm 25x30,

in acciaio zincato a caldo,

verniciato a forno

Ordine di filo

per tesatura

Saetta controvento

Palo metallico a T zincato

e verniciato colore verde

Rete metallica plastificata

maglia mm 50x75

Ordine di filo

per tesatura

Montante con tubolare

dim. 60x60 mm

Cancello con barra

quadra dim. 40x40 mm

Plinto di fondazione CLS

C25/30, dim. cm 30x30x30

Plinto di fondazione CLS

C25/30, dim. cm 20x20x30

Geodesign Associati

A.12 - Fontanella con doppio rubinetto e ciotola abbeveratoio

ribaltabile  (tutte le AdS)                 scala 1:20

A.13 - "Dog Toilet"  (tutte le AdS)             

 scala 1:20

Vista dall'alto

Vista laterale

A.11 - Particolare della recinzione  (tutte le AdS)       scala 1:50

2 0

Area "cani":

viste arredi e particolari costruttivi

Viste laterali e dall'alto

AREE COMFORT
PROGETTO  ESECUTIVO

AREE DI SERVIZIO:

-  "BRIANZA NORD" (codice commessa 1l448)

- "ESINO EST" (codice commessa 1l449)

- "MASCHERONE OVEST" (codice commessa 1l446)

- "SOMAGLIA OVEST" (codice commessa 1l447)
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36

6
7

1000

carter in alluminio anodizzato

verniciato effetto corten

pannello in acrilico trasparente

corpo illuminante

lineare a LED

sistema di fissaggio

 a soffitto

cavo alimentazione elettrica

0
.
5

2

Ø 0.47

4
.
0

0

4
.
5

2

terreno naturale

rinfianco con inerte di cava

plinto prefabbricato in cls Rck

40 N/mmq dim. 70x80x80cm

pozzetto (30x30) ispezionabile con fori

per innesto cavidotti

chiusino prefabbricato in cls (30x30)

magrone in cls sp.10cm

foro di drenaggio

collare in malta cementizia

sabbia di riempimento

palo in acciaio zincato a caldo Ø 100

con asole ingresso cavi (h. 4.50m)

0
.
8

0

0.80

palina zincata per

messa a terra

0
.
1

0

0
.
7
0

0.80

0
.
8
0

0.80

0.30

0.30

0
.
3
0

xx

5
1

9
.
5

Ø 470

6
8

Ø 60

Ø 470

distribuzione luce assimmetrica

corpo illuminante lineare

a LED - mod. "LINDA"

cavo alimentazione elettrica

passante all'interno del

montante in scatolare

fissaggio a soffitto

 con graffe in acciaio

pozzetto in cls con

alimentazione

linea elettrica

Geodesign Associati

A.14 - Corpo illuminante "ARYA" su palo con plinto di fondazione in cls prefabbricato

Prospetto/sezione del lampione        scala 1:20

Particolare del plinto in cls prefabbricato     scala 1:20

Particolare del gruppo ottico

       scala 1:10

Gruppo Ottico mod. "ARYA"

illuminazione urbana a

tecnologia LED Potenza 35W,

flussi luminoso 3660 lm,

temperatura di colore 4000K,

indice resa crom. 70

distribuzione luce assimmetrica

Planimetria

Sezione x-x

A.15 - Corpo illuminante lineare "LINDA" da installare su pensiline e pergolati

Veduta generale dell'installazione sui manufatti        scala 1:20

2 2

Particolari costruttivi:

corpi illuminanti

Particolare del corpo illuminante        scala 1:10
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- "SOMAGLIA OVEST" (codice commessa 1l447)
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