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 PARTE III 

 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 1  Norme generali 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi 

geometrici, numerici o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco 

Prezzi. 

I lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal 

progetto o prescritti dalla Direzione Lavori  eventualmente rettificate 

dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati ( misure di spessori, 

lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente 

superiori/inferiori).  

Nel caso di realizzazione di nuovi manufatti o di interventi di rinforzo 

strutturale su manufatti esistenti se dalle misure di controllo 

risultassero dimensioni e/o caratteristiche prestazionali minori rispetto 

a quelle indicate in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, sarà 

in facoltà insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione 

delle opere e la loro ricostruzione a cura ed a spese dell'Impresa; 

soltanto se le minori dimensioni e/o caratteristiche prestazionali, 

sentito il Progettista, risultassero compatibili con la funzionalità e la 

stabilità delle opere, la Direzione Lavori potrà ammettere in contabilità 

le quantità effettivamente eseguite. 

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà 

all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno 

firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 

rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

Si precisa inoltre che saranno a cura e spese dell’impresa: 

 le operazioni di collaudo e di prova, statica e dinamica, 

distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l’assistenza; solo 

escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica 

di prova; 

 l’assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche 

ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa 

incaricati, mediante la messa a disposizione di materiali, 



Autostrade per l’Italia 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Terza   

 

 6

attrezzature, maestranze, mezzi d’opera e di quant’altro 

necessario.  

Le prove sui materiali previste nella Parte Seconda del Capitolato 

Speciale d’Appalto (Norme per l’esecuzione dei lavori) e negli altri 

elaborati contrattuali, ivi comprese quelle relative a testare l’idoneità 

all’impiego dei materiali provenienti da scavi, saranno a carico del 

Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di 

idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine 

dei produttori, ecc.), che saranno invece a carico dell’Appaltatore.  

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori 

prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale 

d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 

dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore (ex 

art. 167 c.8 del DPR 207/2010). 

Art. 2 Lavori in economia 
Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e 

potranno adottarsi solo per lavori del tutto marginali. 

In ogni caso verranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di 

un preventivo ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori. 

Art. 3 Scavi - demolizioni - rilevati 
La misurazione degli scavi di sbancamento e dei rilevati verrà effettuata 

con il metodo delle sezioni ragguagliate. All'atto della consegna dei 

lavori l'Impresa eseguirà, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il 

controllo delle quote nere delle sezioni trasversali e la verifica delle 

distanze fra le sezioni stesse, distanze misurate sull'asse di progetto. 

In base a tali rilievi ed a quelli da praticarsi ad opera finita od a 

parti di essa purché finite, con riferimento alle sagome delle sezioni 

tipo ed alle quote di progetto, sarà determinato il volume degli scavi e 

dei rilevati eseguiti. 

Resta inteso che, sia in trincea che in rilevato, la sagoma rossa 

delimitante le aree di scavo o di riporto è quella che segue il piano di 

banchina, il fondo cassonetto sia della banchina di sosta che della 

carreggiata e del piazzale, come risulta dalla sezione tipo. 

In riferimento al trasporto dei materiali (a discarica o da cava), per 

«lotto» deve intendersi: il lotto autostradale, le singole strade di 
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servizio, gli eventuali campi e cantieri; le quantità dei materiali 

movimentati faranno riferimento a tali tratte. 

3.1 Scavi 
3.1.1 Scavi in genere 
Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprietà della 

Società; l'Impresa potrà usufruire dei materiali stessi, sempre che 

vengano riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, limitatamente ai 

quantitativi necessari alla esecuzione delle opere appaltate e per quelle 

categorie di lavoro di cui è previsto l'impiego nel progetto. È fatta 

salva la facoltà riservata alla Direzione Lavori di cederli all'Impresa, 

addebbitandoglieli a norma del Capitolato Generale dello Stato approvato 

con D.P.R. 16.7.1962 n. 1063. Qualora però di detti materiali non 

esistesse la voce di reimpiego, questo potrà eventualmente essere desunto 

dai prezzi offerti dall'Impresa per le forniture di materiali a piè 

d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi agli scavi in genere comprendono 

tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme ed inoltre: 

- la perfetta sagomatura dei fossi, la sistemazione di banchine e 

cassonetti anche in roccia, la configurazione delle scarpate e dei 

cigli; 

- il rinterro intorno alle murature e sopra le condotte, le fognature e 

i drenaggi; 

- gli esaurimenti d'acqua (che saranno contabilizzati solo per gli scavi 

di fondazione considerati subacquei) compresi gli oneri per il loro 

trattamento secondo le vigenti norme di legge; 

- le prove in laboratorio ed in sito per la verifica della idoneità dei 

materiali da reimpiegare. 

Negli scavi in terra è compreso il disfacimento di eventuali drenaggi in 

pietrame o in misto granulare, rinvenuti durante i lavori. 

Verranno contabilizzati a parte soltanto i trovanti rocciosi, se 

frantumati, o le fondazioni in muratura, aventi singolo volume superiore 

a 1,00 m³, applicando a tali quantità gli articoli previsti dall'Elenco 

prezzi per gli scavi in roccia o per le demolizioni di murature, avendole 

detratte dagli scavi in terra. 
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3.1.2 Scavi di sbancamento 
Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.1. Si precisa che nel caso 

degli scavi di sbancamento per impianto di opere d'arte, non sarà 

computato il riempimento a ridosso della muratura, gli eventuali drenaggi 

a tergo della stessa, che l'Impresa dovrà eseguire a propria cura e spese 

sino a raggiungere la quota del preesistente terreno naturale. 

3.1.3 Scavo di fondazione 
Tali si intendono quelli definiti dall'art. 4.2 o ad essi assimilabili. 

Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello 

risultante dal prodotto dell'area di base delle murature di fondazione 

per la loro profondità, misurata a partire dal piano dello scavo di 

sbancamento o del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non 

viene effettuato. 

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali 

non lo vietino, anche con pareti a scarpata ma, in tal caso, non sarà 

computato il maggior volume, né degli scavi di fondazione né di quelli di 

sbancamento. 

Solo nel caso che le pareti a scarpata siano ordinate dalla Direzione 

Lavori, saranno computati i maggiori volumi corrispondenti. 

In ogni caso non sarà computato il riempimento a ridosso delle murature o 

degli eventuali drenaggi a tergo delle stesse, che l'Impresa dovrà 

eseguire a propria cura e spese, sino a raggiungere la quota dei piani di 

sbancamento o del preesistente terreno naturale. Verranno individuati 

inoltre i volumi relativi alle classi di profondità indicate negli 

articoli di Elenco prezzi ed a questi verranno applicate le maggiorazioni 

previste. 

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, e come tali 

contabilizzati, solo se eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal 

livello costante a cui si stabilizzano le acque eventualmente esistenti 

nel terreno. 

Qualora la Direzione Lavori ritenesse opportuno provvedere direttamente 

all'esaurimento delle acque mediante opere di deviazione o pompaggio, lo 

scavo sarà contabilizzato come eseguito all'asciutto. 

Si ribadisce quanto stabilito all'art. 4 delle presenti Norme in ordine 

alle competenze degli oneri per l'espletamento delle pratiche di 
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autorizzazione allo scarico nonché per i provvedimenti necessari 

all'eventuale trattamento delle acque. 

3.2 Demolizioni di strutture 
La demolizione di murature di qualsiasi genere e di strutture in 

conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, verrà 

computata a metro cubo del loro effettivo volume. La demolizione di 

gabbionate o di materassi in filo di ferro e pietrame verrà computata, 

sulla base degli effettivi volumi, utilizzando l'articolo di Elenco 

prezzi relativo alla demolizione di murature di qualsiasi genere. Tali 

articoli, che comprendono il trasporto a rifiuto presso discariche idonee 

alla ricezione dei materiali, si applicano anche per la demolizione entro 

terra fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 

La demolizione di fabbricati, di qualsiasi specie e genere, verrà invece 

computata a metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza 

dal piano di campagna al livello della gronda del tetto; dovranno essere 

demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di 

qualsiasi tipo fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 

La demolizione integrale di impalcati di opere d'arte in conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso verrà computato a metro cubo 

del loro effettivo volume. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 

La demolizione integrale di impalcati di cavalcavia in conglomerato 

cementizio armato, normale o precompresso, o a struttura mista in acciaio 

e conglomerato cementizio armato, su autostrada in esercizio, verrà 

computata a metro quadrato di superficie effettiva, misurata in 

proiezione orizzontale. 

Compreso l'allontanamento di tutti i materiali di risulta fuori dalle 

pertinenze autostradali, restando il materiale riutilizzabile di 

proprietà dell'Impresa. 

La demolizione di fondazioni stradali e di pavimentazioni di conglomerato 

bituminoso verrà contabilizzata con i relativi articoli di Elenco prezzi. 
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Nel caso di demolizione parziale di strati di conglomerato bituminoso con 

impiego di macchina scarificatrice, dovrà essere computata la superficie 

effettiva per lo spessore medio ottenuto misurando la profondità di 

fresatura in corrispondenza dei bordi e del centro del cavo. 

La demolizione dovrà rispettare rigorosamente gli spessori previsti in 

progetto o prescritti dalla Direzione Lavori e non saranno pagati 

maggiori spessori rispetto a quelli previsti o prescritti. 

Le demolizioni di pavimentazioni, rivestimenti e tramezzi verranno 

computate a metro quadrato per la loro effettiva superficie. 

Lo smontaggio di manti di copertura, compresa la rimozione dell'orditura 

portante, il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile e 

l'accatastamento di quello riutilizzabile nei depositi della Società, 

verrà computato a metro quadrato di proiezione orizzontale delle falde, 

qualunque sia la loro pendenza. 

La rimozione di serramenti di porte e finestre verrà computata a metro 

quadrato di superficie effettiva. 

L'apertura di vani di porte verrà computata a metro quadrato di 

superficie effettiva, misurata nella luce del vano ultimato. 

La spiconatura di intonaci sarà computata a metro quadrato di superficie 

misurato vuoto per pieno, salvo la detrazione dei vani di superficie 

superiore a 4,00 m². 

 
3.2.1 Asportazione di cls ammalorato su strutture esistenti 
L’asportazione superficiale cls ammalorato o la demolizione parziale 

delle stesse, da eseguire durante gli interventi di risanamento 

conservativo delle strutture autostradali, dovranno essere computate 

secondo le indicazioni contenute nella relativa voce di Elenco Prezzi e 

comunque secondo i seguenti step: 

1) eseguire una misurazione geometrica preliminare delle strutture 

(verifica delle dimensioni progettuali) che costituisce la base delle 

misurazioni successive. 

2) eseguire una misurazione al termine della demolizione meccanica (con 

martelli demolitori o manuale - compresi il disgaggio dei blocchi 

distaccati instabili); 

3) eseguire una misurazione al termine dell’idrodemolizione. 
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Per la misura degli spessori delle demolizioni effettuate sul 100% della 

superficie è necessario predisporre testimoni o analogo sistema di basi 

di misurazione che rimangano inalterate durante la demolizione.  

Si può ricorrere a: 

1) barre metalliche vincolate alla struttura: sono usuali barre di 

armatura inserite in appositi perfori da eseguire in posizioni 

opportune. 

Le barre debbono fuoriuscire dalla superficie esterna dell’elemento 

strutturale intatto di una quantità definita (solitamente 5,0-10,0cm). 

La profondità di ancoraggio (da eseguire con resina) deve essere tale 

da permettere la perfetta stabilità della barra durante le operazioni 

di demolizione (P > spess. demol. prevista + 5cm). 

L’utilizzo di lenze permette la misurazione degli spessore della 

demolizione meccanica/idrodemolizione eseguita successivamente. 

 
2) Testimoni in cls: si tratta di porzioni di struttura di dimensioni 

delimitate che non vengono inizialmente demolite e costituiscono il 

riscontro per tavole in legname o barre metalliche prismatiche. 

 
I testimoni dovranno essere rimossi prima dell’inizio delle attività di 

ripristino con malta per non inficiare la durabilità degli interventi 

effettuati. 

L'asportazione di strati di conglomerato cementizio ammalorato, sia 

mediante scalpellatura che con l'impiego di macchine idrodemolitrici, 

verrà computato misurando lo spessore medio mediante rilievo su un 

reticolo di lato metri uno. 

L'articolo dell'Elenco Prezzi per le idrodemolizioni comprende anche gli 

oneri per l'approvvigionamento dell'acqua occorrente, per l'asportazione 

del materiale fresato e per la pulizia della superficie risultante. 

Ove risulti impossibile od eccessivamente complesso eseguire le 

misurazioni utilizzando il reticolo sopra indicato (superfici molto 

estese o molto irregolari, risanamenti da eseguirsi solo in percentuale 

sull’intera area), saranno definite aree omogenee di intervento suddivise 

per parti d’opera e su cui vengono eseguiti interventi della stessa 

tipologia. 

Indicativamente le misurazioni andranno fatte: 

- al passo di max. 1 metro lineare d’intervento, 
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- in corrispondenza degli spessori minimi e massimi lungo la linea di 

misurazione. 

Le misurazioni andranno fatte sempre in contraddittorio con l’Impresa, 

indicate su un brogliaccio che  sarà sottoscritto dalle parti. 

Quando gli interventi sono eseguiti su una percentuale della superficie 

sarà necessario: 

- valutare in cantiere le aree demolite (su brogliaccio); 

- rapportarle all’intera superficie dell’elemento (p.es. sbalzo); 

- determinare la percentuale d’intervento che verrà poi riportata sui 

disegni contabili. 

Il brogliaccio dovrà essere allegato al Giornale dei Lavori o al Libretto 

delle misure. 

 

3.3 Preparazione del piano di posa 
3.3.1 Rilevati 
Gli articoli dell'Elenco prezzi per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati comprendono tutte le lavorazioni ivi previste ed inoltre tutti 

gli oneri per controlli e prove indicati nelle Norme Tecniche. 

Nel caso di eventuale bonifica del piano di posa, il maggiore scavo, 

oltre lo spessore di 20 cm, per la rimozione del terreno vegetale, verrà 

contabilizzato a parte con il relativo articolo di Elenco prezzi. In 

questo caso il compattamento del fondo scavo di scotico verrà eseguito 

sul fondo dallo scavo di bonifica. 

3.3.2 Sovrastruttura stradale in trincea 
Con l'articolo di Elenco prezzi, relativo al compattamento del piano di 

posa della fondazione stradale nei tratti in trincea, applicato alla 

superficie del fondo di cassonetto, si intendono esauriti tutti gli 

oneri, le lavorazioni, i controlli e le prove delle presenti Norme 

Tecniche. 

3.3.3 Telo di tessuto non tessuto in poliestere o polipropilene 
Computato a metro quadrato senza tenere conto delle sovrapposizioni 

longitudinali e trasversali fra i teli; tra gli oneri del  relativo 

articolo di Elenco prezzi è compresa anche la graffatura. 
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3.4 Formazione di rilevati, riempimenti di cavi e rilevati di 
precarico 

La computazione del volume della fornitura dei materiali idonei per la 

formazione di rilevati, provenienti da cave di prestito, risulterà dalla 

differenza fra: 

- il volume totale dei rilevati; 

- la somma dei volumi degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei al 

reimpiego dalla Direzione Lavori e dei volumi di materiali di 

proprietà della Società prelevati da depositi e misurati in opera. 

Qualora il prelievo dei materiali di proprietà della Società avvenisse 

da parte dell'Impresa in ambito esterno ai confini di lotto, sarà 

riconosciuto alla stessa tramite l'applicazione del prezzo 

corrispondente, l'onere del carico, trasporto e scarico del materiale 

altrove prelevato. Detto materiale verrà computato dopo la messa in 

opera tra sezioni note. 

Gli articoli, relativi alla formazione di rilevati, di riempimenti, di 

cavi e di rilevati di precarico comprendono tutti gli oneri previsti 

dalle presenti Norme ed in particolare: 

- prove e sondaggi in laboratorio ed in sito per l'accertamento della 

idoneità dei materiali; 

- l'ottenimento dei benestare da parte degli Enti competenti per 

l'apertura e la coltivazione delle cave, relativamente alla normativa 

emanata dalle singole Regioni; 

- le indennità e/o i canoni relativi al prelievo dei materiali da aree 

appartenenti a privati, Enti Pubblici, Demanio, ecc.; 

- l'apertura di nuove cave e la loro coltivazione, compresa la 

sistemazione a cavatura ultimata, sulla base dei progetti che la 

Società e/o la stessa Impresa dovranno redigere, anche in relazione 

alla normativa emanata dalle singole Regioni. 

Nel caso che il progetto debba essere redatto dall'Impresa, dovrà essere 

sottoposto anche al preventivo benestare della Direzione Lavori. 

Nel volume degli scavi da considerarsi agli effetti del bilancio delle 

terre, dovranno essere tenuti in evidenza anche i materiali provenienti 

dallo scoticamento del piano di posa dei rilevati, in quanto ritenuti 

idonei dalla Direzione Lavori e utilizzati in tutto o in parte per la 

formazione della coltre vegetativa sulle scarpate. 
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I volumi relativi saranno determinati moltiplicando per 0,20 i metri 

quadrati contabilizzati con l'articolo relativo alla preparazione del 

piano di posa dei rilevati. 

Nel caso si rendessero necessari volumi di terra vegetale per il 

rivestimento delle scarpate, eccedenti quelli provenienti dallo scotico 

del piano di posa dei rilevati, dagli scavi in genere e/o da depositi di 

materiali di proprietà della Società, la fornitura sarà garantita tramite 

l'utilizzo di materiale idoneo proveniente da cave di prestito, che verrà 

contabilizzata con l'articolo di Elenco prezzi relativo alla fornitura di 

materiali idonei per la formazione di rilevati. 

La computazione per la sistemazione in rilevato di materiali provenienti 

da cave, da scavi o da depositi, avverrà misurando il totale volume dei 

rilevati eseguiti secondo le norme indicate nelle presenti Norme per la 

formazione della sede dell'autostrada e delle deviazioni di strade 

statali, provinciali e comunali, nonché degli altri eventuali rilevati 

per i quali venissero ordinate operazioni analoghe. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi relativi alle sistemazioni sopracitate 

prevedono le operazioni, i controlli e le prove tutte prescritte nelle 

presenti Norme Tecniche. 

Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di materie, 

eseguito con il metodo delle sezioni ragguagliate, la sagoma nera è 

quella del terreno naturale riscontrata all'atto del rilievo, ciò perché 

lo scavo dello scotico ed il ripristino del piano di campagna verranno 

contabilizzati con l'articolo per la preparazione del piano di posa dei 

rilevati. 

Nel caso, invece, di scavo di scotico avente una profondità maggiore dei 

20 cm previsti dal relativo articolo, le quantità eccedenti verranno 

contabilizzate con gli articoli per scavi di bonifica e per riempimento 

dei medesimi mediante i materiali opportuni. 

Le gradonature, da eseguirsi al di sotto del piano di scotico per la 

preparazione del piano di posa dei rilevati, sui terreni con pendenza 

maggiore del 20% (come prescritto dalle presenti Norme), verranno 

contabilizzate con l'articolo di Elenco prezzi relativo allo scavo di 

sbancamento per gli scavi necessari alla realizzazione dei gradoni e con 

gli articoli relativi alla fornitura e sistemazione in rilevato per il 

riempimento dei medesimi. 
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Nel caso di rilevati misti, a ciascun strato si applicheranno i relativi 

articoli di Elenco prezzi, sia per la fornitura che per la sistemazione 

in rilevato, a seconda del gruppo di appartenenza delle terre. 

La sistemazione in rilevato delle terre costituenti la coltre vegetale di 

rivestimento delle scarpate verrà contabilizzata con lo stesso articolo 

dell'Elenco prezzi applicato per il nucleo del rilevato. 

L'articolo dell'Elenco prezzi per la sistemazione in rilevato si 

applicherà anche agli strati di sottofondazione posti in trincea; la 

preparazione del loro piano di posa, qualora ordinata, verrà 

contabilizzata con il relativo articolo di Elenco prezzi. 

Dal computo dei volumi dei rilevati si detrarranno i volumi delle opere 

d'arte e dei materiali altrimenti contabilizzati. 

Non verranno considerati i cedimenti del piano di posa dei rilevati 

inferiori a 15 cm, essendosi valutati i corrispondenti oneri nel 

formulare il relativo articolo. 

Quando siano prevedibili cedimenti del piano di posa dei rilevati 

eccedenti i 15 cm, l'Impresa sottoporrà all'approvazione della Direzione 

Lavori un programma per l'installazione di piastre assestimetriche. 

La posa in opera delle piastre e la rilevazione degli eventuali cedimenti 

saranno fatte a cura e spese dell'Impresa, in contraddittorio con la 

Direzione Lavori. Verranno computati gli eventuali maggiori volumi di 

rilevato, fatta eccezione per quelli derivanti dai primi 15 cm di 

cedimento. 

La sistemazione a riempimento di cavi e la formazione di rilevati di 

precarico verranno misurati in opera e contabilizzati con i relativi 

articoli di Elenco prezzi; analogamente la eventuale fornitura di 

materiali idonei provenienti da cave di prestito per il riempimento di 

cavi e per i rilevati di precarico, verrà misurata in opera dopo 

l'addensamento. 

Il volume dei materiali, di proprietà della Società, prelevati da 

depositi, caricati, trasportati e scaricati a rilevato, verrà computato 

sul materiale misurato in opera dopo la compattazione. 

Gli oneri per l'esecuzione dei rilevati di prova, eventualmente richiesti 

dalla Direzione Lavori, sono a carico dell'Impresa. 
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L'onere per la stabilizzazione a cemento del rilevato a tergo delle 

murature e la relativa fornitura del cemento troveranno applicazione nei 

relativi articoli di Elenco prezzi. 

Art. 4 Pozzi di fondazione e contrafforti a pozzo (omissis) 

Art. 5 Palancolate tipo Larssen 
Il noleggio per metro quadrato e per trenta giorni o per frazione di 

trenta giorni delle palancolate verrà contabilizzato con i relativi 

articoli di Elenco. In essi sono compresi: il trasporto delle palancole a 

piè d'opera, la preparazione delle superfici mediante rivestimento di 

bitume, il magazzinaggio, la ripresa e l'allontanamento. 

La computazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in 

opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa, e l'altezza 

sarà quella effettiva delle palancole. 

L'infissione ed l'estrazione delle palancole verranno contabilizzate con 

i relativi articoli di Elenco. In essi sono compresi: la mano d'opera, i 

macchinari e le attrezzature necessarie per la esecuzione del lavoro, lo 

sfrido dei materiali dovuto a rotture, guasti o all'impossibilità di 

recupero; in genere ogni lavoro e fornitura occorrente a dare l'opera 

compiuta e idonea all'uso. 

La computazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della palancolata in 

opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa e l'altezza sarà 

quella di effettiva infissione. 

 

Art. 6 Diaframmi a parete continua (omissis) 

 

Art. 7 Pali di fondazione 
Le caratteristiche strutturali e geometriche dei pali e dei singoli 

componenti dovranno essere conformi alle caratteristiche progettuali 

entro le tolleranze previste dalle presenti Norme. Maggiorazioni 

volumetriche o migliori caratteristiche meccaniche dei materiali, non 

richieste dalla Direzione Lavori, saranno computate e contabilizzate per 

le caratteristiche previste in progetto. L'esecuzione di pali inclinati 

sino a 15° rispetto alla verticale non darà luogo a maggiorazione alcuna. 

La lunghezza dei pali prefabbricati, ai fini della computazione, 

comprende anche la parte appuntita. Quando il palo abbia raggiunto la 

capacità portante prima che la punta sia stata infissa fino alla 
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profondità prevista dal progetto, il palo verrà reciso a cura e spese 

dell'Impresa, ma nel computo verrà tenuto conto della lunghezza di 

progetto. 

La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera (pali battuti, micropali 

e pali trivellati a medio e a grande diametro) sarà quella accertata 

mediante misurazione  dalla quota di sottoplinto fino alla massima 

profondità misurata, in contraddittorio tra Direzione Lavori e Impresa e 

con stesura di un verbale di misurazione immediatamente prima del getto; 

tale lunghezza dovrà risultare conforme al progetto con tolleranza di ± 

20 cm. 

Nei relativi articoli di Elenco prezzi si intendono comprese tutte le 

prestazioni, forniture ed oneri per dare i pali completi in opera secondo 

le previsioni di progetto e le prescrizioni delle presenti Norme. 

Sono compresi tra gli altri: 

- la preparazione del piano di lavoro ed i tracciamenti; 

- l'eventuale scavo a vuoto; 

- il carico e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, compreso il 

trattamento dei fanghi secondo le leggi vigenti; 

- tutte le prove (di carico, vibrazionali, geofisiche, sulle 

caratteristiche dei fanghi bentonitici, sui pali prova, di carico sul 

palo, a rottura sui cubetti di conglomerato cementizio, carotaggi, 

ultrasuoni, scavi attorno al fusto del palo, ecc.), i controlli e la 

documentazione dei lavori, secondo quanto previsto dalle Norme 

Tecniche. 

Sono esclusi: 

- ad eccezione dei micropali per i quali l'onere della perforazione è 

compensata direttamente nel relativo prezzo e dei pali battuti, 

l'eventuale impiego di speciali attrezzature, anche fresanti, per 

l'attraversamento di trovanti in roccia dura non estraibili con i 

normali metodi di scavo e per l'immorsatura del palo nel substrato di 

base in roccia dura, oltre la profondità eccedente il diametro del 

palo stesso; 

- l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino per i pali a 

grande diametro; 

- la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica; 
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- la preparazione per il piano di lavoro in alveo; 

che verranno contabilizzati con i relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

Qualora dovesse sorgere la necessità di sostituire un palo per ovviare ad 

inconvenienti o ad errori, non verrà corrisposto all'Impresa alcun 

compenso per il palo abbandonato, mentre dei pali che lo sostituiscono ne 

verrà computato uno soltanto. 

Art. 8 Trattamenti colonnari (Colonne consolidate Jet-grouting) 
Caratteristiche strutturali e geometriche dei trattamenti colonnari 

dovranno essere conformi alle caratteristiche progettuali entro le 

tolleranze previste dalle presenti Norme, con l'avvertenza che maggiori 

lunghezze, maggiorazioni volumetriche o migliori resistenze meccaniche 

non richieste formalmente dalla Direzione Lavori saranno computate e 

contabilizzate per le caratteristiche previste in progetto. 

La lunghezza delle colonna verrà misurata in base alla profondità 

raggiunta dalla batteria di aste di iniezione, dedotto il tratto di 

perforazione a vuoto. 

Nei relativi articoli di Elenco prezzi si intendono comprese tutte le 

prestazioni, forniture ed oneri per dare i trattamenti colonnari completi 

in opera secondo le previsioni di progetto e le prescrizioni delle 

presenti Norme. 

Sono compresi tra gli altri: 

- le preparazioni del piano di lavoro ed i tracciamenti; 

- l'impiego del rivestimento provvisorio 

- gli oneri connessi a particolari difficoltà esecutive quali la 

presenza di acque sotterranee, trovanti ed acclività di pendici 

- il carico e trasporto a rifiuto dei fanghi di risulta, compreso il 

loro trattamento secondo le leggi vigenti; 

- tutte le prove (di carico, vibrazionali, geofisiche, sulle 

caratteristiche dei fanghi bentonitici, sulla colonne prova, di carico 

sulle colonne, a rottura sui cubetti di conglomerato cementizio, 

carotaggi, ultrasuoni, scavi attorno al fusto delle colonne, ecc.), i 

controlli e la documentazione dei lavori, secondo quanto previsto 

dalle Norme Tecniche. 

Sono esclusi: 
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- la perforazione a vuoto; 

- la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica; 

che verranno contabilizzati con i relativi articoli dell'Elenco prezzi. 

Per la valutazione della penale prevista, quando la verifica da parte del 

Progettista abbia dato esito positivo, il trattamento colonnare verrà 

accettato, ma il lotto non soddisfacente i requisiti richiesti, verrà 

decurtato del 15% del suo valore. In caso di esito negativo l'Impresa 

sarà tenuta a sua totale cura e spesa al rifacimento dei trattamenti 

oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per 

diventare operativi, dovranno essere formalmente approvati dal 

Progettista. 

Art. 9 Murature in genere e conglomerati cementizi 

9.1 Murature 
Tutte le murature in genere saranno computate geometricamente, a volume 

od a superficie, secondo le indicazioni contenute negli articoli di 

Elenco Prezzi, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 

intonaci. 

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m² e dei 

vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione 

superiore a 0,25 m². Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 

corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc. in 

calcestruzzo anche armato, nonché di pietre naturali od artificiali, da 

contabilizzare con i relativi articoli di Elenco prezzi. 

Altresì la muratura con lavorazione a «faccia vista», compresa la 

stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia, sarà computata, a 

superficie effettiva di parete, con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 

Gli articoli di Elenco per le murature comprendono anche gli oneri 

sottoelencati: 

- formazione di piattabande in muratura, spalle, pilastrini, mazzette, 

sguinci, strombature, incassature, ammorsature, canne, ecc; 

- esecuzione di murature a pianta curva, di volte, archi ecc.; 

- fornitura e posa in opera di controtelai in legno abete nei vani di 

porte interne. 
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9.2 Ricostruzioni superficiali con malte cementizie 

Gli intonaci eseguiti con malte cementizie di cui agli art. 23 delle 

“Norme per l’esecuzione dei Lavori” saranno computate a decimetro cubo di 

materiale effettivamente messo in opera. 

Quando il ripristino con malta è riferito ad una percentuale della 

superficie dell’elemento, la malta di ripristino sarà necessariamente 

uguale, in volume, alla quantità di cls demolito. 

Quando, invece, si dovrà ripristinare il 100% della superficie di un 

elemento sarà necessario: 

- fissare un copriferro minimo netto di 2cm sui ferri d’armatura; 

- posizionare delle guide per la stesa della malta considerando: 

- verticalità e planarità delle superfici da ripristinare (tavole in 

legname - “listoni” in malta); 

- misurare su reticolo di lato 1m gli spessori di malta 

derivanti;verbalizzare in contraddittorio con l’Impresa Appaltatrice 

tale misurazione e controfirmare il verbale che sarà allegato al 

Giornale dei Lavori o al Libretto delle Misure. 

9.3 Conglomerati cementizi 

I conglomerati cementizi, siano essi di fondazione od in elevazione, 

semplici od armati, normali o precompressi, verranno computati a volume 

con metodi geometrici, secondo i corrispondenti tipi e classi, in base 

alle prescrizioni di cui alle precedenti Norme Tecniche, effettuando le 

misurazioni di controllo sul vivo, esclusi gli intonaci ove prescritti e 

dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati 

che dovranno essere contabilizzati con i relativi articoli previsti 

dall'Elenco prezzi. In ogni caso non si dedurranno i volumi del ferro di 

armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore od 

uguale a 0,20 m³ ciascuno, intendendosi con ciò compreso l'eventuale 

maggiore magistero richiesto, anche per la formazione di feritoie 

regolari e regolarmente disposte. 

Le strutture di impalcato alleggerite con vuoti saranno computate per il 

volume effettivo di calcestruzzo con la deduzione dei vuoti e le 

casseforme, in qualsiasi modo realizzate, saranno contabilizzate con i 

relativi articoli di Elenco prezzi applicati all'intera superficie 

bagnata. 
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Gli articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri descritti nelle 

presenti Norme Tecniche ed in particolare: 

- la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti (aggregati, 

leganti, acqua, aggiunte minerali, additivi aeranti, fluidificanti, 

superfluidificanti, iperfluidificanti, acceleranti, ritardanti, ecc.); 

- la mano d'opera, i ponteggi e le impalcature nonché le attrezzature e 

macchinari per la confezione, 

- l'eventuale esaurimento dell'acqua nei casseri, 

- la sistemazione della carpenteria e delle armature metalliche, 

- l'esecuzione dei getti da effettuare senza soluzione di continuità 

così da evitare ogni ripresa impiegando anche manodopera su più turni 

ed in giornate festive; 

- la vibrazione, 

- la predisposizione di fori, tracce, cavità, ammorsature ecc.; 

- la necessità di coordinare le attività qualora la Società dovesse 

affidare i lavori di protezione superficiale dei conglomerati 

cementizi a ditte specializzate; 

- il taglio di fili, chiodi, reggette con funzione di legatura di 

collegamento casseri con la sigillatura degli incavi e la 

regolarizzazione delle superfici di gettoe quant'altro occorra per 

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 

Non sono compresi negli articoli di cui sopra gli oneri per: 

- le casseforme, salvo quelle occorrenti per murature in conglomerato 

cementizio con paramento in pietrame, magrone, conglomerato cementizio 

per opere di fondazione; 

- le centinature ed armature di sostegno delle casseforme, salvo quelle 

per getti di luce retta inferiore a quanto indicato nei relativi 

articoli di Elenco Prezzi; 

- gli acciai di armatura; 

che verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco Prezzi. 

È previsto inoltre che nel caso di sospensione dei getti per effetto di 

un abbassamento della temperatura atmosferica al di sotto dei 273 K, 

l'Impresa non abbia diritto a nessun risarcimento, come pure non possa 

richiedere alcun compenso per particolari accorgimenti da adottarsi nel 

caso di esecuzione di getti a basse temperature. 
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In merito alla valutazione della penale prevista, nel caso che la 

resistenza caratteristica riscontrata risultasse minore di non più del 

10% rispetto a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei 

disegni di progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, 

effettuerà una determinazione sperimentale della resistenza meccanica del 

conglomerato cementizio in opera e successivamente una verifica della 

sicurezza. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo, il conglomerato cementizio 

verrà accettato, ma il lotto non soddisfacente i requisiti richiesti, 

verrà decurtato del 15% del suo valore. 

Qualora la resistenza caratteristica riscontrata risulti minore di quella 

richiesta di più del 10%, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e 

spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di 

quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, 

dovranno essere formalmente approvati dalla Direzione Lavori, d'intesa 

con il Progettista. 

Nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa se la classe di resistenza 

risulterà maggiore di quella indicata nei calcoli statici e nei disegni 

di progetto. 

Le stesse modalità verranno applicate ai manufatti prefabbricati. 

Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o 

contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, secondo i tipi approvati 

dalla Direzione Lavori, l'onere relativo all'esecuzione della sede del 

giunto compreso quello di eventuali casseforme, si intende compreso negli 

articoli di Elenco per le murature in genere ed i conglomerati cementizi. 

Quando sia prevista in progetto o venga prescritta dalla Direzione Lavori 

la solidarizzazione in opera di travi prefabbricate di ponti e viadotti 

per la costituzione di impalcati continui, il relativo onere deve 

intendersi compreso nei prezzi di elenco delle singole lavorazioni 

relative alla costruzione degli impalcati stessi. 

Nel caso di ripristino di elementi strutturali, la Direzione Lavori 

eseguirà in corso d'opera con la frequenza che riterrà opportuna le prove 

di controllo dei requisiti. 

Qualora dalle prove eseguite risultassero valori inferiori di non più del 

10% rispetto a quelli indicati nelle presenti Norme Tecniche o previsti 
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in progetto, la Direzione Lavori, d'intesa con il Progettista, effettuerà 

una verifica della sicurezza statica dell'elemento strutturale soggetto a 

ripristino/adeguamento. 

Nel caso che tale verifica dia esito positivo il materiale verrà 

accettato ma il valore della lavorazione verrà decurtata del 25% per 

tutte le superfici ed i volumi su cui si è operato e per tutti i prezzi e 

sovrapprezzi con cui è stata compensata. 

Qualora i valori risultassero minori di oltre il 10% rispetto a quelli 

richiesti e nel caso in cui sussistano contemporaneamente più difetti, 

qualunque siano i valori di scostamento riscontrati rispetto alle 

previsioni progettuali, l'Impresa sarà tenuta a sua totale cura e spese 

alla rimozione dei materiali già posti in opera ed al loro ripristino. 

In caso si evidenziassero microfessure, se l'incidenza dell'area 

fessurata risulterà inferiore al 20% dell'area totale di intervento, 

verrà applicata su tali superfici o volumi, la penale del 25% per tutti i 

prezzi e sovrapprezzi con cui è stato compensato il lavoro risultato non 

idoneo. 

Se l'incidenza dell'area fessurata sarà superiore al suddetto 20%, 

l'Impresa dovrà procedere, a sua cura e spese, alla rasatura e alla 

protezione della superficie con filmogeni, di tipologia da concordare con 

la Direzione Lavori, in accordo con il Progettista. 

Le superfici risonanti a vuoto con il controllo al martello verranno 

verificate in contraddittorio e su di esse verrà applicata la penale del 

25% per tutti i prezzi e sovrapprezzi con cui é stato compensato il 

lavoro risultato non idoneo, salvo richiesta della Direzione Lavori di 

far effettuare, a cura e spese dell'Impresa, le asportazioni ed il 

rifacimento del ripristino delle superfici risonanti. 

 

9.3.1 Misurazione spessori di getto per incamiciature 
La misurazione dello spessore di getto avverrà mediante le misurazioni 

durante la posa dei casseri, in testa agli stessi e/o dove possibile 

accedervi. 

Gli spessori di getto, tuttavia, non potranno essere arbitrariamente 

modificati dall’Impresa durante la posa dei casseri. 



Autostrade per l’Italia 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Terza   

 

 24

A fronte di uno spessore di getto fissato (da progetto) gli eventuali 

sovra/sotto spessori dovranno essere verificati in contraddittorio con 

l’Impresa e, ove possibile, risolti. 

Per eseguire tale operazione può risultare opportuno la posa di lenze 

prima della posa dei casseri per la rettifica di eventuali superfici non 

verticali o allineate ad elementi strutturali adiacenti (ad. es. 

cordoli). 

 
9.3.2 Misurazione spessori di rivestimento protettivo filmogeno 
In corso d'opera la Direzione Lavori effettuerà controlli dello spessore 

sul film umido1 della singola mano applicata con le seguenti modalità: 

· misura dello spessore mediante "pettine" di idonea graduazione secondo 

le specifiche della ASTM D 4414 (o D 1212); 

·  

·  

· la serie di misure sarà, se possibile, omogeneamente distribuita sulla 

superficie da verificare ed il suo valore medio non dovrà essere 

minore di quello di progetto.  

 

Nel caso di sistemi protettivi filmogeni, in merito alla valutazione 

della corretta posa in opera, possono essere riscontrate le seguenti 

circostante: 

 se dalla prova di misurazione dello spessore del film, risultassero 

valori medi inferiori rispetto a quelli richiesti, l'Impresa dovrà 

procedere, a sua cura e spese, all’integrazione del protettivo, con 

modalità e tipologia da concordare con la Direzione Lavori; 

 se dalla prova di adesione al supporto (mediante prova per trazione 

diretta o prova di quadrettatura), risultassero valori non conformi 

rispetto a quelli richiesti, per il lotto non soddisfacente i 

requisiti richiesti, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e 

spese, all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla 

 
1Lo spessore di film umido, corrispondente allo spessore di film secco previsto in 
progetto, si ottiene moltiplicando lo spessore di film secco per 100 e dividendo per il 
valore dei solidi in volume del prodotto da applicare (derivato dalla scheda tecnica del 
prodotto), il valore ottenuto verrà arrotondato alla decina. 
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stessa, per diventare operativi, dovranno essere formalmente 

approvati dalla Direzione Lavori. 

Art. 10 Casseforme - Armature - Centinature - Varo travi prefabbricate 
Casseforme, armature di sostegno, centinature e varo di travi 

prefabbricate saranno contabilizzate a parte, solo per quanto sia 

esplicitamente indicato negli articoli di Elenco prezzi. Tali articoli di 

Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri, le forniture e le prestazioni 

relative a materiali, mano d'opera, noli, armo, disarmo, sfrido, 

trasporti, disarmanti ecc…Casseforme 

Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne 

a contatto del conglomerato cementizio, ad opera finita. 

 

10.1 Armature 
Gli oneri per le armature di sostegno delle casseforme per getti in opera 

di conglomerato cementizio semplice od armato, normale o precompresso, 

per impalcati, piattabande e travate e quelle di sostegno delle centine 

per archi o volte, di luce retta fino a 2,00 m, misurata al piano 

d'imposta lungo l'asse mediano dell'opera, sono compresi negli articoli 

dell'Elenco Prezzi relativi ai conglomerati cementizi. 

Le armature di luce retta superiore a 2,00 m saranno computate per classi 

di luci, secondo le indicazioni contenute nei relativi articoli 

dell'Elenco prezzi. 

La superficie dell'armatura di ciascuna luce sarà determinata in 

proiezione orizzontale misurandola in lunghezza, al piano d'imposta lungo 

l'asse mediano dell'opera, fra i fili interni dei sostegni ed in 

larghezza, normalmente all'asse mediano dell'opera, fra i fili esterni 

dell'impalcato. 

Quando l'altezza media di ciascuna luce, misurata fra l'intradosso 

dell'opera (impalcato, piattabanda, travata, sostegno di centine di archi 

o volte) ed il piano di campagna in corrispondenza dell'asse mediano 

dell'opera stessa superi l'altezza di 10 m, si determinerà l'incremento, 

previsto dagli articoli di Elenco prezzi per le armature, applicando la 

maggiorazione in percentuale, per altezze medie delle armature superiori 

ai 10 m, tante volte quante sono le zone di 5 m eccedenti i primi 10 

metri. 
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Saranno computate anche le armature di sostegno delle casseforme per il 

getto in opera di conglomerato cementizio di parti aggettanti dalle 

strutture in elevazione, quali ad esempio le orecchie delle spalle di 

opere d'arte e gli sbalzi laterali delle pile. 

In questi casi gli articoli verranno contabilizzati applicando quelli 

corrispondenti a luci convenzionali, uguali a due volte la lunghezza 

dello sbalzo (misurata lungo il suo asse mediano tra il filo d'incastro 

ed il filo esterno dello sbalzo stesso) e la superficie alla quale detto 

articolo dovrà essere applicato sarà quella determinata, in proiezione 

orizzontale, dalla lunghezza dello sbalzo, misurata come sopra e dalla 

larghezza misurata normalmente all'asse mediano dello sbalzo. 

10.2 Attrezzature speciali autovaranti e autoportanti per l'esecuzione 
in opera di impalcati di ponti e viadotti 

Le attrezzature speciali autovaranti, per l'esecuzione in opera a 

qualsiasi altezza di impalcati di ponti e viadotti, a cassone o a 

piastra, in c.a. o in c.a.p., anche a sezione variabile, verranno 

computate a metro quadrato di proiezione dell'impalcato stesso, misurando 

la luce fra gli assi degli appoggi. 

Le attrezzature speciali autoportanti, per l'esecuzione di impalcati a 

cassone di ponti e viadotti in c.a.p. gettati in opera a sbalzo per conci 

successivi a sezione variabile, verranno computate a metro quadrato di 

proiezione dell'impalcato stesso, misurando la lunghezza degli sbalzi dal 

filo esterno della struttura di pila fino all'estremità libera o fino 

all'attacco con gli sbalzi adiacenti. 

Nei relativi articoli dell'Elenco prezzi sono compresi tutti gli oneri, 

le forniture e le prestazioni occorrenti; tra gli altri in particolare: 

- eventuali diritti di brevetto; 

- trasporto, montaggio in opera, smontaggio e ripresa delle 

attrezzature; 

- il nolo di attrezzature complementari (carri portaferro, carrelli 

autovaranti, centraline idrauliche, motorizzazioni, ponteggi ecc.); 

- eventuali fermi conseguenti a specifiche modalità d'impiego. 

L'applicazione degli articoli dell'Elenco prezzi per l'impiego delle 

attrezzature speciali autovaranti e autoportanti naturalmente esclude 

l'utilizzo degli articoli per gli altri tipi di armature di sostegno e 

loro maggiorazioni, compresi quelli per eventuali armature di sostegno di 
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casseforme all'interno dei cassoni stessi.  

Sono escluse soltanto le casseforme da contabilizzare a parte con i 

relativi articoli. 

 

10.3 Varo di travi prefabbricate in c.a. o c.a.p. - Armatura di 
sostegno per getto di solette e traversi su travi varate 
(omissis) 

10.4 Centinature (omissis) 

10.5 Acciaio per c.a. e c.a.p. 
L'acciaio in barre per armatura di conglomerati cementizi verrà computato 

in base al peso teorico dei vari diametri nominali indicati nei progetti 

esecutivi, trascurando le quantità superiori alle indicazioni di 

progetto, le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni 

per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche 

quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale. 

Il peso degli acciai verrà determinato con metodo analitico misurando lo 

sviluppo teorico di progetto di ogni barra e moltiplicandolo per la 

corrispondente massa lineica nominale indicata nel prospetto IV della 

Norma UNI 6407/88. 

Essendo equivalenti i diametri e le aree delle sezioni nominali delle 

barre nervate a quelli delle barre lisce, per la computazione verrà 

adottata per entrambi la medesima massa lineica nominale. 

Per le barre di acciaio zincato che non soddisfano i requisiti relativi 

alla prova di Preece per la determinazione dell'uniformità dello spessore 

dello zinco, verrà applicata una penale di. 

Nel caso che il materiale non risulti idoneo, sarà allontanato dal 

cantiere, a cura e spese dell'Impresa. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 

precompresso con il sistema a cavi scorrevoli sarà determinato 

moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei cavi, compreso tra le 

facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il numero dei fili 

componenti il cavo e per il peso unitario dei fili stessi, calcolato in 

funzione del diametro nominale e della massa volumica dell'acciaio di 

7,85 kg/dm³. 

Il peso dell'acciaio per strutture in conglomerato cementizio armato 

precompresso con il sistema a fili aderenti sarà determinato 

moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto dei fili, compreso tra le 
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facce esterne delle testate della struttura, per il peso unitario dei 

fili, calcolato in funzione del loro diametro nominale e della massa 

volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 

Il peso di trefoli o trecce in acciaio per strutture in c.a.p. sarà 

determinato moltiplicando il loro sviluppo teorico, compreso tra le facce 

esterne degli apparecchi di bloccaggio, per il peso dell'unità di misura 

determinato mediante pesatura. 

Il peso dell'acciaio in barre per calcestruzzi precompressi sarà 

determinato moltiplicando lo sviluppo teorico di progetto delle barre, 

compreso tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il peso 

unitario della barra, calcolato in funzione del diametro nominale e della 

massa volumica dell'acciaio di 7,85 kg/dm³. 

L'articolo di Elenco prezzi dell'acciaio per strutture in conglomerato 

cementizio armato precompresso comprende la fornitura dell'acciaio, tutti 

gli oneri necessari per dare l'acciaio in opera a perfetta regola d'arte 

ed inoltre: 

a) per il sistema a cavi scorrevoli: 

- la fornitura e posa in opera delle guaine, comprese le relative 

giunzioni con legature a mezzo di nastro adesivo; 

- la fornitura e posa in opera dei ferri distanziatori dei cavi e di 

una spirale costituita da una treccia di acciaio armonico del 

diametro di 6 mm avvolta intorno ad ogni cavo con passo di 80÷100 

cm; 

- le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo con 

nastro adesivo ad intervalli di 70 cm; 

- le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle guaine 

dei cavi; 

- le teste e le piastre di ancoraggio; la mano d'opera, i mezzi ed i 

materiali per la messa in tensione di cavi e per il bloccaggio dei 

dispositivi. 

b) per il sistema a fili aderenti: 

- la fornitura e posa in opera dei dispositivi di posizionamento dei 

fili all'interno della struttura, degli annessi metallici ed 

accessori di ogni tipo; 
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- la mano d'opera, i mezzi ed i materiali necessari per la messa in 

tensione dei fili, per il bloccaggio degli stessi e per il taglio a 

stagionatura avvenuta della struttura, delle estremità dei fili non 

annegate nel conglomerato cementizio; 

- la perfetta sigillatura con malta dosata a 300 kg di cemento per 

metro cubo di sabbia, delle sbrecciature nell'intorno dei fili 

tagliati sulla superficie delle testate della struttura; 

c) per il sistema a barre: 

- eventuali diritti doganali e di brevetto; 

- il trasporto; 

- la fornitura e posa in opera di guaine, ancoraggi, manicotti ed 

accessori di ogni genere; 

- la mano d'opera, i mezzi ed i materiali per la messa in tensione 

delle barre nonché per il bloccaggio dei dispositivi; 

- le iniezioni di boiacca di cemento a ritiro compensato nelle 

guaine; ecc.. 

10.6 Tiranti di ancoraggio 

Saranno contabilizzati con i relativi articoli di elenco prezzi, che 

comprendono oltre alle forniture e lavorazioni ivi richiamate, tutti gli 

oneri e le prescrizioni delle presenti Norme ed in particolare: 

- i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a 

qualsiasi altezza; 

- l'esecuzione di un adeguato numero di tiranti preliminari di prova, la 

loro ripetizione nel caso l'Impresa proponga di variare nel corso dei 

lavori la metodologia esecutiva sperimentata ed approvata 

inizialmente; 

- le iniezioni preventive di intasamento all'interno del foro con 

miscele e modalità approvate dalla Direzione Lavori in presenza di 

falde artesiane e di terreni particolarmente permeabili; 

- tutte le prove ed analisi per la determinazione della aggressività 

dell'ambiente attraversato dai tiranti; 

- tutte le prove di controllo sulla resistenza degli acciai utilizzati 

per i tiranti; 
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- tutte le prove per il controllo della fluidità, della essudazione e 

della resistenza a compressione della miscela utilizzata nelle 

iniezioni a bassa pressione o ripetute in pressione. 

I perfori verranno computati in base alla loro effettiva profondità, 

misurata dal paramento esterno della parete sulla quale si attesta il 

tirante fino al fondo del foro. 

I tiranti in acciaio verranno computati in base alla loro lunghezza 

effettiva, misurata dalla estremità di fondo alla superficie esterna 

dell'apparecchio di bloccaggio; le iniezioni verranno computate in base 

alla effettiva lunghezza del perforo iniettato ed in rapporto al diametro 

dello stesso. 

In presenza di iniezioni ripetute in pressione si considera tratto attivo 

(fondazione) del tirante esclusivamente il bulbo. I relativi articoli 

comprendono inoltre il riempimento anticorrosivo posto a protezione del 

tratto libero. In presenza di iniezioni a gravità si considera tratto 

attivo (fondazione) del tirante l'intero volume del perforo. 

Art. 11 Muri in elementi prefabbricati - Strutture di sostegno - Pannelli 
di rivestimento prefabbricati 

11.1 Muri di sostegno e di controripa costituiti da pannelli 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, anche 
precompresso 

Misurazione della effettiva lunghezza del muro per ciascuna altezza. 

L'altezza misurata sulla faccia in vista di ogni pannello, 

dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello stesso. 

Pannelli con profilo superiore inclinato saranno misurati fino alla 

orizzontale passante per lo spigolo più alto. Pannelli di altezza 

intermedia fra quelle quotate in Elenco prezzi saranno contabilizzati 

interpolando linearmente la quotazione dei due articoli corrispondenti 

contigui. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi oltre a comprendere tutti gli 

oneri in essi richiamati, contengono anche quelli previsti nelle presenti 

Norme; solo esclusi: gli scavi per l'impianto del muro; le opere di 

fondazione; l'eventuale drenaggio a tergo del muro, l'eventuale 

coronamento in sommità; la formazione del rilevato a tergo del muro; che 

verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco. 
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11.2 Muro di sostegno in terra armata 
Si considera la consistenza effettiva di ciascun componente, ed in 

particolare: 

a) - paramento in pannelli prefabbricati: la superficie va determinata 

misurando la effettiva lunghezza del muro e l'altezza 

dall'estradosso del cordolo di livellamento al filo superiore 

dell'ultimo ricorso di pannelli; 

b) - attacchi: il numero effettivo degli attacchi, che comunque non potrà 

essere superiore a quello teorico di progetto; 

c) - armature lineari: la effettiva lunghezza, che comunque non potrà 

essere superiore a quella teorica di progetto; 

d) - pilastri d'angolo e lastre coprigiunto: la lunghezza effettiva; 

e) - geotessile: la effettiva superficie, escluse le sovrapposizioni. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi, oltre a comprendere tutti gli 

oneri in essi richiamati, prevedono anche quelli delle presenti Norme ed 

in particolare anche della maggiore frequenza delle prove di accettazione 

dei terreni costituenti il rilevato e del loro costipamento; solo 

esclusi: gli scavi occorrenti; il cordolo di livellamento; l'eventuale 

coronamento in sommità; la formazione del rilevato a tergo del muro; che 

verranno contabilizzati con i relativi articoli di Elenco. 

11.3 Struttura di contenimento e/o sostegno a scomparti cellulari in 
elementi prefabbricati di conglomerato cementizio armato e 
vibrato 

Misurazione del volume effettivo tra le facce esterne degli elementi 

longitudinali e trasversali, dal piano di appoggio all'estradosso 

dell'ultimo elemento longitudinale superiore. 

Gli articoli dell'Elenco prezzi, oltre a comprendere tutti gli oneri in 

essi richiamati, prevedono anche quelli delle presenti Norme ed in 

particolare: la fornitura e posa in opera degli elementi prefabbricati in 

c.a.v., del materiale di riempimento degli scomparti cellulari, del 

terreno agrario e delle essenze arbustive; solo escluso gli scavi per la 

formazione del piano di posa da contabilizzare con il relativo articolo. 

Nel calcolo del rapporto volumetrico tra elementi in conglomerato 

cementizio e struttura complessiva si dovrà adottare per i primi il 
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volume effettivo che comunque non dovrà essere superiore a quello teorico 

di progetto e per la seconda, il volume della stessa. 

11.4 Struttura di contenimento in elementi scatolari prefabbricati di 
conglomerato cementizio armato e vibrato 

Misurazione in proiezione verticale della superficie in vista, sulla base 

della lunghezza effettiva della struttura e dell'altezza dall'intradosso 

dell'elemento inferiore all'estradosso di quello superiore, distintamente 

per strutture costituite da elementi tipo di uguali dimensioni. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi, oltre a comprendere tutti gli 

oneri in essi richiamati, prevedono anche quelli delle presenti Norme ed 

in particolare: la fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in 

c.a.v. compresi i relativi elementi speciali; i materiale di riempimento; 

le essenze arbustive; la sistemazioni del terreno a monte del 

coronamento; solo escluso gli scavi e la fondazione in conglomerato 

cementizio armato da contabilizzare con i relativi articoli. 

11.5 Struttura di sostegno a paramento inclinato, costituita da strati 
di materiali idonei alternati con teli di armatura in geotessile 

Misurazione in proiezione verticale della superficie in vista, in base 

allo sviluppo effettivo della struttura ed all'altezza dal piano 

d'imposta alla sommità. I relativi articoli di Elenco prezzi sono 

differenziati e si applicano per scaglioni di altezza totale della 

struttura. Strutture di altezza intermedia fra quelle quotate in elenco 

prezzi saranno contabilizzate interpolando linearmente le quotazioni dei 

due articoli corrispondenti contigui. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi, oltre a comprendere tutti gli 

oneri in essi richiamati, prevedono anche quelli delle presenti Norme ed 

in particolare: la fornitura e posa in opera dei pannelli, compresi gli 

ancoraggi in geotessile ed i geodreni in corrispondenza dei giunti; i 

maggiori oneri di compattazione del rilevato a tergo del muro derivanti 

anche dalla presenza dei geotessili di ancoraggio; solo escluso gli scavi 

per l'imposta della struttura, le opere di fondazione comunque eseguite, 

l'eventuale drenaggio a tergo del muro, l'eventuale coronamento in 

sommità del muro e la fornitura e posa in opera dei materiali per 

rilevato; che verranno contabilizzati con i relativi articoli. 
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11.6 Pannelli prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato 
per rivestimenti di pareti 

Misurazione della superficie effettiva in vista di ciascun pannello 

escluse eventuali sovrapposizioni o immaschiature. I relativi articoli di 

Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri in essi richiamati. 

Art. 12 Intonaco - Impermeabilizzazioni - Trattamento impregnante di 
superfici in conglomerato cementizio - Conglomerato cementizio 
spruzzato per rivestimento di pareti 

Intonaci verticali, orizzontali, piani o curvi, saranno computati a metro 

quadrato di superficie effettiva, misurata al civile, detraendo soltanto 

i vani di superficie superiore a 1,00 m². 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche l'onere della 

esecuzione in più strati; della fornitura e posa in opera di paraspigoli; 

della chiusura e rifinitura di tracce; della ripresa in corrispondenza di 

pavimenti, zoccolature, rivestimenti, serramenti, ecc.; della eventuale 

esecuzione di gusci di raccordo tra pareti e soffitti, se richiesta; 

della eventuale fornitura di additivi. 

L'intonaco ed il trattamento impregnante di superfici in conglomerato 

cementizio saranno computati per la loro superficie effettiva, piana o 

curva, senza effettuare detrazioni per vani di superficie inferiore a 

1,00 m² e senza tenere conto di rientranze o sporgenze dal vivo inferiore 

a 10 cm. 

Il conglomerato cementizio spruzzato per il rivestimento di pareti di 

pozzi di fondazione, di scavi in genere o di pendici, sarà computato per 

i volumi convenzionalmente risultanti dalle superfici effettivamente da 

rivestire per gli spessori teorici previsti. 

La rilevazione per il controllo degli spessori medi dovrà essere fatta su 

un reticolo di un metro di lato. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi 

richiamati ed inoltre quelli relativi agli eventuali ponteggi ed 

impalcature occorrenti. 

Solo escluso eventuali armature metalliche da contabilizzare a parte con 

i relativi articoli di Elenco. 
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12.1 Impermeabilizzazioni in cartonfeltro bitumato e in mastice 
d'asfalto sintetico e manti impermeabili costituiti da membrane a 
base bituminosa 

Saranno computati in superficie effettiva, piana o curva, orizzontale, 

verticale o comunque inclinata, senza tenere conto delle sovrapposizioni 

e degli sfridi. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutte le 

forniture, prestazioni ed oneri, in essi compresi la preparazione dei 

piani di posa, la fornitura e stesa di primer, la formazione di risvolti 

e colli di raccordo. 

12.2 Manti impermeabili di copertura costituiti da fogli in PVC o in 
gomma sintetica 

Saranno computati in proiezione orizzontale della superficie netta 

coperta. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche i risvolti 

perimetrali, il fissaggio alle strutture sottostanti con coprifilo in 

profilato estruso di alluminio, i pezzi speciali saldati al manto per il 

convogliamento dell'acqua ai pluviali, eventuali griglie parafoglie, i 

collari per il raccordo con le strutture emergenti, la prova di tenuta 

dei giunti, le sovrapposizioni e quant'altro occorrente per dare i manti 

finiti. 

 

12.3 Impermeabilizzazione di impalcati e gallerie artificiali 
Le impermeabilizzazioni di impalcati e di gallerie artificiali saranno 

computate per la loro superficie effettiva, che dovrà essere conforme 

alle previsioni di progetto. 

Art. 13 Manufatti metallici 
I manufatti in acciaio, di qualsiasi genere e per ogni utilizzo, composti 

da lamiere, lamiere ondulate, profilati, tubi, barre, getti di fusione, 

ecc., saranno contabilizzati secondo i relativi articoli di Elenco prezzi 

e computati in base al loro peso, che dovrà essere determinato prima 

della posa in opera mediante pesatura in contraddittorio tra Direzione 

Lavori ed Impresa, con stesura di apposito verbale controfirmato dalle 

parti. 

Rispetto al peso teorico, determinato sulla base delle distinte dei 

materiali riportate nei disegni di progetto, è ammesso una tolleranza in 
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più o in meno del 4% (quattro per cento); detta tolleranza non si applica 

nel caso di appalti a corpo. 

Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della 

tolleranza, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura. 

Se il peso effettivo risulterà invece superiore al peso teorico aumentato 

della tolleranza, verrà computato solo il peso teorico aumentato del 

valore di tolleranza. 

Ogni operazione di pesatura dovrà riferirsi a parti di uno stesso 

manufatto. Viene pertanto esclusa la pesatura cumulativa di elementi 

appartenenti a manufatti diversi, anche quando si tratta di controventi, 

piastrame, bullonerie, rosette, ecc.. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono: la fornitura di tutti i 

materiali; la lavorazione secondo i disegni costruttivi; la posa ed il 

fissaggio in opera; la sabbiatura e la sua eventuale ripetizione in caso 

di formazione di ruggine; la verniciatura secondo i cicli previsti; ogni 

altra fornitura, prestazione ed onere per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. 

Nel caso di manufatti di ponti e viadotti costituiti da acciai di tipo 

diverso, si determineranno preventivamente, sulla base delle distinte dei 

materiali sopracitate, le incidenze di ciascun tipo d'acciaio, da 

contabilizzare con i corrispondenti articoli di Elenco. 

Per i manufatti in acciaio, sui materiali presenti in cantiere a piè 

d'opera, già verificati tecnologicamente, dimensionalmente e pesati a 

cura della Direzione Lavori, potrà essere corrisposto un acconto pari al 

50% dell'importo determinato sulla base dei prezzi offerti dall'Impresa. 

Le dimensioni e gli spessori dei manufatti da computare in metri quadrati 

di superficie effettiva dovranno essere corrispondenti ai disegni di 

progetto. 

Se la superficie effettiva risulterà inferiore a quella teorica di 

progetto, la Direzione Lavori non accetterà la fornitura; se invece la 

superficie effettiva risulterà superiore a quella teorica di progetto 

verrà computata solo quella teorica ferma restando la facoltà della 

Direzione Lavori di chiedere il rispetto dimensionale dei manufatti. Si 

intendono comunque compresi nei relativi articoli di Elenco prezzi gli 

oneri per: le lavorazioni quali le forature, le saldature, le bullonerie, 
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le piastre, i relativi sfridi, le opere murarie compresi i collegamenti 

strutturali e gli ancoraggi, anche con l'impiego di malta reoplastiche, 

le finiture con sabbiature di grado SA 2½ della SVENSK STANDARD SIS, la 

sgrassatura, la zincatura, la verniciatura secondo i cicli previsti. 

Nel caso di manufatti in ferro per cancelli, cancellate e parapetti, sono 

compresi negli oneri le serrature e le ferramenta di manovra per i 

cancelli, i corrimano rivestiti in plastica per i parapetti. 

 

Art. 14 Lavori in sotterraneo (omissis) 
 

Art. 15 Fondazioni stradali 
Le fondazioni stradali saranno computate a volume, in opera dopo il 

compattamento. 

Il calcolo del volume sarà fatto assumendo la larghezza teorica di 

progetto, senza tenere conto di eventuali eccedenze, misurando la 

lunghezza sull'asse mediano di ciascuna carreggiata e determinando lo 

spessore medio sulla base di sondaggi eseguiti a cura ed a spese 

dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori escludendo le 

eccedenze rispetto allo spessore teorico di progetto. 

Il materiale fresco di apporto per la esecuzione di fondazioni in misto 

granulometricamente stabilizzato con materiali provenienti dalla 

demolizione di esistenti fondazioni stradali sarà computato a volume, 

misurato a piè d'opera prima del compattamento. 

 

Art. 16 Conglomerati bituminosi 
I conglomerati bituminosi per gli strati di base, di collegamento 

(binder) e di usura saranno computati sulla base delle quantità 

effettivamente eseguite, senza tenere conto di eventuali eccedenze 

rispetto alle quantità teoriche di progetto, sia per quanto si riferisce 

a volumi e superfici che per gli spessori dei singoli strati. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, 

prestazioni ed oneri in essi richiamati e nelle presenti Norme. 
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Art. 17 Drenaggi 
I drenaggi a tergo delle murature saranno computati per il loro volume 

effettivo, senza tenere conto di eventuali eccedenze rispetto alle 

dimensioni teoriche di progetto. 

I drenaggi per bonifica saranno computati in base alla effettiva 

profondità di scavo e di riempimento, alla lunghezza misurata in asse al 

drenaggio ed alla larghezza effettiva, senza tenere conto di eventuali 

eccedenze rispetto alla larghezza teorica di progetto. 

I dreni a nastro saranno computati per la effettiva lunghezza di nastro 

infisso nel terreno. L'articolo relativo al sovrapprezzo per la 

perforazione preliminare verrà computato misurando l'effettiva profondità 

di perforazione dal piano di lavoro dell'attrezzatura. 

Il materasso di sabbia sopra i dreni a nastro sarà computato per 

l'effettivo volume, dopo il compattamento, senza tenere conto di volumi 

eccedenti le quantità teoriche di progetto. 

I pozzi drenanti costituenti gli schermi discontinui drenanti saranno 

computati per la profondità misurata dal piano di lavoro 

dell'attrezzatura di scavo al fondo del pozzo; tale profondità dovrà 

risultare conforme alle previsioni di progetto, con tolleranze non 

superiori a 20 cm. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono tutte le forniture, 

prestazioni ed oneri in essi richiamati oltre quelli delle presenti 

Norme. 

Le colonne tubolari definitive all'interno dei pozzi drenanti, costituite 

da elementi imbullonati in lamiera ondulata di acciaio zincato saranno 

computate in base al loro peso determinato mediante pesatura in 

contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa con stesura di apposito 

verbale controfirmato dalle parti e secondo il disposto delle presenti 

Norme. 

Dreni sub-orizzontali eseguiti dall'interno di pozzi drenanti saranno 

computati in base alla lunghezza del tubo filtrante misurata dalla bocca-

foro in corrispondenza della colonna tubolare in lamiera ondulata di 

acciaio zincato. 

La trincea drenante verrà computata per la effettiva superficie in 

proiezione verticale, misurata in altezza dal piano di lavoro 
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dell'attrezzatura di scavo fino alla profondità raggiunta ed in lunghezza 

sull'effettivo sviluppo. 

 

Art. 18 Gabbioni e materassi metallici - Scogliere per difese spondali 
I gabbioni saranno computati per il loro peso effettivo; il relativo 

articolo di Elenco prezzi comprende anche la regolarizzazione del piano 

di posa e la fornitura del filo per legature e tiranti. 

Il riempimento dei gabbioni sarà computato per l'effettivo volume. 

I materassi metallici saranno computati in funzione del loro spessore, 

della dimensione della maglia e dello spessore del filo, misurando la 

superficie effettiva. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche la 

regolarizzazione del piano di posa, la fornitura del filo per legature e 

tiranti, il materiale di riempimento. 

Le scogliere per difese spondali saranno computate per il loro volume 

effettivo, misurato vuoto per pieno, senza tenere conto di eventuali 

eccedenze rispetto alle sezioni teoriche di progetto. 

 

Art. 19 Canalette - mantellate - rivestimento di cunette e fossi - 
manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata 

Le canalette ad embrice saranno computate misurando l'effettivo sviluppo 

lungo il loro asse senza tenere conto della sovrapposizione tra gli 

elementi. 

Il relativo articolo di Elenco prezzi comprende anche lo scavo, il 

costipamento del terreno di appoggio ed il bloccaggio con tondini infissi 

in terra. 

Le mantellate di rivestimento, tanto quelle in lastre quanto quelle a 

grigliato articolato, saranno computate in base alla loro superficie 

effettiva. I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche tutte 

le prestazioni e le forniture previste dalle presenti Norme. 

Il rivestimento di cunette e fossi di guardia sarà computato in base alla 

effettiva superficie in vista, misurata fra i fili interni del 

rivestimento stesso. I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono 

tutte le forniture, prestazioni ed oneri ivi indicati. 
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I manufatti tubolari per tombini e sottopassi in lamiera di acciaio 

ondulata e zincata saranno computati in base al loro peso, determinato 

prima della posa in opera mediante pesatura, secondo il disposto delle 

presenti Norme. 

 

Art. 20 Opere in verde 
La sistemazione superficiale del terreno coltivo delle aiuole verrà 

computata in base alla sua superficie effettiva. La fornitura di idoneo 

terreno vegetale verrà computata in base all'effettivo volume, misurato 

dopo l'assestamento. 

Semine, idrosemine e rivestimenti di scarpate saranno computate per le 

effettive superfici trattate; i relativi articoli di Elenco prezzi 

comprendono tutti gli oneri attinenti alla preparazione del terreno, alla 

fornitura di tutti i materiali occorrenti quali: seme, fertilizzanti, 

materiale per il fissaggio e la protezione del seme, acqua, ecc.; il nolo 

della speciale attrezzatura di proiezione ed ogni altra prestazione, 

fornitura ed onere necessario. 

La protezione di scarpate in trincea mediante stuoie o reti verrà 

computata in base alla effettiva superficie protetta, senza tenere conto 

delle sovrapposizioni dei teli. 

I relativi articoli dell'Elenco prezzi comprendono anche le forniture, 

prestazioni ed oneri elencati nelle presenti Norme. 

 

Art. 21 Segnaletica verticale ed orizzontale 
Le quantità dei lavori saranno determinate con metodi geometrici in 

relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 

I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate, anche se dalle 

misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare 

spessore, lunghezze e superfici effettivamente superiori; soltanto nel 

caso che la Direzione Lavori abbia ordinato in corso d'opera, per 

iscritto, tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella 

contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle previste e 

l'Impresa sarà chiamata ad eseguirne il rifacimento a sua cura e spese. 
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Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà 

all'esecuzione delle opere e riportate su apposito libretto che sarà 

firmato dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di 

rettifica in occasione delle operazioni di liquidazione finale dei 

lavori. 

Segnaletica verticale 

a) L'area dei pannelli metallici di qualsiasi forma e consistenza deve 

essere misurata rilevando la superficie netta della faccia anteriore 

dei pannelli stessi, non tenendo conto dei risvolti costituenti 

l'eventuale scatolatura, ad esclusione dei dischi e triangoli, che 

saranno computati a numero; 

b) qualora lo spessore della lamiera fosse inferiore a quello stabilito, 

la Direzione Lavori ordinerà la sua completa sostituzione con lamiere 

dello spessore richiesto; tale operazione sarà eseguita a cura e spese 

dell'Impresa. Resta inteso che l'accertamento dello spessore del 

pannello deve essere eseguito al netto di pellicole; 

c) i metalli lavorati e sagomati per l'intelaiatura dei pannelli devono 

essere valutati a peso e dati in opera completi di ogni onere per il 

fissaggio e l'irrigidimento; 

d) i pali devono essere valutati a peso, dati a piè d'opera. 

Segnaletica orizzontale 

a) l'area delle strisce continue od intermittenti, dei contorni di isole 

e delle frecce direzionali sarà valutata in base all'effettiva 

superficie verniciata; 

b) l'area delle zebrature sarà valutata a vuoto per pieno qualora il 

rapporto vuoto/pieno dell'intera superficie zebrata sia inferiore o 

uguale a 2/1. Nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 2/1, 

verrà computata la sola superficie verniciata; 

c) l'area delle lettere sarà valutata misurando la superficie del 

parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni singola lettera. 

L'eventuale rimozione della segnaletica orizzontale verrà computata 

sempre per l’effettiva superficie rimossa, fatta eccezione per le scritte 

che saranno valutate misurando la superficie del parallelogramma 
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ortogonale che circoscrive ogni singola lettera e per le zebrate che 

saranno computate a mq effettivo 

 

Art. 22 Pareti in pannelli prefabbricati 

22.1 Pareti esterne in pannelli portanti prefabbricati in c.a.v. 
Misurazione di superficie, vuoto per pieno, di parete in proiezione 

verticale; in corrispondenza dei pannelli veletta la misurazione in 

altezza sarà limitata alla sola parte piena. 

Gli articoli di Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e posa in 

opera di pezzi speciali; di ganci per movimentazione; di puntellamenti; 

di controtelai e/o contromaschere per l'ancoraggio dei serramenti; la 

finitura delle facce interne ed esterne; l'esecuzione dei giunti ed il 

loro collegamento con le altre strutture; ogni altra prestazione 

fornitura ed onere, solo escluso l'armatura metallica in rete 

elettrosaldata e le barre tonde da contabilizzare a parte con i relativi 

articoli. 

22.2 Pareti esterne in pannelli prefabbricati in c.a.v. 
Valgono le stesse prescrizioni di cui al precedente punto, salvo l'onere 

della fornitura e posa in opera dell'armatura metallica che deve 

intendersi compresa nell'articolo medesimo. 

22.3 Pareti in pannelli prefabbricati modulari in fibrocemento, e 
lamiera zincata 

Misurazione di superficie, vuoto per pieno, di parete in proiezione 

verticale; in corrispondenza dei pannelli veletta la misurazione in 

altezza sarà limitata alla sola parte piena. Gli articoli di Elenco 

prezzi comprendono anche: la fornitura ed il fissaggio dei pannelli alle 

strutture portanti; giunti verticali ed orizzontali; guarnizioni; 

scossaline; pezzi speciali angolari; profilati alla base ed in sommità di 

parete; ganci, boccole ed inserti. 

22.4 Pareti in gesso 
Le pareti in pannelli prefabbricati e le pareti divisorie in lastre di 

gesso cartonato verranno computate a metro quadrato di superficie 

effettiva di parete con detrazione dei vani di porta. Gli articoli di 

Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e posa in opera del 

controtelaio in abete sui vani di porta, la stuccatura dei giunti e, per 

le pareti divisorie, l'intelaiatura portante in profilati di acciaio 

zincato. 
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22.5 Pannelli di tamponamento esterno in cemento bianco e lana di 
vetro (tipo G.R.C.) 

Misurazione di superfici, vuoto per pieno, in proiezione verticale. I 

relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura in 

opera di organi di sollevamento e fissaggio; la esecuzione dei giunti 

attrezzati con canali di drenaggio, scossaline e sigillanti; la fornitura 

in opera di guarnizioni in elastomeri ed elementi complementari alla posa 

in opera degli infissi nei pannelli finestra. 

 

22.6 Pareti mobili in pannelli modulari 
Misurazione in superficie effettiva, comprese parti vetrate e vani porta. 

L'articolo di Elenco relativo al sovrapprezzo per sopraluce o parti 

finestrate si applica alla superficie netta a giorno (superficie a 

vetri); l'articolo di Elenco relativo al sovrapprezzo per porta tamburata 

si applica sulla superficie netta del vano di porta. Tali articoli di 

Elenco prezzi comprendono anche: 

- per le pareti: la fornitura e posa in opera dei pannelli; l'esecuzione 

dei giunti; le guide a pavimento ed a soffitto; i coprifili; 

- per sopraluce e parti finestrate: la riquadratura dei vani, la 

vetratura e l'intelaiatura in profilati di alluminio anodizzato con 

coprifili; 

- per porte tamburate: le porte complete di cerniere e maniglie con 

serratura incorporata; il telaio fisso ed i coprifili. 

 

22.7 Controfodere 
a) in lastre o pannelli 

 Misurazione della effettiva superficie in vista. 

 I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche l'onere della 

esecuzione di coprigiunti, della fornitura e posa in opera di guide 

inferiori e superiori, della coibentazione, dei paraspigoli nonché il 

rivestimento di pilastrini e riquadrature. 

b) in blocchetti 



Autostrade per l’Italia 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Terza   

 

 43

 Per rivestimento di strutture metalliche e/o murarie con muratura a 

faccia vista con blocchi forati prefabbricati di cemento: misurazione 

della effettiva superficie in vista. 

 

Art. 23 Solai 
I solai, compresi quelli di copertura, saranno computati a metro quadrato 

di superficie netta, misurata al vivo delle strutture perimetrali 

portanti (cordoli, corree e/o travi a spessore saranno contabilizzati a 

parte con i relativi articoli di Elenco prezzi). 

Solai interamente in cemento armato saranno contabilizzati con gli 

articoli di Elenco prezzi relativi alle strutture in c.a. (calcestruzzo, 

casseforme, acciai). 

Gli articoli relativi ai solai comprendono anche gli oneri per il 

livellamento dei piani di appoggio, i banchinaggi, le armature di 

sostegno, le casseforme, i puntellamenti. 

 

23.1 Solai misti in c.a. e laterizi 
I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la esecuzione di 

nervature, della soletta superiore di compressione dello spessore di 4 

cm, delle zone piene agli incastri, dei travetti di ripartizione per 

solai di luce superiore a 5 m. Solo escluso il ferro di armatura da 

contabilizzare con i relativi articoli di Elenco prezzi. 

23.2 Solai alleggeriti ad elementi prefabbricati e struttura in c.a. 
I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la esecuzione 

delle nervature, della soletta superiore armata con rete elettrosaldata, 

delle travi a spessore in luce di solaio, dei travetti di ripartizione 

per solai di luce superiore a 5 m, della rifinitura dell'intradosso 

mediante sigillatura e rasatura dei giunti. Solo escluso il ferro 

integrativo di armatura da contabilizzare con i relativi articoli di 

Elenco prezzi. 

23.3 Solaio costituito da lastre di lamiera grecata e sovrastante 
getto collaborante in calcestruzzo 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la 

solidarizzazione del solaio alle strutture portanti e le scossaline di 

tamponamento e contenimento dei getti. Solo escluso il ferro di armatura 

integrativo e la rete elettrosaldata per l'armatura della soletta 

superiore, da contabilizzare con i relativi articoli di Elenco prezzi. 
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23.4 Solaio in lastre multifori estruse prefabbricate in c.a.p. 
I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la sigillatura dei 

giunti, l'esecuzione di asole per la posa in opera dei ferri di 

connessione, la fornitura di questi ultimi e del calcestruzzo o malta di 

bloccaggio. 

 

Art. 24 Controsoffitti 
Saranno computati a metro quadrato di superficie netta misurata al vivo 

della struttura d'ambito. I relativi articoli di Elenco prezzi 

comprendono anche tutte le forniture, l'orditura di sostegno, gli 

attacchi e sospensioni alle strutture portanti, coprifili, staffe, 

eventuali asolature per l'incasso di apparecchi (plafoniere, bocchette 

aria, ecc.) e quant'altro necessario per dare i controsoffitti finiti in 

opera secondo quanto previsto nelle presenti Norme. 

Art. 25 Manti di copertura 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva delle falde 

senza detrazioni delle superfici di comignoli, lucernari ed altre parti 

sporgenti dal tetto, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 

m². 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera di pezzi speciali quali: colmi, converse, canali di gronda, 

griglie parafoglie, raccordi, scossaline; l'orditura di listelli di legno 

fissati alle strutture portanti; la bulloneria e gli accessori di 

fissaggio e tutti gli oneri previsti dalle presenti Norme; le eventuali 

orditure in listelli metallici saranno contabilizzate con i relativi 

articoli di Elenco. 

Art. 26 Mantovane 
Saranno computate a metro di effettivo sviluppo. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutte le 

prestazioni, forniture ed oneri in essi descritti. Sono esclusi gli 

elementi delle strutture portanti da contabilizzare con i relativi 

articoli di Elenco prezzi. 

Art. 27 Pannelli isolanti 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva ed in base al 

loro spessore. 
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Art. 28 Rivestimenti 

28.1 I rivestimenti plastici al quarzo 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva, detraendo 

tutti i vani di superfici superiori a 1,00 m². 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la preparazione 

del sottofondo e l'eventuale formazione di pannellature mediante 

esecuzione di fughe. Solo escluso l'intonaco di base. 

28.2 I rivestimenti con piastrelle 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera dell'intonaco, dell'adesivo, di pezzi speciali, nonché la 

sigillatura dei giunti con speciali stucchi colorati. 

28.3 I rivestimenti esterni in Klinker 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera di pezzi speciali nonché la stilatura dei giunti ed il 

sottostante intonaco di cemento. 

 

Art. 29 Zoccolini battiscopa 
Saranno computati a metro di effettivo sviluppo. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali e gli accessori per il fissaggio. 

 

Art. 30 Opere in pietra 

30.1 Lastre in pietra naturale 
Per rivestimenti verticali, alzate di gradini, zoccoletti rampanti, 

soglie, controsoglie, pedate di gradini e stangoni: saranno computate a 

metro quadrato di superficie effettiva, misurata in base al minimo 

rettangolo circoscrivibile. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la levigatura e 

lucidatura delle superfici in vista, le grappe eventualmente occorrenti 

per la posa in opera, nonché per le soglie sagomate, il battente 

costituito da listelli incassati nelle stesse. 
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30.2 Masselli segati in travertino 
Per soglie, cordonature, parabordi ecc.: saranno computati a metro cubo 

di volume effettivo in base al minimo parallelepipedo retto 

circoscrivibile. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la levigatura 

delle superfici in vista, eventuali smussi agli spigoli e la malta di 

allettamento. 

30.3 Le cordonature 
Saranno computate a metro di effettiva lunghezza, sia in retto che in 

curva. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche gli oneri per la 

formazione di vani «a bocca di lupo», il conglomerato cementizio e la 

malta di allettamento. 

 

Art. 31 Gradini 

31.1 I gradini prefabbricati in calcestruzzo 
Saranno computati a metro di effettiva lunghezza. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la malta di 

allettamento. 

 

31.2 Il rivestimento dei gradini con profilato di gomma 
Sarà computato a metro quadrato di superficie effettiva. 

 

Art. 32 Cordonature, soglie e davanzali in conglomerato cementizio 
Saranno computati a metro di effettiva lunghezza. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche il materiale per 

l'allettamento. 

 

Art. 33 Pavimentazioni, vespai, pavimenti 

33.1 Detriti di cava o ghiaia mista 
Per la formazione del letto di posa di fondazioni stradali o di vespai, 

la fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato e lo 

strato di base in misto cementato: saranno computati a metro cubo 

misurati in opera dopo il compattamento. 
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33.2 La pavimentazione in cubetti di porfido 
Sarà computata a metro quadrato di effettiva superficie, intendendosi 

compresi nei relativi articoli oltre alla scarnitura e sigillatura dei 

giunti ed il successivo spandimento di sabbia per saturazione, tutti gli 

oneri previsti nelle presenti Norme. 

 

33.3 Le pavimentazioni per corsie di stazione 
Saranno computate a metro quadrato di effettiva superficie. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la formazione e 

sigillatura dei giunti, la realizzazione di incavi per la posa di spire 

magnetiche e tutti gli oneri previsti nelle presenti Norme. Solo escluso 

la fornitura e posa in opera dell'armatura in rete di acciaio e la posa 

in opera di pedane e pedanine da contabilizzare con i relativi articoli 

di Elenco prezzi. 

 

33.4 Vespai e massetti 
I vespai in ghiaia mista o detriti di cava e quelli a secco in scheggioni 

di pietra saranno computati a metro cubo di effettivo volume misurato in 

opera dopo l'assestamento. 

I vespai a camera d'aria e massetti di sottofondo ai pavimenti saranno 

computati a metro quadrato di effettiva superficie. 

33.5 I pavimenti 
Saranno computati a metro quadrato di superficie effettiva misurata a 

filo intonaco. 

Gli oneri sono richiamati nei rispettivi articoli di Elenco prezzi; 

eventuali trattamenti particolari (antiusura, colorazione, ecc.) saranno 

computati con i rispettivi articoli. 

 

Art. 34 Tubazioni, fognature, manufatti 

34.1 Generalità 
Gli articoli di Elenco prezzi relativi alle varie tubazioni: per 

esalazioni, per scarichi e fognature, comprendono gli oneri per: 

- la realizzazione dei giunti, compreso gli accessori quali collanti, 

manicotti, saldature, collari di presa, raccorderia, ecc.; 

- la compenetrazione dei tubi maschio-femmina; 
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- tagli, sfridi, ecc.. 

Inoltre per le tubazioni: 

a) incassate nella muratura: l'apertura e chiusura delle tracce ed 

eventuali fori per l'attraversamento di pareti e/o solai; 

b) a vista, staffettate alle strutture portanti: i collari, le staffe di 

ancoraggio che potranno essere saldate, imbullonate o inghisate alle 

strutture, compreso gli accessori di posa; 

c) interrate: la selezione del materiale fino, la regolarizzazione del 

fondo scavo, la preparazione del letto di posa, il rivestimento ed il 

successivo reinterro con il materiale di risulta. 

I pezzi speciali saranno computati ragguagliandoli al tubo di pari 

diametro, secondo le seguenti misure: 

- 1,00 m per curve, gomiti e cappellotti terminali; 

- 1,25 m per braghe semplici e giunti a squadra; 

- 1,75 m per braghe doppie e giunti a croce; 

- 6,00 m per braghe multiple e sifoni; 

- 1,00 m del diametro minore per riduzioni. 

34.2 Tubazioni in PVC rigido 
Saranno computate a metro di lunghezza effettiva, compresi gli oneri 

previsti nei relativi articoli di Elenco Prezzi. 

 

34.2.1 Tubazioni in polietilene ad alta densità 
Saranno computate a metro di lunghezza effettiva senza tener conto delle 

compenetrazioni in corrispondenza dei giunti. 

I prezzi comprendono e compensano anche gli oneri per la esecuzione dei 

giunti e la fornitura di collari e staffe di ancoraggio, murate, saldate 

o imbullonate alle strutture portanti. 

 

34.3 Tubi in cemento pressato per fognature 
Saranno computati a metro di lunghezza effettiva, compresi gli oneri 

previsti nei relativi articoli di Elenco Prezzi. 
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34.4 Pozzetti 
a) prefabbricati in c.a.v.: 

 saranno computati a numero, compresi il collegamento con le tubazioni 

in entrata ed in uscita e tutti gli altri oneri previsti nei relativi 

articoli di Elenco Prezzi. 

b) con pareti in muratura: 

 saranno computati a metro cubo vuoto per pieno; misurazione: in pianta 

sul filo esterno delle murature; in altezza dal piano di posa della 

platea di fondo alla sommità della muratura. L'articolo si applica 

limitatamente a pozzetti aventi volumi, valutati come sopra, compresi 

fra 2 e 4 m³. Compreso anche lo scavo; solo escluso la fornitura e 

posa in opera del chiusino da contabilizzare con l'articolo relativo. 

34.5 Vasche 
Le vasche settiche tipo IMHOFF, le vasche per il trattamento e 

depurazione biologica delle acque nere e i disoleatori, saranno computate 

a numero. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi 

richiamati. Solo escluso lo scavo da contabilizzare con l'articolo dello 

scavo di fondazione. 

 

34.6 Le canne fumarie (omissis) 
 

Art. 35 Infissi 
Gli articoli di Elenco prezzi relativi agli infissi comprendono oltre che 

gli oneri in essi richiamati anche quelli per la posa in opera e la 

relativa assistenza muraria. 

 

35.1 Porte interne e porte tagliafuoco 
Saranno computate a metro quadrato di effettiva superficie delle ante; 

nel caso di porte a più di un anta non si terrà conto delle 

sovrapposizioni in corrispondenza della battuta fra le ante. 

 

 

35.2 Portoncini alla mercantile (omissis) 
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35.3 Porte esterne in lega leggera, porte e portoni blindati, 
portoncini esterni in lega leggera (omissis) 

 

35.4 Vetrate fisse in profilati estrusi in lega leggera, serramenti 
in legno per finestre e balconi, tende alla veneziana, grate in 
filo di ferro e persiane avvolgibili in P.V.C. (omissis) 

 

35.5 Serramenti per finestre in profilati di acciaio o di lega 
leggera di alluminio, anche blindati (omissis) 

 

35.6 Cassonetti coprirullo (omissis) 
 

35.7 Serrande avvolgibili in acciaio, porte a bilico in acciaio, 
portoni a impacco laterale e quelli di tipo sezionale, cancelli 
riducibili (omissis) 

 

35.8 Tinteggiature - verniciature 
I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri in essi 

richiamati. 

 

35.9 Imbiancature e tinteggiature interne ed esterne di pareti e 
soffitti 

Saranno computate a metro quadrato di superficie effettivamente trattata; 

saranno detratti soltanto i vani di superficie superiore a 1,00 m². La 

lavorazione comprende anche la realizzazione di filettature, fascette e 

zoccolini. 

 

35.10 Verniciature di superfici metalliche esistenti e verniciature 
tipo carrozzeria 

Saranno computate a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la preparazione 

delle superfici da trattare. 

 

35.11 Rivestimenti di pareti interne 
Con tappezzeria, rivestimenti plastici interni ed esterni su pareti e 

soffitti, verniciature di pareti interne ed esterne: saranno computati a 

metro quadrato di superficie effettivamente trattata. 
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35.12 Verniciature protettive di strutture metalliche a base di 
pittura ignifuga intumescente 

Saranno computate a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. 

 

35.13 La protezione al fuoco di strutture in acciaio mediante strato 
spruzzato 

Sarà computato a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. 

 

Art. 36 Impianto idrico – sanitario (omissis) 
 

Art. 37 Tubazioni di acciaio zincato 
Saranno computate a metro di lunghezza effettiva, misurata lungo il loro 

asse, senza tenere conto di compenetrazioni. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e 

posa in opera di manicotti e raccorderie; tutte le lavorazioni; gli 

sfridi; la verniciatura antiruggine; il rivestimento; la esecuzione di 

tracce. 

Inoltre per quelle in vista: la fornitura e posa in opera di staffe e 

collari ancorati alle strutture portanti; la verniciatura a finire. 

 

37.1 Tubazioni interrate 
In acciaio saldato e in polietilene, saranno computate a metro di 

lunghezza effettiva, misurata lungo il loro asse, senza tenere conto di 

compenetrazioni. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e 

posa in opera di manicotti, raccorderie e pezzi speciali; i rivestimenti; 

tutte le lavorazioni; i giunti; gli sfridi; il letto di posa in materiale 

fino. Solo escluso lo scavo e il successivo rinterro da contabilizzare 

con gli articoli per lo scavo di fondazione. 

 

Art. 38 Impianto di riscaldamento – condizionamento (omissis) 
 

Art. 39 Impianto elettrico 
I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutti gli oneri e 

gli adempimenti previsti nelle presenti Norme. 
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39.1 Impianto elettrico 
Interno ai fabbricati per illuminazione, energia industriale e forza 

motrice, viene considerato a partire dal quadro elettrico principale di 

ciascun fabbricato. 

Gli articoli di Elenco prezzi per le derivazioni sono riferiti alle 

diverse tipologie di impianti: 

- incassati in esecuzione normale; 

- incassati in esecuzione stagna; 

- in vista, staffettati alle strutture portanti, in esecuzione stagna; 

- installati entro canalette portacavi in PVC; 

e comprendono, oltre agli oneri ed adempimenti previsti nelle Norme per 

l'esecuzione dei lavori, le forniture, le prestazioni e gli oneri qui di 

seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo: 

a) fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti per la 

esecuzione di ciascuna derivazione e delle reti di distribuzione e di 

terra, comprese linee dorsali e diramazioni (tubazioni, conduttori, 

cassette e scatole di derivazione, apparecchi di comando, prese, 

ecc.); 

b) assistenza muraria comprendente materiali, mano d'opera e ponteggi; 

c) allacciamenti, cablaggi e quant'altro necessario per dare ciascuna 

derivazione completa e funzionante. 

 

 

39.2 Canalette e passerelle portacavi 
Saranno computate a metro di effettiva lunghezza, misurata sul loro asse, 

senza tenere conto di sovrapposizioni o compenetrazioni. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera dei pezzi speciali (angolari, incroci, giunti, terminali, 

ecc.) e l'assistenza muraria. 

 

39.3 Le tubazioni protettive rigide in P.V.C. 
Saranno computate a metro di effettiva lunghezza, misurata sul loro asse, 

senza tenere conto di compenetrazioni. 
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I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche la fornitura e 

posa in opera delle scatole e l'assistenza muraria. 

 

39.4 Cavi 
Saranno computati a metro di effettiva lunghezza. I relativi articoli di 

Elenco prezzi comprendono anche le intestazioni ed i collegamenti. 

 

39.5 Rete di collegamento dei dispersori di terra 
Verrà computata a metro di effettiva lunghezza senza tenere conto di 

sovrapposizioni. Gli articoli di Elenco Prezzi comprendono anche la 

esecuzione dei collegamenti e la fornitura delle minuterie. Solo escluso 

l'eventuale scavo ed il rinterro da contabilizzare con l'articolo dello 

scavo di fondazione. 

 

39.6 Conduttori e cavallotti della rete di protezione dalle scariche 
atmosferiche 

Saranno computati a metro di effettiva lunghezza. 

I relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche il fissaggio alle 

strutture portanti, le giunzioni, i collegamenti ed i distanziatori. 

Le giunzioni dei cavallotti con i conduttori e le strutture metalliche 

saranno computate a numero. 
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	- SOLO STESA IN STRATI
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	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 

	B - OPERE D'ARTE
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	PROTEZIONE ATTIVA FERRI DI ARMATURA
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA PER IMPIEGO NON STRUTTURALE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355W
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE (%)
	- IN VERTICALE (%)
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE (%)
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA (%)
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M26 ED M30
	- PER BARRE IN ACCIAIO INOX A4 (AISI 316) (%)
	- PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (HCR) TIPO 1.4529 (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%)
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM

	C - LAVORI IN SOTTERRANEO
	- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
	- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
	- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)
	- CON MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO
	- CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA
	- IN ALLARGO DEL PREFORO
	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (%)
	- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
	COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3,50 A M 4,50
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 4,51 A M 5,50
	COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1,50
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3,00
	RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE
	ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIÀ ESEGUITO CON FRESA
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK >= 30 N/mmq) PER CALOTTA E PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI IN POZZO A PROFONDITÀ INFERIORE A 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ DA 50 A 100 M (%)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ OLTRE I 100 M (%)
	- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
	- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
	- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ
	- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
	- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
	PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
	PER RIVESTIMENTO CUNICOLO
	- RIVESTIMENTO DI CM 5
	- RIVESTIMENTO DI CM 10
	- RIVESTIMENTO DI CM 15
	- RIVESTIMENTO DI CM 20
	- RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 30
	- RIVESTIMENTO PER CM 5
	- RIVESTIMENTO PER CM 10
	- RIVESTIMENTO PER CM 20
	- RIVESTIMENTO PER CM 30
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	- CON NP-IPE IN S235JR
	- CON NP-IPE IN S275
	- RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO B450C
	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
	SCALETTE ACCIAIO IN BARRE CLASSE B450C PER TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRANEO
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM
	- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	- FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,01
	- DIAMETRO MM 65-100
	- DIAMETRO MM 101-140
	- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
	- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM. A 1,2 CM
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
	- TUBO IN VETRORESINA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A PERDERE
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
	- PER PERFORAZIONE A VUOTO
	- TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI
	- PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
	BOIACCA DI CEMENTO INIETTATA IN SOTTERRANEO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
	- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
	- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE ESISTENTI
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE NUOVE
	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (%)
	- POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
	- CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60
	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
	- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M
	- ESEGUITA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA ORIENT. SUBVERTICALE < 60 M
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	- DA ML 4,50
	- DA ML 6,00
	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA

	CE - COSTI ELEMENTARI
	CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)
	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)
	MANOVALE (ALL'APERTO)
	TECNICO PER RILEVAMENTO PERFORAZIONI (IN PERFORAZIONE)
	CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)
	MANOVALE (IN PERFORAZIONE)
	RASTRELLATORE B.C.M.
	ASSISTENTE TECNICO B.C.M.
	DIRIGENTE TECNICO B.C.M.
	CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	TECNICO SPECIALIZZATO
	INGEGNERE SOFTWARE
	CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)
	OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)
	MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO QUALIFICATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO COMUNE (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	LAUREATO SENIOR O BIM MANAGER O CDE MANAGER
	LAUREATO JUNIOR O BIM COORDINATOR
	DIPLOMATO SENIOR O BIM SPECIALIST
	DIPLOMATO JUNIOR
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE
	MASSI ARTIFICIALI DI PIETRA NATURALE
	- DI 1^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	IMPREGNANTI SILANICI IDROREPELLENTI
	FILTRO PER DRENAGGI SUB ORIZZONTALI
	CALZA PER DRENAGGI
	PUNTALE PER TUBO DRENANTE
	TRASPORTO ALLA STAZIONE FS DI ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO A PIÉ D'OPERA ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO ACCIAI DALLA FERRIERA
	TRASPORTO DA FABBRICA DI TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI
	TRASPORTO DALLA SEGHERIA
	TRASPORTO DA STABILIMENTO DI BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	TRASPORTO DA CAVA INERTI CAT II' PER CONGLOMERATI
	TRASPORTO DA CAVA DI GHIAIE O SABBIE PER STRATI SPECIALI
	AGO DI RICAMBIO PER SCROSTATORE
	DISCHI LAMELLARI DA MOLATURA IN FIBRA A CENTRO DEPRESSO
	CARTA VETRATA RUOTATA PER TRAPANI E/O ATTREZZI DA FORATURA CON ASTA
	MISCELE DI GAS NATURALE, ACETILENE E PROPANO
	CORONE E PUNTE PER CAROTATRICE
	FILO ELETTRODEPOSTO DIAMANTATO
	DISCO DIAMANTATO PER TAGLIO DI ZINCO, FERRO E ACCIAIO
	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA

	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI

	E - LAVORI DIVERSI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI

	ED - EDILE
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura

	F - OPERE IN VERDE
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 

	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2

	H - SEGNALETICA STRADALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

	I - IDRAULICA
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
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	DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA ALLA SEDIMENTAZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL POTERE DI PH DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DELLA POLARITÀ DELLE PARTICELLE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO DI EMULSIONI BITUMINOSE CON VISCOSIMETRO AD EFFLUSSO
	RECUPERO DEL LEGANTE DALLE EMULSIONI BITUMINOSE PER EVAPORAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLA MISCELAZIONE CON CEMENTO DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA ROTTURA - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI MISCELAZIONE DEI FINI DI EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA 
	CAMPIONAMENTO
	CONTENUTO DI LEGANTE MEDIANTE IGNIZIONE
	ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO DI PROVINI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI
	PREPARAZIONE DEI PROVINI MEDIANTE COSTIPATORE AD IMPATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI
	REALIZZAZIONE DI IMPASTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E CONFEZIONAMENTO DI PROVINI TIPO MARSHALL
	PROGETTO E VERIFICA MEDIANTE PRESSA GIRATORIA E TRAZIONE INDIRETTA DI MISCELE BITUMINOSE
	PREPARAZIONE DEL PROVINO CON PRESSA GIRATORIA
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO
	RESISTENZA ALLA LEVIGATEZZA
	INDICE DI PLASTICITÀ
	PALLA ANELLO (FILLER/BITUME)
	- 2
	- 0,125
	- 0,063
	DETERMINAZIONE DEL VALORE PH
	PRELIEVO IN CANTIERE O IN IMPIANTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SCIOLTO
	- CON CAROTATRICE
	- CON TASSELLATRICE
	METODO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO DI UNA SUPERFICIE
	DETERMINAZIONE IN SITO DELLA CAPACITÀ DRENANTE MISURATA CON PERMEABILIMETRO A COLONNA D'ACQUA
	MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA MACROTESSITURA DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE TRAMITE TECNICA VOLUMETRICA AD IMPRONTA
	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	- DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSORBENTE DEL PRODOTTO TAL QUALE E MACINATO IN POLVERE
	- DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ
	- DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ APPARENTE
	- DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	ESTRAZIONE DEL PIGMENTO E DELLE CARICHE
	MASSA VOLUMICA
	TEMPO DI ESSICCAMENTO AL TATTO
	POTERE COPRENTE
	VISCOSITÀ STORMER
	PROVA DI ABRASIONE
	TEMPO DI ESSICCAMENTO A CADUTA DI SABBIA O CON RUOTA GOMMATA
	DETERMINAZIONE DEL BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERMINAZIONE DEL PIGMENTO GIALLO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	RESISTENZA ALLA LUCE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA
	RESISTENZA ALL'ACQUA DISTILLATA
	RESISTENZA AL CALORE
	SCIVOLOSITÀ IN LABORATORIO
	- DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- DELLA RETRORIFLESSIONE IN CONDIZIONE DI ASCIUTTO, BAGNATO, PIOGGIA
	- DEL FATTORE DI LUMINANZA
	- DELLE COORDINATE CROMATICHE
	SEPARAZIONE DELLE PERLINE
	ANALISI GRANULOMETRICA STANDARD
	ESAME MICROSCOPICO 
	INDICE DI RIFRAZIONE
	RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL'ACQUA, DEL HCl, DEL ClCa E DEL SOLFURO DI SODIO
	- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
	- PER IL GALLEGGIAMENTO
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI FRIABILITÀ DEI GRANULI ANTIDERAPANTI
	MACRO E MICRO RUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
	PROVA DI SCIVOLOSITÀ IN SITO
	DETERMINAZIONE DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI BAGNATO
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL CONTRASTO
	VERIFICA DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	SPESSORE DELLE PELLICOLE
	ADESIVITÀ
	FLESSIBILITÀ
	- ALLA NEBBIA SALINA
	- ALL'IMPATTO
	- AL FREDDO
	- AL CALORE
	- AI CARBURANTI
	- AI SAPONI E AI DETERSIVI NEUTRI
	VERIFICA DELLA INASPORTABILITÀ E DELLA NON CONTRAFFABILITÀ DEL CONTRASSEGNO D'INDIVIDUAZIONE
	SPESSORE DEL SOLO SUPPORTO DELLE PELLICOLE (SEGNALE STRADALE)
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	- DELLA PELLICOLA
	- DEL RIPORTO PROTETTIVO DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	- DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI DEI MATERIALI PLASTICI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO
	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE
	MELTINDEX
	RESISTENZA ALLA LUCE
	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT
	DUREZZA SHORE
	RESILIENZA IZOD
	PUNTO DI FUSIONE
	MASSA VOLUMICA
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO
	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI
	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI
	PRELIEVO DI CONFEZIONE SIGILLATA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	CONTENUTO DI BIOSSIDO DI TITANIO
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
	ASSORBIMENTO CAPILLARE
	VISIBILITÀ DIURNA
	PRESA DI SPORCO
	RESISTENZA AL LAVAGGIO
	COMPATTIBILITÀ TERMICA
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA
	RESISTENZA AL GRAFFIO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM
	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA
	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO
	COLLAUDO IN SITO DI BARRIERE ANTIRUMORE
	MISURA DEL COEFFICENTE DI ASSORBIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CON METODOLOGIA ADRIENNE
	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE CON IL METODO SPB
	MISURA DELL'ILLUMINAMENTO
	MISURA DELLA LUMINANZA
	CARATTERIZZAZIONE FOTOMETRICA
	PERDITA AL FUOCO
	RESIDUO INSOLUBILE
	CONTENUTO DI SO3
	SAGGIO DI POZZOLANICITÀ
	- OSSIDO DI ALLUMINIO
	- OSSIDO DI MAGNESIO
	- SOLFO DA SOLFURI
	DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CEMENTO DI UN CALCESTRUZZO
	DETERMINAZIONE DEGLI OSSIDI DI CALCIO E DI MAGNESIO
	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI MAGNESIO
	PERDITA AL FUOCO
	DETERMINAZIONE DEL SOLFATO
	DETERMINAZIONE DEL POTERE STABILIZZANTE DI UNA CALCE
	SOLUBILITÀ IN ACQUA DISTILLATA
	TENORE DI SOSTANZA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI ADDITIVI LIQUIDI
	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITÀ TOTALE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	DETERMINAZIONE DEL CLORO
	CONTENUTO IN IONI CLORURO IDROSOLUBILI
	CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO
	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE
	PROVA AL SOLFATO DI MAGNESIO
	UNIFORMITÀ DEL DEPOSITO DI ZINCO (SAGGIO DI PREÈCE)
	DETERMINAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI ZINCO SU FILI DI ACCIAIO
	PROVA IN NEBBIA SALINA DI PROVINI ZINCATI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO
	DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITÀ DI AREA
	GRANULOMETRIA
	MASSA VOLUMICA
	PERDITA DI MASSA A 110°C
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'UMIDITÀ
	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DELLE IMPUREZZE VISIBILI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE
	DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CLORURO DI SODIO NEL SECCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE
	VALORE DEL BLU
	ANALISI QUALITATIVA DELL'ACQUA PER LA RICERCA DI AMMONIACA, NITRITI, SOLFURI
	ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA PER L'IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI
	GRADO DI PUREZZA DEL POLIETILENE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	CALCIMETRIA/DOLOMIMETRIA
	APERTURA DI PISTA DI ACCESSO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE OLTRE M 300
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.0A
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
	- IN ROCCIA DURA
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 30 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
	RILIEVO GEOMECCANICO
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	PERMESSI DI ACCESSO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER PERFORAZIONI PROFONDE
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	RIDUZIONE PER PERFORAZIONE VERTICALE (%)
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	PRELIEVO DI MICROCAROTA
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI LEGGERI (C<12)
	- IDROCARBURI PESANTI (C>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	INDICE STAR-ICMi
	INDICE LIMeco
	INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
	CHIMICO-FISICI IN SITO
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
	CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO O DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	RILEVAZIONE DI PRINCIPALI PARAMETRI ATMOSFERICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDA MULTIPARAMETRICA
	AGGRESSIVITÀ DELL'ACQUA NEL TERRENO AL CLS
	AGGRESSIVITÀ DEL TERRENO AL CLS
	- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
	- PER OGNI ULTERIORE KM 
	TAGLIO VEGETAZIONE DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	TAGLIO VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	- GIORNALIERO
	- MENSILE
	- CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ
	ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI DISEGNATORE - TOPOGRAFO
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00
	- CON PROFONDITÀ COMPRESA TRA M 2,01 E M 4,00
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 4,00 M DI PROFONDITÀ
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 5,00 M DI PROFONDITÀ
	- SETACCIATURA DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- FLOTTAZIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
	- PROTEZIONE FINALE DI AREE O TRINCEE DI SCAVO
	- RIPRISTINO E CHIUSURA DI AREE DI SCAVO
	RILIEVO ELETTROMAGNETICO CON METODO GEORADAR PER MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO
	PROSPEZIONI ELETTROMAGNETICHE (FDEM)
	PROSPEZIONI MAGNETICHE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE A CORDA VIBRANTE
	SPURGO PIEZOMETRI
	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS AD INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO ANELLO MAGNETICO)
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	MISURA DI MANUALE DI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/SENSORI
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ANELLO MAGNETICO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- PER OGNI SINGOLA CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
	- MAGNETICO
	- INCREMENTALE
	MISURA DI TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO O ASSESTIMETRO A FLUIDO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
	MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA SIA PIANO CHE ANGOLARE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	MISURA DI FESSURIMETRO/MISURATORE DI GIUNTO DI QUALSIASI TIPO O ESTENSIMETRO A FILO DI QUALSIASI TIPO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRI A BARRA
	MISURA DI CLINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	PENDOLO DRITTO
	- PER OGNI COORDINOMETRO FISSO OTTICO
	- PER OGNI TELECOORDINOMETRO
	MISURA DI COORDINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMISTORE
	MISURA DI SENSORE DI TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	MISURA DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
	COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 5 A 8 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE OLTRE LE 9 COPPIE
	CAVO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI DI PENDOLI, ESTENSIMETRI A FILO, ECC.
	TUBO IDRAULICO
	COLLEGAMENTO DI CAVI MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
	MINIPRISMA
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- PER OGNI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- PER OGNI BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	- NOLO STAZIONE
	- NOLO PIATTAFORMA
	- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 500
	- TIPO A
	- TIPO B
	- TIPO C

	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressio
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M

	Q - RILIEVI
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclusione delle opere provvisionali per raggiungere le quote operative, per cantieri entro i 15 km dal laboratorio, incluso il repor
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a ro
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE

	SIC - COSTI DELLA SICUREZZA
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- SINGOLO
	- DOPPIO
	- IN METALLO
	- IN VETRORESINA
	FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO
	PUNTELLI TELESCOPICI
	- PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00
	- PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01
	PONTE A SBALZO
	TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI
	- IN LEGNO
	- IN CALCESTRUZZO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA
	COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
	- ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
	MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	RECINZIONE IN POLIETILENE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- CON PALETTI DI LEGNO
	- CON PALETTI DI METALLO
	- CON PALETTI DI PVC
	STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE
	- CON GHIAIETTO DI CAVA
	- CON STABILIZZATO
	- CON LASTRE DI CALCESTRUZZO
	- CON TAVOLE IN LEGNO
	- CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- CON CALCESTRUZZO NON ARMATO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- NOLO PER UN MESE O FRAZIONE
	PER OGNI ASSEMBLAGGIO IN OPERA DI ELEMENTI MODULARI FINO A M. 3,00 DI ALTEZZA
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE
	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIONE
	- VOLUME INDICATIVO 5 M³
	- VOLUME INDICATIVO 10 M³
	PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
	RILEVATORE PORTATILE PER LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI GAS
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MOBILE CON FILTRO PER GAS DI SALDATURA E SIMILI
	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
	DELIMITAZIONE PROVVISORIA
	- IN LEGNO
	- PREFABBRICATI ANTICADUTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO
	- RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00
	- RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
	CARRABILE
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
	- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO
	- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
	CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
	PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE)
	TETTOIA DI PROTEZIONE
	BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
	- PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15
	ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
	- DIAMETRO FERRI 8-18 MM
	- DIAMETRO FERRI 19-32 MM
	- NOLO PER UN MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
	- ALL'ESTERNO DI GALLERIE
	- ALL'INTERNO DI GALLERIE
	- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	- IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE
	- PER LA LAVORAZIONE DI METALLI
	- PER SALDATURA DEL FERRO
	- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE
	- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA
	- SENZA VALVOLA (MONOUSO)
	- CON VALVOLA
	CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITÀ
	MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA
	SEMI MASCHERA RESPIRATORIA
	- IN TESSUTO
	- IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO
	- IN CROSTA ANTICALORE
	- IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO
	- IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO
	- IN PELLE CON IMBOTTITURA
	- IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO
	- IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA
	- CON PELLICOLA IN NITRILE
	- IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA
	- PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC
	- PELLICOLA MULTISTRATO
	GUANTI DIELETTRICI
	TUTA AD ALTA VISIBILITÀ
	GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ
	PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ
	PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ
	GILET AD ALTA VISIBILITÀ
	GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ
	SCARPE DA LAVORO
	- CON ARCHETTO TELESCOPICO
	- CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE
	- PIEGHEVOLE
	- IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO
	- IN SCHIUMA DI PVC
	- AD UN PUNTO DI ATTACCO
	- AD DUE PUNTI DI ATTACCO
	- A TRE PUNTI DI ATTACCO
	CORDA D'ANCORAGGIO
	PINZA D'ANCORAGGIO
	FUNE DI SICUREZZA
	- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
	- PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI
	- PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
	POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE
	- SEZIONE 10 MMQ
	- SEZIONE 16 MMQ
	- SEZIONE 25 MMQ
	- SEZIONE 35 MMQ
	- SEZIONE 50 MMQ
	- SEZIONE 70 MMQ
	- SEZIONE 95 MMQ
	- SEZIONE 120 MMQ
	- SEZIONE 16 MMQ
	- SEZIONE 25 MMQ
	- SEZIONE 35 MMQ
	- SEZIONE 50 MMQ
	- A PARTI METALLICHE
	- AI DISPERSORI TONDI
	- DIAMETRO 16 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX
	- IN ACCIAO/RAME
	- IN ACCIAO ZINCATO
	- IN ACCIAO/RAME
	- IN ACCIAO ZINCATO
	A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM
	- DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
	- DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 10 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 15 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 51 A 100 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 101 A 150 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 151 A 200 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 201 A 250 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 251 A 300 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 301 A 415 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 416 A 630 KW CON DISPERSORI
	PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
	CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE ELEMENTO DISPERDENTE
	ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA VERIFICA SU OGNI DISPERSORE
	CARTELLI ANTINCENDIO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MANICHETTA DA M 15
	- MANICHETTA DA M 20
	- MANICHETTA DA M 25
	- MANICHETTA DA M 30
	- MANICHETTA DA M 15
	- MANICHETTA DA M 20
	- MANICHETTA DA M 25
	- MANICHETTA DA M 30
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE
	- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4
	MISURATORE DI SINGOLO GAS OMOLOGATO ATEX II 1G EEX IA IIC T4 / ATEX II 2G EEX IA D IIC T4 (EEX IA (D) IIC T3/ T4)
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	VENTILATORE ELETTRICO DA MC/ORA 4.000
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
	- DA 3X2,5 MM 2
	- DA 3X4 MM 2
	- DA 3X6 MM 2
	- DA 3X10 MM 2
	- DA 3X16 MM 2
	- DIAMETRO NOMINALE 1/4"
	- DIAMETRO NOMINALE 1/2"
	- DIAMETRO NOMINALE 1"
	- DIAMETRO NOMINALE 2"
	DA ESTERNO
	- DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA
	- DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA
	- DA 32 A
	- DA 64 A
	- DA 100 A
	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
	APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE
	- DA 500 W
	- DA 1000 W
	- DA 1500 W
	FARO ALOGENO PORTATILE A PILE
	FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W
	- COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2 H
	- CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE
	TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO
	- PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE
	- FISSA, FINO A 32W
	- LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
	- A LUCE ROSSA FISSA
	SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE
	COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI
	IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE FINO A KM 2
	SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 2 KM FINO A 3 KM
	SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA OLTRE I 3 KM
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- DIMENSIONI CM 100X140
	- DIMENSIONI CM 50X70
	- DIMENSIONI CM 100X140
	- DIMENSIONI CM 50X70
	TABELLE LAVORI
	- CONO ALTEZZA CM 30
	- CONO ALTEZZA CM 50
	- CONO ALTEZZA CM 75
	DELINEATORE
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
	SACCHETTI DI ZAVORRA
	VERNICE ANTISCIVOLO
	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
	IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
	- SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
	PACCO DI MEDICAZIONE
	- PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI
	- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
	TROUSSE LEVA SCHEGGE
	KIT LAVA OCCHI
	- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
	- IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
	- IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
	DISPONIBILITÀ DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI IN CONDIZIONE DI UTILIZZO
	SEDIA SOSPESA PER L'ACCESSO AI POZZI MEDIANTE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
	- LUNGHEZZA CAVO 20 MT
	- LUNGHEZZA CAVO 30 MT
	DISPOSITIVO DI RECUPERO E SOLLEVAMENTO CONFORME UNI EN 354
	DISPOSITIVO DI RECUPERO PER TREPPIEDE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1496 CLASSE B
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE
	- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE
	- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
	- COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
	DIRIGENZA E CONTROLLO
	DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI
	CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO
	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
	ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI
	- TIPO FFP2 SENZA VALVOLA
	- TIPO FFP3 SENZA VALVOLA
	- CHIRURGICA
	- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)
	TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE
	- TIPO OCCHIALI SEMPLICI (DPI  II CAT.)
	- TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI  III CAT.)
	SCHERMO FACCIALE (VISIERA)
	DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
	SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
	- DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI
	- DEL GABINETTO DI CANTIERE
	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19
	PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35
	SCHERMO PROTETTIVO
	SISTEMA DI VENTILAZIONE CONTINUA PER LOCALI

	SL - SEMILAVORATI
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE

	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)

	V - VARIE
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida

	A - MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 200 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 400 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 750 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 1.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 2.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 4.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 5.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 7.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 10.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 12.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 17.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
	- DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00
	- CON MICROCARICHE
	- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
	- SENZA MINE CON DISGREGANTI
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
	SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SOVRAPREZZO SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SGOMBERO MATERIALI FRANATI
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
	- CON COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- SOLO STESA IN STRATI
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
	- PER RICARICO BANCHINE STRADALI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
	MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE
	- CON USO DI CEMENTO
	- CON USO DI CALCE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
	DEMOLIZIONE DI IMBOTTITURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 200 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 400 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 750 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 1.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 2.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 4.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 5.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 7.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 10.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 12.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 17.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
	- DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00
	- CON MICROCARICHE
	- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
	- SENZA MINE CON DISGREGANTI
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
	SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SOVRAPREZZO SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SGOMBERO MATERIALI FRANATI
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
	- CON COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- SOLO STESA IN STRATI
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
	- PER RICARICO BANCHINE STRADALI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
	MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE
	- CON USO DI CEMENTO
	- CON USO DI CALCE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
	DEMOLIZIONE DI IMBOTTITURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 

	B - OPERE D'ARTE
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	PROTEZIONE ATTIVA FERRI DI ARMATURA
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA PER IMPIEGO NON STRUTTURALE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355W
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE (%)
	- IN VERTICALE (%)
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE (%)
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA (%)
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M26 ED M30
	- PER BARRE IN ACCIAIO INOX A4 (AISI 316) (%)
	- PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (HCR) TIPO 1.4529 (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%)
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con calcestruzzo di classe >= C45/55 (55 N/mmq) con armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a rottu
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 classe E, coefficiente di trasmittanza termica U <= 0,35 W/mqK, stampati in continuo di larghezza pari a 60 cm, autoportanti fino 
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, fornito e posto in opera, compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le 
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guar
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
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	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA
	CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)
	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)
	MANOVALE (ALL'APERTO)
	TECNICO PER RILEVAMENTO PERFORAZIONI (IN PERFORAZIONE)
	CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)
	MANOVALE (IN PERFORAZIONE)
	RASTRELLATORE B.C.M.
	ASSISTENTE TECNICO B.C.M.
	DIRIGENTE TECNICO B.C.M.
	CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	TECNICO SPECIALIZZATO
	INGEGNERE SOFTWARE
	CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)
	OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)
	MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO QUALIFICATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO COMUNE (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	LAUREATO SENIOR O BIM MANAGER O CDE MANAGER
	LAUREATO JUNIOR O BIM COORDINATOR
	DIPLOMATO SENIOR O BIM SPECIALIST
	DIPLOMATO JUNIOR
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE
	MASSI ARTIFICIALI DI PIETRA NATURALE
	- DI 1^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	IMPREGNANTI SILANICI IDROREPELLENTI
	FILTRO PER DRENAGGI SUB ORIZZONTALI
	CALZA PER DRENAGGI
	PUNTALE PER TUBO DRENANTE
	TRASPORTO ALLA STAZIONE FS DI ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO A PIÉ D'OPERA ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO ACCIAI DALLA FERRIERA
	TRASPORTO DA FABBRICA DI TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI
	TRASPORTO DALLA SEGHERIA
	TRASPORTO DA STABILIMENTO DI BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	TRASPORTO DA CAVA INERTI CAT II' PER CONGLOMERATI
	TRASPORTO DA CAVA DI GHIAIE O SABBIE PER STRATI SPECIALI
	AGO DI RICAMBIO PER SCROSTATORE
	DISCHI LAMELLARI DA MOLATURA IN FIBRA A CENTRO DEPRESSO
	CARTA VETRATA RUOTATA PER TRAPANI E/O ATTREZZI DA FORATURA CON ASTA
	MISCELE DI GAS NATURALE, ACETILENE E PROPANO
	CORONE E PUNTE PER CAROTATRICE
	FILO ELETTRODEPOSTO DIAMANTATO
	DISCO DIAMANTATO PER TAGLIO DI ZINCO, FERRO E ACCIAIO
	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA

	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse de
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI

	E - LAVORI DIVERSI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI

	ED - EDILE
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, conducibilità termica lam
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, densità 600 kg/mc, reazione al fuoco Euroclasse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realiz
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centinata, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta r
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta rego
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione ad H, di densità 510 ±10% kg/mc, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi con cls armato, c
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera complete di pezzi speciali, staffe di ferro (cicogne), murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a 1,30 m, comprese le lega
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta delle tubazioni ecc, inclu
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe di assorbimento acqua BIa GL, antiscivolo (R11 B), spessore 20 mm, posto in opera con idoneo collante, previa preparazione del 
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷ 15 mm, posto in opera con idoneo collante, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento sup
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento s
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e commerciali interni ed esterni, spessore medio 10 mm, posto in opera con idoneo collante previa preparazione del piano superiore 
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di spessore, 350 ÷ 500 mm di lunghezza, grado igrometrico 9% ± 2%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, comp
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frat
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11963, nelle colorazioni trasparente e/o bronzo fumè, spessore 3 mm, da fissare al muro mediante mensole in acciaio inox, completa
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI EN ISO 11963, trasparente o nella colorazione bronzo-fumè, spessore 3 mm, fissata al muro mediante mensole in acciaio inox, com
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura ecc. e quanto a
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli attacchi di acidi e basi, destinazione di traffico medio pesante, resistenza alla flessione non inferiore a 45 N/mmq, finitura

	F - OPERE IN VERDE
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi co
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 

	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2

	H - SEGNALETICA STRADALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

	I - IDRAULICA
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

	IE - IMPIANTI ELETTRICI
	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico waterproof,
3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione p
	Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti;
la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in 

	IG - PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE
	- MEDIANTE SETACCI
	- PER SEDIMENTAZIONE DI UNA TERRA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA UMIDA
	DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DEL CAMPIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI SOLIDI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DEI GRANI
	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG (WL, WP, WS)
	DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA
	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONATI
	CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA PER USO STRADALE
	PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA 
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PORTANZA CBR 
	PROVA DI COMPRESSIONE E/O TRAZIONE (BRASILIANA)
	MIX DESIGN DELLA MISCELA STABILIZZATA A CALCE E/O CEMENTO
	PROVA DI TAGLIO CON SCISSOMETRO
	PROVA DI COMPRESSIONE AD E.L.L. SU CAMPIONI DI TERRA INDISTURBATI
	PROVA EDOMETRICA SU CAMPIONI DI TERRA
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (CA)
	- CON SCATOLA DI CASAGRANDE
	- CON MISURA DELLA RESISTENZA RESIDUA
	PROVA DI TAGLIO ANULARE
	- TIPO UU
	- TIPO CU
	- TIPO CD
	- PER OGNI PROVINO
	- PER OGNI PROVINO CON RESINA
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI ORIZZONTALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO                                                         
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI VERTICALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO
	- SU ARGILLE
	- SU SABBIE
	PROVA DI RIGONFIAMENTO
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICENTE k0
	PROVA DI COLONNA RISONANTE
	- DI TIPO PROPERTY (DECADIMENTO DELLA RIGIDEZZA) - TERRENI FINI
	- A LIQUEFAZIONE - TERRENI GRANULARI
	APERTURA ED ESTRAZIONE DI CAMPIONE
	DESCRIZIONE DEI CAMPIONI
	PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO
	MISURE DI Vs E Vp
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO CON VOLUMOMETRO A SABBIA
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO 
	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEGLI STRATI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDO - LWD
	DETERMINAZIONE CBR IN SITO
	PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO
	MISTI CEMENTATI: VERIFICA DELLA CURVA GRANULOMETRICA E CONFEZIONAMENTO PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE BRASILIANA
	STABILIZZAZIONE CON CALCE: CONFEZIONE PROVINI CBR E PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE
	CONTENUTO PERCENTUALE VOLUMETRICO IN SABBIA DI MISCELA CON BENTONITE
	VISCOSITÀ MARSH
	PESO DI VOLUME CON BILANCIA BAROID
	PROVA DI DECANTAZIONE SU MISCELE CON BENTONITE
	DENSITÀ RELATIVA DI TERRENI NON COERENTI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE E APPARENTE E DELLA POROSITÀ TOTALE APERTA PER PIETRE NATURALI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO PER PIETRE NATURALI
	PROVA DI COMPRESSIONE A CARICO CONCENTRATO (POINT LOAD TEST)
	- SENZA RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	- CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
	PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE (C.L.A.)
	PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI AGGREGATI (MICRODEVAL)
	PROVA LOS ANGELES DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE
	- DI AGGREGATI ADDENSATI
	- DI AGGREGATI NON ADDENSATI
	- DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO E DEI VUOTI INTERGRANURALI
	INDICE DEI VUOTI, POROSITÀ DI UN AGGREGATO
	COEFFICIENTE DI FRANTUMAZIONE
	PERDITA PER DECANTAZIONE DI AGGREGATI
	PREPARAZIONE O ESTRAZIONE DI CUBETTI DA BLOCCHI DI PIETRE-ROCCE (CADAUNO)
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI
	DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- INDICE DI APPIATTIMENTO
	- INDICE DI FORMA
	RIDUZIONE DEI MATERIALI A PEZZATURA IDONEA MEDIANTE FRANTUMAZIONE PER OGNI KG
	ANALISI PETROGRAFICA SOMMARIA
	ANALISI PIETROGRAFICA MEDIANTE SEZIONE SOTTILE
	ANALISI DIFFRATTOMETRICA
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI GRUMI D'ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI
	- SU MATERIALI LITOIDI COMPATTI
	- SU MATERIALI LITOIDI DA CONSOLIDARE
	ANALISI SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	MICROFOTOGRAFIA SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA
	MASSA VOLUMICA
	PROVA DI TRAZIONE A BANDA LARGA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
	TRAZIONE SU ELASTOMERI
	PROVA DI PUNZONAMENTO STATICO (CBR)
	DETERMINAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ A FREDDO E DELLA PIEGABILITÀ A BASSE TEMPERATURE
	DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO A CALDO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	DUREZZA SHORE SULLE GUAINE
	SCORRIMENTO A CALDO (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DELLA TENUTA D'ACQUA (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (VTR)
	- A TRAZIONE (VTR)
	- A FLESSIONE (VTR)
	- AL TAGLIO (VTR)
	ALLUNGAMENTO DOPO ROTTURA (VTR)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN VETRO (VTR)
	- DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	- DELLA MASSA AREICA PER GEOTESSILI E PRODOTTI AFFINI
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE SU TESSILI
	- DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	- SU TESSILI (METODO GRAB)
	- A BANDA LARGA PER GIUNZIONI E CUCITURE SU GEOTESSILI
	- E DELLA DEFORMAZIONE A ROTTURA
	- DINAMICO
	DETERMINAZIONE DELLA CARATTERISTICA DELLA PERMEABILITÀ PERPENDICOLARE AL PIANO
	DETERMINAZIONE DI APERTURA CARATTERISTICA (OPENING SIZE)
	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI
	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE SU PRISMI 
	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA)
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE DI GELO E DISGELO
	PESO DELL'UNITÀ DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	CONFEZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO
	ANALISI GRANULOMETRICA PER VIA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO ABRAMS (SLUMP-TEST)
	MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	- PER CAPILLARITÀ SU CLS INDURITO
	- ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL'ACQUA SOTTO PRESSIONE COMPRESA LA PREPARAZIONE DEI PROVINI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO/DISGELO IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA
	STAGIONATURA ACCELLERATA AD ACQUA CALDA,PER SERIE DI N.2 PROVINI
	- DI MISCELE DI CALCESTRUZZO SPERIMENTALI
	- DA PRODOTTI PRIMISCELATI
	STUDIO E PROGETTO DI MISCELE PER CALCESTRUZZI (MIX DESIGN) SU FUSO GRANULOMETRICO ASSEGNATO
	PREPARAZIONE DI CUBETTI DA IMPASTO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	PROVA DI ABBASSAMENTO AL CONO (SLUMP-TEST)
	PROVA VÈBÈ
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO
	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA SU CALCESTRUZZO FRESCO (BLEEEDING)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
	** Articolo soppresso 
	** Articolo soppresso 
	PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR
	PROVA DI PULL-OUT CON INSERTI POST-INSERITI
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO
	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI
	CORRELAZIONE SCLEROMETRO/ULTRASUONI
	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO CON ULTRASUONI E MICROCAROTAGGIO
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FESSURE NEL CALCESTRUZZO CON ULTRASUONI 
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ARIA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 
	DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA AD UN SUPPORTO (PULL OFF TEST) SU STRUTTURE DI CLS
	INDAGINE GEORADAR ATTA AL RILIEVO COMPLETO DI TRATTI OGGETTO DI DISCONTINUITÀ
	ESECUZIONE DI MAPPATURA VISIVA DI VESPAI E ALTRE ANOMALIE
	PROVA DI ESTRAZIONE CON MARTINETTI IDRAULICI SU TIRAFONDI, CHIODI, BARRE DI ANCORAGGIO
	DOSAGGIO DELL'ADDITIVO ACCELERANTE DURANTE LA PROIEZIONE
	DETERMINAZIONE DELLO SFRIDO DURANTE LA PROIEZIONE
	CURVA DI RESISTENZA CON PENETROMETRO MODIFICATO DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	SPARO ED ESTRAZIONE DI CHIODI DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE SU CAROTE DOPO 24 H
	MASSA VOLUMICA
	RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CAROTE A 1-7-28 GG.
	PROVE GELO-DISGELO (-20,+5°C)
	RESISTENZA A FLESSIONE 
	MODULO ELASTICO
	- METALLICHE
	- POLIMERICHE
	ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA DI DEFORMAZIONE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (DI PRIMO PICCO, ULTIMA E RESIDUA)
	RICAVO DI CAROTE DA BLOCCHI DI JET GROUTING
	SEPARAZIONE MEDIANTE DOPPIO TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DA CAROTE IN JET GROUTING
	CAPPATURA DELLE FACCE DI CARICO CON PASTA CEMENTIZIA O DI ZOLFO
	- SU CAROTA O CILINDRO
	- SU CAROTA O CILINDRO, COMPRENSIVO DI CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE
	CALCOLO DEL MODULO ELASTICO DA CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE, PRECEDENTEMENTE DETERMINATA
	- CON VASCA SU SOLAIO
	- CON SISTEMA OLEODINAMICO
	- DA 1 A 10
	- DA 11 A 20
	CAMPAGNA DI RILEVAMENTO MEDIANTE VELOCIMETRI FINALIZZATA ALLA MISURA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE VIBRAZIONI SUGLI EDIFICI
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NORMALIZZATA
	DETERMINAZIONE DELTEMPO DI PRESA
	DETERMINAZIONE DELLA INDEFORMABILITÀ
	CONTROLLO DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E A COMPRESSIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA
	CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA
	MANTENIMENTO DELLA LAVORABILITÀ SU MALTA FRESCA
	MISURA DELLA FLUIDITÀ DI MALTE DA INIEZIONE MEDIANTE SVUOTAMENTO DEL CONO DI MARSH
	CONTENUTO D'ARIA NELLA MALTA FRESCA
	RITIRO IDRAULICO, RILIEVO A 1, 2, 3, 7, 14, 28, 60, 90 GG DI STAGIONATURA
	COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU MALTA
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI
	DETERMINAZIONE DELLA CALCE LIBERA
	- DIAMETRO FINO A 16 MM
	- DIAMETRO SUPERIORE A 16 MM
	PROVA DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20°
	DETERMINAZIONE DEL PESO AL METRO LINEARE PER ACCIAI TONDI LISCI ED AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE RICAVATE DA PROFILATI E LAMIERE
	PROVA DI RESILIENZA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE
	- DETERMINAZIONE CON ESTENSIMETRI ELETTRONICI DEL DIAGRAMMA CARICHI-ALLUNGAMENTI
	- DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO
	PROVA DI DUREZZA (HB-HV-HR)
	- A TEMPERATURA AMBIENTE (+20°)
	- A BASSE TEMPERATURE (DA 0°C A -20° C)
	PROVA DI PIEGA DEI MATERIALI METALLICI
	VERIFICA DIMENSIONALE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE SU VITE INTERA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA
	- SU VITE
	- SU DADO
	PESO E CLASSIFICAZIONE DI VITI E BULLONI
	PROVA DI ADERENZA (BEAM TEST) SU ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU BULLONE DI COLLEGAMENTO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA BARRIERA
	RILEVAMENTO DELLE CARATERISTICHE GEOMETRICHE E DEL PESO DI NASTRI, SOSTEGNI E DISTANZIATORI
	VERIFICA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLA PENETRAZIONE CON AGO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO - METODO BIGLIA ED ANELLO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI ROTTURA SECONDO IL METODO FRAASS
	DETERMINAZIONE DELLA SOLUBILITÀ
	DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI INFIAMMABILITÀ E DI COMBUSTIONE - METODO CLEVELAND IN VASO APERTO
	DETERMINAZIONE DELLA DUTTILITÀ
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DI UN BITUME MODIFICATO
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE A TRAZIONE DEI BITUMI MODIFICATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INDURIMENTO PER EFFETTO DEL CALORE E DELL'ARIA - METODO RTFOT
	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ DINAMICA DI UN BITUME MODIFICATO MEDIANTE IL METODO CONO-PIATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO DI UN BITUME MODIFICATO
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA
	CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ SENSORIALI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NELLE EMULSIONI BITUMINOSE - METODO DI DISTILLAZIONE AZEOTROPICA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO ALLA SETACCIATURA DI EMULSIONI BITUMINOSE (0,500 E 0,160 MM)
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO PER SETACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA ALLA SEDIMENTAZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL POTERE DI PH DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DELLA POLARITÀ DELLE PARTICELLE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO DI EMULSIONI BITUMINOSE CON VISCOSIMETRO AD EFFLUSSO
	RECUPERO DEL LEGANTE DALLE EMULSIONI BITUMINOSE PER EVAPORAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLA MISCELAZIONE CON CEMENTO DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA ROTTURA - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI MISCELAZIONE DEI FINI DI EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA 
	CAMPIONAMENTO
	CONTENUTO DI LEGANTE MEDIANTE IGNIZIONE
	ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO DI PROVINI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI
	PREPARAZIONE DEI PROVINI MEDIANTE COSTIPATORE AD IMPATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI
	REALIZZAZIONE DI IMPASTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E CONFEZIONAMENTO DI PROVINI TIPO MARSHALL
	PROGETTO E VERIFICA MEDIANTE PRESSA GIRATORIA E TRAZIONE INDIRETTA DI MISCELE BITUMINOSE
	PREPARAZIONE DEL PROVINO CON PRESSA GIRATORIA
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO
	RESISTENZA ALLA LEVIGATEZZA
	INDICE DI PLASTICITÀ
	PALLA ANELLO (FILLER/BITUME)
	- 2
	- 0,125
	- 0,063
	DETERMINAZIONE DEL VALORE PH
	PRELIEVO IN CANTIERE O IN IMPIANTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SCIOLTO
	- CON CAROTATRICE
	- CON TASSELLATRICE
	METODO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO DI UNA SUPERFICIE
	DETERMINAZIONE IN SITO DELLA CAPACITÀ DRENANTE MISURATA CON PERMEABILIMETRO A COLONNA D'ACQUA
	MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA MACROTESSITURA DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE TRAMITE TECNICA VOLUMETRICA AD IMPRONTA
	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	- DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSORBENTE DEL PRODOTTO TAL QUALE E MACINATO IN POLVERE
	- DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ
	- DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ APPARENTE
	- DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	ESTRAZIONE DEL PIGMENTO E DELLE CARICHE
	MASSA VOLUMICA
	TEMPO DI ESSICCAMENTO AL TATTO
	POTERE COPRENTE
	VISCOSITÀ STORMER
	PROVA DI ABRASIONE
	TEMPO DI ESSICCAMENTO A CADUTA DI SABBIA O CON RUOTA GOMMATA
	DETERMINAZIONE DEL BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERMINAZIONE DEL PIGMENTO GIALLO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	RESISTENZA ALLA LUCE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA
	RESISTENZA ALL'ACQUA DISTILLATA
	RESISTENZA AL CALORE
	SCIVOLOSITÀ IN LABORATORIO
	- DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- DELLA RETRORIFLESSIONE IN CONDIZIONE DI ASCIUTTO, BAGNATO, PIOGGIA
	- DEL FATTORE DI LUMINANZA
	- DELLE COORDINATE CROMATICHE
	SEPARAZIONE DELLE PERLINE
	ANALISI GRANULOMETRICA STANDARD
	ESAME MICROSCOPICO 
	INDICE DI RIFRAZIONE
	RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL'ACQUA, DEL HCl, DEL ClCa E DEL SOLFURO DI SODIO
	- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
	- PER IL GALLEGGIAMENTO
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI FRIABILITÀ DEI GRANULI ANTIDERAPANTI
	MACRO E MICRO RUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
	PROVA DI SCIVOLOSITÀ IN SITO
	DETERMINAZIONE DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI BAGNATO
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL CONTRASTO
	VERIFICA DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	SPESSORE DELLE PELLICOLE
	ADESIVITÀ
	FLESSIBILITÀ
	- ALLA NEBBIA SALINA
	- ALL'IMPATTO
	- AL FREDDO
	- AL CALORE
	- AI CARBURANTI
	- AI SAPONI E AI DETERSIVI NEUTRI
	VERIFICA DELLA INASPORTABILITÀ E DELLA NON CONTRAFFABILITÀ DEL CONTRASSEGNO D'INDIVIDUAZIONE
	SPESSORE DEL SOLO SUPPORTO DELLE PELLICOLE (SEGNALE STRADALE)
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	- DELLA PELLICOLA
	- DEL RIPORTO PROTETTIVO DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	- DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI DEI MATERIALI PLASTICI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO
	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE
	MELTINDEX
	RESISTENZA ALLA LUCE
	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT
	DUREZZA SHORE
	RESILIENZA IZOD
	PUNTO DI FUSIONE
	MASSA VOLUMICA
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO
	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI
	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI
	PRELIEVO DI CONFEZIONE SIGILLATA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	CONTENUTO DI BIOSSIDO DI TITANIO
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
	ASSORBIMENTO CAPILLARE
	VISIBILITÀ DIURNA
	PRESA DI SPORCO
	RESISTENZA AL LAVAGGIO
	COMPATTIBILITÀ TERMICA
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA
	RESISTENZA AL GRAFFIO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM
	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA
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	DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITÀ DI AREA
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	ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA PER L'IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI
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	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.0A
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	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
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	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
	- IN ROCCIA DURA
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 30 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
	RILIEVO GEOMECCANICO
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	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
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	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER PERFORAZIONI PROFONDE
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	RIDUZIONE PER PERFORAZIONE VERTICALE (%)
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
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	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO
	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA SU CALCESTRUZZO FRESCO (BLEEEDING)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
	** Articolo soppresso 
	** Articolo soppresso 
	PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR
	PROVA DI PULL-OUT CON INSERTI POST-INSERITI
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO
	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI
	CORRELAZIONE SCLEROMETRO/ULTRASUONI
	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO CON ULTRASUONI E MICROCAROTAGGIO
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FESSURE NEL CALCESTRUZZO CON ULTRASUONI 
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ARIA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 
	DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA AD UN SUPPORTO (PULL OFF TEST) SU STRUTTURE DI CLS
	INDAGINE GEORADAR ATTA AL RILIEVO COMPLETO DI TRATTI OGGETTO DI DISCONTINUITÀ
	ESECUZIONE DI MAPPATURA VISIVA DI VESPAI E ALTRE ANOMALIE
	PROVA DI ESTRAZIONE CON MARTINETTI IDRAULICI SU TIRAFONDI, CHIODI, BARRE DI ANCORAGGIO
	DOSAGGIO DELL'ADDITIVO ACCELERANTE DURANTE LA PROIEZIONE
	DETERMINAZIONE DELLO SFRIDO DURANTE LA PROIEZIONE
	CURVA DI RESISTENZA CON PENETROMETRO MODIFICATO DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	SPARO ED ESTRAZIONE DI CHIODI DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE SU CAROTE DOPO 24 H
	MASSA VOLUMICA
	RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CAROTE A 1-7-28 GG.
	PROVE GELO-DISGELO (-20,+5°C)
	RESISTENZA A FLESSIONE 
	MODULO ELASTICO
	- METALLICHE
	- POLIMERICHE
	ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA DI DEFORMAZIONE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (DI PRIMO PICCO, ULTIMA E RESIDUA)
	RICAVO DI CAROTE DA BLOCCHI DI JET GROUTING
	SEPARAZIONE MEDIANTE DOPPIO TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DA CAROTE IN JET GROUTING
	CAPPATURA DELLE FACCE DI CARICO CON PASTA CEMENTIZIA O DI ZOLFO
	- SU CAROTA O CILINDRO
	- SU CAROTA O CILINDRO, COMPRENSIVO DI CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE
	CALCOLO DEL MODULO ELASTICO DA CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE, PRECEDENTEMENTE DETERMINATA
	- CON VASCA SU SOLAIO
	- CON SISTEMA OLEODINAMICO
	- DA 1 A 10
	- DA 11 A 20
	CAMPAGNA DI RILEVAMENTO MEDIANTE VELOCIMETRI FINALIZZATA ALLA MISURA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE VIBRAZIONI SUGLI EDIFICI
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NORMALIZZATA
	DETERMINAZIONE DELTEMPO DI PRESA
	DETERMINAZIONE DELLA INDEFORMABILITÀ
	CONTROLLO DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E A COMPRESSIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA
	CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA
	MANTENIMENTO DELLA LAVORABILITÀ SU MALTA FRESCA
	MISURA DELLA FLUIDITÀ DI MALTE DA INIEZIONE MEDIANTE SVUOTAMENTO DEL CONO DI MARSH
	CONTENUTO D'ARIA NELLA MALTA FRESCA
	RITIRO IDRAULICO, RILIEVO A 1, 2, 3, 7, 14, 28, 60, 90 GG DI STAGIONATURA
	COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU MALTA
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI
	DETERMINAZIONE DELLA CALCE LIBERA
	- DIAMETRO FINO A 16 MM
	- DIAMETRO SUPERIORE A 16 MM
	PROVA DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20°
	DETERMINAZIONE DEL PESO AL METRO LINEARE PER ACCIAI TONDI LISCI ED AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE RICAVATE DA PROFILATI E LAMIERE
	PROVA DI RESILIENZA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE
	- DETERMINAZIONE CON ESTENSIMETRI ELETTRONICI DEL DIAGRAMMA CARICHI-ALLUNGAMENTI
	- DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO
	PROVA DI DUREZZA (HB-HV-HR)
	- A TEMPERATURA AMBIENTE (+20°)
	- A BASSE TEMPERATURE (DA 0°C A -20° C)
	PROVA DI PIEGA DEI MATERIALI METALLICI
	VERIFICA DIMENSIONALE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE SU VITE INTERA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA
	- SU VITE
	- SU DADO
	PESO E CLASSIFICAZIONE DI VITI E BULLONI
	PROVA DI ADERENZA (BEAM TEST) SU ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU BULLONE DI COLLEGAMENTO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA BARRIERA
	RILEVAMENTO DELLE CARATERISTICHE GEOMETRICHE E DEL PESO DI NASTRI, SOSTEGNI E DISTANZIATORI
	VERIFICA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLA PENETRAZIONE CON AGO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO - METODO BIGLIA ED ANELLO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI ROTTURA SECONDO IL METODO FRAASS
	DETERMINAZIONE DELLA SOLUBILITÀ
	DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI INFIAMMABILITÀ E DI COMBUSTIONE - METODO CLEVELAND IN VASO APERTO
	DETERMINAZIONE DELLA DUTTILITÀ
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DI UN BITUME MODIFICATO
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE A TRAZIONE DEI BITUMI MODIFICATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INDURIMENTO PER EFFETTO DEL CALORE E DELL'ARIA - METODO RTFOT
	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ DINAMICA DI UN BITUME MODIFICATO MEDIANTE IL METODO CONO-PIATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO DI UN BITUME MODIFICATO
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA
	CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ SENSORIALI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NELLE EMULSIONI BITUMINOSE - METODO DI DISTILLAZIONE AZEOTROPICA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO ALLA SETACCIATURA DI EMULSIONI BITUMINOSE (0,500 E 0,160 MM)
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO PER SETACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA ALLA SEDIMENTAZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL POTERE DI PH DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DELLA POLARITÀ DELLE PARTICELLE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO DI EMULSIONI BITUMINOSE CON VISCOSIMETRO AD EFFLUSSO
	RECUPERO DEL LEGANTE DALLE EMULSIONI BITUMINOSE PER EVAPORAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLA MISCELAZIONE CON CEMENTO DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA ROTTURA - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI MISCELAZIONE DEI FINI DI EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA 
	CAMPIONAMENTO
	CONTENUTO DI LEGANTE MEDIANTE IGNIZIONE
	ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO DI PROVINI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI
	PREPARAZIONE DEI PROVINI MEDIANTE COSTIPATORE AD IMPATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI
	REALIZZAZIONE DI IMPASTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E CONFEZIONAMENTO DI PROVINI TIPO MARSHALL
	PROGETTO E VERIFICA MEDIANTE PRESSA GIRATORIA E TRAZIONE INDIRETTA DI MISCELE BITUMINOSE
	PREPARAZIONE DEL PROVINO CON PRESSA GIRATORIA
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO
	RESISTENZA ALLA LEVIGATEZZA
	INDICE DI PLASTICITÀ
	PALLA ANELLO (FILLER/BITUME)
	- 2
	- 0,125
	- 0,063
	DETERMINAZIONE DEL VALORE PH
	PRELIEVO IN CANTIERE O IN IMPIANTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SCIOLTO
	- CON CAROTATRICE
	- CON TASSELLATRICE
	METODO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO DI UNA SUPERFICIE
	DETERMINAZIONE IN SITO DELLA CAPACITÀ DRENANTE MISURATA CON PERMEABILIMETRO A COLONNA D'ACQUA
	MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA MACROTESSITURA DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE TRAMITE TECNICA VOLUMETRICA AD IMPRONTA
	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	- DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSORBENTE DEL PRODOTTO TAL QUALE E MACINATO IN POLVERE
	- DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ
	- DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ APPARENTE
	- DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	ESTRAZIONE DEL PIGMENTO E DELLE CARICHE
	MASSA VOLUMICA
	TEMPO DI ESSICCAMENTO AL TATTO
	POTERE COPRENTE
	VISCOSITÀ STORMER
	PROVA DI ABRASIONE
	TEMPO DI ESSICCAMENTO A CADUTA DI SABBIA O CON RUOTA GOMMATA
	DETERMINAZIONE DEL BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERMINAZIONE DEL PIGMENTO GIALLO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	RESISTENZA ALLA LUCE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA
	RESISTENZA ALL'ACQUA DISTILLATA
	RESISTENZA AL CALORE
	SCIVOLOSITÀ IN LABORATORIO
	- DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- DELLA RETRORIFLESSIONE IN CONDIZIONE DI ASCIUTTO, BAGNATO, PIOGGIA
	- DEL FATTORE DI LUMINANZA
	- DELLE COORDINATE CROMATICHE
	SEPARAZIONE DELLE PERLINE
	ANALISI GRANULOMETRICA STANDARD
	ESAME MICROSCOPICO 
	INDICE DI RIFRAZIONE
	RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL'ACQUA, DEL HCl, DEL ClCa E DEL SOLFURO DI SODIO
	- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
	- PER IL GALLEGGIAMENTO
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI FRIABILITÀ DEI GRANULI ANTIDERAPANTI
	MACRO E MICRO RUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
	PROVA DI SCIVOLOSITÀ IN SITO
	DETERMINAZIONE DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI BAGNATO
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL CONTRASTO
	VERIFICA DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	SPESSORE DELLE PELLICOLE
	ADESIVITÀ
	FLESSIBILITÀ
	- ALLA NEBBIA SALINA
	- ALL'IMPATTO
	- AL FREDDO
	- AL CALORE
	- AI CARBURANTI
	- AI SAPONI E AI DETERSIVI NEUTRI
	VERIFICA DELLA INASPORTABILITÀ E DELLA NON CONTRAFFABILITÀ DEL CONTRASSEGNO D'INDIVIDUAZIONE
	SPESSORE DEL SOLO SUPPORTO DELLE PELLICOLE (SEGNALE STRADALE)
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	- DELLA PELLICOLA
	- DEL RIPORTO PROTETTIVO DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	- DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI DEI MATERIALI PLASTICI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO
	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE
	MELTINDEX
	RESISTENZA ALLA LUCE
	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT
	DUREZZA SHORE
	RESILIENZA IZOD
	PUNTO DI FUSIONE
	MASSA VOLUMICA
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO
	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI
	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI
	PRELIEVO DI CONFEZIONE SIGILLATA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	CONTENUTO DI BIOSSIDO DI TITANIO
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
	ASSORBIMENTO CAPILLARE
	VISIBILITÀ DIURNA
	PRESA DI SPORCO
	RESISTENZA AL LAVAGGIO
	COMPATTIBILITÀ TERMICA
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA
	RESISTENZA AL GRAFFIO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM
	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA
	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO
	COLLAUDO IN SITO DI BARRIERE ANTIRUMORE
	MISURA DEL COEFFICENTE DI ASSORBIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CON METODOLOGIA ADRIENNE
	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE CON IL METODO SPB
	MISURA DELL'ILLUMINAMENTO
	MISURA DELLA LUMINANZA
	CARATTERIZZAZIONE FOTOMETRICA
	PERDITA AL FUOCO
	RESIDUO INSOLUBILE
	CONTENUTO DI SO3
	SAGGIO DI POZZOLANICITÀ
	- OSSIDO DI ALLUMINIO
	- OSSIDO DI MAGNESIO
	- SOLFO DA SOLFURI
	DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CEMENTO DI UN CALCESTRUZZO
	DETERMINAZIONE DEGLI OSSIDI DI CALCIO E DI MAGNESIO
	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI MAGNESIO
	PERDITA AL FUOCO
	DETERMINAZIONE DEL SOLFATO
	DETERMINAZIONE DEL POTERE STABILIZZANTE DI UNA CALCE
	SOLUBILITÀ IN ACQUA DISTILLATA
	TENORE DI SOSTANZA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI ADDITIVI LIQUIDI
	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITÀ TOTALE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	DETERMINAZIONE DEL CLORO
	CONTENUTO IN IONI CLORURO IDROSOLUBILI
	CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO
	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE
	PROVA AL SOLFATO DI MAGNESIO
	UNIFORMITÀ DEL DEPOSITO DI ZINCO (SAGGIO DI PREÈCE)
	DETERMINAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI ZINCO SU FILI DI ACCIAIO
	PROVA IN NEBBIA SALINA DI PROVINI ZINCATI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO
	DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITÀ DI AREA
	GRANULOMETRIA
	MASSA VOLUMICA
	PERDITA DI MASSA A 110°C
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'UMIDITÀ
	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DELLE IMPUREZZE VISIBILI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE
	DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CLORURO DI SODIO NEL SECCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE
	VALORE DEL BLU
	ANALISI QUALITATIVA DELL'ACQUA PER LA RICERCA DI AMMONIACA, NITRITI, SOLFURI
	ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA PER L'IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI
	GRADO DI PUREZZA DEL POLIETILENE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	CALCIMETRIA/DOLOMIMETRIA
	APERTURA DI PISTA DI ACCESSO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE OLTRE M 300
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.0A
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
	- IN ROCCIA DURA
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 30 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
	RILIEVO GEOMECCANICO
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	PERMESSI DI ACCESSO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER PERFORAZIONI PROFONDE
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	RIDUZIONE PER PERFORAZIONE VERTICALE (%)
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	PRELIEVO DI MICROCAROTA
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI LEGGERI (C<12)
	- IDROCARBURI PESANTI (C>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	INDICE STAR-ICMi
	INDICE LIMeco
	INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
	CHIMICO-FISICI IN SITO
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
	CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO O DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	RILEVAZIONE DI PRINCIPALI PARAMETRI ATMOSFERICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDA MULTIPARAMETRICA
	AGGRESSIVITÀ DELL'ACQUA NEL TERRENO AL CLS
	AGGRESSIVITÀ DEL TERRENO AL CLS
	- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
	- PER OGNI ULTERIORE KM 
	TAGLIO VEGETAZIONE DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	TAGLIO VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	- GIORNALIERO
	- MENSILE
	- CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ
	ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI DISEGNATORE - TOPOGRAFO
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00
	- CON PROFONDITÀ COMPRESA TRA M 2,01 E M 4,00
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 4,00 M DI PROFONDITÀ
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 5,00 M DI PROFONDITÀ
	- SETACCIATURA DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- FLOTTAZIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
	- PROTEZIONE FINALE DI AREE O TRINCEE DI SCAVO
	- RIPRISTINO E CHIUSURA DI AREE DI SCAVO
	RILIEVO ELETTROMAGNETICO CON METODO GEORADAR PER MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO
	PROSPEZIONI ELETTROMAGNETICHE (FDEM)
	PROSPEZIONI MAGNETICHE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE A CORDA VIBRANTE
	SPURGO PIEZOMETRI
	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS AD INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO ANELLO MAGNETICO)
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	MISURA DI MANUALE DI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/SENSORI
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ANELLO MAGNETICO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- PER OGNI SINGOLA CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
	- MAGNETICO
	- INCREMENTALE
	MISURA DI TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO O ASSESTIMETRO A FLUIDO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
	MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA SIA PIANO CHE ANGOLARE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	MISURA DI FESSURIMETRO/MISURATORE DI GIUNTO DI QUALSIASI TIPO O ESTENSIMETRO A FILO DI QUALSIASI TIPO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRI A BARRA
	MISURA DI CLINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	PENDOLO DRITTO
	- PER OGNI COORDINOMETRO FISSO OTTICO
	- PER OGNI TELECOORDINOMETRO
	MISURA DI COORDINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMISTORE
	MISURA DI SENSORE DI TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	MISURA DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
	COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 5 A 8 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE OLTRE LE 9 COPPIE
	CAVO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI DI PENDOLI, ESTENSIMETRI A FILO, ECC.
	TUBO IDRAULICO
	COLLEGAMENTO DI CAVI MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
	MINIPRISMA
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- PER OGNI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- PER OGNI BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	- NOLO STAZIONE
	- NOLO PIATTAFORMA
	- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 500
	- TIPO A
	- TIPO B
	- TIPO C

	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressio
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialmente o a polvere, secondo UNI EN 10255 o UNI EN 10220, conforme alla UNI 11179 Classe 1, con zincatura-nichelatura esterna galvanic
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione di fiamma, con possibilità di abbinamento a bruciatori ad aria soffiata a gasolio o a gas metano, coibentata con materassino di l
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa di bruciatore, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica n
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima di accumulo 95 °C, corredato di termostato e termometro, completamente coibentato, classe energetica C secondo direttiva ErP, in
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercett
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pression
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zincata coibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressio
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di vetro Classe 1 di reazione al fuoco, telaio in acciaio zincato, profondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtra
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossolane e prefiltrazione di filtri ad alta efficienza, possibilità d'installazione sia verticale che orizzontale, grado di efficienza
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale fonoassorbente in lana minerale con densità non inferiore a 60 kg/mc, con setti di spessore 200 mm regolarmente spaziati e inseri
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refrigerante R410A, controllo ambiente comunicazione via BUS, interfaccia per il collegamento con eventuale impianto fotovoltaico, p
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, con grado di protezione IP 55, dato in opera a regola d'arte con esclusione delle opere murarie, della linea di alimentazione ele
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo di funzionamento del liquido -10 ÷ +140 °C, pressione massi
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione del tempo di irrigazione variabile da 1 a 12 ore per ciascun settore e comando Water Budget, possibilità di avviamenti multipli
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari, conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manu
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circuito solare (compreso), composto da collettori solari piani; bollitore per acqua sanitaria a doppio scambiatore con doppia vetrif
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M

	Q - RILIEVI
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclusione delle opere provvisionali per raggiungere le quote operative, per cantieri entro i 15 km dal laboratorio, incluso il repor
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a ro
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere d'arte, idrografia, vegetazione, divisioni di propriet. visibili, infrastrutture varie e linee di distribuzione di energia, e og
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclusione delle opere provvisionali per raggiungere le quote operative, per cantieri entro i 15 km dal laboratorio, incluso il repor
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a ro
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione delle provette, della determinazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, 
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE

	SIC - COSTI DELLA SICUREZZA
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DEI MANUFATTI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'ESTERNO DI MANUFATTI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE - FORNITURA ALL'INTERNO DI VANI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- SINGOLO
	- DOPPIO
	- IN METALLO
	- IN VETRORESINA
	FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO
	PUNTELLI TELESCOPICI
	- PER ALTEZZE DEL PIANO DI PROTEZIONE DA M 2,00 A M 4,00
	- PER OGNI METRO DI ALTEZZA, O FRAZIONE, OLTRE I M 4,01
	PONTE A SBALZO
	TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI
	- IN LEGNO
	- IN CALCESTRUZZO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI MENSA
	COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO REFETTORIO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
	- ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO CAMERA DI MEDICAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	COSTO DEL RISCALDAMENTO DEI BARACCAMENTI, RISCALDAMENTO ELETTRICO
	MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALLOGGIAMENTI, BARACCAMENTI E SERVIZI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO E SMONTAGGIO
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	RECINZIONE IN POLIETILENE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- CON PALETTI DI LEGNO
	- CON PALETTI DI METALLO
	- CON PALETTI DI PVC
	STRADA DI ACCESSO AL CANTIERE
	- CON GHIAIETTO DI CAVA
	- CON STABILIZZATO
	- CON LASTRE DI CALCESTRUZZO
	- CON TAVOLE IN LEGNO
	- CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- CON CALCESTRUZZO NON ARMATO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con E.07.020.2.a
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- NOLO PER UN MESE O FRAZIONE
	PER OGNI ASSEMBLAGGIO IN OPERA DI ELEMENTI MODULARI FINO A M. 3,00 DI ALTEZZA
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE
	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI CONTENIMENTO FANGHI PER LA LORO DECANTAZIONE
	- VOLUME INDICATIVO 5 M³
	- VOLUME INDICATIVO 10 M³
	PROVVISTA E STESA MECCANICA DI MISTO GRANULARE
	RILEVATORE PORTATILE PER LA SEGNALAZIONE DI PRESENZA DI GAS
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER 1° MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
	IMPIANTO DI ASPIRAZIONE MOBILE CON FILTRO PER GAS DI SALDATURA E SIMILI
	GORGOGLIATORI IN ACQUA PER LA DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO DI MOTORI DIESEL IMPIEGATI IN AMBIENTI CONFINATI
	DELIMITAZIONE PROVVISORIA
	- IN LEGNO
	- PREFABBRICATI ANTICADUTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE IN LEGNO
	- RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA DA TERRA FINO A M 2,00
	- RETE COLLOCATA AD UNA ALTEZZA SUPERIORE A M 2,01, PER OGNI METRO IN PIÙ O FRAZIONE
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
	CARRABILE
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 60
	- LARGHEZZA UTILE DI PASSAGGIO CM 120
	- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN LEGNO
	- DELLO SPESSORE MINIMO DI MM 40 E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
	CON PANNELLI METALLICI E PUNTONI IN METALLO REGOLABILI
	PANNELLI METALLICI PER ARMATURA DEGLI SCAVI (PALANCOLE)
	TETTOIA DI PROTEZIONE
	BARRIERE DI PROTEZIONE LINEE ELETTRICHE ESTERNE AEREE
	- PER DUE PUNTI DI ATTACCO CON DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ CON SUCCESSIVA DISTANZA MASSIMA TRA ESSI NON MAGGIORE DI M 15
	ANCORAGGIO PER FUNI, ECC.
	- DIAMETRO FERRI 8-18 MM
	- DIAMETRO FERRI 19-32 MM
	- NOLO PER UN MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE SUCCESSIVO
	- ALL'ESTERNO DI GALLERIE
	- ALL'INTERNO DI GALLERIE
	- IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	- IN POLICARBONATO CON VISIERA RETRATTILE
	- PER LA LAVORAZIONE DI METALLI
	- PER SALDATURA DEL FERRO
	- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE
	- A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE INDIRETTA
	- SENZA VALVOLA (MONOUSO)
	- CON VALVOLA
	CONTRO I VAPORI ORGANICI, ELIMINAZIONE ACCELERATA DELL'UMIDITÀ
	MASCHERA RESPIRATORIA PANORAMICA
	SEMI MASCHERA RESPIRATORIA
	- IN TESSUTO
	- IN FIORE D'AGNELLO E CROSTA DI BOVINO
	- IN CROSTA ANTICALORE
	- IN MATERIALE ANTICALORE CON SOTTOGUANTO
	- IN MATERIALE ACRILICO, IDROFUGO TERMICO
	- IN PELLE CON IMBOTTITURA
	- IN PELLE CON INTERNO IN LANA, CON TRATTAMENTO OLEOIDROFUGO
	- IN PELLE IDROFUGA CON INTERNI IN PELLICCIA
	- CON PELLICOLA IN NITRILE
	- IN NITRILE CON SUPERFICIE STRUTTURATA
	- PLASTIFICATO CON MESCOLA A BASE DI PVC
	- PELLICOLA MULTISTRATO
	GUANTI DIELETTRICI
	TUTA AD ALTA VISIBILITÀ
	GIUBETTO AD ALTA VISIBILITÀ
	PETTORINA AD ALTA VISIBILITÀ
	PANTALONE AD ALTA VISIBILITÀ
	GILET AD ALTA VISIBILITÀ
	GIACCONE AD ALTA VISIBILITÀ
	SCARPE DA LAVORO
	- CON ARCHETTO TELESCOPICO
	- CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE
	- PIEGHEVOLE
	- IN SCHIUMA DI POLIURETANO MORBIDO
	- IN SCHIUMA DI PVC
	- AD UN PUNTO DI ATTACCO
	- AD DUE PUNTI DI ATTACCO
	- A TRE PUNTI DI ATTACCO
	CORDA D'ANCORAGGIO
	PINZA D'ANCORAGGIO
	FUNE DI SICUREZZA
	- PER LA FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE, PER LA DURATA DEI LAVORI
	- PER OGNI DISPERSORE IN PIÙ, PER LA DURATA DEI LAVORI
	- PER OGNI COLLEGAMENTO AD UNA MASSA METALLICA, PER LA DURATA DEI LAVORI
	POZZETTO IN RESINA PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA, COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE
	- SEZIONE 10 MMQ
	- SEZIONE 16 MMQ
	- SEZIONE 25 MMQ
	- SEZIONE 35 MMQ
	- SEZIONE 50 MMQ
	- SEZIONE 70 MMQ
	- SEZIONE 95 MMQ
	- SEZIONE 120 MMQ
	- SEZIONE 16 MMQ
	- SEZIONE 25 MMQ
	- SEZIONE 35 MMQ
	- SEZIONE 50 MMQ
	- A PARTI METALLICHE
	- AI DISPERSORI TONDI
	- DIAMETRO 16 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO RAME
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO ZINCATO
	- COMPONIBILE IN ACCIAIO INOX
	- IN ACCIAO/RAME
	- IN ACCIAO ZINCATO
	- IN ACCIAO/RAME
	- IN ACCIAO ZINCATO
	A PIASTRA COMPONIBILE IN ACCIAIO AVENTE SPESSORE 5 MM
	- DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
	- DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 5 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 10 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 15 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 20 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA FINO A 25 KW
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 26 A 50 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 51 A 100 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 101 A 150 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 151 A 200 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 201 A 250 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 251 A 300 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 301 A 415 KW CON DISPERSORI
	- PER POTENZA INSTALLATA DA 416 A 630 KW CON DISPERSORI
	PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
	CONTROLLO PERIODICO DI VERIFICA DI OGNI EVENTUALE ELEMENTO DISPERDENTE
	ONERE DI MAGGIORAZIONE PER ACCESSI E PER LA VERIFICA SU OGNI DISPERSORE
	CARTELLI ANTINCENDIO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	SERBATOIO PER RISERVA IDRICA IN ACCIAIO ZINCATO CILINDRICO
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	- MANICHETTA DA M 15
	- MANICHETTA DA M 20
	- MANICHETTA DA M 25
	- MANICHETTA DA M 30
	- MANICHETTA DA M 15
	- MANICHETTA DA M 20
	- MANICHETTA DA M 25
	- MANICHETTA DA M 30
	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE
	- MONTAGGIO E SMONTAGGIO COMPRESI ACCESSORI DI SOSPENSIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	MISURATORE MULTIPLO DI GAS OMOLOGATO ATEX II 2G EEX IAD IIC T4
	MISURATORE DI SINGOLO GAS OMOLOGATO ATEX II 1G EEX IA IIC T4 / ATEX II 2G EEX IA D IIC T4 (EEX IA (D) IIC T3/ T4)
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	VENTILATORE ELETTRICO DA MC/ORA 4.000
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PRIMO MESE O FRAZIONE
	- NOLO PER OGNI MESE SUCCESSIVO O FRAZIONE
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA DA EFFETTUARE CON MEZZO MECCANICO SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
	- DA 3X2,5 MM 2
	- DA 3X4 MM 2
	- DA 3X6 MM 2
	- DA 3X10 MM 2
	- DA 3X16 MM 2
	- DIAMETRO NOMINALE 1/4"
	- DIAMETRO NOMINALE 1/2"
	- DIAMETRO NOMINALE 1"
	- DIAMETRO NOMINALE 2"
	DA ESTERNO
	- DIMENSIONI MM 200X200X100 CIRCA
	- DIMENSIONI MM 300X300X120 CIRCA
	- DA 32 A
	- DA 64 A
	- DA 100 A
	TRASFORMATORE MONOFASE DI SICUREZZA
	APPARECCHIO DI COMANDO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ANTIDEFLAGRANTE
	- DA 500 W
	- DA 1000 W
	- DA 1500 W
	FARO ALOGENO PORTATILE A PILE
	FARETTO CON GRADO DI PROTEZIONE IP65 E ATTACCO E27, 50 W
	- COSTITUITO DA MATERIALI RESISTENTE AGLI URTI CON AUTONOMIA 2 H
	- CON LAMPADA ALLO JODIO, COSTITUITO DA MATERIALI MOLTO RESISTENTE AGLI URTI, ALL'ACQUA ED A SOSTANZE CHIMICHE
	TORCIA ANTIDEFLAGRANTE A PILE COSTITUITO DA MATERIALE ANTIURTO
	- PORTATILE A BATTERIA RICARICABILE
	- FISSA, FINO A 32W
	- LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
	- A LUCE ROSSA FISSA
	SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE
	COPPIA DI SEMAFORI SU PALO A TRE LUCI
	IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN GALLERIA PER LUNGHEZZE FINO A KM 2
	SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 2 KM FINO A 3 KM
	SOVRAPPREZZO PER GALLERIA DI LUNGHEZZA OLTRE I 3 KM
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO, FRECCE, ZEBRATURE, ISCRIZIONI
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- DIMENSIONI CM 100X140
	- DIMENSIONI CM 50X70
	- DIMENSIONI CM 100X140
	- DIMENSIONI CM 50X70
	TABELLE LAVORI
	- CONO ALTEZZA CM 30
	- CONO ALTEZZA CM 50
	- CONO ALTEZZA CM 75
	DELINEATORE
	STRISCE ANTISCIVOLO AUTOADESIVE
	SACCHETTI DI ZAVORRA
	VERNICE ANTISCIVOLO
	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED
	IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE
	- SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 2 VIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 3 VIE
	- CON CAVI DI COLLEGAMENTO A 4 VIE
	SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON LUCI FISSE O LAMPEGGIANTI
	PACCO DI MEDICAZIONE
	- PER UN MASSIMO DI DUE DIPENDENTI
	- PER OLTRE DUE DIPENDENTI
	TROUSSE LEVA SCHEGGE
	KIT LAVA OCCHI
	- IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA
	- IN ALLUMINIO, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
	- IN LEGA LEGGERA, PIEGHEVOLE IN LUNGHEZZA E LARGHEZZA
	DISPONIBILITÀ DI APPARECCHI RICETRASMETTITORI DELLA POTENZA DI CIRCA 5W MANTENUTI IN CONDIZIONE DI UTILIZZO
	SEDIA SOSPESA PER L'ACCESSO AI POZZI MEDIANTE APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
	- LUNGHEZZA CAVO 20 MT
	- LUNGHEZZA CAVO 30 MT
	DISPOSITIVO DI RECUPERO E SOLLEVAMENTO CONFORME UNI EN 354
	DISPOSITIVO DI RECUPERO PER TREPPIEDE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1496 CLASSE B
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE
	- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
	- MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLO PER IL PRIMO MESE
	- NOLO MESI SUCCESSIVI O FRAZIONE
	- COSTO ORARIO AD PERSONAM PER OGNI RESPONSABILE
	- COSTO AD PERSONAM LAVORATORI
	- COSTO ORARIO DI OGNI RESPONSABILE
	- COSTO ORARIO DI OGNI LAVORATORE
	DIRIGENZA E CONTROLLO
	DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATORI
	CORSO DI AGGIORNAMENTO E RICHIAMO
	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
	ACCERTAMENTI SANITARI SPECIFICI
	- TIPO FFP2 SENZA VALVOLA
	- TIPO FFP3 SENZA VALVOLA
	- CHIRURGICA
	- CON PELLICOLA IN NITRILE/LATTICE O MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT)
	TUTA MONOUSO IN POLIPROPILENE - TESSUTO NON TESSUTO - MATERIALE EQUIVALENTE
	- TIPO OCCHIALI SEMPLICI (DPI  II CAT.)
	- TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI  III CAT.)
	SCHERMO FACCIALE (VISIERA)
	DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
	SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER IGIENIZZAZIONE MANI
	- DEI LOCALI AD USO SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI INCLUSO MENSE E SPOGLIATOI
	- DEL GABINETTO DI CANTIERE
	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19
	PRODOTTO PER LA DISINFEZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO IN PRESENZA DI CASO CONFERMATO COVID-19
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A4
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO A3
	- DI DIMENSIONE MINIMA FORMATO 50x70 O COMUNQUE MQ 0,35
	SCHERMO PROTETTIVO
	SISTEMA DI VENTILAZIONE CONTINUA PER LOCALI

	SL - SEMILAVORATI
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE

	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)

	V - VARIE
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida
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	ELENCO PREZZI
	A - MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 200 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 400 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 750 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 1.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 2.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 4.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 5.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 7.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 10.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 12.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 17.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
	- DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00
	- CON MICROCARICHE
	- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
	- SENZA MINE CON DISGREGANTI
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
	SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SOVRAPREZZO SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SGOMBERO MATERIALI FRANATI
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
	- CON COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- SOLO STESA IN STRATI
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
	- PER RICARICO BANCHINE STRADALI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
	MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE
	- CON USO DI CEMENTO
	- CON USO DI CALCE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
	DEMOLIZIONE DI IMBOTTITURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 

	B - OPERE D'ARTE
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 4.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 5.000 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 6.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 7.200 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 8.300 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 9.300 kg/m
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 4,50 m, con altezza totale del solaio pari a 23 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 25 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 27 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 29 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 31 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 33 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 8,00 m, con altezza totale del solaio pari a 35 cm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....l trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	PROTEZIONE ATTIVA FERRI DI ARMATURA
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA PER IMPIEGO NON STRUTTURALE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355W
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE (%)
	- IN VERTICALE (%)
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE (%)
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA (%)
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M26 ED M30
	- PER BARRE IN ACCIAIO INOX A4 (AISI 316) (%)
	- PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (HCR) TIPO 1.4529 (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%)
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM

	C - LAVORI IN SOTTERRANEO
	- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
	- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
	- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)
	- CON MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO
	- CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA
	- IN ALLARGO DEL PREFORO
	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (%)
	- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
	COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3,50 A M 4,50
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 4,51 A M 5,50
	COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1,50
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3,00
	RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE
	ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIÀ ESEGUITO CON FRESA
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK >= 30 N/mmq) PER CALOTTA E PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI IN POZZO A PROFONDITÀ INFERIORE A 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ DA 50 A 100 M (%)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ OLTRE I 100 M (%)
	- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
	- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
	- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ
	- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
	- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
	PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
	PER RIVESTIMENTO CUNICOLO
	- RIVESTIMENTO DI CM 5
	- RIVESTIMENTO DI CM 10
	- RIVESTIMENTO DI CM 15
	- RIVESTIMENTO DI CM 20
	- RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 30
	- RIVESTIMENTO PER CM 5
	- RIVESTIMENTO PER CM 10
	- RIVESTIMENTO PER CM 20
	- RIVESTIMENTO PER CM 30
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	- CON NP-IPE IN S235JR
	- CON NP-IPE IN S275
	- RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO B450C
	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
	SCALETTE ACCIAIO IN BARRE CLASSE B450C PER TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRANEO
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM
	- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	- FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,01
	- DIAMETRO MM 65-100
	- DIAMETRO MM 101-140
	- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
	- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM. A 1,2 CM
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
	- TUBO IN VETRORESINA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A PERDERE
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
	- PER PERFORAZIONE A VUOTO
	- TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI
	- PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
	BOIACCA DI CEMENTO INIETTATA IN SOTTERRANEO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
	- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
	- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE ESISTENTI
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE NUOVE
	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (%)
	- POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
	- CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60
	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
	- ESEGUITA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA, COMUNQUE ORIENTATA < 15 M
	- ESEGUITA ALL'ESTERNO DELLA GALLERIA ORIENT. SUBVERTICALE < 60 M
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inserito nel nuovo paragrafo IG.10
	- DA ML 4,50
	- DA ML 6,00
	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE AI PREZZI DI LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO (%)
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA
	- SENZA SOTTOSTRUTTURA
	- CON SOTTOSTRUTTURA

	CE - COSTI ELEMENTARI
	CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)
	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)
	MANOVALE (ALL'APERTO)
	TECNICO PER RILEVAMENTO PERFORAZIONI (IN PERFORAZIONE)
	CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)
	MANOVALE (IN PERFORAZIONE)
	RASTRELLATORE B.C.M.
	ASSISTENTE TECNICO B.C.M.
	DIRIGENTE TECNICO B.C.M.
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	TECNICO SPECIALIZZATO
	INGEGNERE SOFTWARE
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	OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)
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	MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)
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	LAUREATO JUNIOR O BIM COORDINATOR
	DIPLOMATO SENIOR O BIM SPECIALIST
	DIPLOMATO JUNIOR
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE
	MASSI ARTIFICIALI DI PIETRA NATURALE
	- DI 1^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	IMPREGNANTI SILANICI IDROREPELLENTI
	FILTRO PER DRENAGGI SUB ORIZZONTALI
	CALZA PER DRENAGGI
	PUNTALE PER TUBO DRENANTE
	TRASPORTO ALLA STAZIONE FS DI ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO A PIÉ D'OPERA ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO ACCIAI DALLA FERRIERA
	TRASPORTO DA FABBRICA DI TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI
	TRASPORTO DALLA SEGHERIA
	TRASPORTO DA STABILIMENTO DI BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	TRASPORTO DA CAVA INERTI CAT II' PER CONGLOMERATI
	TRASPORTO DA CAVA DI GHIAIE O SABBIE PER STRATI SPECIALI
	AGO DI RICAMBIO PER SCROSTATORE
	DISCHI LAMELLARI DA MOLATURA IN FIBRA A CENTRO DEPRESSO
	CARTA VETRATA RUOTATA PER TRAPANI E/O ATTREZZI DA FORATURA CON ASTA
	MISCELE DI GAS NATURALE, ACETILENE E PROPANO
	CORONE E PUNTE PER CAROTATRICE
	FILO ELETTRODEPOSTO DIAMANTATO
	DISCO DIAMANTATO PER TAGLIO DI ZINCO, FERRO E ACCIAIO
	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA

	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 20 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 30 cm
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI

	E - LAVORI DIVERSI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI

	ED - EDILE
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....lità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): spessore 4 cm
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): per ogni cm in più
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....sse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 8 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 150 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 175 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 200 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 250 cm, spessore 10 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 25 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 30 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 35 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 38 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 40 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 45 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin.....lsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore oltre 40 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana....., a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....ti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....cato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....pposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato preverniciato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....ro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....i ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in rame
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio inox
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....ubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....azioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 70 x 70 x 90 cm, spessore 15 cm, peso 1.382 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....zioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 80 x 80 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.630 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....elle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 120 x 120 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.510 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 150 x 150 x 150 cm, spessore 15 cm, peso 3.270 kg
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....o da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto marmo, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe..... sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....ottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 60 x 60 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....ssetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: acero
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: cabreuva
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: ciliegio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: frassino
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: iroko
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: faggio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: padouk
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....lta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: panga-panga
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: rovere
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di..... scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:  merbau
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....o, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr..... frattazzo metallico alla alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....r esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 4 x 4 x 6 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....ecessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....essario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 12 cm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 15 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 30 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 mm

	F - OPERE IN VERDE
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....o e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec..... conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 

	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2

	H - SEGNALETICA STRADALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

	I - IDRAULICA
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

	IE - IMPIANTI ELETTRICI
	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico waterproof,
3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione p
	Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti;
la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in 

	IG - PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE
	- MEDIANTE SETACCI
	- PER SEDIMENTAZIONE DI UNA TERRA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA UMIDA
	DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DEL CAMPIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI SOLIDI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DEI GRANI
	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG (WL, WP, WS)
	DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA
	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONATI
	CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA PER USO STRADALE
	PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA 
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PORTANZA CBR 
	PROVA DI COMPRESSIONE E/O TRAZIONE (BRASILIANA)
	MIX DESIGN DELLA MISCELA STABILIZZATA A CALCE E/O CEMENTO
	PROVA DI TAGLIO CON SCISSOMETRO
	PROVA DI COMPRESSIONE AD E.L.L. SU CAMPIONI DI TERRA INDISTURBATI
	PROVA EDOMETRICA SU CAMPIONI DI TERRA
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (CA)
	- CON SCATOLA DI CASAGRANDE
	- CON MISURA DELLA RESISTENZA RESIDUA
	PROVA DI TAGLIO ANULARE
	- TIPO UU
	- TIPO CU
	- TIPO CD
	- PER OGNI PROVINO
	- PER OGNI PROVINO CON RESINA
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI ORIZZONTALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO                                                         
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI VERTICALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO
	- SU ARGILLE
	- SU SABBIE
	PROVA DI RIGONFIAMENTO
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICENTE k0
	PROVA DI COLONNA RISONANTE
	- DI TIPO PROPERTY (DECADIMENTO DELLA RIGIDEZZA) - TERRENI FINI
	- A LIQUEFAZIONE - TERRENI GRANULARI
	APERTURA ED ESTRAZIONE DI CAMPIONE
	DESCRIZIONE DEI CAMPIONI
	PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO
	MISURE DI Vs E Vp
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO CON VOLUMOMETRO A SABBIA
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO 
	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEGLI STRATI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDO - LWD
	DETERMINAZIONE CBR IN SITO
	PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO
	MISTI CEMENTATI: VERIFICA DELLA CURVA GRANULOMETRICA E CONFEZIONAMENTO PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE BRASILIANA
	STABILIZZAZIONE CON CALCE: CONFEZIONE PROVINI CBR E PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE
	CONTENUTO PERCENTUALE VOLUMETRICO IN SABBIA DI MISCELA CON BENTONITE
	VISCOSITÀ MARSH
	PESO DI VOLUME CON BILANCIA BAROID
	PROVA DI DECANTAZIONE SU MISCELE CON BENTONITE
	DENSITÀ RELATIVA DI TERRENI NON COERENTI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE E APPARENTE E DELLA POROSITÀ TOTALE APERTA PER PIETRE NATURALI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO PER PIETRE NATURALI
	PROVA DI COMPRESSIONE A CARICO CONCENTRATO (POINT LOAD TEST)
	- SENZA RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	- CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
	PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE (C.L.A.)
	PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI AGGREGATI (MICRODEVAL)
	PROVA LOS ANGELES DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE
	- DI AGGREGATI ADDENSATI
	- DI AGGREGATI NON ADDENSATI
	- DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO E DEI VUOTI INTERGRANURALI
	INDICE DEI VUOTI, POROSITÀ DI UN AGGREGATO
	COEFFICIENTE DI FRANTUMAZIONE
	PERDITA PER DECANTAZIONE DI AGGREGATI
	PREPARAZIONE O ESTRAZIONE DI CUBETTI DA BLOCCHI DI PIETRE-ROCCE (CADAUNO)
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI
	DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- INDICE DI APPIATTIMENTO
	- INDICE DI FORMA
	RIDUZIONE DEI MATERIALI A PEZZATURA IDONEA MEDIANTE FRANTUMAZIONE PER OGNI KG
	ANALISI PETROGRAFICA SOMMARIA
	ANALISI PIETROGRAFICA MEDIANTE SEZIONE SOTTILE
	ANALISI DIFFRATTOMETRICA
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI GRUMI D'ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI
	- SU MATERIALI LITOIDI COMPATTI
	- SU MATERIALI LITOIDI DA CONSOLIDARE
	ANALISI SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	MICROFOTOGRAFIA SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA
	MASSA VOLUMICA
	PROVA DI TRAZIONE A BANDA LARGA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
	TRAZIONE SU ELASTOMERI
	PROVA DI PUNZONAMENTO STATICO (CBR)
	DETERMINAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ A FREDDO E DELLA PIEGABILITÀ A BASSE TEMPERATURE
	DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO A CALDO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	DUREZZA SHORE SULLE GUAINE
	SCORRIMENTO A CALDO (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DELLA TENUTA D'ACQUA (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (VTR)
	- A TRAZIONE (VTR)
	- A FLESSIONE (VTR)
	- AL TAGLIO (VTR)
	ALLUNGAMENTO DOPO ROTTURA (VTR)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN VETRO (VTR)
	- DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	- DELLA MASSA AREICA PER GEOTESSILI E PRODOTTI AFFINI
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE SU TESSILI
	- DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	- SU TESSILI (METODO GRAB)
	- A BANDA LARGA PER GIUNZIONI E CUCITURE SU GEOTESSILI
	- E DELLA DEFORMAZIONE A ROTTURA
	- DINAMICO
	DETERMINAZIONE DELLA CARATTERISTICA DELLA PERMEABILITÀ PERPENDICOLARE AL PIANO
	DETERMINAZIONE DI APERTURA CARATTERISTICA (OPENING SIZE)
	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI
	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE SU PRISMI 
	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA)
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE DI GELO E DISGELO
	PESO DELL'UNITÀ DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	CONFEZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO
	ANALISI GRANULOMETRICA PER VIA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO ABRAMS (SLUMP-TEST)
	MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	- PER CAPILLARITÀ SU CLS INDURITO
	- ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL'ACQUA SOTTO PRESSIONE COMPRESA LA PREPARAZIONE DEI PROVINI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO/DISGELO IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA
	STAGIONATURA ACCELLERATA AD ACQUA CALDA,PER SERIE DI N.2 PROVINI
	- DI MISCELE DI CALCESTRUZZO SPERIMENTALI
	- DA PRODOTTI PRIMISCELATI
	STUDIO E PROGETTO DI MISCELE PER CALCESTRUZZI (MIX DESIGN) SU FUSO GRANULOMETRICO ASSEGNATO
	PREPARAZIONE DI CUBETTI DA IMPASTO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	PROVA DI ABBASSAMENTO AL CONO (SLUMP-TEST)
	PROVA VÈBÈ
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO
	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA SU CALCESTRUZZO FRESCO (BLEEEDING)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
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	PROVA DI DUREZZA (HB-HV-HR)
	- A TEMPERATURA AMBIENTE (+20°)
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	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
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	CAMPIONAMENTO
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	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO
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	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
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	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE
	MELTINDEX
	RESISTENZA ALLA LUCE
	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT
	DUREZZA SHORE
	RESILIENZA IZOD
	PUNTO DI FUSIONE
	MASSA VOLUMICA
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO
	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI
	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI
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	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	CONTENUTO DI BIOSSIDO DI TITANIO
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
	ASSORBIMENTO CAPILLARE
	VISIBILITÀ DIURNA
	PRESA DI SPORCO
	RESISTENZA AL LAVAGGIO
	COMPATTIBILITÀ TERMICA
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA
	RESISTENZA AL GRAFFIO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM
	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA
	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO
	COLLAUDO IN SITO DI BARRIERE ANTIRUMORE
	MISURA DEL COEFFICENTE DI ASSORBIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CON METODOLOGIA ADRIENNE
	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE CON IL METODO SPB
	MISURA DELL'ILLUMINAMENTO
	MISURA DELLA LUMINANZA
	CARATTERIZZAZIONE FOTOMETRICA
	PERDITA AL FUOCO
	RESIDUO INSOLUBILE
	CONTENUTO DI SO3
	SAGGIO DI POZZOLANICITÀ
	- OSSIDO DI ALLUMINIO
	- OSSIDO DI MAGNESIO
	- SOLFO DA SOLFURI
	DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CEMENTO DI UN CALCESTRUZZO
	DETERMINAZIONE DEGLI OSSIDI DI CALCIO E DI MAGNESIO
	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI MAGNESIO
	PERDITA AL FUOCO
	DETERMINAZIONE DEL SOLFATO
	DETERMINAZIONE DEL POTERE STABILIZZANTE DI UNA CALCE
	SOLUBILITÀ IN ACQUA DISTILLATA
	TENORE DI SOSTANZA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI ADDITIVI LIQUIDI
	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITÀ TOTALE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	DETERMINAZIONE DEL CLORO
	CONTENUTO IN IONI CLORURO IDROSOLUBILI
	CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO
	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE
	PROVA AL SOLFATO DI MAGNESIO
	UNIFORMITÀ DEL DEPOSITO DI ZINCO (SAGGIO DI PREÈCE)
	DETERMINAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI ZINCO SU FILI DI ACCIAIO
	PROVA IN NEBBIA SALINA DI PROVINI ZINCATI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO
	DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITÀ DI AREA
	GRANULOMETRIA
	MASSA VOLUMICA
	PERDITA DI MASSA A 110°C
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'UMIDITÀ
	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DELLE IMPUREZZE VISIBILI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE
	DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CLORURO DI SODIO NEL SECCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE
	VALORE DEL BLU
	ANALISI QUALITATIVA DELL'ACQUA PER LA RICERCA DI AMMONIACA, NITRITI, SOLFURI
	ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA PER L'IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI
	GRADO DI PUREZZA DEL POLIETILENE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	CALCIMETRIA/DOLOMIMETRIA
	APERTURA DI PISTA DI ACCESSO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE OLTRE M 300
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.0A
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
	- IN ROCCIA DURA
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 30 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
	RILIEVO GEOMECCANICO
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	PERMESSI DI ACCESSO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER PERFORAZIONI PROFONDE
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	RIDUZIONE PER PERFORAZIONE VERTICALE (%)
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	PRELIEVO DI MICROCAROTA
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI LEGGERI (C<12)
	- IDROCARBURI PESANTI (C>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	INDICE STAR-ICMi
	INDICE LIMeco
	INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
	CHIMICO-FISICI IN SITO
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
	CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO O DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	RILEVAZIONE DI PRINCIPALI PARAMETRI ATMOSFERICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDA MULTIPARAMETRICA
	AGGRESSIVITÀ DELL'ACQUA NEL TERRENO AL CLS
	AGGRESSIVITÀ DEL TERRENO AL CLS
	- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
	- PER OGNI ULTERIORE KM 
	TAGLIO VEGETAZIONE DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	TAGLIO VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	- GIORNALIERO
	- MENSILE
	- CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ
	ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI DISEGNATORE - TOPOGRAFO
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00
	- CON PROFONDITÀ COMPRESA TRA M 2,01 E M 4,00
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 4,00 M DI PROFONDITÀ
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 5,00 M DI PROFONDITÀ
	- SETACCIATURA DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- FLOTTAZIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
	- PROTEZIONE FINALE DI AREE O TRINCEE DI SCAVO
	- RIPRISTINO E CHIUSURA DI AREE DI SCAVO
	RILIEVO ELETTROMAGNETICO CON METODO GEORADAR PER MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO
	PROSPEZIONI ELETTROMAGNETICHE (FDEM)
	PROSPEZIONI MAGNETICHE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE A CORDA VIBRANTE
	SPURGO PIEZOMETRI
	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS AD INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO ANELLO MAGNETICO)
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	MISURA DI MANUALE DI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/SENSORI
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ANELLO MAGNETICO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- PER OGNI SINGOLA CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
	- MAGNETICO
	- INCREMENTALE
	MISURA DI TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO O ASSESTIMETRO A FLUIDO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
	MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA SIA PIANO CHE ANGOLARE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	MISURA DI FESSURIMETRO/MISURATORE DI GIUNTO DI QUALSIASI TIPO O ESTENSIMETRO A FILO DI QUALSIASI TIPO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRI A BARRA
	MISURA DI CLINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	PENDOLO DRITTO
	- PER OGNI COORDINOMETRO FISSO OTTICO
	- PER OGNI TELECOORDINOMETRO
	MISURA DI COORDINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMISTORE
	MISURA DI SENSORE DI TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	MISURA DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
	COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 5 A 8 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE OLTRE LE 9 COPPIE
	CAVO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI DI PENDOLI, ESTENSIMETRI A FILO, ECC.
	TUBO IDRAULICO
	COLLEGAMENTO DI CAVI MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
	MINIPRISMA
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- PER OGNI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- PER OGNI BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	- NOLO STAZIONE
	- NOLO PIATTAFORMA
	- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 500
	- TIPO A
	- TIPO B
	- TIPO C

	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, ris.....ie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni SDR 11 (PN 16): Ø esterno 25 mm
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con res.....lettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: modello integrato senza unità esterna: capacità 80 l
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a.....la di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 800 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.500 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 2.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 3.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 4.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 5.000 l
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 2 l attacco 1/2"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 5 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 8 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 12 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 18 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 100 l attacco 1"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 3/4" x 1/2" x 3/ 4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....i esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1" x 3/4" x 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/4 x 1" x 1"1/ 4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....cizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 3/4" x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1" x 1"1/ 2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....izio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1"1/4 x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1" x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/4 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/2 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/8"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1/2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 100 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 120 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 150 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 250 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 300 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 350 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 420 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 510 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 630 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 750 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 870 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 970 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.030 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.300 kW
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 25 kW
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 35 kW
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....tica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 2.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 3.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 5.000 l
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 3/8"
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 1/2"
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....bentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressione
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.000 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 2.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 3.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 4.000 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.500 x 900 mm
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....erna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 5 kW e EER 5,35, resa termica 4 kW, COP 5,11
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....rna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 6 kW e EER 3,15, resa termica 4 kW e COP 4,89
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....à interna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 8 kW e EER 5, resa termica 6 kW e COP 5
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,55 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,75 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 1,5 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 2,2 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 3 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 4 kW
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 2 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 4 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 6 stazioni
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 32 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 40 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 50 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 63 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 75 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 90 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d.....fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 110 mm
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 l, n. 1 collettore
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M

	Q - RILIEVI
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 2.000 - 50 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 20 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 20 punti/ha
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclu.....5 km dal laboratorio, incluso il report di misura a firma di tecnico abilitato. Costo per il primo rilievo di ogni giornata
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva del.....nazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a rottura
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....ttiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura per un campione
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....elle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura su serie di 10 campioni
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE

	SL - SEMILAVORATI
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE

	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)

	V - VARIE
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida

	A - MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 200 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 400 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 750 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 1.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 2.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 4.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 5.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 7.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 10.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 12.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 17.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
	- DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00
	- CON MICROCARICHE
	- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
	- SENZA MINE CON DISGREGANTI
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
	SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SOVRAPREZZO SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SGOMBERO MATERIALI FRANATI
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
	- CON COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- SOLO STESA IN STRATI
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
	- PER RICARICO BANCHINE STRADALI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
	MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE
	- CON USO DI CEMENTO
	- CON USO DI CALCE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
	DEMOLIZIONE DI IMBOTTITURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 200 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 400 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 750 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 1.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 2.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 4.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 5.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 7.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 10.000 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 12.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 17.500 m
	Scavo di sbancamento in terreni sciolti allo stato naturale di qualsivoglia natura in banco privi di cementazione, con trasporto alla discarica o ad idoneo impianto di recupero: in condizioni stradali medie: distanza fino a 25.000 m
	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA
	- DI CUBATURA SUPERIORE A MC 1,00
	- CON MICROCARICHE
	- CON DEMOLIZIONE MECCANICA (MARTELLONE)
	- SENZA MINE CON DISGREGANTI
	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI
	SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SOVRAPREZZO SCAVO CONTINUO A CAMPIONE A CIELO APERTO
	SGOMBERO MATERIALI FRANATI
	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO
	SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3
	- DEI RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI A1/A3
	- DEI RILEVATI SENZA SOSTITUZIONE TERRENI A1/A3
	- CON COMPATTAZIONE/CORREZIONE TERRE A4 - A2/7
	- SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.1, A.2-4, A.2-5, A.3
	- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- FORNITO DALL'IMPRESA
	- DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
	CARICO SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
	- APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7
	- SOLO STESA IN STRATI
	- COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
	SISTEMAZIONE DI MATERIALE RIPRESO DA AREE DI DEPOSITO SCAVI
	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO
	- PER RICARICO BANCHINE STRADALI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DAGLI SCAVI
	- AVENTI PEZZATURA COMPRESA TRA CM 0,2 E CM 20 SE PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
	MISCELA DI INERTI PER STABILIZZAZIONE TERRE
	- CON USO DI CEMENTO
	- CON USO DI CALCE
	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO
	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
	- SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
	- CON REIMPIEGO DI MATERIALI
	- PER PORZIONI DI CUBATURA MAGGIORE DI 0,5 MC
	- PER PORZIONI DI STRUTTURE DI VOLUME FINO A 0,5 MC
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI
	DEMOLIZIONE DI IMBOTTITURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CON USO DI MINE
	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 3 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	ASPORTAZIONE PAVIMENTAZIONI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTI
	DEMOLIZIONE E/O ASPORTAZIONE DI GIUNTO
	ASPORTAZIONE COMPLETA DI ANGOLARI METALLICI
	DEMOLIZIONE DI GIUNTO ESISTENTE 
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO FINO A 50 MM
	- NELLE SOLETTE DEGLI IMPALCATI PER FORMAZIONE SCARICHI DI DIAMETRO MAGGIORE DI 50 E FINO A 200 MM
	- PER DRENAGGI ORIZZONTALI DI MURI CON DIAMETRO FINO A 15 CM
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "A.03.030.c" PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 100 CM PER OGNI CM (%)
	SCARIFICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE 
	- PER SPESSORE MEDIO FINO A 2 CM
	- PER SPESSORE MEDIO SUPERIORE A 2 CM E PER OGNI CM IN PIÙ
	INDENNITÀ DI DEPOSITO
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale
	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, 

	B - OPERE D'ARTE
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 4.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 5.000 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 6.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 7.200 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 8.300 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 9.300 kg/m
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 4,50 m, con altezza totale del solaio pari a 23 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 25 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 27 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 29 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 31 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 33 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 8,00 m, con altezza totale del solaio pari a 35 cm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....l trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	PROTEZIONE ATTIVA FERRI DI ARMATURA
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA PER IMPIEGO NON STRUTTURALE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355W
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE (%)
	- IN VERTICALE (%)
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE (%)
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA (%)
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M26 ED M30
	- PER BARRE IN ACCIAIO INOX A4 (AISI 316) (%)
	- PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (HCR) TIPO 1.4529 (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%)
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM
	Assestimetro installato in fori di sondaggio, esclusa la fornitura
	Prova penetrometrica eseguita con penetrometro statico modello Olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferior.....ettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno
	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, fino ad una profondità di 200 m dal piano di campagna, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti chiusi ermeticamente
	Conglomerato cementizio isolante preconfezionato, a base di aggregati leggeri e perline di polistirolo espanso (Ø massimo 8 mm), massa volumica pari a circa 500 kg/mc, autoestinguente, pompabile, sola fornitura
	Giunto di ripresa di getto per strutture un calcestruzzo situate in ambienti umidi costituito da cordolo idroespandente a contatto con acqua composto per il 75% da bentonite di sodio naturale e per il 25% da leganti elastomerici, di sezione 20 x 25 m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 4.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 5.000 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 6.100 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 7.200 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 8.300 kg/m
	Pannelli prefabbricati in cemento armato vibrocompresso alveolare per grandi luci, di larghezza 120 cm, realizzati con cal.....ra all'estradosso per l'alloggiamento delle armature necessarie per la posa: spessore 16 cm: momento d'esercizio 9.300 kg/m
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 4,50 m, con altezza totale del solaio pari a 23 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,00 m, con altezza totale del solaio pari a 25 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 5,50 m, con altezza totale del solaio pari a 27 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,00 m, con altezza totale del solaio pari a 29 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 6,50 m, con altezza totale del solaio pari a 31 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 7,00 m, con altezza totale del solaio pari a 33 cm
	Solaio piano o inclinato alleggerito e coibentato realizzato in opera costituito da elementi monolitici cavi in EPS 100 cl.....in aderenza o sospeso, questo escluso, per elementi di lunghezza fino a: 8,00 m, con altezza totale del solaio pari a 35 cm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40 x 3 mm
	Grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 118 kg/mq e piatto portante 70 x 4 mm
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e placca cieca esterna
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: kit composto da maniglione antipanico interno e maniglia esterna con serratura del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: maniglione antipanico per seconda anta, (larghezza minima anta 400 mm), del tipo commerciale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo normale
	Accessori per porte tagliafuoco: chiudiporta aereo con braccio a slitta
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete fissa con contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a parete in box con contropiastra snodata
	Accessori per porte tagliafuoco: elettromagnete a pavimento in box con pulsante e contropiastra fissa
	Accessori per porte tagliafuoco: centralina ad una zona funzionante (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione di numero massimo 6 rilevatori ed elettromagneti
	Accessori per porte tagliafuoco: rilevatore di fumo e calore centralizzato ad una zona (230 V c.a./24 V c.c.) per alimentazione massima di 5 elettromagneti e rilevatori
	Accessori per porte tagliafuoco: pulsante di sblocco per elettromagneti
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra, a telaio fisso
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....restazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: finestra a 2 ante, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 1 anta, a battente
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....l trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento:
	Serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e .....tazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: portafinestra 2 ante, a battente
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 800 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.000 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente, omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio ch.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.265 x 2.150 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a..... d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 900 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.200 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.500 x 2.000 mm
	Porta tagliafuoco vetrata, con struttura in acciaio, ad un battente con vetri omologata a norma UNI EN 1634-1/01, colore a.....'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 60: ampiezza muro 1.750 x 2.000 mm
	- A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA TENERA, MURATURA NON ARMATA 
	- ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE A MANO
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA DA MINA
	- A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DURA SENZA USO DI MINE E CON MARTELLONE
	- A SEZIONE OBBLIGATA CON DISGREGANTI CHIMICI TIPO BRISTAR
	- PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00
	- CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM (%)
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- PER PROFONDITÀ FINO A ML 10,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI ML 20,00 FINO A ML 25,00
	- SOVRAPPREZZO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE PER OGNI ZONA DI ML 5,00 OLTRE I 25,00 O FRAZIONE DI ZONA
	- SUPERFICIE FINO A 20,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 20,00 FINO A 80,00 MQ
	- SUPERFICIE MAGGIORE DI ML 80,00 FINO A 120,00 MQ
	DETRAZIONE AGLI SCAVI A POZZO IN PRESENZA DI CORONELLA (%)
	- PER OPERE ESEGUITE FINO A ML 10,00 DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 10,00 E FINO A ML 15,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ MAGGIORE DI 15,00 E FINO A ML 20,00 (%)
	- PER OPERE ESEGUITE A PROFONDITÀ SUPERIORE A ML 20,00 (%)
	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT
	SOVRAPREZZO ALLO SCAVO PER ESAURIMENTO D'ACQUA OLTRE 20 CM (%)
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	INFISSIONE COMPRESA LA FORNITURA DELLA PALANCOLA SENZA ESTRAZIONE
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 50
	- SPESSORE CM 60
	- SPESSORE CM 80
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	- SPESSORE CM 150
	- SPESSORE CM 100
	- SPESSORE CM 120
	SOVRAPREZZO PER SCAVO DI DIAFRAMMA IN ROCCIA DURA SPESS. CM 50-60 (%)
	- DIAMETRO FINO A MM 600
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 600 FINO A MM 800
	- DIAMETRO MAGGIORE DI 800 FINO A MM 1200
	- DIAMETRO SUPERIORE A MM 1200
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI FINO A MM 1000
	- PERFORAZIONE A VUOTO PER FORMAZIONE DI COLONNE PER DIAMETRI OLTRE MM 1000
	- IN TUBI ACCIAIO S275JR/JO- S355JR/JO
	- ESECUZIONE PERFORO DEL DIAMETRO DI MM 140 IN COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATE
	- ARMATURA TUBI IN ACCIAIO
	TURA PROVVISIONALE IN PALI DI LEGNO
	- LUNGHEZZA M 8
	- LUNGHEZZA M 9
	- LUNGHEZZA DA M 10 A M 15
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 305
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 355
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 420
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 1800
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI A GRANDE DIAMETRO (%)
	- DIAMETRI MM 800
	- DIAMETRI MM 1000
	- DIAMETRI MM 1200
	- DIAMETRI MM 1500
	- DIAMETRI MM 2000
	- DIAMETRI MM 2500
	LAMIERINO IN ACCIAIO S275 PER PROTEZIONE PALI TRIVELLATI
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 300
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 400
	- CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600
	- DIAMETRO 350 MM
	- DIAMETRO 450 MM
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 30/65
	- DIAMETRO ESTERNO MM 66/90
	- DIAMETRO ESTERNO MM 91/140
	- DIAMETRO ESTERNO MM 141/190
	- DIAMETRO ESTERNO MM 191/240
	- DIAMETRO ESTERNO MM 241/300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM 30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO DA MM30 FINO A MM 90
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 90 FINO A MM 140
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 140 FINO A MM 190
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 190 FINO A MM 240
	- DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI MM 240 FINO A MM 300
	- IN FERRO SALDATO
	- IN ACCIAIO S355 CON O SENZA VALVOLATURA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	PROFILATI ACCIAIO NP.IPE
	- DEL DIAMETRO DA MM30 FINO A MM90
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- DEL DIAMETRO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- PERFORO DA MM60 FINO A MM90
	- PERFORO MAGGIORE DI MM90 FINO A MM140
	- PERFORO MAGGIORE DI MM140 FINO A MM190
	- PERFORO MAGGIORE DI MM190 FINO A MM240
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO MAGGIORE DI 30 FINO A 45 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 45 FINO A 60 TON
	- TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 60 FINO A 75 TON
	- TIRANTE PER TENSIONE DI ESERCIZIO MAGGIORE DI 75 FINO A 90 TON
	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI DI BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO MM 32
	TIRANTE ATTIVO PER BERLINESI E FRONTI ROCCIOSI - TESTATA DI ANCORAGGIO
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	MURATURA DI PIETRAME LEGATA CON MALTA CEMENTO - PIETRAME DA CAVE
	MURATURA IN ELEVAZIONE RETTA O CURVA, PARAMETRO ESTERNO DI PIETRAME
	MURATURA IN PIETRAME GRANDI DIM. PROVENIENTE DAGLI SCAVI
	MURATURA IN PIETRA DA TAGLIO PER ARMILLE, ROSTRI E CANTONALI
	RISTRUTTURAZIONE DI MURATURE ESISTENTI
	FORMAZIONE DI MURO IN BLOCCHI DI PIETRA SERENA
	- CON MALTA CEMENTIZIA DI SPESSORE SUPERIORE A CM 20
	- COMPENSO PER FACCIA A VISTA
	MURATURA IN MATTONI PIENI
	- PER RESTAURO CUCI-SCUCI COMPRESA FORNITURA DEL PIETRAME OCCORRENTE
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI 4 MT DI ALTEZZA O FRAZIONI ECCEDENTI I PRIMI 2 MT DAL PIANO VIABILE O AL PIANO DI CAMPAGNA
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- PER CLASSE CONSISTENZA S5 (%)
	- PER AUTOCOMPATTANTI SCC (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO RESISTENTE AI SOLFATI (%)
	- PER IMPIEGO CEMENTO A BASSO CALORE DI IDRATAZIONE (%)
	- PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A MC 2,00 (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORE A MC 2,00 ED INFERIORE A MC 5,00 (%)
	ADDITIVO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- CLASSE C60 6 C
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI
	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI
	CASSEFORME A PERDERE
	- LUCE MAGGIORE DI ML 2,00 FINO A ML10,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 10,00 FINO A ML18,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 18,00 FINO A ML27,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 27,00 FINO A ML32,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 32,00 FINO A ML40,00
	- LUCE MAGGIORE DI ML 40,00 FINO A ML45,00
	SOVRAPPREZZO PER ARMATURE DI CASSEFORME ORIZZONTALI CURVE CON RAGGIO INFERIORE A ML 10 (%)
	MAGGIORAZIONE PER ALTEZZE MEDIE SUPERIORI AI 10 M - PER OGNI 5 M (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.04.001 PER ARMATURA DI SOSTEGNO PER CASSERI INCLINATI OLTRE IL 25% SULLA VERTICALE (%)
	- PER SBALZI FINO A ML 40,00
	- PER SBALZI MAGGIORI DI ML 40 FINO A ML 60,00
	- PER SBALZI OLTRE ML 60,00
	- DA ML 30 A ML 40
	- MAGGIORE DI ML 40 FINO A ML 50
	- MAGGIORE DI ML 50 FINO A ML 60
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 5,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 5,00 FINO A ML 10,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 10,00 FINO A ML 15,00
	- PER LUCI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 20,00
	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 2,00 FINO A ML 8,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 8,00 FINO A ML 15,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 15,00 FINO A ML 25,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 25,00 FINO A ML 35,00
	- PER TRAVI MAGGIORI DI ML 35,00 FINO A ML 45,00
	- PER LUCI FINO A M 15,00 FRA I PIEDRITTI
	- PER LUCI DA M 15,01 A M 30,00 FRA I VIVI DEI PIEDRITTI
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	- VARO DI PUNTA
	- VARO PER SOLLEVAMENTO
	** Articolo soppresso
	- ACCIAIO LAMINATO S275
	- ACCIAIO LAMINATO S355
	FIBRE POLIMERICHE
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	- FINO A 7 TREFOLI
	- DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- OLTRE I 20 TREFOLI
	ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	- PER BARRE DI DIAMETRO FINO A MM 10,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 10,00 FINO A MM 15,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 15,00 FINO A MM 20,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 20,00 FINO A MM 30,00
	- PER BARRE DI DIAMETRO MAGGIORE DI MM 30,00 FINO A MM 40,00
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER ACCIAIO AISI 304L
	- PER ACCIAIO AISI 316L
	- RETE ACCIAIO B450C
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FILO IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI DIAMETRO DA MM 4 A MM 12 TIPO FP(O.2)K 1450 N/mmq
	TRECCIA IN ACCIAIO PER PRECOMPRESSO DI QUALUNQUE DIAMETRO FP(0.2)K 1600 N/mmq
	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO TIPO fp(1)k ≥ 1670 N/mmq
	SOVRAPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO
	- BARRE AVENTI FPYK > 835 N/mmq ED FPTK > 1030 N/mmq
	- BARRE AVENTI FPYK > 1080 N/mmq ED FPTK > 1230 N/mmq
	- PER QUANTITATIVI UGUALI O INFERIORI A 200 KG (%)
	- PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 200 KG ED INFERIORI A 500 KG (%)
	- PER OGNI MC
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 5
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 10
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 20
	- PER RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	- CALCESTRUZZO SPRUZZATO ALL'APERTO CLASSE DI RESISTENZA 28/35 (RCK 35 N/mmq) IN OPERA, SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 5 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 10 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 15 SFRIDO 20%
	- RIVESTIMENTO DI CM 20 SFRIDO 20%
	RIVESTIMENTO DI PLATEE CON PIETRAME E MALTA CEMENTIZIA CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM
	TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO
	INTONACO DI GUNITE ANCHE ARMATA CON SPESSORE MEDIO MM 30 - 40
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
	SPICCONATURA DI INTONACO
	RIVESTIMENTO MURARIO IN LASTRE DI PIETRA DA TAGLIO SQUADRATE
	- MEDIANTE L'APPLICAZIONE DI PIASTRE DI PORFIDO, DI SMALTO, SCORZA DI TRAVERTINO DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 7
	- REALIZZATO A MOSAICO BASTARDO CON ELEMENTI DI PIETRA DURA, DELLO SPESSORE NON INFERIORE A CM 10
	RIVESTIMENTO DI MURATURE IN ELEVAZIONE
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	-CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	- CON SPESSORE FINO A 15 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 15 CM E FINO A 25 CM
	- CON SPESSORE MAGGIORE DI 25 CM E FINO A 40 CM
	RIVESTIMENTO MURI IN CLS. CON MATTONI PIENI A 1 TESTA
	- PER SPESSORI DI CM 10
	- PER SPESSORI DI CM 20
	- PER SPESSORI DI CM 25
	- PER SPESSORI DI CM 30
	CAPPA IN ASFALTO NATURALE DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 10
	- DELLO SPESSORE FINITO DI MM 20
	MANTO IMPERMEABILIZZANTE
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO O IN ACCIAIO
	MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
	- PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- PER ZONE NON RICOPERTE DA CONGLOMERATO BITUMINOSO
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM
	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE PROTETTIVO
	INIEZIONE DI CAVI DI PRECOMPRESSIONE CON CEMENTO REOPLASTICO PRECONFEZIONATO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- PER CARICHI DA 500 KN A 1500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 1500 KN E FINO A 2500 KN
	- PER CARICHI MAGGIORI DI 2500 KN E FINO A 10000 KN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 KN
	- FINO AL 30% (%)
	- OLTRE IL 30% FINO AL 70% (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	- FINO A +/- 150 MM (%)
	- OLTRE +/- 150 MM FINO A +/- 250 MM (%)
	PER ROTAZIONI OLTRE 0,01 RAD. E FINO A 0,02 RAD. (%)
	- PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE FINO A 50 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 50 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.010.a PER APPOGGI VULCANIZZATI A PIASTRE D’ACCIAIO SUPERIORI ED INFERIORI (%)
	- SOVRAPPREZZO PER INSERIMENTO NEGLI APPOGGI IN ELASTOMERO ARMATO (%)
	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO SEMPLICE
	SABBIATURA A METALLO BIANCO DI APPARECCHI MOBILI DI APPOGGIO
	RIMOZIONE DI APPOGGI ZANCATI DA SOSTITUIRE
	- MALTA REOPLASTICA
	- MALTA DI RESINA EPOSSIDICA
	SCOSSALINA IN NEOPRENE - SPESSORE DI MM 3, LARGHEZZA MM 180
	- PER APPOGGIO FINO A 3000 kN
	- PER APPOGGIO FINO A 5000 kN
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE DELLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- SOVRAPPREZZO PER ISOLATORI CON NUCLEO CENTRALE IN PIOMBO (%)
	- PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE FINO A 120 DMC
	** Articolo soppresso
	- RIDUZIONE ALLA VOCE B.07.027.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 120 DMC (%)
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 1500 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 3000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 6000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA FINO A 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PORTATA VERTICALE MASSIMA OLTRE 10000 kN E SCORRIMENTO FINO A +/- 100 MM
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO MASSIMO FINO A +/- 400 MM (%)
	- PER CARICO OLTRE I 250 kN
	- MAGGIORAZIONE PER CARICO FINO A 25O kN (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 200 MM E FINO A 300 MM (%)
	- PER CORSA MAGGIORE DI 300 MM E FINO A 400 MM (%)
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON PRECARICO PER IMPALCATI PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 40 MM
	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SISMICA CON EFFETTO AMMORTIZZ. PER IMPALCATI, PER DISPOSITIVI FINO A 500 TONNELLATE CON CORSA FINO A 30 MM
	- PER UN CARICO FINO A 500 kN
	- PER UN CARICO DA 501 A 1500 kN
	- PER UN CARICO DA 1501 A 6000 kN
	- PER CORSA DA +/- 51 A +/- 100 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 101 A +/- 200 MM (%)
	- PER CORSA DA +/- 201 A +/- 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 50 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 100 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 200 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 300 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 400 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 600 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 800 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO LONGITUDINALE FINO A 1000 MM (%)
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	- DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI SPESSORE MM 100
	- PER DIMENSIONI DEL GIUNTO OLTRE I 50 DMC/ML
	GIUNTO SILENZIOSO DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREFORMATO IN ACCIAO-ELASTOMERO
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN LAMIERA PER SCORRIMENTI < 20 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM
	GIUNTO TAMPONE TRA IMPALCATI COLLEGATI A CERNIERA
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 70 MM
	- MAGGIORAZIONE PER OGNI ML OLTRE 5,40 PER OGNI BARRA (%)
	- INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
	- BORDATURE DEI GIUNTI
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 100 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 300 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 600 MM
	RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITÀ
	- PER ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 200 MM
	- PER ESCURSIONE FINO A 400 MM
	- COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUGGINE
	- COMPRESA ZINCATURA FORTE
	TUBAZIONI IN PVC DIAMETRO CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI
	- DELLO SPESSORE DI CM 8
	- DELLO SPESSORE DI CM 10 
	PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI
	- A PARETE LISCIA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA
	PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 10,00 A 12,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 15,01 A 20,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M
	- PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M
	- LUCI DA ML 3,00 A ML 6,00
	- LUCI DA ML 6,01 A ML 8,00
	- LUCI DA ML 8,01 A ML 10,00
	- PER LUCI DA ML 10,01 A ML 12,00
	- PER LUCI DA ML 12,01 A ML 14,00
	- PER LUCI DA ML 14,01 A ML 16,00
	- PER LUCI DA ML 16,01 A ML 18,00
	- PER LUCI DA ML 18,01 A ML 20,00
	- ALTEZZA M 1,50 E LUCE M 1,50 AL NETTO
	- ALTEZZA M 2,00 E LUCE M 2,00 AL NETTO
	- ALTEZZA M 3,00 E LUCE M 2,50 AL NETTO
	- LUCE ML 35,00 - 55,00
	- LUCE ML 55,01 - 90,00
	SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI PER IMPALCATO DA PONTE A CONCI
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 4,00
	- ALTEZZA DA M 4,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 8,00
	- ALTEZZA DA M 8,01 A M 10,00
	- ALTEZZA DA M 10,01 A M 12,00
	- RAPPORTO VOLUMETRICO TRA ELEMENTI IN C.A.V. E STRUTTURE NON INFERIORE A 11/100
	- SOVRAPPREZZO AI MURI RETICOLARI CON ASTE IN C.A.V. (%)
	STRUTTURE CONTENIMENTO SCARPATE A ELEMENTI SCATOLARI PREFABBRICATI
	MURO COMPONIBILE IN ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS
	- ALTEZZA FINO A M 2,00
	- ALTEZZA DA M 2,01 A M 6,00
	- ALTEZZA DA M 6,01 A M 12,00
	- PER MURI DI ALTEZZA FINO A 3,00 M
	- PER MURI DI ALTEZZA OLTRE 3,00 M
	STRUTTURA CELLULARE DI CONTENIMENTO TERRA A GRAVITÀ
	SOVRAPREZZO AI MURI PREFABBRICATI PER PARAMENTO IN PIETRA O DISEGNATO
	- FINO A MQ 0,70
	- DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	- H x L = 2,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 3,0 M
	- H x L = 3,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 3,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 5,0 M
	- H x L = 3,0 X 6,0 M
	- H x L = 4,0 X 4,0 M
	- H x L = 4,0 X 6,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 4,5 X 6,5 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- H x L = 5,0 X 7,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,5 X 8,0 M
	- H x L = 4,0 X 8,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 3,0 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 10,0 M
	- H x L = 6,5 X 10,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 6,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 18,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- H x L = 5,5 X 12,0 M
	- H x L = 5,5 X 15,0 M
	- H x L = 5,5 X 20,0 M
	- H x L = 5,5 X 24,0 M
	- PER ALTRE DIMENSIONI ENTRO LA CLASSE, LO SCATOLARE SARÀ PAGATO IN MODO PROPORZIONALE
	- CLASSE A1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 11,00
	- CLASSE A2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 14,75
	- CLASSE B1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,75
	- CLASSE B2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 13,75
	- CLASSE C1 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 10,50
	- CLASSE C2 - SEZIONE DELLA CARREGGIATA STRADALE M 9,50
	PER OPERE IN CONDIZIONI AGGRESSIVE (%)
	PER OPERE IN AMBIENTE MOLTO AGGRESSIVO (%)
	REGOLARIZZAZIONE DI PARATIE DI PALI CON SPRITZBETON E RETE
	- PER OGNI kN DI CARICO E PER UN SOLLEVAMENTO MAX DI CM 4
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CM OLTRE I PRIMI 4 CM
	ESISTENTE PER PREPARAZIONE NUOVI LAVORI IN C.A.
	PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
	CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26 MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40
	- PER FORI DIAM. 30 MM
	- PER FORI DIAM. 40 MM
	- PER FORI DIAM. 50 MM
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINA POLIURETANICA ELASTOMERICA
	- MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA ACRILICA ELASTOMERICA
	CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINA METACRILICA
	TRATTAMENTO IDROFOBIZZANTE DI CALCESTRUZZI ARMATI
	LAVAGGIO CHIMICO
	- FINITURA IN TINTA
	- FINITURA TRASPARENTE OPACA
	** Articolo soppresso
	- CICLO "A"
	- CICLO "B1"
	- CICLO "B2"
	- CICLO "C"
	- CICLO "D"
	- CICLO "E"
	- CICLO "M1"
	- CICLO "M2"
	- CICLO "M3"
	- CICLO "M4"
	- CICLO "M5"
	- CICLO "M6"
	- SABBIATURA A SECCO
	- AEROIDROSABBIATURA
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.2.a
	RAVVIVATURA DI STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 
	BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
	FRESATURA DI IMPALCATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	PRETRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS PER CONTATTO FRA VECCHI E NUOVI GETTI
	- SPESSORE MINIMO 2 MM
	- SPESSORE DA 3  MM A 6 MM
	- SPESSORE DA 7  MM A 10 MM
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	- FINO AD UNO SPESSORE MAX DI CM 2
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
	COLABILE  RINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA 
	- RCK ≥ 45 MPA E AGGREGATI
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE SINTETICHE
	- RCK ≥ 65 MPA E AGGREGATI RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO
	- MALTA
	- CALCEESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE
	CALCESTRUZZO PREDOSATO FIBRORINFORZATO
	MALTA COLABILE PREMISCELATA RESISTENTE A TRAZIONE
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	- PRIMO STRATO
	- STRATI SUCCESSIVI
	MODULO ELASTICO ≥ 150 GPA
	MODULO ELASTICO ≥ 180 GPA
	RIMOZIONE DI PANNELLI DI RIVESTIMENTO
	SMONTAGGIO DI CANALETTE METALLICHE  
	LASTRE IN POLISTIROLO ESPANSO
	- LUNGHEZZA 10 CM
	- LUNGHEZZA 30 CM
	PROTEZIONE GALVANICA CON ANODI DI SACRIFICIO ESTERNI
	PROTEZIONE ATTIVA FERRI DI ARMATURA
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'INTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	- PER LAVORI ESEGUITI SULL'ESTRADOSSO DELL'IMPALCATO
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA ACQUA E CEMENTO BENTONITE E ADDITIVI SOTTO PRESSIONE
	ESECUZIONE DI INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO NORMALE ED ACQUA PER CONSOLIDAMENTO DI ROCCE E TERRENI ANCHE A TERGO DI MURATURE
	FORMAZIONE DI PASSI D'UOMO PER ISPEZIONE ALL'INTERNO DELLE PILE
	INCAMICIATURA DI PILE
	IMPIEGO DI TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE 
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA PER IMPIEGO NON STRUTTURALE
	SABBIATURE DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI AL GRADO SA 3
	SCALPELLATURA DELLE SUPERFICI METALLICI DI PROFILATI E LAMIERE DAGLI STRATI DI OSSIDO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI
	CARTEGGIATURA DELLE SUPERFICI METALLICHE DI LAMIERA E PROFILATI, DI SALDATURE E STRATI DI VERNICE
	- TAGLIO LAMIERE E PROFILI PER MEZZO DI FIAMMA MANUALE
	- TAGLIO LAMIERE DIRITTO E A 90°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	- TAGLIO LAMIERE SMUSSATE FINO A 60°, CON ATTREZZATURE MOTORIZZATE E CANNELLO
	TAGLIO DI LAMIERE E PROFILI CON MOLA A DISCO
	MOLATURA DELLE SUPERFICI DOPO TAGLIO TERMICO
	REALIZZAZIONE DI LUNETTE E SLOT 
	RIMOZIONE DI ELEMENTI E/O SALDATURE CON ATTREZZATURA COSTITUITA DA IMPIANTO TIPO ARC-AIR
	REALIZZAZIONE FORI FINO AL DIAMETRO 30 MM E FINO A SPESSORI DA FORARE DI 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER REALIZZAZIONE FORI DI CUI VOCE B.11.009, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	ALESATURA FORI ESISTENTI FINO AL DIAMETRO 30 MM, E PER SPESSORI FINO A 20 MM
	SOVRAPPREZZO PER ALESATURA DI FORI DI CUI ALLA VOCE B.11.011, PER SPESSORI > DI 20 MM E PER INCREMENTI DI SPESSORE DI 5 MM IN 5 MM (%)
	RIMOZIONE DI BULLONI ESISTENTI SU STRUTTURE, LAMIERE E PROFILATI METALLICI
	- IN CLASSE 8.8 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI ROSETTE
	- IN CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 FINO AL DIAMETRO DI 30 MM COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	- DI CLASSE 8.8 UNI-EN 14399  E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI ROSETTE
	- IN NUOVI FORI, DI CLASSE 10.9 UNI-EN 14399 E FINO AL DIAMETRO DI 30 MM, COMPLETA DI N. 2 ROSETTE
	CONTROLLO DELLA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI IN OPERA
	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO
	- TIPO S235
	- TIPO S275
	- TIPO S355W
	- FINO MM 6 X 6
	- FINO MM 7 X 7 IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO MM 7 X 7 IN VERTICALE
	- FINO MM 7 X 7 IN SOPRATESTA E FRONTALE
	- IN PIANO E PIANO-FRONTALE (%)
	- IN VERTICALE (%)
	- IN SOPRATESTA E FRONTALE (%)
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN PIANO E PIANO-FRONTALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN VERTICALE
	- FINO A SPESSORE 10 MM IN SOPRATESTA E  FRONTALE
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN PIANO (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN VERTICALE (%)
	- PER SPESSORI 10 MM E CON INCREMENTI DI 2 MM IN 2 MM IN SOPRATESTA (%)
	- IN POSIZIONE PIANA
	- IN POSIZIONE FRONTALE
	SOVRAPPREZZO PER PIOLATURA IN CANTIERE CON PIOLI DI DIAMETRO SUPERIORE A Ø 12 MM E PER INCREMENTI DI DIAMETRO DI 2 MM IN 2 MM (%)
	SALDATURA MANUALE IN CANTIERE DI PIOLI CONNETTORI
	SALDATURA ELETTRICA, IN OPERA, DI BARRE DI ACCIAIO
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M14 ED M18
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M26 ED M30
	- PER BARRE IN ACCIAIO INOX A4 (AISI 316) (%)
	- PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA (HCR) TIPO 1.4529 (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER LUNGHEZZE SUPERIORI A 15 DIAMETRI (%)
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 12 E Ø 16 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 18 E Ø 22 MM
	- DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA Ø 24 E Ø 28 MM

	C - LAVORI IN SOTTERRANEO
	- SECONDO MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA
	- IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON L'USO ESCLUSIVO DI MICROCARICHE RITARDATE
	- CON DIVIETO ALL'USO DI ESPLOSIVO ED USO DI MEZZI MECCANICI
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI UN DIAMETRO E MEZZO DA FRONTE SCAVO (%)
	- ENTRO LA DISTANZA MASSIMA DI TRE DIAMETRI DAL FRONTE DEL CAVO (%)
	SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE (SLARGHI E CAMERE) (%)
	- CON MODALITÀ SCELTE DALL'IMPRESA SENZA INTERVENTI CONSERVATIVI
	- CON INTERVENTI CONSERVATIVI DI PRESOSTEGNO O CONSOLIDAMENTO
	- CON SCAVO DI PREFORO A FRESA DI DIAMETRO IDONEO CON FORO PILOTA
	- IN ALLARGO DEL PREFORO
	MAGGIORAZIONE PER POZZI OLTRE 50 M DI PROFONDITÀ (%)
	- PER OGNI 5 L O FRAZIONE OLTRE IL PREVISTO NELLE TRATTE IN SALITA (%)
	- PER OGNI 4 L O FRAZIONE PIU' DEL PREVISTO NELLE TRATTE IN DISCESA (%)
	COMPENSO PER SGOMBERO DI MATERIA LE FRANATO IN SOTTERRANEO
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 3,50 A M 4,50
	- PER FRESA DEL DIAMETRO DA M 4,51 A M 5,50
	COMPENSO PER IMPIEGO DI ARMATURA DI SOSTEGNO IN LINER PLATES
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA M 1,50
	- CON ASTE DI LUNGHEZZA DI M 3,00
	RIVESTIMENTO DELLE PARETI DEL CUNICOLO CON MALTE FIBRORINFORZATE
	ALLARGAMENTO DI SCAVO DI CUNICOLO GIÀ ESEGUITO CON FRESA
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK >= 30 N/mmq) PER CALOTTA E PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ < 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq) PER ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI IN POZZO A PROFONDITÀ INFERIORE A 50 M
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ DA 50 A 100 M (%)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq) PER POZZI PROFONDITÀ OLTRE I 100 M (%)
	- PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO GETTO
	- DI PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE IN SOTTOMURAZIONE
	- PER POZZI DI AEREAZIONE DI QUALUNQUE PROFONDITÀ
	- CASSEFORME DI TESTATE DEI CONCI
	- TIPO B450C AD ADERENZA MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
	PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
	PER RIVESTIMENTO CUNICOLO
	- RIVESTIMENTO DI CM 5
	- RIVESTIMENTO DI CM 10
	- RIVESTIMENTO DI CM 15
	- RIVESTIMENTO DI CM 20
	- RIVESTIMENTO DI CM 25
	- RIVESTIMENTO DI CM 30
	- RIVESTIMENTO PER CM 5
	- RIVESTIMENTO PER CM 10
	- RIVESTIMENTO PER CM 20
	- RIVESTIMENTO PER CM 30
	FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA
	- CON NP-IPE IN S235JR
	- CON NP-IPE IN S275
	- RETICOLARI IN BARRE D'ACCIAIO B450C
	RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO
	SCALETTE ACCIAIO IN BARRE CLASSE B450C PER TESTE DI ANCORAGGI IN SOTTERRANEO
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 18 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 20 CM
	- VOLTA DI SPESSORE NON INFERIORE A 24 CM
	- FORO LUNGHEZZA FINO A M 2
	- FORO LUNGHEZZA OLTRE M 2,01
	- DIAMETRO MM 65-100
	- DIAMETRO MM 101-140
	- TUBO DI ACCIAIO ANCHE VALVOLATO
	- VALVOLA COSTITUITA DA GRUPPI DI FORI E MANICOTTO, INIETTATA
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM. A 1,2 CM
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 65-100
	- PER DIAMETRI ESTERNI MM 101-140
	INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA ADDITIVATA PER TUBI E ARMATURE DI OGNI TIPO IN GALLERIA
	- TUBO IN VETRORESINA
	- COMPENSO PER OGNI VALVOLA EFFETTIVAMENTE INIETTATA
	TUBI IN VETRORESINA AUTOPERFORANTI CON PUNTA A PERDERE
	ARMATURA DI FORI CON BARRE B450C AD ADERENZA MIGLIORATA
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- PER OGNI ML DI TERRENO EFFETTIVAMENTE CONSOLIDATO a 4,00 q.li di cemento
	- PER PERFORAZIONE A VUOTO
	- TUBI D'ACCIAIO ANCHE VALVOLATI
	- PERFORAZIONE MM 140 IN COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	- LUNGHEZZA ML 3,00
	- LUNGHEZZA ML 4,50
	- LUNGHEZZA ML 6,00
	INIEZIONI DI MISCELE DI CEMENTO E SABBIA IN SOTTERRANEO PER RIEMPIMENTO CAVI AL Q.LE INIETTATO
	BOIACCA DI CEMENTO INIETTATA IN SOTTERRANEO
	TIRANTE DI ANCORAGGIO FORMATO DA BARRE IN ACCIAIO CLASSE B450C CON FYK >= 430 MPA E FTK >= 540 MPA
	IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE
	- MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE
	- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 20
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 30
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 40
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
	- TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 SPESSORE MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 SPESSORE MM 4,5
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE ESISTENTI
	- DA REALIZZARE IN GALLERIE NUOVE
	MAGGIOR COMPENSO PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 M (%)
	- POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900
	- CUNICOLO IN ELEMENTI PREFABBRICATI DIMENSIONE CM 50*60
	STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN GALLERIA
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	CE - COSTI ELEMENTARI
	CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)
	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)
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	OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)
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	CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
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	TECNICO SPECIALIZZATO
	INGEGNERE SOFTWARE
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	DIPLOMATO SENIOR O BIM SPECIALIST
	DIPLOMATO JUNIOR
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE
	MASSI ARTIFICIALI DI PIETRA NATURALE
	- DI 1^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	IMPREGNANTI SILANICI IDROREPELLENTI
	FILTRO PER DRENAGGI SUB ORIZZONTALI
	CALZA PER DRENAGGI
	PUNTALE PER TUBO DRENANTE
	TRASPORTO ALLA STAZIONE FS DI ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO A PIÉ D'OPERA ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO ACCIAI DALLA FERRIERA
	TRASPORTO DA FABBRICA DI TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI
	TRASPORTO DALLA SEGHERIA
	TRASPORTO DA STABILIMENTO DI BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	TRASPORTO DA CAVA INERTI CAT II' PER CONGLOMERATI
	TRASPORTO DA CAVA DI GHIAIE O SABBIE PER STRATI SPECIALI
	AGO DI RICAMBIO PER SCROSTATORE
	DISCHI LAMELLARI DA MOLATURA IN FIBRA A CENTRO DEPRESSO
	CARTA VETRATA RUOTATA PER TRAPANI E/O ATTREZZI DA FORATURA CON ASTA
	MISCELE DI GAS NATURALE, ACETILENE E PROPANO
	CORONE E PUNTE PER CAROTATRICE
	FILO ELETTRODEPOSTO DIAMANTATO
	DISCO DIAMANTATO PER TAGLIO DI ZINCO, FERRO E ACCIAIO
	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA
	CAPO SQUADRA (ALL'APERTO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (ALL'APERTO)
	OPERAIO QUALIFICATO (ALL'APERTO)
	MANOVALE (ALL'APERTO)
	TECNICO PER RILEVAMENTO PERFORAZIONI (IN PERFORAZIONE)
	CAPO SQUADRA (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IN PERFORAZIONE)
	OPERAIO QUALIFICATO (IN PERFORAZIONE)
	MANOVALE (IN PERFORAZIONE)
	RASTRELLATORE B.C.M.
	ASSISTENTE TECNICO B.C.M.
	DIRIGENTE TECNICO B.C.M.
	CAPO SQUADRA (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	OPERAIO QUALIFICATO (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	MANOVALE (OPERE MURARIE IN GALLERIA)
	TECNICO SPECIALIZZATO
	INGEGNERE SOFTWARE
	CAPO SQUADRA (IMPIANTI - 5 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (IMPIANTI - 4 LIVELLO)
	OPERAIO QUALIFICATO (IMPIANTI - 3 LIVELLO)
	MANOVALE (IMPIANTI - 2 LIVELLO)
	OPERAIO SPECIALIZZATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO QUALIFICATO (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	OPERAIO COMUNE (CCNL - SETTORE AGRARIO E FORESTALE)
	LAUREATO SENIOR O BIM MANAGER O CDE MANAGER
	LAUREATO JUNIOR O BIM COORDINATOR
	DIPLOMATO SENIOR O BIM SPECIALIST
	DIPLOMATO JUNIOR
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE DI SCOGLIERE
	MASSI ARTIFICIALI DI PIETRA NATURALE
	- DI 1^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIVESTIMENTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	IMPREGNANTI SILANICI IDROREPELLENTI
	FILTRO PER DRENAGGI SUB ORIZZONTALI
	CALZA PER DRENAGGI
	PUNTALE PER TUBO DRENANTE
	TRASPORTO ALLA STAZIONE FS DI ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO A PIÉ D'OPERA ACCIAIO TIPO CORTEN
	TRASPORTO ACCIAI DALLA FERRIERA
	TRASPORTO DA FABBRICA DI TUBO DI FERRO SALDATO PER MICROPALI
	TRASPORTO DALLA SEGHERIA
	TRASPORTO DA STABILIMENTO DI BITUME PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	TRASPORTO DA CAVA INERTI CAT II' PER CONGLOMERATI
	TRASPORTO DA CAVA DI GHIAIE O SABBIE PER STRATI SPECIALI
	AGO DI RICAMBIO PER SCROSTATORE
	DISCHI LAMELLARI DA MOLATURA IN FIBRA A CENTRO DEPRESSO
	CARTA VETRATA RUOTATA PER TRAPANI E/O ATTREZZI DA FORATURA CON ASTA
	MISCELE DI GAS NATURALE, ACETILENE E PROPANO
	CORONE E PUNTE PER CAROTATRICE
	FILO ELETTRODEPOSTO DIAMANTATO
	DISCO DIAMANTATO PER TAGLIO DI ZINCO, FERRO E ACCIAIO
	ALESATORE DIAMETRO 30
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI NON INQUINANTI COMPRESE TASSE
	- AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	- AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	- AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE  AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ.
	INDENNITÀ DI CAVA PER FONDAZIONI STRADALI COMPRESE TASSE AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	INDENNITÀ DI DISCARICA PER MATERIALI INQUINANTI
	INDENNITÀ DI DEPOSITO DI ROCCE E TERRE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI                               
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI NORMALE ILLUMINAZIONE
	- IP FISSA DA INTERNO, IN CONDIZIONE DI SCARSA ILLUMINAZIONE
	- IP DOME DA INTERNO ED ESTERNO, DI TUTTI GLI AMBIENTI
	- IP FISSA, IN QUALSIASI AMBIENTE CHE FORNISCE IMMAGINI DI ALTA QUALITÀ
	- IP FISSA DA INTERNO ED ESTERNO, IN CONDIZIONI DI DIFFICILE ILLUMINAZIONE
	- IP TERMICA FISSA, IN AMBIENTI ESTERNI DIFFICILI 
	- FISSA FULL HD
	LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- PTZ DOME HD720P CON ZOOM OTTICO 30X
	- HD 720P60
	TELECAMERA LETTURA TARGHE
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
	ILLUMINATORE IR PER VIDEOSORVEGLIANZA NOTTURNA
	MIDSPAN PER ALIMENTAZIONE VIA ETHERNET DI TELECAMERE IP
	SWITCH DI RETE
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	APPARATO DI PROTEZIONE ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA
	CABINET PER VIDEOSORVEGLIANZA DA ESTERNO
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	PERSONAL COMPUTER IN CHASSIS IDONEO AD ESSERE INSTALLATO IN UN RACK 19”
	PIATTAFORMA VMS
	ADATTATORE PER L’INSTALLAZIONE A PALO DELLE TELECAMERE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 16 SPIRE INDUTTIVE
	- SENSORI PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE + 8 SPIRE INDUTTIVE + SENSORI METEO
	- SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI METEO
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DEI SENSORI INDUTTIVI
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- PREFORMATI 2X1 M
	- PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	DISDROMETRO
	CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	- STRADALE PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- DI DIREZIONE VENTO
	- ANEMOMETRO
	ANEMOMETRO AD ULTRASUONI PER LA MISURA DELLA VELOCITÀ E DELLA DIREZIONE DELL'ARIA IN GALLERIA
	MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STRADALE
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	PORTALE A BANDIERA PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO
	- SENSORI METEO
	- SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	PIRANOMETRO
	SCHERMO PER PIRANOMETRO
	TELECAMERA DIGITALE IP DUAL DOME AD ALTA RISOLUZIONE
	OTTICA FISHEYE PER TELECAMERA DIGITALE
	OTTICA GRANDANGOLARE PER TELECAMERA DIGITALE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ALTOPARLANTE A TROMBA PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	ANTENNA BLUETOOTH DA ESTERNO DIREZIONALE
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1501 E 2000 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE IN RETE
	- CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA
	- CLIENT
	- A 2 LOOP
	- SCHEDA INTERFACCIA USCITA SERIALE
	- 12V 17 - 18Ah
	- ANALOGICO
	- BASE BIANCA STANDARD
	- INDIRIZZATO MINIATURIZZATO
	- ANALOGICO A ROTTURA VETRO
	- MEMBRANA RESETTABILE PER PULSANTI
	- SISTEMA ANALOGICO
	- TERMINALE CON DISPLAY
	INTERFACCIA COMUNICAZIONE
	- ARDEA FUMO
	- INTERFACCIA RELÈ ALLARME
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- CON TEMPERATURA DI ALLARME DI 68°C
	- CAVO SENSORE ANALOGICO
	- CAVO SENSORE ANALOGICO PER GESTIRE 2 TRATTE
	- CAVO DIGITALE UNA TRATTA 6000 MT
	- CAVO DIGITALE DUE TRATTA 6000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER ANELLO CHIUSO O UN BRACCIO DI 4000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 2000 MT
	- PER CAVO TERMOSENSORE IN FIBRA OTTICA PER DUE BRACCIO DI 4000 MT
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA IN POLICARBONATO
	- UNITÀ DI FINE LINEA IN POLICARBONATO
	CLIP FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE IN VOLTA GALLERIA
	STAFFA DI FISSAGGIO CAVO TERMOSENSIBILE AISI 304L
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE
	DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP), DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) E DEL MONOSSIDO/BIOSSIDO DI AZOTO (NO/NO2)
	DISPOSITIVO LASER E CELLA ELETTROCHIMICA PER LA MISURA DEL GRADO DI OPACITÀ (OP) E DELLA CONCENTRAZIONE DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	CAVO A N. 2 FIBRE MULTIMODALI 62,5/125 MICRON
	- IN ACCIAIO NERO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- TELECAMERE DAY & NIGHT
	- OBIETTIVO VARIFOCAL 5 - 50 MM F 1.3
	- CUSTODIA TELECAMERA DA ESTERNO IN ALLUMINIO
	- MINIVIDEO TRASMITTER
	- 4 - CHANNEL VIDEO RECEIVER
	- DUAL VIDEO RECEVER
	- CESTELLO RACK 19"
	- PIASTRINA DI CHIUSURA 1 UNITÀ
	- DVS-1600 DVR AVC
	- SUPPORTO DA 19"
	- 2000 GB HARD DISK
	- SWIMCH 24 PORTE
	- PC CON PROCESSORE DI 2.66 GHZ, 2 RAM, HARD DISCH
	- MONITOR 19" LCD
	- SOFTWARE GESTIONE TELECAMERE
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	GRUPPO DI VENTILAZIONE A 4 VENTOLE DA 1 UNITÀ
	COPPIA DI PANNELLI VERTICALI PASSACAVI CON ANELLI
	MONITOR DA 17”
	MULTIPRESA CON SPINA SCHUKO BIPASSO DA 19”
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- SU MICROPALI
	- PER PALI BATTUTI
	- PER PALI TRIVELLATI DI MEDIO GRANDE DIAMETRO
	- SU PALI TRIVELLATI DI GRANDE DIAMETRO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER PALI MEDIO E GRANDE DIAMETRO E COL. CONSOLIDAMENTO
	VERIFICA DI CONTINUITÀ PER DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 3000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 5000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO VERTICALE FINO A 10000 KN
	- CELLE DI CARICO, MARTINETTI, COMPARATORI ECC. PER PROVE DI CARICO ORIZZONTALE FINO A 1000 KN
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1.50 MM
	- LUNGHEZZA 2.00 MM
	- LUNGHEZZA 2.50 MM
	- LUNGHEZZA 3.00 MM
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 18 MM
	- MANICOTTO DI GIUNZIONE IN OTTONE - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONE 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONE 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONE 1000 X 1000 X 3 MM
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI A 6 ATTACCHI
	MORSETTO TERMINALE IN ACCIAIO CON RELATIVI DATI E BULLONI IN ACCIAIO INOX ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA IL CONDUTTORE DI TERRA E LO SPANDIMENTO (DISPERSORE A CROCE)
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 8
	- SUPPORTO PER CONDUTTORI TONDI Ø 10
	ACCESSORI PER CONDUTTORI DI TERRA - BANDELLA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	COPRICORDA IN RAME STAGNATO
	MORSETTO TERMINALE ADATTO AL COLLEGAMENTO TRA DISPERSORE E IL CONDUTTORE DI TERRA
	CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE
	CAVO RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	- IMPIANTO BETONAGGIO
	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO IN GALLERIA
	MONTAGGIO SMONTAGGIO IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	IMPIANTO ALLAC. ELET., RISCALDAM. IMP. PRODUZ. CONGLOM. BITUMINOSI
	ESTENSIMETRO RESISTIVO
	VIDEO ENDOSCOPIO
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	- LUNGHEZZA 3500 MM DIAMETRO DI BASE 95 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4000 MM DIAMETRO DI BASE 100 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4500 MM DIAMETRO DI BASE 105 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5500 MM DIAMETRO DI BASE 115 MM SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7800 MM DIAMETRO DI BASE 138 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM DIAMETRO DI BASE 148 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM DIAMETRO DI BASE 158 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM DIAMETRO DI BASE 168 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM DIAMETRO DI BASE 178 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12800 MM DIAMETRO DI BASE 188 MM SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9600 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 1200 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 3 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 8800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 9800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 10800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- LUNGHEZZA 11800 MM SPESSORE 4 MM SBRACCIO 2500 MM
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 150 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- GRADO DI ERMETICITÀ IP66 IN LEGA DI ALLUMINIO PURISSIMO - DA 250 WATT
	- COMPOSTA DA CILINDRO PORTA PALO DI H=1 MT, DIAM 200 MM, COMPLETO DI VITI, STAFFE E TASSELLI
	- PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	- DIMENSIONI FINO A 0,339 MC
	- DIMENSIONI OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- COMPRESE OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FINO A 20 M
	- FINO A 25 M
	- FINO A 30 M
	- FINO A 35 M
	- FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	CAPPELLO IN VETRORESINA PER TORREFARO
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- LUNGHEZZA M 1.00
	- LUNGHEZZA M 1.50
	- LUNGHEZZA M 2.00
	- LUNGHEZZA M 2.50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	TARGHETTA CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTO
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/ST
	FC/ST 0.50 MT BULK HEAD BUSSOLA ST/STCONDENSATORE DA 400W 10KVAR ASERVIZIO VENTILATORI
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA PER GALLERIA
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE A BASE SOLVENTE O A BASE ACQUA
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	- PER SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- 2 X (1X4) MMQ E 2 X (1X6) MMQ
	- 2 X (1X10) MMQ E 2 X (1X16) MMQ
	- 2 X (1X25) MMQ E 2 X (1X35) MMQ
	- 2 X (1X50) MMQ E 2 X (1X70) MMQ
	- 2 X (1X95) MMQ E 2 X (1X120) MMQ
	- 4x4, 4x6 MMQ
	- 4x10 MMQ
	- 4x16 MMQ
	- 4x25, 4x35 MMQ
	- [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	SUPPORTO CONTENITORE DI DERIVAZIONE
	- DA 50 MM IN PASSATUBO TIPO PVC A DUE LATI E PASSACAVO AL TERZO LATO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 W E 1000 W
	- IN PVC - IP 54
	CASSETTA DI DERIVAZIONE PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X10, 3X16, 3X25
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X35
	- SEZIONI CAVI LINEA 3X50
	- SUPPORTO DI FISSAGGIO PER CONTENITORI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- 100x75MM - SPESSORE 1MM
	- 150x75MM - SPESSORE 1MM
	- 200x75MM - SPESSORE 1MM
	- 300x75MM - SPESSORE 1MM
	- PER CANALE DA 100MM
	- PER CANALE DA 150MM
	- PER CANALE DA 200MM
	- PER CANALE DA 300MM
	SETTO SEPARATORE 75 MM IN ACCIAO INOX 304
	CONTROVENTATURA IN ACCIAIO INOX 304
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- IN MATERIALE ISOLANTE TERMOPLASTICO SENZA ALOGENI
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI 400 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONE MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 400X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 500X100 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	KIT STAFFE PER CASSETTA DI DERIVAZIONE IN ALLUMINIO
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 10 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 15 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 20 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 30 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 40 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 50 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 100 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 150 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 200 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 250 L/S
	- CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q = 400 L/S
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAM20700NTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	- SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE PIOGGIA, FRANCO CANTIERE
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC
	- PN 6 COMPLETA DI MOTORE ELETTRICO 240V AC CON PROTEZIONE ATEX TIPO II2G DE IIC T
	CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	MINISTAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE SPORCHE
	- S X D = 32 X 17 (3/8")
	- S X D = 32 X 22 (1/2")
	- S X D = 32 X 27 (3/4")
	- S X D = 32 X 34 (1")
	- S X D = 50 X 42 (1" 1/4)
	- S X D = 50 X 48 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 60 (1" 1/2)
	- S X D = 64 X 76 (1" 1/2)
	- PER CARICHI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	- PER CARICHI VERTICALI DA 500 A 1500 kN
	- PER CARICHI DA 1501 A 2500 kN
	- PER CARICHI DA 2501 A 10000 kN
	- PER CARICHI OLTRE 10000 kN
	NEOPRENE ARMATO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE FIBRORINFORZATO
	- DI ACCIAIO BOMBATA
	- DISTRIBUZIONE CARICO PER APPARECCHI DI APPOGGIO
	- PER APPOGGI E PER GIUNTI
	- VULCANIZZATO A RETE
	SCOSSALINA IN NEOPRENE
	- PER SCORRIMENTO FINO A 40 MM
	- PER SCORRIMENTO FINO A 100 MM
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	ESTRUSO IN NEOPRENE SAGOMATO E VULCANIZZATO
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTI FINO A MM 1000
	PROFILATO IN NEOPRENE (GOMMA SINTETICA BASATA SUL POLICLOROPRENE)
	- LARGHEZZA 50 MM
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 600 MM
	- ESCURSIONE FINO A 50 MM
	- ESCURSIONE DA A 51 MM A 200 MM
	- ESCURSIONE DA A 201 MM A 400 MM
	- DA 20 MM A 100 MM
	- DA 101 MM A 400 MM
	- DA 401 MM A 600 MM
	GIUNTO DI DILATAZIONE
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 100
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 200
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 300
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 400
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 600
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 700
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 800
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 900
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 1000
	PRIMER DI ANCORAGGIO PER ANCORAGGIO GIUNTI A TAMPONE
	SISTEMA POLIMERICO DI SUPPORTO
	- DI MOVIMENTO
	- DRENANTE
	SIGILLANTE COLABILE
	TAMPONE VISCOELASTICO A CALDO
	- DA 35 DMC
	- ELASTO-VISCOSO DA 35 DMC
	DISPOSITIVO DISSIPATORE MECCANICO DA kN 500
	- DA 400 kN
	- DA 900 kN
	- DA 2300 kN
	- FINO A 1500 kN
	- FINO A 3000 kN
	- FINO A 6000 kN
	- FINO A 10000 kN
	- OLTRE I 10000 kN
	- CON PRECARICO DA 125 T
	- CON EFFETTO AMMORTIZZANTE DA 125 T
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA 8/24
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	SISTEMA COSTITUITO DA 5 ANTENNE
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "MASTER"
	STAZIONE RADIO BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 6.0 A 15.0 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. DA 16.0 A 20.0 KN/M
	- LEGGERO - IMPREGNATO A BITUME ELASTOMERIZZATO (SPUNBOND)
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >12 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >18 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE NON TESSUTO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >25 KN/m
	- GEOTESSILE A TRAMA E ORDITO DA RESISTENZA A TRAZIONE >35 KN/m
	- RESISTENZA A TRAZIONE 200 KN/M
	- RESISTENZA A TRAZIONE 400 KN/M
	- AVENTE RESISTENZA DI 20 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- AVENTE RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- SPESSORE FINO A 0,6 CM
	- SPESSORE FINO A 1 CM
	- SPESSORE FINO A 2 CM
	- CON PERMEABILITÀ ALL'ACQUA DI 190 MM/S
	GEOCELLE IN POLIETILENE H.100 MM 
	GEOSTUOIA ANTIEROSIONE CON RESISTENZA NON INFERIORE A 18KN/ML
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54,0 KN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63,0 KN
	GEOTESSILE GRIGLIATO SEMIRIGIDO DEL PESO DI 500 G/MQ
	BIOSTUOIA DEGRADABILE CON CONCIME E SEMENTI PER INERBIMENTO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- BIOSTUOIA CON FIBRE DI COCCO
	BIOSTUOIA BIODEGRADABILE
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	- 50X50 SPESS. 20
	- 50X40 SPESS. 12
	- DIMENSIONE BASE INF= 50 CM SUPM = 150 CM H = 50 CM SPESSORE 6 CM
	- DIMENSIONE L. CM 120 A. CM 40 SP. CM 8
	TUBO DI DRENAGGIO IN ALLUMINIO
	- TIPO 302 (UNI 7483/85)
	- MM 100 PER MANUFATTI O IN SOTTERANEO - SPESSORE SUP mm 3,00
	TUBO IN PVC RIGIDO FILETTATI CON SCANALATURE LONGITUDINALI
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 350 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 160 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DN 315 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 630 MM
	- DN 800 MM
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN DA 125  A 199
	- DN DA 200  A 249
	- DN DA 250  A 300
	- DN DA 301  A 350
	- DN DA 351  A 400
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DN 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 250 MM
	- DIAMETRO INTERNO 300 MM
	- DIAMETRO INTERNO 400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 700 MM
	- DIAMETRO INTERNO 800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 3000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1000 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1200 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1400 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1500 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1600 MM
	- DIAMETRO INTERNO 1800 MM
	- DIAMETRO INTERNO 2000 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIAMETRO CM 15
	- DIAMETRO CM 20
	- DIAMETRO CM 25
	- DIAMETRO CM 30
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 50
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 80
	- DIAMETRO CM 100
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 150
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	- DN 125 MM
	- DN 150 MM
	- DN 200 MM
	- DN 250 MM
	- DN 300 MM
	- DN 400 MM
	- DN 500 MM
	- DN 600 MM
	- DN 800 MM
	- DN 1000 MM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 60 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 2000X2000 CM H 100 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60
	RACCORDI PREFABBRICATI PER CANALETTE A VENTAGLIO
	LASTRE PREFABBRICATE IN CLS RCK 30
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE PRIMA FUSIONE
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50 SP. CM 10
	CONDOTTA CON ONDULAZIONE MM 67,7X12,7 IN LAMIERA DI ACCIAIO EN 10025
	PANNELLI PREFABBRICATI IN LAMIERA GRECATA
	LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO INOX AISI 430 PREVERNICIATA
	CIPOLLA PARA FOGLIE IN FILO DI ACCIAIO INOX DEL DIAMETRO MM 2,50
	- H=50 CM
	- H=100 CM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 630 MM
	- DN 710 MM
	- DN 800 MM
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DN 40 MM
	- DN 50 MM
	- DN 63 MM
	- DN 75 MM
	- DN 90 MM
	- DN 110 MM
	- DN 125 MM
	- DN 140 MM
	- DN 160 MM
	- DN 180 MM
	- DN 200 MM
	- DN 225 MM
	- DN 250 MM
	- DN 280 MM
	- DN 315 MM
	- DN 355 MM
	- DN 400 MM
	- DN 450 MM
	- DN 500 MM
	- DN 560 MM
	- DN 3/8
	- DN 1/2
	- DN 3/4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 8“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 10“
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 12“
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1/2"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 3/4"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1"
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/4
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 1" 1/2
	- ASTA IN OTTONE CROMATO 2"
	- SFERA PLASTICA
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 90 MM
	- SFERA ACCIAIO AISI 316 - 130 MM
	- COMPENSATORE IN ACCIAIO DN 100 (4")
	- CONTROFLANGE PIANA DN 100 (4")
	- BULLONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- GUARNIZIONI PER FLANGE DN 100 (4")
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA TRA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA 10 ÷ 20 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA TRA I 20 ÷ 30 CM
	- PER POZZETTI DIM INT 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM
	- DIM 30X30 ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM 40X40 ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM 55X55 ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 55X55 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- PER POZZETTO 40X40
	- PER POZZETTO 50X50
	- PER POZZETTO 60X60
	- LARGHEZZA 100 MM
	- LARGHEZZA 150 MM
	- LARGHEZZA 200 MM
	- LARGHEZZA 300 MM
	- LARGHEZZA 400 MM
	- LARGHEZZA 500 MM
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/mmq E CONGLOMERATI BITUMINOSI
	- PER CLS R'BK 40, 45, 50, 55 N/MMQ
	- MONOGRANULARE
	INERTI PER CORREZIONE GRANULOMETRICA
	- R'BK 40-55 N/MMQ
	- R'BK 10-37 N/MMQ
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI CHIUSI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI SUPERFICIALI DRENANTI COME DA C.S.A.
	AGGREGATI PER STRATI NON SUPERFICIALI COME DA C.S.A.
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO
	PIETRAME E CIOTTOLI PER GABBIONAGGIO
	- PROVENIENTE DAGLI SCAVI PREVIA VAGLIATURA
	- PROVENIENTE DA CAVE
	- AD ESPANSIONE
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX COMPLETI DI RONDELLE E GUARNIZIONI IN NEOPRENE
	ANCORAGGIO CHIMICO STRUTTURALE BICOMPONENTE MARCATO CE
	BARRE FILETTATE IN ACCIAIO INOX
	LASTRA DI POLISTIROLO SPESSORE 20 MM
	POLISTIROLO
	FIBRE IN POLIPROPILENE
	PIETRA PREGIATA IN LASTRE PER RIVESTIMENTO
	MATTONI PIENI
	TERRENO VEGETALE
	ABRASIVO PER SABBIATURA (QUARZO, GARNET, OLIVINA)
	- CALCAREA
	- DA TAGLIO SQUADRATE PER RIVESTIMENTI
	MATERIALE CERAMICO FORNITO IN FORMA DI MATTONELLE O IN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- ACRILO-VINILICA
	- EPOSSIDICA
	- ESPANSIVA
	- EPOSSIDICA TRICOMPONENTE
	- EPOSSIDICA A CARTUCCIA
	ADESIVO EPOSSIDICO
	DISGREGANTE ESPANSIVO CHIMICO TIPO BRISTAR
	GEODRENI A NASTRO
	PIASTRELLE DI PORFIDO QUADRATE O RETTANGOLARI
	CUBETTI DI PORFIDO 7x7x10
	BLOCCHI DI TUFO 37x20x11
	- ALTEZZA CM 14
	- ALTEZZA CM 30
	- IN TRAVERTINO DIMENSIONI CM 20X25
	- IN PIETRA DIMENSIONI CM 10X20
	- IN CLS VIBRATO SEZIONE CMQ 300 DOSATO A Q.LI 3,50 DI CLS – SP. CM 10 – L. CM 100
	CALCE IDRATA
	- TIPO "325"
	- TIPO "425"
	- COLABILE STRUTURALE - REOPLASTICO 
	- BETONCINO COLABILE PREMISCELATO FIBRORINFORZATO
	- RCK ≥ 45 MPA
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE SISNTETICHE)
	- RCK ≥ 65 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RCK ≥ 85 MPA (RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAO)
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE RAPIDO COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	- CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE COLABILE FIBRORINFORZATO CON L'AGGIUNTA DEL 35% DI GHIAIETTO
	- PREDOSATO MARCATO CE
	- CLASSE C60 6 C
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- FASCIA SPARTITRAFFICO CLS RCK 30 N/MMQ DOSATA A KG 400
	- SEZIONE CM 15X25
	- SEZIONE CM 12X25
	POLVERI DI CARBONATO DI CALCIO MISTO
	BENTONITE IN SACCHI
	- REOPLASTICA
	- EPOSSIDICA
	- CEMENTIZIA SPECIALE CON FUNZIONE DI MATRICE
	- CEMENTIZIA PENETRABILE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI E POLVERI SILICEE
	- CEMENTIZIA BICOMPONENTE
	- CEMENTIZIA PER RIPARAZIONI E RIPORTI
	- ESPANSIVA PER ANCORAGGI
	- PREMISCELATA PER ANCORAGGIO A RITIRO COMPENSATO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA
	- TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA, A RITIRO COMPENSATO CON FIBRE DI POLIPROPILENE
	- COLABILE RESISTENTE A TRAZIONE
	- CEMENTIZIA, AGGREGANTI ED INERTI PER RESISTENZA AL FUOCO REI 180
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE METALLICHE
	- COLABILE MONOCOMPONENTE CON FIBRE INORGANICHE
	- CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE ANTICORROSIVA
	- TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE
	- RAPIDA COLABILE RINFORZATA CON FIBRE IN ACCIAIO
	LEGANTE ESPANSIVO A RITIRO COMPENSATO
	- PER CALCESTRUZZI
	- PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
	- POLIMERICO PROTETTIVO IDROREPELLENTE AD ALTO POTERE IMPREGNANTE ED IMPERMEABILIZZANTE
	- ANTIRITIRO IGROMETRICO
	- BITUMINOSA
	- IN LDPE M 0,9
	- ELASTICA IMPERMEABILIZZATA
	RIVESTIMENTO BICOMPONENTE FLESSIBILE
	TRAVI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE ABETE SQUADRATE O SIMILARI
	TONDONI DI PINO
	CASSEFORME A PERDERE DI QUALSIASI NATURA
	- CON RISALTI DELLO SPESSORE DA CM 3 A CM 6
	- RIVESTITI CON SCAGLIE DI PIETRA VIVA
	MATRICE IN GOMMA POLIURETANICA
	PASTA COLLANTE EPOSSIDICA IN RESINA BICOMPONENTE AD ALTO POTERE ADESIVO
	ADESIVO EPOSSIDICO PER TESSUTI IN CARBONIO
	- BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE
	- ANTICORROSIVO
	-  PER RESINE METACRILICHE
	COMPONENTE RITENTORE DI UMIDITÀ
	RIEMPITIVO UNIFORMANTE A BASE DI SILICATO DI POTASSIO
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE PER MODULI A LED
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA 
	- TUBO LUCE TIPO CORRIMANO IN ACCIAIO INOX/ALLUMINIO
	- PLAFONIERA IN ALLUMINIO INSERITA NEL PROFILO RIDIRETTIVO
	- PER L'ILLUMINAZIONE PUNTUALE DEL MARCIAPIEDE DELLA GALLERIA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIM 60X60 CM
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER INTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- PER FISSAGGIO A PARETE
	- PER FISSAGGIO IN VOLTA
	TARGA RILEVAMENTO VENTO FORTE
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	- TUBO IN PVC DIAM 25 MM
	- CAVO ALIMENTAZIONE PROTETTO A TRE FILI SEZ. 4 MM
	- TASSELLO
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE DIAMETRO CM 10
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	SUPPORTO PER LAMPEGGIATORE SOLARE
	- FORNITURA DI N. 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N. 10 LAMPADE
	SEGNALE LAMPEGGIANTE A BATTERIA
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALE D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	CARRELLO LUMINOSO SOS + ESTINTORE + IDRANTE
	- LAMPEGGIANTE CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- LAMPEGGIO BLITZ CON INTERRUTORE CREPUSCOLARE
	LAMPADA A BATTERIA PER LAVORI IN CORSO
	SOSTEGNO MOBILE PER LAMPADE
	BATTERIE DI ALIMENTAZIONE 6 V PER LAMPADE
	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	LUCI SEQUENZIALI
	PANNELLI MODULARI DI CURVA
	TARGA DI LAMIERA DI ALLUMINIO SPESSORE 25/10 PELLICOLA CLASSEW 2 DIM CM 90X180
	IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSO AL QUARZO
	LAMPEGGIANTE BLITZ - SINGOLO DIAMETRO 340 MM, 10/30 V 75 JOULE
	SCHEDA PER LAMPEGGIANTE A 6 USCITE
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V PER IMPIANTO SOLARE
	ALIMENTATORE STABILIZZATO - TENSIONE DA 220 VEA A 12 VEA
	IMPIANTO SEQUENZIALE CON FARI ALOGENI
	IMPIANTO AUTONOMO DI ENERGIA ELETTRICA A PANNELLO SOLARE
	BIFACCIALE A BANDIERA
	A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- DI INDICAZIONE BY-PASS
	- DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	COLLEGAMENTO FLESSIBILE PER CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	INDICATORE DI PUNTI DI ESODO
	- DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORICO
	LANTERNA SEMAFORICA 
	ELETTRONICA DI LAMPEGGIO
	STAFFE DI SOSTEGNO PER LANTERNA SEMAFORICA
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE
	ROTOCARTELLO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 50
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 65
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 80
	- GOMITO A PIEDE FLANGIATO A NORMA UNI EN 1092-2 DN 100
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN ACCIAIO INOX - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- IN VETRORESINA - UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 40 (1" 1/2)
	- DN 50 (2")
	- DN 65 (2" 1/2)
	- DN 80 (3")
	- DN 100 (4")
	- DN 125 (5")
	- DN 150 (6")
	- DN 200 (8")
	- DN 210 (10")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 32 (1" 1/4)
	- DN 65 (2" 1/2)
	- REI 60 L X H = 800 X 2150
	- REI 60 L X H = 900 X 2150
	- REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- REI 120 L X H = 800 X 2150
	- REI 120 L X H = 900 X 2150
	- REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MANDATA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 450 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 500 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 550 MM
	- A PALA UNICA PER CANALI CIRCOLARI REI 120 - DIAMETRO = 710 MM
	- IN LAMIERA DI ALLUMINIO DIM. 800 X 600 MM
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	- ELETTROPOMPA, MOTOPOMPA, PILOTA
	- KIT DIAFRAMMA CIRCUITO RICICLO
	- KIT ASPIRAZIONE SOTTOBANDE
	- QUADRO ALLARME
	- TEMPORIZZATORI
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 46 - 43
	- PILOTA Q= 12 - 18 / H = 77 - 73
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 50 - 47
	- PILOTA Q= 24 - 30/ H = 76 - 72
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 53 - 49
	- PILOTA Q= 33 - 48/ H = 83 - 73
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 51 - 43
	- PILOTA Q= 72 - 96/ H = 77 - 69
	- PILOTA Q= 120 - 180/ H = 83 - 70
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- ESTINTORE AUTOMATICO A POLVERE KG 6 COMPRENSIVO DI SUPPORTO DI FISSAGGIO AL SOFFITTO
	- ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	- SUPPORTO PER ESTINTORE PORTATILE AD ANITRIDE CARBONICA
	BLOCCHI REI DI CHIUSURA
	- CON 2 ANTE CARRABILI E 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- CON 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	REGOLATORI DI LIVELLO (MINIATURA CONDUTTIVO MONTAGGIO SU ZOCCOLO) + ZOCCOLI
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM
	VERNICE RIFRANGENTE A SOLVENTE A BASE ACRILICA O ALCHIDICA PER SEGNALETICA STRADALE
	VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE TERMOPLASTICO PER SEGNALETICA STRADALE
	MATERIALE PLASTICO BICOMPONENTE A FREDDO PER SEGNALETICA STRADALE
	MICROSFERE DI VETRO PER SEGNALETICA STRADALE
	CATALIZZATORE PER SEGNALETICA STRADALE
	PELLICOLA PER LA REALIZZAZIONI DI FIGURE DEL C.D.S.
	SEGNALETICA ORIZZONTALE IN LAMINATO ELASTOPLASTICO AUTOADESIVO
	NASTRO ADESIVO
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	TIRAFONDO PER SEGNAMARGINE STRADALE
	STAZIONE TOTALE
	LIVELLO DIGITALE
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- IN PROFILATO IPE 240
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	STAFFA IN ACCIAIO PER IL FISSAGGIO DI SOSTEGNI SU PALETTI ESISTENTI
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 A 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 A 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 A 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	COLLANTE SPECIALE
	BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAMETRO CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAMETRO CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAMETRO CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAMETRO CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	MISURATORE A RUOTA
	PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	CATENA IN PVC
	BANDIERINE DI CM 20X40
	COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	TORCIA A VENTO
	FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A  350 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A  500 MM
	- TESTA E PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A  700 MM
	- RONDELLA DI IDENTIFICAZIONE
	- PUNTO DI CENTRAGGIO
	- SISTEMA RFID
	- IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- IN GOMMA LAMELLARE
	DISPOSITIVI RETRORIFLETTENTI INTEGRATIVI DEI SEGNALI ORIZZONTALI (OCCHI DI GATTO)
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	PANNELLI ILLUMINOTECNICI DI SPESSORE 14/10 ALTEZZA M3
	APPARATO RILEVATORE PER BONIFICHE ORDIGNI BELLICI
	- VEICOLO TIPO A
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	- PER DIAMETRI DA 10 MM E FINO A 18 MM
	RETE DI ARMATURA MONOLITICA IN VETRORESINA DIAMETRI COMPRESI TRA 8 E 20 MM.
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 10
	- INTERNO DI LUNGHEZZA CM 30
	- ESTERNO DI SPESSORE 250 MICRON E CM 25 DI ALTEZZA
	- PASTA ZINCANTE
	COSTO ANALISI CHIMICHE PER ESECUZIONE TEST DI CESSIONE E ATTRIBUZIONE CODICE CER
	TAL QUALE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE, CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 09 01”, “17 09 02” E “17 09 03”
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20.02.01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H2 
	- BORDO PONTE CLASSE H2
	- SPARTITRAFFICO CLASSE H3
	- BORDO PONTE CLASSE H4
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE N2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.L. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H2 - B.P. IN CORTEN
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H3 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 - B.P.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H4 BIFILARE UNICO - CENTRALE
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L.
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. + LEGNO
	- RETTA O CURVA, DELLA CLASSE H1 - B.L. IN CORTEN
	- DISPOSITIVI RIFRANGENTI
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO A FORTE ZINCATURA
	- ELEMENTI DI AVVIO O TERMINALI IN ACCIAIO AUTOPROTETTO
	- IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	- PER SPARTITRAFFICO
	- PER BARRIERA LATERALE
	PIATTO SAGOMATO mm 70X5 l= 4140
	PIASTRINA COPRIASOLA MM 100X45X5
	GRUPPO DI BULLONI (MINIMO 4)
	BARRE TIPO DYWIDAG
	RACCORDO SAGOMATO ZINCATO A BAGNO CALDO
	MANCORRENTE PER BARRIERA TIPO N.J. 
	TERMINALE DI BARRIERA
	RACCORDO TRA 3N E 2N
	RACCORDO TRA 3N E N.J.
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	- FASCE BORDO RILEVATO
	- PALETTO BORDO RILEVATO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCIE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PALETTO BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORE PER FASCE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- DISTANZIATORI PER FASCE O TRAVE SUPERIORE BORDO OPERA D'ARTE E OPERA D'ARTE SPARTITRAFFICO
	- PANNELLO VERTICALE DIM. LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- PANNELLO INCLINATO DI GRADI 45 LARGHEZZA MM 2000 / ALTEZZA MM 2500
	- TELAIO A C DIM MM 50x30x3
	- PIASTRA DI BASE DIM MM 250x250x10
	- PER ANCORAGGI
	- BULLONERIA E STAFFE PER ATTACCHI DELLA RETE SENZA PIASTRA
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T80
	- PER CLASSE DI PRESTAZIONE T110
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- ELEMENTO DI COLLEGAMENTO PER BARRIERA TIPO NASTRO E PALETTI
	- AD U 120X80X6 H = 195
	- TIPO M 100
	- PALETTO PER L'INFITTIMENTO DEI SOSTEGNI DI BARRIERE ESISTENTI AD U 120X80X6 H=80
	PALO 80X120X6 CON PIASTRA ZINCATA DIM. 25X25X1,5
	- DOPPIA ONDA
	- TRIPLA ONDA
	DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO C 137X10X6 L 340
	CORRENTE INFERIORE AD U 120X65X4 INT. M 4
	PIASTRINA SAGOMATA A L 75X50X6 MM L=100
	- S235JR
	- S185
	- S275JR
	- S355JR
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BL
	- TERMINALE SEMPLICE INTERRATO DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	- TERMINALE SEMPLICE MANINA DI AVVIO/FINE PER H2 - BP, H3, H4
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	BARRIERA NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	BARRIERA NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- CAVI E FERRAMENTA
	- SISTEMA COMPLETO
	- ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- CUSPIDE METALLICA
	- RACCORDO
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	- SUPPORTO INTERMEDIO
	- FRONTALE DI TESTATA
	- LAMA TRIPLA/DOPPIA ONDA PER ATTENUATORE
	- ELEMENTO/I ASSORBITORI DI ENERGIA
	- ELEMENTI DI ATTENUATORE D'URTO COMPLETO
	ASSORBITORI DI ENERGIA D'URTO PER OSTACOLO ISOLATO CLASSE 50
	RETE TREFOLI D'ACCIAIO ALTA RESISTENZA PER PARAMASSI
	MOLLONI D'ACCIAIO PER PARAMASSI
	APPARECCHIATURE D'ASSORBIMENTO PER PARAMASSI
	BARRIERE STRADALI IN CLS
	- A VITE
	- A PIASTRA
	- A VITE CON SNODO
	STRUTTURA PARAVALANGHE
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) IN LASTRE
	LASTRE IN PIOMBO SPESS 10-15/10
	- S235J/0
	- S275 IPE/HEA PER CARPENTERIA
	TONDINO ACCIAIO TIPO B450C COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- SNERVAMENTO 500/N MMQ A ROTTURA 500 MMQ DIAMETRO 25 MM
	- C40 FILETTATA ALLE ESTREMITÀ
	- A.R. DYWIDAG (FPYK MINI-MO 800 N/MMQ)
	- PIASTRA DI BLOCCAGGIO O GOLFARO
	- TIPO AISI 304L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	- TIPO AISI 316L COMPRESO EXTRADIAMETRO
	TESTATA DI ANCORAGGIO A TESATURA DI BARRE IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 70 MMQ
	- SEZIONE RESISTENTE ≥ 140 MMQ
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 230 GPA
	- MODULO ELASTICO A TRAZIONE ≥ 390 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.150 GPA
	- DIAMETRO 10 MM - M.E.180 GPA
	COPRIGIUNTI IN ALLUMINIO ESTRUSO O PROFILI DI FINITURA
	SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO
	PIOLI IN ACCIAIO S235 J2G3 + C450 (ST37-3K SEC. DIN 17100)
	- S235 SPESS. 2-20 MM ANCHE CALANDRATA
	- S275J0
	- S355 A ZINCATURA PESANTE SP. 7,5-50/10
	- INOX
	- S355J2
	FILO TENDITORE SPINATO IN ACCIAIO ZINCATO PER RECINZIONE
	FILO IN ACCIAIO
	TRECCIA IN ACCIAIO
	TREFOLO IN ACCIAIO RAK1=160 ED RAK=180 KG/MMQ
	- IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	- TONDINO B450A, B450C
	FAZZOLETTO DI RINFORZO IN ACCIAIO ZINCATO DIM. MM 200X150X15
	ZINCATURA DI ACCIAIO ANCHE IN BARRE TONDE PER CEMENTI ARMATI O PRECOMPRESSO
	N. 4 TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO
	FERULA CERAMICA
	FERRO LAVORATO, FRETTAGGI
	RETE ONDULATA ZINCATA MAGLIA MM 30X30 DIMENSIONI MM 1000X1000
	GRANIGLIA METALLICA PER SABBIATURA
	FIBRE IN ACCIAIO CONFORMI ALLA MARCATURA CE
	FILO DI FERRO
	- A FORTE ZINCATURA CON LEGA EUTETTICA DI ZN-AL (5%) PLASTICATA
	- A ZINCATURA SEMPLICE
	- PLASTICATA
	- NON PLASTICATA
	- CALDO A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A 5 CM
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,25
	- PLASTICA A MAGLIA SEMPLICE H M 1,50
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40 X 40 FILA MM 3 DIMENSIONI M 2 X 1 ZINCATO A CALDO
	PANNELLI IN FUNE CON FUNE INTERMEDIA DA 10 MM E PERIMETRALE DA 12 MM
	- H=120 cm
	- H=160 cm
	- H=185 cm
	PUNTI METALLICI PER LEGATURE RETE
	PALETTI DI FERRO A DOPPIO T
	UTENSILI DA TAGLIO PER FRESATRICE STRADALE
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	FUNE DA 16 MM
	TARGHETTA IN ALLUMINIO DA CM 20X20 RECANTE SCRITTA "DIVIETO DI AFFISIONE"
	MANICOTTI IN ALLUMINIO PRESSATO PER FISSAGGIO FUNI
	ANELLI METALLICI DIAMETRO 6 MM
	- 10.9 ZINCATI
	- DI ACCIAIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- CON TESTA DI ALLUMINIO PER TIRANTI IN GALLERIA
	- M12 AUTOFILETTANTI
	- AD ESPANSIONE IN ACCIAIO INOX
	- E BARRE FILETTATE
	- CLASSE 8.8 UNI EN 14399
	- CLASSE 10.9 UNI EN 14399
	ROSETTE PER BULLONERIA
	TESTA DI ANCORAGGIO AD ESPANSIONE PER BULLONI
	BARRA IN FIBRA DI VETRO E RESINA POLIESTERE DIAMETRO 32 MM
	ARMATURA DI POLIESTERE A FIBRA DI VETRO - VETRORESINA
	TUBO IN ACCIAIO S355 PER MICROPALI
	TUBO IN FERRO/ACCIAIO SALDATO PER MICROPALI
	ATTACCO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
	VALVOLATURA E MANICOTTO IN GOMMA PER MICROPALI (PER COPPIA DI FORI)
	TUBI PERFORATI DI DRENAGGIO IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATO ZINCATO
	- PANNELLO FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN PLASTICA RICICLATA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO CORTEN
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN LEGNO DI PINO O SIMILARI
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN PMMA INCOLORE SPESSORE 15 MM
	- PANNELLO TRASPARENTE FONOISOLANTE IN VETRO INCOLORE SPESSORE MINIMO DI 1,52 MM
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN VETRORESINA
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN CALCESTRUZZO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ACCIAIO INOX
	- PANNELLO  FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN ALLUMINIO
	- PANNELLO FONOASSORBENTE/FONOISOLANTE IN MATERIALE COMPOSITO (FRP)
	- PER ALTEZZA MINIMO 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMO 5 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 3 M
	- PER ALTEZZA MINIMA DI 5 M
	- PROFILATI A SEZIONE CIRCOLARE REALIZZATI IN PULTRUSO
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA ED A LIMITATO INGOMBRO TRASVERSALE
	- BARRIERA ANTIRUMORE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A PARETE DOPPIA AUTOPORTANTE
	RIDUTTORE DI RUMORE
	PANNELLO FONOASSORBENTE PER RIVESTIMENTO MURI COMPLETO DI GUARNIZIONI E TASSELLI
	- 30x50
	ASTA SWELLEX L = ML 4,50
	ASTA SUPERSWELLEX L=6,00 M
	KIT PER ESECUZIONE BULLONI SUPER SWELLEX
	ASTE PER ESECUZIONE BULLONI TIPO SUPERSWELLEX
	MANICOTTI PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	IMPUGNATURA PER ESECUZIONE BULLONI SUPERSWELLEX
	TUBO D'ACCIAIO PER PONTEGGI (CON MORSETTI E BULLONI)
	PALETTE IN ACCIAIO PER SCARIFICA
	LAMA DIAMANTATA
	GUAINA PER CAVI O BARRE DI PRECOMPRESSIONE IN LAMIERA
	TESTATA PER TESATURA TIRANTI O CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO ATTIVA oltre i 20 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA fino a 7 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA da 8 fino a 19 trefoli
	- TESTATA DI ANCORAGGIO PASSIVA oltre i 20 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI fino a 7 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI da 8 trefoli fino a 19 trefoli
	- GIUNZIONI PER CAVI oltre i 20 trefoli
	- PURA
	- BICOMPONENTE AI FOSFATI DI ZINCO
	- BICOMPONENTE CONTENENTE ZINCO METALLICO 
	- ALIFATICA BICOMPONENTE
	- FLUORURATA TRASPARENTE/IN TINTA
	- PER GALLERIE
	- DI COLORE ARANCIONE (RAL 2002)
	VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE METACRILICHE
	VERNICE IN CLOROCAUCCIÙ
	VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
	VERNICE EPOSSIACRILICA
	RESINA ACRILICA
	PITTURA A TEMPERA
	BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERGENTE PER LA PULIZA DI SUPPORTI STRADALI
	- IN TINTA
	- TRASPARENTE
	PITTURA DI FONDO
	PITTURA POLIURETANICA
	VERNICE PER LA PROTEZIONE DI SUPERFICI MURARIE
	GEL DI SOLVENTI PER RIMUOVERE VERNICI
	CERE PROTETTIVE
	ACIDO CLORIDRICO
	ANTIRUGGINE AI FOSFATI DI ZINCO
	DETERGENTE ANTISALINO NON AGGRESSIVO
	PRIMER SILOSSANICO ANTISALE
	- AD ALTO SOLIDO (>70%) CON PIGMENTAZIONE ANTICORROSIVA ATTIVA
	FONDO SURFACE TOLERANT DI TIPO EPOSSIDICO BI COMPONENTE
	FONDO ACRILICO ALL'ACQUA
	PITTURA ELASTOMERICA
	PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE
	RIVESTIMENTO ELASTICO DI RESINA POLIURETANICA
	RASATURA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA
	COLLA CIANOACRILICA
	- IN ACCIAIO
	- IN GOMMA
	- SUPER
	- SPECIALE 
	- IPER-ATTIVO
	CLORURO DI CALCIO
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 MBIT/S
	SOFTWARE APPLICATIVO PER LA CONFIGURAZIONE E LA DIAGNOSTICA DELLE COLONNINE E LA FUNZIONE DI CENTRALINO
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	- KIT FOTOVOLTAICO - 10W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 20W - 12Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 50W - 45Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 75W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 110W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- KIT FOTOVOLTAICO - 140W - 90Ah - REGOLATORE - ARMADIO - SUPPORTO Ø60
	- PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI FINO A 90Ah
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	STAFFA SUPPORTO TESTA PALO PER PANNELLO SOLARE
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	SEDIA CM 50 X 50, PROFONDITÀ SEDILE 32 CM
	SCRIVANIA CM 180 X 40 X 74
	SUPPORTO DIGITALE
	CD-DVD
	- TAL QUALE
	- MODIFICATO SOFT
	- MODIFICATO HARD
	PIETRISCO E GRANIGLIE (GRANELLA) SCORIE DI ACCIAIERIA
	- STRUTTURALE
	- RESISTENTE
	FILLER PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	FRESATO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	POLVERINO DI GOMMA
	BITUME MODIFICATO HARD ADDITTIVATO CON POLVERINO DI GOMMA
	ADDITIVO PER LEGANTI BITUMINOSI
	COMPOUND POLIMERICO
	ASFALTO NATURALE TIPO TRINIDAD O SELENIZZA
	- 9000 BTU
	- 12000 BTU
	- 18000 BTU
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- ELETTRICO DA PARETE
	CENTRALINA METEO
	PACCO BATTERIE IP65 DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	COSTO ELEMENTARE DELLA STRUMENTAZIONE PER MONITORAGGIO DI CAMPIONI INQUINANTI: SO2, NOX, O3, BTX
	- SO2
	- NOX
	- O3
	- BTX
	- ULTERIORE INQUINANTE
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEL METALLO
	ATTACCO ACIDO DEL FILTRO
	DETERMINAZIONE ANALITICA DEGLI IPA
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	- REGISTRATORE
	- SOFTWARE
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	CUSCINETTI ELETTROVENTILATORE 30 KWA (COPPIA)
	COPPIA DI ANTENNA CON MICROSWITCH
	CAVO DI COLLEGAMENTO E GUIDACAVI
	TRASDUTTORE  SISMICO DI VIBRAZIONI 
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATIRE ASSIALE
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE
	ELABORATORE COMPLETO FILTRO
	SENSORE
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	COPPIA DI SUPPORTI PER FISSAGGIO A SOFFITTO DI PRESE CON INTERRUTTORI DI BLOCCO PER ELETTROVENTILATORI
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4  POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	- SISTEMA DI MISURA VELOCITÀ ARIA
	- CAVO DI COLLEGAMENTO SENSORI 
	- QUADRO DI COLLEGAMENTO
	TRENO DI GOMME PER TRATTORE E CARELLONE DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER GRU A PORTALE
	- N. 6 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 40 A 60 Q.LI
	- N. 8 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCARRO DA 150 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA, PER AUTOCISTERNA DA 190 Q.LI
	- N. 12 RUOTE, PIÙ SCORTA ,PER AUTOCISTERNA DA 200 Q.LI
	- N. 10 RUOTE, PIU' SCORTA, PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5
	- N. 4 RUOTE PER TRATTORE GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER LIVELLATRICE (GRAEDER) DA HP 100 (75 KW)
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 1.00
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE GOMMATA DA MC 2.54
	- N. 4 RUOTE PER WAGON DRILL
	- N. 4 RUOTE PER AUTOGRU DA TONN 22
	- TRENO DI GOMME PER AUTOGRU DA 110 TONN
	- N. 4 RUOTE PER CARROPONTE IMPIANTO IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER GRUPPO ELETTROGENO DA MIN KVA 25
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 6 IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER DUMPER CON CASSONE DA MC 11
	- N. 4 RUOTE PER PALA CARICATRICE DA IMPIEGARE IN GALLERIA
	- N. 4 RUOTE PER MEZZO FUORISTRADA
	- N. 4 RUOTE PER GRU SEMOVENTE GOMMATA DA 35 T
	RUOTE PER LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICI (GRADER) 135 KW
	RUOTE AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA DA 15 A 25 MC
	RUOTE  PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITA' NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	RUOTE PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	RUOTE PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	RUOTE PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	RUOTE PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	RUOTE PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	RUOTE PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	RUOTE PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	RUOTE PER CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	- FORM X SEZ 1 x 1 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- SEZ 1,5 mmq
	- SEZ 2,5 mmq
	- SEZ 4 mmq
	- SEZ 6 mmq
	- SEZ 10 mmq
	- SEZ 16 mmq
	- SEZ 25 mmq
	- SEZ 35 mmq
	- SEZ 50 mmq
	- SEZ 70 mmq
	- SEZ 95 mmq
	- SEZ 120 mmq
	- SEZ 150 mmq
	- SEZ 185 mmq
	- SEZ 240 mmq
	- SEZ 300 mmq
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 1,5 MMQ
	CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FORM X SEZ 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 6 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 8 x 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2 x 2,5 mmq
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 20 AWG RESISTENZA AL FUOCO (3 H A 750°) LSZH ARMATO A BASSA CAPACITÀ
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA, CON ARMATURA A TRECCIA CHE ASSICURA LA PROTEZIONE AI RODITORI
	CAVO SEZIONE 3 X 2 X 22 NON PROPAGANTI LA FIAMMA
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPOFG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16R16 0.6/1 KV - FG16OR16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO DI TIPO FG16M16 0.6/1 KV - FG16OM16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 70 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 95 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 120 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 150 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 150 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2R16 0.6/1 KV - FG16OH2R16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 35 mmq
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME ROSSO RICOTTO TIPO FG16H2M16 0.6/1 KV - FG16OH2M16 0.6/1 KV - FORM X SEZ 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ 1 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 1,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 7 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 10 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 12 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 16 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 19 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 24 x 2,5 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 4 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 6 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 10 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 16 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 3 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 4 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 5 x 25 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 35 mmq
	- FORM X SEZ 1 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 2 x 50 mmq
	- FORM X SEZ 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	CAVO ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO PER ANTENNA GMS RG 58
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	CAVO A FIBRA OTTICA
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	CASSETTO OTTICO PER FIBRE OTTICHE
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV - FORM X SEZ 1 X 50 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - FORM X SEZ 1 X 95 MMQ
	- TIPO RG16H1R16 18/30 KV  - 35 MMQ
	- IN RAME TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA A 4000 V SEZ 2*2.5 MMQ
	- A TRE FILI IN RAME A 2.5 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	- CAVO UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT 6
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTOMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 25 MMQ
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ 35 MMQ
	- RETTILINEO DA 2000A IP55
	- ELEMENTO DI GIUNZIONE  DA 2000A IP55
	- ANGOLO 90° PIANO DA 2000A IP55
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATAT 250A
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1.2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 10 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 16 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 35 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 50 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 70 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 95 MMQ
	- SEZIONE NOMINALE 120 MMQ
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTI SOS AUTOSTRADALE
	- DI ISOLAMENTO TERMINALI
	- PROVA SU ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONI
	BLINDOSBARRA COMPATTO QUADRIPOLARE IN RAME
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+N, IP30
	CORRUGATO METALLICO IN ACCIAIO INOX DN 25
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	TRITUBO IN PEAD - DIAM. 50 MM
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 2"
	- DIAM. 1"
	- DIAM. 1-1/4"
	- DIAM. 3"
	- DIAM. 4"
	- DIAM. 5"
	- DN 20 MM
	- DN 25 MM
	- DN 32 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	TUBAZIONE IN FERRO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	- DN 60 MM
	- DN 80 MM
	- DN 100 MM
	CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	MMQ 1x16
	MMQ 1x25
	MMQ 1x35
	MMQ 1x50
	MMQ 1x70
	MMQ 1x95
	MMQ 1x120
	MMQ 1x150
	MMQ 1x185
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- TOC
	- FOC
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	SOMMATORIA (PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI - SOMMATORIA PCDD (CONVERSIONE TEF)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO (FIBRE A > 10 MM)
	SST
	BOD5
	COD
	TOC
	DOC
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PERFORAZIONE PALI DA 800 MM
	PALO IN LEGNO DIAMETRO CM 10 E LUNGHEZZA CM 250
	MICROPALI IN VETRORESINA, COSTITUITI DA TUBOLARI DI DIAMETRO 20 CM. E SPESSORI VARIABILI DA 0,8 CM A 1,2 CM
	TAPPETO GOMMA PER NASTRO TRASPORTATORE IN GALLERIA
	CONSUMO TUBAZIONI PER POMPA CALCESTRUZZI
	ELETTRODI
	ELETTRODI BASICI DI DIAMENTRO FINO A 5 MM
	- DEL DIAMETRO DI MM 25
	- DEL DIAMETRO DI MM 30
	ESPLOSIVO
	FORNITURA ARIA COMPRESSA
	FOGLI IN P.V.C. SPESSORE 2 MM
	MEMBRANA ELASTICA POLIMERICA AUTOESTINGUENTE
	CHIODI A SPARO COMPRESA ATTREZZATURA
	PROFILO WATER-STOP IN PVC
	MASTICE PER GIUNTI TAMPONE
	STUCCO EPOSSIDICO
	- ALTA DURABILITÀ PER SCARICHI VIADOTTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	TUBI IN VTR AUTOPERFORANTI
	ELEMENTI PREFABBRICATI A CUCCHIAIO PER MURI DI SOSTEGNO
	PALANCOLA DEL PESO DI KG 115
	FORNITURA DI PALANCOLE TIPO LARSSEN
	MORSETTO A CROCE PER TONDO COLLEGAMENTI DI TONDI DAL DIAMETRO 8 - 10 MM
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE SINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	- 4 FORI
	- 10 FORI
	MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	FUSTELLA IN ACCIAIO INOX
	SONDA BHTV
	APPARATO RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA IN ALLUMINIO
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	ARMADIO STRADALE CON BASAMENTO (MM 517 X 873 X 260)
	MONTANTE PER ARMADIO STRADALE
	PANNELLO ASOLATO CON PROFILATO DIN PER ARMADIO STRADALE
	CONTROPORTA TRASPARENTE PER ARMADIO STRADALE
	PORTA A DOPPIA ANTA IN VETRORESINA
	SERRATURA CON CHIAVE PER ARMADIO STRADALE
	SERRATURA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	- FUSIBILE 16A 6X30 MM
	- FUSIBILE 5500 V - 16 A
	- PORTAFUSIBILE 16A 6X30 MM  
	PORTAFUSIBILE UNIPOLARE
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	STAFFA SUPPORTO BATTERIA AD "U"
	- A CARTELLINO
	- AUSILIARI 24V C.C.
	- FINECORSA DI SICUREZZA
	- LAMPADE SPIE DI SEGNALAZIONE
	- PULSANTE DI EMERGENZA ENTRO QUADRETTO
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE A MOTORE
	- SIRENE PER ESTERNO
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILAZIONE PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	SELETTORE DA QUADRO 
	- PER IL CONTENIMENTO DEL GRUPPO DI MISURA ENEL O A.C.E.A.
	MAGNETE
	- FL< 3.000 LUMEN
	- FL DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FL DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FL DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FL DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FL DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FL DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FL DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FL DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FL> 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO MAGGIORE DI 35.000 LUMEN
	- CENTRALINA DI CONTROLLO E GESTIONE CORPI ILLUMINANTI A LED - SISTEMA DI TRASMISSIONE
	- CENTRALINA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE A LED IN CABINA
	- CENTRALE DI REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO IN GALLERIA AD ONDE RADIO
	RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA) CON ACCESSORI
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 W
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARI
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM 
	CAVO FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	- DI DERIVAZIONE STAGNA
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE A 25 MMQ
	MUFFOLA PER ESECUZIONE DI TERMINALI E GIUNZIONE SU CAVI DI MEDIA TENSIONE
	PEDANA ISOLANTE 20 KV SU ISOLATORI
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE - FLANGIA, GANCIO, LUNG. 3.00 MT
	GUANTI ISOLANTI CON CUSTODIA
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	- PER LAMPADE TUBOLARI FLUORESCENTI FINO A 60 W
	- PER LAMPADE IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	- MODULO DI CONTROLLO
	- SENSORE DI LUMINANZA DEBILITANTE (DI VELO)
	CASSETTA DA PALO
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 2 RIGHE
	- DA 15 CARATTERI H 400 MM
	- DA 20 CARATTERI H 400 MM
	PMV A LED ALFANUMERICO DA 4 RIGHE
	- A DUE STATI
	- A QUATTRO STATI
	- 900 X 900 MM
	- 1200 X 1200 MM
	PMV A LED INTEGRATO
	ARMADIO CONTENITORE IP54
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	GASOLIO
	- COMBUSTIBILE
	- IDRAULICO
	SPALMATURA OLIO PER CASSERATURE
	BENZINA
	LUBRIFICANTI E GRASSI
	ENERGIA ELETTRICA
	GAS COMBUSTIBILE
	ACQUA
	- DA 4 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125 A, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63 A, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) IE: 160 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- IN = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO PER INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAIO DI 22 MM
	MULTIMETRO PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485
	DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	ESAME MAGNETOSCOPICO DELLE SALDATURE
	- COSTO DI INTERVENTO
	- COSTO LASTRA 400 MM
	- COSTO LASTRA 200 MM
	ESAME ULTRASONORO DELLE SALDATURE
	ESAME ULTRASONORO PER VERIFICA SPESSIMETRICA
	VERIFICA DEL GRADO DI RUGOSITÀ SUPERFICIALE
	VERIFICA SPESSIMETRICA DELLA PROTEZIONE SUPERFICIALE
	RILIEVO MAGNETICO DELLE BARRE DI ARMATURA DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
	VALUTAZIONE DELLO SPESSORE DELLO STRATO DI CLS. CARBONATATO 
	VALUTAZIONE DELLO STATO DI CORROSIONE DELLE ARMATURE LENTE 
	PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRA DI ARMATURA 
	PROVA DI DUREZZA IN SITO SULLE BARRE DI ARMATURA 
	- PRIMA CONFIGURAZIONE DI CARICO 
	- CONFIGURAZIONI DI CARICO SUCCESSIVE
	- PUNTI DI MISURA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI ECCEDENTI I PRIMI 6
	- MISURA DELLE STATO TENSIONALE
	- CONFIGURAZIONE STRUMENTALE COSTITUITA DA 2 ACCELEROMETRI 
	- ACCELEROMETRI SUPPLEMENTARI
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 2 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 3 TUBI 
	- PALI E DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 4 TUBI 
	- DIAFRAMMI EQUIPAGGIATI CON 5 O 6 TUBI 
	- PALI LIBERI IN TESTA
	- PALI SOTTOPLINTO
	PROVE DI AMMETTENZA SU PALI DI FONDAZIONE
	- PER OGNI MICROPALO
	- PER OGNI PALO
	PROVE DI RILASCIO DI TENSIONE SUL CALCESTRUZZO
	RILIEVO DEL TRACCIATO DEI CAVI DI PRECOMPRESSIONE
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 55W
	- POTENZA 90W
	- POTENZA 135W
	- POTENZA 180W
	- POTENZA 14W
	- POTENZA 21W
	- POTENZA 28W
	- POTENZA 35W
	- POTENZA 39W
	- POTENZA 54W
	- POTENZA 80W
	- POTENZA 10W
	- POTENZA 15W
	- POTENZA 16W
	- POTENZA 18W
	- POTENZA 30W
	- POTENZA 38W
	- POTENZA 58W
	LAMPADE FLUORESCENTE - DIAMETRO DA 22 MM
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 600W
	- DA 1 X 36 W
	- DA 1 X 24 W
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	ARMATURA PER CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA 70W
	- POTENZA 100W
	- POTENZA 150W
	- POTENZA 250W
	- POTENZA 400W
	- POTENZA 1000W
	- POTENZA DA 15 A 36W
	- POTENZA DA 37 A 58W
	- POTENZA DA 36 A 55W
	- POTENZA DA 90W
	- POTENZA DA 91 A 135W
	- POTENZA DA 180W
	- POTENZA DA 36 A 400W
	 - POTENZA DA 36 A 1000W
	- CAPACITÀ 4,5UF
	- CAPACITÀ 7,5UF
	- CAPACITÀ 10UF
	- CAPACITÀ 12.5UF
	- CAPACITÀ 20UF
	- CAPACITÀ 31.5UF
	- CAPACITÀ 50UF
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 100 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADA DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAO INOX AISI 304 18/8
	IN POLICARBONATO DA 1X18W
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W
	TUBI FLUORESCENTI
	LAMPADA SPIA CON GEMMA
	- PROIETTORE DA 1000W
	- ALIMENTATORE IN COMPOUND PER PROIETTORE DA 1000W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 600 W
	ALIMENTATORE STABILIZZATO AC-DC SWITCHING DA RETE
	CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24V DC
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO MODULARI MAGNETOTERMICI
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO PER INTERRUTTORI MODULARI MAGNETOTERMICI
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	- TENSIONE TRIFASE A LED
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	- PER CONCI GETTATI IN OPERA
	- PER IMPALCATI A CASSONE O A PIASTRA GETTATI IN OPERA
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO-IDRAULICA FINO A 8 M
	- E LINEA ALIMENTAZIONE IMPIANTO DOSAGGIO BETONAGGIO
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A 60 Q.LI
	- CON GRUETTA DA 3500 KG
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- DA QL 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	- DA MC 6,5
	- DA MC 8,5
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE A 110 TONN
	ATTREZZATURA PER TAGLIO PAVIMENTAZIONE E CALCESTRUZZO
	COSTIPATORE COMPATTATO A SCOPPIO
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG E PESO VARIABILE DA 10 A 20 TON
	- VIBRANTE DA 3 TONN
	- VIBRANTE DA 8 TONN
	- DA 9 T A 14 T
	- GOMMATO
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TON 19
	- GRAEDER DA HP 100 (75 KW)
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 35 KW
	- MOTOLIVELLATRICE (GRAEDER) 135 KW
	- GOMMATA DA MC 1
	- GOMMATA DA MC 2,54
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- FINO AD HP 100 (75 KW)
	- FINO AD HP 180 (135 KW)
	- DA HP 410 (306 KW)
	- SU CINGOLI DA LT 800
	- HP 180 (135 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- DA 200 HP (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A 30 QL
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	- FRESA DIAMETRO M 2,00 - 4,50
	- FRESA DIAMETRO M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- A PORTALE DA 120 TON.
	- SEMOVENTE GOMMATA
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2.80
	- MICROPALI E TIRANTI
	- MEDIOPALI
	- PALI DIAMETRO MM 800-1000
	- PALI DIAMETRO MM 1200-1500
	- PALI DIAMETRO MM 1800 - 2000
	- IN GALLERIA
	ATTREZZATURA INFISSIONE PALI PRE FABBRICATI TIPO SCAC
	ATTREZZATURA PER FORMAZIONE COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	IMPIANTO DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI 
	ATTTREZZATURA PER SCAVO DIAFRAMMI IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO DI TUTTI MEZZI
	ATTREZZATURA DI PREFABBRICAZIONE CONCI IMPALCATI PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI PER IMPALCATI DA PONTE
	ATTREZZATURA PER VARO DI PUNTA TRAVI IN ACCIAIO
	- L 35-45
	- L 55-65
	ATTREZZATURA REGOLAZ. PLANOALTIMETRICA SBALZI IMPALCATI PONTE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE
	LANCIA TERMICA O SIMILARI CON OSSIGENO E/O GAS
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	MOTOSALDATRICE A ELETTRODO
	- CON MOTORE DA HP 90 (67 KW)
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE
	IMPIANTO POMPAGGIO DISTRIBUZIONE ACQUA PER GALLERIA
	STAZIONE MISURA PER RILEVAMENTO DEFORMAZIONI IN GALLERIA
	- JUMBO PER PERFORATORI IN GALLERIA
	- MOVIMENTO CASSEFORME IN GALLERIA
	- MALTA CEMENTO IN GALLERIA
	POMPA CALCESTRUZZO
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- PER GETTO DI CALOTTA IN GALLERIA
	- PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- PER GETTI ALL'APERTO
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA L 17.000 E MOTORE HP 192 (145 KW)
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- COMBINATO
	- DA KG 27 PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER LAVORI IN GALLERIA
	MARTELLO BATTIPALO
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA (POSIZIONATORE)
	ATTREZZATURA PER INFISSIONE DI TIRANTI
	- PER CALCESTRUZZI
	- DI LEGANTI BITUMINNOSI
	IRRUVIDITORE
	CORONA DIAMANTATA
	- DIAMETRO PUNTA Ø 16÷20
	- DIAMETRO PUNTA Ø 22÷28
	- DIAMETRO PUNTA Ø 30÷36
	- COMPRESA TRA M16 E M20
	- COMPRESA TRA M20 E M24
	- COMPRESA TRA M26 E M30
	SCOVOLINO
	MACCHINA MISCELATRICE
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	MACCHINA A GETTO DI VAPORE PER PULIZIA SUPERFICI 1 MPA
	MACCHINA PER IDRODEMOLIZIONI A PRESSIONE FINO A 180 MPA
	MACCHINA PER SPAZZOLATURA
	MACCHINA OPERATRICE SPECIALE PER BOCCIARDATURA MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE DA 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	SABBIATRICE PNEUMATICA DA LT 230
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DA KVA 5 FINO A 10 KVA
	- DA KVA 11 FINO A 25 KVA
	- DA KVA 26 FINO A 50 KVA
	- DA KVA 51 FINO A 80 KVA
	BETONIERA DA LT 500
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CALCESTRUZZO ALTA RESISTENZA COMPRENSIVE DI CASSERI
	CLIPPER ATTREZZATO
	GRUPPO DI STESA, VIBROFINITRICE DA HP 80 + 2 RULLI
	- PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI
	IMPIANTO PER PRODUZIONE A CALDO CONGLOMERATI BITUMINOSI
	APPARECCHIATURA D'ANCORAGGIO AD ESPANSIONE
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	- DENOMINATA CPX
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	DRONE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	- DA 26 HP CON DIAM. TUBI 400 MM
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM. TUBI 200 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- COLLETTORI DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	- CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA DI SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	- SERBATOI LT 1000
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE AC, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300 MA
	- CLASSE A, TENSIONE(V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500 MA
	- PIEZOMETRO A TUBO APERTO IN PVC
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PIEZOMETRO DI CASAGRANDE A DOPPIO TUBO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PIEZO-RESISTIVO
	- A CORDA VIBRANTE
	- IN ALLUMINIO
	- IN ABS
	- IN ABS A INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	- TESTA STRUMENTO
	- ASTA
	TUBO ESTENSIMETRO INCREMENTALE
	- TESTA STRUMENTO
	- ANELLO MAGNETICO
	- TUBO
	- STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA
	- A CORDA VIBRANTE
	- ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRO A BARRA
	PENDOLO DRITTO
	- OTTICO
	- TELECOORDINOMETRO
	- TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- TERMOMETRO A TERMISTORE
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- DA 1 A 2 COPPIE TWISTATE
	- DA 3 A 4 COPPIE TWISTATE
	- DA 5 A 8 COPPIE TWISTATE
	- OLTRE LE 9 COPPIE TWISTATE
	CAVO IN ACCIAIO
	TUBO IDRAULICO
	MINIPRISMA PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	- TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	UNITÀ WIRELESS
	UNITÀ GATEWAY
	- 40/5
	- 50/5
	- 100/5
	- 125/5
	- 200/5
	- 250/5
	- 300/5
	- 400/5
	- 600/5
	- 800/5
	- 1000/5
	- 1250/5
	- 1500/5
	- 2000/5
	- 2500/5
	- 3000/5
	- 4000/5
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1250 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1600 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2000 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 2500 KVA - TENSIONE DI CTO STANDARD 6% - GRUPPO Dyn11
	- SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- DA 80 KVA
	- DA 100 KVA
	- DA 130 KVA
	- DA 150 KVA
	- DA 200 KVA
	- DA 250 KVA
	- DA 350 KVA
	- DA 400 KVA
	- DA 500 KVA
	- DA 550 KVA
	- DA 650 KVA
	- DA 800 KVA
	- DA 1000 KVA
	- DA 1200 KVA
	- CAPACITÀ LITRI 1.000
	- CAPACITÀ LITRI 2.000
	- CAPACITÀ LITRI 3.000
	- CAPACITÀ LITRI 4.000
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	ALIMENTATORE 48V IN CORRENTE CONTINUA
	- PER TRASFORMATORI DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI FINO A 1500 KVA
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	OLIO
	FILTRO OLIO
	FILTRO NAFTA
	FILTRO ACQUA
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	- 170 X 80 mm
	- 250 X 80 mm
	- 250 X 140 mm
	- 80 X 80 mm
	- 150 X 70 mm
	- 200 X 90 mm
	- 300 X 90 mm
	- 400 X 90 mm
	- 200 X 250 mm
	- 200 X 350 mm
	- 200 X 400 mm
	- 350 X 350 mm
	BOX PREFABBRICATO IN C.A.V. PER CABINA ELETTRICA
	- CONTENITORE PER GUANTI ISOLANTI
	- COPPIA GUANTI ISOLANTI
	- TAPPETO ISOLANTE
	- CARTELLI MONITORI
	ARMADIO METALLICO TIPO "POWER CENTER"
	MORSETTERIE PER ARMADIO TIPO "POWER CENTER"
	PIATTO DI RAME NUDO
	- DIM EST 2175 X 1229 COMPRENSIVO DI SERRATURA
	PORTA METALLICA PER CABINA ELETTRICA A DUE ANTE (CM 120 X 215)
	- SIRENE PER CABINE ELETTRICHE
	- PULSANTE DI EMERGENZA
	- RELÈ 24V
	- LAMPEGGIATORE CON PARABOLA GIREVOLE
	CONDIZIONATORE DA INTERNO
	CONDENSATORE PER INSTALLAZIONE ESTERNA
	MODULO DI BASE
	CONDOTTO CON GRIGLIA
	KIT VALVOLA DI NON RITORNO
	- DI TENSIONE A 2 SECONDI - 2 PRIMARI
	- DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- DI CORRENTE A 2 SECONDI
	- 20KV-100V - 50VA - CL 0.5
	- 150/SA - 10VA - CL 0.5 - 16 KA
	RELÈ  INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 40 A QL 60
	- PER AUTOCARRO PORTATA DA QL 150 E DUMPER CON CASSONE
	- PER AUTOCARRO O AUTOCISTERNA DA QL 190
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 8.5 CON NASTRO TRASPORTATORE
	- PER AUTOBETONIERA DA MC 11 CON NASTRO TRASPORTATORE (GALLERIA)
	- PER MOTOPOMPA AUTOADESCANTE - VUOTOASSISTENTE
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	- PER AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- PER AUTOARTICOLATO CON PORTATA FINO A MC 25
	- PER AUTOBETONIERA DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- PER RULLO DA 9 A 14 T
	- PER SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	- PER AUTOGRÙ TELESCOPICA DA 5 T
	- PER SCALA AEREA DEL TIPO IDONEO MONTATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- PER AUTOCARRO ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- PER AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- PER PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATA SU AUTOCARRO
	- PER AUTOCARRO DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIGE)
	- PER MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS
	GRIGLIATO ARTICOLATO PER SCARPATE DIM. CM 50X50X10 H
	- DEL PESO DI GRAMMI 85 PER MQ
	- DEL PESO DI GRAMMI 100 PER MQ
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE
	- CALYCINUM
	- IRIR GERMANICA
	- DI ACACIE
	- FITOCELLA
	- DI GINESTRA DI ANNI 3 ALTEZZA 50 CM
	PICCHETTI DI ANCORAGGIO PER TELI E RETE PACCIAMANTE
	PICCHETTO PER ANCORAGGIO DI GEOCELLE
	- GENISTA JUNCEA H. CM 50-80
	- GENISTA JUNCEA H. CM 81-100
	- AGAVE H. CM 40-60
	- MESERBRIYANTHEMUN
	- ROSE DI SCARPATA H.CM 30-50
	- LARUS NOBILIS H. CM 140-180
	TARGHETTE CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA PER CENSIMENTI ESSENZE ERBOREE
	- ALTO FUSTO LAURUS CERASUS H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO TAMARIX ALBERELLO H. CM 250-300
	- ALTO FUSTO PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H. CM 250-300
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	- H. CM 60-80
	- H. CM 100-120
	- SEMPREVERDI DI ALTEZZA CM 30/35
	- SPOGLIATI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA MT 1-1.20 QUALI VIRBUNUMTIUS, LAURUS NOBILIS, PITTOSPORUM, LAURUS CERASUS, LIGUSTRUM IN VARIETÀ, OLEANDRI
	- H. CM 80-120
	- H. CM 121-200
	- H. CM 201-230
	- H. M 3-3,5
	- H. CM 80-100
	- H. CM 101-125
	- H. CM 40-60
	- H. CM 61-80
	- H. CM 81-100
	- H. CM 101-120
	ARBUTUS UNEDO CORBEZZOLO H. CM 100-125
	LAVANDA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI
	- H. CM 125-150
	- H. CM 151-175
	ALBERATURE OLEA EUROPAEA
	- 100 VASO 3 - JAPONICUM - H. CM 100-125
	- 100 VASO 3 - SINENSIS - H. CM 100-125
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	ARREDO DA GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	- H. CM 351-400
	- H. CM 401-450
	- H. CM 100-150
	- H. CM 151-200
	- H. CM 200-250
	- H. CM 251-300
	- H. CM 301-350
	ACER SACCHARINIUM CON PORTAMENTO A CESPUGLIO
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CIRCONFERENZA FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- H. ML 2,50/3,00
	- H. ML 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- H. M 1,00/1,50
	- H. M 1,51/2,00
	- H. M 2,01/2,50
	- H. M 2,51/3,00
	- H. M 3,01/3,50
	- CIRCONFERENZA DA 8,0 A 10,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 10,1 A 12,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 12,1 A 14,0 CM
	- CIRCONFERENZA DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 10,0 A 12,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,1 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CONFERENZA CM 12/14
	- CONFERENZA CM 14,1/16,0
	- CONFERENZA CM 16,1/18,0
	- CONFERENZA CM 18,1/20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 12,0 A 14,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 14,1 A 16,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,1 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- PER FORMAZIONE DI UNA BARRIERA VEGETALE NATURALE CON RADICE PENETRANTE
	- PER LA STABILIZZAZIONE CORTICALE DI VERSANTI
	- LUNGHEZZA DI CM 60/70
	- LUNGHEZZA DI CM 80/90
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 80/100
	- LUNGHEZZA DI CM 120/140
	- LUNGHEZZA DI CM 200
	- LUNGHEZZA DI CM 230
	- LUNGHEZZA CM 300
	- LUNGHEZZA CM 400
	LEGNA DA ARDERE STAGIONATA DI QUALSIASI ESSENZA
	CANALETTA TRAPEZIODALE IN CLS 50X50X20
	CANALONI TRAPEZIODALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO
	PANNELLI FIORERA SPESSO CM 10
	PRODOTTO DISERBANTE ECOLOGICO
	CONCIMAZIONE CHIMICO ORGANICA
	ANTICRITTOGAMICI
	INSETTICIDI
	DISINFESTANTI CON L'IMPIEGO DI ATOMIZZATORI
	- PER PIANTE
	- PER CIME DELLE ALBERATURE
	CARBOLINEUM OLIO IMPREGNANTE
	PALI TUTORI IN LEGNO DI PINO SCORTECCIATI, NON TORNITI, IMPREGNATI IN AUTOCLAVE
	VASO 18 PER OLEANDRO
	PERTICHE DI ORNELLO
	TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	BACILLUS THURINGIENSIS
	ANTIPARASSITARIO ECOLOGICO
	DISINFESTANTE CICATRIZZANTE
	LEGNO DI SALICE DIMENSIONI DIAMETRO DA CM 2 A CM 3
	- SEMENTI A MISCUGLIO
	- TALEE DI PIANTE TAPPEZZANTI IN VASO DA 9 CM
	- ARBUSTI IN CONTENITORE H 50 CM
	- SEMENZIALI DI SPECIE FORESTALI
	- SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE IDONEE
	- TORBA IN BALLE PROVENIENZA ESTERA
	- TERRICCIO SPECIALE UMIZZATO PER PRATI
	- CONCIME INORGANICO TIPO 12-12-12
	- COLLANTE NATURALE PER RIVESTIMENTO SCARPATE
	- PAGLIA PREPARATA PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	- SEMI DI ESSENZE SPONTANEE PREPARATE PER IL LANCIO A SPRUZZO
	- MATRICE DI FIBRE DI LEGNO PER IDROSEMINA

	D - SOVRASTRUTTURE STRADALI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 20 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 30 cm
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 20 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 25 cm
	Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in conglome.....condo l'asse del ciglio: in travertino, levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 25 x 30 cm
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA
	- A CALCE
	- A CEMENTO
	- A CALCE E CEMENTO
	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO CEMENTATO
	- CON LA TECNICA DEL BITUME SCHIUMATO
	- CON CEMENTO ED EMULSIONE BITUMINOSA SOVRASTABILIZZATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI BASE
	- FORNITURA
	- STESA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE DI PAVIMENTAZIONE
	- ESEGUITO IN SITO
	- ESEGUITO IN IMPIANTO
	- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO BASEBINDER
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO B
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO SOFT
	- CON BITUME MODIFICATO HARD
	CONGLOMERATO MIGLIORATO MEDIANTE L'ADDITIVAZIONE DI COMPOUND POLIMERICI PER STRATO DI USURA TIPO A (4-6 CM)
	CONGLOMERATO BITUMINOSO MULTIFUNZIONALE PER STRATI DI USURA
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- CON BITUME MODIFICATO HARD PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 4 CM
	- FONOASSORBENTE CON IMPIEGO DI ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE PER UNO SPESSORE DI 5 CM
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	STRATO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	PIATTAFORMA STRADALE RIALZATA A BASSA EMISSIONE SONORA COMPRESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO D'USURA CON INERTE CON SCORIE DI ACCIAIERIA 
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA O NON MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA NON MODIFICATA
	- IN EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME MODIFICATO
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.a
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.b
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.c
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.043.2.d
	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO COLATO
	MICROTAPPETO A FREDDO TIPO MACROSEAL (0,6 - 0,7 cm)
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI CONTIGUE E DIFFUSE
	- CASO DI DEGRADO DIFFUSO CON BUCHE GIÀ PRESENTI NON CONTIGUE E NON DIFFUSE
	- SOVRAPREZZO PER L'IMPIEGO DI GEOGRIGLIE
	FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
	- ESEGUITA CON BITUME MODIFICATO E LANCIA TERMICA
	- ESEGUITA CON NASTRO BITUMINOSO PREFORMATO E AUTOADESIVO
	TRATTAMENTO FUNZIONALE DELLE BUCHE (INTERVENTI PUNTUALI) NON MAGGIORE DI 0,5 MQ
	** Articolo soppresso e sostituito con D.01.080.a
	TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SU IMPALCATI
	SCARIFICA E/O DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE SU IMPALCATI DI OPERE D'ARTE
	- MEDIANTE SISTEMI MECCANICI

	E - LAVORI DIVERSI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
	- CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
	TUBI DI DRENAGGIO DI OGNI DIAMETRO IN LAMIERA ONDULATA ZINCATA
	TUBO DI DRENAGGIO
	- DEL DIAM. MM 350
	- DEL DIAM. MM 420
	- DEL DIAM. MM 500
	FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA
	STRATO DI SABBIA STESO E COMPATTATO AL DI SOPRA DEI DRENI
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO FINO A ML 10
	- PER PROFONDITA' DI  SCAVO OLTRE I ML 10
	GEODRENI VERTICALI A NASTRO
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO FINO A ML 10.00
	- PER PROFONDITÀ DI SCAVO OLTRE I ML 10.00
	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI PER QUALSIASI PROFONDITÀ DI SCAVO
	- DIMENSIONE NOMINALE FINO A MC 0,30
	- DIMENSIONE NOMINALE DA MC 0,31 A MC 0,60
	GABBIONI CILINDRICI (A SACCO)
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 1,00 m
	- PER ELEMENTI DI ALTEZZA H = 0,50 m
	SOVRAPPREZZO RIEMPIMENTO GABBIONI PER FACCIA VISTA A OPERA INCERTA
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>12 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>18 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/-m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>25 (kN/m)
	RESISTENZA A TRAZIONE(*) UNI EN ISO 10319 (kN/m)>35 (kN/m)
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 200 kN/m
	- PER RESISTENZA A TRAZIONE 400 kN/m
	- PER SPESSORE FINO A 0,6 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 1,0 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 1 CM E CAPACITÀ DRENANTE (A 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	- PER SPESSORE FINO A 2 CM E CAPACITÀ DRENANTE (a 50 kPa DI PRESSIONE E GRADIENTE IDRAULICO i=1) SUPERIORE A 2,3 l/s*m
	GEOCOMPOSITO A COMPORTAMENTO ISOTROPO CON PERMEABILITÀ ALL’ACQUA DI 190 MM/S.
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA DI 20 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 20 kN/m E FINO A 30 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 30 kN/m E FINO A 40 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 40 kN/m E FINO A 60 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 60 kN/m E FINO A 80 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 80 kN/m E FINO A 150 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 150 kN/m E FINO A 200 kN/m
	- CON RESISTENZA NELLA DIREZIONE DI MAGGIOR RESISTENZA OLTRE 200 kN/m E FINO A 300 kN/m
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 4,00 E FINO A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 6,00 E FINO A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 8,00 E FINO A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, > DI 10,00 E FINO A 15,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 4,00 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 6,00 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 8,00 A 10,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 10,00 A 15,00 M
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 14 CM
	- CON PANNELLI PER PARAMENTO VERTICALE A SUPERFICIE A VISTA LISCIA PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO DA 18 CM
	- PANNELLI IN RETE ELETTROSALDATA PER PARAMENTO INCLINATO RINVERDIBILE
	- MAGGIORAZIONE PER FINITURA ARCHITETTONICA DEL PANNELLO CON FINITURA DELLA SUPERFICIE A VISTA
	- MAGGIORAZIONE PER PANNELLO PREFABBRICATO, CON RICOPRIMENTO DEL FRONTE IN PIETRA VIVA DISPOSTE AD "OPUS INCERTUM"
	- DI SEZ. MM 50x4 o 40x5
	- DI SEZ. MM 45x5
	- DI SEZ. MM 50x5
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 30 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 17,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 37,5 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 22,5 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 40 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 23 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 45 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 29 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 50 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 30 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 54 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 35 kN
	- RESISTENZA MECCANICA NOMINALE NON INFERIORE A 63 kN E RESISTENZA A LUNGO TERMINE (TCREEP) NON INFERIORE A 39 kN
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO, ZINCATI A CALDO CON SPESSORE MINIMO 70 MICRON
	ATTACCHI IN POLIETILENE
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO A FORMA DI LOOP
	ATTACCHI IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO CON BARRE LINEARI 
	LASTRE DI CORONAMENTO (COPERTINE)
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 4,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 6,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 8,00 M
	- PER ALTEZZE DEL PARAMENTO, MISURATE SULLA VERTICALE, DA 0 A 10,00 M
	- PER H FINO A 0,19 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,20 M E 0,24 M
	- PER H COMPRESO TRA 0,25 M E 0,30 M
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA UNA BIOSTUOIA TESSUTA A MAGLIA APERTA AD ALTA RESISTENZA
	GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE CON MAGLIA ESAGONALE
	GEOSTUOIA PER IL CONTROLLO DELL'EROSIONE SU SCARPATE
	GRIGLIATO IN ELEMENTI DI CEMENTO VIBRATO PER COPERTURA SCARPATE
	RIVESTIMENTO SCARPATE A GRIGLIATO IN GEOTESSILE INTERRATO
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE ARIDE O ROCCIOSE CON GEOCELLE IN MATERIALE SINTETICO
	GEOSTUOIA CON STRATO DI PAGLIA TRAPUNTATA E SEMINATA PER SCARPE
	RETE DI RINFORZO DEI RILEVATI IN ACCIAIO PLASTICATO
	CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 14
	- PER ALTEZZA COMPLESSIVA DI CM 30
	- IN TRAVERTINO DELLE DIMENSIONI DI CM 20x25
	- IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM
	RIALLINEAMENTO, RIALZAMENTO E SISTEMAZIONE DI CORDONATURE STRADALI PREFABBRICATE
	F.P.O. DI CORDONATURA
	- SEZIONE DI CM 15 X 25
	- SEZIONE DI CM 12 X 25
	- DIMENSIONI ALLA BASE DI CM 8
	- DELLA SEZIONE MEDIA MIN. 0,10 X 0,15 M
	SGOMBERO DEL PIANO VIABILE DA MATERIALE FRANATO DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA, A MANO O CON MEZZI MECCANICI 
	PERLUSTRAZIONE, DISGAGGIO E BONIFICA DI SCARPATE E PENDICI ROCCIOSE
	ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI ROCCIA
	IMPIEGO Dl SQUADRA TIPO OPERAI SPECIALIZZATI (ROCCIATORI)
	- ESEGUITA A MANO CON LEVE, MAZZE E PICCONI
	- ESEGUITA CON RESINA ESPANSIVE O CON MICROCARICHE
	RIPRISTINO DI FUNZIONALITÀ DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE 
	SVUOTAMENTO DI RETI TIPO RECINZIONE A QUALSIASI ALTEZZA DAL PIANO VIABILE 
	SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA
	DISTACCO DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
	RIMOZIONE, DA PARETI ROCCIOSE O PENDICI IN GENERE, DI RETE METALLICA IN FILO DI ACCIAIO A MAGLIE GEOMETRICHE 
	RIMOZIONE DI RETE METALLICA DI RECINZIONE DELLA PROPRIETÀ STRADALE CON IL RECUPERO DEI MATERIALI RIUTILIZZABILI 
	RETE DI TIPO RECINZIONE
	- PER ALTEZZA FINO A 10 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA DA ML 10 A 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER ALTEZZA OLTRE 30 ML DAL PIANO VIABILE
	- PER MAGLIA RETTANGOLARE 3X6 M
	- SOVRAPPREZZO AL PRECEDENTE ARTICOLO PER MAGLIA QUADRATA 3X3 M
	COPERTURA DI SCARPATE RIPIDE MEDIANTE RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE 
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 50 ≤ kN/M < 100
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150
	- SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M ≥ 150
	RIVESTIMENTO, FASCIATURA ED IMBRAGAGGIO DI PARETI ROCCIOSE
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM
	- CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 16 MM
	IMBRIGLIAMENTO CON FUNI METALLICHE ZINCATE DI PENDICI ROCCIOSE GIÀ RIVESTITE CON RETE A CONTATTO
	REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	CHIODATURE PER ANCORAGGIO DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO
	BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800 N/mm2
	PALI RADICE DI FONDAZIONE O D’ANCORAGGIO COMPRESO OGNI ONERE DI TRASPORTO ANCHE CON ELICOTTERO 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA CON PALI DELLA LUNGHEZZA DA ML 3,00 A ML 4,00 
	FORMAZIONE DI PALIZZATA 
	SPURGO DI FOSSI STRADALI AL MQ DI PROIEZIONE ORIZZONTALE 
	- PER SEZIONE FINO A MQ 1,00
	- MAGGIORAZIONE PER SEZIONI SUPERIORI A MQ 1,00 (%)
	PULIZIA DI CUNETTE STRADALI
	PULIZIA DELLE CUNETTE LATERALI E MARCIAPIEDI IN CALCESTRUZZO ESISTENTI IN GALLERIA
	PULIZIA DEI MARGINI DELLE CARREGIATE DELIMITATE DA NEW JERSEY
	PULIZIA DELLE PIAZZOLE DI SOSTA AVENTI SUPERFICIE COMPLESSIVA FINO A MQ 250
	- PER LUCI COMPRESE TRA 0,80 E 1,20 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 1,21 E 2,50 ML
	- PER LUCI COMPRESE TRA 2,51 E 3,50 ML
	- DI SEZIONE INFERIORE A 0,80 MQ
	- DI SEZIONE SUPERIORE A 0,80 MQ
	PULIZIA DI AREE DI SOSTA O PIAZZALI 
	PULITURA CANALETTE E CANALI DI SCOLO DI ACQUE 
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI NON SUPERIORI A 400 ML
	- PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE
	- PER LAVORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- RIDUZIONE PER USO DI MEZZO MECCANICO (%)
	SBANCHINAMENTO DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA
	APERTURA ED APPROFONDIMENTO DI BOCCHETTE SULLE BANCHINE
	SPURGO DI PONTICELLI ANCHE TUBOLARI MEDIANTE L'USO DI LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE (CANAL-JET)
	MANUFATTI IN GHISA
	CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE
	RIALZAMENTO DI CHIUSINI IN FERRO, IN GHISA OD IN CEMENTO ARMATO
	PANNELLI IN RETE ONDULATA A MAGLIA QUADRA MM 40X40 FILA MM 3
	ESECUZIONE DI RECINZIONE DI TIPO AUTOSTRADALE DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI M 1,00
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,20 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,60 M
	- RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M
	- COSTITUITA DA RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA A CALDO CON 240 G DI ZINCO PER MQ 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA A MAGLIA SEMPLICE TORSIONE QUADRATA DI LATO NON SUPERIORE A CM 5 
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,25 SOSTEGNI H=METRI 1,85
	- IN RETE METALLICA ZINCATA E PLASTICATA A MAGLIA SEMPLICE H=METRI 1,50 SOSTEGNI H=METRI 2,20
	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO
	FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE
	MASSI ARTIFICIALI PER FORMAZIONE SCOGLIERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	- PROVENIENTI DA CAVE PER GETTATE SUBALVEE
	- PROVENIENTI DA DISALVEI
	- DI 1^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO DA 51 KG FINO A 1.000 KG
	- DI 2^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO  OLTRE I 1.000 KG FINO A 3.000 KG
	- DI 3^ CATEGORIA, DEL PESO SINGOLO OLTRE I 3.000 KG FINO A 7.000 KG
	RIMOZIONE DI TABELLONI PUBBLICITARI ABUSIVI DI VARIE DIMENSIONI 
	RIMOZIONE DI MANIFESTI DA MURI DI OPERE D'ARTE ETC.
	PULIZIA DEL PIANO VIABILE DA RESIDUI DI MATERIALI FANGOSI
	PULIZIA DELLE PARETI DEI MANUFATTI DA VEGETAZIONE PER OGNI MQ DI SCRITTA CANCELLATA
	- PER LA PULIZIA DI SUPERFICI
	- PER LA PROTEZIONE
	BONIFICA DI AREE E SCARPATE DA RIFIUTI ABBANDONATI
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- SU NEW-JERSEY COMPRESA STASATURA A MANO
	- SU LATO DESTRO
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- ANALISI CHIMICHE PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
	- TEST DI CESSIONE
	COD CER 15 01 01 - IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
	COD CER 15 01 02 - IMBALLAGGI IN PLASTICA
	COD CER 15 01 03 - IMBALLAGGI IN LEGNO
	COD CER 15 01 04 - IMBALLAGGI METALLICI
	COD CER 15 01 06 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI
	COD CER 15 01 07 - IMBALLAGGI IN VETRO
	COD CER 15 02 03 - ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “15 02 02”
	COD CER 16 01 03 - PNEUMATICI FUORI USO
	COD CER 16 01 07 - FILTRI DELL'OLIO
	COD CER 16 01 17 - METALLI FERROSI
	COD CER 16 06 01 - BATTERIE AL PIOMBO
	COD CER 16 10 02 - NON PERICOLOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16 10 01
	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO DI SOLUZIONI ACQUOSE DI SCARTO DI CUI AL COD CER 16 10 02 OLTRE I 5 KM
	COD CER 17 01 01 - CEMENTO
	COD CER 17 01 02 - MATTONI
	COD CER 17 01 03 - MATTONELLE E CERAMICHE
	COD CER 17 01 06 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 01 07 - MISCUGLI O SCORIE DI CEMENTO, MATTONELLE E CERAMICHE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI AL COD CER "17 01 06"
	COD CER 17 02 01 - LEGNO
	COD CER 17 02 02 - VETRO
	COD CER 17 02 03 - PLASTICA
	COD CER 17 02 04 - VETRO, PLASTICA E LEGNO CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE O DA ESSE CONTAMINATI
	COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE
	COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
	COD CER 17 04 02 - ALLUMINIO
	COD CER 17 04 03 - PIOMBO
	COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
	COD CER 17 04 07 - METALLI MISTI
	COD CER 17 04 09 - RIFIUTI METALLICI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 10 - CAVI, IMPREGNATI DI OLIO, DI CATRAME DI CARBONE O DI ALTRE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 04 11 - CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "17 04 10"
	COD CER 17 05 03 - TERRA E ROCCE, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”
	COD CER 17 05 05 - FANGHI DI DRAGAGGIO, CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 05 06 - FANGHI DI DRAGAGGIO, DIVERSA DA QUELLA DI CUI ALLA VOCE “17 05 05”
	COD CER 17 06 01 - MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 06 03 - ALTRI MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI O COSTITUITI DA SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 06 04 - MATERIALI ISOLANTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI “17 06 01” E “17 06 03”
	COD CER 17 06 05 - MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO
	COD CER 17 08 02 - MATERIALI DA COSTRUZIONE A BASE DI GESSO DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “17 08 01”
	COD CER 17 09 02 - RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, CONTENENTI POLICLOROBIFENILI (PCB)
	COD CER 17 09 03 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESI RIFIUTI MISTI) CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 17 09 04 - RIFIUTI MISTI DELL'ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE VOCI  17 09 01*, 17 09 02*, 17 09 03*
	** Articolo soppresso
	COD CER 20 01 01 - CARTA E CARTONE
	COD CER 20 01 02 - VETRO
	COD CER 20 01 10 - ABBIGLIAMENTO
	COD CER 20 01 11 - PRODOTTI TESSILI
	COD CER 20 01 27 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE
	COD CER 20 01 28 - VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE “20 01 27”
	COD CER 20 01 33 - BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI “16 06 01”, “16 06 02” E “16 06 03” NONCHÉ BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE
	COD CER 20 01 34 - BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE "20 01 33"
	COD CER 20 01 35 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “20 01 21” E “20 01 23”, CONTENENTI COMPONENTI PERICOLOSI
	COD CER 20 01 36 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLE VOCI “20 01 21”, “20 01 23” E “20 01 35”
	COD CER 20 01 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37”
	COD CER 20 01 39 - PLASTICA
	COD CER 20 01 40 - METALLO
	COD CER 20 02 01 - RIFIUTI BIODEGRADABILI
	COD CER 20 03 01 - RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI
	COD CER 20 03 03 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE
	COD CER 20 03 07 - RIFIUTI INGOMBRANTI

	ED - EDILE
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....lità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): spessore 4 cm
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): per ogni cm in più
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....sse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 8 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 150 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 175 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 200 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 250 cm, spessore 10 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 25 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 30 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 35 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 38 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 40 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 45 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin.....lsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore oltre 40 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana....., a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....ti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....cato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....pposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato preverniciato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....ro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....i ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in rame
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio inox
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....ubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....azioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 70 x 70 x 90 cm, spessore 15 cm, peso 1.382 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....zioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 80 x 80 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.630 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....elle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 120 x 120 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.510 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 150 x 150 x 150 cm, spessore 15 cm, peso 3.270 kg
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....o da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto marmo, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe..... sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....ottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 60 x 60 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....ssetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: acero
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: cabreuva
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: ciliegio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: frassino
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: iroko
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: faggio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: padouk
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....lta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: panga-panga
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: rovere
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di..... scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:  merbau
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....o, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr..... frattazzo metallico alla alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....r esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 4 x 4 x 6 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....ecessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....essario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 12 cm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 15 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 30 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 mm
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....lità termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): spessore 4 cm
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato d.....termica lambda 0,076 W/mK, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431): per ogni cm in più
	Vespaio creato con scheggioni di cava sistemati a mano, compresa la cernita del materiale, la formazione di cunicoli di ventilazione, misurato a cubatura effettiva in opera
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....sse A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 8 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 125 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 150 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 175 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 200 cm, spessore 10 cm
	Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato per voltini e architravi, conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2, dens.....se A1, conducibilità termica lambda da 0,16 W/mK: per muri divisori, altezza fino a 25 cm: lunghezza 250 cm, spessore 10 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 25 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 30 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 35 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 38 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 40 cm
	Muratura in elevazione realizzata con blocchi di laterizio alleggerito in pasta di cui alla norma UNI EN 771, retta o curv.....ento o portanti in zona sismica 4 per costruzioni di murature portanti sismiche in opera con malta speciale: spessore 45 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 40 cm
	Muratura in blocchi pieni in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 15 x 20 x 40 cm, retta o centin.....lsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore oltre 40 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana....., a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 8 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 12 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 15 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm
	Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), 20 x 50 cm, a superficie piana..... a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....ti esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 30 cm, spessore grafite 7 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 33 cm, spessore grafite 10 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore grafite 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 38 cm, spessore sughero 14 cm
	Muratura portante esterna ed interna realizzata con blocchi cassero in conglomerato di legno cemento aventi conformazione .....i esterne con una parte della cavità interna rivestita di materiale isolante: spessore totale 44 cm, spessore grafite 20 cm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 40 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 50 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 63 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 80 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 100 mm e spessore 3,0 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 110 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 125 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 160 mm e spessore 3,2 mm
	Tubi di pvc rigido per lo scarico di acque calde e corrosive, a norma UNI EN 1329, serie pesante, in barre da 3 m, colore arancio: Ø esterno 200 mm e spessore 3,9 mm
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....cato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....pposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio zincato preverniciato
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....ro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in alluminio
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....i ferro zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in rame
	Canali di gronda, converse, scossaline e compluvi in lamiera comunque sagomata di qualsiasi spessore, poste in opera compl.....zincato, le sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno, le verniciature con minio di piombo o antiruggine: in acciaio inox
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....ubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 60 x 60 x 85 cm, spessore 12 cm, peso 775 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....azioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 70 x 70 x 90 cm, spessore 15 cm, peso 1.382 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....zioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 80 x 80 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 1.630 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....elle tubazioni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 120 x 120 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.510 kg
	Pozzetto di raccordo realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tu.....oni ecc, incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: carrabile: 150 x 150 x 150 cm, spessore 15 cm, peso 3.270 kg
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 33,3 x 33,3 cm, spessore 8 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 30 x 60 cm, spessore 9 mm
	Gres porcellanato smaltato in piastrelle, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agli acidi, per pavimentazioni ad uso residenziale o terziario leggero, a norma UNI EN 14411 gruppo BIa GL: effetto rustico: 60 x 60 cm, spessore 9 mm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....o da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto pietra naturale, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto marmo, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe..... sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 60 x 60 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto legno, 40 x 120 cm
	Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle per spazi esterni, rettificato, a norma UNI EN 14411 classe.....ottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 60 x 60 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 12 ÷.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 20 x 20 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 25 x 25 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 30 x 30 cm
	Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 m.....in cemento grigio di circa 1 cm, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a parte: quadrato: 40 x 40 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....ssetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 6,5 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 16 x 26 cm
	Pavimento di klinker ceramico non gelivo, a norma UNI 17411, impasto bianco smaltato, in piastrelle, per locali civili e c.....assetto di sottofondo da pagare a parte, con giunti di 8 ÷ 10 mm stuccati con idoneo riempitivo: effetto pietra: 26 x 26 cm
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: acero
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: cabreuva
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: ciliegio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: frassino
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....%, scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: iroko
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: faggio
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: padouk
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di.....lta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: panga-panga
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di....., scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: rovere
	Pavimento in listoncini di legno composti da legni stagionati ed essiccati, in elementi di 6 ÷ 8 cm di larghezza, 10 mm di..... scelta standard, poste in opera su adeguato piano di posa, compreso tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura:  merbau
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: nero
	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, con alzata liscia, 54 x 120 ÷ 360 cm: colorato
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....o, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta fine di calce spenta e pozzolana
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....ezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr..... frattazzo metallico alla alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento
	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con pr.....r esterni su pareti verticali: con malta di cemento tipo 32.5 e sabbia, composta da 400 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata in alluminio estruso, lastra di copertura in policarbonato alveolare norma UNI EN ISO 11..... inox, completa di gocciolatoio, accessori per il fissaggio, accessori per il fissaggio, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 150 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 190 cm
	Pensilina autoportante realizzata con profili in alluminio estruso, con lastre curve in policarbonato alveolare, norma UNI.....il fissaggio, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, profondità 95 cm: lunghezza 270 cm
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per due mani a coprire
	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura e imprimitura: compenso per uno strato in più
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: a base di resine vinilversatiche, biossido di titanio e carbonato di calcio
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: lavabile germicida-fungicida
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: vinilacrilica traspirante
	Tinteggiatura con idropittura di superfici a due mani a coprire, applicata a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici esterne: acrilica modificata, ad elevata resistenza all'abrasione e all'umidità
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica
	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata melange 70% EPDM 30% nero (certificata UNI EN 1177;
EN 71.3 materiale atossico). Getto del primo strato di impasto di granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica, (spe
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 4 x 4 x 6 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 6 x 6 x 8 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....ecessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 8 x 8 x 10 cm
	Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'.....essario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di sabbia e cemento: 10 x 10 x 12 cm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 15 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 15 x 30 mm
	Pavimentazione in piastrelle in gres fine porcellanato smaltato per esterni, resistente agli sbalzi termici, al gelo e agl.....o, da pagarsi a parte, con giunti connessi, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle seguenti dimensioni: 30 x 30 mm

	F - OPERE IN VERDE
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....o e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec..... conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: bignonia radicans
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera helix «Hibernica»
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: hedera oro di Bogliasco
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: jasminum azoricum
	Piante rampicanti, altezza 1,50 ÷ 2,00 m, in vaso: wisteria floribunda (glicine)
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....o e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec.....e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm
	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico nec..... conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:  siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm
	Valvola monoghiera in PP, a chiusura/apertura manuale 2" - da prezzario Assoverde 2019-2021
	Fornitura e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento
3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 -
4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o int
	- SU AREE A VERDE
	- ENTRO VASCHE POSTE SU OPERE D'ARTE
	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO 
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE
	SEMINA DI ERBE DA PRATO PERENNI IN MISCUGLIO PER RIVERDIMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE
	PROTEZIONE DI SCARPATE MEDIANTE RIMBOSCHIMENTO
	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO
	SEMINA DI GINESTRA ESEGUITA SU SCARPATE
	- MEDIANTE IDROSEMINA CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO IDONEI
	- MEDIANTE IDROSEMINA A MEZZO DI APPOSITA IDROSEMINATRICE A PRESSIONE
	SOVRAPPREZZO PER IDROSEMINA DI COLTRE PROTETTIVA IN MATRICE DI FIBRE LEGATE
	IDROSEMINA COSTITUITA DA SEMINA A SPRUZZO DI ESSENZE SPONTANEE
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA
	IDROSEMINA DI MURI IN GEOTESSILE ARMATO
	- TRATTAMENTO (IDROSEMINA, SEMENTI E BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	IDROSEMINA PER MURI VERDI CON GARANZIA DI ATTECCHIMENTO
	- TRATTAMENTO (SUBSTRATO DI BASE, SEMENTI, BIOSTUOIA)
	- INERBIMENTO (MISCELA TAMPONANTE E SEMENTI)
	- CON MISCUGLIO DI SEMI DA PRATO
	- DI MATRICE DI FIBRE DI LEGNO
	- CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI
	- CON SPECIE ARBUSTIVE
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI
	- SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE CON COLLANTE
	- DI PENDICE SEMINATA CON STRATO DI PAGLIA A SPRUZZO
	- PIANTUMAZIONE DI GINESTRA
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	- CON FIBRE DI PAGLIA
	- CON FIBRE DI PAGLIA E COCCO
	- CON FIBRE DI COCCO
	SEMINA CON PROCEDIMENTO IDROBITUMINOSO MEDIANTE SPARGIMENTO DEL SEME
	RIVESTIMENTO DI SCARPATA MEDIANTE PIANTAGIONE FINO AL COMPLETO ATTECCHIMENTO
	MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE ALL'ARTICOLO PRECEDENTE (%)
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE INDICATE AL NUMERO PRECEDENTE E CON L'IMPIEGO DI COLLANTE
	RIVESTIMENTO DI PENDICE SEMINATA A SPRUZZO MEDIANTE STRATO DI PAGLIA ED EMULSIONE BITUMINOSA
	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTUMAZIONE DI CYTISUS SCOPARIUS O SPARTIUM JUNCEUM (GINESTRA)
	RIVESTIMENTO SCARPATE CON TAPPETO ERBOSO DELLO SPESSORE MEDIO DI CM 50
	FORMAZIONE DI PRATO CON TAPPETO ERBOSO IN ROTOLI
	PREPARAZIONE DEL TERRENO DI SEMINA IN AIUOLE, SVINCOLI O ALTRE AREE
	- DELLE BANCHINE LATERALI
	- DELLE BANCHINE CORDOLO SPARTITRAFFICO
	INCIGLIATURA DELLA BANCHINA LATERALE
	ELIMINAZIONE DELLA TERRA IN ECCEDENZA CHE SI TROVA SULLA AIUOLA SPARTITRAFFICO
	CORTECCIA DI ESSENZE ARBOREE QUALI ABETE, LARICE, ECC.
	FORNITURA E PIANTAGIONE DI PIANTINE DI HIPERICUM CALYCINUM IN VASETTO
	FORMAZIONE DI FOSSO DI GUARDIA O DI SCARICO IN TERRA
	- DI PIANTINE CON RIZOMI
	- DI ACACIE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI GINESTRE IN OTTIMO STATO VEGETATIVO
	- DI DUE ANNI IN VASETTO O FITOCELLA
	- DI TRE ANNI, CON ZOLLA, DELL'ALTEZZA MINIMA DI CM 50
	- GENISTA JUNCEA H 0,50-0,80 M
	- GENISTA JUNCEA H 0,81-1,00 M
	- AGAVE H 0,40-0,60 M
	- MESEBRIYANTHEMUN H 0,40-0,60 M
	- ROSE DI SCARPATA H 0,30-0,50 M
	- LAURUS NOBILIS H 1,40-1,80 M
	- LAURUS CERASUS H 2,50-3,50 M
	- TAMARIX ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- PRUNUS PISSARDI AD ALBERELLO H 2,50-3,00 M
	- DI CIRCONFERENZA CM 10/12
	- DI CIRCONFERENZA CM 20/25
	- DI CIRCONFERENZA CM 30/35
	PYRACANTHA COCCINEA A CESPUGLIO
	- VASO V2 H= 0,6-0,8 M
	- VASO V7 H= 1,00-1,20 M
	- ANNI 1
	- SPOGLIANTI DEL TIPO ULMUS, ORNELLI, ACERI, AILANTHUS, ECC.  DI ALTEZZA CM 30/50
	CESPUGLI SEMPREVERDI DI ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	- ALTEZZA CM 80/120
	- ALTEZZA CM 121/200
	- ALTEZZA CM 201/230
	- VASO V12 ALTEZZA METRI 0,80/1,00
	- VASO V15 ALTEZZA METRI 1,01/1,25
	- POSA A DIMORA SU VASO V18
	- ALTEZZA METRI 0,40/0,60
	- ALTEZZA METRI 0,61/0,80
	- ALTEZZA METRI 0,81/1,00
	- ALTEZZA METRI 1,01/1,20
	ARBUTUS UNEDO (CORBEZZOLO) DELL'ALTEZZA DI METRI 1,00/1,20
	LAVANDULA SPICA, ROSMARINUS, ECC. ALLEVATE IN CONTENITORE 
	ARBUSTI SPOGLIANTI O SEMPREVERDI GRANDI A CESPUGLIO DELL'ALTEZZA DI M 3,00/3,50
	CONIFERE DELLA VARIETÀ THUYE ORIENTALI AUREE, CHAMAECYPARIS ED ESSENZE SIMILARI DI ALTEZZA DI M 1,20/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,25/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/1,75
	ALBERATURE DELLA VARIETÀ OLEA EUROPAEA A CESPUGLIO
	- JAPONICUM
	- SINENSIS
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	ARREDO GIARDINO CON ESSENZE VARIE
	- ALTEZZA METRI 1,00/1,50
	- ALTEZZA METRI 1,51/2,00
	- ALTEZZA METRI 2,01/2,50
	- ALTEZZA METRI 2,51/3,00
	- ALTEZZA METRI 3,01/3,50
	- ALTEZZA METRI 3,51/4,00
	- ALTEZZA METRI 4,01/4,50
	- ALTEZZA ML 1,00/1,50
	- ALTEZZA ML 1,51/2,00
	- ALTEZZA ML 2,01/2,50
	- ALTEZZA ML 2,51/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	ACER SACCHARINIUM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 16,0 A 18,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 18,1 A 20,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 20,1 A 22,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 22,1 A 26,0 CM
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA 26,1 A 30,0 CM
	- ALTEZZA ML 2,50/3,00
	- ALTEZZA ML 3,01/3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,00 A 1,50
	- ALTEZZA DA METRI 1,51 A 2,00
	- ALTEZZA DA METRI 2,01 A 2,50
	- ALTEZZA DA METRI 2,51 A 3,00
	- ALTEZZA DA METRI 3,01 A 3,50
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 8,0 A CM 10,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 10,1 A CM 12,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 14,1 A CM 16,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 16,1 A CM 18,0
	- CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 18,1 A CM 20,0
	- CON INCIDENZA DI N. 2 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 3 PIANTINE PER MQ
	- CON INCIDENZA DI N. 4 PIANTINE PER MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 1 PIANTA/MQ
	- FORNITURA E POSA IN OPERA MECCANIZZATA MODULO N. 2 PIANTE/MQ
	- PER SUPERFICI DA MQ 1000 A MQ 4999
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 60
	- DELL'ALTEZZA DI CM 20/25 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 30/35 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 36/40 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 70
	- DELL'ALTEZZA DI CM 50/60 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 80
	- DELL'ALTEZZA DI CM 60/70 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	- DELL'ALTEZZA DI CM 80/100 CON PALI DI CASTAGNO POSTI AD INTERASSE DI CM 90
	GEOSTUOIA BIODEGRADABILE
	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE IN TRINCEA CON GRIGLIATO SEMIRIGIDO
	BLOCCHI DI RIVESTIMENTO SCARPATE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
	FORNITURA DI "PANNELLI FIORIERA" PER ARREDO URBANO
	MESSA IN OPERA DI PANNELLI PREVIA ESCAVAZIONE DEL FOSSO PER L'ALLOGGIAMENTO
	FORMAZIONE DI TRANSENNA RUSTICA ALLA ROMANA
	CENSIMENTO DI ESSENZE ARBOREE 
	BIOSTUOIE BIODEGRADABILI SU SCARPATE O RILEVATI
	SERVIZIO DI INNAFFIAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE PER TRASPORTO ACQUA
	- IN TERRA DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40
	- RIVESTITE E ALLA BASE DI OPERE D'ARTE
	RIPULITURA DI SCARPATE DA ERBE INFESTANTI DA ESEGUIRSI A MANO
	INNAFFIAMENTO DI OGNI SINGOLA PIANTA
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE COME SPECIFICO INTERVENTO
	- DEL PESO DI GR 85 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- DEL PESO DI GR 100 PER MQ DA ESEGUIRE CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE LAVORAZIONI NELLO SPARTITRAFFICO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL SECONDO SFALCIO ANNUALE E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	- PER IL PRIMO SFALCIO IN BANCHINE LATERALI
	- PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO AL PRIMO IN BANCHINE LATERALI
	- SOVRAPPREZZO AGLI SFALCI PER ZONA SOTTOSTANTE LE BARRIERE METALLICHE (%)
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50
	- PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,51 A 2,00
	- PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE
	- PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO
	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO
	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
	SARCHIATURA E SCERBATURA DI SIEPI E/O ESSENZE ARBUSTIVE 
	- DI ALTEZZA FINO A M 6,00
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- PER CESPUGLI DI VARIA ESSENZA SU BANCHINE O ARGINELLI STRADALI
	- CON MEZZI MECCANICI
	- SOVRAPPREZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%)
	- DA ESEGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI
	- PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50
	- PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE
	ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE PER ALBERI DI ALTO FUSTO
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA TRA I M 12,01 E 15,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 15,00 FINO A M 30,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- PER LA POTATURA NELLO SPARTITRAFFICO CENTRALE (%)
	- PER POTATURE DI ALBERI AD ALTO FUSTO (PLATANI, TIGLI, PINUS, ECC.) IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DIFFICOLTÀ (%)
	- DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA TRA I M 10,01 E 12,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)
	- DI ALTEZZA SUPERIORE A M 12,00 DAL PIANO CAMPAGNA (%)
	SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI DI POTATURA DI ALBERATURE PER ESSENZE AFFETTE DALL'ATTACCO DI PARTICOLARI PARASSITI (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 140 CM FINO A 250 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 250 CM FINO A 440 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 440 CM FINO A 470 CM
	- DI CIRCONFERENZA OLTRE 470 CM
	- MAGGIOR COMPENSO SUI PREZZI BASE PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO INFERIORI ALLE 5 UNITÀ (%)
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- A CORPO PER ALTEZZA FINO A M 10,00 E PER ALBERO
	- SOVRAPREZZO PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I M 10,00 (%)
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI DI CM 10 O SUPERIORE IN TRINCEA
	- FUSTI DA CM 10 O SUPERIORE IN RILEVATO
	- PER PIANTE CON DIAMETRO MEDIO DEI FUSTI INFERIORE A CM 10 IN TRINCEA
	- FUSTI INFERIORI A CM 10 IN RILEVATO
	ASPORTAZIONE TOTALE DI POLLONATURE ANNUALI 
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 35
	- IN BANCHINA LATERALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 100
	- LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE PER UNA LARGHEZZA MEDIA DI CM 30
	- PER ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- PER ESSENZE ARBOREE
	- ESSENZE ARBUSTIVE SU SPARTITRAFFICO OD IN FILARI
	- ESSENZE ARBUSTIVE ISOLATE
	- ESSENZE ARBOREE
	TRATTAMENTO IGNIFUGO
	- FINO A M 4,00-5,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- DA M 5,01 A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- SUPERIORE A M 10,00 DI ALTEZZA PER OGNI FORMAZIONE NIDIFICATA
	- FINO A 10,00 ML DI ALTEZZA
	- DA 10,01 ML A 20,00 ML DI ALTEZZA
	- DI ALTEZZA OLTRE I 20,00 ML
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA FINO A 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI DA 30 A 100 PIANTE
	- DI ALTEZZA OLTRE 10,00 M INTERVENTI OLTRE 100 PIANTE
	- PER INTERVENTI ANTIPARASSITARI INFERIORI A N. 30 UNITÀ (%)
	- PER ALBERI DI ALTEZZA FINO M 3,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA DA M 3,01 A M 6,00
	- PER ALBERI DI ALTEZZA OLTRE I 6,00 M
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
	TELI GEOTESSILI IN FIBRA NATURALE (JUTA O COCCO) 

	G - BARRIERE DI SICUREZZA  - BARRIERE PARAMASSI - BARRIERE ANTIRUMORE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- SU TERRA
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- SPARTITRAFFICO / BORDO PONTE
	- LATERALE
	- PALETTI AD U 120X80X6 - H = 195 CM
	- PALETTI TIPO M 100
	FORNITURA DI PALO CON PIASTRA ZINCATA PER BARRIERE
	- SPARTITRAFFICO
	- LATERALE
	- A DOPPIA ONDA
	- A TRIPLA ONDA
	FORNITURA DI DISSIPATORE DI ENERGIA ZINCATO
	FORNITURA DI DISPOSITIVO DI SGANCIAMENTO 
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE
	FORNITURA DI PIASTRINA SAGOMATA
	FORNITURA DI PIATTO SAGOMATO
	FORNITURA DI PIASTRINA COPRIASOLA
	FORNITURA GRUPPO DI BULLONI NON MENO DI 4
	FORNITURA DI BARRE TIPO DYWIDAG
	FORNITURA DI RACCORDO SAGOMATO 
	- DIAMETRO Ø 48 MM
	- DIAMETRO Ø 60 MM
	FORNITURA DI MANCORRENTE PER BARRIERA
	FORNITURA DI TERMINALE DI BARRIERA
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "2N"
	FORNITURA DI RACCORDO TRA "3N" E "N.J."
	- A 2 ONDE
	- A 3 ONDE
	- FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURADI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	- FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO 
	FORNITURA DI FASCE - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO - BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI SUPPORTO O DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE - BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER CORRENTE INFERIORE – BORDO RILEVATO E RILEVATO SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI PALETTO – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	FORNITURA DI DISTANZIATORE PER FASCE O TRAVE SUPERIORE – BORDO OPERA D’ARTE E OPERA D’ARTE SPARTITRAFFICO
	- IN ACCIAIO ZINCATO
	- IN POLIETILENE O MATERIALE EQUIVALENTE
	ELEMENTO IN CALCESTRUZZO
	- A PIASTRA
	- A VITE
	- A VITE CON SNODO
	TAGLIO DI PALETTI NON RECUPERABILI
	- SENZA SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
	- SU BARRIERE ESISTENTI
	- SU CORDOLI CON TIRAFONDI
	A PANNELLI IN RETE INCLINATO
	IN RETE LEGGERA PER BARRIERE STRADALI BORDO PONTE H3 O H4 DEL TIPO ANAS O SIMILARI
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 16 E Ø 20 MM (N. 4 PZ)
	- CON FORO DI DIAMETRO COMPRESO TRA Ø 22 E Ø 28 MM
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE BARRA DI ANCORAGGIO ESISTENTE
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
	- BORDO LATERALE IN LEGNO E ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- BORDO PONTE IN LEGNO E ACCIAIO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN CORTEN
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO A MURETTO
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE A MURETTO
	- SPARTITRAFFICO SISTEMA UNICO BIFILARE
	- SPARTITRAFFICO BIFILARE A NASTRO E PALETTI
	SOVRAPREZZO PER PROFILO SALVA MOTOCICLISTA AGGIUNTO (%)
	MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO
	PROTEZIONE IMBOCCHI E PIAZZOLE DI SOSTA IN GALLERIA
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI O TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA DI CAVI E FERRAMENTA
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA
	- FORNITURA DI ELEMENTO FRONTALE COMPLETO
	- FORNITURA ELEMENTO LATERALE COMPLETO
	- FORNITURA DI ELEMENTI INTERMEDI COMPLETI
	- FORNITURA ELEMENTO TERMINALE COMPLETO
	- FORNITURA CUSPIDE METALLICA
	- FORNITURA N° 2 RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO
	- RIMOZIONE DI SISTEMA INCIDENTATO ESCLUSO CUSPIDI E RACCORDI
	- RIMOZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO
	- REINSTALLAZIONE DEL SISTEMA COMPLETO ESCLUSO CUSPIDE E RACCORDI
	- REINSTALLAZIONE DI SOLO CUSPIDI E RACCORDI
	- CLASSE 100 PARALLELO
	- CLASSE 100 LARGO
	- CLASSE 80 PARALLELO
	- CLASSE 80 LARGO
	POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI SUPPORTO INTERMEDIO
	- SOSTITUZIONE DI FRONTALE DI TESTATA
	- SOSTITUZIONE DI LAMA A TRIPLA/DOPPIA ONDA O PROFILO METALLICO
	- SOSTITUZIONE DI ELEMENTO/I ASSORBITORE/I DI ENERGIA
	- RIPARAZIONE GLOBALE DI ATTENUATORI D’URTO REDIRETTIVI 
	- FORNITURA SISTEMA COMPLETO
	- POSA IN OPERA SISTEMA COMPLETO
	- NORMALE
	- EMERGENZA
	- POSA IN OPERA
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	- CLASSE DI PRESTAZIONE T50
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
	- CLASSE DI PRESTAZIONE P4/T110
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.a
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.b
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.1.c
	** Articolo soppresso e sostituito con G.03.025.5
	- PER BARRIERA TIPO A MURETTO
	- PER BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI
	BARRIERA LEGGERA DI CONTENIMENTO DI MASSI
	BARRIERA DI CONTENIMENTO DI MASSI A FUNI CONTINUE CON ALTEZZA DI INTERCETTAZIONE H=1,00 M
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO E RELATIVA FONDAZIONE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN TERRENO SCIOLTO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO INTERMEDIO IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN TERRENO SCIOLTO 
	- PUNTONE DI SOSTEGNO TERMINALE IN SUBSTRATO LAPIDEO
	- STRUTTURA D'INTERCETTAZIONE
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "0" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 100
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "I" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 250
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "II" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "III" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "IV" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 1500
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "V" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 2000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VI" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 3000
	- ASSORBIMENTO DI ENERGIA DI CLASSE "VIII" ASSORBIMENTO ENERGETICO MEL ≥ di 4500
	- CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C 
	- CON FUNI DI TIPO SPIROIDALE
	** Articolo soppresso e sostituito con G.04.023
	BARRIERA FERMANEVE PER ALTEZZA MASSIMA DI NEVE PARI A MT 3,00
	SOSTITUZIONE DI PANNELLI DI RETE IN FUNE DELLA BARRIERA PARAMASSI DANNEGGIATI
	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI PUNTONI DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	SOSTITUZIONE DI FUNI METALLICHE E/O IMPIANTI FRENANTI DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI DI RETE IN FUNE
	FORMAZIONE DELLA STRUTTURA DI SOTTOFONDAZIONE DEL PUNTONE DI SOSTEGNO DELLA BARRIERA PARAMASSI IN PANNELLI Dl RETE IN FUNE
	RIPRISTINO DI PUNTONI DI SOSTEGNO
	GRUPPO DI COLLEGAMENTO PER STRUTTURA PARAVALANGHE 
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA BARRIERA COMPLETA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO PANNELLO
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN:
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN PMMA INCOLORE
	- COMPOSTA DA PANNELLI IN VETRO INCOLORE
	- "VERDE" COMPOSTA DA STRUTTURA IN:
	SOVRAPPREZZO ALLE BARRIERE ANTIRUMORE TRASPARENTI (%)
	BARRIERA ANTIRUMORE FONOASSORBENTE-FONOISOLANTE IN CLS CON FONDAZIONE INTEGRATA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO ANTIDIFFRATTIVO
	- SMONTAGGIO DIFFRATTORE ACUSTICO
	SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA ANTIRUMORE CON MONTANTE IN PULTRUSO
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO FONOASSORBENTE DI PARETI
	CORDOLO DI ANCORAGGIO DEI SOSTEGNI DI BARRIERA ANTIRUMORE
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H2 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 3,00 M
	- H4 AVENTE ALTEZZA MINIMA DI 5,00 M
	** Articolo soppresso e sostituito con B.09.170.1.d (Ciclo M4)
	- H2 BL
	- H2 BL.V2 - H2 BP - H3 BL/BP - H4 BP/SP
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS A MURETTO SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
	- BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI V2
	- BORDO PONTE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- SPARTITRAFFICO MONOFILARE NASTRO E PALETTI IN ACCIAIO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU RILEVATO/SCAVO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE A MURETTO IN CLS SU CORDOLO
	- NDBA H4 BORDO PONTE IN CLS A MURETTO
	- NDBA H4 ST SPARTITRAFFICO MONOFILARE IN CLS ALLEGGERITO A MURETTO SU RILEVATO/SCAVO
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- INTERRATO DI AVVIO / FINE
	- MANINA DI AVVIO / FINE
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BL - H2BLV2 - H3BLV2
	- PER BARRIERA TIPO ANAS H2BP - H3BL - H3BP - H4
	TIPO 2

	H - SEGNALETICA STRADALE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 30
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER FONDI BITUMATI NORMALI
	- PER FONDI BITUMATI DRENANTI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- DELLO SPESSORE FINITO NON SUPERIORE A 3,00 MM
	- DELLO SPESSORE FINITO COMPRESO TRA 4,50 E 5,00 MM
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE DI QUALSIASI DIMENSIONE
	- PER SCRITTE E FRECCE PREFUSTELLATE
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 25
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	- PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE
	- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE O FESTIVE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE (%)
	- IN PROFILATO UPN 50
	- IN PROFILATO UPN 80
	- IN PROFILATO UPN 100
	- IN PROFILATO IPE 120
	- IN PROFILATO IPE 150
	- IN PROFILATO IPE 200
	- IN PROFILATO IPE 240
	- DEL DIAMETRO DI 48 MM
	- DEL DIAMETRO DI 60 MM
	- DEL DIAMETRO DI 90 MM
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 1,80 M
	- PER ALTEZZA TOTALE 2,20 M
	- ZANCA A T 900 x 400 MM - PIASTRA 150 x 150 x 10 MM
	- ZANCA A T 800 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 900 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1000 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1100 x 550 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	- ZANCA A T 1450 x 450 MM - PIASTRA 200 x 200 x 10 MM
	BASE MOBILE CIRCOLARE PER INNESTO TUBO DA DIAMETRO 48 o 60 MM
	- DIAMETRO MM 48
	- DIAMETRO MM 60
	- DIAMETRO MM 90
	- DIAMETRO MM 90 CONTROVENTO
	- CON ATTACCO A BANDIERA DIAMETRO > MM 90
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- LATO CM 90
	- LATO CM 120
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 40
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- LATO CM 40
	- LATO CM 60
	- LATO CM 90
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- DIAMETRO CM 120
	- DIAMETRO CM 60
	- DIAMETRO CM 90
	- SEMPLICE
	- DOPPIA
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE - GRUPPO DI TRE PANNELLI
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- FINO A 0,25 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
	- DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
	- OLTRE 3,01 MQ DI SUPERFICIE
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA1
	- CON PELLICOLA DI CLASSE RA2
	- CON PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 50
	- DIM. CM 70 x 70
	- DIM. CM 50 x 75
	- DIM. CM 70 x 105
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- DIM. CM 50 x 120
	- DIM. CM 235 x 70
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
	- PER SEGNALI DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 3
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- SU BANCHINA STRADALE DI QUALSIASI TIPO
	- SU BARRIERE METALLICHE O SU SOSTEGNO ESISTENTE
	- SU MANUFATTI IN CLS A PARETE
	- CON BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI PER GALLERIE
	- NELLA CORSIA DI EMERGENZA
	- NELLO SPARTITRAFFICO
	POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE SU PALETTI ESISTENTI
	- SU UNICO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE FINO A MQ 3,00 SU DOPPIO SOSTEGNO
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 3,00 E FINO A MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- DI SUPERFICIE DI OLTRE MQ 9,00 SU DUE O PIÙ SOSTEGNI
	- PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI COPPIA DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DI GRUPPO DI SOSTEGNI PER SEGNALETICA STRADALE
	- DA CM 60
	- DA CM 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	FORNITURA DI DELINEATORE DI OSTACOLI SEMICIRCOLARE IN ALLUMINIO 25/10
	- SENZA BASE DI ANCORAGGIO
	- CON BASE DI ANCORAGGIO IN PVC
	FORNITURA DI DELINEATORE DI ACCESSO
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- SPESSORE MM 10/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 1
	- SPESSORE MM 25/10 CLASSE 2
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 55 E 62 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 48 E 52 MM
	- DIAMETRO COMPRESO TRA 30 E 35 MM
	- DI ALTEZZA DA 60 A 69 CM
	- DI ALTEZZA DA 70 A 79 CM
	- DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	POSA IN OPERA DI PALETTO SPARTITRAFFICO DI ALTEZZA VARIABILE PALETTO DI ALTEZZA DA 80 A 100 CM
	FORNITURA DI BASAMENTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SUPPORTO PER DELINEATORE "EUROPEO NORMALIZZATO" O PALINA DA NEVE
	FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA
	SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI SACCHETTI APPESANTIMENTO PER SEGNALETICA PROVVISORIA (%)
	- H=CM 80
	- H=CM 100
	- H=CM 120
	FORNITURA DI COLLANTE SPECIALE
	FORNITURA DI BANDIERA PER DEVIAZIONE TRAFFICO
	FORNITURA DI BRETELLE FLUORO-RETRORIFLETTENTI
	FORNITURA DI NASTRO BIANCO O ROSSO PER SEGNALAZIONE CANTIERE
	- DIAM. CM 90 CON PESO MIN. 20 KG
	- DIAM. CM 100 CON PESO MIN. 25 KG
	- DIAM. CM 150 CON PESO MIN. 40 KG
	- DIAM. CM 200 CON PESO MIN. 50 KG
	- POSA IN OPERA
	- DI ALTEZZA CM 50/55
	- DI ALTEZZA CM 60/70
	- DI ALTEZZA CM 100
	- ELEMENTO SPECIALE DI CONNESSIONE PER OTTENERE DIVERSE ANGOLAZIONI
	- POSA IN OPERA
	FORNITURA DI BASAMENTI IN GOMMA RICICLATA
	FORNITURA DI MISURATORE A RUOTA
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDELLO PER IL FISSAGGIO DEL PALETTO ESTRAIBILE PER CHIUSURA BY-PASS
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CATENA IN PVC
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDIERINE DI CM 20X40
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPRISEGNALE PER MASCHERATURA TEMPORANEA DI SEGNALI STRADALI
	FORNITURA DI LIQUIDO RETRORIFLETTENTE TIPO CODIT
	FORNITURA DI TORCIA A VENTO
	FORNITURA DI FASCE CATARIFRANGENTI BICOLORI
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 10
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 15
	- DELLA LARGHEZZA DI CM 20
	FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	POSA IN OPERA DI DISPOSITIVO PER LA RIFLETTORIZZAZIONE DEGLI ALBERI
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA FINO A 350 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 351 A 500 MM
	- PUNTALE DI LUNGHEZZA DA 501 A 700 MM
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI PRECEDENTI PER SISTEMA RFID
	- POSA IN OPERA ALLE VOCI  H.04.035.a/b/c
	- IN PIETRA CALCAREA
	- IN CEMENTO VIBRATO BIANCO
	POSA IN OPERA DI TERMINE LAPIDEO DI CONFINE
	- FORNITURA IN GOMMA VERNICIATA DI ROSSO
	- FORNITURA IN GOMMA LAMELLARE
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- IN POLIETILENE H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=30 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=50 CENTIMETRI
	- IN GOMMA H=75 CENTIMETRI
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 4 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	- CON 6 CATADIOTTRI - SUPPORTO U
	FORNITURA DI TAMPONE AD ESPANSIONE IN PVC
	- SU BARRIERA LATERALE
	- SU SPARTITRAFFICO CENTRALE
	- MEDIANTE PISTOLA SPARACHIODI CON 4 CHIODI
	- MEDIANTE TAMPONE IN P.V.C. SU FORI PREDISPOSTI
	- CON 1 CATADIOTTRO
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- POSA IN OPERA 
	- IN ALLUMINIO MISURA CM 15 x 35
	- CON SUPPORTO MISURA CM 15 x 35
	POSA IN OPERA DI MODULO PER BARRIERA FRANGILUCE
	- CON 2 CATADIOTTRI
	- CON 3 CATADIOTTRI
	- H=45 CM
	- H=72 CM
	FORNITURA DI LUCE A LED PER CONO RETRATTILE
	- CM 40 x 60 O CM 90 x 17 - SP. DA 2 A 4 CM A PALETTA O A SELLA
	- CM 17 x 37
	- CM 50 x 17,5
	- SOVRAPREZZO PER OGNI CATADIOTTRO DA INCASTONARE A CALDO (%)
	POSA IN OPERA DI FRANGILUCE PER BARRIERA SPARTITRAFFICO GUARDARAIL O TIPO N.J.
	- MONOFACCIALI
	- BIFACCIALI
	POSA IN OPERA DI DELINEATORI DI CARREGGIATA PER BARRIERE DI SICUREZZA TIPO NEW JERSEY
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	POSA IN OPERA DI DELINEATORE CENTRO ONDA MAGGIORATO PER BARRIERE DI SICUREZZA
	IDROLAVAGGIO DI PARETI DI GALLERIA A QUALSIASI ALTEZZA EFFETTUATO CON IDROPULITORE AD ALTA PRESSIONE 
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.002.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ (%) 
	IDROLAVAGGIO A PRESSIONE MAGGIORE DI 600 BAR
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.004.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.005.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.008.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.010.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.1.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.015.2.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.020.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	- PER SUPERFICI COMPLESSIVE FINO A 10.000 MQ
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 10.000 MQ E FINO A 30.000 MQ (%)
	- RIDUZIONE DELLA VOCE H.05.030.a PER SUPERFICI COMPLESSIVE SUPERIORI A 30.000 MQ (%)
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE PRECEDENTE PER ECO-RIVESTIMENTO IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO E AUTOPULENTE
	BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE ARANCIONE IN GALLERIA
	MONOPALO PER TARGHE DI INDICAZIONE
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- MONOPALO
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	- A CAVALLETTO
	- A BANDIERA
	- A FARFALLA
	POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE
	- PER PORTALE A BANDIERA
	- PER PORTALE A BANDIERA CON SBRACCIO MIN 4,00 ML
	- PER PORTALE A FARFALLA CON SBRACCIO TOTALE MIN 8,00 ML
	- PER PORTALE A CAVALLETTO CON LUCE MIN DI 2 CORSIE
	- PER PMV A CAVALLETTO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON INTERRUTTORE CREPUSCOLARE E LAMPEGGIO A 360
	- A LAMPEGGIO BLIZT CON INTERRUTTORE PROTETTO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.b
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.002.c
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- BATTERIA DI ALIMENTAZIONE A 12 V DA 180 AH
	- LANTERNA SEMAFORICA DIAMETRO CENTIMETRI 20
	- ALIMENTATORE PER FUNZIONAMENTO CON TENSIONE DI RETE 220 V
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.a/c
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.009.b
	- SENZA LAMPEGGIATORE
	- COMPLETA DI LAMPEGGIATORE ELETTRONICO
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.012.a
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	LAMPEGGIATORE BLITZ
	SCHEDA PER LAMPEGGIO A 6 USCITE
	- TIPO GR 50/4 ISOLATO IN GOMMA BUTILICA
	- CAVO A TRE FILI
	IMPIANTO SEQUENZIALE LUMINOSO CON FARI ALOGENI
	CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO
	- 30 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- 60 PUNTI LUCE COSTITUITI DA LED GIALLI O ROSSI AD ALTA LUMINOSITÀ
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.031.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	CASSETTA PORTABATTERIA STAGNA
	UNITÀ DI ALIMENTAZIONE DA RETE 220 V
	SEGNALATORE LUMINOSO PER GALLERIA BIFACCIALE
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 60 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 90 
	- SEGNALE TRIANGOLARE DI PERICOLO LATO CM 120
	- POSA IN OPERA DI CUI AL CODICE H.07.039.a/b/a
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 20 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 50 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 75 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 110 W
	- ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 140 W
	TAGLIO PAVIMENTAZIONE CON SEZIONE MM 15X25, CON INSERIMENTO CAVO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE
	SCAVO E INTERRAMENTO CAVO ELETTRICO IN BANCHINA STRADALE
	LAMPEGGIATORE MONOFACCIALE DIAMETRO CM 30
	 DELINEATORE MODULARE DI CURVA AD ALIMENTAZIONE SOLARE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA DI N° 5 LAMPADE
	- FORNITURA DI N° 10 LAMPADE
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.055.a/b
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEGNALI D'OBBLIGO INSERITO IN STRUTTURA QUADRATA DA CM 50
	- PER SEGNALI DI PERICOLO INSERITO IN STRUTTURA TRIANGOLARE DA CM 50
	- POSA IN OPERA DI CUI ALL'ART. CODICE H.07.059.a/b
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 90
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 60 X 110
	CM 120 X 100
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	CM 150 X 90
	CM 200 X 90
	- PER INTERNO GALLERIA CM 60 X 180
	- PER ESTERNO GALLERIA CM 90 X 270
	- MONOFACCIALE
	- BIFACCIALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 2 VIE
	- CAVO DI ALIMENTAZIONE A 3 VIE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 5A A 24 VDC PER CANALE
	- MASSIMA CORRENTE D'USCITA 10A A 48 VDC PER CANALE
	- MODULO A LED A 2 VIE
	- MODULO A LED A 3 VIE
	- SENSORE PER IL RILIEVO DELLA LUMINANZA ESTERNA
	- CENTRALINA DI CONTROLLO PER DELINATORI A LED AD ECCEZIONE DI QUELLI SPORGENTI ALIMENTATI A RETE
	 LAMPEGGIATORE A PANNELLO SOLARE INTEGRATO
	- DUE STATI
	- QUATTRO STATI
	- 2 X 12 H=210 MM
	- 4 X 15 H=210 MM
	- 3 X 15  H=400 MM
	- 3 X 20  H=400 MM
	- DIMENSIONI 900 X 900 (H=1600)
	- DIMENSIONI 1200 X 1200 (H=2000)
	PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
	BENZA-CARTELLONE CON 4 RIGHE GRAFICHE
	UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
	CARTELLO LUMINOSO "SOS + ESTINTORE + IDRANTE"
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI AGIBILITÀ CORSIE DIMENSIONI 60X60 CM CIRCA
	- PER L'ANCORAGGIO DEI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV)
	- INDICANTE LA DISTANZA DI 250 MT
	- BIFACCIALE A BANDIERA INDICANTE LA PRESENZA DI  UN LUOGO SICURO
	- A BANDIERA INDICANTE LA PIAZZOLA DI SOSTA CON SOS
	- BIFACCIALE DI INDICAZIONE
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE ESTINTORI
	- BIFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE BY-PASS
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA DI INDICAZIONE PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
	- MONOFACCIALE PER GALLERIA CON AVVISO DI STRADA SDRUCCIOLEVOLE E PERICOLO DI PIOGGIA O NEVE
	- INDICAZIONE DELLA DISTANZA DA USCITE ALL'APERTO O DI LUOGHI SICURI
	- CARTELLO INDICATORE DI PIAZZOLA DI SOSTA IN GALLERIA
	- CARTELLO INDICATORE LUMINOSO PUNTO DI ESODO
	SEGNALE COMPOSITO RETROILLUMINATO
	SEGNALE DI PREAVVISO SEMAFORO LAMPEGGIANTE 
	LANTERNA SEMAFORICA PER SEGNALI LAMPEGGIANTI A DUE LUCI GIALLE
	- COMPOSTO DA DUE LANTERNE VERDE/ROSSO
	- COMPOSTO DA TRE LANTERNE VERDE/ROSSO/GIALLO
	ROTOCARTELLO PER IMBOCCO GALLERIA
	PULIZIA DEI SEGNALIMITI TIPO "EUROPEO" IN MATERIALE PLASTICO
	- LAVAGGIO RIFRANGENTI
	- LAVAGGIO DELINEATORI
	- LAVAGGIO PANNELLI IN GALLERIA
	- SEGNALI CIRCOLARI, TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
	- TARGHE DI QUALSIASI DIMENSIONE ED ALTEZZA

	I - IDRAULICA
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 15
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 20
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 25
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 30
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 40
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 50
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 60
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 80
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 100
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 120
	- DIAMETRO INTERNO DI CM 150
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 120
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- DIAMETRO INTERNO CM 80
	- DIAMETRO INTERNO CM 100
	- AD ELEMENTI INCASTRATI
	- A PIASTRE MULTIPLE
	- DIAMETRO INTERNO CM 15
	- DIAMETRO INTERNO CM 20
	- DIAMETRO INTERNO CM 25
	- DIAMETRO INTERNO CM 30
	- DIAMETRO INTERNO CM 35
	- DIAMETRO INTERNO CM 40
	- DIAMETRO INTERNO CM 50
	- DIAMETRO INTERNO CM 60
	- DN  8 CM
	- DN 10 CM
	- DN 12,5 CM
	- DN 15 CM
	- DN 20 CM
	- DN 25 CM
	- DN 30 CM
	- DN 40 CM
	- DN 50 CM
	- DN 60 CM
	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250
	- DIAMETRO ESTERNO MM 300
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710
	- DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 150
	- PER DIAMETRO INTERNO FINO A MM 50
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 51 A MM 80
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 81 A MM 100
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 101 A MM 120
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 121 A MM 180
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 181 A MM 220
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 221 A MM 260
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 261 A MM 350
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 351 A MM 450
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 451 A MM 550
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 260 A MM 290
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 335 A MM 370
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 420 A MM 460
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 525 A MM 545
	- PER DIAMETRO INTERNO DA MM 665 A MM 690
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 250
	- DIAMETRO INTERNO 300
	- DIAMETRO INTERNO 400
	- DIAMETRO INTERNO 500
	- DIAMETRO INTERNO 600
	- DIAMETRO INTERNO 700
	- DIAMETRO INTERNO 800
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 2200
	- DIAMETRO INTERNO 2400
	- DIAMETRO INTERNO 2600
	- DIAMETRO INTERNO 2800
	- DIAMETRO INTERNO 3000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DIAMETRO INTERNO 1000
	- DIAMETRO INTERNO 1200
	- DIAMETRO INTERNO 1400
	- DIAMETRO INTERNO 1500
	- DIAMETRO INTERNO 1600
	- DIAMETRO INTERNO 1800
	- DIAMETRO INTERNO 2000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 160
	- DN DIAMETRO ESTERNO 200
	- DN DIAMETRO ESTERNO 250
	- DN DIAMETRO ESTERNO 315
	- DN DIAMETRO ESTERNO 400
	- DN DIAMETRO ESTERNO 500
	- DN DIAMETRO ESTERNO 630
	- DN DIAMETRO ESTERNO 800
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1000
	- DN DIAMETRO ESTERNO 1200
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DN DA 125 A 199
	- DN DA 200 A 249
	- DN DA 250 A 300
	- DN DA 301 A 350
	- DN DA 351 A 400
	- DI CM 50X50X20
	- DI CM 50X40X12
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI IN CLS PER IL RACCORDO DELLE CANALETTE A VENTAGLIO
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE E FOSSI DI GUARDIA
	- SPOSTAMENTO DI FOSSI DI GUARDIA TRAPEZIOIDALE
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE IN LAMIERA ZINCATA 
	ELEMENTI PREFABBRICATI PER RIVESTIMENTO CUNETTE
	- DIM. BASI INF.=50 SUP.=150 CM ALTEZZA CM 50 SPESSORE CM 6
	- DIM. BASI INF.=40 SUP.=120 CM ALTEZZA CM 40 SPESSORE CM 8
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TRAPEZOIDALI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLA LUNGHEZZA DI CM 50
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALONI TRAPEZOIDALI  
	RIVESTIMENTO DI PLATEE DI PONTICELLI, CUNETTE FOSSI DI GUARDIA
	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA
	LASTRE PIANE, CURVE O POLIGONALI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
	LASTRE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER RIVESTIMENTO RILEVATI
	- IN LASTRE DELLE DIMENSIONI DI CM 50x25x5
	- A GRIGLIATO ARTICOLATO
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=60 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=120 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=50 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm - h=100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 80X80 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 100X100 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 120X120 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm
	- PER POZZETTI DI DIMENSIONI INTERNE 200X200 cm
	- DIMENSIONI INTERNE 50X50 CM
	- DIMENSIONI INTERNE 60X60 CM
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRONDE, SCOSSALINE ECC.
	BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
	FORMAZIONE E RIPRISTINO DI SCARICHI ESISTENTI
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200
	BOCCHETTONI IN LASTRA DI PIOMBO PER SCARICO ACQUE SUPERFICIALI
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 100
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 150
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 200
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 300
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 400
	- DI LARGHEZZA INTERNA MM 500
	FOSSI BIOFILTRANTI
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=10 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=15 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=20 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=30 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=40 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=50 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=100 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=150 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=200 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=250 L/S
	CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A Q=400 L/S
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 2500 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 4600 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 7000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 9000 MQ
	SUPERFICIE DI TRATTAMENTO DELL'IMPIANTO PARI A 12500 MQ
	SENSORE DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
	ELETTROVALVOLA  PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	ELETTROVALVOLA ATEX PER INTERRUZIONE FLUSSO DI PIOGGIA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA 
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CENTRALINA ALLARME A RETE PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

	IE - IMPIANTI ELETTRICI
	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico waterproof,
3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione p
	Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti;
la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in 
	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico waterproof,
3 programmi indipendenti e 3 partenze per programma, selettore
digitale, calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e ritardo programmabile di ripartenza dopo la sospensione p
	Fornitura e posa in opera di accessori per programmatori elettromeccanici ed elettronici, compreso: la fornitura dei materiali minuti;
la posa in opera a perfetta regola d'arte. Sensore pioggia in grado di sospendere automaticamente l'irrigazione in 

	IG - PROVE MATERIALI E INDAGINI GEOGNOSTICHE
	- MEDIANTE SETACCI
	- PER SEDIMENTAZIONE DI UNA TERRA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA UMIDA
	DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DEL CAMPIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI SOLIDI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DEI GRANI
	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG (WL, WP, WS)
	DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA
	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONATI
	CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA PER USO STRADALE
	PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA 
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PORTANZA CBR 
	PROVA DI COMPRESSIONE E/O TRAZIONE (BRASILIANA)
	MIX DESIGN DELLA MISCELA STABILIZZATA A CALCE E/O CEMENTO
	PROVA DI TAGLIO CON SCISSOMETRO
	PROVA DI COMPRESSIONE AD E.L.L. SU CAMPIONI DI TERRA INDISTURBATI
	PROVA EDOMETRICA SU CAMPIONI DI TERRA
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (CA)
	- CON SCATOLA DI CASAGRANDE
	- CON MISURA DELLA RESISTENZA RESIDUA
	PROVA DI TAGLIO ANULARE
	- TIPO UU
	- TIPO CU
	- TIPO CD
	- PER OGNI PROVINO
	- PER OGNI PROVINO CON RESINA
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI ORIZZONTALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO                                                         
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI VERTICALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO
	- SU ARGILLE
	- SU SABBIE
	PROVA DI RIGONFIAMENTO
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICENTE k0
	PROVA DI COLONNA RISONANTE
	- DI TIPO PROPERTY (DECADIMENTO DELLA RIGIDEZZA) - TERRENI FINI
	- A LIQUEFAZIONE - TERRENI GRANULARI
	APERTURA ED ESTRAZIONE DI CAMPIONE
	DESCRIZIONE DEI CAMPIONI
	PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO
	MISURE DI Vs E Vp
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO CON VOLUMOMETRO A SABBIA
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO 
	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEGLI STRATI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDO - LWD
	DETERMINAZIONE CBR IN SITO
	PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO
	MISTI CEMENTATI: VERIFICA DELLA CURVA GRANULOMETRICA E CONFEZIONAMENTO PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE BRASILIANA
	STABILIZZAZIONE CON CALCE: CONFEZIONE PROVINI CBR E PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE
	CONTENUTO PERCENTUALE VOLUMETRICO IN SABBIA DI MISCELA CON BENTONITE
	VISCOSITÀ MARSH
	PESO DI VOLUME CON BILANCIA BAROID
	PROVA DI DECANTAZIONE SU MISCELE CON BENTONITE
	DENSITÀ RELATIVA DI TERRENI NON COERENTI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE E APPARENTE E DELLA POROSITÀ TOTALE APERTA PER PIETRE NATURALI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO PER PIETRE NATURALI
	PROVA DI COMPRESSIONE A CARICO CONCENTRATO (POINT LOAD TEST)
	- SENZA RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	- CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
	PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE (C.L.A.)
	PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI AGGREGATI (MICRODEVAL)
	PROVA LOS ANGELES DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE
	- DI AGGREGATI ADDENSATI
	- DI AGGREGATI NON ADDENSATI
	- DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO E DEI VUOTI INTERGRANURALI
	INDICE DEI VUOTI, POROSITÀ DI UN AGGREGATO
	COEFFICIENTE DI FRANTUMAZIONE
	PERDITA PER DECANTAZIONE DI AGGREGATI
	PREPARAZIONE O ESTRAZIONE DI CUBETTI DA BLOCCHI DI PIETRE-ROCCE (CADAUNO)
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI
	DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- INDICE DI APPIATTIMENTO
	- INDICE DI FORMA
	RIDUZIONE DEI MATERIALI A PEZZATURA IDONEA MEDIANTE FRANTUMAZIONE PER OGNI KG
	ANALISI PETROGRAFICA SOMMARIA
	ANALISI PIETROGRAFICA MEDIANTE SEZIONE SOTTILE
	ANALISI DIFFRATTOMETRICA
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI GRUMI D'ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI
	- SU MATERIALI LITOIDI COMPATTI
	- SU MATERIALI LITOIDI DA CONSOLIDARE
	ANALISI SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	MICROFOTOGRAFIA SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA
	MASSA VOLUMICA
	PROVA DI TRAZIONE A BANDA LARGA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
	TRAZIONE SU ELASTOMERI
	PROVA DI PUNZONAMENTO STATICO (CBR)
	DETERMINAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ A FREDDO E DELLA PIEGABILITÀ A BASSE TEMPERATURE
	DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO A CALDO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	DUREZZA SHORE SULLE GUAINE
	SCORRIMENTO A CALDO (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DELLA TENUTA D'ACQUA (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (VTR)
	- A TRAZIONE (VTR)
	- A FLESSIONE (VTR)
	- AL TAGLIO (VTR)
	ALLUNGAMENTO DOPO ROTTURA (VTR)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN VETRO (VTR)
	- DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	- DELLA MASSA AREICA PER GEOTESSILI E PRODOTTI AFFINI
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE SU TESSILI
	- DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	- SU TESSILI (METODO GRAB)
	- A BANDA LARGA PER GIUNZIONI E CUCITURE SU GEOTESSILI
	- E DELLA DEFORMAZIONE A ROTTURA
	- DINAMICO
	DETERMINAZIONE DELLA CARATTERISTICA DELLA PERMEABILITÀ PERPENDICOLARE AL PIANO
	DETERMINAZIONE DI APERTURA CARATTERISTICA (OPENING SIZE)
	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI
	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE SU PRISMI 
	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA)
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE DI GELO E DISGELO
	PESO DELL'UNITÀ DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	CONFEZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO
	ANALISI GRANULOMETRICA PER VIA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO ABRAMS (SLUMP-TEST)
	MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	- PER CAPILLARITÀ SU CLS INDURITO
	- ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL'ACQUA SOTTO PRESSIONE COMPRESA LA PREPARAZIONE DEI PROVINI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO/DISGELO IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA
	STAGIONATURA ACCELLERATA AD ACQUA CALDA,PER SERIE DI N.2 PROVINI
	- DI MISCELE DI CALCESTRUZZO SPERIMENTALI
	- DA PRODOTTI PRIMISCELATI
	STUDIO E PROGETTO DI MISCELE PER CALCESTRUZZI (MIX DESIGN) SU FUSO GRANULOMETRICO ASSEGNATO
	PREPARAZIONE DI CUBETTI DA IMPASTO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	PROVA DI ABBASSAMENTO AL CONO (SLUMP-TEST)
	PROVA VÈBÈ
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO
	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA SU CALCESTRUZZO FRESCO (BLEEEDING)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
	** Articolo soppresso 
	** Articolo soppresso 
	PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR
	PROVA DI PULL-OUT CON INSERTI POST-INSERITI
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO
	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI
	CORRELAZIONE SCLEROMETRO/ULTRASUONI
	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO CON ULTRASUONI E MICROCAROTAGGIO
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FESSURE NEL CALCESTRUZZO CON ULTRASUONI 
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ARIA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 
	DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA AD UN SUPPORTO (PULL OFF TEST) SU STRUTTURE DI CLS
	INDAGINE GEORADAR ATTA AL RILIEVO COMPLETO DI TRATTI OGGETTO DI DISCONTINUITÀ
	ESECUZIONE DI MAPPATURA VISIVA DI VESPAI E ALTRE ANOMALIE
	PROVA DI ESTRAZIONE CON MARTINETTI IDRAULICI SU TIRAFONDI, CHIODI, BARRE DI ANCORAGGIO
	DOSAGGIO DELL'ADDITIVO ACCELERANTE DURANTE LA PROIEZIONE
	DETERMINAZIONE DELLO SFRIDO DURANTE LA PROIEZIONE
	CURVA DI RESISTENZA CON PENETROMETRO MODIFICATO DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	SPARO ED ESTRAZIONE DI CHIODI DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
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	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
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	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	PRELIEVO DI MICROCAROTA
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI LEGGERI (C<12)
	- IDROCARBURI PESANTI (C>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	INDICE STAR-ICMi
	INDICE LIMeco
	INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
	CHIMICO-FISICI IN SITO
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
	CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO O DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	RILEVAZIONE DI PRINCIPALI PARAMETRI ATMOSFERICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDA MULTIPARAMETRICA
	AGGRESSIVITÀ DELL'ACQUA NEL TERRENO AL CLS
	AGGRESSIVITÀ DEL TERRENO AL CLS
	- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
	- PER OGNI ULTERIORE KM 
	TAGLIO VEGETAZIONE DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	TAGLIO VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	- GIORNALIERO
	- MENSILE
	- CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ
	ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI DISEGNATORE - TOPOGRAFO
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00
	- CON PROFONDITÀ COMPRESA TRA M 2,01 E M 4,00
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 4,00 M DI PROFONDITÀ
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 5,00 M DI PROFONDITÀ
	- SETACCIATURA DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- FLOTTAZIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
	- PROTEZIONE FINALE DI AREE O TRINCEE DI SCAVO
	- RIPRISTINO E CHIUSURA DI AREE DI SCAVO
	RILIEVO ELETTROMAGNETICO CON METODO GEORADAR PER MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO
	PROSPEZIONI ELETTROMAGNETICHE (FDEM)
	PROSPEZIONI MAGNETICHE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE A CORDA VIBRANTE
	SPURGO PIEZOMETRI
	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS AD INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO ANELLO MAGNETICO)
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	MISURA DI MANUALE DI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/SENSORI
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ANELLO MAGNETICO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- PER OGNI SINGOLA CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
	- MAGNETICO
	- INCREMENTALE
	MISURA DI TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO O ASSESTIMETRO A FLUIDO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
	MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA SIA PIANO CHE ANGOLARE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	MISURA DI FESSURIMETRO/MISURATORE DI GIUNTO DI QUALSIASI TIPO O ESTENSIMETRO A FILO DI QUALSIASI TIPO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRI A BARRA
	MISURA DI CLINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	PENDOLO DRITTO
	- PER OGNI COORDINOMETRO FISSO OTTICO
	- PER OGNI TELECOORDINOMETRO
	MISURA DI COORDINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMISTORE
	MISURA DI SENSORE DI TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	MISURA DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
	COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 5 A 8 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE OLTRE LE 9 COPPIE
	CAVO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI DI PENDOLI, ESTENSIMETRI A FILO, ECC.
	TUBO IDRAULICO
	COLLEGAMENTO DI CAVI MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
	MINIPRISMA
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- PER OGNI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- PER OGNI BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	- NOLO STAZIONE
	- NOLO PIATTAFORMA
	- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 500
	- TIPO A
	- TIPO B
	- TIPO C
	- MEDIANTE SETACCI
	- PER SEDIMENTAZIONE DI UNA TERRA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA UMIDA
	DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ DEL CAMPIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI SOLIDI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA APPARENTE DEI GRANI
	DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI ATTERBERG (WL, WP, WS)
	DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENTE IN SABBIA
	DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONATI
	CLASSIFICAZIONE DI UNA TERRA PER USO STRADALE
	PROVA DI COSTIPAMENTO DI UNA TERRA 
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI PORTANZA CBR 
	PROVA DI COMPRESSIONE E/O TRAZIONE (BRASILIANA)
	MIX DESIGN DELLA MISCELA STABILIZZATA A CALCE E/O CEMENTO
	PROVA DI TAGLIO CON SCISSOMETRO
	PROVA DI COMPRESSIONE AD E.L.L. SU CAMPIONI DI TERRA INDISTURBATI
	PROVA EDOMETRICA SU CAMPIONI DI TERRA
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CONSOLIDAZIONE SECONDARIA (CA)
	- CON SCATOLA DI CASAGRANDE
	- CON MISURA DELLA RESISTENZA RESIDUA
	PROVA DI TAGLIO ANULARE
	- TIPO UU
	- TIPO CU
	- TIPO CD
	- PER OGNI PROVINO
	- PER OGNI PROVINO CON RESINA
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI ORIZZONTALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO                                                         
	- ESECUZIONE DEI DIAGRAMMI SFORZI/DEFORMAZIONI VERTICALI DURANTE LA PROVA DI TAGLIO PER OGNI PROVINO
	- SU ARGILLE
	- SU SABBIE
	PROVA DI RIGONFIAMENTO
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICENTE k0
	PROVA DI COLONNA RISONANTE
	- DI TIPO PROPERTY (DECADIMENTO DELLA RIGIDEZZA) - TERRENI FINI
	- A LIQUEFAZIONE - TERRENI GRANULARI
	APERTURA ED ESTRAZIONE DI CAMPIONE
	DESCRIZIONE DEI CAMPIONI
	PROVA DI TAGLIO TORSIONALE CICLICO
	MISURE DI Vs E Vp
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ IN SITO CON VOLUMOMETRO A SABBIA
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO 
	DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEGLI STRATI DI FONDAZIONE E SOTTOFONDO - LWD
	DETERMINAZIONE CBR IN SITO
	PRELIEVO CAMPIONI DI TERRENO
	MISTI CEMENTATI: VERIFICA DELLA CURVA GRANULOMETRICA E CONFEZIONAMENTO PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE E TRAZIONE BRASILIANA
	STABILIZZAZIONE CON CALCE: CONFEZIONE PROVINI CBR E PROVINI PER PROVE DI COMPRESSIONE
	CONTENUTO PERCENTUALE VOLUMETRICO IN SABBIA DI MISCELA CON BENTONITE
	VISCOSITÀ MARSH
	PESO DI VOLUME CON BILANCIA BAROID
	PROVA DI DECANTAZIONE SU MISCELE CON BENTONITE
	DENSITÀ RELATIVA DI TERRENI NON COERENTI
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE E APPARENTE E DELLA POROSITÀ TOTALE APERTA PER PIETRE NATURALI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO PER PIETRE NATURALI
	PROVA DI COMPRESSIONE A CARICO CONCENTRATO (POINT LOAD TEST)
	- SENZA RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	- CON RILIEVO DELLA CURVA DI DEFORMAZIONE
	PROVA DI COMPRESSIONE TRIASSIALE SU ROCCIA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA
	PROVA DI USURA PER ATTRITO RADENTE (C.L.A.)
	PROVA DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE DI AGGREGATI (MICRODEVAL)
	PROVA LOS ANGELES DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE
	- DI AGGREGATI ADDENSATI
	- DI AGGREGATI NON ADDENSATI
	- DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA REALE DEI GRANULI DI UN AGGREGATO
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO E DEI VUOTI INTERGRANURALI
	INDICE DEI VUOTI, POROSITÀ DI UN AGGREGATO
	COEFFICIENTE DI FRANTUMAZIONE
	PERDITA PER DECANTAZIONE DI AGGREGATI
	PREPARAZIONE O ESTRAZIONE DI CUBETTI DA BLOCCHI DI PIETRE-ROCCE (CADAUNO)
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO E DISGELO DEGLI AGGREGATI
	DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- INDICE DI APPIATTIMENTO
	- INDICE DI FORMA
	RIDUZIONE DEI MATERIALI A PEZZATURA IDONEA MEDIANTE FRANTUMAZIONE PER OGNI KG
	ANALISI PETROGRAFICA SOMMARIA
	ANALISI PIETROGRAFICA MEDIANTE SEZIONE SOTTILE
	ANALISI DIFFRATTOMETRICA
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI SUPERFICI FRANTUMATE NEGLI AGGREGATI GROSSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DEI GRUMI D'ARGILLA E PARTICELLE FRIABILI
	- SU MATERIALI LITOIDI COMPATTI
	- SU MATERIALI LITOIDI DA CONSOLIDARE
	ANALISI SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	MICROFOTOGRAFIA SU SEZIONE SOTTILE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ETÀ E DEGLI AMBIENTI DEPOSIZIONALI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA AREICA
	MASSA VOLUMICA
	PROVA DI TRAZIONE A BANDA LARGA
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE
	TRAZIONE SU ELASTOMERI
	PROVA DI PUNZONAMENTO STATICO (CBR)
	DETERMINAZIONE DELLA FLESSIBILITÀ A FREDDO E DELLA PIEGABILITÀ A BASSE TEMPERATURE
	DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO A CALDO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	DUREZZA SHORE SULLE GUAINE
	SCORRIMENTO A CALDO (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DELLA TENUTA D'ACQUA (GUAINA BITUMINOSA)
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME (VTR)
	- A TRAZIONE (VTR)
	- A FLESSIONE (VTR)
	- AL TAGLIO (VTR)
	ALLUNGAMENTO DOPO ROTTURA (VTR)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO IN VETRO (VTR)
	- DELLO SPESSORE SOTTO CARICHI PREFISSATI
	- DELLA MASSA AREICA PER GEOTESSILI E PRODOTTI AFFINI
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 
	- DELLA RESISTENZA A TRAZIONE SU TESSILI
	- DELLA RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
	- SU TESSILI (METODO GRAB)
	- A BANDA LARGA PER GIUNZIONI E CUCITURE SU GEOTESSILI
	- E DELLA DEFORMAZIONE A ROTTURA
	- DINAMICO
	DETERMINAZIONE DELLA CARATTERISTICA DELLA PERMEABILITÀ PERPENDICOLARE AL PIANO
	DETERMINAZIONE DI APERTURA CARATTERISTICA (OPENING SIZE)
	DISIMBALLAGGIO PROVINI DA EVENTUALI CONTENITORI
	RESISTENZA A COMPRESSIONE DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	RETTIFICA DI CUBETTI E CAROTE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE SU PRISMI 
	RESISTENZA PER TRAZIONE INDIRETTA (BRASILIANA)
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA DEGRADAZIONE DI GELO E DISGELO
	PESO DELL'UNITÀ DI VOLUME DI PROVINI CUBICI O CILINDRICI
	CONFEZIONE E MATURAZIONE DEI PROVINI DI CALCESTRUZZO
	ANALISI GRANULOMETRICA PER VIA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA CON CONO ABRAMS (SLUMP-TEST)
	MASSA VOLUMICA DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	- PER CAPILLARITÀ SU CLS INDURITO
	- ALLA PRESSIONE ATMOSFERICA
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI PENETRAZIONE DELL'ACQUA SOTTO PRESSIONE COMPRESA LA PREPARAZIONE DEI PROVINI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL GELO/DISGELO IN PRESENZA DI SALI DISGELANTI
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	STAGIONATURA DI PROVINI IN CAMERA CLIMATIZZATA
	STAGIONATURA ACCELLERATA AD ACQUA CALDA,PER SERIE DI N.2 PROVINI
	- DI MISCELE DI CALCESTRUZZO SPERIMENTALI
	- DA PRODOTTI PRIMISCELATI
	STUDIO E PROGETTO DI MISCELE PER CALCESTRUZZI (MIX DESIGN) SU FUSO GRANULOMETRICO ASSEGNATO
	PREPARAZIONE DI CUBETTI DA IMPASTO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	PROVA DI ABBASSAMENTO AL CONO (SLUMP-TEST)
	PROVA VÈBÈ
	INDICE DI COMPATTABILITÀ
	PROVA DI SPANDIMENTO ALLA TAVOLA A SCOSSE
	DETERMINAZIONE DEL PESO DI VOLUME DEL CLS FRESCO
	CONTENUTO D'ARIA (METODO PER PRESSIONE)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ACQUA SU CALCESTRUZZO FRESCO (BLEEEDING)
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI FIBRE NEL CALCESTRUZZO FRESCO E NEL CALCESTRUZZO INDURITO
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI INIZIO E FINE PRESA MEDIANTE LA MISURA DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE
	** Articolo soppresso 
	** Articolo soppresso 
	PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR
	PROVA DI PULL-OUT CON INSERTI POST-INSERITI
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE SCLEROMETRICO
	DETERMINAZIONE DELLA VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE DEGLI ULTRASUONI
	CORRELAZIONE SCLEROMETRO/ULTRASUONI
	DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO DINAMICO CON ULTRASUONI E MICROCAROTAGGIO
	DETERMINAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI FESSURE NEL CALCESTRUZZO CON ULTRASUONI 
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO D'ARIA NEL CALCESTRUZZO FRESCO
	CONTROLLO DELLA COMPOSIZIONE DEL CALCESTRUZZO FRESCO 
	DETERMINAZIONE DELL'ADERENZA AD UN SUPPORTO (PULL OFF TEST) SU STRUTTURE DI CLS
	INDAGINE GEORADAR ATTA AL RILIEVO COMPLETO DI TRATTI OGGETTO DI DISCONTINUITÀ
	ESECUZIONE DI MAPPATURA VISIVA DI VESPAI E ALTRE ANOMALIE
	PROVA DI ESTRAZIONE CON MARTINETTI IDRAULICI SU TIRAFONDI, CHIODI, BARRE DI ANCORAGGIO
	DOSAGGIO DELL'ADDITIVO ACCELERANTE DURANTE LA PROIEZIONE
	DETERMINAZIONE DELLO SFRIDO DURANTE LA PROIEZIONE
	CURVA DI RESISTENZA CON PENETROMETRO MODIFICATO DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	SPARO ED ESTRAZIONE DI CHIODI DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE
	RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO PROIETTATO GIOVANE SU CAROTE DOPO 24 H
	MASSA VOLUMICA
	RESISTENZA A COMPRESSIONE SU CAROTE A 1-7-28 GG.
	PROVE GELO-DISGELO (-20,+5°C)
	RESISTENZA A FLESSIONE 
	MODULO ELASTICO
	- METALLICHE
	- POLIMERICHE
	ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA DI DEFORMAZIONE
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (DI PRIMO PICCO, ULTIMA E RESIDUA)
	RICAVO DI CAROTE DA BLOCCHI DI JET GROUTING
	SEPARAZIONE MEDIANTE DOPPIO TAGLIO CON DISCO DIAMANTATO DA CAROTE IN JET GROUTING
	CAPPATURA DELLE FACCE DI CARICO CON PASTA CEMENTIZIA O DI ZOLFO
	- SU CAROTA O CILINDRO
	- SU CAROTA O CILINDRO, COMPRENSIVO DI CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE
	CALCOLO DEL MODULO ELASTICO DA CURVA SFORZO-DEFORMAZIONE, PRECEDENTEMENTE DETERMINATA
	- CON VASCA SU SOLAIO
	- CON SISTEMA OLEODINAMICO
	- DA 1 A 10
	- DA 11 A 20
	CAMPAGNA DI RILEVAMENTO MEDIANTE VELOCIMETRI FINALIZZATA ALLA MISURA E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE VIBRAZIONI SUGLI EDIFICI
	DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA NORMALIZZATA
	DETERMINAZIONE DELTEMPO DI PRESA
	DETERMINAZIONE DELLA INDEFORMABILITÀ
	CONTROLLO DELLA FINEZZA DI MACINAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A FLESSIONE E A COMPRESSIONE
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA
	CONSISTENZA DELLA MALTA FRESCA
	MANTENIMENTO DELLA LAVORABILITÀ SU MALTA FRESCA
	MISURA DELLA FLUIDITÀ DI MALTE DA INIEZIONE MEDIANTE SVUOTAMENTO DEL CONO DI MARSH
	CONTENUTO D'ARIA NELLA MALTA FRESCA
	RITIRO IDRAULICO, RILIEVO A 1, 2, 3, 7, 14, 28, 60, 90 GG DI STAGIONATURA
	COEFFICENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE SU MALTA
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI
	DETERMINAZIONE DELLA CALCE LIBERA
	- DIAMETRO FINO A 16 MM
	- DIAMETRO SUPERIORE A 16 MM
	PROVA DI PIEGAMENTO A 90° E SUCCESSIVO RADDRIZZAMENTO A 20°
	DETERMINAZIONE DEL PESO AL METRO LINEARE PER ACCIAI TONDI LISCI ED AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE RICAVATE DA PROFILATI E LAMIERE
	PROVA DI RESILIENZA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTE
	- DETERMINAZIONE CON ESTENSIMETRI ELETTRONICI DEL DIAGRAMMA CARICHI-ALLUNGAMENTI
	- DETERMINAZIONE DEL MODULO ELASTICO
	PROVA DI DUREZZA (HB-HV-HR)
	- A TEMPERATURA AMBIENTE (+20°)
	- A BASSE TEMPERATURE (DA 0°C A -20° C)
	PROVA DI PIEGA DEI MATERIALI METALLICI
	VERIFICA DIMENSIONALE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA TRAZIONE SU VITE INTERA
	PROVA DI TRAZIONE SU PROVETTA
	- SU VITE
	- SU DADO
	PESO E CLASSIFICAZIONE DI VITI E BULLONI
	PROVA DI ADERENZA (BEAM TEST) SU ACCIAI AD ADERENZA MIGLIORATA
	PROVA DI TRAZIONE SU BULLONE DI COLLEGAMENTO
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEGLI ELEMENTI COSTITUENTI LA BARRIERA
	RILEVAMENTO DELLE CARATERISTICHE GEOMETRICHE E DEL PESO DI NASTRI, SOSTEGNI E DISTANZIATORI
	VERIFICA COPPIA DI SERRAGGIO DI BULLONI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLA PENETRAZIONE CON AGO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI RAMMOLLIMENTO - METODO BIGLIA ED ANELLO
	DETERMINAZIONE DEL PUNTO DI ROTTURA SECONDO IL METODO FRAASS
	DETERMINAZIONE DELLA SOLUBILITÀ
	DETERMINAZIONE DEI PUNTI DI INFIAMMABILITÀ E DI COMBUSTIONE - METODO CLEVELAND IN VASO APERTO
	DETERMINAZIONE DELLA DUTTILITÀ
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO DI UN BITUME MODIFICATO
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE A TRAZIONE DEI BITUMI MODIFICATI
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'INDURIMENTO PER EFFETTO DEL CALORE E DELL'ARIA - METODO RTFOT
	DETERMINAZIONE DELLA VISCOSITÀ DINAMICA DI UN BITUME MODIFICATO MEDIANTE IL METODO CONO-PIATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO DI UN BITUME MODIFICATO
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA
	CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETÀ SENSORIALI
	CAMPIONAMENTO DI LEGANTI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI ACQUA NELLE EMULSIONI BITUMINOSE - METODO DI DISTILLAZIONE AZEOTROPICA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO ALLA SETACCIATURA DI EMULSIONI BITUMINOSE (0,500 E 0,160 MM)
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLO STOCCAGGIO PER SETACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA TENDENZA ALLA SEDIMENTAZIONE DI EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL POTERE DI PH DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DELLA POLARITÀ DELLE PARTICELLE DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI EFFLUSSO DI EMULSIONI BITUMINOSE CON VISCOSIMETRO AD EFFLUSSO
	RECUPERO DEL LEGANTE DALLE EMULSIONI BITUMINOSE PER EVAPORAZIONE
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ ALLA MISCELAZIONE CON CEMENTO DELLE EMULSIONI BITUMINOSE
	DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALLA ROTTURA - DETERMINAZIONE DEL TEMPO DI MISCELAZIONE DEI FINI DI EMULSIONI BITUMINOSE CATIONICHE
	PREPARAZIONE DEI CAMPIONI DI PROVA 
	CAMPIONAMENTO
	CONTENUTO DI LEGANTE MEDIANTE IGNIZIONE
	ANALISI GRANULOMETRICA PER STACCIATURA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA DEI GRANULI E DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	DETERMINAZIONE DELLA MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO DI PROVINI BITUMINOSI
	DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI VUOTI DI PROVINI BITUMINOSI
	PREPARAZIONE DEI PROVINI MEDIANTE COSTIPATORE AD IMPATTO
	DETERMINAZIONE DELLA STABILITÀ E DELLO SCORRIMENTO MARSHALL
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA A TRAZIONE INDIRETTA DI PROVINI BITUMINOSI
	REALIZZAZIONE DI IMPASTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO E CONFEZIONAMENTO DI PROVINI TIPO MARSHALL
	PROGETTO E VERIFICA MEDIANTE PRESSA GIRATORIA E TRAZIONE INDIRETTA DI MISCELE BITUMINOSE
	PREPARAZIONE DEL PROVINO CON PRESSA GIRATORIA
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DI UNA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
	DETERMINAZIONE DEL RITORNO ELASTICO
	RESISTENZA ALLA LEVIGATEZZA
	INDICE DI PLASTICITÀ
	PALLA ANELLO (FILLER/BITUME)
	- 2
	- 0,125
	- 0,063
	DETERMINAZIONE DEL VALORE PH
	PRELIEVO IN CANTIERE O IN IMPIANTO DI CAMPIONI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SCIOLTO
	- CON CAROTATRICE
	- CON TASSELLATRICE
	METODO PER LA MISURAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO DI UNA SUPERFICIE
	DETERMINAZIONE IN SITO DELLA CAPACITÀ DRENANTE MISURATA CON PERMEABILIMETRO A COLONNA D'ACQUA
	MISURAZIONE DELLA PROFONDITÀ DELLA MACROTESSITURA DELLA SUPERFICIE DELLA PAVIMENTAZIONE TRAMITE TECNICA VOLUMETRICA AD IMPRONTA
	DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	- DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ASSORBENTE DEL PRODOTTO TAL QUALE E MACINATO IN POLVERE
	- DETERMINAZIONE DELL'UMIDITÀ
	- DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ APPARENTE
	- DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA
	- DETERMINAZIONE DELLA PERDITA DI ADERENZA MEDIANTE SKID TESTER
	ESTRAZIONE DEL PIGMENTO E DELLE CARICHE
	MASSA VOLUMICA
	TEMPO DI ESSICCAMENTO AL TATTO
	POTERE COPRENTE
	VISCOSITÀ STORMER
	PROVA DI ABRASIONE
	TEMPO DI ESSICCAMENTO A CADUTA DI SABBIA O CON RUOTA GOMMATA
	DETERMINAZIONE DEL BIOSSIDO DI TITANIO
	DETERMINAZIONE DEL PIGMENTO GIALLO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	RESISTENZA ALLA LUCE
	PROVA DI RESISTENZA ALLA NEBBIA SALINA
	RESISTENZA ALL'ACQUA DISTILLATA
	RESISTENZA AL CALORE
	SCIVOLOSITÀ IN LABORATORIO
	- DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- DELLA RETRORIFLESSIONE IN CONDIZIONE DI ASCIUTTO, BAGNATO, PIOGGIA
	- DEL FATTORE DI LUMINANZA
	- DELLE COORDINATE CROMATICHE
	SEPARAZIONE DELLE PERLINE
	ANALISI GRANULOMETRICA STANDARD
	ESAME MICROSCOPICO 
	INDICE DI RIFRAZIONE
	RESISTENZA AGLI EFFETTI DELL'ACQUA, DEL HCl, DEL ClCa E DEL SOLFURO DI SODIO
	- RESISTENTE ALL'UMIDITÀ
	- PER IL GALLEGGIAMENTO
	DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI FRIABILITÀ DEI GRANULI ANTIDERAPANTI
	MACRO E MICRO RUGOSITÀ DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE
	PROVA DI SCIVOLOSITÀ IN SITO
	DETERMINAZIONE DELLA VISIBILITÀ DIURNA
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI ASCIUTTO
	- VISIBILITÀ NOTTURNA IN CONDIZIONI DI BAGNATO
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL CONTRASTO
	VERIFICA DELLO SPESSORE
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	SPESSORE DELLE PELLICOLE
	ADESIVITÀ
	FLESSIBILITÀ
	- ALLA NEBBIA SALINA
	- ALL'IMPATTO
	- AL FREDDO
	- AL CALORE
	- AI CARBURANTI
	- AI SAPONI E AI DETERSIVI NEUTRI
	VERIFICA DELLA INASPORTABILITÀ E DELLA NON CONTRAFFABILITÀ DEL CONTRASSEGNO D'INDIVIDUAZIONE
	SPESSORE DEL SOLO SUPPORTO DELLE PELLICOLE (SEGNALE STRADALE)
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE AREICO D'INTENSITÀ LUMINOSA
	- DELLA PELLICOLA
	- DEL RIPORTO PROTETTIVO DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	- DEL SUPPORTO E DEL SOSTEGNO
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI DEI MATERIALI PLASTICI
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA
	PROVE DI REAZIONE AL FUOCO
	PROVA DI TRAZIONE SU MATERIE PLASTICHE
	MELTINDEX
	RESISTENZA ALLA LUCE
	RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE VICAT
	DUREZZA SHORE
	RESILIENZA IZOD
	PUNTO DI FUSIONE
	MASSA VOLUMICA
	DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO ACQUA DEI CATADIOTTRI
	DETERMINAZIONE DEL FATTORE DI LUMINANZA
	DETERMINAZIONE DELLE COORDINATE CROMATICHE
	RESISTENZA ALL'IMPATTO DINAMICO
	RESISTENZA ALL'INVECCHIAMENTO NATURALE DI 2 ANNI
	PROVA PER LA VERIFICA DELLO SPESSORE DI VERNICI
	PRELIEVO DI CONFEZIONE SIGILLATA
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO NON VOLATILE
	CONTENUTO DI BIOSSIDO DI TITANIO
	PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
	ASSORBIMENTO CAPILLARE
	VISIBILITÀ DIURNA
	PRESA DI SPORCO
	RESISTENZA AL LAVAGGIO
	COMPATTIBILITÀ TERMICA
	RESISTENZA ALLA PRESSIONE IDROSTATICA INVERSA
	RESISTENZA AL GRAFFIO
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE
	MONITORAGGIO ACUSTICO PER UN INTERVALLO DI 24 ORE E PER UN'ESTENSIONE DELLA TRATTA STRADALE NON SUPERIORE A 4 KM
	ELABORAZIONE DATI E PREDISPOSIZIONE DI OGNI MAPPA ACUSTICA
	VALUTAZIONE PREVENTIVA DI IMPATTO ACUSTICO PER ZONA
	PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO
	COLLAUDO IN SITO DI BARRIERE ANTIRUMORE
	MISURA DEL COEFFICENTE DI ASSORBIMENTO DI PAVIMENTAZIONI CON METODOLOGIA ADRIENNE
	CARATTERIZZAZIONE ACUSTICA DI PAVIMENTAZIONI ANTIRUMORE CON IL METODO SPB
	MISURA DELL'ILLUMINAMENTO
	MISURA DELLA LUMINANZA
	CARATTERIZZAZIONE FOTOMETRICA
	PERDITA AL FUOCO
	RESIDUO INSOLUBILE
	CONTENUTO DI SO3
	SAGGIO DI POZZOLANICITÀ
	- OSSIDO DI ALLUMINIO
	- OSSIDO DI MAGNESIO
	- SOLFO DA SOLFURI
	DETERMINAZIONE DEL TENORE IN CEMENTO DI UN CALCESTRUZZO
	DETERMINAZIONE DEGLI OSSIDI DI CALCIO E DI MAGNESIO
	DETERMINAZIONE DELL'OSSIDO DI MAGNESIO
	PERDITA AL FUOCO
	DETERMINAZIONE DEL SOLFATO
	DETERMINAZIONE DEL POTERE STABILIZZANTE DI UNA CALCE
	SOLUBILITÀ IN ACQUA DISTILLATA
	TENORE DI SOSTANZA SECCA
	DETERMINAZIONE DELLA DENSITÀ DEGLI ADDITIVI LIQUIDI
	DETERMINAZIONE DELL'ALCALINITÀ TOTALE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	DETERMINAZIONE DEL CLORO
	CONTENUTO IN IONI CLORURO IDROSOLUBILI
	CONTENUTO DI SOLFATI SOLUBILI IN ACIDO
	CONTENUTO DI ZOLFO TOTALE
	PROVA AL SOLFATO DI MAGNESIO
	UNIFORMITÀ DEL DEPOSITO DI ZINCO (SAGGIO DI PREÈCE)
	DETERMINAZIONE DEL RIVESTIMENTO DI ZINCO SU FILI DI ACCIAIO
	PROVA IN NEBBIA SALINA DI PROVINI ZINCATI
	DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL RIVESTIMENTO PROTETTIVO
	DETERMINAZIONE GRAVIMETRICA DELLA MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITÀ DI AREA
	GRANULOMETRIA
	MASSA VOLUMICA
	PERDITA DI MASSA A 110°C
	DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'UMIDITÀ
	DETERMINAZIONE PERCENTUALE DELLE IMPUREZZE VISIBILI
	DETERMINAZIONE DEL RESIDUO INSOLUBILE
	DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CLORURO DI SODIO NEL SECCO
	DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI SOSTANZE ORGANICHE
	VALORE DEL BLU
	ANALISI QUALITATIVA DELL'ACQUA PER LA RICERCA DI AMMONIACA, NITRITI, SOLFURI
	ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA PER L'IDONEITÀ AGLI USI CEMENTIZI
	GRADO DI PUREZZA DEL POLIETILENE
	DETERMINAZIONE DEL PH
	CALCIMETRIA/DOLOMIMETRIA
	APERTURA DI PISTA DI ACCESSO
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURE PER SONDAGGI A ROTAZIONE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE OLTRE M 300
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.0A
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA FINE E MEDIA
	- IN TERRENI A GRANULOMETRIA GROSSOLANA
	- IN ROCCIA DURA
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 30 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	** Articolo soppresso e sostituito con la voce relativa alla perforazione profonda
	FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
	RILIEVO GEOMECCANICO
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	- DA 0 A 40 M
	- OLTRE 40 M
	PERMESSI DI ACCESSO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO
	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER PERFORAZIONI PROFONDE
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- DA 101 A 150 M
	- DA 151 A 200 M
	- DA 201 A 250 M
	RIDUZIONE PER PERFORAZIONE VERTICALE (%)
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	PER DIAMETRO NOMINALE 152 MM
	- PER PROFONDITÀ DA 0 A 90 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 91 A 150 ML
	- PER PROFONDITÀ DA 151 A 210 ML
	APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER LOGS GEOFISICI
	- OTTICO
	- ACUSTICO
	- SONICO
	- DIREZIONALITÀ FORO
	- CONDUCIBILITÀ ELETTRICA E TEMPERATURA
	- GAMMA RAY
	- MICROMULINELLO
	- CALIPER MECCANICO
	SONDAGGI GEOMECCANICI
	** Articolo soppresso e sostituito con IG.05.015.6
	DIAGRAFIA PARAMETRI DI PERFORAZIONE (DAC-TEST)
	- DA 0 A 20 M
	- OLTRE 20 M
	- DA 0 A 15 M
	- OLTRE 15 M
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	- PER OGNI ALLESTIMENTO SU SINGOLO TRATTO PREFISSATO
	- PER OGNI ORA DI PROVA O FRAZIONE
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	- PER TERRENI NON ROCCIOSI
	- DA ROCCIA
	- PER PROFONDITÀ FINO A 25 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 25 E 50 M
	- PER PROFONDITÀ COMPRESE TRA 50 E 100 M
	- PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI 100 M
	** Articoli soppressi e sostituito con IG.05.078
	- APPRONTAMENTO ATTREZZATURE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO SEMPLICE
	- ESECUZIONE DI PROVA CON MARTINETTO PIATTO DOPPIO
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	** Articoli soppressi e inseriti nel paragrafo IG.10
	GEOREFERENZIAZIONE PLANOALTIMETRICA ASSOLUTA DEI PUNTI DI INDAGINE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	POZZETTI DI PROTEZIONE STRUMENTAZIONE
	** Articolo soppresso e inserito nel paragrafo IG.10
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER INDAGINI VIDEOENDOSCOPICHE
	- PER DISTANZE FINO A M 300
	- PER DISTANZE DA M 300 FINO A M 1000
	- DA 0 A 50 M
	- DA 51 A 100 M
	- OLTRE 100 M
	APPRONTAMENTO E INSTALLAZIONE ESCAVATORE PER SCAVO DI POZZETTO ESPLORATIVO O PER APERTURA DI PISTE DI ACCESSO
	INSTALLAZIONE ESCAVATORE
	SCAVO DI POZZETTI ESPLORATIVI
	DETERMINAZIONE DELLA PORTANZA IN SITO MEDIANTE PROVA DI CARICO SU PIASTRA (DIAMETRO 60 CM)
	APPRONTAMENTO DI ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA O DINAMICA
	- A PUNTA MECCANICA (CPT)
	- CON CONO SISMICO
	PROVA PENETROMETRICA CPTE O CPTU
	PROVE DI DISSIPAZIONE CPTU
	PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
	RIMANEGGIATI
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	- DA 0 A 30 M
	- DA 31 A 60 M
	- DA 61 A 90 M
	- DA 91 A 120 M
	- OLTRE 120 M
	TUBO IN PVC PER PROTEZIONE FORI DI GEOFISICA
	- IN COSTRUZIONE (%)
	- IN ESERCIZIO (%)
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI SISMICHE E POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA
	POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE SU CIASCUNA BASE SISMICA 
	ANALISI DELL'ATTENUAZIONE ANELASTICA
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI M 5,00
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI M 5,00
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU COPPIA DI FORI
	- ALLESTIMENTO POSTAZIONE SU TRE FORI
	- ESECUZIONE PROVA LUNGO UN SOLO FORO
	- SOVRAPREZZO ALLA SOTTOVOCE C PER ESECUZIONE PROVA LUNGO UN FORO IN PIÚ
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE C PER ONDE S
	- ALLESTIMENTO E POSTAZIONE
	- ESECUZIONE PROVA IN ONDE P
	- MAGGIORAZIONE ALLA SOTTOVOCE B PER ONDE S
	- PER LAVORI IN COSTRUZIONE (%)
	- PER LAVORI IN ESERCIZIO (%)
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 2400% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA UGUALE A M 2,50
	- SOVRAPPREZZO ALLE VOCI A) E B) PER MOLTEPLICITÀ DI COPERTURA PARI AL 4800% - STENDIMENTO CON DISTANZA INTERGEOFONICA MAGGIORE O UGUALE A M 5
	- MASW
	- RE.MI.
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA ≤ DI 2,5 M
	- PER DISTANZA INTERGEOFONICA > DI 2,5 M
	- POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE SU SITO
	- REALIZZAZIONE MISURE DI RUMORE AMBIENTALE
	IMPIANTO CANTIERE E TRASPORTO ATTREZZATURA PER PROSPEZIONI GEOELETTRICHE ED ELETTROMAGNETICHE
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 200 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 400 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB FINO A 800 M
	- PER OGNI SONDAGGIO ELETTRICO CON AB > DI 800 M
	PROFILO DI RESISTIVITÀ (S.E.O.)
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA ≤ DI 3 M
	- CON DISTANZA INTERELETTRODICA > DI 3 M
	IMPIANTO CANTIERE PER PROSPEZIONI GRAVIMETRICHE E MICROGRAVIMETRICHE
	RILIEVO GRAVIMETRICO PER OGNI STAZIONE DI MISURA
	- IN CALOTTA
	- SUI PIEDRITTI
	APPRONTAMENTO
	INSTALLAZIONE
	- FINO A MT 50
	- DA MT 51 A MT 100
	- DA MT 101 A MT 150
	- DA MT 151 A MT 200
	- DA MT 201 A MT 250
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI INCLINATI
	SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DEL RILIEVO IN FORI ORIZZONTALI
	ANALISI GEOSTRUTTURALE DELLE IMMAGINI
	RICERCA DI SOTTOSERVIZI
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE COMPRESA QUELLA DI TIPO ARBUSTIVO ED ALBERATURE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA
	RIPRISTINO AREE BONIFICATE
	BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 3,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 5,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI ML 7,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA
	SCAVO A SEZIONE APERTA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DI APPARATI DI RICERCA
	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	SCAVO A MANO E CONNESSO USO DELL’APPARATO DI RICERCA
	- PER IL PRIMO CAMPIONE
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON CAMPIONATURE BAILER
	- PER IL PRIMO CAMPIONE CON POMPA ELETTRICA SOMMERSA O PNEUMATICA
	- RIDUZIONE PER CAMPIONI SUCCESSIVI (%)
	REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI ANALISI DI RISCHIO SANITARIO ED AMBIENTALE
	PARAMETRI PEDOLOGICI CHIMICO-FISICI IN SITO
	CARATTERISTICHE PEDOLOGICHE IN SITO
	- ANTIMONIO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO VI
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- STAGNO
	- TALLIO
	- VANADIO
	- ZINCO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	- FRAZIONE DI CARBONIO ORGANICO (FOC)
	- RESIDUO SECCO A 105°
	- COMPOSTI ORGANOSTANNICI
	- AZOTO TOTALE
	- AZOTO ASSIMILABILE
	- POTASSIO ASSIMILABILE
	- FOSFORO ASSIMILABILE
	- CARBONATI TOTALI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- SODIO
	- POTASSIO
	PIOMBO TATRAETILE
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI NON CLORURATI
	FENOLI CLORURATI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	- LEGGERI C ≤ 12
	- PESANTI C > 12
	SPECIAZIONE MADEP
	AMIANTO
	ESTERI DELL'ACIDO FTALICO
	GRANULOMETRIA
	CARBONIO ORGANICO
	CAPACITÀ SCAMBIO CATIONICO
	CAPACITÀ DI RITENZIONE IDRICA
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA
	PERMEABILITÀ
	DENSITÀ APPARENTE
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- CAMPIONAMENTO TRAMITE FIALE A CARBONI ATTIVI O CANISTER
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI (C<12, CV>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	PRELIEVO DI MICROCAROTA
	- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) TOTALI
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- COMPOSTI ORGANICI AROMATICI
	- ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	- ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	- ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	- CLOROBENZENI
	- IDROCARBURI LEGGERI (C<12)
	- IDROCARBURI PESANTI (C>12)
	- METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	- ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	INDICE STAR-ICMi
	INDICE LIMeco
	INDICE BIOLOGIQUE MACROPHYTIQUE EN RIVIÈRE (IBMR)
	CHIMICO-FISICI IN SITO
	- ALLUMINIO
	- ANTIMONIO
	- ARGENTO
	- ARSENICO
	- BERILLIO
	- CADMIO
	- COBALTO
	- CROMO TOTALE
	- CROMO ESAVALENTE Cr(VI)
	- FERRO
	- MERCURIO
	- NICHEL
	- PIOMBO
	- RAME
	- SELENIO
	- MANGANESE
	- TALLIO
	- ZINCO
	- SODIO
	- VANADIO
	- BARIO
	PIOMBO TATRAETILE
	- BORO
	- CIANURI (LIBERI)
	- FLORURI
	- NITRITI
	- SOLFATI
	- CLORURI
	- CALCIO
	- MAGNESIO
	- POTASSIO
	- N-NH4
	- N-NO3
	- AZOTO TOTALE
	- FOSFORO TOTALE
	- ORTOFOSFATI
	COMPOSTI ORGANICI AROMATICI - BTEX
	METIL-T-BUTIL ETERE (MTBE)
	ETIL-T-BUTIL ETERE (ETBE)
	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI (IPA)
	ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI
	ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI
	ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI
	NITROBENZENI
	CLOROBENZENI
	FENOLI E CLOROFENOLI
	AMMINE AROMATICHE
	FITOFARMACI
	DIOSSINE E FURANI (SOMMATORIA PCDD, PCDF - CONVERSIONE T.E.)
	- BASSA RISOLUZIONE
	- ALTA RISOLUZIONE
	ACRILLAMMIDE
	IDROCARBURI TOTALI (COME N-ESANO)
	SPECIAZIONE MADEP
	ACIDO PARA-FTALICO
	AMIANTO
	SOLIDI SOSPESI TOTALI (SST)
	RICHIESTA BIOCHIMICA DI OSSIGENO O BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD5)
	DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO  O CHEMICAL OXYGEN DEMAND  (COD)
	CARBONIO ORGANICO TOTALE (TOC)
	CARBONIO ORGANICO DISCIOLTO O DISSOLVED ORGANIC CARBON (DOC)
	DUREZZA TOT
	ESCHERICHIA COLI
	TENSIOATTIVI ANIONICI
	TENSIOATTIVI NON IONICI
	RILEVAZIONE DI PRINCIPALI PARAMETRI ATMOSFERICI MEDIANTE L'UTILIZZO DI SONDA MULTIPARAMETRICA
	AGGRESSIVITÀ DELL'ACQUA NEL TERRENO AL CLS
	AGGRESSIVITÀ DEL TERRENO AL CLS
	- PER UN MASSIMO DI 3 KM DI STRADA
	- PER OGNI ULTERIORE KM 
	TAGLIO VEGETAZIONE DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	TAGLIO VEGETAZIONE DI TIPO ARBUSTIVO DA ESEGUIRE PREVENTIVAMENTE 
	- GIORNALIERO
	- MENSILE
	- CANONE FORFETTARIO MENSILE PER LA REPERIBILITÀ
	ASSISTENZA TECNICA E SCIENTIFICA DI DISEGNATORE - TOPOGRAFO
	- FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 2,00
	- CON PROFONDITÀ COMPRESA TRA M 2,01 E M 4,00
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 4,00 M DI PROFONDITÀ
	- FINO A 2 M DI PROFONDITÀ
	- DA 2,01 A 5,00 M DI PROFONDITÀ
	- SETACCIATURA DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- FLOTTAZIONE DEL TERRENO PROVENIENTE DALLO SCAVO
	- VAGLIATURA DEL TERRENO CON MEZZO MECCANICO
	- PROTEZIONE FINALE DI AREE O TRINCEE DI SCAVO
	- RIPRISTINO E CHIUSURA DI AREE DI SCAVO
	RILIEVO ELETTROMAGNETICO CON METODO GEORADAR PER MAPPATURA DEL SOTTOSUOLO
	PROSPEZIONI ELETTROMAGNETICHE (FDEM)
	PROSPEZIONI MAGNETICHE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INSTALLATO (SIA CIECO CHE FENESTRATO)
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 0,5"
	- PER OGNI ML DI DOPPIO TUBO INSTALLATO CON DIAMETRO 0,5" + 1,5"
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI PIEZOMETRO ELETTRICO AD INFISSIONE A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE PIEZO-RESISTIVO
	- PER OGNI TRASDUTTORE DI PRESSIONE A CORDA VIBRANTE
	SPURGO PIEZOMETRI
	MISURA DEL LIVELLO DI FALDA SU PIEZOMETRO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ALLUMINIO
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS
	- PER OGNI ML DI TUBO INCLINOMETRICO IN ABS AD INNESTO RAPIDO
	- PER OGNI SENSORE
	- PER OGNI DATALOGGER
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO ESTENSOINCLINOMETRICO (INCLUSO IL RELATIVO ANELLO MAGNETICO)
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	MISURA DI MANUALE DI INCLINOMETRI FISSI A SONDE/SENSORI
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 2 GUIDE
	- PER OGNI ML CON LETTURA A 4 GUIDE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI UNA SINGOLA ASTA
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ML DI ASTE
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO
	- PER OGNI TESTA STRUMENTO
	- PER OGNI ANELLO MAGNETICO
	- PER OGNI ML DI TUBO
	- PER OGNI STAZIONE DI RIFERIMENTO/SERBATOIO
	- PER OGNI SINGOLA CELLA ASSESTIMETRICA
	TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO
	- MULTIBASE E MONOBASE A PUNTO FISSO O A PIASTRA
	- MAGNETICO
	- INCREMENTALE
	MISURA DI TRASDUTTORE DI SPOSTAMENTO O ASSESTIMETRO A FLUIDO
	BARRETTA ESTENSIMETRICA SIA A SALDARE CHE ANNEGATA IN CLS
	MISURA DI BARRETTA ESTENSIMETRICA
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 3000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 3000kN A < 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 8000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 1000kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1000kN A < 1500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 1500kN A < 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 2500kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA < 40kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA DA ≥ 40kN A < 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON CAMPO DI MISURA ≥ 200kN
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO < 200 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 200 MM E < 400 MM
	- PER OGNI SINGOLA CELLA CON DIMENSIONE LATO LUNGO ≥ 400 MM
	MISURA DI CELLA DI CARICO O PRESSIONE
	FESSURIMETRO MANUALE A PIASTRA SIA PIANO CHE ANGOLARE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO A CORDA VIBRANTE
	- PER OGNI SINGOLO FESSURIMETRO ELETTRICO
	ESTENSIMETRO A FILO
	MISURA DI FESSURIMETRO/MISURATORE DI GIUNTO DI QUALSIASI TIPO O ESTENSIMETRO A FILO DI QUALSIASI TIPO
	CLINOMETRO FISSO BIASSIALE
	PIASTRA CLINOMETRICA REMOVIBILE IN OTTONE
	CLINOMETRI A BARRA
	MISURA DI CLINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	PENDOLO DRITTO
	- PER OGNI COORDINOMETRO FISSO OTTICO
	- PER OGNI TELECOORDINOMETRO
	MISURA DI COORDINOMETRO DI QUALSIASI TIPO
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMORESISTENZA
	- PER OGNI TERMOMETRO A TERMISTORE
	MISURA DI SENSORE DI TEMPERATURA DI QUALSIASI TIPO
	ANCORAGGIO PER MISURE DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	MISURA DI CONVERGENZA CON DISTOMETRO A NASTRO
	COMPENSO FISSO PER INSTALLAZIONE/APPRONTAMENTO PER OGNI CAMPAGNA DI INSTALLAZIONE O DISINSTALLAZIONE DI QUALSIASI STRUMENTO O SENSORE
	COMPENSO PER OGNI CAMPAGNA DI MISURE IN SITO, SUCCESSIVE ALLA PRIMA
	SQUADRA DI TOPOGRAFI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
	SQUADRA DI TECNICI PER MONITORAGGIO GEOTECNICO/GEOMORFOLOGICO
	- STAZIONE METEO
	- PANNELLO SOLARE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 1 A 2 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 3 A 4 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE DA 5 A 8 COPPIE
	- PER OGNI ML DI CAVO MULTIPOLARE AVENTE OLTRE LE 9 COPPIE
	CAVO IN ACCIAIO PER INSTALLAZIONI DI PENDOLI, ESTENSIMETRI A FILO, ECC.
	TUBO IDRAULICO
	COLLEGAMENTO DI CAVI MULTIPOLARI PER CENTRALIZZAZIONE STRUMENTI
	MINIPRISMA
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE ADESIVO
	- PER OGNI TARGET RIFLETTENTE IMBULLONATO
	CAPOSALDO TOPOGRAFICO
	- PER OGNI STAFFA LIVELLOMETRICA A PERNO
	- PER OGNI BULLONE TORICO
	NASTRO LIVELLOMETRICO CON CODICE A BARRE
	- NOLO STAZIONE
	- NOLO PIATTAFORMA
	- GESTIONE DELLA STAZIONE TOTALE ROBOTIZZATA
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI FINO A 4 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 5 A 8 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 9 A 48 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 49 A 80 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 81 A 128 CANALI
	- PER OGNI UNITÀ DI ACQUISIZIONE DATI DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- APPRONTAMENTO ED EMISSIONE DATI PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
	- EMISSIONE DATI PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI < 200
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 200 A < 500
	- PER NUMERO DI STRUMENTI CARICATI DA ≥ 500
	- TIPO A
	- TIPO B
	- TIPO C

	P - IMPIANTI TECNOLOGICI
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, ris.....ie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni SDR 11 (PN 16): Ø esterno 25 mm
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con res.....lettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: modello integrato senza unità esterna: capacità 80 l
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a.....la di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 800 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.500 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 2.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 3.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 4.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 5.000 l
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 2 l attacco 1/2"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 5 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 8 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 12 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 18 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 100 l attacco 1"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 3/4" x 1/2" x 3/ 4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....i esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1" x 3/4" x 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/4 x 1" x 1"1/ 4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....cizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 3/4" x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1" x 1"1/ 2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....izio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1"1/4 x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1" x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/4 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/2 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/8"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1/2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 100 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 120 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 150 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 250 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 300 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 350 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 420 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 510 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 630 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 750 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 870 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 970 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.030 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.300 kW
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 25 kW
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 35 kW
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....tica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 2.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 3.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 5.000 l
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 3/8"
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 1/2"
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....bentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressione
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.000 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 2.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 3.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 4.000 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.500 x 900 mm
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....erna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 5 kW e EER 5,35, resa termica 4 kW, COP 5,11
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....rna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 6 kW e EER 3,15, resa termica 4 kW e COP 4,89
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....à interna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 8 kW e EER 5, resa termica 6 kW e COP 5
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,55 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,75 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 1,5 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 2,2 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 3 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 4 kW
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 2 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 4 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 6 stazioni
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 32 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 40 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 50 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 63 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 75 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 90 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d.....fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 110 mm
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 l, n. 1 collettore
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/8"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1/2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3/4"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/4
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 1"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 2"1/2
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 3"
	Raccordi filettati per tubi in acciaio: manicotto FF in ghisa malleabile zincata: Ø 4"
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, ris.....ie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni SDR 11 (PN 16): Ø esterno 25 mm
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative
ai manufatti per liquidi in pressione: per pressioni 
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media assorbita 250 W, con res.....lettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: modello integrato senza unità esterna: capacità 80 l
	Scalda acqua elettrico murale a pompa di calore, funzionante a gas R134A, potenza elettrica media
assorbita 250 W, con resistenza elettrica integrativa da 1200 W, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz:
modello integrato senza unità esterna: capacità 
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Riduttore di pressione a membrana con sede compensata attacco filettato con bocchettoni, corpo e
calotta in ottone, gruppo filtro intercambiabile, pressione d'ingresso massima 25 bar, pressione a valle
regolabile 1,5 ÷ 6 bar, per acqua, aria e gas ne
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc,
Ø 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (Ø 75 mm), ancorati alle
pareti mediante collarini a stop del tipo pes
	Cassetta di risciacquamento a zaino in plastica bianca, da 14 litri data in opera e collegata alla rete idrica, completa d.....ompresi morsetti, viti, bulloni e quanto altro necessario per darla in opera funzionante con esclusione delle opere murarie
	Griglia di areazione esterna in acciaio zincato delle dimensioni di 20 x 25 cm
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con aria o azoto, per impianti ad acqua calda T < 100 °C, pressione di bollo 6 bar, completo di indicatore di livello, manometro, rub
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a.....la di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 800 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 1.500 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 2.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 3.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 4.000 l
	Espansore chiuso senza diaframma, verticale, verniciato esternamente antiruggine, collaudato INAIL, da pressurizzare con a..... di equilibrio aria, valvola di scarico: con elettrocompressore automatico d'aria da 1 Hp, delle seguenti capacità: 5.000 l
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 2 l attacco 1/2"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 5 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 8 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 12 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....e massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 18 l attacco 3/4"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per.....ne massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 100 °C, della capacità di: 100 l attacco 1"
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Vaso di espansione in acciaio, con membrana atossica conforme al D.M. 6 Aprile 2004, n. 174, per uso idrico sanitario, per utilizzo acqua senza soluzioni glicole, pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatura di sistema -10 ÷ 
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 3/4" x 1/2" x 3/ 4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....i esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1" x 3/4" x 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/4 x 1" x 1"1/ 4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....cizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 3/4" x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....rcizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1" x 1"1/ 2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....izio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 1"1/2 x 1"1/4 x 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1" x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/4 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment..... esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: raccordo a T ridotto con estremità FF: Ø 2" x 1"1/2 x 2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/8"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1/2"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....ibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 3/4"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/4
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....butilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 1"1/2
	Raccordo a pressare di acciaio al carbonio non legato adatto per tubo di acciaio nero o zincato, verniciato industrialment.....olibutilene, pressione di esercizio fino a 16 bar o temperatura di esercizio fino a 110 °C: manicotto con battente FF: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/4
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 1"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 2"1/2
	Separatore d'aria in ghisa: attacchi filettati F: Ø 3"
	Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con potenzialità > 79 kW completo di due valvole d'intercettazione a sfera
	Concentratore dei dati di consumo termico di ripartitori con interrogazione periodica automatica dei dati di consumo termi.....azione locale su memoria interna, comprensivo di modem GSM per trasferimento dati a server FTP, alimentazione 230 V-1-50 Hz
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 100 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 120 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 150 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 250 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 300 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 350 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 420 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 510 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 630 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 750 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 870 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....o 6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 970 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.030 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.200 kW
	Caldaia pressurizzata ad acqua calda in acciaio ad alto rendimento (classificata due stelle), con focolare ad inversione d.....6 bar posata in opera compresi accessori: caldaia con bruciatore a gasolio, della potenzialità termica massima di: 1.300 kW
	Caldaia murale ad alto rendimento funzionante a gas metano, bruciatore con un passaggio del tubo di ritorno impianto che g.....ia di 12,4 l/min, in opera compreso allaccio al raccordo fumario per lo scarico a parete, escluso il collegamento elettrico
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 25 kW
	Caldaia a basamento con corpo in ghisa funzionante a gasolio ad alto rendimento (classe B secondo direttiva ErP), completa.....tazione elettrica 230 V - 50 Hz: riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, della potenza termica nominale di: 35 kW
	Pressostato di sicurezza a riarmo manuale, attacco 1/4" F, dispositivo qualificato INAIL e conforme alla direttiva 97/23/CE
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....tica C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 1.500 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 2.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 3.000 l
	Bollitore modulare, verticale, completamente in acciaio inox AISI 316, per produzione di acqua calda sanitaria, T massima .....ca C secondo direttiva ErP, in opera: con due scambiatori in acciaio inox AISI 316 L estraibili, della capacità di: 5.000 l
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 2"1/2
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3"
	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/8"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1/2"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 3/4"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"
	Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi filettati, passaggio standard: Ø 1"1/4
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 3/8"
	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in poliet.....e, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: senza rubinetto di intercettazione: Ø 1/2"
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 1.400 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 2.200 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 4.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 5.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 6.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....ibentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 9.000 mc/h media pressione
	Sezione di contenimento delle batterie elettriche costituita da telaio con profili metallici, pannellature in lamiera zinc.....bentata, per le seguenti accoppiate: per batteria elettrica monostadio, con ventilatore fino a: 13.000 mc/h media pressione
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 200 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 100 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 300 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 160 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 200 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 500 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 600 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 800 x 300 mm
	Bocchetta di mandata a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio, in alluminio anodizzato o verniciato, delle dimensioni di: 1.000 x 300 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 80 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 400 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda: 600 x 120 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  400 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  500 x 200 mm
	Bocchetta di mandata per canali circolari realizzata in acciaio verniciato bianco, fissaggio con viti in vista a doppio filare con serranda:  600 x 200 mm
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 3 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,2 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 4 tasche, 290 x 595 mm, superficie filtrante 2,9 mq, portata aria 1.650 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 6 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 4,5 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro in fibra sintetica multitasche termosaldate (UNI 10339), efficienza 60-65% UNI EN 779, media filtrante in fibra di .....rofondità 535 mm: con 8 tasche, 595 x 595 mm, superficie filtrante 5,8 mq, portata aria 3.400 mc/h, perdita di carico 70 Pa
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.000 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 1.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 2.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 3.500 mm
	Filtro rotativo con svolgimento automatico del rotolo di materassino, idoneo alla filtrazione primaria di polveri grossola.....dro elettrico di comando, rotolo di materassino filtrante in fibra sintetica, spessore 15 mm: base 630 mm, altezza 4.000 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 600 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 300 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 450 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....ente spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 900 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 600 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.200 x 900 mm
	Silenziatore rettangolare da canale a setti fonoassorbenti realizzato in acciaio zincato spessore minimo 1 mm, materiale f.....te spaziati e inseriti all'interno di un telaio in lamiera zincata: lunghezza 900 mm, passaggio aria 100 mm: 1.500 x 900 mm
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/4"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 3/8"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 1/2"
	Valvola solenoide a funzionamento normalmente chiuso con bobina alimentata elettricamente a 220 V: Ø 5/8"
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....erna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 5 kW e EER 5,35, resa termica 4 kW, COP 5,11
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....rna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 6 kW e EER 3,15, resa termica 4 kW e COP 4,89
	Pompa di calore aria/acqua, ventilatore assiale, compressore tipo scroll, valvola deviatrice e sensore sanitaria, gas refr.....à interna pensile monozona, alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz: resa frigorifera 8 kW e EER 5, resa termica 6 kW e COP 5
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 4.800 mc/h, potenza 0,18 kW
	Torrino d'estrazione o immissione, assiale compatto, temperatura massima dell'aria 40 °C, con motore elettrico a 4 poli, c..... delle seguenti potenzialità: imissione aria, alimentazione 230 V-1-50 Hz: portata aria massima 6.300 mc/h, potenza 0,37 kW
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 0 a 300 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 310 a 750 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 760 a 1.200 mm
	Prove di tenuta, da realizzarsi con idonea apparecchiatura e strumentazione, delle condotte riferite al circuito misurato al mq di superficie interna secondo EN 14239 e guida AICARR: dimensioni lato maggiore o Ø da 1.210 a 2.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.000 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 1.500 mm
	Diffusore lineare a feritoie in alluminio anodizzato, fissaggio con viti non apparenti, posto in opera completo di coppia di terminali con esclusione dei raccordi e dello staffaggio: a tre feritoie: lunghezza 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.000 l, Ø 1.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 1.500 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 2.000 l, Ø 1.200 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 3.000 l, Ø 1.400 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 4.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 5.000 l, Ø 1.600 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 6.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 7.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 8.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 9.000 l, Ø 1.800 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 10.000 l, Ø 2.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 20.000 l, Ø 2.500 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 50.000 l, Ø 3.000 mm
	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore Ø 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm: capacità 60.000 l, Ø 3.000 mm
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,55 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....ione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 0,75 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 1,5 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....zione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 4 poli, potenza nominale 2,2 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 3 kW
	Elettropompa centrifuga normalizzata secondo UNI EN 733 montata su basamento in acciaio, corpo e girante in ghisa, albero .....tezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2: Ø attacco 32 mm: motore a 2 poli, potenza nominale 4 kW
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 2 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 4 stazioni
	Programmatore elettronico, alimentato a 230 V - 50 Hz con trasformatore incluso, tensione di uscita 24 V, con impostazione.....ento manuale, riserva di carica con batteria ricaricabile al Ni-Cd, programma di soccorso: con doppio programma: 6 stazioni
	Sensore per la pioggia, in materiale plastico, in grado di interrompere, in caso di pioggia il ciclo irriguo impostato su di un programmatore elettronico o elettromeccanico
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola, per installazione in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto, FF: Ø 2"
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 5 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 10 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 15 cm
	Irrigatore statico in materiale plastico antiurto con molla di rientro in acciaio inox, per testina in plastica od ottone, guarnizione autopulente e frizione per l'orientamento del getto: per terreni piani: sollevamento 30 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rotondo Ø 26 cm, altezza 26 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 30 x 43 cm, altezza 30,5 cm
	Pozzetto in polietilene ad alta densità con struttura alveolata di colore verde con coperchio: rettangolare 38 x 55 cm, altezza 30,5 cm
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito a mano
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ampia
	Scavo a sezione obbligata per la posa di tubazioni e cavi in terreno vegetale e in terreno naturale incoerente e poco coerente, per una profondità massima fino a 1,5 m compreso rinterro: eseguito con mezzi meccanici in zona ristretta
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 32 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 40 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 50 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 63 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 75 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d..... fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 90 mm
	Tubazioni in polietilene ad alta densità PE80 per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto d.....fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da conteggiare a parte: Ø esterno 110 mm
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 1"1/2
	Elettrovalvola installata in linea o ad angolo, pressione massima di esercizio 10 bar, possibilità di comando manuale, compreso regolatore di flusso: corpo in pvc antiurto FF: Ø 2"
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 100 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 200 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 300 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 400 kg
	Serbatoio per lo stoccaggio del pellet a bordo macchina, a caricamento manuale, con sistema di estrazione automatizzato, con capacità utile pari a : 500 kg
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 200 l, n. 1 collettore
	Sistema per l'integrazione solare alla produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di glicole antigelo per il circu.....lettrici ed idraulici, escluse opere murarie: collettori installati su tetto inclinato: bollitore da 300 l, n. 2 collettori
	ESECUZIONE DI CHIUSURA DI TRACCE, FORI O ASOLE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM - PEDONALE
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 55 ÷ 70 CM - CARRABILE
	- DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA COMPRESA 10 ÷ 20 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 50X50 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA COMPRESA 20 ÷ 30 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 60X60 CM ED ALTEZZA SUPERIORE AI 60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTI DIM. INT. 30X30 CM ED ALTEZZA COMPRESA 25 ÷ 35 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 40X40 CM ED ALTEZZA COMPRESA 35 ÷ 45 CM
	- PER POZZETTI DIM. INT. 55X55 CM ED ALTEZZA COMPRESA 45 ÷ 60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 40X40 CM
	- PER POZZETTO 50X50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30x30 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60X60 CM
	- PER POZZETTO 40x40 CM
	- PER POZZETTO 50x50 CM
	- PER POZZETTO 60x60 CM
	- PER POZZETTO 30X30 CM - PEDONALE
	- PER POZZETTO 40X40 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 50X50 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO 60X60 CM - CARRABILE
	- PER POZZETTO DIM. INT. 30 x 30 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 40 x 40 CM
	- PER POZZETTO DIM. INT. 55 x 55 CM
	ESECUZIONE DI SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI IN PVC O CAVIDOTTI IN GENERE
	DEMOLIZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE IN GALLERIA
	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI VENTILAZIONE ESISTENTE IN GALLERIA
	- PER DIMENSIONI CM 20 X 15
	- PER DIMENSIONI CM 50 X 25
	CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
	EQUIPAGGIAMENTO PER CABINA DI TRASFORMAZIONE
	AD ANTA SINGOLA IN VETRORESINA
	- FORNITURA E POSA IN OPERA
	- SOSTITUZIONE DI PORTA ESISTENTE CON NUOVA PORTA IN SMC
	A DUE ANTE (CM 120 X 215) METALLICA
	LAMIERA D'ACCIAIO STRIATA
	CARPENTERIA METALLICA ZINCATA
	INTERBLOCCHI DI SICUREZZA E ALLARMI PER LA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE
	SISTEMA DI SGANCIO DI EMERGENZA
	ESTINTORE AUTOMATICO DI TIPO SOSPESO A POLVERE POLIVALENTE KG 6
	ESTINTORE PORTATILE AD ANIDRIDE CARBONICA CLASSE 89BC (KG 5)
	CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ESPANSIONE DIRETTA CON CONDENSATORE RAFFREDDATO AD ARIA
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 SECONDARI - 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI TENSIONE A 2 PRIMARI
	- RIDUTTORE DI CORRENTE A 2 SECONDARI
	- RIDUTTORE 20KV-100V - 50VA - CL. 0,5
	- RIDUTTORE 150/5A - 10VA - CL. 0,5 - 16 KA
	- RELÈ INDIRETTO 51/50/51N + TOROIDE
	- 9000 BTU CLASSE AA
	- 12000 BTU CLASSE AA
	- 18000 BTU CLASSE AA
	SEDIA PER LOCALE DI CABINA
	SCRIVANIA  PER LOCALE DI CABINA
	TERMOSTATO AMBIENTE PER IL CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI CABINA
	CABINA IN LAMIERA PREFABBRICATA PER LOCALE TECNICO
	- CONTATTO MAGNETICO IN ALLUMINIO ALTA TOLLERANZA MONTATO A VISTA PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- RILEVATORE VOLUMETRICO DA ESTERNO CON DUE CANALI MV E DUE CANALI PIR QUADRUPLA TECNOLOGIA ANTINTRUSIONE
	- CENTRALE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE 8 INGRESSI ESPANDIBILEA 16 INGRESSI CON COMBINATORE TELEFONICO DIGITALE INTEGRATO E PREDISPOSTA PER FUNZIONAMENTO GSM 
	- INTERFACCIA TELEFONICA MODULO GSM/GPRS PER CENTRALE ANTINTRUSIONE TELEGESTIBILE
	- BATTERIA DA 12 VOLT 7,5 AH A TAMPONE PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- SIRENA 110 DB 12 VOLT DA INTERNO PER IMPIANTI ANTINTRUSIONE
	- CAVO ALLARMATO SCHERMATO 2X0,50 + 4X0,22
	- A 2/3 POLI PIÙ TERRA DA 16/32 A
	- A 4 POLI PIÙ TERRA DA 32/64 A
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = 600 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 601 A 1000 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1001 A 1500 W
	- A CIRCOLAZIONE FORZATA P = DA 1501 A 2000 W
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON INTERRUTTORE ON-OFF
	- TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON COMMUTATORE ESTATE-INVERNO
	- TERMOSTATO ELETTRONICO DA PARETE
	CENTRALE ANALOGICA AD INDIRIZZAMENTO
	RILEVATORE TERMOVELOCIMETRO ANALOGICO
	MODULO DI INGRESSO/USCITA CHE AGISCE DA INTERFACCIA TRA LA CENTRALE DI COMANDO SERIE CA-A E DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE
	PULSANTE MANUALE RIARMABILE E INDIRIZZABILE PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE CA-A
	MODULO ISOLATORE PER PROTEGGERE LA LINEA LOOP DAL CORTO CIRCUITO
	SINOTTICO REMOTO UTILIZZATO NELLE CENTRALI ANALOGICHE
	SCHEDA SERIALE DI ESPANSIONE RS232 O RS485 PER INTERFACCIAMENTO A PC
	- CON SOLENOIDE
	- SENZA SOLENOIDE
	UGELLO RADIALE DA 1"
	SERRANDA PER LO SCARICO DELLA SOVRAPRESSIONE
	- FORM X SEZ. 1 X 1 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- SEZ. 10 MMQ
	- SEZ. 16 MMQ
	- SEZ. 25 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	- SEZ. 50 MMQ
	- SEZ. 70 MMQ
	- SEZ. 95 MMQ
	- SEZ. 120 MMQ
	- SEZ. 150 MMQ
	- SEZ. 185 MMQ
	- SEZ. 240 MMQ
	- SEZ. 300 MMQ
	- SEZ. 2 X 1 MMQ
	- SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 1,5 MMQ
	- SEZ. 2 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 4 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 6 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 8 X 2 x 2,5 MMQ
	- SEZ. 10 X 2 x 2,5 MMQ
	- ARMATO A BASSA CAPACITÀ 3X2X20 AWG RESISTENTE AL FUOCO
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22 - PROTEZIONE AI RODITORI
	- A BASSA CAPACITÀ N° DI  COPPIE X SEZIONE 3 X 2 X 22
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 16 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- SEZ. 35 MMQ
	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
	CAVO BUS IN RAME SCHERMATO
	- UTP 4 COPPIE CAT. 6
	- CAVO PATCH CORD RJ45 CAT. 6 
	- FORM X SEZ. 1 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 12 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 19 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 24 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 300 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 400 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 70 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 95 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 120 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 150 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 185 MMQ
	- FORM X SEZ. 1 X 240 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 35 MMQ
	- FORM X SEZ. 2 X 50 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 3 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 4 X 25 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 2,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 4 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 6 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 10 MMQ
	- FORM X SEZ. 5 X 16 MMQ
	- FORM X SEZ. 7 X 1,5 MMQ
	- FORM X SEZ. 10 X 1,5 MMQ
	- AD ISOLAMENTO SOLIDO ADATTI PER L'ESTERNO
	- DI TIPO ELASTMOULD PER ATTACCO AL TRASFORMATORE
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 25 MM²
	- REALIZZATI IN CAVO MT TIPO RG5H1R/40 SEZ. 35 MM²
	ESECUZIONE DI TERMINAZIONI E GIUNZIONI SOLIDE SU CAVI DI MEDIA E  BASSA TENSIONE
	ESECUZIONE DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE AL DISPERSORE DI TERRA IN CORDA DI RAME NUDO
	CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATO IN ALLUMINIO, 3F+ N
	BLINDOSBARRA COMPATTO
	SBARRE IN CU ELETTROLITICO PORTATA 250A DI COLLEGAMENTO UTENZE PER QUADRI DI BT DI CABINA ELETTRICA
	- ELEMENTO RETTILINEO 3 M
	- ELEMENTO DISCESA 1,2 M
	- ANGOLO DIEDRO
	- ANGOLO PIANO
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 6 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 10 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 16 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 35 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 50 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 70 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 95 MM²
	- SEZIONE NOMINALE 120 MM²
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 20 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 25 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 30 X 3 MM
	- TUBAZIONE O CUNICOLO SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- SEZIONE 20 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 40 X 3 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- DIAMETRO 8 MM
	- DIAMETRO 10 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- SEZIONE 25 X 3 MM
	- SEZIONE 25 X 4 MM
	- SEZIONE 30 X 3 MM
	- SEZIONE 30 X 4 MM
	- LUNGHEZZA 1,50 M
	- LUNGHEZZA 2,00 M
	- LUNGHEZZA 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,00 M
	- DIAMETRO 18 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 18 MM
	- SOVRAPREZZO PER PROLUNGAMENTO 1,50 M - DIAMETRO 25 MM
	- DIMENSIONI 500 X 500 X 3 MM
	- DIMENSIONI 500 X 1000 X 3 MM
	- DIMENSIONI 1000 X 1000 X 3 MM
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 2 FIBRE
	- 4 FIBRE
	- 6 FIBRE
	- 8 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 16 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 12 FIBRE
	- 24 FIBRE
	- 48 FIBRE
	MUFFOLA DI SPILLAMENTO
	ATTESTAZIONE CAVO IN FIBRA OTTICA
	CASSETTO OTTICO
	- SFP 1000LX10 DA 10 KM
	- DA 40 KM
	- TIPO TE 2 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 4 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 6 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 8 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 10 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 12 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 16 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 18 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 20 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 22 X 2 X 0.9
	- TIPO TE 24 X 2 X 0.9
	MORSETTO A CROCE PER TONDO
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A UN BULLONE
	- PER SEZIONE FINO A 19 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 28 A 50 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 64 A 95 MMQ E A DUE BULLONI
	- PER SEZIONE DA 113 A 153 MMQ E A DUE BULLONI
	PIASTRA EQUIPOTENZIALE PER BANDELLA E CONDUTTORI TONDI
	CARTELLO INDICATORE DISPERSORE DI TERRA
	TERMINALE DI CHIUSURA RAMO PER IMPIANTO SOS AUTOSTRADALE
	- SEZ. 1x16
	- SEZ. 1x25
	- SEZ. 1x35
	- FORMAZIONE 1X16 MMQ
	- FORMAZIONE 1X25 MMQ
	- FORMAZIONE 1X35 MMQ
	- FORMAZIONE 1X50 MMQ
	- FORMAZIONE 1X70 MMQ
	- FORMAZIONE 1X95 MMQ
	- FORMAZIONE 1X120 MMQ
	- FORMAZIONE 1X150 MMQ
	- FORMAZIONE 1X185 MMQ
	- FORMAZIONE 1X240 MMQ
	- FORMAZIONE 1X300 MMQ
	- MMQ 1x16
	- MMQ 1x25
	- MMQ 1x35
	- MMQ 1x50
	- MMQ 1x70
	- MMQ 1x95
	- MMQ 1x120
	- MMQ 1x150
	- MMQ 1x185
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	CAVO ENERGIA TIPO ARE4H1RX 12/20KV
	- POTENZA NOMINALE 10 KVA
	- POTENZA NOMINALE 15 KVA
	- POTENZA NOMINALE 20 KVA
	- POTENZA NOMINALE 30 KVA
	- POTENZA NOMINALE 40 KVA
	- POTENZA NOMINALE 60 KVA
	- POTENZA NOMINALE 80 KVA
	- POTENZA NOMINALE 100 KVA
	- POTENZA NOMINALE 120 KVA
	- POTENZA NOMINALE 160 KVA
	- POTENZA NOMINALE 200 KVA
	- POTENZA NOMINALE 250 KVA
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- SENZA COFANATURA INSONORIZZANTE
	- SOVRAPPREZZO PER COFANATURA INSONORIZZANTE PER ESTERNO 70 DB(A) A 7 METRI IN CAMPO APERTO
	- DA 1000 LITRI
	- DA 2000 LITRI
	- DA 3000 LITRI
	- DA 4000 LITRI
	GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ MONOFASE A DOPPIA CONVERSIONE
	- 20 kVA
	- 30 kVA
	- 40 kVA
	- 60 kVA
	- 80 kVA
	CARPENTERIA PER QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE TIPO POWER CENTER
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 100A E Icc FINO A 10kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 250A E Icc FINO A 25kA
	- CORRENTE NOMINALE SBARRE FINO A 2000A E Icc FINO A 30kA
	PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
	SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
	UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
	QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
	ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
	- DA 4 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 50A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 4 A 10A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 16 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 32 A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4 a 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 400, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 A 32A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 A 63A, TENSIONE (V) 400/415, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 4A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 6A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10 a 32A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 40 a 63A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 80A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 100A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 125A, TENSIONE (V) 230/400, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
	- DA 10A A 16A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 32A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- DA 63A, TENSIONE (V) 380/415, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO FINO A Int 63 A
	- In =100 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 80 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 100 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 125 A
	- In =160 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 160 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 200 A
	- In =250 A - SGANCIATORE MAGNETOTERMICO Int = 250 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- In = 1250 A
	- In = 1600 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 400 A
	- In = 630 A
	- In = 1000 A
	- DA 2 A 100 LUX
	- DA 2 A 200 LUX
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 40 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 63 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 80 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 100 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 125 A
	- CORRENTE DI IMPIEGO NOMINALE (A) Ie: 160 A
	FOTOCELLULA DI RICAMBIO
	- OF DI SEGNALAZIONE APERTO/CHIUSO 
	- SD DI SEGNALAZIONE GUASTO
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 10mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 40 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE AC, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 25 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/400, CORRENTE NOMINALE SINO A 63 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 30mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 300mA, ISTANTANEI
	- CLASSE A, TENSIONE (V) 230/415, CORRENTE NOMINALE SINO A 125 A, ID: 500mA, ISTANTANEI
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 40/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 50/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 100/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 125/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 200/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 300/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 400/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 600/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 800/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1250/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 1500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 2500/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 3000/5
	- RAPPORTO DI TRASFORMAZIONE 4000/5
	- MORSETTERIA 80 A - 4 FORI
	- MORSETTERIA 80 A - 10 FORI
	- MORSETTERIA 125 A - 14 FORI
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 25 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 32 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 40 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 50 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 60 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 80 A
	- CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO IN AC1: 125 A
	- DA IN = 250 A ICS = 25 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 36 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 50 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 70 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 100 KA
	- DA IN = 250 A ICS = 150 KA
	- DA IN = 160 A ICS = 16 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 25 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 36 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 100 KA A 380/415 V
	- DA IN = 160 A ICS = 150 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 50 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 70 KA A 380/415 V
	- DA IN = 400 A ICU = 150 KA A 380/415 V
	- PER MISURE DI BASE
	- PER MISURE DI BASE CON USCITA MODBUS RS485, IDONEO PER SORVEGLIANZA REMOTA DI UN'ISTALLAZIONE ELETTRICA
	SPIA DI SEGNALAZIONE TENSIONE TRIFASE A LED
	BLOCCO DI N. 1 CONTATTO AUSILIARIO ISTANTANEO
	GRUPPO SPD PER LA PROTEZIONE DA FULMINAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
	ARMADIO STRADALE IN SMC (VETRORESINA)
	CONTATTI DI SEGNALAZIONE DELLO STATO DELL'INTERRUTTORE SCATOLATO
	RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO SINO A 100 KG
	- ALTEZZA FINO A 20 M
	- ALTEZZA FINO A 25 M
	- ALTEZZA FINO A 30 M
	- ALTEZZA FINO A 35 M
	- ALTEZZA FINO A 40 M
	- FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA CUPOLA
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 20 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 25 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 30 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 35 M
	- PER TORRE FARO DI ALTEZZA FINO A 40 M
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 20.000 LM E 30.000 LM
	- FLUSSO NOMINALE COMPRESO TRA 30.001 LM E 40.000 LM
	POSA IN OPERA
	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITÀ STATICA ATTESTANTE LA VERIFICA DI STABILITÀ DELLA TORRE
	CONTROLLI STRUTTURALI ED ELETTROMECCANICI DELLA TORRE FARO
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- LUNGHEZZA M 1,00
	- LUNGHEZZA M 1,50
	- LUNGHEZZA M 2,00
	- LUNGHEZZA M 2,50
	- SBRACCIO SINGOLO
	- SBRACCIO TRIPLO
	- LUNGHEZZA 8,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 9,60 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,80 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 1,20 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 3 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, SPESSORE 4 MM, SBRACCIO 2,50 M
	- LUNGHEZZA 3,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,00 M, DIAMETRO BASE 95 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,00 M, ALTEZZA FUORI TERRA 3,50 M, DIAMETRO BASE 100 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 4,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 4,00 M, DIAMETRO BASE 105 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 5,50 M, ALTEZZA FUORI TERRA 5,00 M, DIAMETRO BASE 115 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 6,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 6,00 M, DIAMETRO BASE 128 MM, SPESSORE 3 MM
	- LUNGHEZZA 7,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 7,00 M, DIAMETRO BASE 138 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 8,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 8,00 M, DIAMETRO BASE 148 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 9,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 9,00 M, DIAMETRO BASE 158 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 10,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 10,00 M, DIAMETRO BASE 168 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 11,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 11,00 M, DIAMETRO BASE 178 MM, SPESSORE 4 MM
	- LUNGHEZZA 12,80 M, ALTEZZA FUORI TERRA 12,00 M, DIAMETRO BASE 188 MM, SPESSORE 4 MM
	ETICHETTA METALLICA E FLESSIBILE
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) FINO A 0,339 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,339 MC FINO A 0,500 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,500 MC FINO A 0,700 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,700 MC FINO A 0,940 MC
	- VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) OLTRE 0,940 MC FINO A 1,200 MC
	- FLUSSO LUMINOSO NON MINORE DI 3.000 E FINO A 4.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 4.001 A 11.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 11.001 A 14.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 14.501 A 19.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.001 A 24.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 24.001 A 28.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 28.001 A 31.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 31.001 A 35.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 35.000 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FLUSSO LUMINOSO < 3.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 3.001 LUMEN A 5.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 5.001 LUMEN A 8.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 8.001 LUMEN A 13.000 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 13.001 LUMEN A 19.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 19.501 LUMEN A 23.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 23.501 LUMEN A 29.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 29.501 LUMEN A 35.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO DA 35.501 LUMEN A 41.500 LUMEN
	- FLUSSO LUMINOSO > 41.500 LUMEN
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DA 35 WATT A 400 WATT
	- DA 1000 WATT
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 1X36W
	- CON REATTORE STANDARD PER LAMPADE DA 2X58W
	STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
	PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
	- 2 X 36 W
	- 2 X 18 W
	- AUTOALIMENTATA 1X8 W IP65
	CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
	CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
	- POTENZA 14 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
	- POTENZA 21 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
	- POTENZA 28 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 39 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
	- POTENZA 54 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
	- POTENZA 80 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
	- POTENZA 10 WATT - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
	- POTENZA 15 WATT - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
	- POTENZA 16 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
	- POTENZA 18 WATT - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
	- POTENZA 30 WATT - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
	- POTENZA 38 WATT - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
	- POTENZA 58 WATT - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
	ALIMENTATORE STABILIZZATO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DIAMETRO NOMINALE DI 20 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 25 MM
	- DIAMETRO NOMINALE DI 32 MM
	- DIAMETRO 60 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 40 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 63 MM
	- DIAMETRO 75 MM
	- DIAMETRO 90 MM
	- DIAMETRO 110 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 140 MM
	- DIAMETRO 160 MM
	- DIAMETRO 200 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 12,1 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 20,7 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 38 MM
	- DIAMETRO ESTERNO 57,2 MM
	- DIAMETRO 25 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 80 MM
	- DIAMETRO 100 MM
	- DIAMETRO 125 MM
	- DIAMETRO 32 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO 50 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 39,5/47 MM
	- DIAMETRO INTERNO/ESTERNO: 58,5/70 MM
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x10, 3x16, 3x25
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x35
	- SEZIONI CAVI DI LINEA: 3x50
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x10) MMQ e 2 x (1x16) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x25) MMQ e 2 x (1x35) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x50) MMQ e 2 x (1x70) MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x95) MMQ e 2 x (1x120) MMQ
	POSA IN OPERA PER CAVI UNIPOLARI/MULTIPOLARI
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.a/b/c/d
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.5.e
	** Articolo soppresso e sostituito con P.07.105.10
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x4, 4x6 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x10 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x16 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA 4x25, 4x35 MMQ
	- PER SEZIONI CAVI DI LINEA [3x50 MMQ + 25 MMQ] E [3x70 + 35 MMQ]
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x10 MMQ), 2 x (1x16 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x25 MMQ), 2 x (1x35 MMQ), 2 x (1x50 MMQ)
	- PER SEZIONI DI CAVI DI LINEA 2 x (1x70 MMQ), 2 x (1x95 MMQ)
	POSA IN OPERA
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x60 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x60 MM
	- DIMENSIONI 300X100 MM
	- DIMENSIONI 400X100 MM
	- DIMENSIONI 500X100 MM
	- 100x75
	- 150x75
	- 200x75
	- 300x75
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 200x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 300x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 75 MM
	- DIMENSIONI MINIME H = 60 MM
	- DIMENSIONI 100 MM
	- DIMENSIONI 200 MM
	- DIMENSIONI 300 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x80 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 50x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 150x50 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 100x75 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 60x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 90x40 MM
	- DIMENSIONI MINIME (BASE x ALTEZZA) 110x60 MM
	BARRIERA TAGLIAFUOCO CON RESISTENZA AL FUOCO MINIMA REI 120
	- COMPLETO DI N. 2 ANTE CARRABILI E N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- COMPLETO DI N. 2 PORTE TAGLIAFUOCO
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 60 L X H = 1350 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 800 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 900 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1000 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1250 X 2150
	- DIMENSIONI MASSIME DEL FORO MURO A CONTATTO CON IL TELAIO: L X H (MM). REI 120 L X H = 1350 X 2150
	- SERRATURA CON CILINDRO DI TIPO EUROPEO
	- SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
	- MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
	- CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
	- DIAMETRO = 450 MM
	- DIAMETRO = 500 MM
	- DIAMETRO = 550 MM
	- DIAMETRO = 710 MM
	- CON DIMENSIONI INTERNE 800x600
	- DIM. 800 X 600 MM (LxH)
	ELETTROVENTILATORE ASSIALE DIAM. 710 MM PER BY-PASS
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN 630
	- DN 710
	- DN 800
	- DN 25
	- DN 32
	- DN 40
	- DN 50
	- DN 63
	- DN 75
	- DN 90
	- DN 110
	- DN 125
	- DN 140
	- DN 160
	- DN 180
	- DN 200
	- DN 225
	- DN 250
	- DN 280
	- DN 315
	- DN 355
	- DN 400
	- DN 450
	- DN 500
	- DN 560
	- DN = 15 (1/2")
	- DN = 20 (3/4")
	- DN = 25 (1")
	- DN = 32 (1"1/4)
	- DN = 40 (1"1/2)
	- DN = 50 (2")
	- DN = 65 (2"1/2)
	- DN = 80 (3")
	- DN = 100 (4")
	- DN = 125 (5")
	- DN 10 (3/8")
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1/2“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3/4“ SPESSORE 2,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/4“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 1 1/2“ SPESSORE 3,2
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 2 1/2“ SPESSORE 3,6
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 3“ SPESSORE 4
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 4“ SPESSORE 4,5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 5“ SPESSORE 5
	- DIAMETRO CONVENZIONALE 6“ SPESSORE 5
	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE SPORCHE IN ACCIAIO INOX, TRIFASE
	SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO
	GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 4,6/4,3 BAR - P = 4,0 + 0,75 KW
	- GRUPPO CON Q = 12/18 MC/H - H = 7,7/7,3 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 5,0/4,7 BAR - P = 7,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 24/30 MC/H - H = 7,6/7,2 BAR - P = 15,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 5,3/4,9 BAR - P = 11,0 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 33/48 MC/H - H = 8,3/7,6 BAR - P = 18,5 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 5,1/4,3 BAR - P = 18,5 + 1,1 KW
	- GRUPPO CON Q = 72/96 MC/H - H = 7,7/6,9 BAR - P = 30 + 2,2 KW
	- GRUPPO CON Q = 120/180 MC/H - H = 8,3/7,0 BAR - P = 37 + 3,0 KW
	REGOLATORE DI LIVELLO A CONDUTTIVITÀ ADATTO AL CONTROLLO DEL LIVELLO MASSIMO E MINIMO DI POZZI, SERBATOI E CISTERNE
	MINISTAZIONE DI SOLLEVAMENTO PREFABBRICATA PER ACQUE SPORCHE
	- INTERRATA
	- FUORI TERRA
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO DN 100 2 X UNI 70 CON ATTACCO MOTOPOMPA UNI 100
	SERBATOIO ANTINCENDIO DA 100MC CON VANO TECNICO
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 50 1 X UNI 45
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 65 1 X UNI 70
	- DIAMETRO NOMINALE DI ALLACCIO: DN 80 1 X UNI 70
	S x D = 32 x 17 (3/8")
	S x D = 32 x 22 (1/2")
	S x D = 32 x 27 (3/4")
	S x D = 32 x 34 (1")
	S x D = 50 x 42 (1"1/4)
	S x D = 50 x 48 (1"1/2)
	S x D = 64 x 60 (2")
	S x D = 64 x 76 (2"1/2)
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 45 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 20
	- UNI 70 LUNGHEZZA TUBO M 25
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 25 (1")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 40 (1"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 50 (2")
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DIAMETRO NOMINALE 80 (3")
	- DIAMETRO NOMINALE 100 (4")
	- DIAMETRO NOMINALE 125 (5")
	- DIAMETRO NOMINALE 150 (6")
	- DIAMETRO NOMINALE 200 (8")
	- DIAMETRO NOMINALE 250 (10")
	- DIAMETRO NOMINALE 10 (3/8")
	- DIAMETRO NOMINALE 15 (1/2")
	- DIAMETRO NOMINALE 20 (3/4")
	- DIAMETRO NOMINALE 32 (1"1/4)
	- DIAMETRO NOMINALE 65 (2"1/2)
	- DN 15 (1/2")
	- DN 20 (3/4")
	- DN 25 (1")
	- DN 32 (1"1/4)
	- DN 40 (1"1/2)
	- DN 50 (2")
	GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO NERO
	- STAFFAGGI IN ACCIAIO ZINCATO
	TORRINO ESTRATTORE A SCARICO RADIALE
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 125 A 350 KVA
	- PER TRASFORMATORI DI POTENZA DA 360 A 1500 KVA
	- POTENZA 100 KVA
	- POTENZA 160 KVA
	- POTENZA 200 KVA
	- POTENZA 250 KVA
	- POTENZA 315 KVA
	- POTENZA 500 KVA
	- POTENZA 630 KVA
	- POTENZA 800 KVA
	- POTENZA 1000 KVA
	- POTENZA 1250 KVA
	- POTENZA 1600 KVA
	- POTENZA 2000 KVA
	- POTENZA 2500 KVA
	SCOMPARTO UNIFICATO COMPONIBILE DI ALLOGGIO TRASFORMATORE
	- A TAMPONE DA 12V/7AH
	- A TAMPONE DA 12V/12AH
	- RICARICABILE DA 12V/26AH
	- RICARICABILE DA 12V/75AH
	POSA IN OPERA
	- 230V/24V, 42W
	- 230V/24V, 100W
	- 48V IN CORRENTE CONTINUA
	POSA IN OPERA
	ACCUMULATORE SPECIALE A 12 V
	** Articolo soppresso e sostituito con P.11.021
	- PER POTENZA DI USCITA MAX FINO A KW 20
	- PER POTENZA DI USCITA DA KW 21 A KW 30
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	** Articolo soppresso
	- POLICRISTALLINO
	- MONOCRISTALLINO
	IMPIANTO AUTONOMO
	SOSTEGNO ZINCATO PER IMPIANTO SOLARE DI PRODUZIONE DI ENERGIA
	SCHEDA DI CONTROLLO PER PANNELLI SOLARI
	TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA DI CABINA
	TELEFONO SOS ANALOGICO
	CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
	- COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
	- RADIANTE 7/8" PER TRASMISSIONE SEGNALE RADIO
	SISTEMA DI ANTENNE
	GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
	- A 2 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 3 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- A 4 VANI IN ORIZZONTALE/VERTICALE
	- BASE MODULARE "MASTER"
	- BASE MODULARE "SLAVE" DI GALLERIA
	COLONNINA SOS
	MODULO ETHERNET TCP/IP WEB SERVER, PORTATA 10 mBIT/s
	INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE CON SENSORI NON INTRUSIVI  E CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE EQUIPAGGIATA CON INTERFACCIA PER SENSORI NON INTRUSIVI CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 16 SPIRE INDUTTIVE
	- PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE, CONNETTORIZZATA PER IL COLLEGAMENTO DI 8 SPIRE INDUTTIVE  E DEI SENSORI METEO
	- METEOROLOGICI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DEI SENSORI METEOROLOGI E STRADALI
	- MODULO AGGIUNTIVO CON CONNETTORI IP 68 PER IL COLLEGAMENTO ALLA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE  P.13.010.1  DI ULTERIORI 8 SENSORI INDUTTIVI PER UN TOTALE DI 16
	- MODULO GPRS/UMTS
	- MODULO AGGIUNTIVO PER LA GESTIONE DI 2 TELECAMERE LETTURA TARGHE
	CAVI PER IL COLLEGAMENTO DEI SENSORI CON LA CENTRALINA MULTIFUNZIONALE
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 2X1 M
	- SENSORE INDUTTIVO PREFORMATO 1M X LARGHEZZA VARIABILE DELLA CORSIA FINO A 3 M
	- TRECCIA DI COLLEGAMENTO PER SENSORI INDUTTIVI
	- SENSORE SUOLO PER IL MONITORAGGIO DELLA TEMPERATURA E DELLE CONDIZIONI DELLA SUPERFICIE STRADALE
	SENSORE STRADALE NON INTRUSIVO PER IL CONTEGGIO, LA CLASSIFICAZIONE ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO STRADALE
	- SENSORE DISDROMETRO
	- MODULO PER IL CONTROLLO DEL SENSORE STATO STRADALE
	- SENSORE A LUCE INFRAROSSA BACK SCATTER
	- SENSORE UMIDITÀ E TEMPERATURA ARIA
	- CAPANNINA PROTETTIVA PER SENSORE U.T.A.
	- SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA
	- SENSORE DI DIREZIONE VENTO
	- SENSORE ANEMOMETRO (VELOCITÀ DEL VENTO)
	- SENSORE DI RADIAZIONE GLOBALE (PIRANOMETRO)
	- FORNITURA
	COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO SENSORI STRADALI
	SPORTELLO DEL VANO DI ALLOGGIAMENTO CENTRALINA E BATTERIA NEI PALI DI SOSTEGNO
	PALO RIBALTABILE PER IL SOSTEGNO DEI SENSORI METEO
	PALO PER ALLOGGIAMENTO APPARATI DI GESTIONE SENSORI INDUTTIVI
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- SMONTAGGIO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI METEO
	ARMADIO PER L'ALLOGGIAMENTO DI APPARATI DI GESTIONE SENSORI RILEVAMENTO DATI TRAFFICO
	TELAIO DI SOSTEGNO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI
	SCHEDA CONCENTRATORE CON 24 PORTE
	CENTRALE DI GESTIONE E CONTROLLO PER IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA IN GALLERIA
	DIFFUSORE A TROMBA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 501 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	PIASTRA DI FONDO SOS - RIO
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 500 E 1000 METRI
	- DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 1001 E 1500 METRI
	- DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 1500 METRI
	RILEVATORE DI VELOCITÀ
	- CON ALIMENTAZIONE DA RETE FISSA
	- CON ALIMENTAZIONE DA PANNELLO FOTOVOLTAICO
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI GESTIRE FINO A 2X6000 METRI DI CAVO DIGITALE
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 2250 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI UN ANELLO CHIUSO O DI UNA LINEA SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 2000 M
	- IN GRADO DI DETERMINARE IN MODO CONTINUO LA TEMPERATURA DI DUE BRACCI APERTI AVENTI CIASCUNO LA LUNGHEZZA DI 4000 M
	UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
	- UNITÀ DI INIZIO LINEA
	- UNITÀ DI FINE LINEA
	CLIP DI FISSAGGIO A T
	STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
	UNITÀ DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
	CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	- ARMADIO DA 42 U
	- UNITÀ MENSOLA DA 19”
	SOVRAPPREZZO PER MONITOR DA 17”, SWITCH INTEGRATO CON 8 PORTE
	RIVELATORI LINEARI DI FUMO PER LOCALI DI BY-PASS
	POSTAZIONE DI CONTROLLO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- RIGENERAZIONE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- LICENZA SOFTWARE AID DA INSTALLARE IN TELECAMERA FISSA FULL HD CON ANALISI DAI A BORDO
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TELECAMERA FISSA CCD 1/3" PAL, DSP, AGC DIGITALE
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SWITCH INDUSTRIALE TIPO 8 PORTE 10/100TX
	MEDIA CONVERTER INDUSTRIALE 10/100/1000 (T) A DUE PORTE SFP
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SERVER AID
	PIATTAFORMA VMS
	- FORNITURA
	- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE
	CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 1 INGRESSO VIDEO PER FIBRA MULTIMODALE
	GRUPPO CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICO 30 USCITE VIDEO PER FIBRA OTTICA MULTIMODALE
	CONCENTRATORE REGISTRATORE SEGNALI VIDEO A 8 INGRESSI ANALOGICI CON CAPACITÀ DI ANALISI TRAFFICO
	SOFTWARE PER IL CONCENTRATORE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE SULLA PARETE
	PROFILO MODULARE DA INSTALLARE INCASSATO SUL PROFILO REDIRETTIVO
	CORPO ILLUMINANTE PUNTUALE/PLAFONIERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	INSTALLAZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE SU BARRIERA METALLICA O SU MANUFATTO IN CLS
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- MODULO A FRECCIA
	- UNITÀ DI ALIMENTAZIONE
	- PLAFONIERA PER IDENTIFICAZIONE USCITA DI EMERGENZA NELLA GALLERIA STRADALE 
	- 1000 MC/H
	- 1400 MC/H
	- 3000 MC/H
	- 4700 MC/H
	- 7100 MC/H
	- 8700 MC/H
	- 10000 MC/H
	- 10800 MC/H
	- 15000 MC/H
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 15,7 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 24,9 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 34,5 MC/SEC.
	- PER VENTILATORE ASSIALE 100% REVERSIBILE PORTATA 38,8 MC/SEC.
	POSA IN OPERA
	- PORTATA 15,7 MC/SEC
	- PORTATA 24,9 MC/SEC
	- PORTATA 34,5 MC/SEC
	- PORTATA 38,8 MC/SEC
	POSA IN OPERA
	- CORRENTE NOMINALE DA 63 A
	- CORRENTE NOMINALE DA 125 A
	POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	BOX DI ALIMENTAZIONE E INTERFACCIA MODBUS
	DISPOSITIVO LASER PER LA MISURA DEL FUMO E DELLA TEMPERATURA IN GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	TUBO DI FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 6.80 DIAMETRO DI BASE MM 200 SPESSORE MM 5
	- DI ALTEZZA TOTALE ML 8.80 DIAMETRO DI BASE MM 225 SPESSORE MM 6
	STAFFA IN ACCIAIO DI SOSTEGNO PALI DI ILLUMINAZIONE
	STAFFA SUPPORTO PORTABATTERIA AD "U"
	STAFFA DI FISSAGGIO TESTA PALO PER MODULI FOTOVOLTAICI
	SUPPORTO TESTA PALO PER SOSTEGNO DI PIÙ ARMATURE
	STAFFA PER CONTENITORI
	PROIETTORE PER ESTERNO
	- PER LAMPADE DA 400 W
	- PER LAMPADE DA 600 E 1000 W
	- DA 10 A
	- NH00 PER INTERRUTTORI
	- TIPO "GARDY" BIPOLARI
	- 5500 V - 16 A
	- SUPER RAPIDI DA 500 A
	PORTAFUSIBILI UNIPOLARE
	- 450 A PER UPS DA KVA 400
	- 550 A PER UPS DA KVA 400
	CASSETTA DI DERIVAZIONE STAGNA DA 50 MM 
	MORSETTERIA TIPO ASOLA DA PALO
	RIMOZIONE DI PALI IN ACCIAIO
	RIMOZIONE DI ARMATURA COMPRESI GLI ACCESSORI ELETTRICI
	ARMADIO STAGNO PER GRUPPI DI MISURA
	FORMAZIONE DI NICCHIA NEI MURI ESISTENTI PER ALLOGGIAMENTO MISURATORI
	MUFFOLA DI DERIVAZIONE STAGNA 
	- PER CAVI FINO A 25 MMQ
	- PER CAVI OLTRE I 25 MMQ
	- PER IMPIANTI CON MAX 30 PUNTI LUCE
	- PER IMPIANTI CON PUNTI LUCE COMPRESI FRA 31 E 50
	- PER IMPIANTI CON OLTRE 50 PUNTI LUCE
	RIMOZIONE DI TUBI PROTEZIONE IN ACCIAIO ED EVENTUALI CAVI
	LAMPADA TUBOLARE FLUORESCENTE FINO A 60 W
	LAMPADA SPIA DI SEGNALAZIONE A 220 V SU PIASTRA O BARRA OMEGA
	LAMPADE FLUORESCENTI DA 22 W CIRCOLARI O RETTILINEE
	PORTALAMPADA IN CERAMICA PER LAMPADE SAP DA 600 W
	SELETTORE DA QUADRO AUTOMATICO O MANUALE
	- DA 16 A 25 A
	- DA 32 A 50 A
	- DA 63 A 80 A
	- DA 100 A 160 A
	PEDANE ISOLANTI 20 KV SU ISOLATORI
	FIORETTO ISOLANTE IN ALLINITE
	GUANTI ISOLANTI DELLA LUNGHEZZA DI CM 36
	CONTROLLO E VERIFICA DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE E DI ALIMENTAZIONE DI PROPRIETÀ ANAS
	- PER IL FISSAGGIO A PARETE
	- PER IL FISSAGGIO IN VOLTA
	- DA 18 AH 12V
	- DA 27 AH 12V
	- DA 50 AH 12V
	- DA 100 AH 12V
	- DA 150 AH 12V
	- DA 220 AH 12V
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DELLE BATTERIE ELETTROLITICHE
	- A VAPORI DI SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- SAP DA 600 W
	- SAP DA 1000 W
	PROGRAMMAZIONE DEI CONCENTRATORI DI SEGNALE DEI VARI SETTORI DELLA GALLERIA
	SMONTAGGIO E MONTAGGIO ELETTROVENTILATORE O MOTORE ELETTRICO FINO A 30 KWA DALLA VOLTA DELLA GALLERIA E REVISIONE GENERALE
	- ASSIALE PER UPS DA KVA 400
	- PER ESTRAZIONE ARIA DALLA CABINA ELETTRICA
	TARATURA ANEMOMETRI O RILEVATORI CO-OP
	- 220V 12V 150W PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	- SIEMENS PER PLC PS 307 PER S7-300 O SIMILARE
	RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DI SCHEDA A LED G 318 PER PITTOGRAMMI IN GALLERIA
	CUSCINETTI PER ELETTROVENTILATORI CON POTENZA FINO A 30 KWA (COPPIA)
	BOBINATURA DEL SOLO STATORE PER MOTORI DI QUALSIASI TIPO E POTENZA FINO A 30 KWA
	RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO PER LA VISIBILITÀ E CONCENTRAZIONE DI CO
	TRASMETTITORE LASER DIGITALE VIDEO PAL/BN SU UNA FIBRA OTTICA MONO/MULTIMODALE 1300 MM
	SOSTITUZIONE DIODI SKKE 201/12 PER UPS DA KVA 400
	CONDENSATORE DA 400V 10 KVAR A SERVIZIO DEI VENTILATORI
	SOSTITUZIONE CONDENSATORI DA 4 MICROFARAD PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE LOGICA  PER UPS TIPO SIEL DA KVA 400
	SOSTITUZIONE CONVERTER 800 W PER UPS DA KVA 400
	SOSTITUZIONE SCHEDA LOGICA INVERTER PER UPS DA KVA 400
	RIPARAZIONE MODULO INVERTER PER UPS DA KVA 400
	TAGLIANDO ANNUALE GRUPPO ELETTROGENO TIPO MARGEN O SIMILARI DA 1250 KVA
	SOSTITUZIONE DI MECCANISMO CHIUDI-PORTA PER COMPARTIMENTAZIONE LOCALI
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO RETTILINEO DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI GIUNZIONE DI BLINDOSBARRA O SIMILARI IP 55
	SOSTITUZIONE DI ELEMENTO DI BLINDOSBARRA O SIMILARE IP 55 AD ANGOLO DI 90° PIANO
	CONTROLLO E VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO DELLE TRE FASI DEL TRASFORMATORE MT-BT
	MANUTENZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	RIPARAZIONE DI UN CONDIZIONATORE CON SPLIT
	TRASMETTITORE DI SEGNALE FIBRA OTTICA RG59 75 OHM
	PATCH CORD IN FIBRA OTTICA IN GALLERIA
	SCOCCA NUDA COLONNINA SOS IN ACCIAIO INOX AISI 304
	RICOSTRUZIONE E RICONDIZIONAMENTO DELLA SCOCCA S.O.S.
	PANNELLO IN ALLUMINIO ANODIZZATO LU 500X LE 180X P3 MM. NUDO
	CAVO PER ANTENNA GSM RG 58 FME.M/FME.F MT6,5 CAV.1
	CAVO COASSIALE RG59 - 75 OHM
	CAVO BATTERIA/REGOLATORE 2X1,5 MM
	CAVI FLAT A 34 POLI E 9 CONNETTORI
	CAVO DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA GSM L. 0,4 MT
	CAVO SERIALE RS 232
	CAVO A FIBRA OTTICA
	RACCORDO IN CORRUGATO METALLICO
	- SENZA CAVO
	- CON CAVO RG174-FME-M L. 2,5 M
	SIGILLATURA DEL CAVIDOTTO O DEL POZZETTO
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 170 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 250 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 250 X 140 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 80 X 80 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 150 X 70 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 300 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 5 DIMENSIONI MINIME 400 X 90 MM
	- TIPOLOGIA 1 DIMENSIONI MINIME 200 X 250 MM
	- TIPOLOGIA 2 DIMENSIONI MINIME 200 X 350 MM
	- TIPOLOGIA 3 DIMENSIONI MINIME 200 X 400 MM
	- TIPOLOGIA 4 DIMENSIONI MINIME 350 X 350 MM
	PANNELLO SOLARE DA 10 W
	SERRATURA COMPLETA ANTIVANDALO IN ACCIAIO
	SOSTITUZIONE DELLA SCALDIGLIA VANO OLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DA 1250 KVA
	PULSANTE ANTIVANDALO IN ACCIAO DI 22 MM
	INDICATORE A LED ROSSO DI 5 MM AD ALTA LUMINOSITÀ
	KIT MICROFONO
	KIT ALTOPARLANTE
	BOX CENTRALINA
	- AUDIO 6,5 W
	- SOS
	- PER CENTRALE GSM COMPLETA
	MODULO GSM-GPRS GR47
	BOX CENTRALE GSM
	ALIMENTATORE SWICTHING 220 VAC-12VDC 1,2 A
	GENERALE DIFFERENZIALE BIPOLARE AUTORIPRISTINANTE
	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN SOTTOVIA O GALLERIA
	TORRE FARO - PROIETTORE  PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA 70 WATT
	- POTENZA 100 WATT
	- POTENZA 150 WATT
	- POTENZA 250 WATT
	- POTENZA 400 WATT
	- POTENZA 1000 WATT
	- POTENZA DA 35 A 90 WATT
	- POTENZA DA 91 A 180 WATT
	- POTENZA DA 15 A 36 WATT
	- POTENZA DA 37 A 58 WATT
	** Articolo soppresso
	- DA 36 WATT A 55 WATT
	- DA 56 WATT A 90 WATT
	- DA 91 WATT A 135 WATT
	- DA 180 WATT
	- CAPACITÀ 4,5 µF
	- CAPACITÀ 7 µF
	- CAPACITÀ 10 µF
	- CAPACITÀ 12,5 µF
	- CAPACITÀ 20 µF
	- CAPACITÀ 31,5 µF
	- CAPACITÀ 50 µF
	- POTENZA NOMINALE: 5÷10 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 11÷20 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 21÷30 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 31÷40 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 41÷50 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 51÷70 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 71÷90 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 91÷120 KVA
	- POTENZA NOMINALE: 121÷140 KVA
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 100 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 150 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 250 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 400 W
	- PER LAMPADA A VAPORI DI SODIO AD ALTA PRESSIONE DA 600 W
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 250 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 400 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE FINO A 100 WATT
	- AD ALTA PRESSIONE DA 150 WATT
	- PER DUE LAMPADE DA 400 W
	- PER UNA LAMPADA DA 600 W
	- PER UNA LAMPADA DA 1000 W
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6000 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 9000 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 14500 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 27000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 48000 LUMEN
	- POTENZA 1000 WATT - FLUSSO LUMINOSO 130000 LUMEN
	- POTENZA 70 WATT - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
	- POTENZA 100 WATT - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
	- POTENZA 150 WATT - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
	- POTENZA 250 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- POTENZA 400 WATT - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
	- POTENZA 600 WATT - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
	- POTENZA 35 WATT - FLUSSO LUMINOSO 4600 LUMEN
	- POTENZA 55 WATT - FLUSSO LUMINOSO 8100 LUMEN
	- POTENZA 90 WATT - FLUSSO LUMINOSO 13500 LUMEN
	- POTENZA 135 WATT - FLUSSO LUMINOSO 22500 LUMEN
	- POTENZA 180 WATT - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
	- DA 70 W
	- DA 100 W
	- DA 150 W
	- DA 250 W
	- DA 400 W
	- DA 150 WATT
	- DA 250 WATT
	- DA 400 WATT
	SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
	TRASDUTTORE SISMICO ELETTRODINAMICO (VELOCIMETRO) DI VIBRAZIONI
	TELAIO DI SOSTEGNO PER VENTILATORE ASSIALE PER GALLERIA
	- FORNITURA
	- POSA IN OPERA
	SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
	- PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E PER GESTIRE N° 2 DI TRATTE DI CAVO TERMOSENSIBILE
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- CATEGORIA A
	- CATEGORIA B
	- CATEGORIA C
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORI A 500 M E FINO A 1000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000 M E FINO A 2000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 2000 M E FINO A 3000 M
	- PER GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 3000 M

	Q - RILIEVI
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 2.000 - 50 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 20 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 20 punti/ha
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclu.....5 km dal laboratorio, incluso il report di misura a firma di tecnico abilitato. Costo per il primo rilievo di ogni giornata
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva del.....nazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a rottura
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....ttiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura per un campione
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....elle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura su serie di 10 campioni
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 2.000 - 50 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....turale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 3.000 - 20 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 33 punti/ha
	Restituzione grafica planimetrica, eseguita per tracciamento al restitutore di: fabbricati, linee di comunicazione, opere .....urale o artificiale che sia oggetto di rappresentazione cartografica: per zone urbane dense: scala 1 : 10.000 - 20 punti/ha
	Disegno della altimetria: per zone con pendenze del terreno inferiori al 2%: scala 1 : 10.000
	Prove sulle rocce: gelività per ciascuna serie di 4 provini
	Prove sulle rocce: analisi petrografica al microscopio
	Prove sulle rocce: ricavo di sezione sottile per analisi petrografica
	Prove sulle rocce: inglobazione con balsamo di elementi minuti o friabili
	Prove sulle rocce: microfotografia di sezione sottile
	Prove sulle rocce: analisi diffrattometrica ai raggi X
	Prove sulle rocce: analisi mineralogiche ai raggi x di rocce lapidee o sciolte (2 componenti principali) esclusi minerali argillosi
	Prove sulle rocce: coefficiente di abrasione Los Angeles
	Prove sulle rocce: peso specifico apparente
	Prove sulle rocce: porosità
	Prove sulle rocce: coefficiente di frantumazione
	Prove sulle rocce: trazione indiretta su cubi o carote
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica con setacci per via umida su terre con dimensione massima dei granuli non eccedente i 5 mm
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: sovrapprezzo alla voce precedente nel caso di materiali con dimensione massima dei granuli eccedente i 5 mm (per operazioni di preparazione, quartatura ed essiccamento)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dei limiti (liquido e plastico) di Atterberg e dell'indice plastico
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del peso specifico reale con il metodo del picnometro (media su 2 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: analisi granulometrica per sedimentazione (esclusa la determinazione del peso specifico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione dell'equivalente in sabbia (media su 3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di costipamento AASHO standard o modificata
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di portanza CBR su provini saturi, compresa la misura del rigonfiamento per ciascun provino
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: passante al setaccio 0,074/5
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del contenuto d'acqua
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: peso di volume naturale con l'uso di fustella tarata (3 valori)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura campioni indisturbati
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressibilità edometrica fino a 16 Mpa (cicli di carico e scarico)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: apertura, descrizione e RP su campione indisturbato
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di taglio diretto CD con scatola di Casagrande su 3 provini con diversi carichi di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CID (consolidata isotropicamente drenata) su tre provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale CIU (consolidata isotropicamente non drenata) con misura delle pressioni interstiziali su 3 provini con diversa pressione di consolidazione
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova triassiale UU (non consolidata-non drenata) su 3 provini
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di compressione ad espansione laterale libera (ELL)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova di permeabilità a carico costante o a carico variabile
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione della densità in situ con volumometro a sabbia (minimo 5 determinazioni)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: determinazione del modulo di deformazione con piastra Ø 30 cm (minimo 2 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Caratteristiche fisiche e meccaniche: prova CBR in situ (minimo 3 determinazioni - escluso mezzo di contrasto)
	Prove su calcestruzzo: compressione su cubi, fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: rettifica di due facce di cubi fino a 20 cm di spigolo
	Prove su calcestruzzo: compressione su carote fino a 15 cm di Ø, comprensiva del taglio e della spianatura delle facce
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo elastico dinamico comprensivo della preparazione del provino
	Prove su calcestruzzo: determinazione del modulo di elasticità secante a compressione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: flessione su prismi fino a 20 x 20 cm di sezione (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: trazione indiretta su cubi fino a 20 cm di spigolo, o cilindri fino a 15 cm di Ø (UNI EN 12390-5)
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica, conforme alla norma UNI 12504-2, media di 10 battute per rilievo, con esclu.....5 km dal laboratorio, incluso il report di misura a firma di tecnico abilitato. Costo per il primo rilievo di ogni giornata
	Prove su calcestruzzo: indagine sclerometrica come alla voce precedente. Costo per ogni rilievo successivo al primo effettuato nella stessa giornata
	Prove su calcestruzzo: misura della consistenza di un calcestruzzo (slump-test) in cantiere, per ogni giorno (8 ore) o frazione (UNI EN 12350-2)
	Prove su calcestruzzo: controllo dei tempi di presa di un calcestruzzo, su calcestruzzi non additivati
	Prove su calcestruzzo: determinazione della quantità di acqua di impasto essudata (Bleeding)
	Prove su calcestruzzo: determinazione del ritiro idraulico su calcestruzzi con dimensione massima degli aggregati pari a 30 mm
	Prove su calcestruzzo: confezione in laboratorio di provini di calcestruzzo e relative verifiche prestazionali
	Prove su calcestruzzo: stagionatura accelerata in vasca termostatica
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø, comprensiva del.....nazione del peso a m del Ø e della sezione effettiva, delle tensioni di snervamento e rottura e dell'allungamento a rottura
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: piegamento su barre per c.a., fino a 30 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: resistenza del nodo di saldatura su reti elettrosaldate
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....ttiva, delle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura per un campione
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: trazione su acciai per c.a.p., comprensiva della preparazione .....elle tensioni allo 0,1%, allo 0,2%, all'1%, di snervamento, di rottura, dell'allungamento a rottura su serie di 10 campioni
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre fino a 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: aderenza (beam test) comprensiva della confezione e della compressione di cubi di calcestruzzo di riferimento, su barre oltre 16 mm di Ø
	Prove su acciaio per cemento armato normale e precompresso: sfilamento (pull-out), comprensivo della preparazione dei provini in laboratorio
	Prove su aggregati e filler: analisi granulometrica
	Prove su aggregati e filler: indice dei vuoti e dei pesi specifici reali ed apparenti
	Prove su aggregati e filler: peso specifico reale
	Prove su aggregati e filler: peso specifico dei grani
	Prove su aggregati e filler: peso di volume apparente
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di imbibizione
	Prove su aggregati e filler: idrosolubilità
	Prove su aggregati e filler: resistenza all'usura microdeval
	Prove su aggregati e filler: resistenza alla frammentazione Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: resistenza allo shoc termico metodo Los Angeles
	Prove su aggregati e filler: coefficiente di frantumazione
	Prove su aggregati e filler: determinazione del passante allo staccio da 0,075 mm
	Prove su aggregati e filler: determinazione della massa volumica con tavola a scosse
	Prove su aggregati e filler: analisi petrografica macroscopica
	Prove su aggregati e filler: natura litologica trattenuto al crivello n° 5 UNI
	Prove su aggregati e filler: determinazione della sensibilità al gelo
	Prove su aggregati e filler: confezioni provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: compressione provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su aggregati e filler: trazione indiretta su provini in misto cementato (serie di 4 provini)
	Prove su miscele: impronta su provini Marshall
	Prove su miscele: contenuto di legante (estrazione)
	Prove su miscele: porosità o percentuale di vuoti
	Prove su miscele: peso di volume
	Prove su miscele: recupero bitume metodo Abson
	Prove su miscele: trazione indiretta e deformazione a rottura
	Prove su miscele: granulometria con percentuale di bitume e filler (comprensiva di estrazione)
	Prove su miscele: peso specifico
	- CON UN MASSIMO DI 4 VERTICI AL KM
	- CON 6-12 VERTICI AL KM
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI VERTICI ED ACQUISIZIONE DELLE MONOGRAFIE CADAUNA 
	- PER LA MATERIALIZZAZIONE DEI PUNTI BATTUTI CADAUNO
	REALIZZAZIONE DI RETE E SOTTORETE
	- PER SEZIONI FINO A 20 M DI LUNGHEZZA
	- PER SEZIONI OLTRE A 20 M DI LUNGHEZZA 
	MAGGIORAZIONE ALL'ESECUZIONE DI SEZIONI TRASVERSALI (%)
	- DENSITÀ FINO A 60 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 61 A 80 PUNTI A KM
	- DENSITÀ DA 81 A 100 PUNTI A KM
	- PER DENSITÀ TRA 61 E 80 PUNTI AL KM (%)
	- PER DENSITÀ OLTRE GLI 81 PUNTI AL KM (%)
	- CON TOLLERANZA A/R 2,5 m/m(rad.D) (D in Km) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 6 m/m (rad. D) AL KM
	- CON TOLLERANZA A/R 30 m/m (rad. D) AL CHILOMETRO
	- CON TOLLERANZA 30 m/m(rad. D) MISURA IN ANDATA DI POLIGONI CHIUSI AL KM
	RILIEVO TOPOGRAFICO DI SEZIONI IN GALLERIA CON PUNTI DI MISURE E NUMERO COMPRESO TRA 100 E 300 PER OGNI SEZIONE
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,14 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,08 + 0,015 (radice di D)
	PER ETTARO O FRAZIONE DI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,35 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI DECIMO DI VERTICE IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015 (radice di D)
	- PER OGNI PUNTO DI DETTAGLIO IN PIÙ PER ETTARO TOLLERANZA +/- 0,24 + 0,015
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:5.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:2.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:1.000 CON FOTOGRAMMI
	- PER SCALA CARTOGRAFICA 1:500 CON FOTOGRAMMI
	- PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO (MIN.1.000 ETTARO)
	- PER OGNI ETTARO (MIN.400 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.200 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- PER OGNI ETTARO (MIN.40 ETTARI)
	- PER PRODUZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE PER OGNI ETTARO
	- CON UN MASSIMO DI 25 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 40 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 60 PUNTI PER OGNI KM
	- CON UN MASSIMO DI 80 PUNTI PER OGNI KM
	- PER OGNI PUNTO IN PIÙ PER OGNI KM
	- DEI CIGLI DELLE SCARPATE
	- DEGLI ASSI DELLE OPERE D'ARTE
	- DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.005
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.010
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.015
	** Articolo soppresso e sostituito con XQ.04.020
	SOVRAPPREZZO ALLA VOCE LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE DA ESEGUIRSI CON MISURE IN ANDATA E RITORNO
	RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITÀ MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
	MISURE CLINOMETRICHE PER CONTROLLO VERTICALITÀ DELLE PILE
	MISURE GPS IN MODALITÀ STATICA DA EFFETTUARSI SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL DISCIPLINARE TECNICO
	TRIANGOLAZIONI DI ALTA PRECISIONE
	- FINO A MQ 100
	- TRA 101 A MQ 300
	- TRA 301 A MQ 500
	OPERE D'ARTE RILEVATE CON SISTEMA "ROLLEY METRIC" 
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:20 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:50 DI SUPERFICIE NON COMPLESSA
	- RESTITUZIONE IN SCALA 1:100
	RESTITUZIONI GRAFICHE DI INTERVENTO EDILIZIO
	RESTITUZIONE GRAFICA DI MANUFATTI
	- FORMATO A4 (MM 210* MM 297)
	- FORMATO A3 (MM 297* MM 420)
	- FORMATO A2 (MM 420* MM 594)
	- FORMATO A1 (MM 594* MM 841)
	- FORMATO A0 (MM 841* MM 1189)
	- AD ARCO CON ELABORATO GRAFICO
	- PER I PRIMI 100 MQ
	- PER GLI ULTERIORI MQ, FINO A 300 MQ
	- PER OGNI ULTERIORE ESTENSIONE
	RILIEVO TOPOGRAFICO DEL PIANO COMPLETO DI PROSPEZIONE SISMICA
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	SEZIONI DI EDIFICI COMPRESI PARTICOLARI A CORPO PER OGNI PIANO
	- COMPRESI PARTICOLARI FINO A 200 MQ
	- COMPRESI PARTICOLARI PER OGNI MQ ECCEDENTE I PRIMI 200
	RILIEVI DI MANUFATTI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA COROGRAFIA
	RESTITUZIONE GRAFICA DI SEZIONI TRASVERSALI
	FORNITURA DI PLANIMETRIA CATASTALE IN SCALA 1:2000
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEL CORPO CENTRALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO DEGLI SVINCOLI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLE SEZIONI TIPO
	- PLANIMETRIA
	- PARTICOLARI COSTRUTTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA
	PER PROGETTI PRELIMINARI
	PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	- A 2 CORSIE
	- A 4 CORSIE
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA STRADALE
	RESTITUZIONE GRAFICA DEL PROFILO LONGITUDINALE
	- 2 CORSIE
	- 4 CORSIE
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	- PER PROGETTI PRELIMINARI
	- PER PROGETTI DEFINITIVI E/O ESECUTIVI
	RESTITUZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE FINO A 100 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 101 A 300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 301 A 700 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 701 A 1300 MQ
	- PER IMPALCATI DI SUPERFICE DA 1301 A 2500 MQ
	- SOVRAPPREZZO PER OGNI SUPERFICIE DI IMPALCATO ECCEDENTE DI 500 MQ I 2500 MQ
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	- PER OGNI HA FINO A 100 HA
	- DA 101 HA FINO A 200 HA
	- OLTRE I 200 HA
	REDAZIONE DI SCHEDE DI RILIEVO
	STESURA DI RELAZIONE GEOLOGICO- TECNICA FINALE
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO DI AFFIORAMENTI ROCCIOSI
	RESTITUZIONE GRAFICA DI ELABORATI GEOLOGICI
	RILIEVO GEOSTRUTTURALE E GEOMECCANICO PARETI ROCC.SUBVERTICALI
	- SUPERFICIE FINO A 500 MQ
	- SUPERFICIE DA 501 A 1000 MQ
	- SUPERFICIE DA 1001 A 1600 MQ
	- SUPERFICIE DA 1601 A 2400 MQ
	- SUPERFICIE DA 2401 A 3200 MQ
	- SUPERFICIE DA 3201 A 4000 MQ
	- SUPERFICIE DA 4001 A 4800 MQ
	- SUPERFICIE DA 4801 A 5600 MQ
	- SUPERFICIE DA 5601 A 6500 MQ
	- SUPERFICIE DA 6501 A 7300 MQ
	- SUPERFICIE SUPERIORE A 7300 MQ
	RILEVAMENTO DI IMPALCATO TIPO
	- PER OGNI ML DI CAMPATA
	- PER ISPEZIONE VISIVA DI DETTAGLIO DI PILE E SPALLE
	- SOVRAPPREZZO PER ISPEZIONE VIDEOENDOSCOPICA
	- SOVRAPPREZZO PER PROVE DI DETENSIONAMENTO IN SITU SU FILI DI TREFOLI DI PRECOMPRESSIONE
	RILIEVO MEDIANTE TECNOLOGIA U-FLI/APS (DRONE)
	RILIEVO BATIMETRICO
	- PER PONTI CON LUCE FINO A 40,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 40,01 ML FINO A 100,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE DA 100,01 ML FINO A 200,00 ML
	- PER PONTE DI LUCE OLTRE 200,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE FINO A 2,00 ML
	- PER PONTI CON LUCE O SEZIONE DA 2,01 ML FINO A 6,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA FINO A 200,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA DA 200,01 ML A 1000,00 ML
	- PER GALLERIA DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 1000,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE FINO A 25,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 25,01 ML A 50,00 ML
	- PER MURI CON UNO SVILUPPO LINEARE DA 50,01 ML A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.015.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	- PER MQ DI BARRIERA PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER OGNI MQ DI RETE PARAMASSI
	- PER OGNI MQ DI AMMASSO ROCCIOSO
	- PER BARRIERE ACUSTICHE FINO A 25,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 25,01 ML FINO A 50,00 ML
	- PER BARRIERE ACUSTICHE DA 50,01 ML FINO A 100,00 ML
	SOVRAPPREZZO ALL'ART. Q.09.035.c PER OGNI ML SUCCESSIVO A 100,00 ML (%)
	RILIEVO PONTI TRAMITE SCANNER LASER
	RILIEVO GALLERIE ESISTENTI TRAMITE SCANNER LASER IN MODALITÀ STATICA
	RASTERIZZAZIONE DEGLI ELABORATI DELL'OPERA D’ARTE

	SL - SEMILAVORATI
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	- O FURGONE DELLA PORTATA FINO A 15 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 16 A 40 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 41 A Q.LI 60
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 151 A 180 Q.LI
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA SUPERIORE A 180 Q.LI
	- CON CASSONE DOSATORE
	- CON GRUETTA DA KG 3500
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 6 A 8 MC
	- ATTREZZATO PER SPURGHI E LAVAGGI CON SERBATOIO DA 16 A 20 MC
	- CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
	- ATTREZZATO CON PASSERELLA PER ISPEZIONE E LAVORAZIONI SOTTOPONTI
	- DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
	- CON SCALA AEREA
	- O AUTOCISTERNA DELLA PORTATA DA 61 A 150 Q.LI
	- DI PORTATA SUPERIORE A Q.LI 200
	- CON PORTATA FINO A MC 25
	AUTOBOTTE A DEPRESSIONE PER ASPIRAZIONE FANGHI E LIQUAMI CON SERBATOIO DA 10 A 15 MC
	- GOMMATO DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 KW)
	- CON CARRELLONE DA 110 TONN
	MACCHINA MISCELATRICE
	- GALLERIE
	- CON CASSONE DA MC 6
	- DA MC 6 IN GALLERIA
	- CON CASSONE DA MC 11
	GRUETTA CARRELLATA CON BRACCIO DA ML 2,8
	- TELESCOPICA DA 5 T
	- DA TONN 22
	- DA TONN 80
	- DA TONN 110
	- DA TONN 200
	TRABATTELLO TELESCOPICO ELETTRICO IDRAULICO FINO A 8 M
	- A PORTALE DELLA PORTATA DI TONN 120
	- SEMOVENTE GOMMATA
	PIATTAFORMA AEREA
	PIATTAFORMA AEREA O CESTELLO INSTALLATO SU AUTOCARRO
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 100 (75 kw)
	- DELLA POTENZA FINO AD HP 180 (135 kw)
	- DELLA POTENZA DI HP 410 (305 kw)
	- DA HP 70 (55 KW)
	- CINGOLATA DA MC 1,72
	- GOMMATA ARTICOLATA DA 200 HP (150 KW)
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	LIVELLATRICE (GRAEDER) DELLA POTENZA DI ALMENO HP 100 (75KW)
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 35 KW
	- FINO A 20 HP
	- DA HP 90 (70 KW)
	- HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 200 (150 KW)
	- HP 270 (200 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
	- HP 270 (200 KW) PER IMPIEGO IN GALLERIA
	- CON CINGOLI DI GOMMA FINO A QL 30
	- CON CINGOLI DI GOMMA DA 31 A 50 QL
	- SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 8
	- VIBRANTE SEMOVENTE DEL PESO DI TONN 3
	- MONOTAMBURO VIBRANTE DEL PESO DI TONN 19
	- GOMMATO DEL PESO DI TONN 14
	- VIBRANTE DA 9 T A 14 T
	COSTIPATORE COMPATTATORE A SCOPPIO
	MACCHINA SPANDICEMENTO
	BETONIERA DA LT 500
	- DA MC 6,50
	- DA MC 8,50 IN GALLERIA
	- DALLA CAPACITÀ NOMINALE DI 12 MC E CON VOLUME GEOMETRICO 18 MC
	- DA MC 8,50
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	NASTRO TRASPORTATORE PER IMPIEGO IN GALLERIA
	MOTOCOMPRESSORE COMPLETO DI MOTORE DA HP 90 (65 kw)
	- DA 5 KVA FINO A 10 KVA
	- DA 11 KVA FINO A 25 KVA
	- DA 26 KVA FINO A 50 KVA
	- DA 51 KVA FINO A 80 KVA
	- FONDO FORO E ASTE
	- DEMOLITORE DA APPLICARE A MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA - PER ARIA RESA FINO A 3000 L/MIN
	- COMBINATO
	- PERFORATORE
	- PERFORATORE PER LAVORI IN GALLERIA
	- BATTIPALO AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE DA KG 27 AD ARIA COMPRESSA PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- DEMOLITORE PER LAVORI IN GALLERIA
	IMPIANTO DI POMPAGGIO E DISTRIBUZIONE ACQUA IN GALLERIA
	MACCHINA COMPUTERIZZATA AD ALTA PRESSIONE PER IDROLAVAGGIO
	IMPIANTO LAVAGGIO DI SUPERFICI ANCHE SOTTERRANEE
	IMPIANTO DI PRODUZIONE ARIA COMPRESSA PER GALLERIA
	STAZIONE DI MISURA DI DEFORMAZIONI
	MOTOSALDATRICE MECCANICA
	LANCIA TERMICA O SIMILARI
	ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE E DEI CALCESTRUZZI
	- DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ
	- DEL PESO DI 156 - 189 KG/MQ
	- DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ
	ATTREZZATURA PER LA FORMAZIONE DI COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
	- PREFABBRICATI O PALANCOLE
	- TRIVELLATI MM 540
	- PICCOLO DIAMETRO (MM 40-240)
	- MEDIOPALI (MM 250-600)
	- DIAMETRO MM 800-1100
	- DIAMETRO MM 1200-1600
	- DIAMETRO MM 1700-2000
	- DIAMETRO MM 2000-2500
	ATTREZZATURA PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI
	ATTREZZATURA SCAVO DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA CON IDROFRESA COMPRESO ACCANTIERAMENTO
	PONTEGGIO TUBOLARE IN STRUTTURA METALLICA
	STRUTTURA METALLICA LEGGERA TIPO DALMINE O SIMILARE
	- IN FASE DI LAVORAZIONE
	- IN FASE DI NON LAVORAZIONE
	ATTREZZATURA SEMOVENTE A BRACCIO BRANDEGGIABILE PER PERFORAZIONI IN GALLERIA
	CARROPONTE PER MOVIMENTO DI CASSEFORME IN GALLERIA
	WAGON DRILL CON COMPRESSORE DA LT 17.000 E MOTORE DA HP 192
	- DEL DIAMETRO DI M 2,50 - 4,50
	- DEL DIAMETRO DI M 4,51 - 5,50
	ATTREZZATURA PER FRESA PUNTUALE
	- ALL'APERTO
	- IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO CALOTTA IN GALLERIA
	- METALLICI PER GETTO PIEDRITTI IN GALLERIA
	- METALLICI PIANI PER IMPIEGO ALL'APERTO
	- CURVI R < 20 M O BOMBATI PER STRUTTURE SPECIALI
	- LUCE DA M 2,01 A 10,00
	- LUCE DA M 10,01 A 18,00
	- LUCE DA M 18,01 A 27,00
	- LUCE DA M 27,01 A 32,00
	- LUCE DA M 32,01 A 40,00
	- LUCE DA M 40,01 A 45,00
	PONTEGGIO PER LAVORAZIONI OLTRE I PRIMI 4,00 M DI ALTEZZA E PER ROMPITRATTA PER VARO DI TRAVI PREFABBRICATE < 35,00 M
	- PER CALCESTRUZZO
	- PER CALCESTRUZZO IN SOTTERRANEO
	- PER IMPIEGO ALL'APERTO (MAGG. PER C.A.)
	- PER IMPIEGO IN GALLERIA
	PIEGATRICE E TRONCATRICE MECCANICA
	COMPLESSO DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA
	IMPIANTO DI DOSAGGIO E BETONAGGIO DA 60 MC/H
	IMPIANTO VIBRATORE A PARETE PER CLS ALTA RESISTENZA
	CALDAIA MESCOLATRICE "BONZA"
	BOCCIARDATRICE MECCANICA PER CALCESTRUZZI
	SPAZZOLATRICE MECCANICA
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 180 MPA
	MACCHINA PER GETTO DI VAPORE A PRESSIONE 1 MPA
	SABBIATRICE PNEUMATICA
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	- DIAMETRO FINO A MM 160
	- DIAMETRO MM 160 ÷ 400
	IMPIANTO PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
	SPRUZZATRICE DI LEGANTI BITUMINOSI
	GRUPPO DI STESA PER CONGLOMERATI BITUMINOSI (VIBROFINITRICE + 2 RULLI)
	FINITRICE PER IL GETTO DI CORDOLI IN CLS OPPURE IN ASFALTO (CURB CADET)
	MACCHINA IDRODEMOLITRICE PRESSIONE 1500 MPA
	MACCHINA RICICLATRICE
	CLIPPER ATTREZZATO
	COMPLESSO MACCHINE PER FRESATURA PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DINAMICA A FREQUENZA PORTANTE
	- DI TENSIONE FINO A 7 TREFOLI
	- DI TENSIONE DA 8 FINO A 19 TREFOLI
	- DI TENSIONE OLTRE I 20 TREFOLI
	ATTREZZATURA PER VARO CONCI IN ACCIAIO PER IMPALCATO DA PONTE 
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	IMPIANTO ROBOTIZZATO PER VERNICIATURA GALLERIE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
	- PER LA POSA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE CON MATERIALE PLASTICO A FREDDO
	MACCHINA OPERATRICE PER APPLICAZIONE DI TERMOPLASTICO
	MACCHINA RASCHIATRICE PER CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA
	- DENOMINATA CPX
	- CON AUTOCARRO PER SPARGIMENTO SEMENTI E CONCIMANTI
	- DA 10,5 HP CON PORTATA FINO A 1200 LT/MIN, CON DIAM TUBI 150 MM
	- DA 12,0 HP CON PORTATA FINO A 1500 LT/MIN, CON DIAM TUBI 200 MM
	- DA 26 HP CON DIAMETRO TUBI 400 MM
	- PORTATA 2 LITRI SECONDO
	- ACCESSORI PER PREFILTRO
	- POMPA PER WELLPOINT
	- PUNTA FILTRANTE PER WELLPOINT
	- POMPA DI EMERGENZA INTEGRATIVA PER WELLPOINT 
	- COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE PUNTA FILTRANTE WELLPOINT
	- INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE DI COLLETTORE DI COLLEGAMENTO PER WELLPOINT
	POMPA CENTRIFUGA PER JETTING - IDROSEMINATRICE A MOTORE
	TAGLIA STERPAGLIE DA APPLICARE AL TRATTORE
	TRINCIATORE SFIBRATORE
	ATTREZZO RADIPRATO
	CIPPATORE - BIOTRITURATORE
	DECESPUGLIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI 2 HP
	MOTOSEGA PROFESSIONALE MOTORE MISCELA 0,8 HP
	SOFFIATORE CON MOTORE A 4 TEMPI CILINDRATA 25 CC. E VELOCITÀ ARIA 70M/S
	TESTATA TRINCIATRICE FORESTALE COMPLETA
	ATTREZZATURA PER IRRORAZIONE A DISERBO - POMPA IRRORATRICE A SCOPPIO
	MOTOSCOPA
	LANCIA IDRICA AD ALTA PRESSIONE - CANAL JET
	MOTOCOMPRESSORE PER LA PRODUZIONE DI ARIA COMPRESSA
	POMPA MONOCILINDRICA AD INIEZIONE PER MALTE
	MESCOLATORE PER MALTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA APPARECCHIATURA ELETTROMAGNETICA O AD ULTRASUONI
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA ROTARY - GRUPPO ASPIRANTE - TUBI DI ASPIFRAZIONE E DI INIEZIONE
	TUNNEL MOBILE ESTENSIBILE
	FLEX ATTREZZATO PER TAGLIO DI LAMIERE
	MACCHINA TAGLIO PLASMA
	MACCHINA SALDATRICE INVERTER DA 550A
	SMERIGLIATRICE PER METALLI COMPLETA DI ACCESSORI
	MINI-TRONCATRICE ELETTRICA
	ATTREZZATURA PER IL TAGLIO A MEZZO FIAMMA MANUALE A TORCIA MULTIPLA
	IMPIANTO PER SCRICCATURA ARC AIR
	SISTEMA DI CAROTAGGIO A DIAMANTE
	ATTREZZATURA COMPOSTA DA AVVITATORE PER COSTRUZIONI METALLICHE
	CHIAVE DINAMOMETRICA
	CESOIA DA APPLICARE AD ESCAVATORE PER TAGLIO DI ACCIAIO
	TAGLIAMURI A FILO DIAMANTATO
	VERRICELLO ED ATTREZZATTURA VARIA PER ATTIVITÀ DI ROCCIATORE
	ALLARGATORE PER ROCCIA DIAMETRO DA 20 MM A 500 MM
	MARTINETTO PER ROCCIA DIAMETRI VARI
	PERFORATRICE PNEUMATICA LEGGERA ORIZZONTALE DA 10,7 KG
	ASTA DI PERFORAZIONE LUNGHEZZA 1830 MM, DIAMETRO 45 MM
	PUNTA DI PERFORAZIONE A CROCE DN 45
	MOTOLIVELLATRICE (GRADER) 135 KW
	SPAZZATRICE STRADALE CON SPAZZOLE ROTANTI AD ACQUA DIMENSIONI RACCOGLITORE MC 5
	COPPIA SEMAFORICA PER SEGNALAZIONE DI INTERRUZIONI STRADALI O SENSI UNICI ALTERNATI
	PARANCO ELETTRICO A CATENA PORTATA 5000 KG
	POMPA MANUALE DIAMETRO DEL FILETTO D'INNESTO 1 1/4"
	CARRELLO PIGIATORE A 2 ASSI CON PRESSIONE DI GONFIAGGIO DA 4 A 6 KG/CMQ E PESO VARIABILE DA 10 A 20 T
	CARRELLO OMOLOGATO PER PREAVVISO DI CANTIERE MOBILE
	IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
	MULETTO DI SOLLEVAMENTO PORTATA 40 QUINTALI ELETTRICO
	ARGANO CON MOTORE ELETTRICO DA 4 CV
	ATTREZZATURA PER ZINCATURA A FREDDO
	SERBATOIO LT 1000 PER SOLUZIONI ACQUOSE
	- PORTATA DA MC 10 A MC 15
	- PORTATA DA MC 30 A MC 35
	ELICOTTERO DA TRASPORTO
	MACCHINA GIUNTATRICE PER ATTESTAZIONE CAVO OTTICO
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DA Q.LI 40 A Q.LI 60
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 190
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 220
	- CON AUTOCARRO DELLA PORTATA DI Q.LI 380
	- CON AUTOTRENO DELLA PORTATA DI OLTRE Q.LI 380
	- INOX TIPO AISI 304L
	- INOX TIPO AISI 316L
	- TONDE B450C
	- DIWIDAG CON FPYK MINIMO = 800 N/MMQ
	PIASTRA D'ACCIAIO A ZINCATURA PESANTE PER RIPARTIZIONE
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI FINO A H=ML 2,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 2,01 A ML 4,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 4,01 A ML 6,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 6,01 A ML 8,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 8,01 A ML 10,00
	- PER ALTEZZA NETTA DEL PREFABBRICATO, PER MURI DA H=ML 10,01 A ML 12,00
	- DIMENSIONE INTERNA FINO A MQ 0,70
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 0,71 A MQ 1,50
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 1,51 A MQ 3,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 3,01 A MQ 4,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 4,01 A MQ 5,00
	- DIMENSIONE INTERNA DA MQ 5,01 A MQ 9,00
	PROFILATI D'ACCIAIO B450C PER CARPENTERIA METALLICA
	FORNITURA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER MURI CELLULARI A GRIGLIA SPAZIALE (RETICOLARI)
	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA PER IMPALCATI
	- S235J/0 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- S275 PER CENTINE IN SOTTERRANEO
	- B450C ELETTROSALDATA
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 316L
	- B450C ELETTROSALDATA IN ACCIAIO INOX AISI 304L
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
	FILO DI FERRO
	TREFOLO IN ACCIAIO ARMONICO RAK1 =1600 E RAK=1800 N/MMQ
	TREFOLO PER TIRANTI IN ACC. ARM. FP(1)K > 1570 MPA DA 100 MMQ
	- PER DIAMETRO DI MM 25
	ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355J0W (UNI EN 10025) PER STRUTTURE A TRAVE, CASSONE O L. ORTOTROPA
	TUBO ACCIAIO CLASSE S355 PER MICROPALI ANCHE VALVOLATO FRANCO CANTIERE
	BARRE D'ACCIAIO B450C PER TIRANTI
	BARRE IN VETRORESINA DIAM 25 MM
	TUBO IN VETRORESINA FINESTRATO DA 60 MM PER MICROPALI - TIRANTI
	TRAVI DI ABETE SQUADRATE
	TAVOLE DI ABETE SQUADRATE SPESSORE MM 25
	TONDONI DI PINO
	- PER CLS R'BK 10, 15, 20, 25, 30, 37 N/MMQ
	- PER CALCESTRUZZI R'CK 45, 50, 55 N/MMQ
	GHIAIETTO E PIETRISCHETTO PER CALCESTRUZZI R'CK 10 - 37 N/MMQ
	PIETRAME E CIOTTOLI PER DRENAGGIO E GABBIONAGGIO
	LASTRE DI PIETRA SPESS. CM 4 DA RIVESTIMENTO
	FORNITURA MATERIALI ENTRO I 5 KM DAL CANTIERE
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	FORNITURA DI MISTO GRANULARE PER FONDAZIONE STRADALE PER MISTO CEMENTATO
	- PER AREA NORD. AO, TO, GE, MI, VE, TS, BO. 
	- PER AREA CENTRO. AN, FI, PG, RM, AQ. 
	- PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ, CA, PA.
	- PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
	- MODIFICATA
	- MODIFICATA SOVRASTABILIZZATA
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PRONTE ALL'USO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE PREFABBRICATE IN STABILIMENTO
	- CASSEFORME CALOTTA O PIEDRITTI A SEZIONE CORRENTE
	- CASSEFORME DI TESTATA DEGLI ANELLI E SVASI
	- CASSEFORME PIEDRITTI PIANI IN SOTTOMURAZIONE O POZZI
	- PER INIEZIONI A QL 6
	BOIACCA DI CEMENTO PER INIEZIONI
	MALTA DI CEMENTO GUNITATA AD ALTA PRESSIONE
	MALTA DI CEMENTO A Q.LI 5 PER MURATURE
	MALTA CEMENTIZIA A Q.LI 3,5 DI CEMENTO
	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE
	- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 250 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 300 Kg/mc
	- CON CEMENTO: 350 Kg/mc
	- H = 8 ML
	- H = 9 ML
	- H = 10 ML
	- AD ANELLO INTERO
	- A PIASTRE MULTIPLE
	MICROPALO DI FONDAZIONE PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO CENTRIFUGATO
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE > MM 4,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- DIAMETRO ESTERNO MM 110 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 160 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 250 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 315 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 400 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 500 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 630 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 710 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 100 E SPESSORE MM 3,2
	- DIAMETRO ESTERNO MM 125 E SPESSORE SUP. MM 3,8
	- DIAMETRO ESTERNO MM 200 E SPESSORE MM 4,5
	- CLASSE DI RESISTENZA C12/15 (RCK>=15 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C16/20 (RCK>=20 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C30/37 (RCK>=37 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C32/40 (RCK>=40 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C40/50 (RCK>=50 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C45/55 (RCK>=55 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C50/60 (RCK>=60 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C55/67 (RCK>=67 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C60/75 (RCK>=75 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
	- CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
	- CLASSE C60 6 C
	IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE DEL MANTO STRADALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME HARD
	- FONOASSORBENTE CON ARGILLA ESPANSA STRUTTURALE
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- CON BITUME TAL QUALE
	- CON BITUME SOFT
	- CON BITUME HARD
	- PER MULTIFUNZIONALE
	- PER MICROTAPPETO TIPO "SLURRY-SEAL"
	STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO (NET. SP. GEN. E UTILE IMP.)
	- PER STRATO DI BASE
	- PER STRATO BASEBINDER
	- PER STRATO DI BINDER
	- PER STRATO DI USURA TIPO B
	- PER STRATO DI USURA TIPO A
	- ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO DRY
	- CON BITUMI ADDITIVATI CON POLIMERI SBR/NR SECONDO PROCESSO WET
	TAPPETO DI USURA A BASSA EMISSIONE SONORA - TESSITURA OTTIMIZZATA - CON BITUME MODIFICATO HARD
	- LUCE ML 35-55
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- LUCE ML 55-90
	- DIMENSIONE 4X3X0,73
	- DIMENSIONE 6X3X0,73
	- DIMENSIONE 7X3X0,73
	- DIMENSIONE 8X3X0,73
	- DIMENSIONE 9X3X0,73
	- DIMENSIONE 10X3X0,73
	- DIMENSIONE 12X3X0,73
	NOLO DI VELIVOLO AD ALA FISSA "DRONE"
	MEZZO NAUTICO
	NOLO DI STRUMENTAZIONE GPS
	STAZIONE TOTALE DI PRECISIONE
	LIVELLO DIGITALE
	NOLO DI BATIMETRO
	ATTREZZATURA DI RILIEVO LASER SCANNER 3D
	SCANNER PER SCANSIONE IN FORMATO A0
	VIDEO ENDOSCOPIO
	ELETTRO-MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO
	MAGNETOMETRO PER BONIFICA SISTEMATICA BELLICA (BSB)
	STRUMENTAZIONE GEORADAR
	SOFTWARE ELABORAZIONE GEORADAR
	STAZIONE TOTALE ROBOTICA AUTOMATICA
	ARMADIO UNITÀ DI ALIMENTAZIONE / COMUNICAZIONE
	PIATTAFORMA SOFTWARE
	- FINO A 4 CANALI
	- DA 5 A 8 CANALI
	- DA 9 A 48 CANALI
	- DA 49 A 80 CANALI
	- DA 81 A 128 CANALI
	- DA 129 A 256 CANALI
	- UNITÀ WIRELESS
	- UNITÀ GATEWAY
	SONDA BHTV
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER AVIFAUNA CON ALTOPARLANTI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIE
	FOTOTRAPPOLA
	BAT DETECTOR
	COPPIA DI RETI TIPO MIST NETS PER CATTURA CHIROTTEROFAUNA, COMPRENSIVO DI CANNE/PROLUNGHE
	APPARATO FONO DIFFUSORE PER WOLF-HOWLING CON ALTOPARLATI HI-FI, REGISTRATORE E LIBRERIA
	ELETTROSTORDITORE PER FAUNA ITTICA
	SEGNALE MOBILE DI LOCALIZZAZIONE (LUMINOSO)
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE
	DOTAZIONE MINIMA DI MEZZI E ATTREZZATURE IMPIANTI TECNOLOGICI
	NOLO DI LAMA SGOMBRANEVE
	NOLO DI SGOMBRANEVE ROTATIVA
	NOLO DI SPARGITORE DI SALE
	LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS
	MEZZO PER PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO
	FONOMETRO INTEGRATORE
	- BICANALE
	CALIBRATORE DI LIVELLO SONORO
	SOFTWARE PER ANALISI SEGNALE
	ACCELEROMETRO MONOASSIALE
	GENERATORE DI RUMORE, CALIBRATORE DI LIVELLO DELLE VIBRAZIONI
	CENTRALINA METEOROLOGICA
	NOLEGGIO CENTRALINA FISSA O MOBILE
	CAMPIONATORE PASSIVO (SO2, NOX, O3, BTX)
	ANALISI DEL CAMPIONE INQUINANTE: SO2, NOX, O3, BTX
	NOLEGGIO CAMPIONATORE SEQUENZIALE
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL METEDO SEQUENZIALE
	NOLEGGIO DEL DEPOSIMETRO
	ANALISI DEL CAMPIONE PRELEVATO CON IL DEPOSIMETRO
	ANALISI DELLA CONCENTRAZIONE DI FIBRE DI AMIANTO
	STRUMENTO PER IL MONITORAGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE
	CENTRALINA PER IL CONTEGGIO E CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO STRADALE

	T - ONERI PER USO DELLE TURNAZIONI E PRESTAZIONI NOTTURNE/FESTIVE  NELLE LAVORAZIONI 
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	2 TURNI (%)
	3 TURNI (%)
	4 TURNI (%)
	MAGGIORAZIONE AI PREZZI DEL PRESENTE ELENCO PER LAVORAZIONI ESEGUITE A QUOTE SUPERIORI A M 1.800 S.L.M. (%)
	- RELATIVO AI NOLI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)
	- RELATIVO AL RIPRISTINO DI BARRIERE PROTETTIVE (%)
	- RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)
	- RELATIVO AI SERVIZI INVERNALI (%)
	- RELATIVO AI LAVORI VARI (%)
	- RELATIVO ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (%)

	V - VARIE
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida
	Base a terra per lavabo a semincasso con struttura ed ante realizzate in MDF laccato lucido, larghezza 70 cm, profondità 34 ÷ 35 cm: con cestello basculante, altezza 77 ÷ 78 cm
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone dorato
	Mensole ovali, 60 x 14 cm, altezza 63 cm: struttura in ottone cromato
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura satinata
	WC a pavimento in acciaio inox AISI 304, spessore 12/10, conforme alla norma EN 997, dimensioni 700 x 360 x 410 mm: finitura lucida
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