
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCORDI QUADRO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 
PORTALI DI SEGNALETICA CON PORTALI “A BANDIERA”  

LUNGO LE TRATTE AUTOSTRADALI  DI  
COMPETENZA DELLE DIREZION1 1° TRONCO DI GENOVA, 5° 

TRONCO DI ROMA, 6° TRONCO DI CASSINO 
 

ELENCO PREZZI LAVORI 
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Num.Ord. P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

ANAS 2022  (Cap 1)

Nr. 1 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI E SONDAGGI eseguito anche a campioni di
A.01.004 qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico a mano o con mezzi meccanici, in materia di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e

bagnate, anche in presenza di acque, esclusa la rimozione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso, compresa la
demolizione di massicciate stradali esistenti, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a discarica
autorizzata o a rifiuto su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa e preventivamente accettate dalla D.L. a suo insindacabile
giudizio, compreso l'esaurimento di acqua con canali fugatori o cunette od opere simili, di qualsiasi lunghezza ed importanza ed ogni
altro onere e magistero
euro (sei/14) 6,14

Nr. 2 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro del lotto con
A.01.010 autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata

euro (zero/25) m3*km 0,25

Nr. 3 DEMOLIZIONE A SEZIONE OBBLIGATA DI PORZIONI DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. Demolizione a sezione obbligata
A.03.007.a eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di porzioni di strutture in conglomerato cementizio armato e/o

precompresso, di impalcati di opere d'arte e di pile esistenti, per modifiche od allargamenti della sede stradale, per rifacimento di
parti di strutture per creare ammorsamenti, per formazione di incavi per l'incastro di travi, per l'alloggiamento di particolari
attrezzature, per variazioni della sezione dei cordoli di coronamento ecc. compresi e compensati nel prezzo i seguenti oneri: - taglio
del c.a. secondo sezioni ordinate dalla D.L. mediante scalpellatura a mano o meccanica, impiegando qualsiasi mezzo ritenuto
ammissibile dalla D.L. ed idoneo a non danneggiare le strutture superstiti; - la pulizia, sistemazione, risagomatura ed eventuale taglio
dei ferri esistenti dell'armatura metallica scoperta per dare le superfici di attacco pronte a ricevere i nuovi getti, il trasporto a rifiuto
dei materiali di risulta; - ogni altra prestazione, fornitura ed onere. Solo esclusa l'esecuzione delle armature di sostegno, qualora la
demolizione vada ad interessare i vincoli delle strutture.
euro (centonovantauno/93) m3 191,93

Nr. 4 PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA eseguiti con perforazione a percussione o
B.02.035.a rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le

Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza,
asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti. Nei prezzi sono

graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove
occcorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo,
ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro  parte,  con  la  sola  esclusione  del  ferro  di  armatura

l'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la

euro (centoventisei/62) ml 126,62

Nr. 5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a prestazione garantita
B.03.025.a

confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato
(fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro
d'armatura - CON CEMENTO: 150 Kg/mc
euro (ottantaotto/42) 88,42

Nr. 6 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-
B.03.031.d

capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di
esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e
stagionatura - CLASSE DI RESISTENZA C35/45 (RCK>=45 N/mmq)
euro (centosessantadue/41) 162,41

Nr. 7 CASSEFORME A PERDERE per getti di  fondazioni, pilastri, travi,  pareti e  setti  in cemento armato,  di solettoni a  struttura
B.04.003

compiuto
euro (quaranta/23) 40,23

Nr. 8 ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato in stabilimento,
B.05.030 di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali

saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera
euro (uno/86) kg 1,86

Nr. 9 TEST DI CESSIONE per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per
E.08.001.b rifiuti solidi

euro (duecentoquarantaotto/60) cadauno 248,60

Nr. 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 01 01 -

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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misura

E.08.005.17. CEMENTO la contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La
01.01

compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (ventiquattro/86) t 24,86

Nr. 11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI COD CER 17 05 04 -
E.08.005.17.
05.04 metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori. La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

formulario di identificazione rifiuti; certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L.
per la contabilizzazione.
euro (sette/25) t 7,25

Nr. 12 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA REGOLAMENTARE CON SOSTITUZIONE DI PALETTI mediante
G.01.062.b smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo

accatastamento nel magazzino ANAS l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti in

per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante
euro (ventinove/58) ml 29,58

Nr. 13 PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di pannelli aggiuntivi,
H.02.300.3.d esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. I pannelli dovranno

avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN

PELLICOLA DI LIVELLO PRESTAZIONALE SUPERIORE Ai sensi dalla UNI 11480. La pellicola con tecnologia a microprismi,

Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le prestazioni. - OLTRE 3,01 MQ DI
SUPERFICIE
euro (trecentoventidue/16) mq 322,16

Nr. 14 PORTALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO A BANDIERA Idoneo per sostegno targhe segnaletica, della superficie richiesta
H.06.003.b dalla D.L.: - struttura costituita con elementi tubolari a sezione circolare o scatolare uniti mediante saldatura ed opportunamente

sagomati e rinforzati; - quota dei correnti rispetto al suolo tale che il bordo inferiore delle targhe montate sul portale si trovi in
ciascun punto ad almeno m 5.50 di altezza sulla sottostante carreggiata; - collegamenti delle principali parti della struttura ottenuti
mediante flange di dimensioni adeguate, munite di fazzoletti e serrate con bulloni classe 8.8 di sezione adeguata; - sollecitazione max
risultante inferiore a 16 kg/mmq in qualsiasi punto della struttura; - zincatura a caldo, previo trattamento di sgrassaggio e decapaggio,
con copertura di zinco non inferiore a 650 g per mq di superficie; strato di zinco uniforme e continuo, esente da scaglie e scorie; -

sollecitazione max prevista per il portale, la pressione del terreno sul bordo compresso non superi 1 kg/cmq, in ogni caso senza
tenere conto della presenza del terreno che ne circonda i lati; - l'acciaio di armatura delle fondazioni ed il calcestruzzo di fondazione

del peso effettivo. Ritto verticale di spessore non inferiore a mm 6; - elementi traversali a struttura reticolare con due coppie di
correnti orizzontali collegati mediante elementi tubolari; - spessore dei correnti non inferiore a mm 4.
euro (cinque/23) kg 5,23

Nr. 15 POSA IN OPERA O SMONTAGGIO DI TARGHE SU PORTALE Compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al
H.06.012

euro (cinquantacinque/03) m2 55,03

Nr. 16 SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE RELATIVO AI LAVORI VARI (%) Sovrapprezzo alle voci
T.10.005.a di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la

l'attivazione ed il mantenimento di idoneo impianto di illuminazione anche se montato su autocarro; - l'incremento della segnaletica
regolamentare di cantiere e quanto altro occorra per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza. Questo prezzo va applicato
previo specifico ordine di servizio della D.L. e comunque per prestazioni effettivamente rese.
euro (quindici/00) % 15,00

Analisi Prezzo  (Cap 2)

Nr. 17
NP.01 posizionamento come da progetto. Sono da computarsi a parte la ralizzazione delle fondazioni e l'installazione dei cartelli segnaletici.

Compreso ogni onere e magistero. Prezzo Cadauno.
euro (tremilacinquecentoottantaquattro/29) cadauno

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Autostrade per l'Italia S.p.A.



DATA: 

TARIFFA

3.584,29        

A u.m.

B u.m.

2.1 ora 16,000 29,34                      

2.2 ora 16,000 27,29                      

B u.m.
3.1 h 8,00 71,84                      

3.2 h 8,00 56,02                      

3.3 h 8,00 60,70                      
3.4 h 8,00 6,63                        
3.5 h 16,00 3,23                        
3.6 Motocompressore SL.1.355 ANAS 2022 h 8,00 12,35                      

3.7 h 16,00 0,21                        

D mat % costo unitario [%]
4.1 a corpo 10%

SUBTOTALE (A+B+C+D)
inc manodopera 25,28% SPESE GENERALI 13% 374,87                 

UTILE IMPRESA 10% 325,84                 

TOTALE GENERALE cad

SUBTOTALE A

AUTOSTRADE PER L'ITALIA
AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

RETE DI COMPETENZA DEL V TRONCO - FIANO ROMANO (RM)
Installazione nuovi portali segnaletici

NP.01  SCHEDA ANALISI PREZZI

 DESCRIZIONE

ed il posizionamento come da progetto. Sono da computarsi a parte la ralizzazione delle fondazioni e l'installazione dei 
cartelli segnaletici. Compreso ogni onere e magistero. Prezzo Cadauno.

PREZZO ARROTONDATO APPLICATO: 

MATERIALI

MANODOPERA
Operaio specializzato (2 operai x 8 h) 
CE.1.02 ANAS 2022 
Operaio qualificato (2 operai x 8 h) 
CE.1.03 ANAS 2022

SUBTOTALE B

NOLEGGI
Bilico SL.1.003.a ANAS 2022

2022
Piattaforma aerea SL.1.023 ANAS 2022
Generatore SL.1.071.a ANAS 2022
Avvitatore SL.1.420 ANAS 2022

Chiave dinamometrica SL.1.425 ANAS 
2022

SUBTOTALE D

SICUREZZA
Sommano A+B+C

NP01
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