PLANIMETRIA scala 1:250

172,00

Lunghezza Intervento TRATTO IN TRINCEA 172 ml

Lunghezza Intervento TRATTO IN RILEVATO

110,00

Fune djacciaio
@14 mm

Tubi drenanti

embrici

Raccordi gettati in opera

t r a d a A1 6 con terreno vegetale
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Rivestimento geostuoia luova recinzione
t talli
Nuova canaletta c;’;;.:ézz;wﬁ?: Nuova recinzione 10,00
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. . MACMAT R1 6822GN R1 8127GN R16822G0 R18127G0
GEOSTUOIA
Polimero POLIPROPILENE
Ancoraggio di Massa areica (EN ISO 9864) +10% g/m? 450 | 450 | 450 | 450
SOStegnO in Punto di rammollimento *C 150
it Densita kg/m?* a00
sommita con N Resistenza ai raggi UV STABILIZZATO
fune di acciaio uova RINFORZO
@12 mm recinzione . d .| Rete metallica a doppia torsione
' Rete metallica a doppia torsione g an ,

Tipo A Soraiinaca N con rivestimento Galmac e con
= uno strato protettivo polimerico
= Maglia tipo 6x8 8x10 6x8 8x10
% Diametro filo (int.fest.) mm 2.2 20 2.213.2 2717
o Barriera Spessore nominale del rivestimento polimerico Non presente 0.5 0.5

Rivestimento scarpata con geostuoia con e | riqualificata PROPRIETA’ MECCANICHE GEOCOMPOSITO
i i = |
rete meta”lca a maglla esagonale P Resistenza meccanica longitudinale ar l 50 | ar | 50

PROPRIETA' FISICHE NOMINALI GEOCOMPOSITO

Massa areica (EN IS0 9864) g/m? 1630 | 180 | 1820 | 2130

Indici dei vuoti % =90

Ancoraggio dl Spessore nominale a 2 kPa (EM 1S0O 9863-1) mm 12
) e Colore della geostuaia ™ NERO
w s N
contenimento s loril"_l"l‘:’ﬁiw ﬂl__m Lunghezza rotolo ™ m 25
alla base con 8 - =IEIEE Larghezza rotolo ™ m 2
. . © == | = | |=] 3
fune di acciaio S Apagtold o =
2,00 5 — | = (=] .
_ @12 mm st ILI=HR Stesa di t.n.t Nuova
2(: | 177 o
[ea) recinzione
LLI
= o
N
C_> S =)
N pec
LLI & =]
g / — 0
= g =
Carreggiata dir. Bari DETTAGLIO PACCHETTO PAVIMENTAZIONE
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Quota 3 8 8 D% g K K K N N i strato di usura 5
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI DEGLI INTERVENTI TIPO DI SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE MEDIANTE RETI TIPO MACMAT R1

scala 1:50

DETTAGLIO RISVOLTO IN _SOMMITA’

BIOSTUOIA

EMENTAZIONE CON _MALTA ANTIRITIRO

— FORO 290

FUNE DI ACCIAIO @212MM

SISTEMA DI ANCORAGGIO AL

BIOSTUOIA

ANCORAGGIO IN BARRA

D'ACCIAIO CON
SERRAGGIO E GOLFARE PASSACAVO /

BARRA ANC ORAGG/O

[ =800cm

IN ACCIAIO 224

PICCHETTO PUNTUALE

ADO DI

IIMIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||/ i

PIASTRA DI
RIPARTIZIONE

SISTEMI DI ANC ORAGGIO _IN_SOMMITA’

EMENTAZIONE CON
ANTIRITIRO

L=800cm

FUNE DI ACCIAIO @12MM

IN BARRA D ACCIAO CON DADO DI

E GOLFARE PASSACAVO ZINCATO

MALTA
FORO 290

SISTEMI DI ANC ORAGGIO IN_PARETE

CHIODATURA DI ANC ORAGGIO

BOIACCA DI
CON ADDITIVO ANTIRITIRO

CEMENTO

BARRA DI ACCIAIO

GEOSTUOIA
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RETE METALLICA A

DOPPIA TORSIONE

RETE ACCO

PPIATA (NATURALE O D

SINTESI)

BIOSTUOIA

PIASTRA DI RIPARTIZIONE

DADO DI

SERRAGGIO

PICCHETTO DI

FISSAGGIO

PER ADERENZA BIOSTUOIA/TERREN

INTERVENTO CON PALIZZATE [ =4M

DETTAGLIO FASCINATE
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Verghe di materiale vivo intrecciate

egno @ 16 cm
\

50 cm

DETTAGLI GABBIONATA

| GABBIONI DEVONO ESSERE RIEMPITI CON MATERIALE RIEMPITI CON MATERIALE LAPIDEO NON GELIVO,
CON PEZZATURA NON SUPERIORE A 250mm E DIMENSIONI NON INFERIORI A QUELLE DELLA MAGLIA; LE

DIMENSIONI OTTIMALI VARIANO TRA 75mm E 200 mm.

FASE 1

4 per metro di paramento
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TIRANTI PER Vista dall'alto
GABBIONI DI ESTREMITA'

TIRANTE

GABBIONE AL TERMINE DELLA POSA
DEI TIRANTI

PARTICOLARE LEGATURE

FILO DI LEGATURA

PO MAGLIA

x 10 g 2 /O0mm

DIAMETRO FILO

DETTAGLIO DEL SISTEMA DI GIUNZIONE DEI PANNELLI DI RETE

TABELLA MATERIALI
GEOSTUOIA ANTIEROSIVA ACCOPPIATA

- Maglia metallica 10x8 mm

- Diamefro fito magtia meftallica 3.7 mm

- Resistenza a frazione geocompasito 200kN/m

- Resistenza a punzonamenio refe meftaitica Z5kN

ACCIAIC
TIPQ B450C

Tensione di snervamento caratteristica fyk=450N/mmq
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Tensione di roffura carafieristica frk=540 N/mmq

Diameftro Z&4mm

ACCIAIO DA CARPENTERIA S355

- Tensione di snervamento caratteristica fyk=355 N/mmq
- Tensione di snervamenic di catcotu fyd=338 N/mmg
- Tensione diroiiura cardiierisiica Tik=310 N/mmy

FUNI'A TREFOLI

- Grade 1770 N/mmgq
- Diamefro 12 mm
- Carico minimo di rottura 84,1 kN

BOIACCA CEMENTIZIA

Rapporto a/c < 05

Fluidifa Marsh da 40" a 50"

Scostamento dei peso specifice dal valore feorico + 2%
Decanfazione a due ore daiia preparazione = 2% in voium

GABBIONI METALLICI ANTIEROSIVI

- Maglia esaganale a dapnia forsiane tipa 8x10
- Resistenza a {razione fito meiatiico compresa fra 350-5¢
- Altungamento filo metailice non inferiore 107%

GABBIONE
ADIACENTE

PARTICOLARE
PUNTI METALLICI

(! aperto !)
@ chiuso

IL RIEMPIMENTO MANUALE E
MECCANICO, DEVE AVVENIRE
IN STRATI DI 300 mm
PARTENDO DALL' ESTREMITA
DELLA FILA DI GABBIONI CHE
E' COLLEGATA ALLA SERIE
RIEMPITA IN PRECEDENZA

IL MATERIALE DEVE ESSERE
BEN ASSESTATO PER
GARANTIRE UN ELEVATO
ADDENSAMENTO ED EVITARE
DEFORMAZIONI DURANTE E
DOPO LA POSA

AL TERMINE DI OGNI STRATO
DI RIEMPIMENTO Sl
DOVRANNO REALIZZARE DEI
TIRANTI IN FILO METALLICO
SECONDO LO SCHEMA
INDICATO A LATO; QUESTI
CONSENTIRANNO DI EVITARE
DEFORMAZIONI
INDESIDERATE DELLA
STRUTTURA. AGLI ANGOLI SI
DOVRANNO POSIZIONARE DEI
TIRANTI POSTI A 45° COSI'
COME INDICATO IN PIANTA:
NEI GABBIONI ALTI 1m SI

POSIZIONERANNO AD{ E A %
DELL'ALTEZZA, IN QUELLI ALTI
0.50m SI POSIZIONERANNO A
META ALTEZZA DEI TIRANTI

MODALITA' DI TESATURA DEI TIRANTI

AL TERMINE DEL
RIEMPIMENTO SI CHIUDE E SI
FISSA IL COPERCHIO CON
LEGATURE O PUNTI
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GEOSTUOIA ANTIEROSIVA ACCOPPIATA
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- Maglia metallica 10x8 mm

AutoCAD SHX Text
- Diametro filo maglia metallica 3,7 mm 
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TIPO B450C 
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ACCIAIO

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a trazione geocomposito 200kN/m

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a punzonamento rete metallica 25kN
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- Tensione di snervamento caratteristica fyk=450N/mmq
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- Tensione di snervamento di calcolo fyd=391 N/mmq
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- Tensione di rottura caratteristica ftk=540 N/mmq
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- Diametro 24mm

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO DA CARPENTERIA S355
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- Tensione di snervamento caratteristica fyk=355 N/mmq
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- Tensione di snervamento di calcolo fyd=338 N/mmq
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- Tensione di rottura caratteristica ftk=510 N/mmq
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BOIACCA CEMENTIZIA
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- Rapporto a/c < 0,5
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- Fluidità Marsh da 40" a 50"
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- Scostamento del peso specifico dal valore teorico + 2%%%
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- Decantazione a due ore dalla preparazione < 2%%% in volume
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FUNI A TREFOLI
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- Grado 1770 N/mmq
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- Diametro 12 mm
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- Carico minimo di rottura 84,1 kN
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GABBIONI METALLICI ANTIEROSIVI

AutoCAD SHX Text
- Maglia esagonale a doppia torsione tipo 8x10 

AutoCAD SHX Text
- Resistenza a trazione filo metallico compresa tra 350-550 N/mmq

AutoCAD SHX Text
- Allungamento filo metallico non inferiore 10%%%
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