
Traversi

Correnti

Correnti

Cambre

Chiodo

Palificata di sostegno a doppia parete

composta da correnti e traversi di legno idoneo e durabile,

di larice, castagno o quercia, preventivamente scortecciati

di diametro minimo 20-25 cm,inserimento di talee di specie

autoctone, riempimento a strati con materiale

proveniente dagli scavi

Giunzioni longitudinali e ortogonali

mediante bullonatura, chiodatura e graffatura
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Talee autoctone

Traversi

Talee autoctone

Correnti logitudinali

Corrrenti longitudinali

Traversi

PARTICOLARI PALIFICATA A DOPPIA PARETE

RIEMPIMENTO CON

TERRENO DI RIPORTO
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PICCHETTI IN FERRO TONDO Ø 8 mm

SAGOMATI AD U  ( 2 PICCHETTI AL m )

2

BIORETE IN FIBRA DI IUTA NATURALE DEL

PESO DI 0.50 kg/m²
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1 O 2 TRONCHI SORMONTATI Ø20cm

BARRE IN ACCIAIO DI LUNGHEZZA

MINIMA 2 m Ø26  INFISSE PER ALMENO

1.5 m (densità = 3 barre/m)

SPECIE ARBUSTIVA AUTOCTONA

 (DENSITA' 1 OGNI METRO)

SPECIE ARBOREA AUTOCTONA

(DENSITA' 1 OGNI METRO)

SPECIE ARBUSTIVA AUTOCTONA

(DENSITA' 1 OGNI METRO)

1 O 2 TRONCHI SORMONTATI Ø20cm

BARRE IN ACCIAIO DI LUNGHEZZA

MINIMA 2.00m, Ø26mm INFISSE PER

ALMENO 1.50m (densità=3barre/m)
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Particolare posa biorete

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

Protezione della scarpata con biorete e

inerbimento con idrosemina
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