PERCORSO SMALTIMENTO ACQUE

L'acqua raccolta dalla sede stradale viene convogliata all'interno degli embrici tramite un pezzo speciale in
calcestruzzo a ventaglio, arriva alla canaletta semicircolare in acciaio di diametro 600 mm e da questa viene
convogliata all'interno della canala trapezoidale che si trova alla base del rilevato, per concludere il suo percorso
nel fosso di guardia. Sono previste delle interruzioni della fila superiore dei gabbioni per deviare I'acqua dalla
canaletta verso I'esterno (vedere disegno). L'acqua che si infiltra nel terreno, invece, viene intercettata da un tubo
forato dotato di calza di geotessile esterna che si trova alla base del gabbione che ha il compito di portare I'acqua
all'esterno della struttura per evitare I'accumulo al piede della scarpata. Questo tubo, a differenza della canaletta
semicircolare, confluisce verso la canala trapezoidale alle estremita dei gabbioni.

La pendenza longitudinale della canaletta deve essere dell'8%0 seguendo I'andamento della sede stradale e quindi

del gabbione.

NB: In corrispondenza dei fossi di guardia sono previste delle interruzioni della fila di gabbioni.

LEGENDA
Percorso dell'acqua

- Canala trapezoidale esistente per raccolta delle acque alla base della
scarpata

PIANTA SMALTIMENTO ACQUE TRATTO 3 (parte 1)
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PIANTA SMALTIMENTO ACQUE TRATTO 3 (parte 2)
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SEZIONE TIPO PER SMALTIMENTO ACQUE

Scala 1:100

PART. 1

MEZZO TUBO IN
ACCIAIO 2600

KT RR LSRR KRR
SRR RTRIIN

SR SSR R TRT
0900 045559550

TUBO FORATO @150 IN PVC PER
DRENAGGIO CON CALZA DI
GEOTESSILE ESTERNA DA
RSVOLTARE VERSO LA CANALA
TRAPEZIA ALLE ESTREMITA” DEI
GABBIONI

CANALA TRAPEZOIDALE
ALLA BASE DELLE
SCARPATE

TUBO CONVOGLIATORE
$200 IN ACCIAIO.
PREVEDERE
L’INTERRUZIONE DEL
GABBIONE SUPERIORE
ELIMINANDO UN MODULDO.
IL TUBO DOVRA’
CONVOGLIARE L’ACQUA
ALL’INTERNO DELLA
CANALA TRAPEZOIDALE.
(vedere pianta
smaltimento acqued

quota
embrice

strato di

ricarico
terreno
vegetale
base Tt 9
misto O S
~< o
cementato —

Particolare costruttivo per il contenimento dell' acqua
all'interno della sede stradale con lo scopo di covogliarla
esclusivamente negli embrici in calcestruzzo.
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