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RISANAMENTO SOLAI DI COPERTURA PENSILINE DI STAZIONE

E-003.1

TIPOLOGICO - RISANAMENTO

I solai in laterocemento analizzati presentano un sistema
di allegerimento in pignatte in laterizio; il fenomeno
dello sfondellamento è da attribuirsi principalmente a
lesioni interne che si formano all'intradosso del fondello
o nelle nervature verticali.
Sono presenti diverse fessurazioni dovute sia alla
presenza di umidità o infiltrazione d'acqua, e sia alla
trasmissione di sforzi di natura torsionale che innescano
fenomeni di sollecitazione assiale lungo le nervature dell
pignatte.

A) Rimuovere la pittura dall'intradosso dei solai fino
al raggiungimento della superficie dell'intonaco
esistente. Eventuali parti di intonaco incoerente
devono essere rimosse e ricostruite.
B) Tagliare il tessuto.
C-D) Applicare il primo strato di adesivo tipo
MAPEWRAP EQ ADHESIVE.
E) Posizionare sull'adesivo fresco, il tessuto
bidirezionale in fibra di vetro tipo MAPEWRAP
EQ NET.
F) Applicare il secondo strato di adesivo in modo da
impregnare il tessuto di rinforzo.
G) Rasatura diretta tipo PLANITOP 200.
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