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Particolare A

Particolare C

Particolare A

Particolare B

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

VISTA D'INSIEME DEI PEZZI IN OPERAVISTA D'INSIEME DEI PEZZI IN OPERA SV231-09

OTT 09OTT 09
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

1

..

ZINCATURAMATERIALE

DRES - CMODRES - CMO



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

VISTA D'INSIEME STAFFA PER CARTELLO

CON TRAVERSA AD OMEGA E A " "

VISTA D'INSIEME STAFFA PER CARTELLO

CON TRAVERSA AD OMEGA E A " "

SV232-09

OTT 09OTT 09
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

2

..

ZINCATURAMATERIALE

DRES - CMODRES - CMO



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

SV234-96

FEB 12FEB 12
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

.Alluminio P - AL 99,5 (1050A)Alluminio P - AL 99,5 (1050A)

ZINCATURAMATERIALE

Saldature elettriche

Per cartelli di altezza fino

a m 0,50 o a 2,00 m2
Per cartelli di altezza superiore

a m 0,50 o a 2,00 m
2

Spessore uguale

a quello del cartello
Spessore mm 3

21
26

15

15

45
56

12

12

17

30

Le saldature effettuate con puntatrice elettrica

avranno un intervallo massimo di mm 100.

Particolare A

RINFORZO SUL RETRO DEL PANNELLO

TRAVERSA A " "

3

MST/CMO



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO

E PIEGATURA PERIMETRALE DEL CARTELLO

DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO

E PIEGATURA PERIMETRALE DEL CARTELLO
OTT 09OTT 09

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV235-09

.Alluminio P - AL 99,5 (1050A)Alluminio P - AL 99,5 (1050A)

ZINCATURAMATERIALE

2
5
0

2
5
0

70

10 mm

5
0
0

4

DRES - CMODRES - CMO



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO

NEI SEGNALI DI DIREZIONE

DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO

NEI SEGNALI DI DIREZIONE
LUG 98LUG 98

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV236-96

.Alluminio P - AL 99,5 (1050A)Alluminio P - AL 99,5 (1050A)

ZINCATURAMATERIALE

250 mm

250 mm

Variabile

500 mm

70 mm

5

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

TRAVERSE A " " DI IRRIGIDIMENTOTRAVERSE A " " DI IRRIGIDIMENTO

FEB 12FEB 12
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

Kg/m 3,770Kg/m 3,770 GG

.

TAVOLA

SV238-96

CNR CEI n. 7-6 / VII 1968CNR CEI n. 7-6 / VII 1968Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

6

MST/CMO

Particolare B

Saldature elettriche

Spessore 4

Traversa in alluminio

25

18

14 5050

18

100

v

-

00661385
Casella di testo

00661385
Nota
Marked impostata da 00661385

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461

00661385
Font monospazio

00661385
Font monospazio



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA A MORSETTO PER COLLEGAMENTO TRAVERSESTAFFA A MORSETTO PER COLLEGAMENTO TRAVERSE
SV240-96

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

TAVOLA

7

CNR CEI n. 7-6/VII 1968CNR CEI n. 7-6/VII 1968
ZINCATURAMATERIALE

Particolare C

Spessore 5

Bullone 3/8

Perno di fissaggio morsetto 8

Asola passo 15

Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

CONGIUNZIONE PANNELLI COSTITUENTI

I CARTELLI DI GRANDI DIMENSIONI

CONGIUNZIONE PANNELLI COSTITUENTI

I CARTELLI DI GRANDI DIMENSIONI

SV239-96

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

8

GG

.

TAVOLA

.Alluminio P - AL 99,5 (1050A)Alluminio P - AL 99,5 (1050A)

ZINCATURAMATERIALE

Anticorodal 30 x 20 x 3 mm

Distanza saldature eletttriche 150

Congiunzione orizzontale

e verticale sfalsate

Bullone di acciaio inossidabile 1/4"

Asola su anticorodal

con passo 10

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.



ESTREMI

EVENTUALE

ORDINANZA

MARCHIO O DATI

IDENIFICATIVI

DEL FABBRICANTE

E/O FORNITORE
MESE - ANNO DI

FABBRICAZIONE

DEL SEGNALE

superficie < 200 cm
2

MARCHIO ORGANISMO

CERTIFICATORE E

N° CERTIFICATO

DI CONFORMITA’

DEL PRODOTTO

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

LOGOTIPO SULLA FACCIATA

POSTERIORE DEL CARTELLO

LOGOTIPO SULLA FACCIATA

POSTERIORE DEL CARTELLO

SV237-09

FEB 12FEB 12
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. MG

.

TAVOLA

..

ZINCATURAMATERIALE

9

MST/CMO



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

SOSTEGNO ANTIROTAZIONESOSTEGNO ANTIROTAZIONE

OTT 01OTT 01
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. MG

.

TAVOLA

SV245-96

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

Diametro mm 48 e 60

10

GST - MMNGST - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PALO SAGOMATOPALO SAGOMATO

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

TAVOLA

SV246-96

AcciaioEN 10025 S235JRAcciaioEN 10025 S235JR CNR CEI n. 7.6/VII 1968CNR CEI n. 7.6/VII 1968

ZINCATURAMATERIALE

11

400/900 mm

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



Bullone zincato 3/8" con

piastra di fermo 25/10

Bullone zincato 3/8" con

piastra di fermo 25/10

Bullone zincato con

testa a galletto 3/8"

Bullone zincato con

testa a galletto 3/8"

Per sostegni antirotazione

Rondella O 30, foro O 10

Per sostegni O 48 e 60 > 3

per sostegni O 89 > 5

Per sostegni O 48 e 60 > 3

per sostegni O 89 > 5

Rondella O 30, foro O 10

Per sostegni antirotazione

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA DI UNIONE CARTELLO - SOSTEGNOSTAFFA DI UNIONE CARTELLO - SOSTEGNO
SV241-96

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

CNR CEI n. 7-6 / VII 1968CNR CEI n. 7-6 / VII 1968Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR
ZINCATURAMATERIALE

12

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



Bullone zincato 3/8" con

piastra di fermo 25/10

Bullone zincato 3/8"

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA DI UNIONE CARTELLi

CONTRAPPOSTI - SOSTEGNI

STAFFA DI UNIONE CARTELLi

CONTRAPPOSTI - SOSTEGNI

SV243-96

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

CNR CEI n. 7-6 / VII 1968CNR CEI n. 7-6 / VII 1968Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

Bullone zincato 3/8" con

piastra di fermo 25/10

Bullone zincato con

testa a galletto 3/8"

Bullone zincato con

testa a galletto 3/8"

Rondella 30, foro 10

Per sostegni 48 e 60 3

Per sostegni 48 e 60 3

Bullone zincato 3/8"

Per sostegni 89 5

Per sostegni 89 5

14

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA PER PALO CONTROVENTOSTAFFA PER PALO CONTROVENTO SV244-96

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

CNR CEI n. 7-6/VII 1968CNR CEI n. 7-6/VII 1968Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

Bullone zincato 3/8"

Per sostegni 48 e 60 3

Foro 11

Foro 11

Per sostegni 89 5

15

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

SOSTEGNI PER CARTELLI SEGNALETICI

CON STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE

SOSTEGNI PER CARTELLI SEGNALETICI

CON STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE
LUG 98LUG 98

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

16

GG

.

TAVOLA

SV252-96

CNR CEI n 7-6/VII 1968
o

CNR CEI n 7-6/VII 1968
o

Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

m 0,50 m 0,50

m 0,70 m 0,70

h/3

h

Inclinazione

controvento 30 °

750

AREZ40

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL

PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS

STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL

PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

Kg 1,700Kg 1,700 GG

TAVOLA

SV247-96

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURAMATERIALE

Rondella

300

113

90

103

Saldatura perimetrale

40

O 14

Collare per tubolare O 89

Collare per tubolari O 60

18

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL

PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS

STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL

PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS

LUG 98LUG 98
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

MM

TAVOLA

SV247-96

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

CNR CEI n 7-6 / VII 1968
o

ZINCATURAMATERIALE

Rondella

200

153

90

143

Saldatura perimetrale

40

O 14

Collare per tubolare O 89

Collare per tubolari O 60

19

Acciaio EN 10025 S235JRAcciaio EN 10025 S235JR

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461



00661385
Rettangolo

00661385
Rettangolo



SEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICO

TIPOLOGIA TARGHE CHILOMETRICHETIPOLOGIA TARGHE CHILOMETRICHE

21

.

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. MG

.DRES - CMODRES - CMO

TAVOLA

SV398-06

..

ZINCATURAMATERIALE

autostrade // per l’italiaautostrade // per l’italia

Targa tipo “A”

Dimensioni complessive cm 50x120
Sviluppo verticale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 50x50
Pannello a fondo verde cm 50x70

Targa tipo “B”

Dimensioni complessive cm 70x170
Sviluppo verticale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 70x70
Pannello a fondo verde cm 70x100

Targa tipo “D”

Dimensioni complessive cm 160x60
Sviluppo orizzontale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 60x60
Pannello a fondo verde cm 100x60

Dimensioni complessive cm 700x2350
Sviluppo verticale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 700x700
Pannello a fondo verde cm 700x1650

Targa tipo “F”



0 AREZZO 6

VERCELLI estVERCELLI est

140
S. SEVEROS. SEVERO

12,50

area servizioarea servizio

Campiolo 80
MAROTTA

MONDOLFO
90

TORINO

MILANO
16A40

ROMA

diram. ROMA suddiram. ROMA sud

63

A10
area servizioarea servizio

Canne della BattagliaCanne della Battaglia

1,5
0

POGGIO IMPERIALEPOGGIO IMPERIALE

LESINA

9
0

area servizioarea servizio

per GENOVAper GENOVA

per VENTIMIGLIAper VENTIMIGLIA

20

20
0

A26-4

raccordo

SANTHIA'

AOSTA
70

VALDICHIANA

BETTOLLE

SINALUNGA

3

0
area servizioarea servizio

per GENOVAper GENOVA

per VENTIMIGLIAper VENTIMIGLIA

per LIVORNOper LIVORNO

20

20

36
0

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

COMPOSIZIONE
PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE

COMPOSIZIONE
PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

.

.

TAVOLA

SV334-97

..

ZINCATURAMATERIALE

MST - CMOMST - CMO

mg

FEB 12FEB 12

22

1,5

Tipologia ad una riga

Tipologia a due righe

Tipologia con tre righe

Tipologia con quattro righe

QUANDO I NOMI CONSENTONO IL

POSIZIONAMENTO DEI KM A DESTRA

S I A L L I N E A A S I N I S T R A

QUANDO I KM SONO SOTTO SI

ALLINEA AL CENTRO



0

10

RECCO

area

parcheggio

3,5

INCISA

REGGELLO

14

area

servizio

Arno

27

ROMA

11,

A25

5

A1

BOLOGNA

FIRENZE

8

ALESSANDRIA

MILANO

1,

A26

A7

5

SAVONA

TORINO

8

area servizioarea servizio

per GENOVAper GENOVA

20

per LIVORNOper LIVORNO

8

A1

area servizioarea servizio

per 22per 22

per 22per 22

per 22per 22

per 22per 22

A1

A1

A1

area servizioarea servizio

per MILANOper MILANO

20

per ANCONAper ANCONA

8

11

per PADOVAper PADOVA

UDINE

sud

8

23

mg

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

A6

SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

COMPOSIZIONE
PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE

COMPOSIZIONE
PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

.

.

TAVOLA

SV334-97

..

ZINCATURAMATERIALE

MST - CMOMST - CMO

Tipologia con tre righe

Tipologia con

quattro righe

Tipologia a due righe

Tipologia con

sette righe

Tipologia con

cinque righe

FEB 12FEB 12



.

24

FEB 12FEB 12

422SV-12

PELLICOLE RETRORIFLETTENTI CLASSE 1 - DA NON UTILIZZARE

3M

PELLICOLE RETRORIFLETTENTI CL2

PELLICOLE RETRORIFLETTENTI CL2S

mgSEGNALETICA STRADALE

TIPOLOGIE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

PER SEGNALETICA VERTICALE

TIPOLOGIE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI

PER SEGNALETICA VERTICALE

DESCRIZIONE

ZINCATURAMATERIALE

MST - CMOMST - CMO
DATA

FILE

PESO TEORICO

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

TAVOLA



A B C D E

A B C D E

Disegni tipoDisegni tipo

P
o

r
ta

li



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PORTALE A CAVALLETTO CON

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE

PORTALE A CAVALLETTO CON

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE
FEB 12FEB 12

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV248-96

UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461Acciaio EN 10025 S275JRAcciaio EN 10025 S275JR

ZINCATURAMATERIALE

> m 5,20

ANCONE 45E 45

>
m

5
,2

0

Inclinazione
segnale

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

51
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

autostrade



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PORTALE A CAVALLETTO CON

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE

PORTALE A CAVALLETTO CON

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE
FEB 12FEB 12

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV249-96

UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461Acciaio EN 10025 S275JRAcciaio EN 10025 S275JR

ZINCATURAMATERIALE

>
m

5
,2

0

Inclinazione
segnale

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

52
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

autostrade



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PORTALE A FARFALLA CON

STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE

PORTALE A FARFALLA CON

STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE
FEB 12FEB 12

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV250-96

UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461Acciaio EN 10025 S275JRAcciaio EN 10025 S275JR

ZINCATURAMATERIALE

> m 5,20

Angolo: 3 gradi

MILANE

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

53
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

autostrade



SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PORTALE A BANDIERA CON

STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE

PORTALE A BANDIERA CON

STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE
FEB 12FEB 12

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

.

TAVOLA

SV251-96

UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461Acciaio EN 10025 S275JRAcciaio EN 10025 S275JR

ZINCATURAMATERIALE

> m 5,20

Angolo: 3 gradi

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

Portale da posizionarsi
preferibilmente con il
basamento in destra

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

autostrade 54



MONOPALO A SEZIONE TUBOLARE

UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461Acciaio UNI EN 10025 (S275JR)Acciaio UNI EN 10025 (S275JR) .

.

55

AL

75

40

DESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICO

FEB 12FEB 12

SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

mg

TAVOLA

SV420-12

ZINCATURAMATERIALE

SEGNALETICA STRADALE

MST - CMOMST - CMO
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Disegni tipoDisegni tipo

INDICE D ISEGNI T IPOINDICE D ISEGNI T IPO





















SEGNALETICA STRADALESEGNALETICA STRADALE

DESCRIZIONEDESCRIZIONE

DATA

FILE

PESO TEORICOPESO TEORICO

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO BICCHIERE / SELLA
PER SUPPORTI SU NEW JERSEY

PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO BICCHIERE / SELLA
PER SUPPORTI SU NEW JERSEY

FEB 12FEB 12
SCALA

DISEGNO DIDISEGNO DI

. GG

LAM - MMNLAM - MMN

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

TAVOLA

SV324-97

AcciaioEN 10025 S235JRAcciaioEN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461UNI EN ISO 1461

ZINCATURAMATERIALE

MANUFATTO

ASSEMBLATO

MANUFATTO

DA ASSEMBLARE

Sella in acciaio

spessore mm 5

Piastra mm 100x100

spessore mm 3

Piastra saldata alla sella

perimetralmente a penetrazione

Fazzoletti saldati

perimetralmente a

penetrazione

Diametro mm 76,

spessore mm 4

saldato alla piastra

perimetralmente a

penetrazione

Diametro mm 48,spessore mm 2,5

saldato alla piastra perimetralmente

a penetrazione

(solo per New Jersey con foro verticale)

Sostegno del segnale

diametro mm 60

spessore mm 3,2

Fazzoletti in acciaio,

di spessore mm 5

h = mm 150, b = mm 100

81
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A1

360

Disegni tipoDisegni tipo

A1

360



A1

360

STRADALE

DESCRIZIONE

FILE

TAVOLA

DATA

CARTELLO INDICANTE IL NUMERO SEQUENZIALE
DELLE OPERE SOPRAPPASSANTI

Posizionamento nello spartitraffico

SV317-97

SCALA

DISEGNATO DA

FEB 97

0

.MST-CMO

SEGNALETICA

40/60 m

40/60 m

MM

bifacciale

bifacciale

A1

360



STRADALE

DESCRIZIONE

FILE

TAVOLA

DATA

CARTELLO INDICANTE IL NUMERO SEQUENZIALE
DELLE OPERE SOVRAPPASSANTI

Posizionamento nello spartitraffico

SV317-97

SCALA

DISEGNATO DA

FEB 12

1

.MST - CMO

SEGNALETICA

MM

A1

360
fondo marrone cl2

fondo verde cl2

bordo bianco cl2

numeri e lettere

bianco cl2

sostegno tubolare

900

9
0

0

3
0

0

20

25



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI FEB 12

SCALA

DISEGNATO DA

.

.
MST - CMO

SEGNALETICA

40/60 m

= >5 m

M.M.

bifacciale
A 1

360

bifacciale
A1

360

FILE

SV327-97

DATA

Galleria

2

In prossimità di gallerie



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI MAR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

40/60 m

bifacciale

bifacciale

40/60 m

bifacciale

bifacciale
A1

360

FILE

SV327-97

DATA

3

Con carreggiate separate

A1

360

A1

360

A1

360



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI MAR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

FILE

SV327-97

DATA

Cavalcavia n. 100

Cavalcavia n. 101

Cavalcavia n.103

Cavalcavia n. 102

4

Con carreggiate separate



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI MAR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

< 600 mm

1,8 m

bifacciale

Impossibilità di installazione in sinistra

FILE

SV327-97

DATA

4

bifacciale

In presenza di rete nello spartitraffico

A1

360

00661385
Casella di testo
5



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI APR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

FILE

SV327-97

DATA

5

40 / 60 40 / 60fino a 70

fino a 75

2,5 2,5

Cavalcavia n. 104 Cavalcavia n. 105

Posa in opera con interasse cavalcavia fino a 75 m

bifacciale
n. 104

bifacciale
n. 105 n. 104

bifiacciale
n. 105

Nel caso in cui la distanza fra l'asse di un calcavia e l'altro è inferiore o uguale a 75
metri si deve posizionare un solo impianto bifacciale posto centralmente rispetto le
opere soprappassanti; l'impianto deve indicare entrambi i numeri.

N.B. Con la distanza convenzionale di 2,5 metri si intende la proiezione sulla
piattaforma autostradale di metà cavalcavia.

A
1

1
0
5

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

00661385
Casella di testo
6



Cavalcavia n. 104 Cavalcavia n. 105

STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI APR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

FILE

SV327-97

DATA

6

40 / 60 fino a 40 40 / 6060

fino a 140

fino a 40

Posa in opera con interasse cavalcavia fino a 140 m

bifacciale
n. 104

bifacciale
n. 104

bifacciale
n. 105

bifacciale
n. 105

Nel caso in cui la distanza fra l'asse di un calcavia e l'altro è inferiore a 140 metri la
distanza fra i due impianti deve essere 60 metri (costante), le eventuali minori
distanze devono essere quelle fra l'impianto e l'asse dell'opera soprappassante .
Tale distanza non deve comunque essere mai inferiore a 5 metri rispetto alla
proiezione del cavalcavia, al fine di garantire la leggibilità dei segnali dallo stesso.

N.B. Con la distanza convenzionale di 2,5 metri si intende la proiezione sulla
piattaforma autostradale di metà cavalcavia.

5 52,5 2,5

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

00661385
Casella di testo
7



STRADALE

DESCRIZIONE
TAVOLA

PESO TEORICO

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI APR 97

SCALA

DISEGNATO DA

.

.MST - CMO

SEGNALETICA

M.M.

FILE

SV327-97

DATA

7

Nel caso in cui la distanza fra l'asse di un calcavia e l'altro è superiore a 140 metri si
devono posizionare gli impianti bifacciali alle distanze definite nel capitolato
speciale di appalto.

Cavalcavia n. 104 Cavalcavia n. 105

40 / 60 40 / 60 40 / 60 40 / 60>60

>140

bifacciale
n. 104

bifacciale
n. 104

bifacciale
n. 105

bifacciale
n. 105

Posa in opera con interasse cavalcavia oltre 140 m

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
4

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

A
1

1
0
5

00661385
Casella di testo
8
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AREZZO

E35 FIRENZE

ROMAE35

posizione Aposizione A

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C posizione Dposizione D posizione Eposizione E posizione Fposizione F

AREZZO

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione C.

posizione C

posizione A

Disegni tipoDisegni tipo

AREZZO

E35 FIRENZE

ROMAE35

posizione Aposizione A

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C posizione Dposizione D posizione Eposizione E posizione Fposizione F

AREZZO

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione C.

posizione C

posizione A



posizione B Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
i cartelli della posizione B.

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione C.

posizione Fposizione E

posizione C

posizione A

Posizione D

FIRENZE

ROMA

AREZZO

usci ta AREZZO

SANSEPOLCRO - FANO -SANSEPOLCRO - FANO -

Umbro CasentineseUmbro Casentinese

E 78E 78

500 m

SS 71SS 71

E 55E 55

CITTA` DI CASTELLO - URBINOCITTA` DI CASTELLO - URBINO

BAGNO DI ROMAGNA - CESENABAGNO DI ROMAGNA - CESENAE 45E 45

BIBBIENA - La VernaBIBBIENA - La Verna

E35 FIRENZE

AREZZO

700 m

40

E35 FIRENZE

ROMAE35

AREZZOFIRENZEE35

ROMA FIRENZE

posizione Aposizione A

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C posizione Dposizione D posizione Eposizione E posizione Fposizione F

AREZZOFIRENZEE35AREZZO

Potra` essere usato nel caso in cui non e` possibile installare il cartello della posizione F

sorpasso marcia emergenza

sorpasso decelerazione

Quando non e` possibile installare il cartello della pos. A, gli
itinerari internazionali verranno indicati se piu` di uno sul cartello
alla pos. B, se l` itinerario e` invece unico non andra` indicato.

marcia

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

AREE DI SVINCOLO CON CARREGGIATA

A DUE CORSIE

ZINCATURA : FILE :
SV137-95

TAVOLA :
1

SCALA :
.

DATA :
NOV 95

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD



posizione B Potra` essere usato nel caso

in cui non e` possibile installare

i cartelli della posizione B.

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione C.

posizione E

posizione C

posizione A

Posizione D

posizione Aposizione A

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C posizione Dposizione D posizione Eposizione E posizione Fposizione F

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

A TRE CORSIE

ZINCATURA : FILE :
SV184-95

TAVOLA :
2

SCALA :DATA :
GEN 96

PESO T. :
.

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD

AREE DI SVINCOLO CON CARREGGIATA
DISEGNO DI :

M. Mandarano

BOLOGNA

E35 BOLOGNA

LA SPEZIAE31

posizione G

MILANOE35

500 m

CASALMAGGIORE - MANTOVACASALMAGGIORE - MANTOVA

COLORNO - SABBIONETACOLORNO - SABBIONETA

del la Cisadel la CisaSS 62SS 62

usc i ta PARMA

A15

BOLOGNA

MILANO

LA SPEZIA A15

PARMA

E35 BOLOGNA

PARMA

1000 m

40

BOLOGNAE35 PARMA

PARMA

MILANO

LA SPEZIAA15

PARMA

marcia veloce decelerazione

Quando non e` possibile installare il cartello della pos. A, gli
itinerari internazionali verranno indicati se piu` di uno sul cartello
alla pos. B, se l` itinerario e` invece unico non andra` indicato.

sorpasso

marcia veloce marcia emergenzasorpasso

BOLOGNAE35

Posizione F (a 700 metri)

marcia

TORRECHIARA - LANGHIRANOTORRECHIARA - LANGHIRANO

posizione Gposizione G



Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione C.

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

AREE DI SVINCOLO CON CARR. A QUATTRO CORSIE
ZINCATURA : FILE :

SV185-95

TAVOLA :
3

SCALA :DATA :
GEN 96

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD

posizione C

LAINATE

posizione F

E35 MILANO

LAINATE

700 m

50

E62

posizione E

usc i ta LAINATE

RHO - ARESERHO - ARESE

SS 233SS 233 Varesina

NERVIAGO - PARABIAGONERVIAGO - PARABIAGO

posizione A

E35 tangenziale ovesttangenziale ovest

E62 MILANO

A9

E62 VARESE - SESTO C.VARESE - SESTO C.

CHCOMO - CHIASSOCOMO - CHIASSOE35

posizione D

posizione Aposizione A

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C posizione Dposizione D posizione Eposizione E posizione Fposizione F

LAINATE

LAINATE MILANO

E35 MILANO

LAINATE

sorpasso marcia veloce marcia decelerazione

Potra`essere usato nel caso in cui non e`possibile installare il cartello della posizione F

sorpasso marcia veloce marcia marcia lenta

Quando non e` possibile installare il cartello all pos. A, gli itinerari internazionali
verranno indicati se piu` di uno sul cartello alla pos. B, se l` itinerario e` invece unico
non andra` indicato.

marcia lenta

500 m

E35E62

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
i cartelli della posizione B.

tangenziale o.tangenziale o.

M I L A N O

B O L O G N A

G E N O VA

V A R E S E - S E S T O C .V A R E S E - S E S T O C .

C O M O - C H I A S S OC O M O - C H I A S S O

posizione B

A9

A4
V E N E Z I A

T O R I N O

A7

A1

VARESE - SESTO C.VARESE - SESTO C.

COMO - CHIASSOCOMO - CHIASSOA9

GENOVA

BOLOGNA

GENOVA

BOLOGNA

tangenziale ovesttangenziale ovest

MILANO

TORINO - VENEZIATORINO - VENEZIAA4

A7

A1

E62



posizione H
Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
il cartello della posizione H.

posizione I

Potra` essere usato nel caso
in cui non e` possibile installare
i cartelli della posizione G.

posizione G

posizione Nposizione M
posizione L

Nelle interconnessioni a 3 o più corsie
i preavvisi di bivio a 700m e 1000m
vanno posizionati su portale.

Nelle interconnessioni a 3 o più corsie
i preavvisi di bivio a 700m e 1000m
vanno posizionati su portale.

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

INTERSEZIONE FRA AUTOSTRADE

CON CARREGGIATA A DUE CORSIE

ZINCATURA : FILE :
SV140-95

TAVOLA :

SCALA :

4

DATA :
FEB 12

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD Modifiche segnali 2012.

posizione Nposizione N

posizione Gposizione G

posizione Hposizione H posizione Iposizione I posizione Lposizione L posizione Mposizione M

BOLOGNAA 1A 1 ROMAA 1A 1

FIRENZEA 11A 11 ROMA

BOLOGNA
A 1A 1

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

A11

A 1A 1

E74

E35

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

1000 m

A 11A 11

A 1A 1

E74

E35

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

700 m

A 11A 11

A 1A 1
50

FIRENZE

ROMA

BOLOGNA

500 m

E35

E74

A 1A 1

A11

BOLOGNA

ROMAA 1A 1

A 1A 1

FIRENZE
E35

E74 A11 ROMA

BOLOGNA

sorpasso marcia emergenza

FIRENZE
E35 A 1A 1

ROMA

BOLOGNA

sorpasso marcia decelerazione

Potra` essere usato nel caso in cui non e` possibile installare il cartello della posizione M oppure N

A 1A 1

E74 A11



SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

BARRIERA AUTOSTRADALE

ZINCATURA : FILE :
SV 187-95

TAVOLA :

SCALA :

5

DATA :
FEB 12

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD Modifiche segnali 2012.

posizione Fposizione F posizione Eposizione E posizione Dposizione D posizione Cposizione C posizione Bposizione B posizione A

posizione Hposizione H

posizione Gposizione G

autobahngebühr

pay yollpay yoll

paiement peagepaiement peage

pagamento pedaggiopagamento pedaggio

TELEPASS

ALT

500 m

posizione D

posizione F

posizione C posizione Aposizione B

ALT Stazione 1000 mALT Stazione 1000 m

posizione E

80 100

posizione G

6060

posizione H a circa 400 m

a circa 1200 ma circa 800 m

ALT

TELEPASS

TELEPASS

ALT

600 m

transito vietato ai pedoni
art. 175 comma 6 Codice della Strada

006112992
Timbro


006112992
Timbro


006112992
Timbro




posizione Q

posizione R

posizione O

posizione S

posizione P

posizione Q

Potrà essere usato nel caso
in cui non è possibile
installare il cartello della
posizione O.

posizione O posizione P posizione Q posizione R posizione S

Vesuvio sudVesuvio sud

area servizioarea servizio

area successiva

20 Km

20 Km

per VENTIMIGLIA

per GENOVA

36 Kmper LIVORNO

area successiva

27 Km

8 Km

per FIRENZE

per ROMA

ristorante1500 m1500 m

area servizioarea servizio

Vesuvio sudVesuvio sud

250 m

40

Vesuvio sudVesuvio sud

area servizioarea servizio

500 m500 m

area successiva 27 km

500 m500 m

area successiva

27 Km

servizio1000 m1000 m

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

AREA DI SERVIZIO

ZINCATURA : FILE :
SV139-95

TAVOLA :
6

SCALA :DATA :
FEB 12

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD Modifiche segnali 2012



posizione D
posizione C

posizione B

posizione A

SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

AREA DI PARCHEGGIO

ZINCATURA : FILE :
SV190-95

TAVOLA :
7

SCALA :DATA :
FEB 12

PESO T. :

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD Modifiche segnali 2012

posizione A posizione B posizione C posizione D

Corzano estCorzano est

250 m

40

area parcheggioarea parcheggio

500 m500 m Corzano estCorzano est 1000 m

Corzano estCor zano est



SEGNALETICA

STRADALE

MATERIALE :

NOTE :

DESCRIZIONE :

INTERSEZIONE ESTERNA ALL`AREA DI SVINCOLOINTERSEZIONE ESTERNA ALL`AREA DI SVINCOLO
ZINCATURA : FILE :

SV188-95

TAVOLA :
8

SCALA :DATA :
FEB 12

PESO T. :
.

DISEGNO DI :

M. Mandarano

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

SMA-ARD Modifiche segnali 2012.

posizione Bposizione B

posizione Cposizione C

posizione A

posizione A

posizione Fposizione F

posizione Eposizione E

posizione Dposizione D

posizione B

BOLOGNA

ANCONA

BOLOGNA

ANCONA
E74 A14A14
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