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FILE TAVOLA
autostrade [[ perriala || " " VISTA DINSEME DEI PEZZI IN OPERA [ sv231 -09] [ 1 }
DATA SCALA
DRES - CMO OI1T 09 .
[ ] [ MATERIALE ] [ZINCATURA ] [ PESO TEORICO ] [DISEGNO DI ]
SEGNALETICA STRADALE . . . GG

Particolare C

Particolare B
Particolare A

Particolare A




DESCRIZIONE
autostrade ” per litalia

Sociotd por azioni

DRES - CMO

VISTA DINSIEME STAFFA PER CARTELLO
CON TRAVERSA AD OMEGA E A "L[L1"

FILE TAVOLA
[ $v232-09 M 2]

DATA SCALA
Or1T1 09

)

MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE

] [ZINCATURA

] E PESO TEOT?ICO ] E

DISEGNO DI
GG

)




i DESCRIZIONE FILE TAVOLA
autostrade ” per ftalia RINFORZO SUL RETRO DEL PANNELLO $V234-96 3
TRAVERSA A "[1" DATA SCALA
MST/CMO FEB 12
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO | ( DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Alluminio P -AL 99,5 (1050A) . GG
Particolare A Saldature eleftriche
Le saldature effeffuate con punfatfrice elettrica
avranno un intervallo massimo di mm 100.
Per cartelli di altezza fin20 Per cartelli di altezza sugeriore
am 0,50 o a 2,00 m am 0,50 o a 200 m
Spessore uguale
a quello del cartello Spessore = mm 3
S S G
15
12
- — —
21 45 26 56
_ 4
-I 2 ——
15
17 J
30 |




DESCRZONE  DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO

E PIEGATURA PERIMETRALE DEL CARTELLO

autostrade ” per litalia

DRES - CMO

FILE TAVOLA
Sv235-09

[ DATA o o0 ] [

SCALA

J
)

MATERIALE ZINCATURA
SEGNALETICA STRADALE Alluminio P -AL 99,5 (1050A)

J [ PESO TEOTTICO J [

DISEGNO DI
GG

)

500




t f d DESCRIZIONE FILE ] TAVOLA

aultostraage DISTANZA FRA LE TRAVERSE IN ALLUMINIO SV236-96

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE SpA NEI SEGNALI DI DIREZIONE [DATA }[s J
LUG 98

LAM - MMN

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Alluminio P -AL 99,5 (1050A) GG

= 250 mm \

= 500 mm

= 250 mm

=70 mm
J Variabile J
' ?




TAVOLA
autostrade ” per [italia || DESCRZIONE [ FILESV238-<)(> ] [ 6 }
Societh per azioni TRAVERSE A "[C_1" DI IRRIGIDIMENTO

DATA SCALA
MST/CMO [ FEB 12 ][ , ]

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO | ( DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Accigio EN 10025 $235JR UNI 1SO EN 1461 || kgma3,770 GG

Particolare B

I <100 |
Saldature eletfriche ‘ ‘

/

14 |50

Spessore >4

Traversa in alluminio



00661385
Casella di testo

00661385
Nota
Marked impostata da 00661385

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461

00661385
Font monospazio

00661385
Font monospazio


7
)

DESCRIZIONE FILE TAVOLA
autostrade $v240-96
CONCESONEComIonTosespn | STAFFA A MORSETTO PER COLLEGAMENTO TRAVERSE
e DATA SCALA
LAM - MMIN LUG 98 } [
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $235JR UNI I1ISO EN 1461 . GG

)

Particolare C

Perno di fissaggio morsetto & 8

Asola passo 15

Bullone 3/8

Spessore >~ 5



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


aufostrade | P57  CONGIUNZIONE PANNELLI COSTITUENTI
CONCESYON E COSRUZION AVIOSTRADE S pA | CARTELLI DI GRANDI DIMENSIONI
LAM - MMIN

FILE TAVOLA
SV239- 96

DATA SCALA
LG 98

J
)

MATERIALE ZINCATURA
SEGNALETICA STRADALE Alluminio P -AL 99,5 (1050A)

PESO TEORICO | { DISEGNO DI
GG

)

Distanza saldature elefttriche < 150

Anticorodal 30 x20x3 mm

Bullone di acciaqio inossidabile 1/4"

Congiunzione orizzontale
e verficale sfalsate

/ _
L

w

@

O

()

Asola su anticorodal
con passo 10




MST/CMO

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE .

FILE TAVOLA
autostrade [[ pertaia || "= LOGOTIPO SULLA FACCIATA [ 5V237-09 }[ 9 ]
POSTERIORE DEL CARTELLO DATA SCAIA

E FEB 12 }E }

autostrade || per litalia

Societa per azioni

MARCHIO O DATI
IDENIFICATIVI
DEL FABBRICANTE

E/O FORNITORE HIESE = Fulit) (DL

FABBRICAZIONE
DEL SEGNALE

MARCHIO ORGANISMO
CERTIFICATORE E ESTREMI
N° CERTIFICATO EVENTUALE

DI CONFORMITA ORDINANZA
DEL PRODOTTO

superficie < 200 cm




FILE

TAVOLA
autostrade | = [ 5V245.96 ][ 10]
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE Sp A SOSTEGNO  ANTIROTAZIONE

DATA SCALA
GST - MMN ool .

MATERIALE ] [ZINCATURA PESO TEORICO ] [DISEGNO DI ]

[SEGNALET'CASTRADALE M Acciaio EN 10025 $235JR UNI' ISO EN 1461][ : MG

Diametro mm 48 e 60



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


autostrade
CONCESSIONI E COSTRUZION! AUTOSTRADE S.pA.
LAM - MMN

DESCRIZIONE

PALO SAGOMATO

FILE
SV246-96

=

DATA SCALA
LUG 98

)

DISEGNO DI

MATERIALE ZINCATURA . . PESO TEORICO
SEGNALETICA STRADALE AccicioEN 10025 $235JR UNI' I1SO EN 1461 . GG

)

400/900 mm



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


DESCRIZIONE [

FILE TAVOLA
SVv241-96
CONCESSON E COSRUZON AVIOSTRADE SpA. STAFFA DI UNIONE CARTELLO - SOSTEGNO

LAM - MMN

2
)

DATA SCALA
LUG 98
MATERIALE ZINCATURA
[ SEGNALETICA STRADALE } [ } [

PESO TEORICO DISEGNO DI
Acciaio EN 10025 $235JR UNI 1ISO EN 1461} [ , J [ GG

)

Bullone zincato 3/8" con Bullone zincato con
piastra di fermo 25/10 festa a galletto 3/8"

Rondella & 30, foro @ 10

Per sostegni & 48 e 60 = 3
per sostegni & 89 = 5

-:u:-Per sostegni antirotazione

Bullone zincafo 3/8" con Bullone zincato con
piastra di fermo 25/10 testa a galletto 3/8"

Rondella & 30, foro @ 10

f

Per sostegni & 48 e 60 = 3
per sostegni & 89 = 5

D

sy

Per sostegni antirotazione

C



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


Bullone zincafo 3/8" con
plastra di fermo 25/10

TAVOLA
autostrade | =« W.[Fl;vzaz-oo J[ 13|
CONCESONE COSRIDON ATGSRICESpA. STAFFA DI UNIONE CARTELLO - SOSTEGNO ‘ — = )

LAM - MMN [ NV 96 || |
MATERIALE ) (aNCATURA PESO TEORICO | [ DISEGNO
SEGNALETICA STRADALE j[ Accialo EN 10025 S236.R l[ UNI ISO EN 1461 M _ H o6 }
|
Bullone zincato 3/8" con Bullone zincato con
plostia di fermo 25/10 festa a galletto_3/8"
—>

Rondella & 30, foro & 10

Per sostegni #48 e 60 >3
Per sostegni #89 >5

Bullone zincato 3/8"

Bullone zincato con
testa a galletfo 3/8"

Bullone zincato 3/8"

Rondella & 30, foro & 10

Per sostegni @48 e 60 =3
Per sostegnl @89 =§

\ Per sostegni antirotazione



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE Sp A
LAM - MMN

DESCRIZIONE FILE

STAFFA DI UNIONE CARTELLI SV243 96

[TAVOLA

CONTRAPPOSTI - SOSTEGNI DATA

LUG 98

[SCALA

J
)

E SEGNALETICA STRADALE }[

MATERIALE ZINCATURA . . PESO TEORICO DISEGNO DI
Acciaio EN 10025 $235JR UNI ISO EN 1461 cGe

)

Bullone zincato 3/8" con
piastra di fermo 25/10

Bullone zincato con
testa a galletto 3/8"

Bullone zincato 3/8"

Rondella & 30, foro & 10

Bullone zincato 3/8" con
piastra di fermo 25/10

Per sostegni 89 > 5

Per sostegni #48 e 60 >3

Bullone zincato con
festa a galletfo 3/8"

[ J
dD D
Bullone zincato 3/8"

Per sostegni & 48 e 60 >3
Per sostegni @ 89 > 5



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


t t d DESCRIZIONE [ FILE ] [TAVOLA ]
autosiraae STAFFA PER PALO CONTROVENTO 5v244-96
CONCESSON E COSRUION ATOSTRADE SpA S AR
LAM - MMIN [ LUG 98 } [ . J
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $235JR UNI I1ISO EN 1461 : cG

Per sostegni & 48 e 60 >3
Per sostegni & 89 > 5 Foro & 11

Bullone zincato 3/8"

: .

§.. 3

Foro %11



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


t t d DESCRIZIONE FILE TAVOLA 16

autosirade SOSTEGNI PER CARTELLI SEGNALETICI §v252-96

CONCESSONIE COSRUZON AIOSRADE SpA CON STRUTTURA A SEZIONE TUBOLARE EDATA Mscm ]
LUG 98

LAM - MMN

MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $235JR UNI ISO EN 1461 GG

h/3

= Inclinazione

controvento 30 °

m|0,70



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


DESCRIZIONE

autostrade

FILE
Sv318-97

TAVOLA
™ 7

N

J

POSA IN OPERA DEI CARTELLI SU GUARDRAIL
LAM - MMN [

DATA
AGO 97

SCALA
1:25

N\

J

MATERIALE

Acciaio EN 10025 S235JR

ZINCATURA
]@NIISO EN 1461

[SEGNALETICA STRADALE J [

J[ PESO TEORICO] [DISEGNO DI

M.M.

-

600

200

()
360

300

600

170071800

170071800

200

170071800



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


FILE TAVOLA
DESCRZIONE  STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL $V247-96

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUIOSTRADE Sp.A. PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS DATA SCAIA
LAM - MMN [ UG 98 M J

MATERIALE ZINCATURA . . PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $235JR UNI I1ISO EN 1461 Kg 1.700 GG

Collare per tubolari & 60

Collare per tubolare & 89 Rondelia
LD
& 14

300

Leccceccc
vccccccecc

103
113

B
e

B

Saldatura perimetrale

e

20

e
B



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE Sp A
LAM - MMN

DESCRZIONE  STAFFA DI FISSAGGIO DEL TUBOLARE AL
PALETTO M100 E AL PALETTO GUARDRAILS

FILE TAVOLA
SV247-96

DATA SCALA
LUG 98

J
)

E SEGNALETICA STRADALE }[

MATERIALE
Acciaio EN 10025 §235JR

ZINCATURA
™

PESO TEORICO
ISO EN 1461}[ M

DISEGNO DI
MM

)

-—

143

Collare per tubolari & 60

Collare per tubolare & 89

o

i .

163

B

200

A

e

Rondella
LD
LD
— & 14
U‘?)\J

Saldatura perimetrale

20

R
.



00661385
Casella di testo

00661385
Font monospazio
UNI ISO EN 1461


~
J
~
J

TAVOLA
-06 20
] [SCALA

FILE
SV356
DATA

NOV 98

[

J[ PESO TEORICO] [DISEGNO DI

|

VIOYVA 10 OSN3IS —>

€8/88Z ‘U ‘AD} IpeA ojupidwi aulg

upinqgny jod uod
oons|pubas ojjeuD)

PIANTA

BARRIERE PER PUNTI SINGOLARI
PROTEZIONE ”"TIPO” PER OSTACOLI LATERALI NON CEDEVOLI
][ZINCATURA

}{ DESCRIZIONE
][ MATERIALE

I'itali

DRES - CMO

SEGNALETICA STRADALE

-
-~

‘auoizobojowo |p 03}DII1}80 |au ojpjodiu ojubnb opuodss DpislDg Djjep Dpzzaybun

—_—

ﬁ//é
—

§/889¢ U AD} 1poA OjuUDAWI

a/88Z 'AP} IpeA 0}pWIOBDS OpJ022DY

ojngny 1jod Uod
oons|pubas ojjuDb)

PROSPETTO



00661385
Rettangolo

00661385
Rettangolo


( FILE TAVOLA
autostrade //per l'italia || =7\ [ SV398-06 ][ 21

TIPOLOGIA TARGHE CHILOMETRICHE oATA SOALA
DRES - CMO [ I
( MATERIALE ZINGATURA PESO TEORICO | DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE . ] . MG
>
H \\ A/
Targa tipo "A

Dimensioni complessive cm 50x120
Sviluppo verticale

Dimensioni parziali:

Pannello a fondo bianco cm 50x50
Pannello a fondo verde cm 50x70

Targa fipo "B”
' ' Dimensioni complessive cm 70x170
Sviluppo vericale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 70x70
Pannello a fondo verde cm 70x100
|\ - |
Targa tipo "D
Dimensioni complessive cm 160x60
Sviluppo orizzontale
Dimensioni parziali:
Pannello a fondo bianco cm 60x60
Pannello a fondo verde cm 100x60
(
Targa fipo "F*
g

Dimensioni complessive cm 700x2350
Sviluppo verticale

Dimensioni parziali:

Pannello a fondo bianco cm 700x700
Pannello a fondo verde cm 700x1650




autostrade ” per litalia DESCRIZIONE

Socloeté per azioni

COMPOSIZIONE
PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE

FILE TAVOLA
SV334-97

22}

DATA SCALA
FEB 12 .

)

MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE

} [ZINCATURA

PESO TEORICO | DISEGNO DI
. mg

)

ALLINEA AL CENTRO

QUANDO | NOMI CONSENTONO IL
POSIZIONAMENTO DEI KM A DESTRA (
SI ALLINEA A SINISTRA
QUANDO | KM SONO SOTTO I O

Tipologia ad unariga

Tipologia a due righe

AREZZO

0

MAROTTA
MONDOLFO

TORINO
MILANO

Tipologia con

tre righe

63

ROMA
diram. ROMA sud

area servizio
Canne della Battaglia
1,5

per GENOVA
per VENTIMIGLIA

area servizio

POGGIO IMPERIALE
LESINA
9

raccordo

SANTHIA’
AOSTA

Tipologia con

quattro righe

VALDICHIANA
BETTOLLE

SINALUNGA
3

area servizio
per GENOVA
per VENTIMIGLIA
per LIVORNO




autostrade ” per litalia
Soclota per azioni

MST - CMO

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE

PROGRESSIVE DISTANZIOMETRICHE

FILE TAVOLA
[ 5V334-97 j[ 23 }

T |

MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE

} [ZINCATURA

PESO TEORICO DISEGNO DI
. mg

Tipologia a due righe

INCISA

REGGELLO

area
parcheggio
Vallombrosa
3,5

area SAVONA

TORINO
8

BOLOGNA
FIRENZE

servizio
Arno

ALESSANDRIA

(w]

MILANO
15

Tipologia con
cinque righe

area servizio area servizio

per GENOVA
20

per LIVORNO

sette righe

Tipologia con

Tipologia con tre righe

Tipologia con
quattro righe

area servizio

per MILANO
20
per ANCONA
8
per PADOVA




1 FILE TAVOLA )
autostrade ” per l'talia DESCRIZIONE [ 422SV-1 2] [ 24
Societa per azioni J

TIPOLOGIE PELLICOLE RETRORIFLETTENTI oaTn SOALA
MST - CMO PER SEGNALETICA VERTICALE [ FEB 12] [ ]
J

§ MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO |(DISEGNODI )

\SEGNALETICA STRADALE mg

PELLICOLE RETRORIFLETTENTI CLASSE 1 - DA NON UTILIZZARE




Disegni tipo

>
-]
€3
b
(-

1

Portali




a u tos tra de DESCRIZIONE

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

PORTALE A CAVALLETTO CON

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE

FILE TAVOLA
SV248-96

DATA SCALA
FEB 12

51]
)

[ SEGNALETICA STRADALE ][

MATERIALE

ZINCATURA
Accidio EN 10025 $275JR UNI EN ISO 1461

PESO TEORICO | { DISEGNO DI
. GG

)

>m 520
Piastra con tirafondi
per ancoraggio
Inclinazione
. segnale 3
| o
o
AN
O
Al
v




FILE TAVOLA
autostrade ™™™ PORTALE A CAVALLETIO CON [ sv249-%][

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.
DATA SCALA
FEB 12 .
MATERIALE

TRALICCIO A SEZIONE TUBOLARE
LAM - MMN
ZINCATURA PESO TEORICO | (DISEGNO DI
Acciaio EN 10025 S275JR UNIEN ISO 1461 .

[ SEGNALETICA STRADALE ][

GG

Piastra con tirafondi
per ancoraggio

Inclinazione

~ segnale ¥

>m 5,20




FILE TAVOLA
autostrade = PORTALE A FARFALLA CON [ svzso-%] [ ]
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. STRU'I-I'URA A SEZION E TU BOLARE DATA SCALA

LAM - MMN FEB 12 .
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $275JR UNIEN ISO 1461 . cG

E’”'f:"ﬂ INNERNEE

2 m 520

Angolo: 3 gradi

[

Piastra con tirafondi
per ancoraggio




)

[

FILE TAVOLA
autostrade = PORTALE A BANDIERA CON 5V251-96 [ 54 ]
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. STRU'I-I'URA A SEZIONE TUBOLARE DATA SCALA

LAM - MMN FEB 12
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Acciaio EN 10025 $275JR UNI EN ISO 1461 GG

)

> m 5,20

Piastra con firafondi
per ancoraggio

Piastra con firafondi
per ancoraggio

Portale da posizionarsi
preferibilmente con il
basamento in destra

Angolo: 3 gradi

[




-

autostrade ” per ltalia

Societa per azioni

MST - CMO

-

DESCRIZIONE

MONOPALO A SEZIONE TUBOLARE

FILE TAVOLA
SV420-12

N

DATA SCALA
FEB 12

N

-

SEGNALETICA STRADALE

-

I

MATERIALE
Acciaio UNI EN 10025 (S275JR)

ZINCATURA
UNIEN ISO 1461

PESO TEORICO ) ( DISEGNO DI
. mg

N

-




INDICE DISEGNITIPO

Disegni tipo

I

Al

Strutture metalliche




FILE (TAVOLA )
autostrade | >z STRUTTURA DI SOSTEGNO )
CONCESSION| E COSTRUZION AUTOSTRACE Sp.A PER LA POSA DEl CARTELL' SU DATA ,SCALA B

LAM - MMN NEW JERSEY BIFILARE CON FORO VERTICALE [ FEB 12 ]\ )
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO \(DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461 )L MM
( Diametro 60 mm _\—]_ )
1 H Diametro 76 mm
Saldatura perimetrale =
p A A
ﬂ E Spessore manufatto 5 mm
Bulloni M12 ) o
g g
Asola 40 x 24 mm g9 o
g
Fori diam. 15 mm ~— P
F—H >
o
\ 3
N N N
7
7
7 g q
0/ s [=
/ / — g

/ 7 <
/// /// ] (e

o //,’/ O 8
// 7 // (e

o’ 7/, =
7/, // ™

0 0 o
’/Ss A
7/, ////

7/, (e
/// //// $
//// /// J—I_

e
// // ////
o/ v ~Diametro 48 mm
7/ s
o ////
0, o 138 24 63 , 75
7/, /
7/, ‘/Sr/,
New Jersey
~~ Fazzoletti di rinf. spess. 5 mm
< d
d
N
17
d
| .
AR — - »
d
d
™
fi
o
| d
<
\
q
=
™
136
150 Barriera di protezione
Bifilare asimmetrica con
164 terra interposta A.1.4




-

FILE TAVOLA
autostrade | v STRUTTURA DI SOSTEGNO {sv31o—97]\ 73
CONCESSION| E COSTRUZION AUTOSTRACE Sp.A PER LA POSA DEl CARTELL' SU DATA ,SCALA )
LAM - MMN NEW JERSEY MONOFILARE CON FORO VERTICALE [ FEB 12 ]\ )
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO \(DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461 . [ MM
( Diametro 60 mm _|—|_ )
1 H Diametro 76 mm
Saldatura perimetrale =
p T I
Q E Spessore manufatto 5 mm
Bulloni_M12 -
Asola 40 x 24 mm g &
g
Fori diam. 15 mm Q
8 [] ~
] [ a
Ip
7

‘/ g g
0/ s [

/ / — g

/ 7 <
/// /// 1 g

Ve

/// //// O 8
// 7 // (e

s 7/, q
7/, // ™

0 0 o
/s A
7/, ////

7/, (e
/// //// $
//// /// J—I_

//// /////

o/ v ~Diametro 48 mm
7/ s
// 7 ////

0, L 138 24 63 , 75
7/, /
7/, S/,
New Jersey
~~ Fazzoletti di rinf. spess. 5 mm m
7
o
d
360 |
d »
Ip
~—
o
g
™
o
g
X
\
q
d
™

136

150

Barriera di protezione
Monofilare provvisorio A.1.1

164

Monofilare rinforzato A.1.2




J \

AN

J

( FILE TAVOLA
autostrade | >z STRUTTURA DI SOSTEGNO (Ssos—o7
CONCESSION! £ COSTRUZION| AUTOSTRACE S0 PER LA POSA DElI CARTELLI SU DATA SCALA
IaM - MMN || NEW JERSEY MONOFILARE CON FORO ORIZZONT. [ FEB 12 ][
(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO )( DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN I1SO 1461 ) M.M.
( VT Diametro 60 mm i
1 H Diametro 76 mm ] -|_
Saldatura perimetrale %
E Spessore manufatto 5 mm @
Bulloni M12 d d
Asola 40 x 24 mm 9 {
Fori diam. 15 mm
~
O A
LN
9
A
o S
o
9 )
9
Qy
2% 63 , 75
300
600
B "7 New Jersey
ﬁ
/ m
o
d
360
d »
1
tlf= =][SRERNE
o
d
9
\
q
d
™
136
150 Barriera di protezione
Monofilare provvisorio A.1.2
164 Monofilare antifonica A.1.2




aufostrade

CONCESSION! E COSTRUZION AUTOSTRADE Sp.A.
LAM — MMN

DESCRIZINE  STRUTTURA DI SOSTEGNO
PER LA POSA IN OPERA DEI CARTELLI SU
NEW JERSEY BIFILARE SENZA FOR

[

FILE
SV309-97

TAVOLA
75

N

VAN

[

DATA
FEB 12

&

J\

(" MATERIALE ZINCATURA
| Accigio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461

PESO TEORICO |( DISEGNO DI
. M.M.

J

[SEGNALETICA STRADALE]
P

E Spessore manufatto 5 mm

Diametro 60 mm _\—]_

Diametro 76 mm
Saldatura perimetrale

Bulloni M12
Asola 40 x 24 mm

Fori diam. 15 mm

Barra_filetata di 20 mm ~

138 24 63

75

300

ya
7

New Jersey

e oo

150

]
m
300

136

150

Barriera di protezione

164

Bifilare asimmetrica con cavo
a barra longitudinale A.1.5

[
Ip
o d
g 49
—
q
Ip
q
<
—
(@
[e»
Q¥
o
<
g
QN
(e
qd
(o)

170071800




aufostrade

CONCESSION! E COSTRUZION! AUTOSTRADE S.pA.
LAM — MMN

Z
DESCRIZIONE

STRUTTURA D
PER LA POSA IN OPERA

DEI

SOSTEGNO
CARTELLI
| NEW JERSEY BIFILARE SIMMET. CON TERRA INT.

SuU

FILE

SvV319-97

TAVOLA
™ 7

N

J \

[ DATA

FEB 12

&

AN

J

(" MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO )( DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235.R UNI EN ISO 1461 ) M.M.
>

Diametro 60 mm
S E——
Diametro 76 mm a
Saldatura perimetrale LN
Spessore manufalto 5 mm @
Bulloni M12 ad g9
q q
Asola 40 x 24 mm —
Fori diam. 15 mm N
Barra filettata di 20 mm @ A
Ip
\ _
OY
q
TP O s
~ ~—
B () ;
3
g
QY
138 24 ¢3 75
300
300
New Jersey
s
S
g
OY
q
10
=
= |8 S
q
g
g
~—
\
g
=
™N
~—
140 Barriera di protezione
Bifilare simmetrica con terra
154 interposta  A.1.3

164




~

FILE TAVOLA
autostrade | c=vzoc  STRUTTURA DI SOSTEGNO (Sszs-07 "™ 77

J \

OUNCESON € CSTRIDOM ATOSTAE 374 PER LA POSA IN OPERA DEI CARTELLI SU — i
LAM — MMN NEW JERSEY BIFILARE tratto ORTE — ROMA [ FEB 12 ][
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO )( DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461 . mg |
( - T Diametro 60 _mm —]—'—'-|— )
1 1 Diametro 76 mm
Saldatura perimetrale %
E Spessore manufatto 5 mm -
~_Bulloni M12 q
Asola 40 x 24 mm O 8
Fori diam. 15 mm
Barra filettata di 20 mm
q
Ip
5
9
O O S
B g S
S
I
138 2, 63 75
- 300
200
New Jersey
q
g
(o)
-
10
=
o= 2|8 1§
IS
=
=
///// D
e
/s
Barriera di protezione /////
—-—— e —— = — = — - Bifilare asimmetrica 75 )
tratto Orte — Roma // s
160 0
7/,
0
174 / ,/// /
//,/ ////
197 G




FILE TAVOLA )
autostrade | =20 STRUTTURA DI SOSTEGNO ) e

CONCESSON € CSRUZON ATOSROE S PER LA POSA IN OPERA DEl CARTELLI SUL [Dm ][scmx

VAN

LAM — MMN BORDO VIADOTTO CON MANCORRENTE FEB 12
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO |(DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461 . mg |
( T T Diametro 60 mm —]—'—'-|— )
1 1 Diametro 76 mm
Saldatura perimetrale %
Spessore manufatto 5 mm -
~~_Bulloni M12
q q
Asold 40 x 24 mm = 8
Fori diam. 15 mm
Barra filettata di 20 mm
d
LN
=
3
9
O O S
9 S
=
&

138 L%, 63 75
300
900
New Jersey
e
d
g
[O)
q
2
g
Ble 2|8 1 &

170071800

Barriera di protezione

—_———— === === —— Bordo viadotto senza
mancorrente C.1.1

230 Bordo viadotto senza con
mancorrente C.3.1

244 ” »
Bordo viadotto "Panoramica

P67 con mancorrente C.3.3




autfostrade

CONCESSIONI E COSTRUZION AUTOSTRADE S.p.A.

LAM - MMN

DESCRIZIONE STRUTTURA DI SOSTEGNO

PER LA POSA IN OPERA DEI CARTELLI SU
NEW JERSEY COLOSSEO

FILE TAVOLA
SV322-97 79

N

DATA SCALA
FEB 12

VAN

AN

[SEGNALETICA STRADALE
-

I

MATERIALE ] [ZINCATURA

Acciagio EN 10025 S235JR UNI EN ISO 1461

PESO TEORICO |( DISEGNO DI
. M.M.

J

Diametro 60 mm

1 Diametro 76 mm
Bulloni M12 A
E Saldatura perimetrale
Spessore manufatto 5 mm
q g
Barra filettata di 20 mm g g
(&
Ip
N
(e
=
O O -
(e
q ™
_ —__—
~—
9 3
per
(e
QY
138 24 63 , 75
600
_____ New Jersey =
g
No
(&
ip
~—
(e
= =13 =
g
Ip
o
~—
130
164 Barriera di protezione
198 Colosseo C.1.3




N

FILE TAVOLA
autestrade | sz STRTTURA DI SOSTEGNO svszs-sn][ 80
CONCESSION! £ COSTRUZION! AUTCSTRACE SipA PER LA POSA IN OPERA DEI CARTELLI SUL DATA SCALA N
LAM - MMN BORDO VIADOTTO CON VELETTA [ FEB 12 ][ )
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO )( DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE || Accigio EN 10025 S235JR UNI EN I1SO 1461 ) MM.
( Diametro 60 mm )
—
Diametro 76 mm q
Saldatura perimetrale e
ﬂ E Spessore manufatto 5 mm @
Bulloni M12 a g9
q d
Asola 40 x 24 mm —
Fori diam. 15 mm N
Barra filettata di 20 mm @ a
Ip
\ S
3
=
=
® ® S
B 0 ;
=
S
Qy
138 24 63 , 75
. g
g
O
New Jersey
s
-
=k
=
o= o8 §
S
///// g
7/, N
Ble I8 n
Ve
7/ [«
) N
// 7/, —
//,’
////,///
//// 7/,
/ /s
7/, ,
//,/ s
/s
// S
D
707
7/,
’ /s
//// 9 ////
7 ’///// 7
230 07 A4 /
544 Z /// s o /// s 7 ///,
Barriera di protezione g //// ///// 77,
: /7 / // /s // ‘g
281 Bordo viadotto con veletta con o LS
senza mancorrente C.3.2 7 (PP
0, /), ////
/7




FILE TAVOLA
DESCRIZIONE E SV324-97 M 81 }

autostrade PARTICOLARE ASSEMBLAGGIO BICCHIERE / SELLA
CONCESSION| E COSTRUZION] AUTOSTRADE S p A PER SUPPORTI SU NEW JERSEY DATA MSCALA }
LAM - MMN FEB 12
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE AcciqioEN 10025 $235JR UNI EN ISO 1461 ) GG

MANUFATTO MANUFATTO
DA ASSEMBLARE ASSEMBLATO

Sostegno del segnale
diametro mm 60
spessore mm 3,2

Fazzoletti in acciaio,
di spessore mm 5
h=mm 150, b = mm 100

Fazzoletti saldati
perimetralmente a
penetrazione

Sella in acciaio
spessore mm 5

v Piastra saldata alla sella
perimetralmente a penetrazione

Diametro mm 76,
spessore mm 4
saldato alla piastra
perimetralmente a
penetrazione

Piastra mm 100x100
spessore mm 3

Diametro mm 48,spessore mm 2,5
saldato alla piastra perimetralmente

a penetrazione

(solo per New Jersey con foro verticale)
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Disegni tipo




autostrade ” per l'talia

MST-CMO

E

SEGNALETICA
STRADALE

Socleta per azi

DESCRIZIONE

TAVOLA

o

CARTELLO INDICANTE IL NUMERO SEQUENZIALE
DELLE OPERE SOPRAPPASSANTI

E

FILE
SV317-97

=

Posizionamento nello spartitraffico

E

DATA

FEB 97 MM

} [DISEGNATO DA }

v

bifacciale

Q)

\/‘\/ﬁ

.
~

U~

///
::
bifacciale

I
i 1

40/60 m

40/60 m




sautlostrade ” per litalia || PESCRIZIONE TAVOLA 1 }
CARTELLO INDICANTE IL NUMERO SEQUENZIALE FiLe SALA
MST - eMo DELLE OPERE SOVRAPPASSANTI E SV317-97M }
SEGNALETICA Posizionamento nello spartitraffico SATA SISEONAG DA
E STRADALE } E N ][ o }

900

|,
q
bordo bianco cl2

4 B

20
fondo verde cl2
25
o
S
X
fondo marrone cl2
o
S
o™
numeri e lettere
o~ = —dl bianco cl2

sostegno tubolare




autostrade ” per litalia || DESCRIZIONE

Societd pe

MST - CMO

E

SEGNALETICA
STRADALE

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI

FILE TAVOLA
SV327-97 2

)

DATA SCALA
FEB 12 .

)

PESO TEORICO | | DISEGNATO DA
M.M.

)

In prossimita di gallerie

!

360

bifacciale

\

bifacciale

360

ML
NT I

Galleria

/

40/60 m

=>5m




DESCRIZIONE

FILE TAVOLA

SV327-97 3

DATA SCALA
EN

PESO TEORICO | | DISEGNATO DA
M.M.

autostrade ” per litalia
Societa per azioni

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI

MST - CMO

SEGNALETICA
STRADALE

Con carreggiate separate

40/60 m

bifacciale 7
|

40/60 m

bifacciale




autostrade ” per litalia
Societda per azioni

MST - CMO

E

SEGNALETICA
STRADALE

)

DESCRIZIONE

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI

FILE TAVOLA
SV327-97 4
TA

DDDDDDDDDDD

Con carreggiate separate

| |
\ | | | |
Cavalcavia n. 103
/
N yd
Cavalcavia n. 102
e TN\
N yd
Cavalcavia n. 101
yd TN\
\ L L
Cavalcavia n. 100
/ +

[\




autostrade Titali DESCRIZIONE hies e 5
peritaia SV327-97

Societh per azioni

NUMERAZIONE SEQUENZIALE DATA SCALA
MST - CMO OPERE SOPRAPPASSANTI E MAR 97 M . }
SEGNALETICA PESO TEORICO | [ DISEGNATO DA
E STRADALE } E ][ M.M. }

Impossibilita di installazione in sinistra

< 600 mm

R 360 bifacciale
: v

1.8m

In presenza di rete nello spartitraffico

bifacciale

I



00661385
Casella di testo
5


autostrade ” per l'talia

Societh pe

MST - CMO

DESCRIZIONE

E

SEGNALETICA
STRADALE

)

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI

E

FILE
SV327-97

} [TAVOLA 6

)

E

DATA
APR 97

} [SCALA '

)

E PESO TEORICO} [DISEGNATO DA

M.M.

)

Posa in opera con interasse cavalcavia fino a 75 m

Cavalcavia n. 104

=
T

Cavalcavia n. 105

==
=

bifacciale bifacciale bifiacciale
n. 104 n.105 n. 104 n. 105
g rrrrrrrrrrr o
\ 40/ 60 | 25 | finoa 70 | 25 | 40/ 60 \
\ \ \ \ \ \
‘ finoa 75 ‘
l [
< \ / < \ / 10
=e e =e
- = - -
1] T+1 -1
= - 7 - — — — —
=9 - -
58 &= 2

Nel caso in cui la distanza fra I'asse di un calcavia e l'aliro e inferiore o uguale a 75
metri si deve posizionare un solo impianto bifacciale posto centralmente rispetto le
opere soprappassanti; limpianto deve indicare entrambi i numeri.

N.B. Con la distanza convenzionale di 2,5 metri si intende |la proiezione sulla
piaftaforma autostradale di metd cavalcavia.



00661385
Casella di testo
6


autostrade ” per l'italia
-] azioni

ocieth per i

MST - CMO

E

SEGNALETICA
STRADALE

)

DESCRIZIONE

NUMERAZIONE SEQUENZIALE
OPERE SOPRAPPASSANTI

E

FILE TAVOLA
SV327-97

4

E

DATA
APR 97

} [SCALA '

)

=

PESO TEORICO | | DISEGNATO DA
M.M.

)

Posa in opera con inferasse cavalcavia fino a 140 m

Cavalcavia n. 104

Cavalcavia n. 105

bifacciale bifacciale bifacciale bifacciale
n. 104 n. 104 n. 105 n. 105
Jlrrprirrirrrrrrrgrrrrrrrmgr i e rrrrn
25| 5 5 |25 ‘
\ 40/ 60 \ fino a 40 \ 60 \ fino a 40 \ 40/ 60 \
[ [ [ [ [ [
\ fino a 140 \
[ [
v \ / < m \ / m
3] 2 o2 g
- _ < - ] -
ai Il al al
— = - — _ —_— —
- =9 =9 =9
g 38 48 8

/

Nel caso in cui la distanza fra I'asse di un calcavia e l'aliro e inferiore a 140 metri la
distanza fra i due impianti deve essere 60 metri (costante), le eventuali minori
distanze devono essere quelle fra limpianto e l'asse dell'opera soprappassante .
Tale distanza non deve comungue essere mai inferiore a 5 metri rispetto alla
proiezione del cavalcavia, al fine di garantire la leggibilita dei segnali dallo stesso.

N.B. Con la distanza convenzionale di 2,5 metri si intende |la proiezione sulla
piaftaforma autostradale di metd cavalcavia.



00661385
Casella di testo
7


autostrade ” per litalia

Societa per azioni

MST - CMO

DESCRIZIONE

E

SEGNALETICA
STRADALE

)

NUMERAZIONE SEQUENZIALE

OPERE SOPRAPPASSANTI

FILE
SV327-97

E

} [TAVOLA

s

DATA
APR 97

} [SCALA '

)

E PESO TEORICO} [DISEGNATO DA

M.M.

)

Posa in opera con interasse cavalcavia oltre 140 m

Cavalcavia n. 104

. bifacciale

Cavalcavia n. 105

bifacciale

bifacciale bifacciale
. n. 104 n. 104 n. 105 n. 105
I 0 I/
\ 40/ 60 \ 40/ 60 \ >60 \ 40/ 60 \ 40/ 60 \
[ [ [ [ [ [
\ >140 \
[ [
< \ / < 1D \ / 1
B =e =e =e
<= - ] -
ol =1 =1 10|
L = ] - ] -
‘ =9 =9 =9 -
38 38 -8 8

AN

Nel caso in cui la distanza fra l'asse di un calcavia e l'altro € superiore a 140 metti si
devono posizionare gli impianti bifacciali alle distanze definite nel capitolato
speciale di appalto.



00661385
Casella di testo
8
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b

E
t
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di nebbia
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chio ai segni




DESCRIZIONE

(autostrade

FILE TAVOLA
ANO19-99 251

~

J

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

TEC — MMN

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI 3" LIVELLO DATA
PROFILO AUTOSTRADE [

-

OoTT 99

=

~

J

] [ZINCATURA

g MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE

-

] [ PESO TEORICOJ [DISEGNO DI

~

M.Mondoron9

-

Per ogni ml di striscia

‘ 250 ‘

vi sono n. 4 serie di
S rilievi ciascuno
N N N H
H H H N
N H || H
0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25
1,00
Particolare
Misure espresse in
millimetri
|
|
|
|
|
|
|
|
| d
| &
|
|

N




( FILE TAVOLA )
autfostrade | oescrzoxe [AN092_94][ 252
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA. S E M | ELL' S Sl DATA SCALA <

MSM - VRD [ MAR 98 ] [
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO | DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE M.Mandaranol
e \

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
0,25
5

‘ 2,00 ‘

SUPERFICIE 0,625 m?

DELINEATORI MAGGIORATI CON CATADIOTTRI 100 X 150 mm

| - - |
| - - |

‘ + 35,00 — 40,00 ‘




rautnstrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA
TEC — MMN

FILE TAVOLA
[AN224—96][ 20
SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA

DESCRIZIONE ‘|J
TIPO "A” E TIPO "E” ["“AFEB 12J[S°A“‘1:20 ]
)

( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO )( DISEGNO DI
SEGNALETICA STRADALE Alluminio 30/10 mm . M.Mandaran
.

TIPO "A” )
bianco cl. 2
é Pz , )
inizio tratto sperimentale
segnaletica per nebbia )
\ autostradeJ
PO "E” nero nc
/ bianco cl. 2
é ) , )
termine tratto sperimentale
segnaletica per nebbia °
\_ autostradej
SCHEMA INSTALLAZIONE TARGHE
A B C D B C D B C D E
I . .
=
200 m200 m200 m circa 5 Km 200 m200 m circa 5 Km 200 m200 m variabile




autostrade || vtscrzon FA{LI\FI:Z 54-9 6] [TAVOLA 202
OONCESSON, £ GOSTRUZIN AUTOSTRAOE S SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA DATA SCALA ~
MSM — VED TIPO "B” DUE CORSIE CON EMERGENZA [ FEB 12][ 1:20 |
f MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO | (DISEGNO DI )
SEGNALETICA STRADALE ||~ Ajluminio 30/10 mm ) M.M.

~

Installare a circa 200 m da ~A”

bianco cl. 2
~

(" ) - \
iINn CcAaso

0.60

di nebbia— J\\uero ne

( )
bianco

occhio al segni cl.2

grigio scuro
nc

arancio
cl. 2

3.60

3.00

bianco
cl. 2

N

N/b/anco cl. 2

2.50




autostrade || bescrzone [15255_96][TAV0LA 0
COUGESSON £ COSTRION MTOSTROE S SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA — —
MSM - VD TIPO "C” DUE CORSIE CON EMERGENZA [ FEB 12 ][ 1:20

MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE

Alluminio 30/10 mm

] [ZINCATURA

===

ISEGNO DI
M.M.

e

b3 9
Installare a circa 200 m da B

0.60

grigio scuro
nc

arancio

C/'ZJ

bianco

cl.?

verde

2 __—

bianco
cl.?

bianco
nero nc cl. 2
AN N\
4 : ] S ~N
\m caso
L di nebb|oj
bianco ( h
dz” || -se vedete
grigio COS|
ne

2.70

1.50

3.30




autostrade || bescrzone [1“256 96][TAVOLA »os
COUGESSON & COSTRIZEN NTOSTRCE S SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA — —
MSM — VED TIPO ”"D” DUE CORSIE CON EMERGENZA [ FEB 12 ]{ 1:20

( MATERIALE ZINCATURA
SEGNALETICA STRADALE Alluminio 30/1 0 mm

] [ PESO TEORICO ] [DISEGNO DI

)
]
J

~

9 bb)
Installare a circa 200 m da C

bianco
nero nc cl. 2

N \

\

~

0.60

grigio scuro
nc

arancio

o2

bianco

cl.?

verde

oz _—

bianco
cl.?

4 \
\in Ccaso
L di nebb|c1)
bianco é
4z” || -se vedete
grigio
nc

~

2.70

1.50

3.30




autostrade || vscrizox [iﬁm—ee] [TAVOLA zos]
CONCESSON E COSTRUZEON AVTOSTRADE o SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA DATA SCALA
MSM - VRD TIPO "B” TRE CORSIE CON EMERGENZA [ FEB 12 J[ 1:20 ]
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO ) (DISEGNO DI
[SEGNALETICA STRADALE][ Alluminio 30/10 mm ][ . J[ ][ M.M. J

Installare a circa 200 m da A"

bianco c¢l. 2

_bianco cl. 2
(" ) - N
] in caso
di nebbia—_ |]\uero nc
\. Y,
( N

bianco

occhio al segni cl.2

grigio scuro
nc
—_—
11 %
— .
\ arancio
cl. 2

\ bianco

cl. 2

3.60

3.00

J
Nbianco cl. 2

2.50




DESCRIZIONE

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA
TIPO "C” TRE CORSIE CON EMERGENZA

[autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

MSM - VRD

FILE TAVOLA
AN215-96 206

DATA SCALA
FEB 12 1:20

MATERIALE ] [ZINCATURA

SEGNALETICA STRADALE][ Alluminio 30/10 mm

] [ PESO TEORICO ] [DISEGNO DI

)
]
J

~

9 b3
Installare a circa 200 m da B

bianco

nero nc cl. 2

N

\

\

0.60

grigio scuro
ne

arancio

o2

bianco

cl.?

verde

oz _—

bianco
cl.?

4 . \ )
\m Ccaso
L di hebeCI)
bianco ( )
az” || -se vedete
grigio COS'
nc

3.30

2,70

150




autostrade || bescrzone [1!5217 QGJ[TAVOLA o7
COUGESSONL E COSTRZN HTOSTROE SpA SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA —
| MM - VRD TIPO "D” TRE CORSIE CON EMERGENZA [ FEB 12

-

MATERIALE ZINCATURA
SEGNALETICA STRADALE Alluminio 30/1 0 mm

.

~

9 9
Installare a circa 200 m da C

bianco
nero nc cl. 2

N \

\

(\in \CCISO
di nebbiclj

~N

\§
bianco 4
4z || -se vedete
grigio
nc

grigio scuro
nc

arancio

MJ

bianco

%
verde
oz

bianco
bgeo =

~

150

0.60

2.70

3.30




e

.

autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA
SMA — ARD

DESCRIZIONE

TIPO "B” TRE CORSIE SENZA EMERGENZA

FILE TAVOLA
AN222-96 208

DATA SCALA
FEB 12 1:20

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA

.

SEGNALETICA STRADALE ][

MATERIALE

Alluminio 30/10 mm

J [ZINCATURA J [ PESO TEORICO] [DISEGNO DI ]
. M.M.

Installare a circa 200 m da A’
bianco cl. 2
oanco ¢k <
4 - D
; in caso di nebbia
L - \1€ero nc
4 N
o ® o bianco
occhio ail segni—|[«z
grigio scuro
nc
arancio
- cl. 2
bianco
cl. 2
U N
Nf)/’anco cl, 2
2.50 ‘
|




'aufastrade DESCRIZIONE [FAI\II-\::ZN 96][TAV°LA 209 ]
CONGESSION E COSTRLTION ATOSTUE SpA SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA DATA SCALA

| MM - VRD TIPO "C” TRE CORSIE SENZA EMERGENZA [ FEB 12 J 1:20 ]
( MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO ms:cuo o)
SEGNALETICA STRADALE][ Alluminio 30/10 mm ][ ][ ][ )

9 b3
Installare a circa 200 m da B

bianco
nero nc cl. 2

N \

\

\in \coso
di nebbia

0.60

bianco 4 )
dz” || -se vedete
grigio COS II

nc

grigio scuro
nc

3.30

arancio

M_

bianco —_
cl.?
verde —
a2 __—
/

= | LK/

270

1.50




|

autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZION AUTOSTRADE S.pA.

MSM - VRD

DESCRIZIONE

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA
TIPO "D” TRE CORSIE SENZA EMERGENZA

FILE TAVOLA
AN223—-96

DATA
FEB 12

][s““‘

[SEGNALETICA STRADALEJ [

MATERIALE ZINCATURA
Alluminio 30/10 mm

][ PESO TEORICOJ [DISEGNO DI

-

b3 »
Installare a circa 200 m da C

bianco
nero nc cl. 2

N \

\

N

\in \coso
di nebbioj

bianco ( A
az° || —-se vedete
grigio COS II

nc

grigio scuro
nc

e _—||n

bianco ///
cl.2

verde — 6 0
dz_— -

= | LK/

0.60

270

1.50

3.30




{autnstrade DESCRIZIONE [2';5212 96] [TAVO"A
CONGESSON, £ COSTRUZION ATOSTRAOE SpA SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA DATA SCALA
MSM - VED TIPO "B” QUATTRO CORSIE SENZA EMERGENZA [ FEB 12][ 1:20 |
MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO ) (DISEGNO DI
[SEGNAIE“CA STRADAIE][ Alluminio 30/10 mm J[ ][ J[ 1:20

Installare a circa 200 m da = A”

bianco cl. 2

__bianco cl. 2
4 . - N\
] % in caso
L di nebbio\) N
(" N\
bianco

occhio ai segni cl.2

grigio
scuro
nc

arancio
cl. 2

3.60

3.00

. \\\\ \ y

N/b[anco C/. 2

2,50




autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

MSM - VRD

DESCRIZIONE

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA

TIPO "C” QUATTRO CORSIE SENZA EMERGENZA

FILE

TAVOLA )
AN213—-96 212

[t 12 |

[SEGNALETICA STRADALE ][

MATERIALE

Alluminio 30/10 mm

}[ZINCATURA

SCALA
1:20

][ PESO TEORICO] DISEGNO DI

J

-

9 9
Installare a circa 200 m da B

nero nc

bianco
cl. 2

N

\

\

(

.

\
\ih cdso

di nebbidad
Y,

N

bianco
cl.?

e

grigio
nc

grigio scuro
nc

arancio

cl. 2 _—

bianco

cl.?

verde

o2 _—

bianco
cl.2

-
—Se€

vedle‘il’e
COSI

~N

1.50

0.60

2.70

3.30




.

(autostrade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA.

MSM - VERD

DESCRIZIONE

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA
TIPO "D” QUATTRO CORSIE SENZA EMERGENZA

FILE
AN214-96

=)

[

DATA
FEB 12

-

SEGNALETICA STRADALE] [

MATERIALE
Alluminio 30/10 mm

] [ZINCATURA

~

b b3
Installare a circa 200 m da C

bianco
cl. 2

\

nero nc

N

\

e \ )
\in Ccaso

L di nebbloj

bianco 4 )
o __se vede‘ﬂ’e

i

grigio
nc

grigio scuro
nc

arancio
cl. 2

bianco
M
verde
a2 __—

bianco
bgeo =

1.50

0.60

2.70

3.30




( FILE TAVOLA
autostrade[per I'Italla] { DESCRIZIONE [ AN41 4—09] [

COR - Cho SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA — o

TIPO "B QUATTRO CORSIE CON EMERGENZA FEB 12 1:20 |
f MATERIALE ZINCATURA PESO TEORICO DISEGNO D)
| SEGNALETICA STRADALE]{ Alluminio 30/10 mm ][ ) ]{ ] )

Installare a circa 200 m da = A”

bianco cl. 2
~
\

a4 . —
in caso
di nebbio\J \pero ne

( D
bianco

occhio al segni cl.2

grigio
scuro
nc

0.60

arancio
cl. 2

3.60

3.00

bianco
cl. 2

Nblanco c/ 2

2.50




GOR - CMO

DESCRIZIONE

SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA
TIPO "C” QUATTRO CORSIE CON EMERGENZA

FILE
AN415-09

J*™ 2is

DATA
FEB 12

SCALA
1:20

J
N

MATERIALE
SEGNALETICA STRADALE Alluminio 30/1 0 mm

] [ZINCATURA

][ PESO TEORICO

][DISEGNO DI

J

=

» 9
Installare a circa 200 m da B

nero nc

bianco

cl. 2

N\

\

\

0.60

4 \ )
\in caso
di nebbia
_ Y,
bianco 4 )
az” || -se vedete
grigio COSII
nc

grigio scuro
nc

arancio

o2

bianco
M
verde
oz _—

bianco
cl.2

2.70

1.50

3.30

N\




autostradelper I'talia
GOR - CMO

g

DESCRIZIONE
SEGNALETICA VERTICALE DIDATTICA
TIPO "D” QUATTRO CORSIE CON EMERGENZA

FILE
AN416—-09

] TAVOLA

DATA
FEB 12

SCALA
1:20

-

SEGNALETICA STRADALE] {

MATERIALE

Alluminio 30/10 mm

] [ZINCATURA

][ PESO TEORICO] [DISEGNO DI )
/

7

bianco
cl.2

grigio
nc

A

bR 9
Installare a circa 200 m da C

0.60

nc

grigio scuro

arancio
cl. 2

bianco

cl.?

verde

a2 _—

bianco
cl.?

bianco
nero nc cl. 2
AN N\
—— — N
\m Caso

di nebbia
\_ i,
N

-
__se vede‘ll’e

2.70

1.50

3.30




Disegni tipo

isteriali 1996

1CI

posizione A

| —

ROMA

posizione A EBFIRENZE

T
-

Pofra™ essere usato nel caso
in cuinon e’ possibile installare

il cartello della posizione C.

o

Schemi segnalet




awtostrade [ MATERIALE : J [ ZINCATURA : ] [PE_SO T ] [ FILE : ] DESCRIZIONE : TWOLA:
NGRSO £ COmTRUZON ASTCSTHACE Sy SESGTE/‘:::LEA — DA?Z137'95 AREE DI SVINCOLO CON CARREGGIATA
. k : SCALA
SMA-ARD [NOTE ' ][M Mandarano} [ NOV 95 ] A DUE CORSIE .

posizione A

posizione B

posizione C posizione D posizione E posizione F

\y

posizione C

=

Quando non e possibile installare il cartello della pos. A, gli
itinerari internazionali verranno indicati se piu” di uno sul cartello
alla pos. B, se | itinerario e invece unico non andra’ indicato.

posizione A

5 ROMA

ROMA
A

FIRENZE
A4

Potra® essere usato nel caso
in cuinon e possibile installare
i cartelli della posizione B.

Posizione D

AREZZO
A4

FIRENZE

A4

AREZZO

A

posizione E

uscita AREZZO

SANSEPOLCRO - FANO - (E55)
CITTA DI CASTELLO -
BAGNO DI ROMAGNA - CESENA

Umbro Casentinese

BIBBIENA-

R K T
Potra” essere usato nel caso <\»| &
in cuinon e possibile installare § IS
il cartello della posizione C. 1 SOrpAssO 1 marcia gdecelerazione g

Potra® essere usato nel caso in cuinon e’ possibile installare il cartello della posizione F
B -E-
&8 FIRENZE
P> AREZZO : .
&
L4
&4
1 SOIPASsO 1 marcia 1 emergenza




|
aultostrad® | sonaeica [ MATERIALE : J [ZINCATURA : ] [PESO T ] [ FILE : ] DESCRIZIONE : oAz,
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A. STRADALE oo DA?X]84-95 AREE D| SVlNCOLO CON CARREGG'A‘I’A
. DISEGNO DI : ! SCALA :
SMA-ARD [NOTE : MM Md] [ AN } ATRE CORSIE

posizione A
A

posizione B

posizione C Posizione D

posizione G

posizione E  posizione F
e
: ]

y

posizione C

PARMA >

PARMA

. T2
Potra”™ essere usato nel caso &

in cuinon e’ possibile installare |
il cartello della posizione C.

Quando non e possibile installare il cartello della pos. A, gli
itinerari internazionali verranno indicati se piu” di uno sul cartello
alla pos. B, se | itinerario e invece unico non andra’ indicato.

posizione A

MILANO
€1 W)LASPEZIA

E5BOLOGNA

MILANO
@ LASPEZIA

A4

BOLOGNA
W

3 MILANO |

-, BOLOGNA
posizione B

Potra’ essere usato nel caso
in cui non e" possibile installare
i cartelli della posizione B.

Posizione D

4

BOLOGNA

A4

/—\ 1 SOrpasso

1 marciaveloce g marcia

§ decelerazione g

posizione E

uscita PARMA

dellaCisa
CASALMAGGIORE - MANTOVA

COLORNO -SABBIONETA
[Tl TORRECHIARA| -LANGHIRANO

( 500 m

posizione G

E3 BOLOGNA

P> PARMA

Posizione F (a 700 metri)

4

BOLOGNA

1 ~

.
PARMA

1 SOrpasso

1 marcia veloce 1 marcia

emergenza




. . : : . OLA
aultostrade [ MATERIALE : } [ZINCATURA : } [ PESOT.: } [ FILE : } DESCRIZIONE : TAV 5 ]
SESGT’;i;iT:EA — DA?Z] 8595 )1 AREE DI SVINCOLO CON CARR. A QUATIRO CORSIE

X b : SCALA :
SMA-ARD [NOTE : J [M. Mandarano} [ GEN 96 J

posizione A
A\

posizione B

poslzione C posizione D

posizione E  posizione F

y

posizione C

LAINATE

LAINATE
W

@
¥

Quando non e possibile installare il cartello all pos. A, gli itinerari internazionali
verranno indicati se piu” di uno sul cartello alla pos. B, se | itinerario e invece unico
non andra’ indicato.

re N

VARESE - SESTOC.

(E25) (&9 como-cHIAsso D

VARESE-SESTOC.
COMO-CHIASSO ()
TORINO
VENEZIA

& GENOVA

(&) BOLOGNA

MILANO

@ tangenziale o.

MILANO

E8) @tangenziale ovest

posizione A

VARESE - SESTO C.
®COMO - CHIASSO

A4

posizione B

) TORINO - VENEZIA

®) GENOVA

() BOLOGNA
MILANO

@ tangenzlale ovest

A4

Potra” essere usato nel caso
in cui non e possibile installare
i cartelli della posizione B.

posizione D

(e3s MILANO

LAINATE

A

Potra” essere usato nel caso
in cuinon e possibile installare -]
il cartello della posizione C.

marcia 1 marcia lenfa § decelerazione g

L.

Potra" essere usato nel caso in cui non e possibile installare il cartello della posizione F

SOrpasso 1 marcia veloce 1

LAINATE

4

MILANO

4

'
&
1 SOIPASsO 1 marcia veloce 1 marcia 1 marcia lenta 1

posizione E
posizione F

E2EIMILANO

uscita LAINATE

RHO - ARESE

Varesina @} LAINATE

NERVIAGO - PARABIAGO

500 m 700 m




: : : B . TAVOLA :
autositrade [ MATERIALE : J [ZINCATURA : } [ PESOT.: J [ FILE : } DESCRIZIONE :
concessouzcommumonnnesaozonn || OO NALETICA /A0 INTERSEZIONE FRA AUTOSTRADE 4
SMA-ARD STAPAE\ore . oaificne ssgna 2012 J[RisEenopr[oMA: |, | CON CARREGGIATA A DUE CORSEE SCALA
posizione G Nelle inferconnessioni a 3 o piu corsie

| preawvisl di bivio a 700m e 1000m
vanno posizionati su portale.

posizione H posizione | posizione L posizione M posizione N

BOLOGNA
ROMA

hd

@FIRENZE
A4

BOLOGNA

€

ROMA
A4

posizione G

Potfra® essere usato nel caso
in cuinon e possibile installare
i cartelli della posizione G.

f
|

posizione |

FIRENZE

A4

BOLOGNA
ROMA
B

N

FIRENZE
® BOLOGNA
posizione H ROMA
Potra® essere usato nel caso T
in cuinon e’ possibile installare .».!
; . &
il cartello della posizione H. [ SOrPasso 1 marcia g decelerazione g
Potra® essere usato nel caso in cuinon e’ possibile installare il cartello della posizione M oppure N
posizione L posizione M posizione N *

@ FIRENZE

4 FIRENZE

BOLOGNA

W =0 roma

500 m

@) FIRENZE é

EI@

BOLOGNA |

/_\ 1 50PAss0 1

emergenza %

marcia 1




MATERIALE : : PESOT.: FILE : DESCRIZIONE : TAVOLA
aulostrad® | sswerca [ J[Z‘NCATURA ' ] L : ] [ SV aws} 5
CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.pA { . BARRIERA AUTOSTRADALE
STRADALE . i . DISEGNO DI ;| | DATA : SCALA :
SMA-ARD [NOTE : Modifiche segnali 2012. } [M. Mandarano] [ FEB 12 }

posizione H

osizione G

4 / posizione F posizione E posizione D posizione C posizione B posizione A

il 1

posizione G posizione E posizione D

fransito vietato ai pedoni
art. 1756 comma 6 Codice della Strada

pagamento pedaggio N
paiement peage eccetto
pay yoll @] @
eccetto o
- autobahngebhr —[ﬁsoo - [ﬁsoo -
posizione H posizione F acirca 400 m
ALT Stazione 1000 m
posizione C Q circa 800 m posizione B posizione A acirca 1200 m



006112992
Timbro


006112992
Timbro


006112992
Timbro



MATERIALE : : PESOT. : FILE : SCRIZIONE : TAVOLA :
autostrad® || sewenca [ ][ZINCATURA ' ] [ : ] [ 5V139-95 ] PFSCRIECONE M
CONGESSION! E COSTRUZIONI AUTOSTRADE Sp A RAOALE = : SISEGNG D) (AT AREA DI SERVIZIO SCALA:
SMA-ARD [NOTE : Modifiche segnali 2012 } [M_ Mandarano} [ FEB 12 J '
posizione O posizione P posizione Q posizione R posizione S
s | | i |
area servizio posizione P
Vesuvio sud

posizione O

- Potra essere usato nel caso

area servizio in cui non ¢& possibile

Vesuvio sud installare il cartello della
posizione O.

posizione Q

posizione Q

=
f area successiva )

per GENOVA 20 Km

per VENTIMIGLIA 20 Km

L per LIVORNO 36 Km

posizione R posizione S

X

~ |

- 500 m
area successiva

er FIRENZE 27 Km , ; -
Ser ROMA 8 Km [m area successiva 1000 m servizio

27 Km

ristorante




: . SOT.: FILE : . TAVOLA
ﬁ?ﬂgﬂ igg:%ﬂ% SEONALETCA [MATERIALE MZNCATURA : } [PE T } [ £ onos J DESCRIZIONE : M
' STRADALE ) o : DISEGNO DI ) ( DATA : AREA DI PARCHEGGIO SCALA :
SMA-ARD [NOTE : Modifiche segnali 2012 ][M Mandarano] [ FEB 12 ]
posizione A posizione B posizione C posizione7
Corzano est
areaparcheggio
LAl | Corzano est 250 m
posizione B

posizione C

posizione D

Corzano est

1000 m




awtostrades MATERIALE : ZINCATURA : PESOT.: FILE : DESCRIZIONE : TAVOLA: o
RSB ComT N ATeETOES A 55?’::;?? [ J[ ] [ ] [ et J INTERSEZIONE ESTERNA ALL*AREA DI SVINCOLO
SMAARD S [ NOTE:  Modlfiche segnali 2012. ] [D';Ssg'ja?aﬂ] [DATFAE . ] SCALA:

osizione A
posizione B

. H
posizione A_~ o
osizione C

posizione D

R

posizione B

posizione E
posizione F

posizione A

(%) fino a 149 cc
4 '
® ® &
ﬁ / \
NO autostop

a pedaggio -
e el eccetto
a peage

mit gebiihr @
posizione C ’—m‘



006112992
Timbro


autostrade [ MATERIALE : J[ ZINCATURA : ] [PESO T ] [ FIE: J DESCRIZIONE : TAVOLA
concesson commmomsrostozsp || L OTACEICA V18995 )| SEGNALETICA VERTICALE DI AWIO ALLA
SMA-ARD STRADALE [NOTE . Modifiche segnali 2012 j [DBJIS'EEGH';‘E?EEJJ [DATA om0 } AUTOSTRADA SCALA :
IN AMBITO EXTRAURBANO
posizione A
— @ autostrade 9 f

W LN posizione B

o

= posizione B

posizione A

- — @
osizione B /7

P!

Nel caso in cui il percorso,
per raggiungere due o piu
autostrade, sia unico si
installera una sola freccia

con l'iscrizione
"autostrade”.

posizione A posizione B

< BOLOGNA 2
(N9 ANCONA 8 > 4

Nel caso vi siano due o piu
percorsi diversi, per
raggiungere le rispettive
autostrade, si installeranno
frecce separate. posizione A posizione B

IN AMBITO URBANO




DESCRIZIONE

aulosirade

CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE S.p.A.
SMA - ARD

SEGNALE DI USO CORSIE PER
CARREGGIATE A TRE E QUATTRO CORSIE

[ SEGNALETICA STRADALE ]

[ TAVOLA

10

J

FILE SCALA
SV177-95 .

)

DATA
MAG 95

DISEGN.
M. GIANASSI

)

Carreggiata a tre corsie

200 x 300

Carreggiata a quattro corsie
200 x 400

NOTE
misure espresse in cm.
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