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LEGENDA FINITURE A PAVIMENTO
Trattamento protettivo applicato sulla pavimentazione interna al
deposito, sul setto in cls armato (lato interno) e sulla carpenteria
metallica (h 1.5m), resistente agli acidi, agli oli, carburanti e alcali

Telo di copertura (peso 900 g/mq) in
tessuto poliestere spalmato su entrambi i
lati con PVC autoestinguente (classe 2)

NOTE
Le dimensioni, se non diversamente indicato, sono da intendersi in cm.
Tutte le strutture devono essere dimensionate con adeguati calcoli strutturali che tengano conto delle dimensioni del deposito, della localizzazione dell'area di
intervento e del quantitativo di sale da stoccare.
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SEZIONE G-G

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di
esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e
armatura da definire)

Rivestimento in copertura e a parete
realizzato con telo (peso 900 g/mq)
in tessuto poliestere spalmato su
entrambi i lati con PVC autoestinguente
(classe 2)

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di
esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e
armatura da definire)

Struttura metallica costituita da pilastri e
capriate per il supporto dei teli gommati e
fissata tramite piastre al setto in cls armato

Pavimentazione stradale
esistente

Strato di binder (sp 5cm) per l'adeguamento
delle pendenze interne al deposito

Trave di fondazione in calcestruzzo
armato (dimensioni e armatura da

definire)

Pavimentazione esterna esistente

Magrone in cls

Rappezzo della pavimentazione esterna
mediante la posa di uno strato di base (sp

10 cm) e uno strato di binder (sp 5 cm)

Strato di misto cementato

scala 1:100

Trave di fondazione in
calcestruzzo armato

Pavimentazione
esterna esistente

Rappezzo del piazzale mediante la
posa di uno strato di base (sp 10 cm) e
uno strato di binder (sp 5 cm)

Strato di misto cementato

TIPOLOGICO A.2.1.1
Capannone retrattile indipendente 12x20 m -  in carpenteria metallica e teli in PVC

Struttura metallica costituita da pilastri e
capriate per il supporto dei teli gommati e
fissata tramite piastre al setto in cls armato

DEPOSITO STOCCAGGIO
CLORURI

sup 240 mq
h 5.00 m

Pavimentazione esistente sottoposta ad
intervento di adeguamento delle
pendenze tramite la posa di uno strato di
binder (sp medio 5cm)

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di
esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e
armatura da definire)

PIANTA COPERTURA
scala 1:100

TIPOLOGICO A.2.1.2
Capannone retrattile indipendente 18x30 m -  in carpenteria metallica e teli in PVC
PIANTA QUOTA +1.5m
scala 1:100

DEPOSITO STOCCAGGIO
CLORURI

sup 533 mq
h 5.00 m

Struttura metallica costituita da pilastri e
capriate per il supporto dei teli gommati e
fissata tramite piastre al setto in cls armato

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di
esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e
armatura da definire)

Pavimentazione esistente sottoposta ad
intervento di adeguamento delle
pendenze tramite la posa di uno strato di
binder (sp medio 5cm)

Telo di copertura (peso 900 g/mq) in
tessuto poliestere spalmato su entrambi i
lati con PVC autoestinguente (classe 2)

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di
esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e
armatura)
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Rivestimento in copertura e a parete
realizzato con telo (peso 900 g/mq)

in tessuto poliestere spalmato su
entrambi i lati con PVC autoestinguente

(classe 2)

Setto in calcestruzzo armato
(C32/40,classe di resistenza S5, classe di

esposizione XD2)
di altezza minima 2.50 m (dimensioni e

armatura da definire)

Struttura metallica costituita da pilastri e
capriate per il supporto dei teli gommati e

fissata tramite piastre al setto in cls armato

Pavimentazione stradale
esistente

PIANTA COPERTURA
scala 1:100

PIANTA QUOTA +1.5m
scala 1:100

SEZIONE H-H
scala 1:100

Magrone in cls

Struttura metallica costituita da pilastri e
capriate per il supporto dei teli gommati e
fissata tramite piastre al setto in cls armato
Setto in calcestruzzo armato

PARTICOLARE 1
scala 1:50

Trattamento protettivo impermeabilizzante
resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, agli
alcali, all'idrolisi e ai microrganismi, applicato
sulla pavimentazione interna del deposito, su

tutto il lato interno del setto in cls armato e sui
pilastri metallici (per h 1.5m)

Trattamento protettivo impermeabilizzante
resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, agli
alcali, all'idrolisi e ai microrganismi, applicato
sulla pavimentazione interna del deposito, su
tutto il lato interno del setto in cls armato e sui
pilastri metallici (per h 1.5m)

Trattamento protettivo impermeabilizzante
resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, agli
alcali, all'idrolisi e ai microrganismi, applicato
sulla pavimentazione interna del deposito, su

tutto il lato interno del setto in cls armato e sui
pilastri metallici (per h 1.5m)

Trattamento protettivo impermeabilizzante
resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, agli
alcali, all'idrolisi e ai microrganismi, applicato
sulla pavimentazione interna del deposito, su
tutto il lato interno del setto in cls armato e sui
pilastri metallici (per h 1.5m)
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Rif. Elaborato
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