PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-01 Adempiment @E m“",‘,’f,’;:_"“a @E
Caldaiaa b a combustibile g con P>100 aion
Ciclo MP ) Tipo DESCRIZIONE INTERVENT! . ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione § TIPO
- . ! Componente Segnaletica Stato della Formazione i
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASP) | st Mens. Bim.  Tim. Sem. Amua. Bemn Tremn Quadr Qung | Suadra Ativita
Accensione 4 s 1495 V.ermca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di \IPE.5228 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE 5222 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE 5222 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE 5222 20 Ext
Accensions B s 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni \IPE5228 15 Ext
generatore
ccensions s 5 P Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni e 5228 5 .
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE 5228 15 Ext
ccensions 0 5 P Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con e 5228 2 .
lista di riscontro per ogni bruciatore
Accensione 1 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE 5228 20 Ext
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 12 c 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.522b 30 Ext
Impianto"
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del MPE.522b 10 da aggiomare Int
"Libretto di Impianto"
Spegnimento 14 B 115 Messa a riposo cenrale termica MPE 522 15 Ext
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE 522d-e-f 8 IExt
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE.522d-¢-f 8 lgxt
Manutenzione 17 A 8 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE 522d-e-f 2 Ext
Controllo funzionalita disposi rampa gas (caldaie a
Manutenzione 18 A 82 MPE 522d-e-f 8 Ext
metano/gpl)
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE 522d-e-f 3 Ext
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore MPE.522d-e-f 2 Ext
o [T T oToToTw[aloloTol]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiomata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione [semicarreggiata B=1; da aggiomare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzalef
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiomamento della formazione:  Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I dei |prevede la aprofondita della Norma di
cicli MPE.522a ed MPE.522c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne riferimento quindi sarebbe opportuno avere
impone il ciclo MPE.522b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. laggiomamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-01
#RIF! Frequenza Annuale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esequitt  Quantits  NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1495 Veriica ecnica di centrale fone lista di iscontro)
2 B 1495 (Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro In caso n KO di una attvta, inserire nelle note
quale controlo ha dato KO
3 B 1495 (Controllo linee elettriche con compilazione lsta di riscontro In caso in KO di una atthta, inserire nelle note
quale controlo ha dato KO
4 B 1495 Veriica conformita dellocale fone lista di riscontro)
5 B 1495 (Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una atthta, inserire nelle note
quale controlo ha dato KO
6 B 1495 (Controlo linea elettrica con compilazione lista di riscontro In caso n KO di una attvta, inserire nelle note
quale controlo ha dato KO
n Gaso In KO di una ativia, inserire nelle note gi
7 8 1495 Controllo generatore con compilazione isa di iscontro per ogni generatore estremi del generatore e quale controllo ha dato
n Gaso I KO di una ativia, inserire nelle note g
8 8 1495 (Controllo bruciatore con compiazione lsta i riscontro per ogni bruciatore estremi del bruciatore  quale controllo ha dato
ko
In caso in KO di una ativta, inserire nelle note g
9 8 1495 (Controllo camino con compilazione lsta d rscontro per ogni camino o ol camino e ause sontela g 6o KO
) T Gaso I KO di una attvia, inserire nelle note gl
ifi lla fi li il li ¥
" s . Veriica della funzionaita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di iscontro o Gl bracitors ol contalo b ol
per ogni bruciatore ©
1 8 1495 Manutenzione caldaia con compilazione ista di risconiro in c280in KO di tha v, insers nfe ot
uale controlo ha dato KO
14 B 115 ]Vessa a iposo centrate termica
Legenda
A [manutenzione conservativa In ordine
B [ispezione (controli) e manutenzione X X X |indegrado i In lavorazione
C|misue In avaria iparati chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495.01
Manutenzione Frequenza Mensile
o " T’PO_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 82 pulizia degli ugelli
16 A 82 [Pulizia della testa di combustione
17 A 82 [Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metanolgpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C_|misuwe In avaria P chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-01
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
n . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVIST! Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
M ¢ o [Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiormamento M
|del "Libretto di Impianto”
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
13 B 87 ‘. "
Jaggiomamento del "Libretto di Impianto
Legenda
A [manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMB. GASSOSO CON P>100kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-01

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Biennale

D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore i Valore . Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione it MmN mAX | misurato
B C B [Temperatura fumi (:C) NA NA NA
2 C 87 [Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
2 C 87 02 (%) NA NA NA
2 C 87 coz %) NA NA NA
2 C 87 indice i Bacharach NA NA NA
2 C 87 CO e fumi secch (ppm viv) NA NA NA
2 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kgih) NA NA NA
2 C 87 CO nei fumi secchi e senzaria (ppm viv) NA NA NA
2 C 87 [Rendimento di combustione he (%) NA NA NA
Legenda
A da registrare
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo Verifica Sostituzione  |In lavorazione:
c misure intervento Menutenzione | Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

A A : Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-02 amministrativi @E D’_’,gs_ @E
i ibi Di ibilita
Caldaia a basamento a combustibile gassoso con 10<P<100 Manual Uso & Man
PERIODICITA" E TEMPI
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI/ Segnaletica ciclo MP di rif, Composizione Stato della TIPO
Descrizione p prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bm. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione | Attivita
Accensione 1 B 1495 \{eriﬂca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE 5222 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE 5222 15 Ext
Jgeneratore
Accensione 8 B 1495 Cont.rollo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.522a 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.522a 15 Ext
Accensione 10 B 1495 VeriﬂFa d.ella fynzion.'\aAlité del bruciatonte e dglle rampe gas con MPE 5222 2 Ext
compilazione lista di riscontro per ogni_bruciatore
Accensione 11 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 C 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.523b 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.523b 10 B=1; da aggiornarefint
di Impianto"
Spegnimento 14 B 115 Messa a riposo centrale termica MPE.523¢c 15 Ext
. MPE.523d MPE.522d
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli f 8 Ext
. MPE.523d MPE.522d]
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione f 8 Ext
. MPE.523d MPE.522d]
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione f 2 Ext
MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Deviazione a 1 Corsia

Deviazione a 2 Corsie

Dev. in Senso Unico Alternato

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495.02 amministrativi @E D'_’,gs_ @E
i ibi Disponibilita S
Caldaia a basamento a combustibile gassoso con 10<P<100 sanen v aman[ S [3R
PERIODICITA' E TEMPI
Ciclo MP D prestazione Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif, Composizione Stato della TIPO
Descrizione P prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bm. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione | Attivita
Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a
Manutenzione 18 A 82 P pa gas MPE 523d MPE.522d . T
metano/gpl) f
. MPE.523d MPE.522d
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza f 3 Ext
N MPE.523d MPE.522d
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore f 2 Ext
Lo T3 [ o o] ofs]olcofal]col
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.522a ed MPE.523c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020 Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo
MPE.523b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-02
#RIF! Frequenza Annuale
ID prestazione presTtlfz ‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1495 Verifica ione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)
2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una attvita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una attvita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una attvita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro In caso in KO di una attvita, inserire nelle
note quale controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore note gli estremi del generatore e quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
8 B 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore note gli estremi del bruciatore e quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita, inserire nelle
9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino note gli estremi del camino e quale controllo
ha dato KO
Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro per h casoin KO di una ativité, inserie nelle
10 B 1495 ogni bruciatore note gli estremi del bruciatore e quale
9 controllo ha dato KO
. . . . . In caso in KO di una attivita, inserire nelle
1" B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro
note quale controllo ha dato KO
14 B 115 Messa a riposo cenrale termica
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-02
Manutenzione Frequenza Mensile
ID prestazione presTtlfz 30"9 Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Quadriennale
ID prestazione presTtl: zaione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
12 c 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento X
Jdel "Libretto di Impianto” Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
13 B 87 [Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
laggiornamento del "Libretto di Impianto”Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site ituzi In
C misure In avaria A i Ri i Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE GASSOSO CON P<100kW)

Scheda raccolta dati SRD-1495-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Quadriennale
D prestazione|  TP° Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore i Valore — Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione rif. MIN MAX misurato
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 02 (%) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO2 (%) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Indice di Bacharach NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA
12 C Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:

PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

. N . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-03 amministrativi &E Dlgs. NO
. S Disponibita R
Caldaia a basamento a combustibile liquido con P>100 o T~
Ciclo MP Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione .
o D ) Componente Segnaletica Stato della Formazione
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASP) | st Mens. Bim. Tim. Sem. Awual. Bem Trem Quadr Quing [ Suadra
Accensione 1 B 1495 Verifica tecnica di centrale lista di MPE.401 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lsta di riscontro VPE.401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro VPE.401 0 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lsta di iscontro) VPE.401 0 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di MPE 401 2 Ext
riscontro
Accensione 6 B 1495 | Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE401 15 Ext
generatore
Accensione 8 B 1495 |Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore MPE.401 15 Ext
Accensione 9 B 1495 | Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.401 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro MPE 401 2 Ext
per ogni_bruciatore
Accensione " B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE 401 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 c 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza MPE 524b 30 Ext
e aggiornamento del "Libretto di Impianto”
al controllo della ione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.524b 10 B=1; da aggiornare Int
Impianto"”
Spegnimento 14 B 115 Messa a riposo cenrale termica WPE524c. 15 Ext
MPE.524d-MPE.402]
Manutenzione 15 8 8 Smontaggio e pulizia degli ugelli 2t 8 Ext
MPE.524d-MPE.402]
Manutenzione 18 A 8 Pulizia della testa di combustione abo —l 8 Ext
MPE.524d-MPE.402]
Manutenzione 7 A 8 pulizia degli elettrodi di abe 4 2 Ext
MPE.524d-MPE.402]
Manutenzione . A 8 Pulizia del filtro di adduzione del Y 8 Ext
VIPE 5240-VPE.40]
Manutenzione " A & Pulizia fotocellula e fotoresistenza abe s Ext
VIPE 5240-MPE 407
Manutenzione 20 8 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore at 2 Ext
tot
[0 [T oTofofas]ofololol]
Legenda
A [ manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.401 ed MPE.524c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo

MPE.524b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Caldaia a basamento a combustibile liquido con P>100 Frequenza Annuale
Tipo § s "
D msl:; one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 8 1495 Verifica tecnica di central lista di riscontro)
In caso in KO di una attivita,
2 8 1495 (Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
3 8 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di iscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
4 8 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
In caso in KO di una attivita,
5 8 1495 Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista i riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
6 8 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di iscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
In caso in KO di una attivita,
lle note gl estremi del
7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore inserire netle note gl estremi del
generatore e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivits,
lle note gl estremi del
8 B 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore inserire netle note gl estremi el
bruciatore e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivits,
i te gli estr del
9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino inserire netle note gll estremi de
camino e quale controllo ha dato
KO
In caso in KO di una attivita,
0 s 1455 Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni inserire nelle note gl estremi del
bruciatore bruciatore e quale controllo ha
dato KO
In caso in KO di una attivits,
i 8 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro inserire nelle note quale
controllo ha dato KO
% B 87 Miessa a riposo centrale termica
Legenda
A [ manutenzione conservativa In ordine
B [ispezione (controli) e manutenzione X X X___|Indegraco Ristnoonste  [Sostituzione In lavorazione
C |misure In avaria Riparazione chivso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Manutenzione Frequenza Mensile
P";Z’;m Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esequifo  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Adione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia dela testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Pulizia dl firo i adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula e
2 B 82 Veriica della tenuta delle eletrovalvole delbruciatore
Legenda

A |manutenzione conservativa I ordine

B |ispezione (contoli) e manutenzione X X X |indegrado Ripisinoonsie  |Sosttuzione In lavorazione

C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Check List CKL-1495-03
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Annuale
pnsTrZ’;nn- Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
12 ¢ & Controllo della combustione, del rapporto di el M
"Libretto di Impianto*della caldaia a combustibile liquido P>100
@ E . | Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
|aggiomamento del “Libretto di Impiantodella Caldaia a combustibile liquido P>100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) & manutenzione. X X X In degrado Riprisinoonste [ Sostituzione In lavorazione.
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P>100kW)

Scheda raccolta dati SRD-1495-03
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Annuale
Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore di- 1o muy  Velore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione rif. mAX | misurato
12 C 87 | Temperatura fumi (°C) Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA
2 c & burente (°C) Caldaia a combustbie iuido P>100 NA NA NA
2 c & 02 (%) Caldaia a combustbl liguido P>100 NA NA NA
2 c & [CO2 (%) Caldaia a combustbie liquido P>100 NA NA NA
12 C 87 Indice di Bacharach Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA
12 C 87 [CO nei fumi secchi (ppm v/v) Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA
2 c & Portata combustible (m3i oppure kgh)Caldaia a combustble liguido P>100 NA NA NA
12 C 87 ICO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v)Caldaia a combustibile liquido P>100 NA NA NA
2 c & [Rendimento di combustione he (%)Caldaia a combusibie liguido P>100 NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da egisrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione. al pimo NC Verifica Sostituzione i lavorazione
inervento
C misure Manutenzine |  Riparazione |Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:

PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495.04 amminitratii @E Dlgs. @E
. L PR Disponibilita N
Caldaia a basamento a combustibile liquido con 10<P<100 Manuali Umm,,
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENT! . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
o ) ' Componente Segnaletica : e
(CHECH LIST/SRD) (man.ASP) | sett  Mens. Bim. Trim.  Sem. Amual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione | Attivita
rccensons T 5 s Verifica Tecnica di centrale Tista di PE0n 2 -
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro MPE.401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE 401 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.401 10 Ext
ccensions s 5 s Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di PE01 » -
riscontro
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro, MPE.401 20 Ext
ccensions ; 5 s Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni PE01 " -
eneratore
Accensione 8 B 1495 Com}rollo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.401 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE 401 15 Ext
Accensione 10 B 1495 V.ermca della fun%\onah.(a del bruciatore con compilazione lista di MPE.401 2 Ext
riscontro per ogni_bruciatore
Accensione 11 B 1495 [Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 rEXt
Rapporto di effcienza energetica 12 c &7 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE 5250 3 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto”
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.525b 10 B=1; da aggiornare Int
impianto”
14 B 115 [Messa a riposo cenrale termica MPE 525¢ 15 Ext
[MPE 524 MPE 402
Manutenzione 18 8 & smontaggio e pulizia degli ugell b 8 Ext
[MPE 524 MPE 402
Manutenzione 18 A & Pulizia della testa di combustione abec 8 Ext
[MPE 524 MPE 402
Manutenzione 7 A 8 pulizia degli elettrodi di accensione b 2 Ext
IMPE.524 MPE.402-
Manutenzione 1 A & Puizia del filtro di adduzione del abec 8 Ext
[MPE 524 MPE 402
Manutenzione 1 A @ Pulizia fotocellula e fotoresistenza b 8 Ext
[\MPE 524 MPE 402
Manutenzione 2 8 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore abc 2 Ext
S o 31 0 [0 T 1954 ] o] o] o
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata da aggiornare Int
c misure Corsia Unica
Riduzione

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale|
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.401 ed MPE.525¢. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo MPE.525b.

Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
laggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List

CKL-1495-04

Accensione

Frequenza Annu.

ale

)
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito

Quantita

NA SRD

Stato Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato kO

1495

[Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato kO

1495

[Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato kO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato kO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni
bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Jvessa a iposo centrale termica

Legenda

O w >

manutenzione conservativa

ispezione (controli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado

In avaria

Riprstino on site

Sostituzione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-04
Manutenzione Frequenza Mensile
o " Tipo. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 82 pulizia degli ugelli
16 A 82 [Pulizia della testa di combustione
17 A 82 [Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 [Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula e
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione | X | | X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria p Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivi

di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Check List CKL-1495-04
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
o " T’PO_ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
2 c @ [Controllo della combustione, esecuzione el rapporto di efficienza energeica e aggiomamento M
del "Libretto di Impianto”
3 R @ [Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Jaggiomamento del "Libretto di Impianto”
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C_|misue In avaria P chivso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivi

di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (COMBUSTIBILE LIQUIDO CON P<100kW)

Scheda raccolta dati SRD-1495-04
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
o Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore i Valore . Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione it MmN mAX | misurato
B C &7 [Temperatura fumi (*C)Caldaia a basamento a combustibile liuido con 10<P<100 NA NA NA
12 c Ed Temperatura aria comburente (°C)Caldaia a basamento a combustbile iguido con 10<P<100 | NA NA NA
12 c o7 02 (3%)Caldaia a basamento a combustbile liguido con 10<P<100 NA NA NA
12 c o7 CO2 (%)Caidaia a basamento a combustibile liguido con 10<P<100 NA NA NA
12 c Ed Indice di Bacharach Caldaia a basamento a combustibile iquido con 10<P<100 NA NA NA
12 c Ed CO nei fumi secchi (ppm viv)Caldaia a basamento a combustibile iquido con 10<P<100 NA NA NA
" A . [Portata combustiole (m3/h oppure kg/h)Caldaia a basamento a combustoile iquido con = " =
10<P<100
- . . [CO nei fumi secch e senz'aria (ppm viv)Caldaia a basamento a combustibie fiuido con " " "
10<P<100
12 c o7 [Rendimento di combustione he (%)Caldaia a basamento a combustbile liquido con 10<P<100 | NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare
B [ispezione (controll) e manutenzione alprimo Veriica Sostituzione | avorazione
intervento
C misure Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-05 amministrativ @E Dlgs. @E
. ) . Di ibilita
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con 5<P<35 Mo vao s wan[S1_ DR
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT/ Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Accensione 1 B 1495 \/.er\flca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE.522a 20 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE .522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione [ B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.522a 15 Ext
|generatore
T - e — -
Accensione 8 B 1495 Contvro o bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni VPE.5222 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE .522a 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Verifi?a dea ﬂanzioT\atha del bruciatore e de.lle rampe gas con MPE.522a 20 Ext
compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore
Accensione 11 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 C 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.549a 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 1495 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE .549a 10 B=1; da aggiornare]int
di Impianto"
14 B 115 Messa a riposo cenrale termica MPE.522¢ 15 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE 523d 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE.523d 8 Ext
‘ MPE.522d-f
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE 523d 2 Ext
Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a MPE.522d-f
Manutenzione 18 A 82 metano/gpl) MPE 523d 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE 523d 3 Ext
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-05 amminsirath @E D'T.QS_ @E
. o . Disponibilta
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con 5<P<35 it I
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT/ Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
MPE 522d-f
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore MPE.523d | 2 | | | | | | | | Ext
Tiot
oo 0o | 3 ] o | o [ o J195] 4 [ o] o] ol
Legenda
A conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato

Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.522a ed MPE.549a. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo
MPE.522c. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

Check List

CKL-1495-05

Accensione

Frequenza Annuale

D
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito

Quantita

NA SRD

Stato

Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica dc tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato KO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro
per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Messa a riposo cenrale termica

Legenda

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado
In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

Check List CKL-1495-05
Manutenzione Frequenza Mensile
pres t’:zione pre:;:z‘:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione | X ‘ | X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

Check List CKL-1495-05
Rapporto di efficienza energetica Frequenza biennale
D . TIP? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 c 1495 Con’troHo della con'!bustlyone‘ esecuzione del rapporto di efficienza e | X
del "Libretto di Impianto”
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
13 B 1495 . W . o
aggiornamento del "Libretto di Impianto'
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-CON P<35kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-05

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza biennale

D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT PREVIST! Valoredi  Valore . Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato

12 C 1495 T fumi (°C) NA NA NA

12 C 1495 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA

12 C 1495 02 (%) NA NA NA

12 c 1495 cO2 (%) NA NA NA

12 C 1495 Indice di Bacharach NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Portata ible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure intervento Manutenzione Riparazione |Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-06 amministrativ @E Dlgs. @E
N e N Di ibilita
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con 35 <P<350 Mo vao s wan[S1_ DR
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Accensione 1 B 1495 \/.er\flca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE.522a 20 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE .522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione [ B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.522a 15 Ext
|generatore
T - e — -
Accensione 8 B 1495 Contvro o bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni VPE.5222 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE .522a 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Verifi?a dea ﬂanzioT\atha del bruciatore e de.lle rampe gas con MPE.522a 20 Ext
compilazione lista di riscontro per ogni_bruciatore
Accensione 11 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 C 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.524b 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 1495 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.524b 10 B=1; da aggiornare]int
di Impianto"
14 B 115 Messa a riposo cenrale termica MPE.522¢ 15 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE 523d 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE.523d 8 Ext
‘ MPE.522d-f
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE 523d 2 Ext
Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a MPE.522d-f
Manutenzione 18 A 82 metano/gpl) MPE 523d 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE.523d 3 Ext
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-06 amministrativ @E Dlgs. @E
. o . Disponibilta
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con 35 <P<350 it I
Ciclo MP ] Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica | ciclo MP di it PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
MPE 522d-f
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore | 2 | | | | | | | | Ext
MPE.523d
Tiot
i L0 3t ] o ] o] o Joas] o] o] ol]ol]
Legenda
A ione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli  |prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
MPE.522a ed MPE.524b. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo Jriferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.522c. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

Check List

CKL-1495-06

Accensione

Frequenza Annuale

D
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito

Quantita

NA SRD

Stato

Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica dc tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato KO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro
per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Messa a riposo centrale termica

Legenda

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado
In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

Check List CKL-1495-06
Manutenzione Frequenza Mensile
pres t’:zione pre:;:z‘:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione | X ‘ | X ‘ X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

Check List CKL-1495-06
Rapporto di efficienza energetica Frequenza annuale
D . TIP? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 c 1495 Con’troHo della con'!bustlyone‘ esecuzione del rapporto di efficienza e | X
del "Libretto di Impianto”
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
13 B 1495 ) - ’ )
aggiornamento del "Libretto di Impianto'
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOSO-35kW<P<350kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-06

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza Annuale

pres :zione pre:t’:zoione Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVIST! Va’:”f di Vﬂl"f V;,f)’(e m‘,/:.’::;em Esito Azione Azione Intervento Stato Nota

12 C 1495 Temperatura fumi (°C) NA NA NA

12 C 1495 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA

12 C 1495 02 (%) NA NA NA

12 C 1495 CO2 (%) NA NA NA

12 C 1495 Indice di Bacharach NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo Verifica Sostituzione  |In lavorazione
C misure infervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-07 amministrativ @E Dlgs. @E
N e N Di ibilita
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con P>350 Mo vao s wan[S1_ DR
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Accensione 1 B 1495 \/.er\flca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE.522a 20 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE .522a 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.522a 10 Ext
Accensione 5 B 1495 Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione [ B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.522a 15 Ext
|generatore
T - e — -
Accensione 8 B 1495 Contvro o bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni VPE.5222 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE .522a 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Ver\fl?a dea ﬂvmuo?avhta del brucwatore e de.lle rampe gas con MPE.522a 20 Ext
compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore
Accensione 11 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.522a 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 C 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.550a 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 1495 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.550a 10 B=1; da aggiornare]int
di Impianto"
14 B 115 Messa a riposo cenrale termica MPE.522¢ 15 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE 523d 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE.523d 8 Ext
‘ MPE.522d-f
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE 523d 2 Ext
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-07 amministrativ @E Dlgs. @E
. . . Disponibli
caldaia a basamento a combustibile gassoso Lombardia con P>350 it I
Ciclo MP ] Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica | ciclo MP di it PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) g (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a MPE.522d-f
Manutenzione 18 A 82 metano/gpl) MPE 5234 8 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE 523d 3 Ext
MPE.522d-f
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 2 Ext
MPE.523d
1ot
o 0 31 0 0 | 40 [ 195 ] o 0o | o ] o]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza =1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli
MPE.522a ed MPE.522c. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono redatte in conformita alla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo
MPE.550a. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

Check List

CKL-1495-07

Accensione

Frequenza Annuale

D
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito

Quantita

NA SRD

Stato

Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica dc tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione gas con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato KO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore e delle rampe gas con compilazione lista di riscontro
per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Messa a riposo centrale termica

Legenda

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado
In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

Check List CKL-1495-07
Manutenzione Frequenza Mensile
D . Tipq Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Controllo funzionalita dispositivi rampa gas (caldaie a metano/gpl)
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa | ‘ | ‘ In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

Check List CKL-1495-07
Rapporto di efficienza energetica Frequenza semestrale
D . TIP? Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 c 1495 Con’troHo della con'!bustlyone‘ esecuzione del rapporto di efficienza e | X
del "Libretto di Impianto”
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
13 B 1495 ) - ’ )
aggiornamento del "Libretto di Impianto'
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE GASSOS-P>350kW)

Scheda raccolta dati

SRD-1495-07

Rapporto di efficienza energetica

Frequenza semestrale

pres {:zione pre:;:z‘:one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Va’:”f di VZIT Vﬁj’f)’(e m‘:/::::;eto Esito Azione Intervento Stato Nota

12 C 1495 Temperatura fumi (°C) NA NA NA

12 C 1495 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA

12 C 1495 02 (%) NA NA NA

12 C 1495 CO2 (%) NA NA NA

12 C 1495 Indice di Bacharach NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA

12 C 1495 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA

12 C 1495 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA

Legenda

A manutenzione conservativa da registrare oK
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione
C misure infervento Manutenzione Riparazione [Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBRADIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P>116kW)

. N . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495-08 amministativi &E Dlgs. NO
. TSI . Disponibilta
caldaia a basamento a combustibile liquido Lombardia con P>116,4 .,,,m,...m..,,“
Ciclo MP - . Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della
- . Componente Segnaletica N
Descrizione prestazione (CHECH LIST/SRD) (man.ASPI) | Set  Mens. Bim.  Tdm. Sem Amual. Bien Trenn Quedr Quing [ squadra Formazione
Accensione 1 B 1495 Verifica tecnica di centrale lista di MPE.401 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro. MPE.401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 [Controllo linee elettriche con compilazione lsta di riscontro MPE 401 10 Ext
Accensione 4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE 401 10 Ext
Accensione s s P [Controllo finea di adduzione combustibile con compilazione lista di WPE401 2 Ext
riscontro
Accensione 6 B 1495 [Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Accensions R s 1455 [Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni [ 5 Ext
generatore
Accensione 8 ] 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore. MPE.401 15 Ext
Accensione 9 B 1495 [contrallo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.401 15 Ext
Accensione 10 B 1495 Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro MPE.401 2 Ext
per ogni_ bruciatore
Accensione 1 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE 401 2 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 c 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza MPE 5482 30 Ext
e aggiornamento del "Libretto di Impianto"
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 1495 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.548a 10 B=1; da aggi Int
Impianto”
Spegnimento [ B 115 Messa a riposo cenrale termica MPE 5470 15 Ext
MPE 4022
Manutenzione 15 B 8 smontaggio e pulizia degli ugelli MPE 524d 8 B
MPE 402:aD
Manutenzione 1 A & Pulizia della testa di combustione MPE 5240 8 Ext
MPE 4022
Manutenzione 7 A 8 pulizia degli elettrodi di MPE 5240 2 Ext
MPE 402:a:D
Mantenzione ® A o Pulizia del filtro di adduzione del MPE 5240 8 Ext
MPE 402-aD
Manutenzione " A & Pulizia fotocellula e fotoresistenza WPE 524d : Ext
MPE 402-a-D
Manutenzione 2 8 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore MPE.524d 2 Ext
o
e L0 Tt T oToJawlmw [ ol ol oTlol]
Legenda
A [ manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione semicarreggiata da aggiornare Int
C misure Corsia Unica
Riduzione
Chivsura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. n Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale
Deviazione a2 Corsie
Criteri aggiomamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei cicli [prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
MPE.401ed MPE.547b. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.548a. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBRADIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P>116kW)

Check List CKL+1495-08
Accensione Frequenza Annuale
Tipo § s "
D ms':; one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  Quantits NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 1495 Verifica tecnica di lista di riscontro)
In caso in KO di una
ttivita, 1l te
2 8 1495 (Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro ertivits, Inserire nelje note)
quale controllo ha dato
in caso in KO di una
tivits, lle not
3 8 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lsta di riscontro etivits, Inserire nelje note)
quale controllo ha dato
4 B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)
in caso in KO di una
tivits, lle not
5 8 1495 Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista i riscontro |tivits, Inserire nelje note)
quale controllo ha dato
KO
In caso in KO di una
ttivita, 1l te
6 8 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lsta di riscontro ertivits, Inserire nelje note)
quale controllo ha dato
KO
in caso in KO di una
attivita, inserire nelle note]
7 8 1495 Controllo generatore con compilazione lsta di riscontro per ogni generatore gl estremi del generatore
e quale controllo ha dato
KO
In caso in KO di una
attivita, inserire nelle note
8 8 1495 Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore. gl estremi del bruciatore
e quale controllo ha dato
In caso in KO di una
attivita, inserire nelle note]
9 8 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino gl estremi del camino e
quale controllo ha dato
KO
In caso in KO di una
attivita, inserire nelle note]
Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni .
10 8 1495 orucintore P perog gli estremi del bruciatore
e quale controllo ha dato
KO
In caso in KO di una
tivits, lle not
i 8 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro |tivits, Inserire nelje note)
quale controllo ha dato
14 8 1495 Messa a riposo cenrale temica
Legenda
A~ |manutenzione conservativa In ordine
B |[ispezione (control) e manutenzione X X X___|indegrado Riisinoonsie  |Sostituzione In avorazione
C |misure In avaria Riparazione chivso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020



PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBRADIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P>116kW)

Check List CKL-1495-08
Manutenzione Frequenza Mensile
m;fl‘;m Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esequifo  Quantita NA SRD Stato Causa Parte Adione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula &
20 8 82 Verifica dela tenuta delle eletrovalvole del bruciatore
Legenda

A |manutenzione conservativa I ordine

B |ispezione (controli) e manutenzione X X X |indegrado Ripisioonsie  |Sosttuzione In lavorazione

C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBRADIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P>116kW)

Check List CKL-1495-08
Rapporto di efficienza energetica Frequenza semestrale
pnsTrZ’;nn- Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
Controllo della combustione, del rapporto di effi del
12 ¢ 1495 "Libretto di Impianto” X
[Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
13 B 1495 p -
|agg\omamen\o del "Libretto di Impianto®
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site. Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Riparazione Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBRADIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P>116kW)

Scheda raccolta dati SRD-1495-08
Rapporto di efficienza energetica Frequenza semestrale
WSTZI‘;W Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI V"f,f 9 Vatore MN 'ﬁf)’f mf:"fn’; Esito Azione Intervento Stato Nota
12 C 1495 | Temperatura fumi (°C) NA NA NA
12 C 1495 | Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
12 C 1495 02 (%) NA NA NA
12 C 1495 CO2 (%) NA NA NA
12 C 1495 Indice di Bacharach NA NA NA
12 C 1495 CO nei fumi secchi (ppm viv) NA NA NA
12 C 1495 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
12 C 1495 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm viv) NA NA NA
12 C 1495 [Rendimento di combustione he (%) NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da egisrare oK

B ispezione (controlli) e manutenzione al pimo. NC Verifica Sostituzione  |In lavorazione

C  |misure enerto Manuterzione | Riparazione _|Chiuso

MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1495 Adempimen |§D<|NO D, NO
. s " . . Disponibilita
caldaia a basamento a combustibile liquido Lombardia con 5<P<116,3 wanaey veo e an|S! |
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Seft. Mens. Bim.  Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Accensione 1 B 1495 V.erlﬂca documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di MPE.401 2 Ext
riscontro)
Accensione 2 B 1495 Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro MPE.401 15 Ext
Accensione 3 B 1495 Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro MPE.401 10 Ext
Accensione B 1495 Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro) MPE.401 10 Ext
T - — a7 -
Accensione 5 B 1495 Cf)ntroHo inea di adduzione combustibile con compilazione lista di MPE.401 2 Ext
riscontro
Accensione 6 B 1495 Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Accensione 7 B 1495 Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.401 15 Ext
|generatore
- Tazione st di -
Accensione 8 B 1495 ContvroHo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni MPE.401 15 Ext
bruciatore
Accensione 9 B 1495 Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino MPE.401 15 Ext
Accensione 10 B 1495 V‘erlﬂca della funzlwonallfa del bruciatore con compilazione lista di MPE.401 2 Ext
riscontro per ogni_bruciatore
Accensione 1 B 1495 Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro MPE.401 20 Ext
Rapporto di efficienza energetica 12 C 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di MPE.547a 30 Ext
efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto"|
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 13 B 1495 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.547a 10 B=1; da aggiornare Int
di Impianto"
Spegnimento 14 B 115 Messa a riposo centrale termica MPE.547b 15 Ext
. MPE.402-a-b-c
Manutenzione 15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.524d 8 Ext
MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PHC-1495 s [P N D, &E
: TR . Disponibilta
caldaia a basamento a combustibile liquido Lombardia con 5<P<116,3 A
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Seqnaletica | cicte MP dii. PERIODICITA" E TEMPI Composizione |  Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione P (CHECH LIST/SRD) 9 (man. ASPI) Seft. Mens. Bim.  Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
. MPE.402-a-b-c
Manutenzione 16 A 82 Pulizia della testa di combustione MPE.524d 8 Ext
. MPE.402-a-b-c
Manutenzione 17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione MPE.524d 2 Ext
] MPE.402-a-b-c
Manutenzione 18 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile MPE.524d 8 Ext
. MPE.402-a-b-c
Manutenzione 19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza MPE.524d 3 Ext
. MPE.402-a-b-c
Manutenzione 20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore MPE 524d 2 Ext
tiot
e eIl oT oIl T[0T
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale|
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione dei  |prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
cicli MPE.401 ed MPE.547b. Le attivita del ciclo annuale di accensione sono mutuate dalla norma UNI 10435:2020. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.547a. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE:
- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole) Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

Check List

CKL-1495-09

Accensione

Frequenza Annu

=

e

D
prestazione

Tipo
prestazione

Componente

DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI

Eseguito

Quantita

NA SRD

Stato Causa

Parte

Azione

Intervento

Stato

Nota

1

B

1495

Verifica documentazione tecnica di centrale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linee elettriche con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Verifica conformita del locale (compilazione lista di riscontro)

1495

Controllo linea di adduzione combustibile con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo linea elettrica con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

1495

Controllo generatore con compilazione lista di riscontro per ogni generatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
generatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1495

Controllo camino con compilazione lista di riscontro per ogni camino

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
camino e quale controllo
ha dato KO

1495

Verifica della funzionalita del bruciatore con compilazione lista di riscontro per ogni
bruciatore

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note gli estremi del
bruciatore e quale
controllo ha dato KO

1"

1495

Manutenzione caldaia con compilazione lista di riscontro

In caso in KO di una
attivita, inserire nelle
note quale controllo ha
dato KO

14

115

Messa a riposo centrale termica

Legenda

manutenzione conservativa

ispezione (controlli) e manutenzione

misure

In ordine
In degrado

In avaria

Ripristino on site

Manutenzione

Sostituzione
Riparazione

In lavorazione
Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

Check List CKL-1495-09
Manutenzione Frequenza Mensile
presrlfzione presTf’:z‘;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
15 B 82 Smontaggio e pulizia degli ugelli
16 A 82 Pulizia della testa di combustione
17 A 82 Pulizia degli elettrodi di accensione
18 A 82 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
19 A 82 Pulizia fotocellula e fotoresistenza
20 B 82 Verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

Check List CKL-1495-09
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Annuale
D Tj
. P o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
12 c 1495 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamentol X
del "Libretto di Impianto"
13 B 1495 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
Jaggiornamento del "Libretto di Impianto”
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020
- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA A BASAMENTO (UBICATA IN LOMBARDIA-COMBUSTIBILE LIQUIDO-P<116kW)

Scheda raccolta dati SRD-1495-09
Rapporto di efficienza energetica Frequenza annuale
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valore i Valore  Valore | - Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif, MIN MAX misurato
12 C 1495 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
12 C 1495 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
12 C 1495 02 (%) NA NA NA
12 C 1495 CO2 (%) NA NA NA
12 C 1495 Indice di Bacharach NA NA NA
12 C 1495 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
12 C 1495 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
12 C 1495 CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm v/v) NA NA NA
12 C 1495 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
Legenda
A manutenzione conservativa da registrare
B ispezione (controlli) e manutenzione al primo Verifica Sostituzione  In lavorazione
C misure ntervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato ciclo di accensione secondo norma UNI 10435:2020

- Modificato ciclo di manutenzione (mantenute attivita di pulizia e verifica tenuta elettrovalvole)

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1496-01

Caldaia murale a combustibile gassoso

Adempimenti NO Ottemperanza a
amministrativi D.Igs.

5o

Disponibilita
Manuali Uso e Man

Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENT! Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Set. Mens. Bim. Trm. Sem. Annual. Bienn Trienn Quadr Quing squadra Formazione Attivita
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 1 c 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE 521a 30 Ext
Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 2 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.521a 10 B=1; da aggiornard Int
di Impianto"
Manutenzione 3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 4 A 87 Pulizia scambiatore MPE.521b 10 Ext
Manutenzione 5 A 87 Pulizia generale caldaia MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 6 B 87 Verifica apparecchiature elettriche. MPE.521b 5 Ext
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di comando, controllo,
Manutenzione 7 B 87 protezione e sicurezza MPE 521b 5 Ext
Manutenzione 8 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa MPE.521b 2 Ext
Manutenzione 9 B 87 Controllo dell’efficienza del vaso di espansione MPE.521b 5 Ext
Manutenzione 10 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame MPE 521b 3 Ext
i Lo T o [ o[ o o4l ololfwol]ol]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione del |prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
ciclo MPE.521b, & stato omesso il ciclo di spegnimento in quanto I'attivita & limitata all'apertura di un interruttore. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.521a. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 1




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Check List CKL-1496-01
Manutenzione Frequenza Annuale
prestlgzione pres.’;': z(:'one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli
4 A 87 Pulizia scambiatore
5 A 87 Pulizia generale caldaia
6 B 87 Verifica apparecchiature elettriche.
7 B 87 Verifica dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
8 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa
9 B 87 Controllo dell'efficienza del vaso di espansione
10 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) € manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 2




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Check List CKL-1496-01
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Quadriennale
D . T'po. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 c 87 Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento X
del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
2 B 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
aggiornamento del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile gassoso 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuowvi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 3




PMC CALDAIA MURALE COMBUSTIBILE GASSOSO

Scheda raccolta dati SRD-1496-01
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Quadriennale
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
1 C 87 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
1 C 87 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
1 C 87 02 (%) NA NA NA
1 C 87 CO2 (%) NA NA NA
1 C 87 Indice di Bacharach NA NA NA
1 C 87 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
1 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
1 C 87 CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) NA NA NA
1 C 87 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registrare OK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure intervento Manutenzione |  Riparazione ~ [Chiuso
MODIFICHE:

- Nuovi cicli

Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Piano di Manutenzione e Controllo PHC-1436.02 el ST I i ST
Caldaia murale a combustibile liquido Wtiont ST D=
Ciclo MP ] Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione . TIPO
. . . Componente Segnaletica Stato della Formazione s
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Set.  Mens. Bim. Trm. Sem. Annual Bienn Trienn Quadr Quing squadra Attivita
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di
Rapporto di efficienza energetica 1 [ 87 efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di MPE.521c 30 Ext
Impianto"
Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del
Rapporto di efficienza energetica 2 B 87 rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto MPE.521¢c 10 B=1: da aggiornare Int
di Impianto”
3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli MPE.410 5 Ext
Manutenzione 4 A 87 Pulizia scambiatore MPE.410 10 Ext
5 A 87 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile MPE 410 5 Ext
Manutenzione 6 A 87 Pulizia generale caldaia MPE 410 5 Ext
7 B 87 Verifica apparecchiature elettriche. MPE.410 5 Ext
Verifica dell’efficienza dei dispositivi di comando, controllo,
Manutenzione 8 B 87 . K MPE.410 5 Ext
protezione e sicurezza
9 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa MPE.410 2 Ext
10 B 87 Controllo dell’efficienza del vaso di espansione MPE.410 5 Ext
Manutenzione 11 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame MPE.410 3 Ext
Lo L 0 T o J o[ o] [4wfol]col]
Legenda
A ione col Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ione (controlli) e Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
Criteri di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento caldaie a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola I'esecuzione del  Jprevede la conoscenza aprofondita della Norma di
ciclo MPE.410, & stato omesso il ciclo di spegnimento in quanto I'attivita & limitata all'apertura di un interruttore. Conformemente alla norma UNI 10389 ne impone il ciclo riferimento quindi sarebbe opportuno avere
MPE.521c. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 1




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Check List CKL-1496-02
Manutenzione Frequenza Annuale
prestlgzione pres.’;': z(:'one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
3 B 87 Smontaggio e pulizia degli ugelli
4 A 87 Pulizia scambiatore
5 A 87 Pulizia del filtro di adduzione del combustibile
6 A 87 Pulizia generale caldaia
7 B 87 Verifica apparecchiature elettriche.
8 B 87 Verifica dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
9 B 87 Verifica della corretta funzionalita della pompa
10 B 87 Controllo dell'efficienza del vaso di espansione
11 B Tubazioni Esame a vista tubazioni e valvolame
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 2




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Check List CKL-1496-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
D . T'po. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento
1 c 87 . e X
del "Libretto di Impianto"
2 B 87 Assistenza al controllo della combustione, esecuzione del rapporto di efficienza energetica e
aggiornamento del "Libretto di Impianto" Caldaia a combustibile liquido 10<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuowvi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 3




PMC CALDAIA MURALE A COMBUSTIBILE LIQUIDO

Scheda raccolta dati SRD-1496-02
Rapporto di efficienza energetica Frequenza Biennale
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
1 C 87 Temperatura fumi (°C) NA NA NA
1 C 87 Temperatura aria comburente (°C) NA NA NA
1 C 87 02 (%) NA NA NA
1 C 87 CO2 (%) NA NA NA
1 C 87 Indice di Bacharach NA NA NA
1 C 87 CO nei fumi secchi (ppm v/v) NA NA NA
1 C 87 Portata combustible (m3/h oppure kg/h) NA NA NA
1 C 87 CO nei fumi secchi e senz’aria (ppm v/v) NA NA NA
1 C 87 Rendimento di combustione hc (%) NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registrare OK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure intervento Manutenzione |  Riparazione ~ [Chiuso
MODIFICHE:

- Nuovi cicli

Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016




PMC FREE-COOLING

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1497 nistraivi |5 Digs.
Di ibilita M: li
FREE-COOLING e O]
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
Decori . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica s X . X X ) R
(¢ ) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Quad.  Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Manutenzione ordinaria 1 B 1497 Controllo ventilatore MPE 530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 2 B 1497 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE 530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 3 B 1497 Verifica sistema cntrollo split MPE.530 3 Ext
Manutenzione ordinaria 4 B 1497 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.530 1 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 5 A 1497 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE 530 2 X=1 aggiornata Int
Manutenzione ordinaria 6 B 1497 Assistenza manutenzione trimestrale MPE 530 10 B=1 aggiornata Int
{Tot | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) @ manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=
Riduzione X=1; X=

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Le attivita manutentorie son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che non

prevede la conoscenza aprofondita della Norma di

riferimento.

MODIFICHE:

- Modificata periodicita del ciclo

Ultima modifica: REV.01 Dicembre 2017




PMC FREE-COOLING

Check List CKL-1497
FREE-COOLING Frequenza Quadrimestrale
b . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1497 Controllo ventilatore
2 B 1497 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
3 B 1497 Verifica sistema cntrollo split
4 B 1497 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
5 A 1497 Pulizia o sostituzione filtro aria
6 B 1497 Assistenza manutenzione trimestrale
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Modificata periodicita del ciclo Ultima modifica: REV.01 Dicembre 2017 2




PMC SOLARE TERMICO

Ottemperanza a

Adempimenti
inistrativi D.Igs.

Piano di Manutenzione e Controllo PMC-1514 S|

SOLARE TERMICO Dispogll;il;t:ﬁ l:lnanuali m

Ciclo' I!/IF D ) Tipo. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato d.ella TI{“.O‘
p p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. ~ Mens.  Bim.  Tim.  Sem. Annual. Bienn  Trenn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Manutenzione ordinaria 4 B 1514 :}igz:;oz\\zoade\\'eﬁ\cwenza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e MPE 542 5 Ext
Manutenzione ordinaria 2 B 1514 |Verifi , attraverso gli strumenti indicatori, della corretta funzionalita della MPE.542 2 Ext
ompa acqua glicolata
Manutenzione ordinaria 3 B 1514 Esame a vista circuito idraulico MPE 542 2 Ext
Manutenzione ordinaria 4 B 1514 Controllo dell'efficienza dei vasi di espansione MPE.542 2 Ext
Manutenzione ordinaria 5 B 1514 Verifica parametri di funzionamento MPE.542 10 Ext
Manutenzione ordinaria 6 B 1514 Verifica livelli glicole ed eventuale ricarica. MPE.542 2 Ext
om Lo lolofofofalolofolo]
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri di elaborazione del ciclo: Criteri aggior to della formazione: Note:
MPE.542: La frequenza del ciclo ¢ stata individuata sulla scorta dei manuali dei costruttori nonché considerando il tipo di impianto, la destinazione
d'uso dello stesso, le influenze esterne a cui l'impianto & soggetto.

MODIFICHE:
- Nuovo ciclo Ulitma modifica: REV. 00 Dicembre 2016 1



PMC SOLARE TERMICO

Check List CKL-1514
SOLARE TERMICO Frequenza Annuale
i . Tip o' Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 1514 Controllo dell'efficienza dei dispositivi di comando, controllo, protezione e sicurezza
2 B 1514 Verifica, attraverso gli strumenti indicatori, della corretta funzionalita della pompa acqua glicolata
3 B 1514 Esame a vista circuito idraulico
4 B 1514 Controllo dell'efficienza dei vasi di espansione
5 B 1514 Verifica parametri di funzionamento
6 B 1514 Verifica livelli glicole ed eventuale ricarica.
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Nuovo ciclo Ulitma modifica: REV. 00 Dicembre 2016 2




MODIFICHE:

PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Piano di Manutenzione e Controllo PHC25101 Asonpimert Orenpernez2 o |
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW W v san PINO_|
Dfmg P ) Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Sognasoce ciclo P di rf. PERIODICITA" E TEMP! Composizione Stto dell Formazion
srone prestatone | prestzione (CHECH LISTISRD) man AP | o s sn Tim sen mal Sem Tem ou ung| S
[ I " 5 Cavageo o sgrassaggio batterie o condensazione WPE 2a % B
‘Accensione pompa di calore 2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico WPE 452:2 2 Ext
Acoensions pompa d calore 3 5 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore WPE 522 10 Ext
‘Accensione pompa di calore 4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua WPE 452:0 2 Ext
Rooension pompa i calore 5 5 251 Esame a vista tubazioni  valvolame circuito gas WPE 522 2 Ext
‘Accensione pompa di calore 6 B 251 Controllo del del circuito acqua WPE 452:0 2 Ext
Rooension pompa i calore 7 5 251 Controllo del funzionamento del flussostato WPE 522 2 Ext
Verifica funzionalita dispositivi i comando, protezione &
Accensione pompa di calore 8 B 251 MPE 452-a 5 Ext
sicurezza
‘Accensione pompa di calore 9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti WPE 452:0 5 Ext
Rooensions pompa i clore 0 5 55 Verfica funzionalit circuiti primari e secondar WPE 522 5 Ext
‘Accensione pompa di calore 1 B 251 [Accensione dell'impianto WPE 452 2 Ext
Rooension pompa i calore A 5 251 Controllo strumentale variabil ciruito frgorifero WPE 522 » Ext
‘Accensione pompa di calore " B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro WPE 452:0 5 Ext
Accensione pompa di calore 15 B 251 Commutazione stagionale impianto MPE 452-a 10 Ext
‘Accensione pompa di calore 16 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori WPE 452:0 3 Ext
Rooension pompa i calore i 5 £ Esame a vista tubation e valvolame WPE 522 2 Ext
Acoensions pompa d calore [ 5 a7 controllo WPE 4522 1 Ext
Rooensionspompa i calore » 5 I esame a vista integrith chiusure ¢ segregaziont WPE 522 2 Ext
esame interno di tracce di scariche elettriche e di
Accensione pompa di calore 21 B 478 MPE 452-a 3 Ext
‘Accensione pompa di calore 2 B 476 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro WPE 452:2 2 Ext
Rooension pompa i calore % 5 I funzionamento strumenti di misura WPE 522 3 Ext
Tubrificazione € serrageio ceniere, serrature ¢ disposiivi di
Accensione pompa di calore 2 B 478 MPE 452-a 2 Ext
chiusura
Serraggio connession elettriche dele apparecchiature, delle
Aooension pampa di calore 5 8 a7 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni WPE 452 s Ext
singolo circuito
‘Accensione pompa di calore % A a7 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere WPE 452:0 5 Ext
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto i
Verica annuale assenza ughe gas » c 251 ik WPE S 0 Ext
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del "Libretto di
Verfica semestrale assenza fughe gas 30 c 251 Impianto” MPE.534b 30 Ext
Esecuzione del rapporto di efficienza energetica &
Rapporto di efiicienza energetica 32 Cc 251 del "Libretto di Impianto” MPE.534¢ kY Ext
[Assistenza all'esecuzione del rapporto di efficienza energetica e —
Rapporlo i eficienza energetica £ B 251 , o e MPE 534 10 B=1; da aggiomare Int
del "Libretto di Impianto"
‘Spegnimento pompa di calore 3 B 251 Spegnimento dellimpianto MPE 453 2 Ext
Spegnimento pompa di calore % B 251 E valvole e componenti per cambio stagionale WPE 453 10 Ext
‘Spegnimento pompa di calore 3 B 251 Svuotamento impianto MPE 453 18 Ext
Manuenzionspompa  calore 0 A 250 Puliia batterie di WPE diabodet E) Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione
Manutenzione pompa di calore 41 B 251 sicurezza MPE 415a-b-c-d-e-f 5 Ext
Vanierzion porga 3 caore 2 5 250 Controllo variabil circuito frigorifero WPE Airboget £ Ex
Mandenzionspompa i calore ) 5 250 ircuiti primari ¢ secondar WPE diabodel 5 Ext
Vanderzion porga d calore “ 5 251 Esame a vista tubazion e valvolame WPE di5aboget 2 Ext
Manutenzione pompa di calore 45 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori MPE 415a-b-c-d-e-f 3 Ext
[ol ofe[ ol nlaxe] ofofaolol]
Legenda
A |menuterzons consetiva Emegenza 2ggomata B3
B [ispedoe (ot e manutencione semicareggiata ¢a aggiomare Int
C_|msue Corsatnica
Rduione

Chivsura Pista

iduzione d iazale
Dev.in Sensa Unico Alternato
Devistone a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg Speciale

Devitione a2 Corsie

Criter di efaborazione del ciclo: | DPR n. 7412013 di fatto detta i tempi di accensione e spegnimento gruppi frigo/pompe i calore a secondo delle zone climatiche, quindi ne regola
esecuzione dei cicli MPE.452 ed MPE.251, Conformemente al DM 10/2/2014 ne impone i ciclo MPE.534c. Inoltre, il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra regola i cicl

MPE.534a e MPE.534b. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

Criteri aggiomamento della formazione:  Attivita che
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di

periodici allultima Norma pubblicata

riferimento quindi sarebbe opportuno avere aggiomamenti

- Creatione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore

a funzionamento continuo

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Annuale
prestlfzione presTt’: z(;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 251 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 A 251 Pulizia filtri circuito idraulico
3 B 251 Verifica ed eventuale sostituzione filtro deidratatore
4 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua
5 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
6 B 251 Controllo del riempimento del circuito acqua X
7 B 251 Controllo del funzionamento del flussostato
8 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
9 B 251 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
10 B 455 Verifica funzionalita circuiti primari e secondari
1 B 251 Accensione dell'impianto
12 B 251 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
14 B 251 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
15 B 251 Commutazione stagionale impianto
16 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
17 B 201 Esame a vista tubazioni e valvolame
19 B 476 controllo danneggiamenti
20 B 476 esame a vista integrita chiusure e segregazioni
21 B 476 esame interno di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
22 B 476 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
23 B 476 funzionamento strumenti di misura
24 B 476 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle
% B 476 |linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni singolo circuito
26 A 476 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere
28 C 251 Controllo assenza fughe gas
Assistenza al controllo assenza fughe gase aggiornamento del "Libretto di
» B Gl Impianto"
Legenda

A manutenzione conservativa In ordine

B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione

C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
a funzionamento continuo

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Annuale
ID prestazione pre.:t’:z 7one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
37 B 251 Spegnimento dellimpianto
38 B 251 Commutazione valvole e componenti per cambio stagionale
39 B 251 Svuotamento impianto
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
a funzionamento continuo

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Bimestrale
ID prestazione pre:t’:z 7one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
40 A 251 Pulizia batterie di condensazione
41 B 251 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
42 B 251 Controllo variabili circuito frigorifero
43 B 251 M 1zione circuiti primari e secondari
44 B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame
45 B 251 Controllo acustico compressori e ventilatori
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
a funzionamento continuo Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 4




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Quadriennale
b . Tlpo. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto”
32 C 251 X
Pompa di calore 12<P<100
Assistenza all'esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di
33 B 251 o ”
Impianto” Pompa di calore 12<P<100
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
a funzionamento continuo

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Check List CKL-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Semestrale
b . Tipo. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
30 C 251 Controllo assenza fughe gas
30 B 251 Assistenza al controllo assenza fughe gase aggiornamento del "Libretto di Impianto"
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
a funzionamento continuo Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 6




PMC GRUPPO FRIGO POMPA DI CALORE P<100kW

Scheda raccolta dati SRD-0251-01
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV 12<P<100kW Frequenza Annuale
D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi  Valore - Valore | = Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
24 C 251 Numero circuito Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Assenza perdite refrigerante Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Modalita di funzionamento Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Surriscaldamento (K) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Sottoraffredamento (K) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T condensazione (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T evaporazione (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T sorgente ingresso lato esterno (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T sorgente uscita lato esterno (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T ingresso fluido utenze (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 T uscita fluido utenze (°C) Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
24 C 251 Potenza assorbita (kW)Pompa di calore 12<P<100 NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registrare OK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure intervento Manutenzione Riparazione  |Chiuso

MODIFICHE:
- Creazione ciclo dedicato bimestrale per gruppo frigo-pompa di calore
Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 7

a funzionamento continuo




MODIFICHE:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

. " . ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0251-02 st Dige,
. . Disponiilta
Gruppo frigo/Pompa di calore/VRV P > 100 Kw Manuail Uso o Man] NO
Ciclo MP » Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Sognaeica | @0 WP PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LISTISRD) manASP) | s vews Bm T Sem Amal Bem Tem Qudr Qung|  SUsdm Fomazione Attivita
ocensone pompa 8 calors - Mantenons pompa WPE 5352
dicaiore ! A =t Lavaggio e sgrassaggio batterie d WPE 4528 » Ext
Aocansane pampa  calor - Hanutandone porpa WPE 5356
dcdore 2 A = Puliziafiltr circuito idraulico WPE.452a » B
Accensne pompa 8 calore - Mandtenone pompa WPE 535
P 3 8 251 Verifica ed eventuale sostituzione fitro deidratatore pe tem 0 Ext
ooansione pampa 6 calore - Wanterzone pora | 5 - WPE 5356 B B
i clore Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua MPE 4522
Rocarsane porpa d calre - Vanerzone porea | 5 - WPE 535 B ™
dicaiore Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas WPE 4528
Rocarsane porpa & cabre - Vantenzone porea | ¢ 5 - WPE 5356 B B
Gcabre Controllo del riempimento del circuito acqua MPE 4520
Accensne pompa 8 calore - Wandtenone pompa WPE 535
dicalore ’ 8 = Controllo del flussostato MPE 4528 2 Ext
rooensane pampa i calore - Manutenzons pompa Verifica funzionalita Gispositivi i comando, protezione & WPE 535
8 8 251 5 Ext
dicaiore sicurezza WPE 4522
Rocarsane orpa & cabre - Vanterzone porea | 5 - WPE 5352 B B
Gcabre Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti MPE 4522
Rocarsane porpa d calre - Vanenzo pora | 0 5 - WPE 535 B ™
dicalore Verifica funzionalita circuiti primari e secondari MPE 4522 A
Accensone porpa d caora it B 251 [Accensione dellimpianto ) 2 Ext
Aocansane pampa i calor - anutendone porpa WPE 5352-
dicabre ? ° = Controllo strumentale variabil circuito frigorifero MPE 4520 2“ Ext
Accensne pompa 8 calore - Wandtenone pompa WPE 535
dicaiore " 8 =t ed eventuale reintegro WPE 4528 s Ext
Aocansane pampa  calor - Hanutandone porpa WPE 5356
dicabre " ° = Commutazione stagionale impianto MPE 4522 ° B
Rocarsane porpa d calore - Vanenzone pora | o 5 - WPE 535 3 ™
aicaiore Controllo acustico compressor e ventiatori WPE d522 X
Aocansane pampa i calor - Hanutandone porpa WPE 5356
dicaoe ‘G 8 s Esame a vista tubazioni e valvolame et 528 2 Ext
Acensne pompa 8 calore - Wanutenone pompa WPE 535
aicaiore " 8 b controllo WPE d522 ! B
Rocarsaneporpa & cabre - Vantenzone pora | o 5 P WPE 5356 B B
dicabre esame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE 4520
S ———-p e T — esame interno di tracce di scariche elettriche & di MPE 535
19 B 476 3 Ext
dicabre sovrariscaldamenti WPE 452
Accensne pompa 8 calor - Manutenone pompa [
dicalore » 8 n i infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE 4522 2 Ext
Aocansane pampa  calor - Hanutandone porpa WPE 5356
dicabre s ° b funzionamento strumenti di misura WPE 4522 3 Ext
Aocensione pompa di calore - Manutenzione pompa e 3 di MPE 5350-
dicabre z s i chiusura WPE 4522 2 B
Serraggio connession! elettriche delle apparecchiature, delle
Hecansaneporpa  calor - Manutenzions porga | 8 a7 barrature, delle linee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni eE - 5 Ext
dicabre WPE 452
singolo circuito
Rocarsane porpa & cabre - Vanenzonspora | N P WPE 5352 B B
dicaloe pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE 4522
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del " Libretto a1
Verfica assenza fughe gas % c 21 " MPE 5350 30 Ext
Impianto
Controllo assenza fughe gas e aggiornamento del " Libretto a1
Verfca assanza fughe gas % c 251 8 MPE 535 ® Ext
Impianto
. ; - B - Esecuzione del rapporto di efficienza energetica & [ - o
epporo 6 oficiena erergeca i aggiornamento del "Libretto di Impianto” *
ot fconza evoreten - N . Rssstenza allesecudione del apporto di efiienza energetca & J— o o sggiomare ot
del "Libretto di Impianto”
Speqnimento porpa d calore @ B 251 Spegnimento delfimpianto WPE 5350 2 X
Speqnimento porpa d calore ) B 251 = WPE 5350 0 X
Spegnimento pompa d calore E) B 251 Svuotamento impianto WPE 5350 0 X
Manutenzione porpa d caloe 3 [ 251 Pulizia batterie di condensazione WPE 5361 it ) X
Verifica funzionalita dispositivi i comando, protezione &
Manutenzione pompadi calore * 8 251 MPE 53614 5 Ext
sicurezza
Manutenzione porpa d caloe il B 251 Controllo variabil circuito frigorifero WPE 5361 it 2 Ext
Manutenzione porpa d caloe ) B 251 Manutenzione circuit primar e secondari WPE 5361 it 5 Ext
Manutenzione porpa d caloe £ B 251 Esame a vista tubazioni e valvolame WPE 535kt 2 Ext
) 5 251 |—ConlmHoa(usl 5 compressor & ventlatort \PESSlg it 3 Ext
20 [T oJel oJxwTmlawl ol ool
Legenda
A |menutenzione consenatia Enegenia aggomaia Ext
B [spezone (conroh) e manutenzione senicaressiata daaggomare Int
C|mswe Corsia unica
ridutone

Chiusura ista

Riduone i pazzale

ev.in Senso Unico Alernato.
eviazione a 1 corsia

ev. 1 Corsia + Emerg Speciale

Criter di elaborazione del ciclo: Il DPR n. 74/2013 di fatto detta i tempi di accensione e

calore a i

pe
I'esecuzione dei cicli MPE.535a ed MPE.535e, Conformemente al DM 10/2/2014 ne \mpone il ciclo MPE.535f. \no\lre il Rego\amenlo UE 517/2014 relativo ai gas f

cicli MPE.535b e MPE.535c. Le ativita manutentorie, non imposte dalla legge,

manuali dei costruttori

, quindi ne regola

Criten aggiomamento della formazione: ATVIta ch
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di

maturata sul campo.

regolai

aggiomamenti periodici alfulima Norma pubbiicata

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore

a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Accensione pompa di calore - Manutenzione pompa di calore Frequenza Annuale
Pm,‘“’me pn:":;nne Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esoguite Quantita  NA RO stato Causa parte Adione Intervento stato Nota
T ) 251
2 ) 21 Pulza fitdruto drauico
3 B 21 Krattora
) B 21 Esame a vsta
5 B 21 Esame a vsta
6 B 21 [Controlo ol ey X
7 B 21 1o
) B 21 o za
9 B 21 [Vertica quatro etico o seraggio mrset
10 B 21
it B 21 [Accensione derimpianto
2 B 21 [ Controlo strumentae variai orcutofgorfro
[E B 21
1 B 21
[ B 21 i
I B 3 Esam a vsta tbazioni o ahlame
[ B 7
[ B 7 o
i B 7 esame intormo i
% B 7
21 B 7
2 B 7
» N o Gole barrature,
) A s
Legenda

© >

mantenzione conservatica

ispezione (conto) e manutenzione.

misure

Sosttuzione
Riparazione

I avorazione:
chivso

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List

| CKL-0251-02 |

Spegnimento pompa di calore Frequenza Annuale |
pm,‘fum ms’,";m Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esequito  Quantiti  NA sRD stato Causa parte Adione Intervento stato Nota
= 5 =l [Soogmentsdermparto I i I i i
% ) 251 Commutazions valole e componen | | | | |
u ) 21 | | | | |
Legenda
A |manutenione conservative
B [ispezone (contro) ¢ manutenzione Sostiuzone | In favorazone
C misure.

Riparazione

Chivso

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List CKL-0251-02
Manutenzione pompa di calore Frequenza Bimestrale
pm,“‘;n"e pm’,wn"e Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esoguite Quantta  NA SRD stato Causa Parte Azione Intervento stato Nota
3 ) 251 Pulzia batter
% B 251 oz
il B 251 [Contolo varai crcuto fgorfera
£ B 251 ncar
£ B 251 Esae a vsta bazon ¢ vahlame
@ B 251 tlator
Legenda
A |manenzone consaata
B [isesoe (conroh) ¢ manutenzione sosttizine [ in vorazine
C  |mswe Rparazione__|chivso

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List

| CKL-0251-02

nza energetica

Frequenza Biennale
pm,“‘;m ms’,’:;m Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esequito  Quantiti  NA sRD stato Causa parte Adione Intervento stato Nota
0 [ c R e, | | 1~ |
Legenda

A |mantendione conservativa

B |ispesone contro) e manutenzione

C  |mswe

Sosttuzione
Riparazione

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

| Check List | CKL-0251-02 |
| nza energetica Frequenza Biennale |
B D e B TP e Componente 'DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  Quantits N SRD stto Causa parte Aione Intervento sato
Toretod
o ] e R e [ [ ] | |
Legenda
A |manutenzone consenvtiva
B [ispecioe (conrol) e manutenzione
C s

MODIFICHE:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore

a funzionamento continuo Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020



MODIFICHE:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore

a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Check List

| CKL-0251-02

Verfica assenza fughe gas Frequenza annuale
sestodone | presione | Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito  Quantits WA SRD | Stato Causa Intervento stato Nota
% c 1 251 E 3 1 | | 1
Legenda
R | manutencione consenatia
B ispeziane (controli) e manutenzione.
C misure

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:

- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

| Check List | CKL-0251-02
| Verfica assenza fughe gas Frequenza Semestrale
pns:al’lJnng | prestasions | Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Esoguite Quantta  NA SRD | sato Causa Intervento stato Nota
s | ¢ 1 251 I . g t T
Legenda
A |manutenzone consenatin
B ispeziane (controli) e manutenzione.
C misure.

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




MODIFICHE:
- Creazione ciclo bimestrale dedicato per gruppo frigo-opmpa di calore
a funzionamento continuo

PMC GRUPPO FRIGO-POMPA DI CALORE CON P>100kW

Scheda raccolta dati

SRD-0251-02

Rapporto di efficienza energ

Frequenza Biennale

prstone | prosne Componente 'DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valorodi - Valore - Valore | lore | esito fsione Intervento stato Nota
3 C 5] Nmero oo Porp d calore P10 [N T Y
= c a5t Ponpa i caore P>100 M v | w
3 c 251 ompa d caore P>100 (TS T Y
= c a5t 26 coore P>100 M v | w
3 c 251 5 d caore P>100 (TS T Y
3 c a5t T condersazons (°C) Pompa 8 cakore P>100 M v | w
3 c 251 T eveporazions (-0) Pompa d caloe P>100 (TS T Y
3 c a5t T 1m0 (') Pompa d s P10 M v [ w
3 c 251 T sorgen scta o esteno (') Ponga i caore P>100 [N T Y
= c a5t Tingesso i onze °C)Popa calore P>100 M v | w
3 c 251 Tuscl o ulenze (') Ponpa d caoreP>100 (TS T Y
% c 25t () Ponpa 8 calore P>100 M w | w
Legenda
A |menvtenziono consenatin oK
B |ispezione (controli) e manutenzione: Verfica Sosituzione [ Inlavorazine
C |risve N | wowsenzors | Roaasons_[Chivso

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

i i i Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0318 nistrativi S| Digs. NO
Di ibilita M li
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA e B><]vo |
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
L . . Componente Segnaletica . X X . o s
De P p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim.  Quadr.  Sem. Annual. Bienn  Trenn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita

Manutenzpne ordinaria 1 B 699 Controllo ventilatore ed eventuale sostituzione cinghie MPE.412 6 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordinara 2 B 318 Verifca circuto idraulico MPE 412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 3 B 318 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.412 10 Ext
quadrimestrale

Manu(enz{one ordinaria 4 B 318 Verifica parametri di funzionamento macchina MPE.412 10 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordinaria 5 B 679 Verifca funzi mpianto di umi e controllo perte MPE 412 2 Ext
quadrimestrale

Manutsnziona ofdinaria 6 B 484 Verifca funzi delle resistenze elettriche di MPE 412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzpne ordinaria 7 B 318 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.412 2 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordnaria 8 B 318 Verifica fivello umorosita MPE 412 1 Ext
quadrimestrale

Manutenzione ordinaria o B 318 " i MPE.412 15 B=1 aggiornata Int
quadrimestrale

Pulizia e sostituzione filti 10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico MPE 413 10 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 11 A 318 Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.413 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 12 B 318 Controllo tenuta guarnizioni MPE413 1 X=1 da aggiornare Int

Pulizia e sostituzione filtri 13 A 318 Pulizia scarico condensa MPE.413 2 X=1 da aggiornare Int

ordinaria annuale 14 B 679 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo annerimel MPE.546a 45 Ext

p —— - o Tessoidi
Manutenzione ordinaria annuale 15 B 201 ontrollo mtegn}ta‘ modalita di posa e pulizia tubazioni flessibili di raccordo MPE 5462 30 Ext
Jimpianto aeraulico

ordinaria annuale 16 B 13 controllo danneggiamenti MPE.546a 1 Ext

ordinaria annuale 17 B 13 esame a vista integrita chiusure e segregazioni MPE.546a 2 Ext

ordinaria annuale 18 B 13 lesame interno di tracce di scariche eletiriche e di i MPE.546a 3 Ext

ordinaria annuale 19 B 13 esame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro MPE.546a 2 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 20 B 13 funzionamento strumenti di misura MPE 546a 3 Ext

ordinaria annuale 21 B 13 ificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura MPE.546a 2 Ext

Manutenzione ordinaria annuale 2 B 13 g elettiche delle apparecchiature, delle baralure, delle MPE 5462 5 Ext

Jlinee d'ingresso e delle linee di uscita per ogni singolo circuito

MODIFICHE:

- Modificato tempo per l'ispezione tecnica Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1



PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

i i i Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMCA318 ity sl peara2 >IN0
Disponibilita Manuali
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA e B><]vo |
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Decerir . . Componente CHECH LIST/SRD) Segnaletica ) . . .
( ) (man. ASPI) Sett. Mens. Bim. Trim.  Quadr.  Sem. Annual. Bienn  Trenn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
Manutenzione ordinaria annuale 23 A 13 pulizia generale interna ed esterna con aspirapolvere MPE.546a 5 Ext
Ispezione tecnica impianto 2% B 679 Sostiuzione cilindro MPE 546b 30 Ext
aeraulico
Ispezlon:s;\zz‘\iao\mp\anto 26 B 203 Controllo integrita, pulizia tubazioni e plenum in controsoffitto MPE.546b 60 Ext
Ispezione tecnica impianto 27 B 201 \spelove tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti dellimpianto MPE 546b 150 Ext
aeraulico Jaeraulico
'T_°'|0|0|0|0|65|0|98|0|0|0|240
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione:
Le attivita da internalizzare richiedono una formazione
speecifica per le prestazioni che necessitano di una
Criteri di elaborazione del ciclo: Inoltre:Il ciclo MPE.546b é egolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AlISA del 2013. Le attivita manutentorie, non conoscenza della macchina.
imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. L'Attivita MPE.546b prevede la conoscenza aprofondita
della Norma di riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE:
- Modificato tempo per l'ispezione tecnica Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Quadrimestrale
ID. Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 699 Controllo ventilatore ed eventuale sostituzione cinghie
2 B 318 Verifica circuito idraulico
3 B 318 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 318 Verifica parametri di funzionamento macchina
5 B 679 Verifica funzionamento dellimpianto di umidificazione e controllo perite
6 B 484 Verifica delle elettriche di
7 B 318 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
8 B 318 Verifica livello rumorosita
9 B 318 i
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Rij Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Quadrimestrale
ID. Tip a. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
10 A 70 Pulizia batterie di scambio termico
11 A 318 Pulizia 0 sostituzione filtro aria
12 B 318 Controllo tenuta guarnizioni
13 A 318 Pulizia scarico condensa
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Rij Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List CKL-0318
MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA Frequenza Annuale
ID. Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 201 Controllo integrita, modalita di posa e pulizia tubazioni flessibili di raccordo impianto aeraulico
16 B 13 controllo danneggiamenti
17 B 13 lesame a vista integrita chiusure e segregazioni
18 B 13 lesame intemo di tracce di scariche elettriche e di sovrariscaldamenti
19 B 13 lesame interno di infiltrazioni di acqua o condensa nel quadro
20 B 13 funzionamento strumenti di misura
21 B 13 lubrificazione e serraggio cerniere, serrature e dispositivi di chiusura
2 B 13 serraggio connessioni elettriche delle apparecchiature, delle barrature, delle linee d'ingresso e|
delle linee di uscita per ogni singolo circuito
23 A 13 |pu\izia generale interna ed esterna con aspirapolvere
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Rij Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC MACCHINA TRATTAMENTO ARIA

Check List

CKL-0318

MACCHINE DI TRATTAMENTO ARIA

Frequenza Quinquennale

prestlfzione prescfz‘;ane Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
25 B 679 Sostiuzione cilindro
26 B 203 Controllo integrita, pulizia tubazioni e plenum in controsoffitto
27 B 201 Ispeione tecnica ed eventuale di tutti i componenti dellimpianto aeraulico
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controll) e manutenzione | X | | X | X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria one R Chiuso

MODIFICHE:

- Modificato tempo per I'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC MONOBLOCCHI

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0606 nistraivi |5 Digs.
Disponibilita Manuali
MONOBLOCCHI oot ><wo_|
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA' E TEMPI Composizione | Stato della TIPO
L . . Componente Segnaletica . X X ) R
D p p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens. Bim. Quad  Sem.  Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Manutenzione ordinaria 1 B 606 Controllo ventilatore MPE.543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 2 B 606 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 3 B 606 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 4 B 606 Verifica scarico condensa MPE.543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 5 B 606 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 6 A 606 Pulizia batterie di condensazione MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 7 B 606 Controllo funzionalita pressostati MPE.543 4 Ext
Manutenzione ordinaria 8 B 606 Controllo funzionalita servomotore serranda free-cooling MPE.543 2 Ext
Manutenzione ordinaria 9 B 606 Controllo serraggio morsetti quadro elettrico MPE.543 5 Ext
Manutenzione ordinaria 10 B 606 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.543 5 Ext
{Tot | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(min)
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int

C misure Corsia Unica B=1; X=1

Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che non
prevede la conoscenza aprofondita della Norma di
riferimento.

Criteri di elaborazione del ciclo: Essendo macchine di potenza limitata e quindi con modesta quantita di gas non eistono controlli imposti per legge, devono pero sottostare al
Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra durante le operazioni di verifica carica gas. Le attivita manutentorie son desunte dai manuali dei costruttori ed
all'esperienza maturata sul campo.

MODIFICHE:
- Modificati tempi di esecuzione Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMC MONOBLOCCHI

Check List CKL-0606
MONOBLOCCHI Frequenza Quadrimestrale
prestlgzione pres.’;': z(:'one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 B 606 Controllo ventilatore
2 B 606 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
3 B 606 Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 606 Verifica scarico condensa
5 B 606 Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
6 A 606 Pulizia batterie di condensazione
7 B 606 Controllo funzionalita pressostati
8 B 606 Controllo funzionalita servomotore serranda free-cooling
9 B 606 Controllo serraggio morsetti quadro elettrico
10 B 606 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) € manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Modificati tempi di esecuzione Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2




PMCUCA 12

n . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0677 amministrativi Dlgs. NO
Disponibilita
UCA 12 ot b on N0 _|
Ciclo MP D Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI Segnaletca ciclo MP di rif PERIODICITA' E TEMPI Composizione | stato della TIPO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens. Bim. Trim. Quadr. Annual. Bienn Trenn  Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
UCA 12 1 A 677 Lavaggio e jio batterie di Chiusura Pista MP422 30 Ext
UCA 12 2 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua Chiusura Pista MP422 2 Ext
UCA 12 3 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 4 B 677 [Controllo del riempimento del circuito acqua Chiusura Pista MP422 2 Ext
UCA 12 5 B 677 Controllo del funzionamento del fl Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 6 B 677 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza Chiusura Pista MP422 5 Ext
UCA 12 7 B 677 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti Chiusura Pista MP422 5 Ext
UCA 12 8 B 677 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero Chiusura Pista MP422 10 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 9 B 677 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro Chiusura Pista MP422 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 10 B 677 Controllo acustico compressori e ventilatori Chiusura Pista MP422 3 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 11 B 677 Controllo ventilatore Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 12 B 677 Verifica parametri di funzionamento macchina Chiusura Pista MP422 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 13 B 677 Verifica funzionamento dellimpianto di umidificazione e controllo perdite Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 14 B 677 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza Chiusura Pista MP422 2 Ext
Manutenzione quadrimestrale UCA 12 15 B 677 Controllo tenuta guarnizioni Chiusura Pista MP422 1 Ext
UCA 12 16 B 677 Controllo glicole etilenico, se presente MP422 5
UCA 12 17 A 677 Pulizia scarico condensa Chiusura Pista MP422 2 Ext
UCA 12 18 A 677 Pulizia o sostituzione filtro aria Chiusura Pista MP422 2 Ext
annuale UCA 12 22 B 677 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo Chiusura Pista MPE513 45 Ext
Ispezione tecnica impianto aeraulico UCA 12 24 B 677 Sostiuzione cilindro Chiusura Pista MPE514 30 Ext
. 5 Ispezi i l ifi ii i dellimpi: . "
Ispezione tecnica impianto aeraulico UCA 12 25 B 201 :;ZIE: {ecnica ed eventuale sanificazione ditut i componenti delfimpianto Chiusura Pista MPE514 70 Ext
Verfica assenza fughe gas 27 C 677 Controllo assenza fughe gas Chiusura Pista MP428 30 Ext
Rapporto di efficienza energetica 30 C 677 F;sgﬁ:n e del rapporto i effcenza energefioa e aggiomamento del"Libretto i Chiusura Pista MPE515 30 Ext
tio
o 0 0 | o 0 87 | 175 [ o [ o | 30 ] 100 |
Legenda

A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int

C misure Corsia Unica B=1

Riduzione X=1; X=1
Chiusura Pista
Riduzione di Piazzale
Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia
Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale
Deviazione a 2 Corsie
Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che
- : ! ! R ) . ) . L revede la conoscenza aprofondita della Norma di
Criteri di elaborazione del ciclo: Il ciclo MPE.513 & regolato dall norma UNI EN 12097 in conformita al protocollo operativo AlISA del 2013.Inoltre, il Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto p . - P
- - . . X . X . N riferimento quindi sarebbe opportuno avere
serra regola i cicli MPE.428 e MPE.515. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei costruttori ed all'esperienza maturata sul campo. . R, .
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata
MODIFICHE:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1




PMCUCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quadrimestrale
D . Tipo. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione

1 A 677 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione

2 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito acqua

3 B 677 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas

4 B 677 Controllo del riempimento del circuito acqua

5 B 677 Controllo del funzionamento del flussostato

6 B 677 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza

7 B 677 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti

8 B 677 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero

9 B 677 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro

10 B 677 Controllo acustico compressori e ventilatori

1 B 677 Controllo ventilatore

12 B 677 Verifica parametri di funzionamento macchina

13 B 677 Verifica funzionamento dell'impianto di umidificazione e controllo perdite

14 B 677 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza

15 B 677 Controllo tenuta guarnizioni

16 B 677 Controllo concentrazione glicole etilenico, se presente

17 A 677 Pulizia scarico condensa

18 A 677 Pulizia o sostituzione filtro aria

Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2




PMC UCA 12

Check List CKL-0677-01
UCA 12 Frequenza Annuale
b . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
L . L . . .
22 B 677 Sostiuzione elettrodi ed O-ring e controllo annerimenti | | | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC UCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quadriennale
b . TlpCl. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
29 C 677 Esecuzione del rapporto di efficienza energetica e aggiornamento del "Libretto di Impianto” X
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 12

Check List CKL-0677-02
UCA 12 Frequenza Annuale
D Ti
. o o‘ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
. . . . .
27 C 677 Controllo assenza fughe gas | | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 12

Check List CKL-0677
UCA 12 Frequenza Quinquennale
D Ti
. o o‘ Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
24 B 677 Sostiuzione cilindro
25 B 201 Ispezione tecnica ed eventuale sanificazione di tutti i componenti dell'impianto aeraulico
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Modificati tempi dell'ispezione tecnica Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 6




PMCUCA 12

Scheda raccolta dati SRD-0677
UCA 12 Frequenza Quadriennale
b Tipo Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Valoredi Valore  Valore | Valore Esito Azione Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione rif. MIN MAX misurato
24 C 677 Numero circuito NA NA NA
24 C 677 Assenza perdite refrigerante NA NA NA
24 C 677 Modalita di funzionamento NA NA NA
24 C 677 Surriscaldamento (K) NA NA NA
24 C 677 Sottoraffredamento (K) NA NA NA
24 C 677 T condensazione (°C) NA NA NA
24 C 677 T evaporazione (°C) NA NA NA
24 C 677 T sorgente ingresso lato esterno (°C) NA NA NA
24 C 677 T sorgente uscita lato esterno (°C) NA NA NA
24 C 677 T ingresso fluido utenze (°C) NA NA NA
24 C 677 T uscita fluido utenze (°C) NA NA NA
24 C 677 Potenza assorbita (kW) NA NA NA
Legenda

A manutenzione conservativa da registrare OK

B ispezione (controlli) e manutenzione al primo NC Verifica Sostituzione  [In lavorazione

C misure intervento Manutenzione Riparazione  [Chiuso
MODIFICHE:

- Modificati tempi dell'ispezione tecnica

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMCUCA 8

Piano di Manutenzione e Controllo PMC0678 o v [><[vo |
UCA 8 ROOF-TOP s INO_|
Ciclo MP D Tipo Companente DESCRIZIONE INTERVENT! Segnaltica ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione | - Stato della PO
Descrizione prestazione | prestazione (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett, Mens. Bim.  Trim. Quadr. Sem. Annual. Biemn Trenn Quadr  Quing squadra Formazione Attivita
one 1 A Uca 8 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione Chiusura Pista MPE.424 30 Ext
2 B Uca 8 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e .

Manutenzione quadrimestrale 3 B Uca 8 sicurezza Chiusura Pista MPE.424 5 Ext
one 4 B Uca 8 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti Chiusura Pista MPE 424 5 Ext
5 B Uca 8 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero Chiusura Pista MPE.424 10 Ext
one 6 B Uca 8 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro Chiusura Pista MPE 424 5 Ext
7 B 678 Controllo acustico compressori e ventilatori Chiusura Pista MPE.424 3 Ext
one 8 B 678 Controllo ventilatore Chiusura Pista MPE 424 2 Ext
9 B 678 Verifica parametri di funzionamento macchina Chiusura Pista MPE.424 5 Ext
Manutenzione quadrimestrale 10 B 678 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza Chiusura Pista MPE 424 2 Ext
one 1 A 678 Pulizia o sostituzione filtro aria Chiusura Pista MPE 424 2 Ext
12 B 678 Controllo tenuta guarnizioni Chiusura Pista MPE.424 1 Ext
one 13 A 678 Pulizia scarico condensa Chiusura Pista MPE.424 2 Ext
Verfica assenza fughe gas 19 C 678 Controllo assenza fughe gas Chiusura Pista MPE.450 30 Ext

o Lol o [ o [ o 7 [ of 3 [ of ol o ol

Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controll) e manutenzione Semicarreggiata B=1; da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri aggiomnamento della formazione: Attivita che
prevede la conoscenza approfondita della Norma di
riferimento quindi sarebbe opportuno avere
aggiornamenti periodici all'ultima Norma pubblicata

Criteri di elaborazione del ciclo:ll Regolamento UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra regola i cicli MPE.450. Le attivita manutentorie, non imposte dalla legge, son desunte dai manuali dei
costruttori ed all'esperienza maturata sul campo.

MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 1



PMCUCAS8

Check List CKL-0678
UCA 8 Frequenza Quadrimestrale
presflfzione pre:{’;)zt;one Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
1 A 678 Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
2 B 678 Esame a vista tubazioni e valvolame circuito gas
3 B 678 Verifica funzionalita dispositivi di comando, protezione e sicurezza
4 B 678 Verifica quadro elettrico e serraggio morsetti
5 B 678 Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
6 B 678 Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
7 B 678 Controllo acustico compressori e ventilatori
8 B 678 Controllo ventilatore
9 B 678 Verifica parametri di funzionamento macchina
10 B 678 Verifica funzionamento delle resistenze elettriche di emergenza
11 A 678 Pulizia o sostituzione filtro aria
12 B 678 Controllo tenuta guarnizioni
13 A 678 Pulizia scarico condensa
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuovi cicli Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016 2




PMCUCA 8

Check List

CKL-0678
UCA S8 Frequenza Annuale
b . Tip o. Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
L . L . . .
19 C 678 Controllo assenza fughe gas | | | | |
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso
MODIFICHE:
- Nuovi cicli

Ultima modifica: REV.00 Dicembre 2016




PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PHC.0968 i (S (N Digs. NO
' Disponibilita Manuali
UNITA' ESTERNA SPLIT il e NO
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Deceriv . . Componente Segnaletica d F . Attivita
p p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens.  Bim. Quad  Sem. Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra ormazione ttivita

Manl{(enzmne ordlna.na X 1 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordlna.na - 2 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.416a 1 Ext
Funzionamento continuo

Manl{(enzmne ordlna.na - 3 B 968 Unita es(ema Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE 416a 2 Ext
Funzionamento continuo regolazione

Manutenzione ordlna.na X 4 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa MPE.416a 2 Ext
Funzionamento continuo

Mang(enzmne ordlna.na X 5 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.416a 1 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordinaria - 6 A 968 Unita esterna: Lavaggio e jo batterie di i MPE.416a 5 Ext
Funzionamento continuo

Manl{ten2|one ordlna.na X 7 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.416a 5 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordinaria - 8 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore MPE 416a 2 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzone ordinaria - 9 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero MPE 416a 1 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordlna.na - 10 B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE 416a 2 Ext
Funzionamento continuo regolazione

Manutenzione ordinaria - 11 B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa MPE 416a 2 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordinaria - 12 B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.416a 1 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzione ordinaria - 13 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico MPE 4162 5 Ext
Funzionamento continuo

Manutenzion ordinaria - 14 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione flfo aria MPE 416 2 Ext
Funzionamento continuo

Many(en2|one ordln.ana . 15 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale

Manutenzione ordln.ana ) 16 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero MPE.416 1 Ext
Funzionamento stagionale

Manyten2|one ordln.ana - 17 B 968 Unita e§terna Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale regolazione

Manutenzione ordln.ana § 18 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa MPE 416 2 Ext
Funzionamento stagionale

Mantenzione ordinaria - 19 B 968 Unita estema: Verifica delle connessioni e del funzionamento eletrico MPE 416 1 Ext
Funzionamento stagionale

Mantenzion ordinaria - 20 A 968 Unita esterna: Lavaggio e io batterie di i MPE 416 5 Ext
Funzionamento stagionale

Manutenzione ordm.a na- 21 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro MPE.416 5 Ext
Funzionamento stagionale

Manutenzione ordln.ana ) 22 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale

Manutenzione ordinaria 23 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero MPE 416 1 Ext
Funzionamento stagionale

Manutenzione ordln.ana - 2 B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale regolazione

Manutenzione ordln.ana y 25 B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale

MODIFICHE:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 1



PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

. . . Adempimenti Ottemperanza a
Piano di Manutenzione e Controllo PMC-0963 vl S Digs. @E
Disponibilita Manuali
UNITA' ESTERNA SPLIT P [(><]vo_|
Ciclo MP D Tipo DESCRIZIONE INTERVENTI . ciclo MP di rif. PERIODICITA" E TEMPI Composizione Stato della TIPO
Deceriv . . Componente Segnaletica . s
p p (CHECH LIST/SRD) (man. ASPI) Sett.  Mens.  Bim. Quad  Sem. Annual. Bienn  Trienn  Quadr  Quing squadra Formazione | Attivita
Mantenzione ordln.ana . 26 B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico MPE.416 1 Ext
Funzionamento stagionale
Many(enzmne ordln?rla y 27 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico MPE.416 5 Ext
Funzionamento stagionale
Manutenzione ordinaria - 28 A 968 Unita intera: Pulizia o sostituzione filtro aria MPE.416 2 Ext
Funzionamento stagionale
{Tot | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(min)
Legenda
A manutenzione conservativa Emergenza X=1 aggiornata Ext
B ispezione (controlli) e manutenzione Semicarreggiata B=1 da aggiornare Int
C misure Corsia Unica B=1; X=1
Riduzione X=1; X=1

Chiusura Pista

Riduzione di Piazzale

Dev. in Senso Unico Alternato
Deviazione a 1 Corsia

Dev. 1 Corsia + Emerg.Speciale

Deviazione a 2 Corsie

Criteri di elaborazione del ciclo: Essendo macchine di potenza limitata e quindi con modesta quantita di gas non eistono controlli imposti per legge, devono perd sottostare al Regolamento |Criteri aggiornamento della formazione: Attivita che non
UE 517/2014 relativo ai gas ad effetto serra durante le operazioni di verifica carica gas. Le attivita manutentive sono desunte dai manuali dei costruttori e dall'esperienza maturata sul prevede la conoscenza aprofondita della Norma di riferimento.
campo.

MODIFICHE:
- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020 2



PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

Check List CKL-0968
UNITA' ESTERNA SPLIT Frequenza Quadrimestrale
D Tif
. Ipo, Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
1 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore
2 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
3 B 968 Unita esterna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
4 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa
5 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
6 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
7 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
8 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore n unita
interne
9 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero n° unita
interne
10 B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione ?m::'lt:
1" B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa n® unita
interne
12 B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico Tm:::t:
R . n° unita
13 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico
interne
14 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria n° unita
interne
Legenda
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria Manutenzione Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




PMC SPLIT UNITA' ESTERNA

Check List CKL-0968
UNITA' ESTERNA SPLIT Frequenza Annuale
D Tif
. Ipo, Componente DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI Eseguito Quantita NA SRD Stato Causa Parte Azione Intervento Stato Nota
prestazione | prestazione
15 B 968 Unita esterna: Controllo ventilatore
16 B 968 Unita esterna: Controllo strumentale variabili circuito frigorifero
17 B 968 Unita esterna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione
18 B 968 Unita esterna: Verifica scarico condensa
19 B 968 Unita esterna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico
20 A 968 Unita esterna: Lavaggio e sgrassaggio batterie di condensazione
21 B 968 Unita esterna: Verifica carica refrigerante ed eventuale reintegro
22 B 968 Unita interna: Controllo ventilatore n unita
interne
23 B 968 Unita interna: Verifica circuito frigorifero n° unita
interne
24 B 968 Unita interna: Verifica efficienza dei dispositivi di comando, sicurezza, regolazione ?m::'lt:
25 B 968 Unita interna: Verifica scarico condensa n® unita
interne
26 B 968 Unita interna: Verifica delle connessioni e del funzionamento elettrico Tm:::t:
27 A 968 Unita interna: Pulizia batterie di scambio termico n® unita
interne
28 A 968 Unita interna: Pulizia o sostituzione filtro aria n° unita
interne
L d
A manutenzione conservativa In ordine
B ispezione (controlli) e manutenzione X X X In degrado Ripristino on site Sostituzione In lavorazione
C misure In avaria i Riparazione Chiuso

MODIFICHE:

- Unificati i cicli su unita esterna ed unita interna

Ultima modifica: REV.04 Dicembre 2020




