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Q i PROFILATI E PIATTI:  Acciaio S275J0 (ex Fe 430 C
6 ( )
- SSiES UNI EN 10025 e EN 10210—1 conforme alla Direttiva 89,106 /CEE
\ 4 ‘ [IRAFONDI: Acciaio S275J0 (ex Fe 430 C) UNI EN 10025 e EN 10210-1 Zincati
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| | bulloni non devono avere il gambo filettato per I'intera lunghezza. ,
\ La lunghezza del tratto filettdto non dovra essere magg/ore di quella de//eopart/
| da serrare e si dovra sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado.
i | bulloni devono essere marcati.
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| SALDATURE : - |” classe a penetrazione secondo CNR 10011/85 e conformi a
! ISO 465, EN 28/—1, EN 1418, EN 288-3, EN 1011, EN 29692
| - le sat/datucgc tra profilati e quelle tra tubi e profilati sono, salvo diversa indicazione,
| _ a ripristino di sezione.
| SEZIONE 7 7 — Le saldature a doppio cordone d’angolo, dove non diversamente indicato,
| scala 1:10 devono avere lati non inferiori a 0./ volte lo spessore minimo dei piatti collegati.
_ | NOTE: — Per tutta la struttura applicare cicli di zincatura come da norme tecniche dappalto
~ | (EN 15O 1461)
| 520 Ad ultimazione del montaggio della struttura, prevedere la zincatura a freddo in opera
i della parte esposta dei tirafondi.
| /70 172 172 70|, - Oggn/' elemento principale costituente la struttura completa (trave, ritto) dovrd essere
| 7‘1 i r contrassegnato con un numero identificativo saldato alla struttura in officina, prima
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