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TABELLA SINTETICA - ZONE DI UTILIZZO DEI MONOPALO

Zonazione secondo NAD EN 1991-1-4 -  tab. N.A.1

Zona vb0 a0 k0 Regione

1 25 1000 0.010
Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia (con l'eccezione della prov. Di Trieste)

2 25 750 0.015 Emilia Romagna

3 27 500 0.020
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria (esclusa la prov. di Reggio Calabria)

4 28 500 0.020 Sicilia e prov. di Reggio Calabria

5 28 750 0.015
Sardegna (zona a oriente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola della
Maddalena)

6 28 500 0.020
Sardegna (zona a occidente della retta congiungente Capo Teulada con l'isola
della Maddalena)

7 28 1000 0.015 Liguria

8 30 1500 0.010 Provincia di Trieste

9 31 500 0.020 Isole (con l'eccezione di Sicilia e Sardegna) e mare aperto

Classi di rugosità secondo NAD EN 1991-1-4

A Aree urbane in cui almeno il 15% della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media superi i 15 m

B Aree urbane (non di classe A), suburbane, industriali e boschive

C
Aree con vegetazione bassa come erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) separati da una distanza pari almeno a 20
volte l’altezza degli ostacoli.

D
Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o sabbiose, superfici
innevate o ghiacciate, mare, laghi, …..)

In generale in tutte quelle aree geografiche nelle quali risulti una pressione massima del vento agente sulla cartellonistica di
intensità qW≤ 1.50 kN/m2

≥

’
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≥
≥
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(*) Ove non espressamente Ove non espressamente indicato.
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NOTE - Garantire la completa sigillatura di tutte le saldature. - Eventuali giunti tecnici inseriti dal costruttore dovranno essere preventivamente approvati dal progettista e comunque saranno eseguiti a piena penetrazione e controllati al 100% con esami VT, MT e, per t1   8mm, con esame UT. 8mm, con esame UT..
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NOTA BENE: -  Le saldature della nervature della piastra di base sono a piena penetrazione. Le altre Le saldature della nervature della piastra di base sono a piena penetrazione. Le altre saldature se non diversamente specificato sono a cordone d'angolo. - Lo spessore della malta di allettamento tgrout deve essere minore o uguale a 12mm Lo spessore della malta di allettamento tgrout deve essere minore o uguale a 12mm - Regolare la verticalità dei montanti utilizzando cunei tra piastra di base e plinto di Regolare la verticalità dei montanti utilizzando cunei tra piastra di base e plinto di fondazione. - Per il posizionamento dei tirafondi nel plinto utilizzare dime sp.4mm da rimuovere dopo Per il posizionamento dei tirafondi nel plinto utilizzare dime sp.4mm da rimuovere dopo l’indurimento del getto. indurimento del getto. - I tirafondi devono essere precaricati applicando un’azione di trazione pari a min Fp,0=59kN I tirafondi devono essere precaricati applicando un’azione di trazione pari a min Fp,0=59kN azione di trazione pari a min Fp,0=59kN 
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NOTA: I DETTAGLI E LE MISURE RELATIVE AGLI ELEMENTI SECONDARI DI CONNESSIONE DEL CARTELLONE ALLO SBRACCIO DEL PORTALE (PARTICOLARI n°2; 4; 6) SONO SOLO QUALITATIVI E IL DIMENSIONAMENTO E' A CARICO DEL FORNITORE DELLA SEGNALETICA.
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t1 < 40mm  < 40mm 40mm s=2mm g=2mm oppure s=0mm g=5mm (con supporto)
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