PIANTA IMPALCATO IN LAMIERA STRIATA
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Pannelli lamiera stirata sp. 3 mm
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con autofilettanti

Angolare L55x6 saldato al tubo
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Formato AQ — Scala 1/20 — Rapporto di p/ottaizfa 0.5
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PARTICOLARE PIASTRA FISSAGGIO TUBI
DI COLLEGAMENTO ALLA TRAVE INFERIORE

Asole 13X40

scala 1:5

PARTICOLARI FLANGE
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N.B.: VERIFICARE LE DIMENSIONI DEGLI
ATTACCHI DElI PANNELLI SEMAFORICI
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TABELLA MATERIALI E SPECIFICHE

E PIATTI:

A.R.

SALDATURE :

NOTE:

Cicli di
indicato nelle norme tecniche d'appalto

secondo UNI

Classe 8.8
Classe 6S

|/\
salvo diversa

Le saldature tra profilati e quelle tra tubi e
profilati sono, salvo diversa indicazione,

on forature, asolate
vedi tav.411)

Fe 430 C UNI EN 10025/92
Viti

5712

classe secondo DM 09/01/96
indicazione

a ripristino di sezione.

Le saldature a doppio cordone d'angolo, dove
non diversamente indicato, devono avere lati
non inferiori a 0.7 volte lo spessore minimo

dei piatti collegati.

zincatura e verniciatura come

autostrade ” per l'italia

LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI A
MESSAGGIO VARIABILE IN ITINERE A
CAVALLETTO OPERE CIVILI ED IMPIANTI
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