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CESTELLO TIRAFONDI 12924

TABELLA MATERIALI £ SPECIFICHE

PROFILATI E PIATTI:  Accigio S275J0 (ex Fe 430 C)
UNI EN 10025 e EN 10210-1 conforme alla Direttiva 89/106 /CEE
TIRAFONDI: Acciaio S275J0 (ex Fe 430 C) UNI EN 10025 e EN 10210-1 Zincati

BULLONI A.R. :  UNI EN 898

| bulloni non devono avere il gambo filettato per l'intera lunghezza. .
La lunghezza del tratto filettato non dovrd essere mag%/ore di quella de//egpart/
da serrare e si dovra sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado.

| bulloni devono essere marcati.

VITI: classe 10.9 UNI 5712 Zincati

DADI: classe 10 — 8G UNI 5715 Zincati
ROSETIE: Acciaio C50 UNI 5714 Zincate
SALDATURE : = " classe a penetrazione secondo CNR 10011/85 e conformi a

ISO 463, EN 28/7-1, EN 1418, EN 285-3, EN 1011, EN 29692

— Le saldature tra profilati e quelle tra tubi e profilati sono, salvo diversa indicazione,
a ripristino di sezione.

— Le saldature a doppio cordone d'angolo, dove non diversamente indicato,
devono avere lati non inferiori a 0./ volte lo spessore minimo dei piatti collegati.

NOTE: - Per tutta la struttura applicare cicli di zincatura come da norme tecniche d'appalto
(EN 1SO 1461)

Ad ultimazione del montaggio della struttura, prevedere la zincatura a freddo in opera
della parte esposta dei tirafondi.

- ngm’ elemento principale costituente la struttura completa (trave, ritto) dovrd essere
contrassegnato con un numero identificativo saldato alla struttura in officina, prima
della zincatura, in posizione visibile.
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